Przebudowa drogi powiatowej nr 1928 R Wysoka Strzyzowska — Strzyzéw — Zarnowa

KOSZTORYS OFERTOWY

w m. Strzyzé6w w km 5+145 — 5+330 i 5+380 — 6+190

Lp.

Nr SST/
podst. wyceny

Nr

poz.
cen.

Wyszczegodlnienie elementéw rozliczeniowych
(Opis robot, lokalizacja i obliczenie ich ilo$ci)

Jedn.
miary

Hos¢ jedn.

Cena jedn.

Wartos¢é

2

3

4

5

6

7

8

6+190

Przebudowa drogi powiatowej nr 1928 R Wysoka Strzyzowska — Strzyzéw — Zarnowa
w m. Strzyzow w km 5+145 — 5+330 i 5+380 —

Koszty dostosowania do warunkéw kontraktowych,
wykonanie i zatwierdzenie projektu oznakowania i
zabezpieczenia robot; utrzymanie oznakowania na
czas robot; dodatkowe uzgodnienia branzowe,
obejmujace lokalizacj¢ urzadzen obcych pod
koronag drogi i ich zabezpieczenie /wodociag,
gazociag, teletechnika itp/; organizacja i likwidacja
sktadowiska przyobiektowego, koszty odtworzenia
szczegolowe] geodezyjnej wysokosciowej osnowy
zgodnie z przepisami prawa geodezyjnego i
kartograficznego

kpl.

1,00

10 000,00

10 000,00

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

kpl.

1,00

2500,00

2500,00

Rozebranie $cianek czotowych zelbetowych
przepustow pod korong drogi z odwozem gruzu na
sktadowisko przyobiektowe doutylizacji

m3

8,00

50,00

400,00

Roboty ziemne wykonane réwniarka - odsunigcie
zawyzonych poboczy gruntowych z
pozostawieniem w obrebie wykonywanych robot i
ich rozplantowaniem.

m2

995,00

5,00

4 975,00

Cigcie poprzeczne pila nawierzchni asfaltowej o gr.
do 10 cm w obrebie przepustow pod korong drogi i
na potaczeniach z istniejaca nawierzchnia

60,00

10,00

600,00

Wykonanie wykopow mechanicznie na odktad pod
poszerzenie drogi, korytowanie o gt. do 40 cm,w
gruncie kat. [-IV; z transportem na sktadowisko
przyobiektowe z mozliwo$cia wykorzystania w
pobocza drogi wraz z zageszczeniem, naddatek do
utylizacji

m3

120,00

32,00

3 840,00

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy pod

poszerzenie jezdni z kruszywa tamanego 0,31,5
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 40 cm wraz z
profilowaniem i zageszczeniem mechanicznym

m3

120,00

76,00

9120,00

Odkopanie czgsci przelotowej przepustow pod
korong drogi i zjazdami wraz z odwozem materiatu
z rozbiorki na stanowisko przyobiektowe do
wykorzystania przy zasypce przepustow pod
zjazdami oraz z wbudowaniem w skarpe drogi

m3

238,00

35,00

8330,00

Rozebranie istniejacych przepustow z rur
betonowych zbrojonych i niezbrojonych pod korona
drogi i zjazdami o $rednicach 400-1000 mm wraz
ze ztozeniem na stanowisku przyobiektowym

198,00

50,00

9900,00

10

Roboty ziemne - wykonanie korytowania o gt.
$r.15cm pod utozenie czgsci przelotowej
przepustow pod korong drogi z odwozem gruntu z
wykopu na odl. do 2 km

m2

48,00

15,00

720,00

11

Wykonanie tawy z kruszywa stabilizowanego
cementem o grubosci 15 cm pod czgs$¢ przelotowa
przepustow pod korong drogi

m3

8,00

400,00

3200,00

12

Wykonanie czgsci przelotowej przepustu pod
korong drogi z rur karbowanych HDPE lub PE o
sztywnosci obwodowej 8kPa, sr. wewn. 600 mm,
faczonych na uszczelke, zakonczenia proste

mb

12,00

701,00

8 412,00




13

Wykonanie cze$ci przelotowej przepustu pod
korong drogi z rur karbowanych HDPE lub PE o
sztywnosci obwodowej 8kPa, sr. wewn. 800 mm,
laczonych na uszczelke, zakonczenia proste

mb

24,00

925,00

22 200,00

14

Wykonanie czgsci przelotowe] przepustu pod
korong drogi z rur karbowanych HDPE lub PE o
sztywnosci obwodowej 8kPa, sr. wewn. 1000 mm,
faczonych na uszczelke, zakonczenia proste

mb

12,00

1405,00

16 860,00

15

Wykonanie obsypki przepustow pod korona drogi
pospotka zwirowa o uziarnieniu 0-31,5;
stabilizowana mechanicznie do uzyskania naziomu
min. 0,50 m. Wspoétczynnik zaggszczenia 1=0,98

m3

80,00

250,00

20 000,00

16

Wykonanie tawy z kruszywa tamanego o grubosci
15 cm pod czgsci przelotowe przepustow pod
zjazdami

m3

23,00

350,00

8 050,00

17

Wykonanie cze¢$ci przelotowej przepustu pod
zjazdami z rur karbowanych HDPE lub PE o
sztywnosci obwodowej 8kPa, sr. wewn. 400 mm,
laczonych na uszczelke, zakonczenia proste

mb

108,00

450,00

48 600,00

18

Wykonanie czgsci przelotowej przepustu pod
zjazdami z rur karbowanych HDPE lub PE o
sztywnosci obwodowej 8kPa, sr. wewn. 500 mm,
faczonych na uszczelke, zakonczenia proste

mb

24,00

552,20

13 252,80

19

Wykonanie cze¢$ci przelotowej przepustu pod
zjazdami z rur karbowanych HDPE lub PE o
sztywnosci obwodowej 8kPa, $r. wewn. 600 mm,
laczonych na uszczelke, zakonczenia proste

mb

18,00

701,00

12 618,00

20

Wykonanie obsypki przepustéw pod zjazdami
pospotka zwirowa

m3

180,00

250,00

45 000,00

21

Zabezpieczenie wlotow i wylotow przepustow pod
korong drogi i zjazdami kamieniem tamanym
zatapianym w betonie C16/20 grubo$ci 20 cm

m2

120,00

200,00

24.000,00

23

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na calej
szeroko$ci drogi z pozostawieniem destruktu;
orubo$¢ frezowania 0,10 m

m2

5200,00

2,80

14 560,00

24

Wykonanie podbudowy metoda recyklingu
glebokiego na zimno o glgbokosci 30 cm z
zastosowaniem $rodka wiazacego typu Silment CQ-
25 lub innego o rownowaznych parametrach (np.
cement) dla osiggnigcia wytrzymatosci podbudowy
Rm 2,5 MPa, przy uzyciu urzadzenia
samojezdnego; recyklera-remiksera z
automatycznym dozowaniem wody do procesu
recyklingu

m2

5374,00

26,00

139 724,00

25

Wykonanie gornej warstwy podbudowy z mieszanki
kruszywa tamanego 0-31,5, grubosci 8 cm po
zageszczeniu

m2

5374,00

15,20

81 684,80

26

Wykonanie warstwy wigzacej z MMA dla KR 3-4,
w ilodci 125 kg/m2 $rednia grubos¢ w-wy 5 cm
wraz ze skropieniem istniejacej podbudowy emulsja
asf. wil. 0,3kg/m?2

m2

5374,00

48,34

259 779,16

27

Wykonanie warstwy $cieralnej z MMA dla KR 3-4
gr. w-wy 5 cm wraz ze skropieniem w-y wigzacej
emulsja asf. wil. 0,3kg/m2

m2

5374,00

53,95

289 927,30

28

Utwardzenie poboczy - kruszywem tamanym 0-
31,5 grubo$¢ w-wy po zageszczeniu 20 cm

m2

995,00

38,00

37 810,00

29

Odmulenie rowoéw drogowych w ilosci $r.
0,25m3/mb wraz z usuni¢ciem namutu z cze¢sci
przelotowych pod zjazdami, odwoz urobku na odl.
do 2 km z wbudowaniem w skarpeg drogi i
zachowaniem ciaglosci odwodnienia na catym
odcinku

mb

1990,00

15,00

29 850,00

30

Umocnienie pobocza wzdtuz krawedzi jezdni z
koryt betonowych trojkatnych na betonie C16/20 gr.
20 cm z transportem ze sktadowiska
przyobiektowego.

50,00

138,90

6 945,00




31

Wykonanie $cieku z elementéw betonowych za o
wym. 60x50x15 na podsypce cementowo-
piaskowej wraz z wykonaniem tawy betonowej mb 150,00 134,50
C12/15 grubosci 15 cm oraz niezbednymi robotami
przygotowawczymi

20 175,00

32

Umocnienie skarp ptytami betonowymi azurowymi
gr. 8 cm na geowtokninie z przybiciem palikami w
ilo$ci 2 szt/ptyte wraz z przygotowaniemi i m2| 170,00 131,20
wyprofilowaniem podtoza oraz zahumusowaniem
otwordw

22 304,00

33

Uzupehnienie zjazdéw kruszywem famanym o gr.

10 em m3 37,00 19,00

703,00

34

Uzupehhienie zjazdow do wysoko$ci nawierzchni
bitumicznej drogi masa mineralno-asfaltowg w t 70,00 431,60
ilosci 150 kg/m?2, o gr. ér. 6 cm

30 212,00

35

Montaz bariery ochronnej jednostronnej wraz z
kosztami zakupu i transportu spetniajacych wymogi| m 60,00 374,00
PN- EN 1317 np. SP 04

22 440,00

36

Ustawienie pionowych znakow drogowych
odblaskowych na stupkach z rur stalowych - nowe
znaki (wielko$¢ $rednia, znaki I generacji) i shupki | szt 5,00 555,42
fi 63 mm, L=4,0 m ocynkowane, na fundamencie z
betonu C 12/15

2777,10

RAZEM KOSZTORYS NETTO:

1231 469,16

Podatek VAT 23%:

283 237,91

OGOLEM KOSZTORYS BRUTTO:

1514 707,07

Sporzadzit:

Podpis upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:
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