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JEDNORAZOWE TURBINY DO SPIROMETRU FlowMIR
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Najlepszy czujnik
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Kompatybilne ze spirometrami MIR: Spirolab, SpiroBank, Spirodoc i MiniSpir.




FlowMIR

WYGODNE OPAKOWANIE

Zapakowane sg w opakowanie zbiorcze zawierajgce 60szt. turbin.
tatwe do przechowywania i przenoszenia.

PAKOWANE POJEDYNCZO

= m ‘ Kazda turbina jest indywidualnie zapakowana w oddzielng plastikowg torebke.

NIE WYMAGAJA STERYLIZACJI

Higienicznie zapakowane w czystym pomieszczeniu.
Eliminuje dodatkowe koszty i czas poswiecony na konserwacje i sterylizacje.

NIE WYMAGAJA KALIBRACJI

Turbina fabrycznie kalibrowana, zawsze precyzyjna.
Brak dodatkowych kosztéw na sprzet do kalibracji i przestojow potrzebnych
na tg czynnosc.

BRAK RYZYKA ZAKAZENIA KRZYZOWEGO

Turbina jest catkowicie odizolowana (brak kontaktu czujnika urzadzenia
Z Zanieczyszczeniami).

NIE WYMAGANY FILTR

Sterylna jednorazowa turbina jest tansza w eksploatacji niz te wymagajgce
filtra i mniej ucigzliwa (brak oporu podczas manewrdw testowych).

BRAK KONDENSAC]I PARY

Kondensacja pary wptywa na wiele innych czujnikéw, powodujgc opér, ktory
ma wptyw na pomiary.

NIEZALEZNA OD WARUNKOW OTOCZENIA

Turbina FlowMIR, w przeciwienstwie do innych typow czujnikdw, nie jest
zalezna od otoczenia i nie wymagane jest wprowadzanie temperatury,
cisnienia, wilgotnosci, czy lepkosci.
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