Wstepnie napetniony nawilzacz Hydrox , Kod P08400

e Zamkniety system do nawilzania o pojemnosci 500 ml napetniony wodg do terapii inhalacyjnej
umozliwiajgcy prowadzenie terapii przez 35 dni ( poswiadczona zapisem na opakowaniu i
oswiadczenie Producenta) sterylizowany radiacyjnie. W zestawie gtowica-adapter tgczaca reduktor (
przeptywomierz ) z pojemnikiem (pakowana osobno) . Obrazkowa instrukcja uzycia, na pojedynczym
pojemniku.

¢ Jakos¢ wody spetniajgca norme USP43 . Pojemnik wyposazony w dyfuzory znajdujace sie w
podstawie pojemnika : llo$¢ otwordéw dyfuzora > 14, $rednica otworu = 0,2 mm . Dyfuzory
umozliwiajg przeptyw

" SHYDRO X

. BETTER CARE Jako nawilzacz tlenu Jako nebulizator tlenu
{ S Nieogrzewane pecherzyki nawilzajace Nieogrzewana lub ogrzewana nawiliona
. VAR, I makro-nebulizacja.
WSTEPNIE NAPELNIONY

NAWILZACZ NEBULIZATOR .
Wstepnie napetni jilzacz | nebuli 2

jest stosowany do nawilzania gazéw odde-
chowych pacjenta i najczesciej stosowany
w terapii tl j razem z i
tlenu, butlami gazowymi lub nasciennymi

i tlenu, kami th ymi, ki

mi h ijnymi lub kaniulami n y
mi, w celu zapobiegania wysuszaniu jamy
{luzowej nosa i ust, ktére moze prowadzié do
infekeji ptuc i kodzenia tkanek ptuc.
Wstepnie wypetniony nawilzacz i nebulizator
wykazujg zmniejszenie prawdopodobieristwa
kontaminacji w poréwnaniu do nawilzaczy
powietrza wielokrotnego uizytku.

Réine typy konwerteréw,

_ °, o by zmienié rozmiar Wstgpnie tnione nawilzacze i nebuli
‘é D £ tory z reguty skiadajq sig z butli wypelni
sterylng wodq oraz adaptera do zamiany
Réine rodzaje adap- tlenu i wody sterylnej w mocno nawiliony
tera by dopasowaé gaz, aerosol lub mgte, ktéra ma byé dopro-
do réinych typéw wadzona do pacjenta.
przeplywomierza
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