Zatacznik nr 4 do SWZ

Zestawienie parametrow techniczno-uzytkowych

»Modernizacja i doposazenie w sprzet medyczny Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego
SPS ZOZ w Leborku — dostawa sprzetu medycznego”.

Czes$é nr 5 WOZKI TRANSPORTOWE
SIEDZACE - FOTELE TRANSPORTOWE
L OZKA SZPITALNE ELEKTRYCZNE Z
FUNKCJA TRANSPORTOWA,

PARAMETRY
Lp PARAMETR WYMAGANE/| Parametry oferowane /Potwierdzenie
Sposéb wymagania
oceny
A. Woézek transportowy siedzacy — Fotel transportowy szt. 3
Producent: Stryker Corp.
Typ/model/ oznaczenie handlowe: Fotel transportowy/PrimeTC/PrimeTC 1460
Rok produkgciji: 2024 kraj pochodzenia: Stany Zjednoczone
Cena netto 11600,00 zt/szt, podatek VAT 8 % - 928,00, cena brutto 12528,00 zi/szt
. Opis parametrow
1. Instrukc | Fotel przeznaczony do przewozenia Bez oceny — | 1AK, fotel przeznaczony do przewozenia
ja |pacjentow w pozycji siedzacej wymog pacjentow w pozycji siedzgce;
fotel st
r.732,
folder
strl
2. Folder |Konstrukcja fotela wykonana ze stali Bez oceny — | 1AK . konstrukcja fotela wykonana ze stall
str.1t, |lakierowanej proszkowo w kolorze wymog lakierowanej proszkowo w kolorze biatym.
broszur | biatym.
astr.l
3. Folder |Wyprofilowane siedzisko oraz oparcie | Bez oceny — | |AK. wyprofilowane siedzisko oraz oparcie
strl., |fotela wykonane w formie jednolitego wymog | fotela wykonane w formie jednolitego _
broszur | odlewu, zaokraglone (bez ostrych odlewu, zaokraglone (bez ostrych krawedzi
a str.3 | krawedzi i rogéw), ze zmywalnego, i rogéw), ze zmywalnego, wyttoczonego

wyttoczonego tworzywa sztucznego
bez szwow i tgczen, o gtadkiej

tworzywa sztucznego bez szwow i fgczen,
o gtadkiej powierzchni fatwej do
dezynfekcji.
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powierzchni tatwej do dezynfekcji.

TAK, dopuszczalne obcigzenie 226,8kg,

4. Folder | Dopuszczalne obcigzenie min. 226 kg, | OCENIANY, ) e
str.1, |min. masa ciata pacjenta 216 kg podac bezpieczne obcigzenie robocze (masa
instrukc waga pacjenta i akcesoriéw) 226,8 kg
ja pacjenta:
str.733 =216 kg -0
pkt.
> 216 kg — 30
pkt.
5. Folder |Dtugos$¢ catkowita fotela 1021 mm Bez oceny — | 1AK, dtugosc catkowita fotela 1021 mm
str.2 wymaog
6. Folder | Szerokos¢ catkowita fotela 718 mm Bez oceny — | |k, szerokos¢ catkowita fotela 718 mm
str.2 wymog
7. Folder | Wysokos¢ fotela bez stojaka na Bez oceny — | 1AK, Wysokosé fotela bez stojaka na
str.2 | kroplowki 1143 mm wymog | Kroplowki 1143 mm
8. Folder |Wysoko$¢ fotela ze stojakiem na Bez oceny — | 1AK, wysokos¢ fotela ze stojakiem na
str.2 | kropléwki 1854 mm wymog | Kroplowki 1854 mm
9. Instrukc | Szeroko$¢ siedziska 546 mm Bez oceny — | 1AK, szerokos¢ siedziska 546 mm
ja wymog
str.733
10. o$wiad | Glebokosé siedziska 480 mm Bez oceny — | TAK. gigbokosc siedziska 480 mm
czenie wymog
11. Folder | Wysokos¢ siedziska od podioza: 53 Bez oceny — | AK, WySOKO’é_é e:,iedziska od podtoza: 53
str.2 |cm, od podnézkéw: 38 cm (+/- 2 cm) wymog | €Ms 0d podn6zkow: 38 cm (+/- 2 cm)
12. o$wiad | Wysoko$é oparcia plecéw 530 mm Bez oceny — | | AK, Wysokosc oparcia plecow 530 mm
czenie Wymog
13. o$wiad | Dtugo$¢ podtokietnikéw 510 mm Bez oceny — | 1AK, diugos¢ podtokietnikéw 510 mm
czenie wymog
14. broszur | Mozliwo$é mycia cignieniowego fotela | Bez oceny — | 1AK, mozliwos¢ mycia cisnieniowego
astr.3 wymoég fotela
15. broszur | Wyprofilowane rgczki do prowadzenia | Bez oceny — TAK, wyprofilowane rqc_zki do prowadzenia
a str.3, |fotela powlekane materiatem wymég  |fotela powlekane materiatem
folder | antyposlizgowym umozliwiajgce antyposlizgowym umozliwiajace
str 1 | personelowi med. ustawienie tokci pod personelgm med. ustame:ne tokci pod
ergonomicznym katem 90° podczas ergonomicznym katem 90° podczas
transportu. transportu.
16. o$wiad | Wézek wyposazony w duze pefne kota | Bez oceny — | |AK, wézek wyposazony w duze peine

tylne o srednicy co najmniej 30 cm

kofa tylne o srednicy 30 cm zwiekszajgce
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czenie |zwiekszajgce manewrowosc fotela, wymaog manewrowos¢ fotela, antystatyczne, bez
antystatyczne, bez widocznej widocznej metalowej osi obrotu
metalowe] o0si obrotu zaopatrzone w zaopatrzone w catkowite ostony
catkowite ostony zabezpieczajgce zabezpieczajgce mechanizm kot przed
mechanizm két przed zanieczyszczeniem oraz kota przednie
zanieczyszczeniem oraz kota przednie skretne o $rednicy 12 cm
skretne o srednicy co najmniej 12 cm
17. folder |Woézek wyposazony w centralny Bez oceny — | 1AK, Wc’)zek.wyposazony w centralny
str1, |hamulec nozny. wymaog hamulec nozny.
broszur
a str.3,
instrukc
ja
Str.736
18. broszur | Wézek wyposazony w 2 przyciski Bez oceny — | 1AK, wozek wyposazony w 2 przyciski
a str.3, | funkcyjne nozne : hamulec i jazda wymég | funkeyjne nozne : hamulec i jazda
instrukc | kierunkowa. kierunkowa.
ja
Str.736
19. folder | Odchylane i wyprofilowane Bez oceny — | 1AK, odchylane i wyprofilowane
str 1, |podiokietniki zapewniajace wyzszy i Wwymaog podiokietniki zapewniajace wyzszy |
broszur | dtuzszy punkt podparcia dla pacjenta duzszy punkt podparcia dla pacjenta
a str.3 | utatwiajgce wsiadanie oraz zsiadanie z utatwiajgce wsiadanie oraz zsiadanie z
fotela. Podtokietniki odchylane poza fotela. Podtokietniki odchylane poza
oparcie plecow zapewniajace lepszy oparcie plecéw zapewniajgce lepszy
dostep do pacjenta. dostep do pacjenta.
20. folder | Jednokolorowe punkty aktywacyjne Bez oceny — | 1AK, jednokolorowe punkty aktywacyjne
str1, |wskazujace wszystkie elementy wymag wskazujgce wszystkie elementy ruchome
broszur | ruchome fotela, nieodtaczalne, fotela, nieodtgczalne, utatwiajgce obstuge
a str.3, | utatwiajace obstuge fotela. fotela.
21. folder | Automatycznie sktadane podnézki z Bez oceny — | 1 AK, automatycznie sktadane podn6zki z
str 1, |funkcjg odwodzenia na boki wymég | funkcia odwodzenia na boki zmniejszajace
broszur | zmniejszajgce ryzyko potkniecia i ryzyko potknigcia i zwigkszajace dostep do
a str.3 |zwiekszajace dostep do pacjenta. pacjenta. Podnézki powlekane
Podndzki powlekane wyprofilowanym wyprofilowanym materiatem
materiatem antyposlizgowym. antyposlizgowym. Wypustki w podnézkach
Wypustki w podnézkach obstugiwane obs’fugiwang stopg umozliwiajgce '
stopa umozliwiajace personelowi med. personelowi med. umleszcze_nle.pa_tqenta w
umieszczenie pacjenta w fotelu bez fotelu bez zbgdnego schylania sig i
zbednego schylania sig i dotykania dotykania podn6zkow.
podndzkow.
22. folder |Koétka przeciw wywrotne wbudowane w | Bez oceny — | TAK, kotka przeciw wywrotne wbudowane

w rame fotela zwiekszajgce stabilnosc i
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str1, |rame fotela zwiekszajgce stabilnos¢ i wymaog bezpieczenstwo pacjenta i personelu.
instrukc | bezpieczenstwo pacjenta i personelu.
ja
str.736
23. broszur | Sztywna rama umozliwiajaca Bez oceny — | TAK, sztywna rama umozliwiajgca
a str.3, | wsuwanie jednego fotela w drugi. wymog | Wsuwanie jednego fotela w drugi.
24. broszur | Uchwyt na karte montowany za Bez oceny — TAK, ychwyt na kartg montowany z.a
a str.3, | oparciem fotela. Otwarta konstrukcja wymaog oparciem fotela. Otwarta konstrukcja
utatwiajaca czyszczenie uchwytu. utatwiajgca czyszczenie uchwytu.
25. Folder | Uchwyty na worki na mocz montowane | Bez aceny — | |AK, uchwyty na worki na mocz
str2, |bezposrednio pod siedziskiem. wymdg montowane bezposrednio pod siedziskiem.
instrukc
ja
str.736,
folder
strl
Il. Wyposazenie dodatkowe Wyposazenie dodatkowe
26. broszur | Chromowany stojak na kropléwki Bez oceny — | TAK, chromowany stojak na kroplowki
a str.3, | montowany na state , odporny na wymog montowany na staie , odporny na
folder |rdzewienie, o grubosci 2,5 cm., rc.jzeW|en|e, 0 grubosci 2,5 cm.,
str1 | niesktadany. Zataczona okragta niesktadany. Za’faczor.\a okragta koncéwka
koricowka stojaka z min. 5 haczykami. stojaka z 5 haczykami. Koncowka z
Koncéwka z haczykami dostepna w haczykami dostgpna w 6 kolorach
min. 6 kolorach umozliwiajacych umozliwiajgcych identyfikacje na
identyfikacje na oddziatach. oddziatach.
27. Folder | Pionowy uchwyt na butle z tlenem, Bez oceny — TAK, pionowy UChW)_/t na butlg z ’F!enem,
str.1., |ustawiony trwale w jednej pozyciji. wymog ustawiony trwale w_jednej pozycii.
broszur
astr3
28. Folder |2 niezalezne podporki pod tydki Bez oceny — | |AK, 2 niezalezne podporki pod fydki
str.1 |skladane pod siedzisko, wymag sktadane pod siedzisko, samoblokujgce
samoblokujace sie, zwalniane sie, zwalniane dzwigniami recznymi,
dzwigniami recznymi, montowane na montowane na state.
state.
Il. Warunki gwarancji i serwisu Warunki gwarancji i serwisu
1 Okres petnej, bez wytgczen gwarancji | Bez oceny — TAK, 24 miesigce
dla wszystkich zaoferowanych wymog
elementéw, liczony od daty Podac¢ ilosé
obustronnego podpisania ,Protokotu miesiecy

zdawczo-odbiorczego z dostawy |
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odbioru sprzetu” bez uwag min. 24
miesigce

Zabezpieczenie serwisu w okresie

TAK, Zabezpieczenie serwisu w okresie

c2eNIe . Bez oceny - SZpIe .
gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz wymog gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz
zagwarantowanie dostepnosci czesci zagwarantowanie dostepnosci czesci
zamiennych przez minimum 10 lat od zamiennych przez 10 lat od daty dostawy.
daty dostawy. Obstuga serwisowa na Obstuga serwisowa na terenie Polski
terenie Polski
Opieka aplikacyjna w czasie Nie dotyczy
uzytkowania urzgdzenia na zgdanie

. Bez oceny —
Zamawiajgcego, bezptatne wymog
aktualizacje oprogramowania — jesli
dotyczy
Bezptatne szkolenie personelu Bez oceny — TAK, bezptatne szkolenie personelu
Zamawiajgcego w zakresie obstugi i wymag Zamawiajgcego w zakresie obstugi i
konserwacji urzgdzenia, w terminie konserwacji urzgdzenia, w terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym; uzgodnionym z Zamawiajgcym; szkolenie
szkolenie powinno zostac potwierdzone zaswiadczeniem/certyfikatem
potwierdzone
zaswiadczeniem/certyfikatem
Bezptatny serwis oraz naprawy Bez oceny — TAK, bezptatny serwis oraz naprawy

gwarancyjne w okresie gwarancji, w
tym przeglady z czestotliwoscig

wymaog, podac

gwarancyjne w okresie gwarancji,
przeglady z czestotliwoscig zalecang przez

zalecang przez producenta urzgdzenia Za;?;:; 2 producenta urzgdzenia oraz dodatkowo
oraz dodatkowo przeglad w ostatnim producenta przeglad w ostatnim miesigcu

miesigcu obowigzywania gwarancji; czestosé obowigzywania gwarancji: 1x/rok

serwis swiadczony bedzie w miejscu przegladow

uzytkowania urzgdzenia w siedzibie

Zamawiajgcego. Koszty dojazdu do iz

miejsca uzytkowania urzgdzenia oraz

koszty czesci zamiennych, pakietow

naprawczych itp. elementow

zuzywalnych, w okresie gwarancyjnym

pokrywa Wykonawca

Zapewnienie mozliwosci Bez oceny — TAK, zapewnienie mozliwosci
catodobowego przyjmowania zgtoszen wmé catodobowego przyjmowania zgtoszen o
o awarii / usterce ymog awarii / usterce

Czas reakcji serwisu do 24 godzinod | g, oceny — TAK, czas reakcji serwisu do 24 godzin od
momentu zgtoszenia awarii / usterki wymag momentu zgtoszenia awarii / usterki
Catkowite usunigcie awarii / usterkido | g, oceny — Tak, catkowite usuniecie awarii / usterki do
48 godzin w dni robocze od wymég 48 godzin w dni robocze od zgtoszenia, w

zgtoszenia, w przypadku diuzszej
naprawy koniecznos¢ dostarczenia
urzadzenia zastepczego; w przypadku
3-krotnej naprawy gwarancyjnej tego
samego elementu lub podzespotu,

przypadku dtuzszej naprawy koniecznos¢
dostarczenia urzgdzenia zastepczego; w
przypadku 3-krotnej naprawy gwarancyjnej
tego samego elementu lub podzespotu,
wymiana tego elementu lub podzespotu na
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wymiana tego elementu lub oryginalnie nowy
podzespotu na oryginalnie nowy
Pozostale wymagania
9. Urzadzenie i jego czesci skladowe w Bez oceny — TAK
petni sprawne, fabrycznie nowe, wymég
nieuzywane, kompletne,
nierekondycjonowane, posiadajgce
niezbedne instrukcje, paszporty
techniczne, gwarancje i dokumentacje
w jezyku polskim
10. Termin dostawy maksymalnie 2 Bez oceny — TAK
miesigce od podpisania umowy z wymog, podac
ustugg wniesienia
11. Instrukcja obstugi w jezyku polskim w Bez oceny — TAK
wersji elektronicznej, karta wymag
eksploatacji sprzetu, karta
gwarancyjna dotgczone do dostawy
PARAMETRY
Lp PARAMETR WYMAG,’ANE/ Parametry oferowane {Potwierdzenie
Sposéb wymagania
oceny
B. Woébzek transportowy szt. 2
Producent: Stryker Corp.
Typ/model/ oznaczenie handlowe: Wdzek transportowy/ST1/ST1
Rok produkgciji: 2023/2024 kraj pochodzenia Turcja
Cena netto 13300,00 zl/szt, podatek VAT 8% - 1064,00zt, cena brutto 14364,00 zi/szt
l. Opis parametrow
Wébzek przeznaczony do przewozenia TAK, wozek przeznaczony do przewozenia
l.instrukcja | pacjentow w pozycji lezgcej, drobnych |Bez oceny — | pacjentoéw w pozycji lezgcej, drobnych
ST1 str.604 |zabiegow i krotkiego pobytu (leczenia i | wymaog zabiegow i krotkiego pobytu (leczenia i
rekonwalescencji) rekonwalescencji)
Konstrukcja wbézka wykonana ze stali TAK, konstrukcja wozka wykonana ze stali
lakierowanej proszkowo oparta na 2 lakierowanej proszkowo oparta na 2
kolumnach cylindrycznych z ostong o kolumnach cylindrycznych z ostong o
gtadkiej powierzchni fatwej do gtadkiej powierzchni fatwej do dezynfekgiji.
. . Bez oceny — . .
2.folder str 1 | dezynfekgji (nie ostonietych Wymég Platforma leza podzielona na 2 segmenty.

tworzywem skfadajgcym sie w
harmonijke). Platforma leza podzielona
na 2 segmenty. Nie dopuszcza sie
wozka do transportu pacjenta o
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konstrukcji wozka na zasadzie
pantografu.
Platforma leza 2 segmentowa TAK, platforma leza 2 segmentowa
wykonana w formie jednolitego wykonana w formie jednolitego odlewu,
3.instrukcja odlewu, .zgokrr—j}glona (bez ostrych Bez oceny — zaoquglona (bez ostrych krf:\wedm i
krawedzi i rogéw), tatwa do ] rogow), fatwa do dezynfekcji, wykonana z
str.615, 629 .. wymaog
dezynfekcji, wykonana z tworzywa tworzywa sztucznego odpornego na
sztucznego odpornego na dziatanie dziatanie srodkéw chemicznych i
Srodkow chemicznych i uszkodzen. uszkodzen.
Podwozie zabudowane pokrywg z TAK, podwozie zabudowane pokrywg z
4. instrukcja | tworzywa sztucznego z miejscem do tworzywa sztucznego z miejscem do
. . Bez oceny — . .
str.617, przechowywania rzeczy pacjenta lub wymé przechowywania rzeczy pacjenta lub
folder str 1 dodatkowego sprzetu (np. butli z ymog dodatkowego sprzetu (np. butli z tlenem), z
tlenem), z udzwigiem min. 26 kg udzwigiem 27kg
Mozliwo$¢é zamontowania w kazdym z TAK, mozliwosé zamontowania w kazdym
narozy wozka pionowego uchwytu na |Bez oceny — |z narozy wozka pionowego uchwytu na
5.folder str 1 . , .
butle z tlenem, montowany bez uzycia | wymédg butle z tlenem, montowany bez uzycia
dodatkowych narzedzi dodatkowych narzedzi
Dopuszczalne obcigzenie robocze OCENIANY, |Tak, dopuszczalne obcigzenie robocze
wozka (pacjent + osprzet i dodatkowe | podaé wozka (pacjent + osprzet i dodatkowe
urzgdzenia) - min. 250 kg i waga urzgdzenia) - 250 kg i dopuszczalna waga
6. instrukcja | dopuszczalna waga przewozonego pacjenta: przewozonego pacjenta 215 kg
str.605 pacjenta min. 215 kg =215kg-0
pkt.
>215kg - 30
pkt.
7. instrukcja | Dlugosc¢ catkowita wozka: Bez oceny — | TAK, dtugosc¢ catkowita wozka:
str.605 2170mm=30mm wymog 2170mm=10mm
: .| Szerokos¢ catkowita wozka z TAK, szerokos¢ catkowita wozka z
8. instrukcja . . Bez oceny — S :
opuszczonymi barierkami: ] opuszczonymi barierkami: 735mm
str.605 wymog
735mmz10mm
: . Szerokos$¢ catkowita wozka z TAK, szerokos¢ catkowita wozka z
9. instrukcja - . ) Bez oceny — . o .
podniesionymi barierkami: . podniesionymi barierkami: 790mmz+10mm
str.605 wymog
790mmz10mm
10. Wymiary leza (przestrzen dla TAK, wymiary leza (przestrzen dla
instrukcja pacjenta): dlugos¢ min. 193 cm, Bez oceny — | pacjenta): dlugos$¢ 193 cm, szeroko$¢ 62
materacST1, | szerokos¢ min. 62 cm wymog cm
str.234
Sktadane, ergonomiczne raczki do TAK, sktadane, ergonomiczne raczki do
prowadzenia wozka zlokalizowane od prowadzenia wozka zlokalizowane od
11.folder . i . . i .
str 1 strony gtowy i od strony ndg pacjenta |Bez oceny — |strony gtowy i od strony nég pacjenta
' utatwiajgce dostep do pacjenta (m.in. | wymog utatwiajgce dostep do pacjenta (m.in.
podczas akcji reanimacyjnej). Raczki podczas akcji reanimacyjnej). Raczki
sktadane ponizej poziomu materaca. sktadane ponizej poziomu materaca.
12.08wiadcz | Wbzek wyposazony w pigte koto Bez oceny — | TAK, wozek wyposazony w pigte koto
enie kierunkowe o Srednicy min.120 mm z | wymog kierunkowe o $rednicy 125mm z funkcjg
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funkcjg jazdy swobodnej bgdz
kierunkowej, realizowang poprzez
uniesienie lub docisniecie kota do
podtoza.

jazdy swobodnej badz kierunkowej,
realizowang poprzez uniesienie lub
docisniecie kota do podtoza.

Pojedyncze kofa o srednicy co
najmniej 190 mm, bez widocznej

TAK, pojedyncze kota o srednicy 200mm,
bez widocznej metalowej osi obrotu

13.08wiadcz . Bez oceny — . .
enie metalowej osi gbrotg zaopatrzonfa w Wymég zaopatrz.one w ostony zapezpleczajacg
ostony zabezpieczajgce mechanizm mechanizm kot przed zanieczyszczeniem
kot przed zanieczyszczeniem
Hydrauliczna regulacja wysokosci leza TAK, hydrauliczna regulacja wysokosci
dostepna z obu stron wozka, za leza dostepna z obu stron wozka, za
14.instrukcja | pomocg dzwigni noznej w zakresie 56 | Bez oceny — | pomocg dzwigni noznej w zakresie 56cm +
str.605 — 86 cm £3cm (mierzone od podtoza | wymog 15 mm,- 25 mm — 86 cm £10mm (mierzone
do gornej ptaszczyzny leza bez od podtoza do gdrnej ptaszczyzny leza bez
materaca) materaca)
Wobzek wyposazony w centralny TAK, wozek wyposazony w centralny
system hamulcowy, z jednoczesnym system hamulcowy, z jednoczesnym
blokowaniem wszystkich kot, co do blokowaniem wszystkich két, co do obrotu
15.instrukcja | obrotu wokét osi, toczenia i sterowania | Bez oceny — | wokét osi, toczenia i sterowania kierunkiem
str.611-612 | kierunkiem jazdy, z wyraznym wymog jazdy, z wyraznym zaznaczeniem
zaznaczeniem kolorystycznym kolorystycznym blokady hamulcéw
blokady hamulcow (czerwony) i funkgciji (czerwony) i funkcji jazdy kierunkowej
jazdy kierunkowej (zielony). (zielony).
Centralny system blokowania kot TAK, centralny system blokowania ko6t
16. obstugiwany z dwdéch stron wdzka obstugiwany z dwdéch stron wozka jedng
. . . L . .. . Bez oceny — L . . . .
instrukcja jedng dzwignig nozna, trojpozycyjny — Wymég dzwignig nozna, tréjpozycyjny — jazda
str.611-612 | jazda swobodna, jazda kierunkowa, swobodna, jazda kierunkowa, hamulec.
hamulec.
Barierki boczne chromowane, TAK, barierki boczne chromowane,
sktadane (wyrdznione kolorystycznie sktadane (wyrdznione kolorystycznie
17 folder elemer?ty aktywujgce) z gtadka, Bez oceny — elemer)ty aktywujgce) z g’radke.l, .
str.1, wypl_’ofllowa_na szczytowg N Wymog wyprofilowang szc;ytowa pomerzchmq
powierzchnig tworzywowa utatwiajgca tworzywowg utatwiajgcg prowadzenie
prowadzenie wozka oraz nie rysujgca wozka oraz nie rysujgcg Scian.
Scian.
Barierki boczne metalowe lub TAK, barierki boczne chromowane,
chromowane, chowane pod rame leza chowane pod rame leza (nie wzdtuz leza w
(nie wzdtuz leza w pozycji rowno z pozycji réwno z ramg lub w pozyc;ji
18.folder str | ramg lub w pozycji powyzej ramy Bez oceny — | powyzej ramy leza), gwarantujgce brak
1 leza), gwarantujgce brak przerw wymog przerw transferowych. Wyprofilowane
transferowych. Wyprofilowane barierki barierki z uchwytami do pchania/ciggniecia
z uchwytami do pchania/ciggniecia na na koncu wézka od strony nég.
koncu wdézka od strony nog.
19. Regulacja segmentu plecow Bez oceny — TAK, regulacja segmentu plecéw manualna
instrukcja manualna ze wspomaganiem sprezyn wvmo ze wspomaganiem sprezyn gazowych od
str.605 gazowych co najmniej od 0°-85° ymog 0°-90°+5°
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Pozycja Trendelenburga/ anty-

TAK, pozycja Trendelenburga/ anty-

20. Trendelenburga regulowana Trendelenburga regulowana hydraulicznie
. . . . Bez oceny — . .. .
instrukcja hydraulicznie w zakresie +16°(+3°) Wymog w zakresie +16°(x3°) przy uzyciu pedatow
str.605 przy uzyciu pedatéw noznych z obu noznych z obu diuzszych stron wézka
dtuzszych stron wézka
Dzwignie regulacji przechytéw: TAK, dzwignie regulacji przechytéw:
Trendelenburga/AntyTrendelenburga Trendelenburga/AntyTrendelenburga oraz
21. oraz opuszczania leza dostepna z obu opuszczania leza dostepna z obu stron
. . . . , Bez oceny — . . . .
instrukcja stron dtuzszych bokoéw wézka, Wymég dtuzszych bokoéw wézka, regulacja tych
str.612 regulacja tych trzech opcji realizowana trzech opcji realizowana ptynnie za pomocg
ptynnie za pomocg jednego jednego dedykowanego pedatu.
dedykowanego pedatu.
22 folder Tuleje na wieszaki infuzyjne lub na |Bez oceny — |TAK, tuleje na wieszaki infuzyjne lub na
str.1 inne akcesoria kazdym narozu wézka | wymdg inne akcesoria w kazdym narozu wézka
23. Uchwyty na worki urologiczne z obu TAK, uchwyty na worki urologiczne z obu
. . ) ) Bez oceny — . .
instrukcja dtuzszych stron leza. Wymog dtuzszych stron leza.
Str.616
Materac piankowy w pokrowcu z TAK, materac piankowy w pokrowcu z
ostong poliestrowg, powlekany ostong poliestrowg, powlekany
24.materac . L - . e -
instrukcja pghuretanem i poliamidem, o gruboéci | Bez (?ceny — | poliuretanem i poliamidem, o gruboséci 8
sir 234 min. 8 cm. Materac mocowany na wymog cm. Materac mocowany na rzepy, w
rzepy, w sposob uniemozliwiajgcy sposbéb uniemozliwiajgcy samoczynne
samoczynne przesuwanie przesuwanie
Il. Wyposazenie dodatkowe Wyposazenie dodatkowe
Teleskopowy metalowy lub TAK, teleskopowy chromowany , co
chromowany , co najmniej 2 najmniej 2 segmentowy, sktadany wszerz
25. segmentowy, sktadany wszerz lub leza wieszak infuzyjny z regulacjg
. . s . . . Bez oceny — - . . L
instrukcja wzdtuz leza wieszak infuzyjny z wmb wysokosci, montaz staty, 2 haki, obcigzenie
str.618 regulacjg wysokosci, montaz staty, ymog stojaka kroplowki 18kg.
min. 2 haki, obcigzenie stojaka
kropléwki min.15kg.
[l Warunki gwarancji i serwisu
1. Okres petnej, bez wytgczen Bez oceny — TAK, 24 miesigce
gwarancji dla wszystkich wymog
zaoferowanych elementow, liczony Podac ilos¢
od daty obustronnego podpisania miesiecy
~Protokotu zdawczo-odbiorczego z
dostawy i odbioru sprzetu” bez uwag
min. 24 miesigce
2 Zabezpieczenie serwisu w okresie Bez oceny — TAK, zabezpieczenie serwisu w okresie
gwarancyjnym i pogwarancyjnym wymag gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz

oraz zagwarantowanie dostepnosci
czesci zamiennych przez minimum
10 lat od daty dostawy. Obstuga
serwisowa na terenie Polski

zagwarantowanie dostepnosci czesci
zamiennych przez 10 lat od daty dostawy.
Obstuga serwisowa na terenie Polski
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Opieka aplikacyjna w czasie
uzytkowania urzgdzenia na zgdanie

Nie dotyczy

Zamawiajgcego, bezptatne Be:v;;:ﬂl%r;y -

aktualizacje oprogramowania — je$li

dotyczy

Bezptatne szkolenie personelu Bez oceny — TAK, bezptatne szkolenie personelu
Zamawiajgcego w zakresie obstugi i wymag Zamawiajgcego w zakresie obstugi i
konserwacji urzgdzenia, w terminie konserwacji urzgdzenia, w terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym; uzgodnionym z Zamawiajgcym; szkolenie
szkolenie powinno zostac potwierdzone zaswiadczeniem/certyfikatem
potwierdzone

zaswiadczeniem/certyfikatem

Bezptatny serwis oraz naprawy Bez oceny — TAK, bezptatny serwis oraz naprawy
gwarancyjne w okresie gwarancji, w wymag, podaé gwarancyjne w okresie gwarancji, w tym
tym przeglady z czestotliwoscig zalecang przeglady z czestotliwoscig zalecang przez
zalecang przez producenta przez producenta urzgdzenia oraz dodatkowo
urzgdzenia oraz dodatkowo przeglad producenta przeglad w ostatnim miesigcu

w ostatnim miesigcu obowigzywania czestosé obowigzywania gwarancji, 1x/rok
gwarancji; serwis Swiadczony bedzie przegladow Serwis Swiadczony bedzie w miejscu

w miejscu uzytkowania urzgdzenia w uzytkowania urzadzenia w siedzibie
siedzibie Zamawiajgcego. Koszty Zamawiajgcego. Koszty dojazdu doi z
dojazdu do i z miejsca uzytkowania miejsca uzytkowania urzgdzenia oraz
urzgdzenia oraz koszty czesci koszty czesci zamiennych, pakietow
zamiennych, pakietow naprawczych naprawczych itp. elementéw zuzywalnych,
itp. elementéw zuzywalnych, w w okresie gwarancyjnym pokrywa

okresie gwarancyjnym pokrywa Wykonawca

Wykonawca

Zapewnienie mozliwosci Bez oceny — TAK, zapewnienie mozliwosci
catodobowego przyjmowania Wymog catodobowego przyjmowania zgtoszen o
zgtoszen o awarii / usterce awarii / usterce

Czas reakcji serwisu do 24 godzin od Bez oceny — TAK, czas reakcji serwisu do 24 godzin od
momentu zgtoszenia awarii / usterki wymég momentu zgtoszenia awarii / usterki
Catkowite usuniecie awarii / usterki Bez oceny — TAK, catkowite usuniecie awarii / usterki do
do 48 godzin w dni robocze od wymag 48 godzin w dni robocze od zgtoszenia, w
zgtoszenia, w przypadku diuzszej przypadku dtuzszej naprawy konieczno$¢
naprawy koniecznos¢ dostarczenia dostarczenia urzadzenia zastepczego; w
urzgdzenia zastepczego; w przypadku 3-krotnej naprawy gwarancyjnej
przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu lub podzespotu,
gwarancyjnej tego samego elementu wymiana tego elementu lub podzespotu na
lub podzespotu, wymiana tego oryginalnie nowy

elementu lub podzespotu na

oryginalnie nowy

Pozostale wymagania

Urzagdzenie i jego czesci sktadowe w Bez oceny — TAK

petni sprawne, fabrycznie nowe,
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nieuzywane, kompletne, wymaog
nierekondycjonowane, posiadajgce
niezbedne instrukcje, paszporty
techniczne, gwarancje i
dokumentacje w jezyku polskim
10. Tgrrr.lin dostawy maksymalnie 2 Bez oceny — TAK
miesigce od podpisania umowy z wymag, podaé
ustugg wniesienia
11. Instrl'J.kcja obsi.ugi w'jezyku polskim w Bez oceny — TAK
wersji elektronicznej, karta wymég
eksploatacji sprzetu, karta
gwarancyjna dotgczone do dostawy
PARAMETRY Parametry oferowane /Potwierdzenie
LP PARAMETR WYMAGANE/

Sposob oceny

wymagania

Woézek do przewozu chorych z napedem elektrycznym z lezem wykonanym z materiatu

przeziernego dla promieni RTG szt.

1

Producent: Stryker Corp.

Typ/model/ oznaczenie handlowe: Woézek do transportu z napedem elektrycznym/Prime/PrimeX

1125
Rok produkcji: 2020

kraj pochodzenia: Stany Zjednoczone

Cena netto 48000,00 zl/szt, podatek VAT 3840,00zt - 8%, cena brutto 51840,00 zi/szt

Opis parametrow

Wozek przeznaczony do Bez oceny — TAK, woézek przeznaczony do przewozenia
l.instrukcja | przewozenia pacjentow w pozycji wymaog pacjentow w pozycji lezgcej, drobnych
Prime X lezgcej, drobnych zabiegow i zabiegow i krotkiego pobytu (leczenia i
,Str.956 krétkiego pobytu (leczenia i rekonwalescencji)

rekonwalescenciji)

Konstrukcja woézka wykonana ze Bez oceny — TAK, konstrukcja wdzka wykonana ze stali

stali lakierowanej proszkowo oparta | wymog lakierowanej proszkowo oparta na 2

na 2 kolumnach cylindrycznych z kolumnach cylindrycznych z ostong o
2. ostong o gtadkiej powierzchni tatwej gtadkiej powierzchni fatwej do dezynfekc;ji.
instrukcja | do dezynfekcji (nie ostonietych Platforma leza podzielona na 2 segmenty
Prime X tworzywem sktadajgcym sie w wypetnione ptytami z tworzywa sztucznego
,Str.956, harmonijke). Platforma leza ABS przeziernymi dla promieni RTG.
folder str.1 | podzielona na 2 segmenty

wypetnione ptytami z tworzywa
sztucznego ABS przeziernymi dla
promieni RTG.
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3. folder Platforma leza 2 segmentowa Bez oceny — TAK, platforma leza 2 segmentowa
. wykonana w formie jednolitego wymog wykonana w formie jednolitego odlewu,
PrimeX,str. .
1 odlewu, zaokraglona (bez ostrych zaokraglona (bez ostrych krawedzi i
.’ . krawedzi i rogéw), tatwa do rogéw), fatwa do dezynfekcji, wykonana z
instrukcja . - SN
Prime X Fjezynf.ekql, wykonana z wysokiej wysokiej jakosci t.worz.ywa sztucznego
Str.961- jakosci tworzywa sztucznego odpornego na dziatanie srodkow
;362 odpornego na dziatanie sSrodkow chemicznych i uszkodzen.
chemicznych i uszkodzeh.
4. Podwozie zabudowane pokrywg z | Bez oceny — TAK, podwozie zabudowane pokrywg z
instrukcja | tworzywa sztucznego z miejscem |wymog tworzywa sztucznego z miejscem do
PrimeX — do przechowywania rzeczy przechowywania rzeczy pacjenta lub
str.961, pacjenta lub dodatkowego sprzetu dodatkowego sprzetu
5. folder Zintegrowany uchwyt na butle z Bez oceny — TAK, zintegrowany uchwyt na butle z
Prime X tlenem montowany bezposrednio wymog tlenem montowany bezposrednio pod
str.2, pod lezem w celu tatwego lezem w celu tatwego podtgczenia do
instrukcja | podigczenia do pacjenta pacjenta
PrimeX —
str 962
Dopuszczalne obcigzenie min.315 | OCENIANY, TAK, dopuszczalne obcigzenie 318kg,
kg, min. masa ciata pacjenta 305kg | podac¢ masa ciata pacjenta 306kg

6.instrukcja

waga pacjenta:

ztrr”g:;( = 305 kg — O k.
> 305 kg — 30
pkt.

7. Dlugosc¢ catkowita wozka Bez oceny — TAK, dtugosc¢ catkowita wézka 2184mm(+
instrukcja | max.2200mm wymaog 12,7mm)
PrimeX —
str 958
8. Szerokos$¢ catkowita wozka z Bez oceny — TAK, szerokos¢ catkowita wozka z
instrukcja | opuszczonymi barierkami w wymaog opuszczonymi barierkami 775mm
PrimeX — zakresie 760-780 mm
str 958
9. Szerokos$¢ catkowita wozka z Bez oceny — TAK, szerokos¢ catkowita wozka z
instrukcja | podniesionymi barierkami w wymog podniesionymi barierkami 965mm
PrimeX — zakresie 950-980mm
str 958
10.folder Wymiary leza (przestrzen dla Bez oceny — TAK wymiary leza (przestrzen dla
PrimeX — pacjenta): dlugos¢ min.1910 mm, | wymoég pacjenta): dlugos¢ 1910mm, szerokosé
str.2 szeroko$¢ min.760 mm 760mm

2 segmentowe leze catkowicie Bez oceny — TAK, 2 segmentowe leze catkowicie
11. folder przezierne dla promieni RTG wymaog przezierne dla promieni RTG
PrimeX — umozliwiajgce wykonanie zdje¢ na umozliwiajgce wykonanie zdje¢ na catej
str.1 catej dtugosci leza (od gtowy do dtugosci leza (od gtowy do stop)

stop)
12. folder Leze o strukturze kompozytu Bez oceny — TAK, leze o strukturze kompozytu
PrimeX — gwarantujgcej zwiekszong wymog gwarantujgcej zwiekszong przeziernos¢ w
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str.1,2

przeziernos¢ w celu uzyskania
zdjec¢ wysokiej jakosci

celu uzyskania zdje¢ wysokiej jakosci

13, folder Min.4 cm przeswit miedzy Bez oceny — Tak, co najmniej 4 cm przeswit miedzy
PrimeX — platforma leza, a ramg wozka wymog platforma leza, a ramg wodzka
sir 1 wyprgfilowana, w celu +atw§go [ wyprgfilowana, w celu %atwego [
oéwi:a deze bezpiecznego wprowadzania bezpiecznego wprowadzania kasety RTG z
. kasety RTG z kazdej strony wozka kazdej strony wozka (dostep 360°).
nie (dostep 360°).
14. folder Wdézek wyposazony w podziatke w | Bez oceny — TAK, wozek wyposazony w podziatke w
PrimeX — poprzek i wzdtuz leza oraz wymaog poprzek i wzdiuz leza oraz wyprofilowang
str.1, wyprofilowang rame utatwiajgca rame utatwiajgcg pozycjonowanie kasety
instrukcja | pozycjonowanie kasety RTG. RTG.
PrimeX-
Str.945
Sktadane, ergonomiczne raczki do |Bez oceny — TAK, sktadane, ergonomiczne ragczki do
15. prowadzenia wozka zlokalizowane |wymog prowadzenia wozka zlokalizowane od
instrukcja | od strony gtowy pacjenta strony gtowy pacjenta utatwiajgce dostep
PrimeX- utatwiajgce dostep do pacjenta do pacjenta (m.in. podczas akcji
str.961, (m.in. podczas akcji reanimacyjnej). reanimacyjnej). Raczki skladane ponizej
971-972 Raczki skladane ponizej poziomu poziomu materaca.
materaca.
Wobzek wyposazony w system Bez oceny — TAK, wozek wyposazony w system
napedowy z funkcjg jazdy wymog napedowy z funkcjg jazdy kierunkowe;.
kierunkowej. System napedowy System napedowy wyposazony w 2
16. wyposazony w 2 akumulatory akumulatory umozliwiajgce transport wozka
instrukcja | umozliwiajgce transport wozka z z pacjentem bez jakiegokolwiek wysitku
PrimeX- pacjentem bez jakiegokolwiek fizycznego. System napedowy
str.958, wysitku fizycznego. uruchamiany za pomocg przyciskow
969, 971 System napedowy uruchamiany za aktywujgcych znajdujgcych sie w
pomocg przyciskow aktywujgcych uchwytach do prowadzenia wozka.
znajdujgcych sie w uchwytach do
prowadzenia wozka.
Wozek wyposazony w funkcje Bez oceny — TAK, w()zek.wyposaZOny w funkcje duzego
duzego kota o $rednicy min. 30 cm. wymaog kg%a o} ére_dnlcy 30 cm. Ko*a petne, bez
17.08wiad | X012 pelne, bez widoczne] Faopatreons w oslony sabezpieczaiice
zenie metalowe] osi obrotu zaopatrzone w meophanizm kot rzedyzaniecrz) szch:niem z
folder, ostony zabezpleczajace mechanizm funkcjg jazd svfobodne' b dzykierunkowe'
PrimeX- kot przed zanieczyszczeniem z realizj(?vdan ’ oprzez un:es?enie lub ’
st 1 funkcja jazdy swobodnej badz lzowang pop _
' kierunkowej, realizowang poprzez docisniecie kot do podioza.
uniesienie lub docisniecie két do
podtoza.
18 folder Pojedyncze kota o érednicy co Bez (?ceny - TAK, pojedyngze kota o .érec.inicy 20 cm,
A~ najmniej 20 cm, bez widocznej wymaog bez widocznej metalowej osi qbrotq
Str.2. metalowej osi obrotu zaopatrzone w zaopatrzone w ostony zabezpieczajace

ostony zabezpieczajgce mechanizm

mechanizm kot przed zanieczyszczeniem
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két przed zanieczyszczeniem

19. System napedowy wyposazony w Bez oceny — TAK, system napedowy wyposazony w
instrukcja wyéwietlacz wskazujgcy poziom wymaog wyswietlacz wskazujgcy poziom
PrimeX- natadowania akumulatora. natadowania akumulatora.
str.973

Mozliwos¢ odigczenia systemu Bez oceny — TAK, mozliwos¢ odtgczenia systemu
_20- _ napedowego pokrettem wymaog napedowego pokrettem znajdujgcym sie w
|n§trukc1a znajdujacym sie w pokrywie pokrywie pod\,/vozia (wydtuzenie zywotnosci
Sptrrlrg?())( podwozia (wydtuzenie zywotnosci akumulatora/ow)

akumulatora/ow)

Hydrauliczna regulacja wysokosci Bez oceny — Tak, hydrauliczna regulacja wysokosci leza

leza dostepna z obu stron wézka, wymaog dostepna z obu stron wozka, za pomocg
T pomoca d2wigni noznej w dzwigni noznej w zakresie 58cm-
|n§trukCJa sakresie 580-860mm + 86cm*2,54cm (mierzone od podioza do
PrimeX- 30mm(mierzone od podioza do gornej ptaszczyzny leza bez materaca)
Str.958 gornej ptaszczyzny leza bez

materaca)

Woézek wyposazony w centralny Bez oceny — TAK, wézek wyposaZgny w centralny
- system hamulcowy, z wymaog s;l/s;em hgmulcowy, ilje:r;(')::zesnym
i SOz bowen e s o v

. wszystkich két, co do obrotu wokot ’

PrimeX- osi. toczenia i sterowania jazdy, z wyraznym zaznaczeniem
str.961, kierunkiem jazdy, z wyraznym kolorystycznym blokady hamulcéw i funkgji
962 ,folder | - znaczeniem kolorystycznym jazdy kierunkowej.
st blokady hamulcow i funkcji jazdy

kierunkowej.
23. Centralny system blokowania kot Bez oceny — TAK, centralny system blokowania kot
instrukcja obstugiwany z obu stron wozka wymaog obstugiwany z obu stron wozka jedng
PrimeX- jedna d2wignig nozna, trajpozycyjny dzwignig nozna, trgjpozycyjny — jazda
str.961,965 _ jazda swobodna, jazda swobodna, jazda kierunkowa, hamulec.
 folders 1y ierunkowa, hamulec.
str.2

Barierki boczne chromowane lub Bez oceny — TAK, barierki boczne chromowane lub

metalowe, sktadane o wysokosci wymog metalowe, sktadane o wysokosci 36cm i
24-folder | i 36 om i dlugosci min. 146 cm 2 dtugosci 147cm z gtadka, wyprofilowang
zt?.r;eé I der gtadka, wyprofilowang powierzchnig E;);vrl\i;zn(:hmq twor;ywowa w koIorzg

’ tworzywowg w kolorze czerwonym, ) ym, u.’fatW|aJ'acq [?rgwadzenle

str-1 utatwiajgcg prowadzenie wozka wézka oraz nie rysujacg scian.

oraz nie rysujgcg $cian.
25 folder Barierki boczne chowane pod leze Bez oceny — TAK, barierki boczne chowane pod leze
PrimeX- gwarantujace brak przerw wymog gwaran.tujace brak.prZ(.erw transferoyvych.
str.1,2, transferowych. Wyprofilowane Wyprofilowane barierki z uchwytami do
instrukcja pchania/ciggniecia na koncu wozka od

barierki z uchwytami do
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PrimeX- pchania/ciggniecia na koncu wézka strony nég.
str.961 od strony ndg.
26. Regulacja segmentu plecow Bez c;ceny - TAK, regulacja .segmentu plecéw manualna
instrukcja | manualna ze wspomaganiem wymog ze wspomaganiem sprezyn gazowych w
PrimeX- sprezyn gazowych w zakresie min. zakresie od 0°-90°+5°
str.958 od 0°-85°,
27 folder Mozliwosé uniesienia segmentu nég Bez oceny — TAK, mozliwosc¢ uniesienia segmentu nég
PrimeX w celu fatwiejszego czyszczeniai | WYMOd w celu tatwiejszego czyszczenia |
str.1 dezynfekcji. dezynfekcji.
Pozycja Trendelenburga/ anty- Bez oceny — TAK, pozycja Trendelenburga/ anty-
_28- _ Trendelenburga regulowana wymaog Trendelenburga regulowana hydraulicznie
instrukcja hydraulicznie w zakresie +16° (+2°) w zakresie +16° przy uzyciu pedatow
SPtrrlrg;e;( | przy uzyciu pedatéw noznych z obu noznych z obu stron wozka
stron wozka
29. Uchwyty na worki urologiczne po Bez oceny — TAK, uchwyty na worki urologiczne po obu
instrukcja obu stronach leza wymaog stronach leza
PrimeX-
str.961
30. Listwy odbojowe w czerwonym Bez oceny — TAK, listwy odbojowe w czerwonym
instrukcja kolorze zabezpieczajace wszystkie wymaog kolorze zabezpieczajgce wszystkie naroza
PrimeX- naroza wozka wézka
str.961
31. Klasa szczelnosci min. IPX5 Bez oceny — TAK, klasa szczelnosci IPX5
instrukcja wymaog
PrimeX-
str.948
32 Odbojniki nad kotami, uchwyty do Bez oceny — TAK, odbojniki nad kotami, uchwyty do
instrukcja | prowadzenia wozka, listwy wymog prowadzenia wozka, listwy tworzywowe
PrimeX- tworzywowe barierek oraz listwy barierek oraz listwy odbojowe w kolorze
str.945, odbojowe w kolorze czerwonym w czerwonym w celu tatwej identyfikacii
961 celu tatwej identyfikacji wozka. wozka.
Materac piankowy, Bez oceny — TAK, materac piankowy,
przeciwodlezynowy (od 1 do 4 st. wymaog przeciwodlezynowy (od 1 do 4 st. odlezyn),
odlezyn), w pokrowcu w pokrowcu poliuretan/poliweglan
poliuretan/poliweglan zwiekszajacy zwigkszajacy wytrzymatos¢ na srodki
33.instrukej | wytrzymatosé na $rodki chemiczne, chemiczne, nieprzemakalnym, paro
amaterac | nieprzemakalnym, paro przepuszczalny , 0 zgrzewanych
Ultra przepuszczalny , 0 zgrzewanych krawedziach (nie zszywanych)
Comfort zapobiegajgcych przedostaniu sie ptynow

krawedziach (nie zszywanych)
zapobiegajgcych przedostaniu sie
ptynéw do wnetrza materaca,
odpinanym na zamek btyskawiczny
z okapnikiem, o grubosci ok.8- 10

do wnetrza materaca, odpinanym na
zamek btyskawiczny z okapnikiem, o
grubosci 10 cm, niepalny (zgodnie z norma
EN 597-11 EN 597-2), o udzwigu min. 317
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cm, niepalny (zgodnie z norma EN
597-1i EN 597-2), o udzwigu min.
317 kg, przezierny dla promieni
RTG.

kg, przezierny dla promieni RTG.

34. . Materac mocowany na rzepy, w Bez oceny — TAK, materac mocowany na rzepy, w
instrukcja sposob uniemozliwiajacy wymaog sposob unifamoZIiwiajacy samoczynne
materac | samoczynne przesuwanie przesuwanie
Ultra
Comfort
Il. Wyposazenie dodatkowe Wyposazenie dodatkowe
Teleskopowy chromowany lub Bez c,)ceny — TAK, t.eleskopo.wy .cr.lromowfarTy wieszak
- metalowy wieszak infuzyjny min.2 ~ |WYMO9 infuzyjny co najmniej 2 czesciowyz
: czesciowy z regulacjg wysokosci, regulacjg wysokosci, wyjmowany, 2 haki.
wyjmowany, min. 2 haki.
[l Warunki gwarancji i serwisu
1. Okres petnej, bez wytgczen Bez oceny — TAK, gwarancja 24 miesigce
gwarancji dla wszystkich wymog
zaoferowanych elementéw, liczony Podac¢ ilosé
od daty obustronnego podpisania miesiecy
.Protokotu zdawczo-odbiorczego z
dostawy i odbioru sprzetu” bez
uwag min. 24 miesigce
2 Zabezpieczenie serwisu w okresie Bez oceny — TAK, zabezpieczenie serwisu w okresie
gwarancyjnym i pogwarancyjnym wymog gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz
oraz zagwarantowanie dostepnosci zagwarantowanie dostepnosci czesci
czesci zamiennych przez minimum zamiennych przez 10 lat od daty dostawy.
10 lat od daty dostawy. Obstuga Obstuga serwisowa na terenie Polski
serwisowa na terenie Polski
3 Opieka aplikacyjna w czasie Nie dotyczy
uzytkowania urzadzenia na
. . L Bez oceny —
Zzgdanie Zamawiajgcego, bezptatne wymé
aktualizacje oprogramowania — ymog
jesli dotyczy
4 Bezptatne szkolenie personelu Bez oceny — TAK, bezptatne szkolenie personelu
Zamawiajgcego w zakresie obstugi wymag Zamawiajgcego w zakresie obstugi i
i konserwacji urzadzenia, w konserwacji urzadzenia, w terminie
terminie uzgodnionym z uzgodnionym z Zamawiajgcym; szkolenie
Zamawiajgcym; szkolenie powinno potwierdzone
zosta¢ potwierdzone zaswiadczeniem/certyfikatem
zaswiadczeniem/certyfikatem
5 Bezptatny serwis oraz naprawy Bez oceny — TAK, bezptatny serwis oraz naprawy

gwarancyjne w okresie gwaranciji,
w tym przeglady z czestotliwoscig
zalecang przez producenta

wymog, podaé
zalecang przez
producenta

gwarancyjne w okresie gwarancji, w tym
przeglady z czestotliwoscig zalecang przez
producenta urzadzenia oraz dodatkowo
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urzgdzenia oraz dodatkowo czestosé przeglad w ostatnim miesigcu
przeglad w ostatnim miesigcu przeglgdow obowigzywania gwaranciji, 1x/rok, serwis
obowigzywania gwarancji; serwis Swiadczony bedzie w miejscu uzytkowania
$wiadczony bedzie w miejscu urzadzenig w siedz_ibie Za_mawia.\jacego. _
uzytkowania urzadzenia w Koszty dojazdu do i z miejsca uzytkowania
siedzibie Zamawiajacego. Koszty urzalldz’enia oraz kosztylczeéci zami'ennych,
dojazdu do i z miejsca uzytkowania pal.qetow naprawczych itp. elemen.tow
urzadzenia oraz koszty czesci zuzywalnych, w okresie gwarancyjnym
zamiennych, pakietéw pokrywa Wykonawca
naprawczych itp. elementéw
zuzywalnych, w okresie
gwarancyjnym pokrywa
Wykonawca

6. Zapewnienie mozliwosci Bez oceny — TAK, zapewnienie mozliwosci
catodobowego przyjmowania Wwymog catodobowego przyjmowania zgtoszen o
zgtoszen o awarii / usterce awarii / usterce

7 Czas reakcji serwisu do 24 godzin Bez oceny — TAK, czas reakcji serwisu do 24 godzin od
od momentu zgtoszenia awarii / wymog momentu zgtoszenia awarii / usterki
usterki

8. Catkowite usuniecie awarii / usterki Bez oceny — TAK, catkowite usuniecie awarii / usterki do
do 48 godzin w dni robocze od wymog 48 godzin w dni robocze od zgtoszenia, w
zgtoszenia, w przypadku dtuzszej przypadku diuzszej naprawy koniecznos¢
naprawy koniecznos¢ dostarczenia dostarczenia urzadzenia zastepczego; w
urzadzenia zastepczego; w przypadku 3-krotnej naprawy gwarancyjnej
przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu lub podzespotu,
gwarancyjnej tego samego wymiana tego elementu lub podzespotu na
elementu lub podzespotu, wymiana oryginalnie nowy
tego elementu lub podzespotu na
oryginalnie nowy
Pozostate wymagania

0. Urzadzenie i jego czesci skladowe Bez oceny — TAK
w pefni sprawne, fabrycznie nowe, wymag
nieuzywane, kompletne,
nierekondycjonowane, posiadajgce
niezbedne instrukcje, paszporty
techniczne, gwarancje i
dokumentacje w jezyku polskim

10. Termin dostawy maksymalnie 2 Bez oceny — TAK
miesigce od podpisania umowy z wymag, podaé
ustugg wniesienia

11. Instrukcja obstugi w jezyku polskim Bez oceny — TAK
w wersji elektronicznej, karta wymog

eksploatacji sprzetu, karta
gwarancyjna dotgczone do
dostawy
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LOZKA SZPITALNE ELEKTRYCZNE Z FUNKCJA TRANSPORTOWA SZT. 6

D.
Producent: Stryker Corp.
Typ/model/ oznaczenie handlowe: SV2/SV2 Complete
Rok produkcji: co najmniej 2022 kraj pochodzenia: Turcja
Cena netto 14000,00 zt/szt, podatek VAT 8/% - 1120,00zt, cena brutto 15120,00 zl/szt
Il. Opis parametrow
1. _Instrukc ZaS|Iar)|e 1.00 .—240 V, 50-60 Hz z Bez oceny — TAK, zasilanie 100 -240 V, 50-60 Hz z
ja sygnalizacjg diodowg na panelu wymaog RSN
! ) sygnalizacjg diodowg na panelu
str.361, | sterowniczym o podtgczeniu do . . _
o L sterowniczym o podfgczeniu do sieci w celu
380, sieci w celu unikniecia Lo .
o : unikniecia nieSwiadomego wyrwania kabla
385 nieSwiadomego wyrwania kabla z . . ST
. . P Z gniazdka i uszkodzenia t6zka lub
gniazdka i uszkodzenia tozka lub niazdka
gniazdka 9
2.folder Konstrukcja t6zka opartg o] systgm Bez oceny — TAK, konstrukcja t6zka oparta o system
SV2-str.7 pantografowy w celu zwiekszenia | wymog . .
o2, pantografowy w celu zwiekszenia
stabilnosci leza bez wzgledu na o2, .
L - stabilnosci leza bez wzgledu na roziozenie
roztozenie ciezaru na catej jego . . ¢ .
: : ciezaru na catej jego powierzchni
powierzchni
3. Whbudowany akumulator do Bez oceny —
Instrukcja zasilania podczas transportu i w wymaog TAK, wbudowany akumulator do zasilania
str.361, sytuacjach zaniku pragdu z podczas transportu i w sytuacjach zaniku
380, 385; sygnalizacjg diodowg na panelu pradu z sygnalizacjg diodowg na panelu
broszura sterowniczym i wskaznikiem sterowniczym i wskaznikiem poziomu
str.2 poziomu natadowania. natadowania.
4. Dtugos¢ zewnetrzna t6zka — Bez oceny — i o
Instrukcja 2200mm (+/-10mm) z mozliwoscig | wymaog TAK, diugosc zeV\{n.etrz’ng tozka — _22Q0mm
AN - (+/-10 mm) z mozliwo$cig przedtuzania
str.361 przedtuzania leza do minimum e o -
o . eza do minimum dtugosci 2510mm (+/-10
dtugosci 300mm dla pacjentow S .
. mm) dla pacjentéw wysokiego wzrostu
wysokiego wzrost.
5. Szerokos$¢ zewnetrzna t6zka przy | Bez oceny — TAK, szeroko$¢ zewnetrzna t6zka przy
Instrukcja podniesionych barierkach nie wymaog podniesionych barierkach 990mm(+/-10
str.361 wieksza niz 1000 mm mm)
6. broszura KoqstrUKCJa Jfoz'ka wykonana ze Bez oceny — TAK, konstrukcja t6zka wykonana ze stali
str.2, folder | stali malowanej metodg proszkowg |wymog .
malowanej metodg natrysku
str.3 lub natrysku elektrostatycznego. . .
Les . . elektrostatycznego. Leze podzielone na 4
eze podzielone na min. 4
, segmenty z czego 3 ruchome.
segmenty z czego min. 3 ruchome.
7 folder Segmenty leza wypetnione Bez oceny — TAK, segmenty leza wypetnione
str.3 poprzecznymi panelami ze wymog zdejmowanymi panelami ze zmywalnego
zmywalnego tworzywa sztucznego tworzywa sztucznego i ptytg HPL,
i/lub ptyta HPL, zapewniajgcymi zapewniajgcymi stabilng podstawe dla
stabilng podstawe dla materaca. materaca oraz bezpieczng resuscytacje.
8. broszura | Lézko w petni zgodne z TAK — 10 pkt | TAK, t6zko w pemni zgodne z obowigzujaca
SV2 —str.2 | obowigzujacg normg PN-EN NIE — O pkt normg PN-EN 60601-2-52 oraz PN-EN
60601-2-52 oraz PN-EN 60601-1- 60601-1-2.
2.
9. broszura | Na catej dtugosci i szerokosci tozka | Bez oceny —
SV2 —str.2 | w kazdej pozycji i ustawieniach, wymog TAK, konstrukcja zapewniajgca przeswit

przeswit pod t6zkiem wynoszacy
min.15 cm. (jedynym elementem,

pod t6zkiem co najmniej 150mm
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ktéry moze znajdowac sie ponizej
tej wysokosci moze byc¢ pigte koto
kierunkowe)

10. Bezpieczne obcigzenie robocze Bez oceny - TAK, bezpieczne obcigzenie robocze 250

broszura 250 kg dla pozyciji leza. Max. waga wvmo kg dla kazdej pozycji leza, max.waga

SV2 —str.2 | pacjenta min.215 kg. ymog pacjenta do 215 Kkg.

11. Szczyty tdzka wyjmowane Bez oceny — TAK, szczyty t6zka wyjmowane od strony

instrukcja od strony nég i glowy z elementem | wymaog nog i glowy umozliwiajgce fatwy dostep do

str.375-376 | kolorystycznym umozliwiajgce pacjenta bez koniecznosci uzycia narzedzi
tatwy dostep do pacjenta bez badz zdjecia blokad
koniecznosci uzycia narzedzi badz
zdjecia blokad.

12. Sterowanie elektryczne przy Bez oceny — TAK, sterowanie elektryczne przy pomocy:

broszura pomocy: wymaog _ _ _

SV2 —str.3 |- zintegrowanego sterowania w - zintegrowanego sterowania w barierkach
barierkach bocznych zarowno od bOCZﬂyCh zaréwno od Strony Wewnetrznej

_ | strony wewnetrznej dla pacjenta jak dla pacjenta jak i zewngtrznej dla

, iInstrukcja |j zewnetrznej dla personelu med. personelu med.

str.380-384 | . sterowanie za pomocg panelu _
sterowniczego gtéwnego dla - sterowanie za pomoca panelu
personelu med. montowanego na sterowniczego gtéwnego dla personelu
szczycie od strony nég med. posiadajgcego piktogramy
posiadajgcego piktogramy pozwalajgce na tatwg identyfikacje funkgcji
pozwalajgce na tatwg identyfikacje wykonywanej za pomocg konkretnego
funkcji wykonywanej za pomocag przycisku
konkretnego przycisku _ .

- pilota przewodowego dla pacjenta -pilot przewodowy dla pacjenta,
zawieszanego na poreczy boczne;j Zawieszany na poreczy boczne; z

z funkcjami: regulacja segm. funkcjami: reguIaCJe} segm. plecgw i nég,
plecéw i ndg, autokontur, regulacja autokontur, regulacja wysokosci
wysokosci.

ST | ool ek misavosal 36z 06enS | Tak, roqiaca sekiycana wysokosel e
750mm (+/- 30 mm) gwarantujaca w zakresie: 375 mm (+15 / -25 mm).do 755
bezpieczne opuszczanie tozka i mm (£10 m_m),’ ) gvyarantUcha .bezp|eczne
zapobiegajgca ,zeskakiwaniu z opuszczanie +02k?.' ze:poblegajaca
167ka” ,Zeskakiwaniu z t6zka

14. Wskaznik najnizszego potozenia TAK, wskaznik najnizszego potozenia leza

broszura leza w postaci diody LED na TAK — 10 okt | W postaci diody LED na sterownikach

SV2 —str.1 | sterownikach wbudowanych w NIE — 0 ppkt wbudowanych w barierki boczne od strony
barierki boczne od strony zewnetrznej
zewnetrznej.

.15' : Regulacja elektryc_zna cZesci Bez oceny - TAK, regulacja elektryczna czesci plecowe;j

;r;ﬁtéléliCJa plecowej w zakresie 0-60° +/- 5° wymog W 7 a,kr esie 0-60°

16. Leze w sekcji plecow przezierne Bez oceny — . - . .

instrukcja dla promieni RTG, z uchwytem na | wymog TAK,.Iez.e w sekaji plecow przezieme dia

str 388 kasete. promieni RTG, z uchwytem na kasete.

17. Regulacja elektryczna czesci Bez oceny —

Isr:ftsr’giqa noznej w zakresie 0-30° +/- 5° wymog TAK, regulacja elektryczna czesci noznej w

brdszu;a zakresie 0-30°

str.2
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18. Regulacja manualna sekcji Bez oceny — . . ,
: ) . TAK, regulacja manualna sekcji podparcia
broszura podparcia podudzi wymaog ;
podudzi
str.2
19.folder System podwomej autoregr,esp Bez oceny — TAK, system podwdjnej autoregresii przy
str.3 przy podnoszeniu segmentoéw wymaog . : X .
) ) 2 ) podnoszeniu segmentéw plecow (12cm) i
plecéw (min.10 cm) i nég (min.5 -
cm) nog (6¢cm)
20. Regulacja elektryczna funkcji Bez oceny — TAK, regulacja elektryczna funkgciji
instrukcja autokontur, sterowanie przy wymaog autokontur (ustawienie segmentu plecow i
str.386, 382 | pomocy jednego przycisku na nog dla wygodniejszej pozycji dla
panelu sterowniczym dla personelu pacjenta), sterowanie przy pomocy jednego
med. montowanego na szczycie przycisku na panelu sterowniczego dla
t6zka od strony nég oraz na personelu med. montowanego na szczycie
sterownikach wbudowanych w t6zka od strony nég oraz na sterownikach
barierki boczne od strony wbudowanych w barierki boczne od strony
wewnetrznej wewnetrznej
21. Regulacja elektryczna pozycji Bez oceny —
instrukcja Trendelenburga i anty- wymaog . .

X : o TAK, regulacja elektryczna pozycji
2%6383580- l{;g%\?;i?ebﬁgaanmémlz B Trendelenburga i anty-Trendelenburga
381’ Sterowniczvm rl?mntowane ona 12°- sterowanie z panelu sterowniczego

szCzvCie k%ka od stron n% oraz montowanego na szczycie t6zka od strony
na st);rownikach wbudo)\//vangch W nog oraz na sterownikach wbudowanych w
o y barierki boczne od strony zewnetrznej
barierki boczne od strony
zewnetrznej
22. Regulacja elektryczna do pozyciji Bez oceny —
instrukcja krzesta kardiologicznego — wymaog TAK, regulacja elektryczna do pozycji
str.382, 385 | sterowanie przy pomocy jednego krzesta kardiologicznego — sterowanie
oznaczonego odpowiednim przy pomocy jednego oznaczonego
piktogramem przycisku na panelu odpowiednim piktogramem przycisku na
sterowniczym montowanym na panelu sterowniczym montowanym na
szczycie t6zka od strony nég oraz szczycie t6zka od strony nég oraz na
na sterownikach wbudowanych w sterownikach wbudowanych w barierki
barierki boczne od strony boczne od strony wewnetrznej
wewnetrznej
23. Elektryczna funkcja CPR -
instrukcja sterowanie przy pomocy jednego
str.385, 380 przyC|s_ku 0znaczonego TAK, elektryczna funkcja CPR,
odpowiednim piktogramem na . . . .
. wypoziomowania wszystkich segmentéw i
panelu sterowniczym montowanym o o . .
L . opuszczania leza do minimalnej wysokosci,
na szczycie tozka od strony nog sterowanie przy pomocy jednego przycisku
oraz na sterownikach TAK — 10 pkt przy bomocy jednego przy
Co oznaczonego odpowiednim piktogramem
wbudowanych w barierki boczne NIE — O pkt :
: . na panelu sterowniczym montowanym na
od strony zewnetrznej (wymaga sie L .
. . > szczycie t6zka od strony nodg oraz na
sterowania elektrycznej funkciji . o
: sterownikach wbudowanych w barierki
CPR przy pomocy jednego .
' ) boczne od strony zewnetrznej
przycisku jednoczasowo oraz bez
kombinacji z innymi przyciskami
funkcyjnymi)
24. Elektryczna funkcja CPR oraz Bez oceny — TAK, elektryczna pozycja antyszokowa
instrukcja elektryczna funkcja naczyniowa wymaog (wypoziomowania wszystkich segmentow i
str.385, (antyszokowa), oznaczone wykonania przechytu Trendelenburga) -
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380, 376 odrebnymi kolorami i odpowiednim sterowanie przy pomocy jednego przycisku
piktogramem na panelu oznaczonego odpowiednim piktogramem
sterowniczym montowanym na na panelu sterowniczym montowanym na
szczycie t6zka od strony nég oraz szczycie t6zka od strony nég oraz na
na sterownikach wbudowanych w sterownikach wbudowanych w barierki
barierki boczne od strony boczne od strony zewnetrznej
zewnetrznej. Obie funkcje omijajg
blokade sterowania.

25. Elektryczna pozycja Bez oceny — TAK, elektryczna pozycja egzaminacyjna,

instrukcja egzaminacyjna, do badan, wymaog do badan (wypoziomowanie wszystkich

str.385, 380 | sterowanie przy pomocy jednego segmentow i podwyzszenie leza do
przycisku oznaczonego maksymalnej wysokosci w celu nie
odpowiednim piktogramem na narazania personelu medycznego na
panelu sterowniczym montowanym zginanie sie nad pacjentem)— sterowanie
na szczycie té6zka od strony nog przy pomocy jednego przycisku
oraz na sterownikach oznaczonego odpowiednim piktogramem
wbudowanych w barierki boczne na panelu sterowniczym montowanym na
od strony zewnetrznej szczycie tézka od strony noég oraz na
sterownikach wbudowanych w barierki
boczne od strony zewnetrznej

26. Elektryczna dedykowana pozycja |Bez oceny — TAK, elekiryczna pozycja utatwiajgca

instrukcja utatwiajgca wejscie i zejscie z tdzka | wymaog wejscie i zejscie z l6zka pacjentowi

str.385, 382 | pacjentowi, przy pomocy jednego (wypoziomowanie segmentu nog,
przycisku oznaczonego obnizenie leza do minimalnej wysokosci i
odpowiednim piktogramem na podniesienie segmentu plecéw) -
panelu sterowniczym montowanym sterowana przy pomocy jednego przycisku
na szczycie tézka od strony nog oznaczonego odpowiednim piktogramem
oraz na sterownikach na panelu sterowniczym montowanym na
wbudowanych w barierki boczne szczycie tézka od strony nodg oraz na
od strony wewnetrznej sterownikach wbudowanych w barierki

boczne od strony wewnetrznej
27. Blokada funkcji elektrycznych (na  |Bez oceny — TAK, blokada funkcji elektrycznych (na
instrukcja | panelu sterowniczym) wymog panelu sterowniczym) dla poszczegdinych
str.385, 380 | dla poszczegdlnych regulacii: regulacji:
- regulacji wysokosci
- regulacji czesci plecowe; - regulacji wysokosci
- regulacji czesci noznej .. o .
Zablokowane funkcje widoczne na - regulacji czesci plecowe
panelach w poreczach bocznych - regulacji czesci noznej
(zew. i wew.) za pomocag
sygnalizacji diodowej LED. Zablokowane funkcje widoczne na
panelach w poreczach bocznych (zew i
wew) za pomocg sygnalizacji diodowej
LED.
29. instrukcj | Elektryczna i mechaniczna funkcja |Bez oceny — TAK, elektryczna i mechaniczna funkcja
a CPR. wymaog CPR.
str.376,
380,
385

29. Mechaniczna funkcja CPR Bez oceny — TAK, mechaniczna funkcja CPR

instrukcja umozliwiajgca natychmiastowe wymaog umozliwiajgca natychmiastowe

str.376 opuszczenie segmentu oparcia, opuszczenie segmentu oparcia, dostepna z

dostepna z obu stron wezgtowia
t6zka. Funkcja musi by¢ tatwo

obu stron wezgtowia t6zka. Funkcja fatwo
dostepna bez wzgledu na pozycje barierek
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dostepna bez wzgledu na pozycje
barierek bocznych (opuszczone
czy podniesione).

bocznych (opuszczone czy podniesione).

30. Wskaznik natadowania baterii Bez oceny — TAK, wskaznik natadowania baterii
instrukcja widoczny w panelach sterowania | wymég widoczny w panelach sterowania
str.380, 385 | wbudowanych w poreczach wbudowanych w poreczach bocznych
bocznych (zew.) oraz na panelu (zew.) oraz na panelu sterowniczym dla
sterowniczym dla personelu med. personelu med.
31.folder Podwajne kota z centralnym Bez oceny —
strl, systemem hamulcowym. wymog TAK, podwojne kota z centralnym
broszura systemem hamulcowym.
str.2
32. L_ozko wyposazone w pigte koto Bez oceny — TAK, t6zko wyposazone w pigte koto
broszura kierunkowe. wymaog ki
str.2 ierunkowe.
33. Centralna blokada wszystkich kot | Bez oceny — | rp coniraing blokada wszystkich kot
broszura jednoczesnie, dzwignie hamulcéw i | wymaog , o L e
d ; . jednoczesnie, dzwignie hamulcéw i jazdy z
str.1, 2 jazdy z wszystkich 4 stron kot z ) i
. wszystkich 4 stron két z kolorystycznym
kolorystycznym oznaczeniem . .
oY oznaczeniem funkgciji.
funkcji dzwigni.
34. Podwdjne kota o $rednicy min.
broszura 150mm bez widocznej metalowe] TAK, podwdjne kota o srednicy 150mm
str.2 osi obrotu zaopatrzone w ostony B bez widocznej metalowej osi obrotu
: ; . : ez oceny — : :
zabezpieczajgce mechanizm kot wymé zaopatrzone w ostony zabezpieczajgce
przed zanieczyszczeniem ymog mechanizm kot przed zanieczyszczeniem
gwarantujgce doskonatg mobilnosc gwarantujgce doskonatg mobilnosc¢ tozka
l6zka.
35. Lézko wyposazone w dzielone Bez oceny — TAK, t6zko wyposazone w dzielone barierki
broszura barierki boczne, zabezpieczajgce | wymaog boczne, zabezpieczajgce pacjenta na catej
str.2, folder | pacjenta na catej dtugosci leza. dtugosci leza. Mozliwos¢ sktadania barierki
str.1, Wbudowane wizualne wskazniki przy uzyciu jednej reki. Wbudowane
instrukcja kata nachylenia segmentu oparcia wizualne wskazniki kata nachylenia
str.379 do 90° oraz kgta nachylenia ramy segmentu oparcia do 90° oraz kata
t6zka do 15°. nachylenia ramy t6zka do 15°.
.36' . Barierki bocgne skiadane, ze Bez qceny B TAK, barierki boczne sktadane jedng reka,
instrukcja wspomaganiem gazowym, wymaog )
: . ze wspomaganiem gazowym,
str.379, samoblokujgce sie, opuszczane : . .
. Y e samoblokujgce sie, opuszczane pod leze,
broszura pod leze, ponizej wysokosci e o
ponizej wysokosci materaca.
str.2 materaca.
37. Zintegrowane sterowanie w Bez oceny —
broszura barierkach umieszczone po wymaog TAK, zintegrowane sterowanie w
str.1, folder | wewnetrznej jak i zewnetrznej barierkach umieszczone po wewnetrznej
str.1 stronie (dla personelu jak i dla jak i zewnetrznej stronie (dla personelu jak
pacjenta). Sterowanie w czesci i dla pacjenta). Sterowanie w czesci
barierki od strony glowy na barierki od strony gtowy na wysokosci
wysokosci wzroku lezgcego wzroku lezgcego pacjenta z duzymi
pacjenta z duzymi wyraznymi wyraznymi piktogramami w celu tatwej
piktogramami w celu tatwej identyfikacji regulacji
identyfikacji regulaciji.
38.folder B_arlerkl tworzywowe poruszajgce Bez oceny — TAK, barierki tworzywowe poruszajace sie
str.1, sie wraz z segmentami leza — wymaog D ; .
b ) : o . wraz z segmentami leza — zabezpieczajgce
roszura zabezpieczajgce réwniez w pozycji N . )
) . réwniez w pozycji siedzgcej
str.1 siedzgcej.
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39. folder Barierki boczne z wyprofilowanymi | Bez oceny —
str.1, uchwytami moggcymi stuzy¢ jako | wymog
broszura podparu_e dia pac;en'_[a pod_czas TAK, barierki boczne z wyprofilowanymi
str.1 wstawania, na kazdej z barierek uchwvtami mogacvmi stuzvé iako
przynajmniej dwa miejsca y'al 9acy el .
: . podparcie dla pacjenta podczas wstawania
stabilnego uchwytu pozwalajgce na
chwycenie jej obiema rekami na
raz.
40. folder 4 kétka odbojowe w narozach Bez oceny —
str.1, t6zka chronigce przed wymaog TAK, 4 kotka odbojowe w narozach t6zka
broszura uszkodzeniami chronigce przed uszkodzeniami
str.1
41. folder Uchwyty obejmujgce materac, po |Bez oceny — TAK, uchwyty obejmujgce materac, po
str.3 kazdej ze stron, zapobiegajg wymaog kazdej ze stron, zapobiegajg przesuwaniu
przesuwaniu sie materaca po sie materaca po ptycie leza, po 3 z kazdej
ptycie leza, min.3 po kazdej ze ze stron.
stron.
42. Podswietlenie leza Bez oceny —
broszura wymog TAK, podswietlenie leza
str.2
.43' : UChWYt z4 hac_zykaml_na worki Bez oceny - TAK, uchwyt z 4 haczykami na worki
instrukcja urologiczne umiejscowiony z obu | wymadg ) N .
; . o urologiczne umiejscowiony z obu stron
str.394 stron leza, bezpieczne obcigzenie ) oo
. leza, obcigzenie robocze 2kg.
robocze min.2kg
44, Mozliwos¢ wyboru elementéw Bez oceny — TAK A .
e . ! , mozliwos¢ wyboru elementéw
broszura kolorystycznych t6zka min. 6 wymog o )
f kolorystycznych t6zka 8 kolorow
str.9 koloréow
45, tézko posiadajgce wysuwang spod | Bez oceny — ‘e L
instrukcja leza pétke (np. do odktadania wymaog T'A.‘K’ k,)Zko posiadajgce wys:uwar}a.spod
AT . leza potke (np. do odktadania poscieli lub
str.388 poscieli lub chowania centralnego ;
. L chowania centralnego panelu
panelu sterowniczego), udzwig sterowniczego), udzwig 15k
min.15kg. 90). 9 9
t6zko wyposazone w materac TAK, zgodnie z udzielonymi odpowiedziami
wodoodporny, paro przez Zamawiajgcego dnia 27.08.2024 r.,
przepuszczalny, przygotowany pod oferujemy wysokiej jakosci materac,
wymiar t6zka, nadajgcy sie do fabrycznie nowy, nieuzywany,
prania i dezynfekcji. Grubos¢ nierekondycjonowany, przeznaczony do
materaca min. 12 cm. stosowania jako powierzchnia wsparcia lub
snu dla dorostych pacjentow w warunkach
46 Bez oceny — szpitalnych oraz jako wsparcie przy
' wymaog zapobieganiu i leczeniu odlezyn we
wszystkich stadiach, wykonany z pianki
poliuretanowej, materac przygotowany pod
wymiar t6zka, grubos¢ materaca co
najmniej 12cm,nieprzemakalny, zmywalny,
zapinany na zamek, mozliwos¢ dezynfekcji,
ostona pokrowca poliester powlekany
poliuretanem, bez lateksu.
Pokrowiec na materac TAK, zgodnie z udzielonymi odpowiedziami
paroprzepuszczalny, Bez oceny — przez Zamawiajgcego dnia 27.08.2024 r.,
47. wodoszczelny, wykonany z wymog y oferujemy wysokiej jakosci materac,

poliestru z wodoszczelng,
paroprzepuszczalng i

fabrycznie nowy, nieuzywany,
nierekondycjonowany, przeznaczony do
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antyalergiczng powtokg
poliuretanowg, nadajgcy sie do
prania w temperaturze do 95 °C.

stosowania jako powierzchnia wsparcia lub
snu dla dorostych pacjentéw w warunkach
szpitalnych oraz jako wsparcie przy
zapobieganiu i leczeniu odlezyn we
wszystkich stadiach, wykonany z pianki
poliuretanowej, materac przygotowany pod
wymiar t6zka, grubos¢ materaca co
najmniej 12cm,nieprzemakalny, zmywalny,
zapinany na zamek, mozliwos¢ dezynfekdji,
ostona pokrowca poliester powlekany
poliuretanem, bez lateksu.

Warunki gwarancji i serwisu

Okres petnej, bez wytgczen
gwarancji dla wszystkich
zaoferowanych elementéw, liczony
od daty obustronnego podpisania
~Protokotu zdawczo-odbiorczego z
dostawy i odbioru sprzetu” bez
uwag min. 24 miesigce

Bez oceny —
wymog
Podac ilos¢
miesiecy

TAK, gwarancja 24 miesigce

Zabezpieczenie serwisu w okresie
gwarancyjnym i pogwarancyjnym
oraz zagwarantowanie dostepnosci
czesci zamiennych przez minimum
10 lat od daty dostawy. Obstuga
serwisowa na terenie Polski

Bez oceny —
wymog

TAK, zabezpieczenie serwisu w okresie
gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz
zagwarantowanie dostepnosci czesci
zamiennych przez 10 lat od daty dostawy.
Obstuga serwisowa na terenie Polski

Opieka aplikacyjna w czasie
uzytkowania urzgdzenia na
zgdanie Zamawiajgcego, bezptatne
aktualizacje oprogramowania —
jesli dotyczy

Bez oceny —
wymog

Nie dotyczy

Bezptatne szkolenie personelu
Zamawiajgcego w zakresie obstugi
i konserwacji urzagdzenia,
pozwalajgce na samodzielne
podjecie pracy na danym
urzgdzeniu, w terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym;
szkolenie powinno zostac
potwierdzone
zadwiadczeniem/certyfikatem

Bez oceny —
wymaog

TAK, bezptatne szkolenie personelu
Zamawiajgcego w zakresie obstugi i
konserwacji urzadzenia, w terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym; szkolenie
potwierdzone zaswiadczeniem/certyfikatem

Bezptatny serwis oraz naprawy
gwarancyjne w okresie gwarancji,
w tym przeglady z czestotliwoscig
zalecang przez producenta
urzgdzenia oraz dodatkowo
przeglad w ostatnim miesigcu
obowigzywania gwarancji; serwis
Swiadczony bedzie w miejscu
uzytkowania urzgdzenia w
siedzibie Zamawiajgcego. Koszty
dojazdu do i z miejsca uzytkowania
urzgdzenia oraz koszty czesci
zamiennych, pakietéw

Bez oceny —
wymog podaé
zalecang przez
producenta
czestosc
przegladow

TAK, bezptatny serwis oraz naprawy
gwarancyjne w okresie gwarancji, w tym
przeglady z czestotliwoscig zalecang przez
producenta urzadzenia oraz dodatkowo
przeglad w ostatnim miesigcu
obowigzywania gwarancji, 1x/rok, serwis
Swiadczony bedzie w miejscu uzytkowania
urzgdzenia w siedzibie Zamawiajgcego.
Koszty dojazdu do i z miejsca uzytkowania
urzgdzenia oraz koszty czesci zamiennych,
pakietow naprawczych itp. elementow
zuzywalnych, w okresie gwarancyjnym
pokrywa Wykonawca
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naprawczych itp. elementéw
zuzywalnych, w okresie
gwarancyjnym pokrywa
Wykonawca

6. Zapewnienie mozliwosci Bez oceny — TAK, zapewnienie mozliwosci
catodobowego przyjmowania wymaog catodobowego przyjmowania zgtoszen o
zgtoszen o awarii / usterce awarii / usterce

7. Czas reakcji serwisu do 24 godzin |Bez oceny — TAK, czas reakcji serwisu do 24 godzin od
od momentu zgtoszenia awarii / wymaog momentu zgtoszenia awarii / usterki
usterki

8. Catkowite usuniecie awarii / usterki | Bez oceny — TAK, catkowite usuniecie awarii / usterki do
do 48 godzin w dni robocze od wymaog 48 godzin w dni robocze od zgtoszenia, w
zgtoszenia, w przypadku diuzszej przypadku dtuzszej naprawy konieczno$¢
naprawy koniecznos¢ dostarczenia dostarczenia urzadzenia zastepczego; w
urzgdzenia zastepczego; w przypadku 3-krotnej naprawy gwarancyjnej
przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu lub podzespotu,
gwarancyjnej tego samego wymiana tego elementu lub podzespotu na
elementu lub podzespotu, wymiana oryginalnie nowy
tego elementu lub podzespotu na
oryginalnie nowy
Pozostate wymagania

9. Urzadzenie i jego czesci sktadowe |Bez oceny — TAK
w petni sprawne, fabrycznie nowe, |wymadg
nieuzywane, kompletne,
nierekondycjonowane, posiadajgce
niezbedne instrukcje, paszporty
techniczne, gwarancje i
dokumentacje w jezyku polskim

10. Termin dostawy maksymalnie 2 Bez oceny — TAK
miesigce od podpisania umowy z | wymadg, podac
ustugg wniesienia

11. Instrukcja obstugi w jezyku polskim | Bez oceny — TAK

w wers;ji elektronicznej, karta
eksploatacji sprzetu, karta
gwarancyjna dotgczone do
dostawy

wymaog

Wartosci okreslone w wymaganiach jako ,TAK” nalezy traktowac jako niezbedne minimum,
ktorego niespetnienie bedzie skutkowato odrzuceniem oferty. Kolumna ,Parametr
oferowany” musi by¢ wypetniona.

UWAGA!

Wszystkie parametry techniczne oferowanego urzadzenia nalezy potwierdzi¢ poprzez
zaznaczenie w dotgczonym do oferty katalogu/ folderze Ilub innym réwnowaznym
dokumencie. Zamawiajgcy zaleca, aby celem identyfikacji, przy kazdym zaznaczeniu
Wykonawca podat nr pozycji z Zestawienia. W przypadku, gdy oryginalny dokument
producenta jest w innym jezyku niz jezyk polski, nalezy dotgczy¢ ttumaczenie. Zamawiajgcy
oczekuje potwierdzenia w dokumentach typu katalog firmowy/dokumentacja techniczna
jedynie parametrow technicznych okreslonych Zatgczniku nr 4 do SWZ. W przypadku, kiedy
dokument typu katalog firmowy/dokumentacja techniczna nie zawiera opisu wszystkich
parametrow wymaganych przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy dopuszcza ziozenie
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oswiadczenia producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta, potwierdzajgcego
spetnienie parametrow technicznych nie wyszczegodlnionych w katalogach firmowych.

UWAGA: Zestawienie parametréow techniczno-uzytkowych MUSI byé podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy. Zaleca sie, aby przy podpisywaniu podpisem kwalifikowanym zaznaczy¢ opcje
widocznosci podpisu.

Signature Not, Verified
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