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Dominant Flex
Ssak chirurgiczny

Wysoka wydajnos¢ i niezawodnosé odsysania

Model przenosny e N\
071.0003 .
Wydaijny

— Wysokie natezenie przeptywu
siegajgce 60 |/min przy bardzo cichej pracy
ponizej 40 dB(A)*

— Stabilny poziom podcisnienia — brak wahan

- Bardzo szybkie osigganie wybranych
parametrow

Niezawodny

- Przystosowany do pracy ciggtej 24 h/dobe
- Wyjgtkowa wytrzymatosé

— Elementy wysokiej jakosci wyprodukowane
w Szwaijcarii

N\ J

Model napdtkowy Model jezdny
071.0002 071.0001 + 071.0034

Precious life,
progressive care




Niezalezny, wydainy i niezawodny — atrakcyjna alternatywa dla ssakéw sciennych

Urzgdzenie Dominant Flex zaspokaja niemal wszystkie potrzeby zwigzane z odsysaniem w szpitalach, klinikach i gabinetach lekarskich.

Spetnia wymogi zastosowan kardiochirurgicznych dzieki klasie CF (Cardiac Floating). Produkt stanowi atrakeyjng alternatywe dla ssakédw
$ciennych, poniewaz niezalezne podci$nienie pozwala unikngé zanieczyszczenia systemdw $ciennych, a ponadto zapewnia staty i niezawodny
poziom podci$nienia z ptynnq regulacjg. Wytrzymata pompa ttokowa gwarantuje cichg i stabilng prace. Koszty zakupu ssaka bez trudu zwracajg
sie w drodze wieloletniej, niezawodnej pracy przy minimalnych wymaganiach konserwacyjnych i dtugich okresach pomiedzy wymianami
komponentéw.

Ssak Dominant Flex zapewnia elastycznosé, umozliwiajgc uzytkownikowi wybér wysokiego, $redniego lub niskiego natezenia przeptywu,

a tym samym — dostosowanie czasu wytwarzania podci$nienia i poziomu dzwigku. Mozliwo$¢ wytworzenia wysokiego natezenia przeptywu

i wysokiego podci$nienia czyniq z niego idealny ssak do liposukgji.

Przeglgd najwazniejszych funkcji

a N

Wydainy, ale cichy
= .. L .
— Jednostka napedowa o duzej mocy zapewnia cichq prace 1

ponizej 40 dB(A)*. 1

Opatentowany regulator membranowy umozliwia szybkie
wytwarzanie podcisnienia. [

Ssak Dominant Flex pozwala uzytkownikowi na wybér
pozgdanego natezenia przeptywu.

Przyjazny dla uzytkownika i tatwy w obstudze

Mechaniczne zabezpieczenie przed przepetnieniem

chroni urzgdzenie.

Technologia Clean Touch oraz obudowa bez szczelin czy 1 .
rowkéw utatwiajq czyszczenie i minimalizujg ryzyko zakazenia. T I

Zintegrowany wytgcznik/wiqcznik nozny umozliwia obstuge
bez uzycia rgk.

% Zaprojektowany z myslqg o dozywotniej trwatosci
Wytrzymata technologia pompy ttokowej zapewnia
niezrébwnang trwato$é.

W oparciu o swoje 50-letnie do$wiadczenie firma
Medela opracowata wyjgtkowo solidne pompy, ktérych
kompletna konstrukcja objeta jest 5-letnig gwaranciq.

Opatentowane pfaskie sprezyny minimalizujq zuzycie

Dane techniczne

Podciénienie model nupé{k?wy 9,3 kg 5-letnia gwarancja
/_/\ -95kPa /-713 mm Hg model przenodny 9,5kg
precyzyjny regulator podciénienia i ‘o i model jezdny 16 kg
Wydaijno$¢ (przeptyw) wys. x szer. x gt. (model napStkowy)
40/50/60 l/min @ 210x 305 % 375 mm @ .
4 1P21
Wiqeznik/wytgceznik zintegrowany z wézkiem Klasa lla (wyréb medyczny) CE (93/42/EEC)
w stnadardzie, blokowane cztery kota
(model jezdny) & c € 0123

W celu uzyskania szczegétowych informacii prosimy o kontakt z nami
lub lokalnym przedstawicielem firmy Medela.

Medela AG Dystrybutor
d Lattichstrasse 4b Medela Polska Sp. z 0.0. Phone +48 22 865 12 50 Medyczna fechnologiq préiniowu
6341 Baar, ul. Wybrzeze Gdynskie 6D Fax +48 22 864 38 65

Switzerland 01-531 Warszawa info@medela.pl dlu prOFeslonOIISH,W

www.medela.com Polska www.medela.pl
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Niezalezny, wydainy i niezawodny — atrakcyjna alternatywa dla ssakéw sciennych

Urzgdzenie Dominant Flex zaspokaja niemal wszystkie potrzeby zwigzane z odsysaniem

w szpitalach, klinikach i gabinetach lekarskich. Spetnia wymogi zastosowan kardiochirurgicznych
dzieki klasie CF (Cardiac Floating). Produkt stanowi atrakcyjng alternatywe dla ssakéw
$ciennych, poniewaz niezalezne podci$nienie pozwala unikngé zanieczyszczenia systemdw
$ciennych, a ponadto zapewnia staty i niezawodny poziom podciénienia z ptynng regulaciq.
Wytrzymata pompa tokowa gwarantuije cichq i stabilng prace. Koszty zakupu ssaka bez trudu
zwracajq sie w drodze wieloletniej, niezawodnej pracy przy minimalnych wymaganiach
konserwacyjnych i dtugich okresach pomiedzy wymianami komponentéw.

Ssak Dominant Flex zapewnia elastyczno$¢, umozliwiajge uzytkownikowi wybér wysokiego,
$redniego lub niskiego natezenia przeptywu, a tym samym — dostosowanie czasu wytwarzania
podci$nienia i poziomu dzwieku. Mozliwo$¢ wytworzenia wysokiego natezenia przeptywu

i wysokiego podci$nienia czyniq z niego idealny ssak do liposuki.

Przeglgd najwazniejszych funkgii

a N

Wydainy, ale cichy
— Jednostka napedowa o duzej mocy zapewnia cichqg prace
ponizej 40 dB(A)*.
Opatentowany regulator membranowy umozliwia szybkie

wytwarzanie podcinienia.

Ssak Dominant Flex pozwala uzytkownikowi na wybér
pozgdanego natezenia przeptywu.

f ) Przyjazny dla uzytkownika i tatwy w obstudze

Mechaniczne zabezpieczenie przed przepetnieniem chroni
urzqgdzenie.

Technologia Clean Touch oraz obudowa bez szczelin czy
rowkéw utatwiajq czyszczenie i minimalizujq ryzyko zakazenia.

Zintegrowany wytqcznik/witqcznik nozny umozliwia obstuge
bez uzycia rgk.

CX) Zaprojektowany z myslg o dozywotniej trwatosci
Wytrzymata technologia pompy ttokowej zapewnia
niezréownang trwato$é.

W oparciu o swoje 50-letnie do$wiadczenie firma Medela
opracowata wyjgtkowo solidne pompy, ktérych kompletna
konstrukcja objeta jest 5-letnig gwarancjq.

Opatentowane ptaskie sprezyny minimalizujg zuzycie

\_ /

Dane techniczne

Elementy wyposazenia ssaka
(zamawiane osobno) patrz karty:

- Jednorazowy sytem
zbierania wydzielin

Medela DCS

- Wielorazowy sytem
zbierania wdzielin

Medela RCS

- Filtry do ssakéw
medycznych

- Dreny i przewody
rurowe

Podciénienie model napétkowy 9,3 kg
/—/\ -95kPa/-713 mm Hg model przenos’ny 9,5kg
precyzyiny regulator podci$nienia i kg i model jezdny Tékg

5-letnia gwarancja

§

@ . @IP%

flow
Wiqeznik/wytgceznik zintegrowany z wézkiem
w stnadardzie, blokowane cztery kota
(model jezdny)

Klasa lla (wyréb medyczny)

Wydaijno$¢ (przeptyw) wys. x szer. x gt. (model napStkowy)
40/50/60 |/min @ 210x305x 375 mm

CE (93/42/EEC)

c €O123

W celu uzyskania szczegétowych informacii prosimy o kontakt z nami
lub lokalnym przedstawicielem firmy Medela.

Medela AG Dystrybutor

d Lattichstrasse 4b Medela Polska Sp. z 0.0. Phone +48 22 865 12 50
6341 Baar, ul. Wybrzeze Gdynskie 6D Fax +48 22 864 38 65
Switzerland 01-531 Warszawa info@medela.pl

www.medela.com Polska www.medela.pl

Medyczna technologia prézniowa
dla profesjonalistow
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