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Videolaryngoskop do uzytku z tyzkami jednorazowymi, utatwia
intubacje nawet w trudnych sytuacjach. Urzadzenie wyposazone
jest w obrotowy w poziomie o 180° oraz pochylany w pionie o
100°, ekran LCD o przekatnej 3,5". Dodatkowo boki ekranu zostaty
zabezpieczone przed uszkodzeniem silikonowg ostong w kolorze
biatym. Videolaryngoskop oferuje mozliwos¢ robienia zdje¢ oraz
nagrywania filméw w trakcie intubaciji. Zdjecia zapisywane sa w
plikach .jpg, natomiast filmy w formacie .mp4. Dane zapisywane sq
na wewnetrznej karcie pamieci i moga by¢ transferowane do
komputera za pomocg przewodu po podtgczeniu do portu
miniUSB.

W zestawie torba ochronna na urzadzenie i akcesoria.

Opis PU REF

Videolaryngoskop do tyzek jednorazowych 1 91.000.01.002

Opis PU REF
tyzka jednorazowa Mac, rozmiar 1 250 91.000.03.001
Lyzka jednorazowa Mac, rozmiar 2 250 91.000.03.002
tyzka jednorazowa Mac, rozmiar 3 250 91.000.03.003
tyzka jednorazowa Mac, rozmiar 4 250 91.000.03.004
tyzka jednorazowa Mac, rozmiar DX 3
yzka jednorazowe 250 91.000.03.005
do trudnej intubaciji
Opis PU REF
Torba na videolaryngoskop, niebieska 1 91.000.05.000
Czesc Parametr Dane Techniczne
Rozmiar 35"
Monitor LCD
Rozdzielczos¢ 640 * 480 (RGB)
Wyswietlacz
Uktad ekranu 43
Odswiezanie ekranu 30 FPS
Podéwietlenie LED
Rozdzielczos¢ 2.0 MPixel CMOS
Kamera
Podéwietlenie 2800 LUX
Typ Akumulator Litowy
Czas pracy 2120 minut
Napiecie 37V
Bateria
Pojemno$¢ 3400 mAh
llo$¢ tadowan wigcej niz 300 razy
Czas fadowania okoto 8 godzin
Port fadowania Micro USB
Zasilanie Wejscie 100-240V, 50-60 Hz, 0,15A
Wyjscie 5V,1,0A
Temperatura od -20 do +60 st. C
Warunki transportu
Wilgotnos¢ 10-95 %
Temperatura od +5 do +40 st. C
Warunki pracy
Wilgotnos¢ 10-95 %
Funkcja przeciwmglowa Funkcja przeciwmgtowa po wigczeniu zasilania
Waga 313 g (niewielka waga, przeno$nos¢, komfort pracy)

jeden przycisk na rekojesci do robienia zdje¢, wewnetrzna karta pamieci o

Data: 2024.09.02 18-83:10 CEST Funkcja fotolvideo pojemnosci 4 GB, mozliwosé podiaczenia zewnetrznego monitora
Rekojes¢ Krétka ergonomiczna rekojesc
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