Zatacznik nr 4 do SWZ

Zestawienie parametrow techniczno-uzytkowych

»Modernizacja i doposazenie w sprzet medyczny Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego
SPS ZOZ w Leborku — dostawa sprzetu medycznego”.

Czesc¢ nr 13 SSAK MEDYCZNY SZT. 2

Producent: Medela Polska Sp. z o.0.

Typ/model/ oznaczenie handlowe: Ssak elektryczny Dominant Flex z wézkiem jezdnym

oraz wyposazeniem

Rok produkciji: 2024 kraj pochodzenia Szwajcaria

Cena netto 34.000,00 zt, podatek VAT 8%, cena brutto 36.720,00 zt

LP. | PARAMETR

PARAMETRY
WYMAGANE/
Sposob oceny

Parametry
oferowane /
Potwierdzenie
wymagania

. Opis parametrow

Ssak przeznaczony do pracy ciggtej na
1. | podstawie jezdnej z czterema kotach w
tym dwa przednie z blokadg

Bez oceny — wymég

TAK, Ssak przeznaczony
do pracy ciggtej na
podstawie jezdnej z
czterema kotach w tym
wszystkie z blokadg -
dopuszczono
wyjasnienie SWZ z dnia
13.08.2024 - 178. Cze$¢
nr 13 SSAK MEDYCZNY
SZT. 2, pozycja nr 1

2. | Zasilanie elektryczne 230 V/50Hz

Bez oceny — wymog

TAK, Zasilanie
elektryczne 230 V/50Hz

Wydajnos¢ ssaka min. 37 I/min

OCENIANY, poda¢
Wydajnos¢ 371/min-

TAK, Wydajnos$¢ ssaka:
40 I/min.;

50 I/min.;
3. 0 pkt. 60 I/min.;
Wiecej niz 37l/min- 5
pkt.
Podcisnienie max. 0-90 kPa z Bez oceny — wymog Tﬁgé,g]?:i%mﬂnnem -
PO | | e ni
dokfadnoscig + 5% o5 kPa 1 713 mmbig -
4. dopuszczono

wyjasnienie SWZ z dnia
13.08.2024 - 187. Czes¢
nr 13 SSAK MEDYCZNY
SZT. 2, pozycja nr 4

5. Poziom hatasu max. 39,4 dB

Bez oceny — wymodg

TAK, Poziom hatasu
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Wymiary max urzgdzenia
(szer. x wys. x gteb.) 480x900x460 mm
+/- 10 mm

Bez oceny — wymdg

TAK, Wymiary max
urzadzenia (szer. x wys.
x gteb.) 510 x 985 x 470
mm +/- 10 mm -
dopuszczono
wyjasnienie SWZ z dnia
13.08.2024 - 188. Czes¢
nr 13 SSAK MEDYCZNY
SZT. 2, pozycja nr 6

Waga ssaka nie wiecej niz 13 kg
(z podstawg jezdng nie wiecej niz 21
kg)

OCENIANY, podac¢

Waga ssaka 13 kg- 0

pkt.
Mniej niz 13 kg- 5

TAK, Waga ssaka nie
wigcej niz 9,3 kg

(z podstawg jezdna nie
wigcej niz 16 kg)

Obudowa wykonana z trwatego,
odpornego na uszkodzenia materiatu.

Bez oceny — wymdg

TAK, Obudowa
wykonana z trwatego,
odpornego na
uszkodzenia materiatu.

Praca ssaka oparta na wbudowanej
bezolejowej membranowej pompie
prézniowe;.

Bez oceny — wymog

TAK, Praca ssaka oparta
na wbudowanej
bezolejowej
membranowej pompie
prézniowe;.

10.

Manometr ssaka opisany w podziatach
oznaczonych kolorami ; mmHg,
cmH,0, bar, kPa

Bez oceny — wymdg

TAK, Wbudowany
manometr do pomiaru
podcisnienia ze skalg w
kPa i mmHg -
dopuszczono
wyjasnienie SWZ z dnia
13.08.2024 - 189. Czes¢
nr 13 SSAK MEDYCZNY
SZT. 2, pozycja nr 10

11.

Min. trzystopniowe zabezpieczenie
przeciwprzelewowe

Bez oceny — wymdg

TAK, Wielostopniowe
zabezpieczenie przed
zassaniem odsysanych
ptynéw do wnetrza
pompy. Zbiornik
zabezpieczajgcy 0 po;.
0,251 z mechanicznym
zaworem odcinajgcym -
dopuszczono
wyjasnienie SWZ z dnia
13.08.2024 - 190. Czes¢
nr 13 SSAK MEDYCZNY
SZT. 2, pozycja nr 11

Wyposazenie

12.

- zbiornik bezpieczenstwa szklany
0.2-0.3L

Bez oceny — wymog

TAK, Zbiornik
zabezpieczajacy
autoklawowalny
wykonany z
wytrzymatego
niettukgcego
polisulfonianu (PSU) o
poj. 0,251 z
mechanicznym zaworem
odcinajgcym -
dopuszczono
wyjasnienie SWZ z dnia
13.08.2024 - 191. Czes¢
nr 13 SSAK MEDYCZNY
SZT. 2, pozycja nr 12

13.

- przewdd tgczacy zbiornik
bezpieczehstwa ze zbiornikiem
podstawowym szt. 1

Bez oceny — wymoég

TAK, przewdd fgczacy
zbiornik bezpieczenstwa
ze zbiornikiem
podstawowym szt. 1
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14.

- 2- litrowy zbiornik podstawowy,
niettukacy( z poliweglanu) z
mozliwo$cig zastosowania pokrywy
zakrecanej lub wciskanej, z
zabezpieczeniem przed przelaniem
szt. 1

Bez oceny — wymdg

TAK, 2- litrowy zbiornik
podstawowy, niettukgcy
(z polisulfonianu (PSU) z
mozliwoscig
zastosowania pokrywy
wciskanej, z
zabezpieczeniem przed
przelaniem szt. 1

oraz 2,5 litrowy zbiornik
wielorazowy do
zamontowania wkfadéw
0 pojemnosci 2,5L. -
dopuszczono
wyjasnienie SWZ z dnia
13.08.2024 - 192. Czes¢
nr 13 SSAK MEDYCZNY
SZT. 2, pozycja nr 14

15.

- uchwyt zbiornika z uchwytem na
przewdd ssacy szt. 1

Bez oceny — wymdg

TAK, uchwyt zbiornika z
uchwytem na przewdd
ssgcy szt. 1

16.

- przewdd ssacy silikonowy z zaworem
zatrzymujgcym ssanie dt.1,5 m szt. 1

Bez oceny — wymdg

TAK, Ssak wyposazony
w dren silikonowy (dren
do pacjenta) o dtugosci
minimum 2 m szt. 1 -
dopuszczono
wyjasnienie SWZ z dnia
13.08.2024 - 193. Czes¢
nr 13 SSAK MEDYCZNY
SZT. 2, pozycja nr 16

17.

- stojak jezdny ssaka szt. 1

Bez oceny — wymodg

TAK, stojak jezdny ssaka
szt. 1

18.

Mozliwo$¢ mocowania zbiornikdw o
pojemnosci od 1do 4 |I.

Bez oceny — wymdg

TAK, Mozliwos¢
mocowania zbiornikdw
wielorazowych o
pojemnosci: 0,25; 0,5; 1;
2;:3;5

litrow oraz zbiornikow
1,5L oraz 2,5L do
uktadéw 1,5L oraz 2,5L -
dopuszczono
wyjasnienie SWZ z dnia
13.08.2024 - 194. Czes¢
nr 13 SSAK MEDYCZNY
SZT. 2, pozycja nr 18

19.

Mozliwos¢ stosowania jednorazowych
workéw na wydzieling przystosowanych
do zbiornikéw 2| wielorazowych z
pokrywami wielorazowymi zarbwno
zakrecanymi na pojemnik jak i
wciskanymi w pojemnik

Bez oceny — wymdg

TAK, Mozliwos¢
stosowania
jednorazowych workow
na wydzieling
przystosowanych do
zbiornikow 2,51
wielorazowych bez
koniecznosci stosowania
dostawowej pokrywy
wielorazowej, wktad
wciskany w pojemnik -
dopuszczono
wyjasnienie SWZ z dnia
13.08.2024 - 195. Czes¢
nr 13 SSAK MEDYCZNY
SZT. 2, pozycja nr 19
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20.

Mozliwos¢ stosowania pojemnikdw
wielorazowych 4L x 4 szt.
montowanych na szynie EURO
podstawy jezdnej ssaka w sposéb
stabilny bez wsparcia serwisu

Bez oceny — wymdg

TAK, ,Mozliwos¢
stosowania pojemnikow
wielorazowych do
wyboru 0,25L; 0,5L; 1L;
2L; 3L;

5L, 1,5 oraz 2,5L x 2 szt.
montowanych na szynie
EURO podstawy jezdnej
ssaka w

sposoéb stabilny bez
wsparcia serwisu -
dopuszczono
wyjasnienie SWZ z dnia
13.08.2024 - 196. Czesc
nr 13 SSAK MEDYCZNY
SZT. 2, pozycja nr 20

21.

Mozliwos¢ rozbudowy ssaka o
dodatkowy uchwyt do zawieszenia
drenu ssgcego montowany na szynie
EURO podstawy jezdnej

OCENIANY - OPCJA
TAK- 5 pkt
NIE- 0 pkt.

TAK, Mozliwos¢
rozbudowy ssaka o
dodatkowy uchwyt do
zawieszenia drenu
ssgcego montowany na
szynie EURO podstawy
jezdnej

22.

Mozliwos¢ rozbudowy ssaka o 1 lub 2
pojemniki do kateteréw montowanych
na uchwytach z klemg do szyny EURO
na podstawie jezdnej ssaka bez
wsparcia serwisu

Bez oceny — wymog

TAK, Mozliwos$¢
rozbudowy ssaka o 1
pojemniki do drenéw
montowanych na
uchwycie z

klema do szyny EURO
na podstawie jezdnej
ssaka bez wsparcia
serwisu - dopuszczono
wyjasnienie SWZ z dnia
13.08.2024 - 197. Czesé
nr 13 SSAK MEDYCZNY
SZT. 2, pozycja nr 22

23.

Mozliwo$¢ rozbudowy ssaka o wtgcznik
nozny on/off

Bez oceny — wymdg

TAK, ,Wbudowany
witgcznik nozny on/off w
podstawe jezdng -
dopuszczono
wyjasnienie SWZ z dnia
13.08.2024 - 198. Czes¢
nr 13 SSAK MEDYCZNY
SZT. 2, pozycja nr 23

24.

Mozliwos¢ rozbudowy podstawy jezdnej
ssaka o kosz na akcesoria (dreny
jednorazowe, cewniki) montowany na
tylnej czesci postawy bez wsparcia
serwisu

Bez oceny — wymog

TAK, Mozliwos¢
rozbudowy podstawy
jezdnej ssaka o kosz na
akcesoria (dreny
jednorazowe, cewniki)
montowany na bocznej
czesci wozka jezdnego
bez wsparcia

serwisu - dopuszczono
wyjasnienie SWZ z dnia
13.08.2024 - 199. Czes¢
nr 13 SSAK MEDYCZNY
SZT. 2, pozycja nr 24

25.

Mozliwos¢ rozbudowy ssaka o
mechanizm przetgczajgcy wypetnienia
butli 1/2 montowany na szynie EURO
podstawy jezdnej bez wsparcia serwisu

Bez oceny — wymog

TAK, Mozliwos¢
rozbudowy ssaka o
mechanizm
przetgczajgcy
wypetnienia butli 1/2
montowany na szynie
EURO podstawy jezdnej
bez wsparcia serwisu
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Ssak przystosowany do pézniejszej
instalacji systemu drenazu, w zakresie

Bez oceny — wymdg

TAK, Ssak
przystosowany do

26 pozniejszej instalacji
: od 0 do 40 cm H20 systemu drenazu, w
zakresie od 0 do 40 cm
H20
I Warunki gwarancji i serwisu
Okres petnej, bez wytgczeh gwarancji | Bez oceny — wymaog TA{K, Okres pe*nej,_bdelz
. T ENN wytgczen gwarancji dla
dla wszystkich zaoferowanych Podac ilos¢ miesigcy | <o
elementdw, liczony od daty zaoferowanych
obustronnego podpisania ,Protokotu elementow, liczony od
1. zdawczo-odbiorczego z dostawy i daty obustronnego
. " g ” y podpisania ,Protokotu
odbioru sprzetu” bez uwag min. 24 zdawczo-odbiorczego z
miesiqce dostawy i odbioru
sprzetu” bez uwag - 24
miesigce
Zabezpieczenie serwisu w okresie Bez oceny — wymog TAK,,ZabEZEieCZenie
. . . Serwisu w oKresie
gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz gwarancyjnym |
zagwarantowanie dostepnosci czesci pogwarancyjnym oraz
2 zamiennych przez minimum 10 lat od éag\tfvara”,towan“? ,

i . ostepnosci czesci
daty c_jostawy: Obstuga serwisowa na zamiennych przez
terenie Polski minimum 10 lat od daty

dostawy. Obstuga
serwisowa na terenie
Polski
Opieka aplikacyjna w czasie Bez oceny —wymog | TAK Qpiek_atiplikaqyjna
. . . . . W Czasle uzytkowania
uzytkovya_nla urzadzenia na zadan_le _ urzadzenia na zadanie
3. Zamawiajgcego, bezptatne aktualizacje Zamawiajgcego,
oprogramowania — jesli dotyczy bezptatne aktualizacje
oprogramowania — jesli
dotyczy
Bezptatne szkolenie personelu Bez oceny — wymog | TAK, Bezptatne
Zamawiajgcego w zakresie obstugi i szkolenie personelu
» . ! Zamawiajgcego w
konserwaciji urzgdzenia, pozwalajgce zakresie obstugi i
na samodzielne podjecie pracy na konseﬁW,aCJ' urzadzenia,
. . pozwalajgce na
danym _urzqdzenlu, w terminie samodzielne podjecie
4. uzgodnionym z Zamawiajgcym; pracy na danym

szkolenie powinno zostac
potwierdzone zaswiadczeniem/
certyfikatem

urzgdzeniu, w terminie
uzgodnionym z
Zamawiajgcym;
szkolenie powinno
zosta¢ potwierdzone
zaswiadczeniem/
certyfikatem
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Bezptatny serwis oraz naprawy
gwarancyjne w okresie gwarancji, w
tym przeglady z czestotliwoscig
zalecang przez producenta urzgdzenia
oraz dodatkowo przeglad w ostatnim
miesigcu obowigzywania gwaranciji;
serwis $wiadczony bedzie w miejscu
uzytkowania urzgdzenia w siedzibie
Zamawiajgcego. Koszty dojazdu do i z
miejsca uzytkowania urzgdzenia oraz

Bez oceny — wymdg
podac zalecang
przez producenta
czestosc¢ przegladéw

TAK, Bezptatny serwis
oraz naprawy
gwarancyjne w okresie
gwarancji, w tym
przeglady z
czestotliwoscig zalecang
przez producenta
urzgdzenia oraz
dodatkowo przeglad w
ostatnim miesigcu
obowigzywania
gwarangcji; serwis
Swiadczony bedzie w

5. o : A miejscu uzytkowania
koszty czesci ;amlennych: pakietow urzadzenia w siedzibie
naprawczych itp. elementéw Zamawiajacego. Koszty
zuzywalnych, w okresie gwarancyjnym dQJa:Edu doiz mlzjsca_
uzytkowania urzgazenia

p0krywa Wykonawca oraz koszty czesci
zamiennych, pakietow
naprawczych itp.
elementoéw zuzywalnych,
w okresie gwarancyjnym
pokrywa Wykonawca -
zalecany przeglad przez
producenta co 12
miesiecy

Zapewnienie mozliwosci Bez oceny — wymog TAKi,ZaPe_anienie

. . P mOozIIwoscClI

6. | catodobowego przyjmowania zgtoszen calodobowego

o awarii / usterce przyjmowania zgtoszen o
awarii / usterce
Czas reakcji serwisu do 24 godzin od Bez oceny — wymog | TAK, Czas reakcji

7 momentu zgtoszenia awarii / usterki serwisu do 24 godzin od

. g momentu zgtoszenia

awarii / usterki
Catkowite usuniecie awarii / usterki do | Bez oceny — wymog TAK,C@}*OW“G_/ o
48 godzin w dni robocze od zgtoszenia, giuféegc',%;‘ﬂ”dn‘ijs er
w przypadku diuzszej naprawy robocze od zgtoszenia,
koniecznos$¢ dostarczenia urzadzenia w przypaﬁKU_d*uiSZ?J
zastepczego; w przypadku 3-krotnej dostarcrenta ursadzenia

8. naprawy gwarancyjnej tego sar_nego zastgpczego;w
elementu lub podzespotu, wymiana przypadku 3-krotnej

naprawy gwarancyjnej
tego_elementu lub podzespotu na tego samego elementu
oryginalnie nowy lub podzespotu,
wymiana tego elementu
lub podzespotu na
oryginalnie nowy
Pozostate wymagania
Urzgdzenie i jego czesci sktadowe w Bez oceny — wymog | TAK, Urzadzenie i jego
: . czesci skladowe w petni
petni sprawne, fabrycznie nowe, sprawne, fabrycznie
nieuzywane, kompletne, nowe, nieuzywane,

9 nierekondycjonowane, posiadajgce kapietn(f' _

. . . . nierekondycjonowane,
nlezbgdne mstrukCJe_, pgszporty . posiadajace niezbedne
techniczne, gwarancje i dokumentacje instrukcje, paszporty
w jQZka polskim techniczne, gwarancje i

dokumentacje w jezyku
polskim
Termin dostawy maksymalnie 2 Bez oceny — wymog, TAP; Temlﬂf? d;S@WV_
10. | miesigce od podpisania umowy z podaé maksymanie = miesiaee

ustugg wniesienia

od podpisania umowy z
ustugg wniesienia
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Instrukcja obstugi w jezyku polskim w Bez oceny — wymadg | TAK, Instrukcja obstugi w

i : : M jezyku polskim w wers;ji
11 wersji elektronicznej, karta eksploatacji elektroniczne], karta
- | sprzetu, karta gwarancyjna dotgczone eksploatacji sprzetu,
do dostawy karta gwarancyjna
dotgczone do dostawy

Wartosci okreslone w wymaganiach jako ,TAK” nalezy traktowaé jako niezbedne minimum,
ktérego niespetnienie bedzie skutkowato odrzuceniem oferty. Kolumna ,Parametr
oferowany” musi by¢ wypetniona.

UWAGA!

Wszystkie parametry techniczne oferowanego urzadzenia nalezy potwierdzi¢ poprzez
zaznaczenie w dotgczonym do oferty katalogu/ folderze Iub innym réwnowaznym
dokumencie. Zamawiajgcy zaleca, aby celem identyfikacji, przy kazdym zaznaczeniu
Wykonawca podat nr pozycji z Zestawienia. W przypadku, gdy oryginalny dokument
producenta jest w innym jezyku niz jezyk polski, nalezy dotgczy¢ ttumaczenie. Zamawiajgcy
oczekuje potwierdzenia w dokumentach typu katalog firmowy/dokumentacja techniczna
jedynie parametrow technicznych okreslonych Zatgczniku nr 4 do SWZ. W przypadku, kiedy
dokument typu katalog firmowy/dokumentacja techniczna nie zawiera opisu wszystkich
parametrow wymaganych przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy dopuszcza ziozenie
oSwiadczenia producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta, potwierdzajgcego
spetnienie parametrow technicznych nie wyszczegodlnionych w katalogach firmowych.

UWAGA: Zestawienie parametréow techniczno-uzytkowych MUSI by¢é podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy. Zaleca sie, aby przy podpisywaniu podpisem kwalifikowanym zaznaczy¢ opcje
widocznosci podpisu.

Signature Not Vgr)‘tl

Dokument podpisany przgz Adam Janski;
Medicavera Spotka z 0-4. Dahlhausen Group
Data: 2024.09.02 13:32:08 CEST
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