
Wydajny
–  Wysokie natężenie przepływu   

sięgające 60 l/min przy bardzo cichej pracy 
poniżej 40 dB(A)*

– Stabilny poziom podciśnienia – brak wahań

–  Bardzo szybkie osiąganie wybranych 
parametrów

Niezawodny
- Przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę

– Wyjątkowa wytrzymałość

–   Elementy wysokiej jakości wyprodukowane  
w Szwajcarii

Dominant Flex
Ssak chirurgiczny
Wysoka wydajność i niezawodność odsysania

Model przenośny

Model napółkowy

071.0003

071.0002

Model jezdny 
071.0001 + 071.0034



W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z nami 
lub lokalnym przedstawicielem firmy Medela.

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, 
Switzerland
www.medela.com

Dystrybutor
Medela Polska Sp. z o.o.
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D
01-531 Warszawa
Polska

Phone +48 22 865 12 50
Fax +48 22 864 38 65
info@medela.pl
www.medela.pl
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Dane techniczne ssaka Dominant Flex

wydajność
40/50/60 l/min

podciśnienie  
-95 kPa/713 mmHg

9,3 kg (wersja napółkowa)
20,5 lbs

5-letnia gwarancja

wys. x szer. x gł. 
(wersja napółkowa)
210 x 305 x 375 mm

Niezależny, wydajny i niezawodny – atrakcyjna alternatywa dla ssaków ściennych
Urządzenie Dominant Flex zaspokaja niemal wszystkie potrzeby związane z odsysaniem w szpitalach, klinikach i gabinetach lekarskich.  
Spełnia wymogi zastosowań kardiochirurgicznych dzięki klasie CF (Cardiac Floating). Produkt stanowi atrakcyjną alternatywę dla ssaków 
ściennych, ponieważ niezależne podciśnienie pozwala uniknąć zanieczyszczenia systemów ściennych, a ponadto zapewnia stały i niezawodny 
poziom podciśnienia z płynną regulacją. Wytrzymała pompa tłokowa gwarantuje cichą i stabilną pracę. Koszty zakupu ssaka bez trudu zwracają 
się w drodze wieloletniej, niezawodnej pracy przy minimalnych wymaganiach konserwacyjnych i długich okresach pomiędzy wymianami 
komponentów.
Ssak Dominant Flex zapewnia elastyczność, umożliwiając użytkownikowi wybór wysokiego, średniego lub niskiego natężenia przepływu,   
a tym samym – dostosowanie czasu wytwarzania podciśnienia i poziomu dźwięku. Możliwość wytworzenia wysokiego natężenia przepływu   
i wysokiego podciśnienia czynią z niego idealny ssak do liposukcji.

Przegląd najważniejszych funkcji

Wydajny, ale cichy
Jednostka napędowa o dużej mocy zapewnia cichą pracę
poniżej 40 dB(A)*.

Opatentowany regulator membranowy umożliwia szybkie
wytwarzanie podciśnienia.

Ssak Dominant Flex pozwala użytkownikowi na wybór
pożądanego natężenia przepływu.

Przyjazny dla użytkownika i łatwy w obsłudze
Mechaniczne zabezpieczenie przed przepełnieniem
chroni urządzenie.

Technologia Clean Touch oraz obudowa bez szczelin czy
rowków ułatwiają czyszczenie i minimalizują ryzyko zakażenia.

Zintegrowany wyłącznik/włącznik nożny umożliwia obsługę
bez użycia rąk.

Zaprojektowany z myślą o dożywotniej trwałości
Wytrzymała technologia pompy tłokowej zapewnia 
niezrównaną trwałość.

W oparciu o swoje 50-letnie doświadczenie firma
Medela opracowała wyjątkowo solidne pompy, których
kompletna konstrukcja objęta jest 5-letnią gwarancją.

Opatentowane płaskie sprężyny minimalizują zużycie
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Dane techniczne ssaka Dominant Flex

wydajność
40/50/60 l/min

podciśnienie  
-95 kPa/713 mmHg

9,3 kg (wersja napółkowa)
20,5 lbs

5-letnia gwarancja

wys. x szer. x gł. 
(wersja napółkowa)
210 x 305 x 375 mm

CLA
SS

0123

Podciśnienie
-95 kPa / -713 mm Hg
precyzyjny regulator podciśnienia

Wydajność (przepływ)
40/50/60 l/min

Włącznik/wyłącznik zintegrowany z wózkiem 
w stnadardzie, blokowane cztery koła  
(model jezdny)

model napółkowy 9,3 kg
model przenośny 9,5 kg
model jezdny  16 kg

wys. x szer. x gł. (model napółkowy)
210 x 305 x 375 mm

5-letnia gwarancja

Klasa IIa (wyrób medyczny) CE (93/42/EEC)

Dane techniczne
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Dane techniczne

Elementy wyposażenia ssaka 
(zamawiane osobno) patrz karty: 

-  Jednorazowy sytem   
zbierania wydzielin   
Medela DCS 

-  Wielorazowy sytem   
zbierania wdzielin    
Medela RCS

-  Filtry do ssaków     
medycznych

-  Dreny i przewody    
rurowe 
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