Zatacznik nr 4 do SWZ

Zestawienie parametrow techniczno-uzytkowych

»Modernizacja i doposazenie w sprzet medyczny Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego
SPS ZOZ w Leborku — dostawa sprzetu medycznego”.

Czes¢ nr 7 DEFIBRYLATOR SZT. 2

Producent: Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics

Typ/model/ oznaczenie handlowe: Defibrylator BeneHeart D60

Rok produkcji: 2024 kraj pochodzenia Chiny

Signed by /
Podpisano przez:

Urszula Blady
Date / Data:

2024-09-02
15:49

Cena jednostkowa netto 38 528,00 zt, podatek VAT 8%, cena brutto 41 610,24 z

Cena netto za 2 szt. 77 056,00 zt, podatek VAT 8%, cena brutto 83 220,48 zt

PARAMETRY
Lp PARAMETR WYSMAGANEI Parametry pferowane /I_Dotwier-
posob dzenie wymagania
oceny
Opis parametréow
Defibrylator przeno$ny o masie nie Tak. Defibrylator przenosny o
1 wiekszej niz 8,5 kg z akumulatorem i Bez oceny — | masie 6 kg z akumulatorem i
' wbudowanym uchwytem wymaog wbudowanym uchwytem
transportowym transportowym
5 Rodzaj fali defibrylacyjnej — dwufazowa | Bez oceny — | Tak. Rodzaj fali defibrylacyjnej —
' wymaog dwufazowa BTE.
Metronom z mozliwoscig ustawien Bez oceny — Tak. Metronom z mozliwoscig

3. rytmu czestotliwosci 30:2; 15:2 i ciggly Wwymé ustawieh rytmu czestotliwosci 30:2;

ymog 15:2 i ciggly
Czas fadowania do energii 200 J Tak. Czas ftadowania do energii
e ; Bez oceny — e ;

4. ponizej 5 s przy w petni natadowanym WYMo 200 J ponizej 3 s przy w petni
akumulatorze ymog natadowanym akumulatorze
Czas fadowania do energii 360 J Tak. Czas tadowania do energii

e ; Bez oceny — e ;

5. ponizej 8 s przy w petni natadowanym wymé 360 J ponizej 7 s przy w petni
akumulatorze ymog natadowanym akumulatorze
llos¢ stopni dostepno$ci energii Tak. llo$¢ stopni dostepnosci
zewnetrznej minimum 25 energii zewnetrznej 23.

6. Bez oceny —

wymog Zamawiajacy dopuscit ww.
rozwigzanie.

7 Zakres wyboru energii w J min. 1-360 J | Bez oceny — | Tak. Zakres wyboru energii w J

' w trybie manualnym. wymaog min. 1-360 J w trybie manualnym.
Zakres wyboru energii w J min.100J- Tak. Zakres wyboru energii w J
360J w trybie AED. 10J-360J w trybie AED.

g Bez chny —

wymog Zamawiajgcy dopuscit ww.
rozwigzanie.

9 Zasilacz wbudowany w jednostke Bez oceny — | Tak. Zasilacz wbudowany w

' gtébwng. Mechaniczne zabezpieczenie | wymadg jednostke gtéwna. Mechaniczne
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przed przypadkowym wyciagnieciem
kabla zasilajgcego.

zabezpieczenie przed
przypadkowym wyciagnieciem
kabla zasilajgcego.

Ekran TFT o przekatnej nie mniejszej

Tak. Ekran TFT o przekatnej 9

10. | niz 8,4 cala, rozdzielczosci min. Bez oceny — cala, rozdzielczo$ci 1024x768
800x600 pikseli Wymog pikseli
11 Mozliwos$¢ wykonania kardiowersji Bez oceny — | Tak. Mozliwo$¢ wykonania
' wymaog kardiowers;ji
Mozliwo$¢ wykonania stymulacji w Tak. Mozliwo$¢ wykonania
trybach ,na zgdanie” i ,statym” przez stymulacji w trybach ,na zgdanie” i
elektrody defibrylacyjno — B .Statym” przez elektrody
) . .. | Bez oceny — : : .
12. | stymulacyjne. Czestotliwos¢ stymulaciji wymé defibrylacyjno — stymulacyjne.
w zakresie min. 40-210 imp./min. ymog Czestotliwosé stymulacji w zakresie
Natezenie prgdu stymulacji w zakresie 30-210 imp./min. Natezenie pradu
€0 najmniej 0-200 mA stymulacji w zakresie 0-200 mA
13 Mozliwos¢ defibrylacji dorostych i Bez oceny — | Tak. Mozliwo$¢ defibrylacii
" | dzieci wymaog dorostych i dzieci
Codzienny autotest z mozliwoscig Tak. Codzienny autotest z
ustawienia godziny wykonania testu mozliwoscig ustawienia godziny
min.00:00, 01:00, 02:00, 03;00, 04:00 i wykonania testu 00:00, 01:00,
05:00 bez udziatu uzytkownika, bez 02:00, 03;00, 04:00 i 05:00 oraz
14 koniecznosci manualnego wtgczania Bez oceny — | kolejnych petnych godzin do 23:00
" | urzadzenia , z wydrukiem czasu wymog bez udziatu uzytkownika, bez
wykonania i wynikiem testu. koniecznosci manualnego
wigczania urzadzenia, z
wydrukiem czasu wykonania i
wynikiem testu.
Zintegrowane tyzki twarde dla Tak. Zintegrowane tyzki twarde dla
15 dorostych i dzieci. Na tyzkach dostepne | Bez oceny — | dorostych i dzieci. Na tyzkach
" | przyciski wyboru energii, tadowania i wymaog dostepne przyciski wyboru energii,
dostarczenia energii tadowania i dostarczenia energii
16 Uchwyt do zawieszenia defibrylatora Bez oceny — | Tak. Uchwyt do zawieszenia
" | np. na ramie t6zka wymog defibrylatora na ramie t6zka
Wydruk zapisu na papierze o Tak. Wydruk zapisu na papierze o
szerokosci min 80mm, szybko$é szerokosci 110 mm, szybkosc¢
wydruku min. 6,25 mm/sek, 12,5 wydruku: 6,25 mm/sek, 12,5
mm/sek, 25 mm/sek oraz 50 mm/sek. mm/sek, 25 mm/sek oraz 50
Mozliwo$¢ wydruku jednoczesnie 4 Bez oceny — mm/sek. Mozliwo$¢ wydruku
17. | krzywych. Regulacja czasu wydruku WYme jednoczesnie 6 krzywych.
min. 3, 5, 8, 16, 32 sek oraz tryb ciggty ymog Regulacja czasu wydruku 8, 16, 32
wydruku. sek. oraz tryb ciggty wydruku.
Zamawiajacy dopuscit ww.
rozwigzanie.
Trendy tabelaryczne i graficzne Tak. Trendy tabelaryczne i
mierzonych parametrow -co najmniej Bez oceny — | graficzne mierzonych parametrow
18. ) : e X . . o
160 godzin z rozdzielczoscig nie wymog 200 godzin z rozdzielczoscig 1
gorszg niz 1 minuta minuta
Zapamietywanie zdarzen alarmowych- Tak. Zapamietywanie zdarzen
19 min. 200 z zapisem odcinkéw krzywych | Bez oceny — | alarmowych 1000 z zapisem
" | z ostatnich min. 32 sekund wymog odcinkéw krzywych z ostatnich 120

godzin.
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Pomiar i monitorowanie co najmniej na-
stepujgcych parametrow:

Tak. Pomiar i monitorowanie na-
stepujgcych parametrow:

e EKG e EKG
20 e HR Bez oceny — eHR
' e Respiracja wymaog ¢ Respiracja
e Saturacja e Saturacja
e Nieinwazyjny pomiar cisnienia ¢ Nieinwazyjny pomiar cisnienia
Temperatura (T1,T2,TD) Temperatura (T1,T2,TD)
Pomiar EKG
Zakres HR min. 15-350 min. Bez oceny — | Tak. Zakres HR 15-350 min.
21. wymég
22 Funkcja kaskady Bez oceny — | Tak. Funkcja kaskady
' wymog
Monitorowanie EKG z 3,5 lub 12 Bez oceny — | Tak. Monitorowanie EKG z 3,5 lub
23. odprowadzen wymog 12 odprowadzen
llos¢ odprowadzen automatycznie Tak. llo$¢ odprowadzen
24 wykrywana po podtgczeniu Bez oceny — |automatycznie wykrywana po
" | odpowiedniego przewodu EKG wymaog podigczeniu odpowiedniego
przewodu EKG: 12
o5 Dokftadnos¢ pomiaru HR nie gorsza niz | Bez oceny — | Doktadnos¢ pomiaru HR +/- 1 bpm
" | +/-1 bpm wymog
Predkosci kreslenia min. 6,25mm/s, Bez oceny — Tak. Predkosci kreslenia
26. | 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s wymog y 6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s,
50mm/s
Wzmocnienie przebiegu EKG: co Tak. Wzmocnienie przebiegu EKG:
27 najmniej x0,125 cm/mV; x0,25; cm/mV; | Bez oceny — |x0,125 cm/mV; x0,25; cm/mV; 0,5
"1 0,5cm/mV; 1,0cm/mV; 2,0 cm/mV; wymaog cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV;
4,0 cm/mV; AUTO 4,0 cm/mV; AUTO
Analiza odcinka ST w zakresie min. +/- Tak. Analiza odcinka ST w zakresie
2,0 mV z prezentacjg wszystkich odpro- +/- 2,0 mV z prezentacjg wszyst-
2g. |wadzen jednoczesnie. Bez oceny — | kich odprowadzen jednoczesnie.
wymaog
Mozliwos$¢ ustawienia punktu Mozliwos¢ ustawienia punktu
referencyjnego do pomiaru ST. referencyjnego do pomiaru ST.
29 Tryb pracy: Diagnoza, Monitorowanie, |Bez oceny — |Tak. Tryb pracy: Diagnoza,

" | Operacja, ST wymaog Monitorowanie, Operacja, ST
Mozliwo$¢ zapisu min. 20 grup Tak. Defibrylator z mozliwoscig
fragmentéw analizy ST do celéow analizy i przegladu biezgcego
referencyjnych i przegladu odcinka ST z zapisanym

Bez oceny — fragmentem referencyjnego
30. wymé y odcinka ST dowolnego
ymog odprowadzenia.
Zamawiajgcy dopuscit ww.
rozwigzanie.
Wyswietlanie 12 odprowadzen EKG po Bez oceny — Tak. Wyswietlanie 12 odprowadzen
31. | podtaczeniu 10 zytowego kabla EKG ceny EKG po podtagczeniu 10 zytowego
wymog kabla EKG
Pomiar Respiracji
Sposéb wyswietlania- w postaci B Tak. Sposob wyswietlania- w
; ; i o ez oceny — . . ) :
32. | krzywej dynamicznej oraz warto$ci wymog postaci krzywej dynamicznej oraz

cyfrowej

wartosci cyfrowej
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Pomiar impedancyjny czestosci

Tak. Pomiar impedancyjny

33. | oddechéw w zakresie min.0-150 \I?vefngceny "~ | czestosci oddechow w zakresie 0-
odd./min. ymog 200 odd./min.
Szybkos¢ przesuwu krzywej respiraciji Bez oceny — Tak. Szybkos¢ przesuwu krzywej
34. | co najmniej:6,25mm/s, 12.5mm/s, yoeny respiracji: 6,25mm/s, 12.5mm/s,
wymog
25mm/s, 25mm/s,
Wzmochienie przebiegu respiracji: co Tak. Wzmocnienie przebiegu
najmniej x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; Bez oceny — respiracji: x0,25; cm/mV; 0,5
35. | 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; WYMo y cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV;
ymoeg 3,0 cm/mV 4,0 cm/mV; 5,0 cm/mV;
auto
Mozliwos$¢ wyboru z pozyciji Tak. Mozliwos¢ wyboru z pozycji
kardiomonitora odprowadzenia uzytego Bez oceny — kardiomonitora odprowadzenia
36. | do pomiaru oddechu w celu ny uzytego do pomiaru oddechu w
: o . wymaog . p
dopasowania do réznych sposobdéw celu dopasowania do réznych
oddychania. sposobow oddychania.
Alarmy bezdechu regulowany w Tak. Alarmy bezdechu regulowany
zakresie min. 10 - 60 sekund w zakresie 10 - 40 sekund
37, Bez oceny —
wymeg Zamawiajgcy dopuscit ww. rozwig-
zanie.
Pomiar Saturacji(Sp02)
Wyswietlanie wartosci cyfrowej Tak. Wyswietlanie wartosci cyfro-
38 saturacji i tetng, krzywej Bez oceny — |wej saturacji i tetng, krzywej plety-
" | pletyzmograficznej oraz wskaznika wymog zmograficznej oraz wskaznika per-
perfuzji (PI) fuzji (PI)
39 Zakres pomiarowy saturacji 0-100% Bez oceny — | Tak. Zakres pomiarowy saturacji
' wymaog 0-100%
40 Zakres pomiarowy pulsu co najmniej Bez oceny — | Tak. Zakres pomiarowy pulsu 20-
" | 20-250 bpm wymaog 300 bpm
Niezalezna funkcja pozwalajgca na Tak. Niezalezna funkcja
jednoczesny pomiar SpO2 i pozwalajgca na jednoczesny
nieinwazyjnego cisnienia bez pomiar SpO2 i nieinwazyjnego
wywotania alarmu SpO2 w momencie B cisnienia bez wywotania alarmu
. ) . . ez oceny — ) ;
41. | pompowania mankietu na konczynie X SpO2 w momencie pompowania
o . X o wymaog . . ) _
na ktérej zatozony jest czujnik z mankietu na konczynie na ktorej
mozliwoscig programowego wigczenia zatozony jest czujnik z mozliwoscig
i wylgczenia programowego wigczenia i
wytgczenia
42 Funkcja sygnalizacji dzwiekowej zmian | Bez oceny — | Tak. Funkcja sygnalizaciji
" | Sp0O2 wymaog dzwiekowej zmian SpO2
Wskaznik identyfikujgcy sygnat Tak. Wskaznik identyfikujgcy sy-
i informujacy o jego jakosci podczas B gnat i informujacy o jego jakosci
e " ez oceny — A
43. | ruchu lub przy niskiej perfuz,ji. . podczas ruchu lub przy niskiej per-
- . wymaog " o :
Wyswietlany na krzywej fuzji. Wyswietlany na krzywej ple-
pletyzmograficznej tyzmograficznej
Mozliwos¢ rozbudowy o pomiar SPO2 Bez oceny — Tak. Mozliwos¢ rozbudowy o po-
44. | w technologii Nellcor lub Masimo ceny miar SPO2 w technologii Nellcor
wymaog .
lub Masimo
Pomiar cisnienia krwi metoda
nieinwazyjng(NIBP)
45 Oscylometryczna metoda pomiaru. Bez oceny — | Tak. Oscylometryczna metoda
" | Wyswietlanie wartosci liczbowej wymaog pomiaru. Wyswietlanie wartosci
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cisnienia skurczowego, rozkurczowego
i Sredniego

liczbowej cisnienia skurczowego,
rozkurczowego i sredniego

46 Zakres pomiaru cisnienia co najmniej |Bez oceny — | Tak. Zakres pomiaru cisnienia 10-
" |1 10-270 mmHg wymaog 290 mmHg
47 Mozliwo$¢ wstepnego ustawienia Bez oceny — | Tak. Mozliwos¢ wstepnego
" | cis$nienia w mankiecie wymaog ustawienia cisnienia w mankiecie
Funkcja napetnienia mankietu do B Tak. Funkcja napetnienia mankietu
" ez oceny — -
48. | wenopunkcji (tzw staza). . do wenopunkcji (tzw staza) —
wymaog . A
funkcja naktucia zyly.
49 Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP Bez oceny — | Tak. Zakres pomiaru pulsu wraz z
" | min. 40-240 bpm wymaog NIBP 30-300 bpm
Tryby pomiaru: reczny, auto, B Tak. Tryby pomiaru: reczny, auto,
: . ) . ez oceny — . : . :
50. | ciggly(powtarzajgce sie pomiary w . ciagty(powtarzajgce sie pomiary w
\ AR . wymaog . :
okresie co najmniej 4 min) okresie co 5 min)
Zakres programowania interwatow w Tak. Zakres programowania
trybie Auto co najmniej 1-720 minut interwatow w trybie Auto 1-480
51 Bez oceny — | minut
' wymog
Zamawiajgcy dopuscit ww.
rozwigzanie.
Pomiar temperatury (TEMP) Pomiar temperatury (TEMP)
Zakres pomiarowy min.0-50°C Bez oceny — | Tak. Zakres pomiarowy
52. . 0
wymaog 0-50°C
53 Doktadno$¢ pomiaru nie gorsza niz +/- |Bez oceny — | Tak. Doktadno$é pomiaru +/- 0,1°C
" 10,1°C wymaog
Jednoczesne wyswietlanie co najmniegj Tak. Jednoczesne wyswietlanie
trzech wartosci -2 temperatury ciata i trzech wartosci -2 temperatury ciata
54 temperatury réznicowej z mozliwoscig |Bez oceny — |itemperatury réznicowej z
" | regulacji granic alarmowych dla wymaog mozliwos$cig regulacji granic
kazdego z parametrow alarmowych dla kazdego z
parametrow
Inne parametry
55 Obstuga defibrylatora przy pomocy Bez oceny — | Tak. Obstuga defibrylatora przy
" | pokretta i przyciskéw wymog pomocy pokretta i przyciskow
56 3-stopniowy system alarmow Bez oceny — | Tak. 3-stopniowy system alarméw
" | monitorowanych parametréw wymaog monitorowanych parametréw
Akustyczne i wizualne sygnalizowanie Tak.
57 wszystkich alarméw Bez oceny — | Akustyczne i wizualne
' wymaog sygnalizowanie wszystkich
alarmow
Mozliwo$¢ ustawienia granic alarmo- Tak. Mozliwos$¢ ustawienia granic
wych wszystkich monitorowanych para- alarmowych wszystkich monitoro-
metréw w zakresie min. 2 poziomoéw B wanych parametrow w zakresie 3
o ez oceny — I N
58. | waznosci. WYMo poziomow waznosci.
Granice alarmowe ustawiane w jednym ymog Granice alarmowe ustawiane w
wspolnym menu dla wszystkich jednym wspolnym menu dla
parametrow wszystkich parametrow
Ustawienie gtosnosci sygnalizacji Tak. Ustawienie gtosnosci
. oS Bez oceny — N . ,
59. | alarmowej w zakresie min 10 WYMo sygnalizacji alarmowej w zakresie
pozioméw ymog 10 poziomow
Mozliwos¢ regulacji jasnosci ekranu w Tak. Mozliwos¢ regulacji jasnosci
: S L Bez oceny — . S
60. | zakresie co najmniej 25 poziomow. wymag ekranu w zakresie 10 poziomow.
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Zamawiajgcy dopuscit ww.
rozwigzanie.

Mozliwos¢ ustawienia ekranu
wysokiego kontrastu dla poprawy

Tak. Mozliwos¢ ustawienia ekranu
wysokiego kontrastu dla poprawy

61 ’ 2 N . . |Bezoceny— ’ 9 .

. | wizualizacji przy stabszej widoczno$ci wymég wizualizacji przy stabszej
widocznosci — funkcja wysokiego
kontrastu.

Reczne i automatyczne ustawienie Tak. Reczne i automatyczne
62 granic alarmowych w odniesieniu do Bez oceny — | ustawienie granic alarmowych w
" | aktualnego stanu monitorowanego wymaog odniesieniu do aktualnego stanu
pacjenta monitorowanego pacjenta
Mozliwos¢ podtgczenia pod system Tak. Mozliwos¢ podtaczenia pod
centralnego monitoringu razem z system centralnego monitoringu
kardiomonitorami oraz aparatami KTG razem z kardiomonitorami oraz

63 tego samego producenta Bez oceny — | defibrylatorami tego samego

' wymog producenta: firmy Mindray.
Zamawiajgcy dopuscit ww.
rozwigzanie.

Mozliwosci rozbudowy/dodatkowe

modutly

INWAZYJNY POMIAR CISNIENIA Tak.

(zawiera kabel gtéwny oraz kompaty- INWAZYJNY POMIAR CISNIENIA
bilny przetwornik IBP na moduf) (zawiera kabel gtowny oraz kompa-
- zakres pomiarowy min. -50~+300 Bez oceny — | tybilny przetwornik IBP na moduf)

64 mmHg . TAK, - zakres pomiarowy—50~+360

" |- dwa kanaty pomiarowe mozliwos¢ mmHg

- Zaprogramowane zakresy pomiarowe | rozbudowy - dwa kanaty pomiarowe

z etykietami dla cisnien min. ART, PA, - Zaprogramowane zakresy pomia-

CVP, RAP, LAP, ICP, P1, P2 rowe z etykietami dla cisnien ART,
PA, CVP, RAP, LAP, ICP, P1, P2

KAPNOMETRIA-pomiar w strumieniu Tak.

bocznym lub gtéwnym KAPNOMETRIA-pomiar w stru-

(zawiera 1 linie pomiarowg na modut) mieniu bocznym lub gtéwnym

- zakres pomiarowy min.0-150 mmHg (zawiera 1 linie pomiarowg na mo-

- mozliwo$¢ pomiaru u pacjentéw zain- |Bez oceny — | dut)

65 tubowanych i niezaintubowanych TAK, - zakres pomiarowy 0-150 mmHg

" | - rozdzielczo$¢ max. 1 mmHg. mozliwos¢ - mozliwo$¢ pomiaru u pacjentow

- zakres pomiarowy awRR min.2-150 | rozbudowy | zaintubowanych i niezaintubowa-
odd./min. nych
- rozdzielczos¢ 1 mmHg.
- zakres pomiarowy awRR 0-150
odd./min.
Inne
56 Oprogramowanie defibrylatora w jezyku Bez oceny — qu. Oprogramowanie defibrylatora
* |polskim wymog w jezyku polskim
Wyposazenie kazdego defibrylatora
67, |yzKi twarde Bez oceny — |,
: wymog

-kabel przytgczeniowy do elektrod sa-
moprzylepnych
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-komplet elektrod samoprzylepnych dla
dorostych -2 szt.

-komplet elektrod samoprzylepnych dla
dzieci - 2 szt.

-kabel EKG 12-odprowadzeniowy
-wielorazowy czujnik SpO2 typu klips dla
dorostych

-mankiet do pomiaru
Sredni dla dorostych)
-waz potgczeniowy NIBP
-czujnik temperatury powierzchniowej
dla dorostych

-torba transportowa -1 szt.

NIBP(rozmiar

Warunki gwarancji i serwisu

Okres petnej, bez wytgczen gwarancji Bez oceny — | Tak. Okres petnej, bez wylgczen
dla wszystkich zaoferowanych wymog gwarancji dla wszystkich
elementéw, liczony od daty Podac ilos¢ | zaoferowanych elementéw, liczony
1 obustronnego podpisania ,Protokotu miesiecy od daty obustronnego podpisania
" | zdawczo-odbiorczego z dostawy i .Protokotu zdawczo-odbiorczego z
odbioru sprzetu” bez uwag min. 24 dostawy i odbioru sprzetu” bez
miesigce uwag:
24 miesigce
Zabezpieczenie serwisu w okresie Bez oceny — | Tak. Zabezpieczenie serwisu w
gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz | wymog okresie gwarancyjnym i
zagwarantowanie dostepnosci czesci pogwarancyjnym oraz
2. zamiennych przez minimum 10 lat od zagwarantowanie dostepnosci
daty dostawy. Obstuga serwisowa na czesci zamiennych przez 10 lat od
terenie Polski daty dostawy. Obstuga serwisowa
na terenie Polski
Opieka aplikacyjna w czasie Bez oceny — | Tak. Opieka aplikacyjna w czasie
3 uzytkowania urzgdzenia na zgdanie wymaog uzytkowania urzadzenia na
' Zamawiajgcego, bezptatne aktualizacje zgdanie Zamawiajgcego, bezptatne
oprogramowania — jes$li dotyczy aktualizacje oprogramowania
Bezptatne szkolenie personelu Bez oceny — | Tak. Bezpfatne szkolenie personelu
Zamawiajgcego w zakresie obstugi i wymaog Zamawiajgcego w zakresie obstugi
konserwacji urzgdzenia, pozwalajgce i konserwacji urzadzenia,
na samodzielne podjecie pracy na pozwalajgce na samodzielne
4 danym urzadzeniu, w terminie podjecie pracy na danym
' uzgodnionym z Zamawiajgcym; urzgdzeniu, w terminie
szkolenie powinno zostaé uzgodnionym z Zamawiajgcym;
potwierdzone szkolenie powinno zosta¢
zaswiadczeniem/certyfikatem potwierdzone
zaswiadczeniem/certyfikatem
Bezptatny serwis oraz naprawy Bez oceny — | Tak. Bezptatny serwis oraz
gwarancyjne w okresie gwarancji, w wymaog, podac | naprawy gwarancyjne w okresie
tym przeglady z czestotliwoscig zalecang gwarancji, w tym przeglady z
zalecang przez producenta urzadzenia | przez czestotliwoécig zalecang przez
5 oraz dodatkowo przeglad w ostatnim producenta producenta urzgdzenia oraz
' miesigcu obowigzywania gwaranciji; czestosc dodatkowo przeglad w ostatnim
serwis $wiadczony bedzie w miejscu przeglagdéw miesigcu obowigzywania gwarancji;

uzytkowania urzgdzenia w siedzibie
Zamawiajgcego. Koszty dojazdu do i z

miejsca uzytkowania urzgdzenia oraz

serwis Swiadczony bedzie w
miejscu uzytkowania urzgdzenia w
siedzibie Zamawiajgcego. Koszty
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koszty czesci zamiennych, pakietow dojazdu do i z miejsca uzytkowania

naprawczych itp. elementow urzgdzenia oraz koszty czesci

zuzywalnych, w okresie gwarancyjnym zamiennych, pakietow

pokrywa Wykonawca naprawczych itp. elementéw
zuzywalnych, w okresie
gwarancyjnym pokrywa
Wykonawca. llos¢ przeglgdow:
1/rok.

Zapewnienie mozliwosci Bez oceny — | Tak. Zapewnienie mozliwosci

6. catodobowego przyjmowania zgtoszen |wymaog catodobowego przyjmowania
0 awarii / usterce zgtoszen o awarii / usterce
Czas reakcji serwisu do 24 godzin od |Bez oceny — |Tak. Czas reakcji serwisu do 24

7. momentu zgtoszenia awarii / usterki wymog godzin od momentu zgtoszenia

awarii / usterki
Catkowite usuniecie awarii / usterki do |Bez oceny — | Tak. Catkowite usuniecie awarii /
48 godzin w dni robocze od zgtoszenia, | wymaog usterki do 48 godzin w dni robocze
w przypadku diuzszej naprawy od zgtoszenia, w przypadku
koniecznosc¢ dostarczenia urzgdzenia dtuzszej naprawy koniecznosc¢

8 zastepczego; w przypadku 3-krotnej dostarczenia urzgdzenia

’ naprawy gwarancyjnej tego samego zastepczego; w przypadku 3-
elementu lub podzespotu, wymiana krotnej naprawy gwarancyjnej tego
tego elementu lub podzespotu na samego elementu lub podzespotu,
oryginalnie nowy wymiana tego elementu lub

podzespotu na oryginalnie nowy
Pozostate wymagania
Urzadzenie i jego czesci sktadowe w Bez oceny — | Tak. Urzgdzenie i jego czesci
petni sprawne, fabrycznie nowe, wymaog skladowe w peini sprawne,
nieuzywane, kompletne, fabrycznie nowe, nieuzywane,

0. nierekondycjonowane, posiadajgce kompletne, nierekondycjonowane,
niezbedne instrukcje, paszporty posiadajgce niezbedne instrukcje,
techniczne, gwarancje i dokumentacje paszporty techniczne, gwarancje i
W jezyku polskim dokumentacje w jezyku polskim
Termin dostawy maksymalnie 2 Bez oceny — | Tak. Termin dostawy maksymalnie

10. | miesigce od podpisania umowy z wymaog, podac | 2 miesigce od podpisania umowy z
ustugag wniesienia ustugg wniesienia
Instrukcja obstugi w jezyku polskimw |Bez oceny — | Tak. Instrukcja obstugi w jezyku

11 wersji elektronicznej, karta eksploatacji | wymaog polskim w wersji elektronicznej,

" | sprzetu, karta gwarancyjna dotgczone karta eksploatacji sprzetu, karta
do dostawy gwarancyjna dotgczone do dostawy

Wartosci okre$lone w wymaganiach jako ,TAK” nalezy traktowac jako niezbedne minimum,
ktérego niespetnienie bedzie skutkowato odrzuceniem oferty. Kolumna ,Parametr oferowany”
musi by¢ wypetniona.

UWAGA!

Wszystkie parametry techniczne oferowanego urzadzenia nalezy potwierdzi¢ poprzez
zaznaczenie w dofgczonym do oferty katalogu/ folderze lub innym réwnowaznym dokumencie.
Zamawiajacy zaleca, aby celem identyfikacji, przy kazdym zaznaczeniu Wykonawca podat nr
pozycji z Zestawienia. W przypadku, gdy oryginalny dokument producenta jest w innym jezyku
niz jezyk polski, nalezy dotgczyC ttumaczenie. Zamawiajgcy oczekuje potwierdzenia w
dokumentach typu katalog firmowy/dokumentacja techniczna jedynie parametrow
technicznych okreslonych Zatgczniku nr 4 do SWZ. W przypadku, kiedy dokument typu katalog
firmowy/dokumentacja techniczna nie zawiera opisu wszystkich parametréw wymaganych
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przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy dopuszcza ztozenie oswiadczenia producenta lub
autoryzowanego dystrybutora producenta, potwierdzajgcego spetnienie parametrow
technicznych nie wyszczegodlnionych w katalogach firmowych.

UWAGA: Zestawienie parametréw techniczno-uzytkowych MUSI by¢ podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca
sie, aby przy podpisywaniu podpisem kwalifikowanym zaznaczyé¢ opcje widocznosci podpisu.
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