Mindray Building, Keji 12th Road South,

High-tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen 518057, PR. China
Tel: +86 755 8188 8998 Fax: +86 755 26582680

E-mail: intl-market@mindray.com www.mindray.com

mindray | reinee winn wcn are registered trademarks or trademarks owned by Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., LTD.

©2016 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. All rights reserved. Specifications subject to changes without prior notice.

P/N: PL-BeneVision N17/N15/N12-210285x8P-20170109

mindray

BeneVision

N17/N15/N12

Monitor pacjenta

Signed by /

Podpisano przez:

Urszula Blady

Date / Data:
2024-09-02
15:49

mindray

healthcare within reach



Obstuga przez uzytkownika
poprawiona dzieki wiodgcym
technologiom

BeneVision N17/N15/N12

Ciagle skupiamy sie na poprawie bezpieczenstwa klinicznego i
skutecznosci, ktére — jak sadzimy — mozna osiggnac dzieki
doskonatemu projektowi sposobu obstugi urzadzen. Dzieki
wykorzystaniu najnowszej technologii wyswietlaczy monitory
pacjenta BeneVision™ serii N pozwalajg korzysta¢ uzytkownikom
z przejrzystych, kolorowych, szerokoformatowych wyswietlaczy.
Rejestracja i przeglad informacji mogga odbyc¢ sie w mgnieniu
oka. Dzieki obstudze wielodotykowej uzytkownicy moga
kontrolowac monitor i przeglagdac¢ dane pacjenta w szybki i
prosty sposob.

Wyswietlacz-HD
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Urzadzenia N17 iN15
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Wyswietlacz monitoréw serii
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Automatyczna Prosty
regulacja jasnosci interfejs uzytkownika
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Wyswietlacze automatycznie

dostosowuja sie do natezenia
Swiatta otoczenia

Intuicyjna obstuga pozwala
ograniczyc¢ czas na szkolenia
i przyspiesza prace
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Obstuga wielodotykowa
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Uktad elementéw na
wyswietlaczu mozna zmieniac
za pomocg prostych gestow
przeciggania



Wglad w parametry kliniczne ulepszony
dzieki profesjonalnym aplikacjom

Kazdego dnia urzadzenia Mindray dostarczajg w czasie rzeczywistym doktadnych danych z
pomiardw parametréw fizjologicznych wykonywanych u milionédw pacjentow na catym swiecie,
na ktorych to danych lekarze mogga polega¢ w momencie podejmowania decyzji klinicznych.
Urzadzenia BeneVision serii N zapewniajg najlepsze na swiecie techniki monitowania. Dla

urzadzen ciggle opracowywane sa nowe aplikacje.

-~
Kardiologia
Monitorowanie parametru AST i szablony odcinka ST
Pomiar QT/QTc w czasie rzeczywistym
Analiza 12-odprowadzeniowego EKG

spoczynkowego z algorytmem Glasgow

~
Drogi oddechowe i czynnosc
ptuc
Jednostkowy modut CO,+0,
Wolumetryczny pomiar CO, i pomiary metaboliczne
Mechanika oddechowa AION Multi-Gas + SPIRIT

Pomiary hemodynamiczne i
wolumetryczne

Monitorowanie PiCCO i ScvO, przy minimalnym
stopniu inwazyjnosci
Nieinwazyjny modut wyjsciowy ICG parametrow

o

/

Perfuzja przez tkanki
INVOS rSO, umozliwia nieinwazyjne i nieprzerwane
monitorowanie miejscowej saturacji krwi tlenem w

mikronaczyniowym krazeniu w obrebie tkanki

pracy serca

\ _/

/ .
Neurologia

EEG 4-kanatowe
Indeks bispektralny (w tym 4-kanatowy)
Zaawansowane pomiary przewodnictwa

nerwowo-miesniowego

Urzadzenia BeneVision serii N oferujg skuteczne aplikacje wsparcia klinicznego, pomagajace w
efektywnym podejmowaniu decyzji w krytycznych momentach. Kazda z aplikacji wsparcia
klinicznego skupia sie na podstawowych wyzwaniach w pracy klinicystéw na roznych oddziatach.

HemoSight ™

Utatwia lekarzom podejmowac decyzje
dzieki zestawowi aplikacji wspierajgcych
ocene parametréow hemodynamicznych.
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SepsisSight ™

Zawiera liste kontrolng, ktéra pomaga
lekarzom dokonywac przesiewu,
diagnozy i leczenia pacjentow z
posocznica zgodnie z wytycznymi SSC.

BoA Dashboard ™
Pomaga uzyskac optymalng anestezje w
okresie okotooperacyjnym.

ST Graphic ™
Pozwala lekarzom na szybka ocene
uniesienia i obnizenia odcinka ST.
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GCS

Skala Glasgow. Rejestruje poziom
przytomnosci pacjenta, umozliwiajac
wstepng ocene i dalsze oceny.

EWS

Skala wczesnych objawdw ostrzegawczych.
Pozwala okresli¢, u ktorych pacjentdw stan
fizjiologiczny moze ulec pogorszeniu.



Rozwigzania zoptymalizowane na kazdym Struktura informatyczna dla
etapie opieki bezproblemowej 1gcznosci

Mindray zapewnia elastyczne rozwigzania do monitorowania statusu pacjenta w kazdych Oparty o strukture sieci Layer 3 system monitorowania pacjenta Mindray pozwala bardzo
okolicznosciach i w dowolnej chwili — nawet za posrednictwem urzadzen mobilnych. Na kazdym elastycznie dopasowac sie¢ w przypadku integracji z istniejgcq infrastrukturg szpitala, zapewniajac,
etapie opieki, jak np. pobyt w oddziale intensywnej opieki medycznej, kardiologicznej, neonatalnej, ze krytyczne dane bedg zawsze pod rekg podczas podejmowania istotnych decyzji i jednoczesnie
na sali operacyjnej, sali wybudzen czy w szpitalnym oddziale ratunkowym, monitory pacjenta integrujac je z dokumentacja pacjenta.
BeneVision serii N zawsze stanowig rozwigzanie dopasowane do potrzeb klinicznych. Monitor
mozna dostosowac dla konkretnego pacjenta lub zaawansowania przypadku. Monitory pacjenta BeneVision, dzieki zastosowaniu modutu Benelink, pozwalaja na
bezproblemowe potaczenie z innymi urzgdzeniami stosowanymi przy tézku pacjenta, jak
Dzieki doskonatym rozwigzaniom respiratory, systemy anestetyczne i pompy infuzyjne. Stacja centralna Mindray i eGateway jeszcze
transportowym Mindray dane pacjenta mozna bardziej poprawiajg mozliwos¢ potaczenia urzadzen BeneVision z infrastrukturg kliniczna. Dane z
bez problemu przenosi¢ miedzy monitorami urzgdzen stosowanych przy tézku pacjenta i innych systeméw klinicznych sg wspdtdzielone, aby
pacjenta. Monitor pacjenta serii N zapewnia wspomac proces diagnostyczny i podejmowanie decyzji klinicznych.
bezproblemowa prace i bezpieczne zarzadzanie
danymi przez caty okres opieki nad pacjentem. iView pozwala uruchamiac zewnetrzne aplikacje kliniczne (jak np. PACS, LIS, HIS/CIS i EMR) w
ramach jednego, intuicyjnego widoku i faczy¢ sie z infrastrukturg sieciowa szpitala w sposéb
. . . 3 — e — bezposredni, bez koniecznosci stosowania dodatkowego serwera lub bramy sieciowej.
Wszystkie szczegoty zaprojektowano tak, by |
personel medyczny mogt skupic sie na - ‘ ’ LIS
pacjencie. Prosty interfejs uzytkownika, wiecej [
g

klawiszy szybkiego dostepu, zdalne sterowanie,
czytnik kodéw paskowych itd. Obstuga
BeneVision jest szybsza i pomaga szybciej

Sie¢ szpitalna

[ l

przeanalizowac parametry pacjenta.
Dzieki zastosowaniu HL7 monitory pacjenta serii N : f
mozna bezposrednio podfgczac do sieci klinicznej .~ - R HL7 eGateway
szpitala. Petne dane kliniczne z monitora, jak - - T
réwniez urzadzen podifgczonych za pomoca \ _
Benelink, sg przesytane bezposrednio do EMR/HIS. - - .
Informacje o stanie pacjenta moga by¢ tez ——
przekazywane do monitora przez ADT. )| N oo
» r (CS/WSAVS)
f 3 | =
Jako przenosny i kompaktowy monitor pacjenta, : fesprrator
urzadzenie N12 moze monitorowac wiele l
parametrow w tym samym czasie — zarOwno w = o
trakcie pobytu pacjenta w placéwce, jak i R WED Teeon komérkony

monitor pacjenta

podczas transportu.
. ) Pompa infuzyjna
—_—



BeneVision N17/N15/N12

Modutowy monitor pacjenta p. 1

Specyfikacja fizyczna

Waga

(konfiguracja standardowa)

Wymiary

Ekran

llos¢ kanatéw

Konfiguracja ekranu
Kolory parametréw
Ekrany

Kolejnos¢ i ilos¢ krzywych

Pamie¢ konfiguracji
e Pkt 19

Odprowadzenia

Predkos¢ przesuwu
Wzmocnienia
Pasma przenoszenia

Wykrywanie stym.
Zabezp. przed defib.
Akcesoria

Czestosc serca
Zakres pomiarowy

Doktadnos¢
Rozdzielczos¢

Analiza arytmii

Analiza odcinka ST
Zakres pomiarowy
Dokfadnos¢
Rozdzielczos¢
Wzorcowe odc. ST
Alarm ST

Analiza odcinka QT

N17:7.3 kg
N15:5.4 kg
N12:4.1 kg

N17: 466 x 355 x 210 mm

N15: 396 x 313 x 193 mm

N12:313 x 290 x 161 mm

TFT LCD, pojemnosciowy, wielodotykowy (o.bs:’fsuga
gestami), automatyczne dostosowanie jasnosci ekranu
do natezenia $wiatfa otoczenia; mozliwa obsluga za
pomocy pilota; kat widzenia 178°; jezyki menu m.in.:
angielski, hiszpanski, polski

pkt 38Funkcja stand-by (oczekiwanie) pkt 2

N17: 18.5 cala, 1920x1080 pikseli (FHD)
N15: 15.6 cala, 1920x1080 pikseli (FHD)
N12:12.1 cala, 1280x800 pikseli (WXGA)

N17: do 12 krzywych dynamicznych
N15: do 10 krzywych dynamicznychp kt. 4
N12: do 8 krzywych dynamicznych

Sposréd 32 do wyboru

Standardowy, duzych cyfr, minitrendy, Oxy CRG
(pzetaczenie ekrandéw za pomoca gestdw)
Programowana przez uzytkownika
Wewnetrzna oraz USB (ponad 20 konfiguracji)

(w modute wieloparametrowym MPM lub transp. N1)
Przewdd 3-koncowkowy. Odprowadzenia: |, 11,111
Przewdd 5-koricdwkowy: Odprowadzenia: pkt 21
1,ILI1,aVR,aVL,aVF,V pkt_ 20

Przewdd 6-kornicdwkowy: Odprowadzenia:
1L,IL,1I,avVR,aVL,aVF,Va, Vb

Przewdd 10-koricéwkowy: Odprowadzenia:

I, 11, 11, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6
Automatyczne rozpoznawania przewodu 3,5,6,10 koric.
6.25 mm/s, 12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s

x0.125, x0.25, x0.5, x1, x2, x4, auto pkt 1 9

Tryb diagnostyczny: 0.05-150 Hz

Tryb monitorowania: 0.5-40 Hz

Tryb chirurgiczny: 1-20 Hz

Tryb ST: 0.05-40 Hz

Tak. Amplituda: od +2 mV do +700 mV

Wytrzymato$¢ do 5000V (360J)

Przewdd oraz zestw koricdwek

(obliczana na podstawie EKG z 1 lub 2 odprowadzen)
Dorosli: 15-300 B/min p .19
Dzieci/noworodki: 15-350 B/min

+1 B/min lub +1% (zawsze lepsza)

1 B/min

4-odprowadzeniowa (do wyboru przez uzytkownika).
Wykrywanie 25 kategorii zaburzen rytmu w tym m.in.
Asystolia, VF/VT, Vtac, Tachykardia, Bradykardia, Rna T,
AF, Trygeminia, Bigeminia. pkt 22

(z wszystkich odprowadzen)

0d -2.0 do +2.0 mV (od -20 do +20 mm)

+0.02 mV lub +10% (zawsze lepsza) od -0.8 do +0.8 mV
0.01 mV

TAK z nanoszonymi na biezgco zmianami pkt 23
TAK, wartosci wzgledne i bezwzgledne,
Ustawianie granic jednego lub dwdch ST pkt 25

TAK, obliczanie QTc wg. 4 wzoréw pkt 24

Respiracja pkt 26 Metoda impedancyjna (w MPM lub N1)

Odprowadzenia
Zakres pomiarowy
Doktadnos¢

Rozdzielczos$¢
Predkos¢ przesuwu
Alarm bezdechu

spo. pkt. 27
Technologie
Zakres SpO2
Doktadnos$¢ SpO.

Wskaznik perfuzji
Modulacja dzwigku
Podwdjne SpO.
Alarm desaturacji
Statystyki Sp0O2
Krzywa
pletyzmograficzna
Akcesoria

Czestosc pulsu
Zrédio

Doktadnos¢

nisp  pkt. 28
Technika
Tryby pracy

Maks. czas pomiaru

Zakresy pom. ci$nien
(Skurczowe,
Rozkurczowe,
Srednie)

Kategorie pacjentow
Doktadnos¢

Rozdzielczo$¢
Funkcja stazy
Wyswietlanie

Poczatkowe
napetnienie mankietu
Akcesoria

1, I, auto

0Od 0 do 200 R/min

+1 R/min w zakresie 0-120 R/min

+2 R/min w zakresie 121-200 R/min

1 R/min

3; 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s

Ustawiany czas: 10, 15, 20, 25, 30, 35,40 s

(w MPM lub N1)

Mindray SpOz, Nellcor OxiMax SpO,, Masimo
0-100%

Dorosli/dzieci: +2% (70-100%)

Noworodki: +3% (70-100%)

TAK (P1) (Mindray SpO,, Masimo)

TAK (Pitch Tone)

TAK (SpOz, SpOan, A Sp02)

TAK

TAK, wykres stupkowy

TAK
Przewdd potgczeniowy oraz czujnik

SpO: od 20 do 300 P/min

IBP od 25 do 350 P/min

NIBP od 30 do 300 P/min

Mindray SpO: +3 P/min

Nellcor SpO2 +3 P/min

Masimo SpO: +3 P/min

IBP +1 P/min lub +1% (zawsze lepsza)
NIBP +3 P/min lub +3% (zawsze lepsza)

(w MPM lub N1)

Oscylometryczna

Reczny, Auto (1-480 minut, z wyswietlaniem czasu
do kolejnego pomiaru), STAT (Ciagty, 5 minut),
Sekwencyjny (5 regulowanych przedziatéw
czasowych)

Dorosli/dzieci: 180 s

Noworodki: 90 s

10-290 mmHg

Dorosli, dzieci, noworodki

Maks. $redni btad: +5 mmHg

Maks. odchylenie standardowe: 8 mmHg

1 mmHg

TAK

Cisnienie skurczowe, rozkurczowe, $rednie lub
tylko $rednie, interwat, czas do nastepnego
pomiaru

TAK, automatycznie dobierane go kategorii
pacjenta, z mozliwoscig edycji

Rura potaczeniowa oraz mankiet

pkt. 29

Temperatura
Parametry

Zakres pomiarowy
Opis temperatur
Doktadnos¢
Rozdzielczos$¢
Kanaty pomiarowe

(w MPM lub N1)

T1,T2, AT

Mozliwos¢ wyboru sposrdd 13 etykiet opisu temp.
0-50°C

+0.1°C

0.1°C

2 (mozliwos¢ rozbudowy do 8)


Mariusz
Podświetlony

Mariusz
Podświetlony

Mariusz
Podświetlony

Mariusz
Podświetlony

Mariusz
Podświetlony

Mariusz
Podświetlony

Mariusz
Podświetlony

Mariusz
Podświetlony

Mariusz
Podświetlony

Mariusz
Podświetlony

Mariusz
Podświetlony

Mariusz
Podświetlony

Mariusz
Podświetlony

Mariusz
Podświetlony

Mariusz
Podświetlony

Mariusz
Podświetlony

Mariusz
Podświetlony

Mariusz
Podświetlony

Mariusz
Podświetlony

Mariusz
Podświetlony


okt. 30
IBP pkt 8

Kanaty pomiarowe
Etykiety

Czutosé
Impedancja
Zakres pomiarowy
Doktadnosé
Rozdzielczos$¢
Zakres PPV

PAWP
Wyswietlanie

Poréwnianie krzywych

Akesoria

co. pkt. 8
Technika

Zakres C.O.
Doktadnos¢ C.O.
Rozdzielczos¢ C.O.
Zakres Tkwi
Zakres Tpiynu

Dokt. Tirwi, TPfynu
Rozdz. Tkwi, Tetynu

Kapnografia

Dostepne techniki

Zakres pomiarowy CO2
Zakres pom.czest.oddechu
Alarm bezdechu

Tryb intubacji

Gazy anestetyczne pkt 8
Technika

Stezenia gazow

Alarm bezdechu

Tryb intubacji

Bisx/Bisxa Pkt. 8
Technika

Zakres impedancji
Pasmo przenoszenia
Zakres BIS

Zakres SQI

Trend DSA

ICG
Technika
Parametry
Zakres HR
Zakres C.O.
Zakres SV

PiCCO (wym. mod.pom.)
Mierzone parametry
cco

C.0.

GEDV

N

EVLW

ITBV

Zakres Tkrwi/Zakres Teiynu
Dokt. TKrwi, TPNnu

Zakres pArt/pCVP

Dokt. pArt/pCVP

ScvO:
Zakres pomiarowy
Doktadnosé

(w MPM, N1 lub wymiennym module pomiar.)
2 (mozliwosc¢ rozbudowy do 8)

12 dedykowanych etykiet do wyboru, 4 konfigurowalne

przez uzytkownika

5 uv/V/mmHg

300-3000 Q

0Od -50 do +360 mmHg

+1 mmHg lub +2% (zawsze lepsza)

1 mmHg

0-50%

TAK

Cisnienie skurczowe, rozkurczowe, srednie lub tylko
srednie

TAK, naktadanie sie krzywych ze wspdélnym poziomem

zero
Przewdd potaczeniowe

(wymienny modut pomiarowy)
Termodylucja

0.1-20 I/min,

+5% lub + 0,1 I/min (zawsze lepsza)
0.1 1/mim

23-43°C

0-27°C

+0,1°C

0,1°C

(wymienne moduty pomiarowe) pkt 45
Strumien boczny; Strumien gtéwny; Mictrostream
0Od 0 do 150 mmHg)

0d 0 do 150 R/min

Ustawiany czas: 10, 15, 20, 25, 30, 35,40 s

TAK, ustawiany czas 1, 2, 3, 5 minut pkt 1 3

(wymienny modut pomiarowy)

Absorpcja podczerwieni

CO3, N20, O, Des, Iso, Enf, Hal, Sev
Ustawiany czas: 10, 15, 20, 25, 30, 35,40 s
TAK, ustawiany czas 1, 2, 3, 5 minut

(wymienny modut pomiarowy)
Indeks bispektralny

0-999 kQ

0.25-100 Hz (dotyczy sygnatu EEG)
0-100 (BIS, BIS L, BIS P)

0-100% (SQl, sQl L, sQl P)

TAK

(wymienny modut pomiarowy)

Przezklatkowa bioimpedancja elektryczna (TEB)
HR, SV, C.0., C.I., SVR, SVRI, ACI, LCWI, PEP, TFC, VI
44-200 B/min (z ICG), +2 B/min

1.0-15.0 I/min

5-250 ml

CCO,SV, SVR,EVLW, GEDV, ITBW,C.O.
Zakresy pomiarowe Wsp. Odchyl. (CV)*

0,25-25,0 I/min <2%

0,25-25,0 I/min <2%

40-4800 ml <3%

1-250 ml <2%

10-5000 ml <6%

50-6000 ml <3% *CV=SD/sredni btad
25-45°C/0-30°C

+0,1°C

0Od -50 do +300 mmHg
+1 mmHg lub +2% (zawsze lepsza)

(wymienny modut pomiarowy)
0-99%
+3% (50-80%)

pkt. 8

Invos rSO:
(oksymetria
tkankowa)
Kanaty
Zakres pomiarowy

eG  pkt. 8

Kanaty

Montaze

Zakres impedancji
Czestotliwos¢ probk.
Analiza spektralna
Trendy CSA, DSA

awr PKt. 8

Rodzaj czujnika
Tryby stymulacji
Prad stymulacji
Doktadnos¢ pradu
Szerokos¢ impulsu
Dokt. Szerokosci

RM
Parametry

Zakres przeptyw

Doktadnos¢ przeptyw

Rozdz. przeptyw
Rozdzielczos$¢ Paw:
Zakres MVe/MVi:

Dokt. MVe/MVi
Rozdz. MVe/MVi
Zakres TVe/TVi
Dokt. TVe/TVi

Rozdz. TVe/TVi
Czestos$¢ oddechu:

Dokt. czest. oddechu:

Funkcje kliniczne
Tryb resuscytacji

Wezwanie pomocy

Pomoc ekranowa

PaceView
Ocena swiadomosci
Stoper

HemoSight pkt 9
SepsiSight

Bon pkt. 40

EWS
Kalorymetria

pkt. 31

CrozFusion

pkt. 19

(wymienny modut pomiarowy)

Do 4
15-95%

(wymienny modut pomiarowy)

Do 4

Bipolarny, referencyjny

0-999 kQ

1024 Hz

SEF, MF, PPF, TP, Delta, Theta, Alpha, Beta
TAK

(wymienny modut pomiarowy)

3D, Akceleromiograficzny

ST, TOF, PTC, DBS3.2., DBS3.3

0-60 mA

+2 mA lub +5% (zawsze lepsza)

100, 200, 300 ps; monofazowy, prostokatny
+10%

(wymienny modut pomiarowy)

Ppeak, PEEP, Pmean, Pplat, I:E, RR, MVe, MVi, TVe,
TVi, PEF, PIF, RAW, Cdyn, NIP, FEV1.0, RSBI
Dzieci/doro$li +(2-120) I/min

Niemowleta +(0,5-30) I/min

Dzieci/dorosli 1,2 I/min lub +10% dla odczytu,
(zawsze lepsza)

Niemowleta 0,5 I/min lub +10% dla odczytu,
(zawsze lepsza)

0,1 1/min

0,1 cmH2.0

Dzieci/dorosli 2-60 I/min

Niemowleta 0,5-15 I/min

+10% dla odczytu

0.01 I/min (MVe/MVi <10 |/min)
Dzieci/dorosli 100-1500 ml

Niemowleta 20-500 ml

Dzieci/dorosli +10% lub 15 ml (zawsze lepsza)
Niemowleta +10% lub 6 ml (zawsze lepsza)
1ml

4-120 R/min

+1 R/min w zakresie od 4 do 99 R/min

+2 R/min w zakresie od 100 do 120 R/min

pkt. 14

Pomoc ekranowa w przebiegu resuscytacji,
zawieszenie alarméw fizjologicznych
Mozliwos¢ wezwania z poziomu monitora pkt 1 5
pacjenta, sygnalizacja wizualna i dZzwiekowa na
innych monitorach i centrali w obrebie sieci
wyswietlanie informacji o zasadach
monitorowania, funkcjach i procedurach
operacyjnych poszczegdlnych parametrow
monitorowania

analizg pracy stymulatora

Skala Glasgow (GCS)

TAK, wyswietlanie czasu malejgco lub rosnaco
Wspomaganie decyzji dotyczacych uktadu
sercowo-krazeniowo i oddechowego
Wspomaganie decyzji zwigzanych z diagnozg i
prowadzeniem terapii sepsy

Wspomaganie decyzji dotyczacych znieczulenia
okotooperacyjnego

protokoét wezesnej oceny skali ostrzegania

pomiar parametréw metabolicznych RQ, EE, VCO?2,
MVCO2, VO2, MVO2. Pomiar przy uzyciu
modutéw: RM oraz CO2;02 lub AG Wysytanie
danych na CMS

Analiza i wyswietlanie wskaznika jakosci sygnatu
EKG i Sp02, doktadniejsze pomiary arytmii i
pomiaréw HR/PR.
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Rejestrator

Kanaty

Predkos¢ przesuwu

iView

CPU/Pamieé/Dysk

3
25 mm/s, 50 mm/s

Modut wbudowanego komputera (BV N17)
Intel 11900 2GHz/ 4 GB / mSATA SSD 120 GB
Mozliwy przeglad danych z np. PACS,LIS,HIS/CIS, EMR)

Kompatybilnos¢

Termiczny, szerokos¢ papieru 50 mm

System alarmowy
Poziomy alarmoéw
Sygnal. dzwiekowa
Sygnal. wizualna
Granice alarmowe
Czas wyciszenia
Opdinienie
Alarmy techniczne

pkt. 11, pkt. 12
3

3 rodzaje tondw, 10 poziomow gtosnosci
Czerwony/Z6tty/Zielony LED oraz tekst

TAK, automatyczne i reczne

1, 2, 3, 5, 10, 15 minut; na state (po podaniu hasta)
Programowany czas opéznienia przestania alarmu:
Wyt., 1,2,3,4,5,6, 7, 8 s. Wyciszenie lub
usuniecie pi(t ‘ré

TAK, mozliwo$¢ wytaczenia alarmu dzwiekowego z
zachowaniem komunikatu wizualnego o alarmie

pkt 42Nyéwiet|anie alarméw i danych monitorowania z

Akcesoria Monitory serii: BeneView, BeneVision, ePM, uMEC, Alarmy w sieci
Moduty pomiarowe
Montaz i akcesoria Monitory serii BeneView, BeneVision Alarmy tagczone

Uchwyt na Sciane z koszykiem na akcesoria

Wodzek jednny z koszykiem na akcesoria

Dedykowany uchwyt na kolumne / aparat do znieczuleri  Zasilanie

Whbudowana raczka do przenoszenia (sktadana) Sieciowe
Interfejsy Akumulator
Jednostka gtéwna Ztacze zasilania sieciowego 1 szt.

Ztacze RJ-45: N12/N15 — 1 szt. pkt. 7c

N17 —1 szt., 1 szt. w module iView (opcja)  Praca w sieci

Ztacze USB: N12/N15 —4 szt.

N17 -4 szt., 4 szt. w module iView (opcja)

Typ potaczenia
Rodzaj centrali

Ztacze do zewnetrznej ramy modutéw 1 szt.

Ztacze wyijsca video (DVI):
N12/N15 -1 szt.

pkt. 7a

N17 —1 szt., 1 szt. w module iView (opcja)
Ztacze przywotania pielegniarki 1 szt.

Drukarka sieciowa
Telemetria
Ochrona danych

monitoréw w tej samej sieci (do 18 monitoréw)
Tak, taczenie alarméw przy spetnieniu kilku
warunkdéw, w tym czasu trwania

pkt. 17

o pkt. 5
Napiecie 100-240 V (+10%), 50/60 Hz
Li-ion, 4.7 Ah, czas pracy N17/N15>2 godz.,
N12>4 godz.

Przewodowy lub bezprzewodowy

BeneVision CMS, automatyczna synchronizacja
danych monitor-centrala, mozliwos¢ aktualizacji
monitora pacjenta poprzez centrale

TAK, bez koniecznosci potgczenia z centralg
Wyswietlanie danych z nadajnika TM80 pkt 41
Tryb prywatny pozwalajacy na ukrycie danych na

pkt 39monitorze pacjenta podtgczonym do centrali

Integracja urzadzen (wymienny modut) Dane w sieci
BenelLink pkt 10 Modut interfejsowy do podtgczenia zewnetrznych
' urzadzen. Mozliwos$¢ podtaczenia do 4 urzadzen

jednoczesnie) Warunki
Eksport danych Poprzez USB. Odczyt poprzez CMS Viewer pkt 32 Srodowiskowe

Poprzez interfejs HL7 Temperatura
Montaz i transport Sktadana raczka do przenoszenia Wilgotnos¢

Wodzek jezdny z 5 kotami z hamulcami i koszyk

Uchwyt na $ciane z koszykiem pkt Cisnienie

Uchwyt na kolumne anestetyczng

Klasa IP

Pamig¢ danych

pkr. 33, 34, 35

Stopien ochrony

Trendy 120 godzin (tabele i wykresy) przed poraz. elektr.

Zdarzenie Zapis automatyczny (alarm, arytmia) lub reczny Rodzaj ochrony przed
Do 1000 (alarmy, arytmie, alerty techniczne,) zapis poraz. elektrycznym
krzywych wartosci liczbowych Chtodzenie

NIBP 1000 zestawow wynikéw Tryb pracy

Krzywe Do 48 godzin krzywych dynamicznych

12-odpr. EKG 20 zestawow spoczynkowych interpretacji Bezpieczenstwo

OxyCRG 48 godzin

Przeglad ST 120 godzin z rozdzielczoscig 5 minut

Sp02 Statystyka SpO2 z regulacjg przedziatu czasowego

EKG Analiza 24 godzinnego EKG

Dane z 6 kardiomonitoréw Mindray pkt 43
Krzywe i wartosci z jednego kardiomonitora

W miejscu pracy od 0 do 40°C

Przechowywanie od -20 do 60°C

W miejscu pracy od 15 do 95% (bez kondensacji)
Przechowywanie od 10 do 95% (bez kondensacji)
W miejscu pracy od 427.5 do 805.5 mmHg
Przechowywanie od 120 do 805.5 mmHg

IPX1

CF: EKG,Temp.,IBP,Sp0,,C.0.,PiCCO,NIBP,EEG,NMT
BF: T. bt.bebenk.,Scv0,,CO,,ICG,BIS,AG,RM,rSO,

Klasa |
Konwekcyjne (brak wentylatoréw) pkt 6
Ciagty

Zgodnos¢ z wymogami IEC60601
CE zgodne z MDD93/42/EEC

Dystrybutor producenta w Polsce:

£

@
&

ClRRO sp. Z 0.0,

ul. Elewatorska 58, 15-620 Bialystok
(085) 66-45-200 Fax: (085) 66-45-266
www.cirro.pl

cirro(@cirro.pl

Mindray Building, Keji 12th Road South,

High-tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen 518057, PR. China
Tel: +86 755 8188 8998 Fax: +86 755 26582680

E-mail: intl-market@mindray.com www.mindray.com

mindray | s s

et ATE 1R d trad ks or trad

ks owned by Shenzh:

Mindray B dical Electronics Co., LTD,

& 2016 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. All rights reserved. Specifications subject to changes without prior notice

P/N: PL-BeneVision N17/N15/N12-210285x8P-20170109
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BeneVision N1
Transportowy monitor pacjenta

Specyfikacja fizyczna

Waga

Wymiary

Wyswietlcz wbudowany

Menu
Rozmiar i rozdzielczos¢
llo$¢ krzywych

Zewnetrzny ekran
Sterowanie

Rozmiar i rozdzielczos¢
Konfiguracja

Konfiguracja ekranu
Kolory parametréw
Kolejnos¢ i ilos¢ krzywych

e Pkt 18

Odprowadzenia

Predkos¢ przesuwu
Wzmocnienia
Pasma przenoszenia

CMMR

Wykrywanie stym.
Zabezp. przed defib.
Czestosc serca
Zakres pomiarowy

Doktadnosé
Rozdzielczos¢

Analiza arytmii

Analiza odcinka ST
Zakres pomiarowy
Doktadnos¢
Rozdzielczo$¢
Wzorcowe odc. ST
Alarm ST

Analiza odcinka QT

pkt. 18

0,95 kg (parametry standardowe z akumulatorem)
1,17 kg (parametry standardowe z wewnetrznym
modutem CO2 i akumulatrem)

150 x 102 x 81 mm

Kolorowy TFT LCD, dotykowy, pojemnosciowy,
wielodotykowy (obstuga gestami), automatyczne
dostosowanie jasnosci ekranu do natezenia Swiatta
otoczenia;

jezyki menu m.in.: angielski, hiszpanski, polski

5,5 cala, 1280x720pikseli pkt 18

Do 4 krzywych dynamicznych

Kolorowy TFT LCD klasy medycznej
Dotykowy ekran pojemnosciowy, sterowanie
parametrami monitora N1

21,5”,1920x1080 pikseli
Konfiguracja niezalezna od monitora N1

TAK
Programowana przez uzytkownika

Przewdd 3-koncowkowy: 111,111

Przewdd 5-koncowkowy: 1,11,111,aVR,aVvL,aVF,vV
Przewdd 6-koricdwkowy: 1,11,111,aVR,aVvL,aVF,Va,Vb
Przewdd 10-koricowkowy: |, II, 11, aVR, aVL, aVF, V1-V6

Automatyczne rozpoznawania przewodu 3,5,6,10 konic.

6.25 mm/s, 12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
x0.125, x0.25, x0.5, x1, x2, x4, auto
Tryb diagnostyczny: 0.05-150 Hz
Tryb monitorowania: 0.5-40 Hz
Tryb chirurgiczny: 1-20 Hz

Tryb ST: 0.05-40 Hz

Tryb diagnostyczny: >90 dB
Pozostate tryby: >105 dB
Amplituda: od +2 mV do +700 mV
Szerokos$¢: 0.1-2 ms

Czas narastania: 10-100 ps
Wytrzymato$¢ do 5000V (360J)

(obliczana na podstawie EKG z 1 lub 2 odprowadzen)
Dorosli: 15-300 B/min

Dzieci/noworodki: 15-350 B/min

+1 B/min lub +1% (zawsze lepsza)

1 B/min

4-odprowadzeniowa (do wyboru przez uzytkownika).
Wykrywanie 25 kategorii zaburzen rytmu w tym m.in.
Asystolia, VF/VT, Vtac, Tachykardia, Bradykardia, R na
T, AF, Trygeminia, Bigeminia.

(z wszystkich monitorowanych odprowadzen)

0d -2.0 do +2.0 mV (od -20 do +20 mm)

+0.02 mV lub +10% (zawsze lepsza) od -0.8 do +0.8 mV
0.01 mv

TAK z nanoszonymi na biezgco zmianami

TAK, wartosci wzgledne i bezwzgledne,

Ustawianie granic jednego lub dwdch ST

(z wszystkich monitorowanych odprowadzen)
TAK, obliczanie QTc wg. 4 wzoréw

Respiracja
Odprowadzenia
Zakres pomiarowy
Doktadnos$¢

Rozdzielczos¢
Predkos¢ przesuwu
Alarm bezdechu

SpO: pkt 18
Technologie

Zakres SpO.
Doktadnos¢ SpO2

Wskaznik perfuzji
Modulacja dZzwigku
Alarm desaturacji
Statystyki SpO2
Krzywa
pletyzmograficzna
Akcesoria pomiarowe

Czestosc¢ pulsu
Zrédto

Doktadnos¢

niep  pkt. 18

Technika
Tryby pracy

Maks. czas pomiaru

Zakresy pom. cisnien
Skurczowe

Rozkurczowe
Srednie

Doktadnos¢

Rozdzielczos¢
Funkcja stazy
Wyswietlanie

Poczatkowe
napetnienie mankiety
Akcesoria pomiarowe

Temperatura
Parametry
Zakres pomiarowy
Opis temperatur
Doktadnos¢
Rozdzielczos¢
Kanaty pomiarowe

Metoda impedancyjna

I, Il, auto

0Od 0 do 200 R/min

+1 R/min w zakresie 0-120 R/min

+2 R/min w zakresie 121-200 R/min

1 R/min

3; 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s

Ustawiany czas: 10, 15, 20, 25, 30, 35,40 s

Mindray SpO, Nellcor OxiMax SpO2, Masimo
0-100%

Dorosli/dzieci: +2% (70-100%)

Noworodki: +3% (70-100%)

TAK (PI) (Mindray SpO,, Masimo)

TAK (Pitch Tone)

TAK

TAK, wykres stupkowy

TAK
Przewdd potaczeniowy i czujnik SpO2

SpO2 od 20 do 300 P/min

IBP od 25 do 350 P/min

NIBP od 30 do 300 P/min

Mindray SpO2 +3 P/min

Nellcor SpO2 +3 P/min

Masimo SpO: +3 P/min

IBP +1 P/min lub +1% (zawsze lepsza)
NIBP +3 P/min lub +3% (zawsze lepsza)

Oscylometryczna

Reczny, Auto (1-480 minut, z wyswietlaniem czasu
do kolejnego pomiaru), STAT (Ciagty, 5 minut),
Sekwencyjny (5 regulowanych przedziatéw
czasowych)

Dorosli/dzieci: 180 s

Noworodki: 90 s

Dorosli: 25-290 mmHg

Dzieci: 25-240 mmHg

Noworodki: 25-140 mmHg

Dorosli: 10-250 mmHg

Dzieci: 10-200 mmHg

Noworodki: 10-115 mmHg

Dorosli: 15-260 mmHg

Dzieci: 15-215 mmHg

Noworodki: 15-125 mmHg

Maks. sredni btad: +5 mmHg

Maks. odchylenie standardowe: 8 mmHg

1 mmHg

TAK

Cisnienie skurczowe, rozkurczowe, srednie lub
tylko $rednie

TAK, automatycznie dobierane go kategorii
pacjenta, z mozliwoscig edycji

Tak, rura potgczeniowa i mankiet

pkt. 18

T1, T2, AT

Mozliwosé wyboru sposrdd 13 etykiet opisu temp.
0-50°C

+0.1°C

0.1°C

2
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1B  pkt 18

Kanaty pomiarowe
Etykiety

Czutosé
Impedancja
Zakres pomiarowy
Doktadnosé
Rozdzielczos$¢
Zakres PPV

PAWP
Wyswietlanie

Poréwnianie krzywych

Kapnografia

Dostepne techniki

Zakres pomiarowy CO2
Zakres pom.czest.oddechu
Alarm bezdechu

Tryb intubacji

PiCCO
Mierzone parametry

CCO

C.0.

GEDV

SV

EVLW

ITBV

Zakres Tkrwi/Zakres Teiynu
Dokt. TKrwi, TPfynu

Zakres pArt/pCVP

Dokt. pArt/pCVP

Kompatybilnos$¢
Akcesoria

Monitory stacjonarne
Centrala systemu

monitorowania
Montaz i akcesoria

Interfejsy

(stacja dokujaca)

Funkcje kliniczne
Tryb resuscytacji

Wezwanie pomocy

Pomoc ekranowa

Ocena $wiadomosci

EWS

2

13 dedykowanych etykiet do wyboru, 4
konfigurowalne przez uzytkownika. Automatyczny
zakres pomiarowy

5 uv/V/mmHg

300-3000 Q

0Od -50 do +360 mmHg

+1 mmHg lub +2% (zawsze lepsza)

1 mmHg

0-50%

TAK

Cisnienie skurczowe, rozkurczowe, srednie lub tylko
Srednie

TAK, ze wspdlnym poziomem zero

Strumien boczny; Strumien gtéwny; Mictrostream
0Od 0 do 150 mmHg)

0d 0 do 150 R/min

Ustawiany czas: 10, 15, 20, 25, 30, 35,40 s

TAK, ustawiany czas 1, 2, 3, 5 minut

(dodatkowy modut podtaczny do stacji dokujacej)
CCO,SV, SVR,EVLW, GEDV, ITBW,C.O.
Zakresy pomiarowe Wsp. Odchyl. (CV)*

0,25-25,0 |/min <2%
0,25-25,0 |/min <2%
40-4800 ml <3%
1-250 ml <2%
10-5000 ml <6%
50-6000 ml <3%
25-45°C/0-30°C

+0,1°C

0Od -50 do +300 mmHg
+1 mmHg lub +2% (zawsze lepsza)

Monitory serii BeneView, BeneVision, ePM, uMEC
Monitory serii BeneView, BeneVision

BeneVision CMS

Uchwyt na Sciane z koszykiem na akcesoria
Wodzek jednny z koszykiem na akcesoria
Uchwyt do mocowania na szynie

Ztacze zasilania sieciowego 1 szt.
Ztgcze RJ-45: 1 szt.
Ztacze USB: 2 szt.
Ztacze wyjsca video (VGA): 1 szt.

Pomoc ekranowa w przebiegu resuscytacji,
zawieszenie alarmdw fizjologicznych

Mozliwos¢ wezwania z poziomu monitora pacjenta,
sygnalizacja wizualna i dZzwiekowa na innych
monitorach i centrali w obrebie sieci

wyswietlanie informacji o zasadach monitorowania,
funkcjach i procedurach operacyjnych poszczegdlnych
parametréw monitorowania

Skala Glasgow (na dedykowanym zewnetrznym
ekranie)

protokét wczesnepoce'ny skali ostrzegania (na
dedykowanym zewnetrznym ekranie)

Pamie¢ danych
Trendy
Zdarzenie

NIBP

Krzywe
Przeglad ST
Eksport danych

System alarmowy
Poziomy alarméw
Sygnal. dzwiekowa
Sygnal. wizualna
Granice alarmowe
Czas wyciszenia

Opdznienie

Alarmy techniczne
Alarmy w sieci

Zasilanie
Jednostka gtéwna
Zasilacz sieciowy/
stacja dokujaca
Wejscie

Wyjscie

stacja dokujaca

Akumulator
Rodzaj
Pojemnos¢
Czas pracy

pkt. 18
120 godzin (tabele i wykresy)
Zapis automatyczny (alarm, arytmia) lub reczny
Do 1000 (alarmy, arytmie, alerty techniczne,)
zapis krzywych wartosci liczbowych
1000 zestawdw wynikow
Do 48 godzin krzywych dynamicznych
120 godzin z rozdzielczoscig 5 minut
TAK, odczyt poprzez CMS Viewer

3

3 rodzaje tondw, 10 poziomow gtosnosci
Czerwony/Z6tty/Zielony LED oraz tekst

TAK, automatyczne i reczne

1, 2, 3,5, 10, 15 minut; na state (po podaniu
hasta)

Programowany czas opdznienia przestania
alarmu:

Wyt., 1,2,3,4,5,6,7,8s

TAK, mozliwos¢ wytaczenia alarmu dzwiekowego z
zachowaniem komunikatu wizualnego o alarmie
Wyswietlanie w czasie rzeczywistym alarmoéw i
danych monitorowania z monitoréw w tej samej
sieci (na dedykowanym zewnetrznym ekranie)

Wejécie 12V DC (+10%), 2A

Napiecie 100-240 V (+15%), 50/60 Hz
Wejécie 12V DC (+10%), 2,5A

Li-ion

2500mah Pkt .18

8 godzin (bez wbudowanego pomiaru CO2)
3 godziny (z wbudowanym pomiarem CO2)

Praca w sieci pkt 378, 37b, 37C

Typ potaczenia
Rodzaj centrali

Drukarka sieciowa
Ochrona danych

Warunki
Srodowiskowe
Temperatura

Wilgotnos¢
Cisnienie

Klasa IP
Chtodzenie
Tryb pracy
Ochrona przed

upadkiem

Bezpieczenstwo

Przewodowy lub bezprzewodowy

BeneVision CMS, automatyczna synchronizacja
danych monitor-centrala, mozliwos¢ aktualizacji
monitora pacjenta poprzez centrale

TAK, bez koniecznosci potaczenia z centralg

Tryb prywatny pozwalajacy na ukrycie danych na
monitorze pacjenta podtgczonym do centrali

W miejscu pracy od 0 do 40°C

Przechowywanie od -30 do 70°C

W miejscu pracy od 5 do 95% (bez kondensacji)
Przechowywanie od 5 do 95% (bez kondensacji)
W miejscu pracy od 427.5 do 805.5 mmHg
Przechowywanie od 120 do 805.5 mmHg

ipas  pkt. 18

Konwekcyjne (brak wentylatoréw)

Ciagly

Jednostka gtéwna: 1,2m ze wszystkich 6 stron

Zgodno$é z wymogami IEC60601
CE zgodne z MDD93/42/EEC

Dystrybutor producenta w Polsce:

CIRRO sp. z 0.0.

>4 ul. Elewatorska 58, 15-620 Bialystok
@ (085) 66-45-200 Fax: (085) 66-45-266
@® www.cirro.pl

#7 cirro@cirro.pl

Mindray Building, Keji 12th Road South,
High-tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen 518057, PR. China

INAFAY | sesser wm macs 37€ rEG

Tel: +86 755 8188 8998 Fax: +86 755 26582680
E-mail: intl-market@mindray.com www.mindray.com

ks or trad ks owned by Shenzhen Mindray B

dical Electronics Co., LTD,

& 2016 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. All rights reserved. Specifications subject to changes without prior notice

P/N: PL-BeneVision N17/N15/N12-210285x8P-20170109
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alny system monitoro

Mindray Building, Keji 12th Road South,

High-tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen 518057, PR. China
Tel: +86 755 8188 8998 Fax: +86 755 26582680

E-mail: intl-market@mindray.com www.mindray.com

mindray | s winn e to zastrzezone znaki towarowe lub znaki towarowe nalezace do Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., LTD.

©2015 Sgenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzezone.

powiadomienia.
P/N:PL-BeneVision Central Monitoring System-210X285X14PX20170322

. Dane techniczne moga ulec zmianie bez uprzedniego

mindray

BeneVision™ R €3
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Wszechstronny Qartner prawdziwie usprawnlajqcy prace
kliniczna &

Codzienne procedury nowoczesnych szpitali wymagaja coraz to wyzszej efektywnosci i stawiajg coraz
wieksze wymagania w zakresie diagnozowania klinicznego. Centralny system monitorowania
BeneVision™ (CMS), to idealne narzedzie do spetniania tych wymagan i redefinicji wszechstronnego
nadzoru klinicznego.

Zwieksz efektywnosc swojego zespotu.

Centralny system monitorowania BeneVision™ ewoluuje ze scentralizowanej stacji monitorowania do
systemu rozprowadzanego i zorientowanego na pacjenta. Udostepnia pie¢ powigzanych
komponentéw systemu - CentralStation, WorkStation, ViewStation, CMS Viewer i Mobile Viewer.
Komponenty te mozna faczy¢ w elastyczny sposoéb, aby zbudowac rézne systemy monitorowania,
ktore spetniajg potrzeby ré6znych oddziatow i catego szpitalnego monitoringu.

Zwieksz ptynnos$¢ organizacji pracy.

Centralny system monitorowania BeneVision™ umozliwia nie tylko nadzorowanie urzadzen
monitorowania pacjenta, ale takze urzadzen podtgczonych do monitoréw pacjenta przez technologie
BeneLink. Réznorodne opcje komponentdw systemowych, umozliwiajg uzyskanie petnej informacji o
pacjencie w dowolnym czasie i miejscu, na stanowisku pielegniarskim, w korytarzach, w biurach, itd.
Dodatkowo, w oparciu o pojemnosciowg technologie ekranu dotykowego, intuicyjne i przyjazne
interfejsy uzytkownika centralnego systemu monitorowania BeneVision™ umozliwiajg szybkie
dziatanie systemu i zmniejszenie kosztow szkolen.

Utatwienie podejmowania decyzji klinicznych.

Centralny system monitorowania BeneVision™ udostepnia rézne aplikacje przegladania, do szybkiego
sledzenia stanu pacjenta i kontrastowe okna umozliwiajace rownoczesne ogladanie danych pacjenta
w rézny sposoéb.

Dodatkowo, zaawansowane narzedzia do analizy, pomagaja w szybszym i tatwiejszym podejmowaniu
decyzji klinicznych.

Pielegniarka:
“Jest bardziej intuicyjny i pomaga zaoszczedzi¢
wiecej czasu dla moich pacjentéw.”

Lekarz:

“Mam natychmiastowy dostep do danych mojego
pacjenta, bez wzgledu na to gdzie jestem. Dzieki
klinicznym aplikacjom wspomagajacym, moge
postawic szybka i doktadng diagnoze”

Technicy IT:

“CMS BeneVision bezproblemowo dopasowuije sie
do naszej, istniejacej infrastruktury IT, zgodnie z
naszymi strategiami bezpieczenstwa i
zabezpieczenia i jest tatwy w utrzymaniu.”’

Zarzadzajacy:
“Oferuje lepsze rozwiagzanie, poprawiajace jakosc¢
naszej opieki, za rozsadne pienigdze”



Centralny system monitorowania BeneVision™:
Kontrola pacjenta w kazdym punkcie opieki

Monitorowanie pacjentéw w grupie opieki
Komponent WorkStation (WS) moze
poméc w zwiekszeniu koncentracji na
pacjentach w Twojej grupie opieki. Oprécz
monitoringu informacji w czasie
rzeczywistym, mozna takze regulowac
ustawienia i przyjmowac pacjentéw do
komponentu WorkStation. Informacje o
pacjencie zostana zsynchronizowane z
informacjami z monitora przy t6zku i z
hostem CentralStation.

Obserwacja pacjentéw w réznych

oddziatach

Komponent WorkStation (WS) mozna
réwnoczesnie podtaczy¢ do komponen-
tu CentralStation z r6znych oddziatéw,
umozliwiajac kierownictwu kliniki

szybka obserwacje i przeglad wielu

pacjentow.

Analiza stanu pacjenta w biurze
CMS Viewer umozliwia dostep do
informacji monitorowania pacjenta
oraz znajdujacych sie przy t6zko
urzadzen peryferyjnych w biurowym
komputerze PC. Petny przeglad i
kliniczne aplikacje wspomagajace,
utatwiaja stawianie diagnozowanie.

Dostep na stanowisku pielegniarskim do
wszystkich danych zgromadzonych przy tézku
urzadzen

Komponent CentralStation (CS) nie tylko
wiéwietla informacje z monitoréw pacjenta ale
takze z urzadzen peryferyjnych, takich jak
respiratory podtaczone do monitoréw pacjenta
przez modut BeneLink. Wszystkie dane tego
urzadzenia dotycza pacjenta i s dobrze
zorganizowane w celu tatwego przegladaniai
analizy.

Dane te sg takze przenoszone do innych
kgmponentéw CMS BeneVision™, takich jak WS i
VS.

i.;x.ﬁ_..l---_i;.-m
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Uzyskiwanie szczegdétowych informacji o
pacjencie zdowolnego miejsca
Komponent ViewStation (VS) mozna
zlokalizowa¢ w dowolnym miejscu, takim
jak salon, czy korytarz. W przeciwienstwie
do zwyktfego lustrzanego rozwigzania
CentralStation, ViewStation moze
wyswietla¢ informacje pacjenta z jednego
lub wielu komponentéw CentralStation.
Dodatkowo, umozliwia on przegladanie
szczegotowych informacji od dowolnego
pojedynczego pacjenta i obstuguje
operacje ekranu dotykowego.

Przegladanie informacji o pacjentach na
smartfonie/smartpadzie

Dla zwiekszenia elastycznosci,
komponent Mobile Viewer to
kieszonkowa wersja stacji centralnej
BeneVision™. Dane pacjenta w celu
podjecia decyzji klinicznej, mozna
uzyskac przez smartfon lub smartpad w
dowolnym miejscu.



Dla pielegniarek: Poprawa
opieki z wiasng, uproszczona
organizacjq pracy

Panoramiczne monitorowanie pacjentow

Do komponentu CentralStation BeneVision™ mozna réwnoczesénie podtaczy¢ do
64 t6zek. Wszystkie pomiary z monitorow pacjenta, plus zintegrowane dane
zebrane z urzadzen peryferyjnych, takich jak respiratory, s wyswietlane na wielu,

szerokich monitorach full HD.

Szybki alarm

Bez wzgledu na miejsce przebywania, centralny system monitorowania BeneVision™
moze poinformowac o stanie pacjenta w oparciu o wstepnie ustawiona strategie
alarmu dla monitoréw pacjenta i innych urzadzen peryferyjnych. Jesli pacjent nosi
urzadzenie telemetryczne, funkcja "lokalizuj pacjenta” moze poméc w szybkiej
identyfikacji miejsca pobytu pacjenta.

Inteligentna organizacja zadan

Centralny system monitorowania BeneVision™ moze uproscic i zwiekszy¢
dynamike organizacji zadan. Po nawigzaniu pofaczenia z systemem ADT,
komponent CentralStation/WorkStation BeneVision™ moze automatycznie znalez¢

ECG RA Lead OF

wymaganego pacjenta po numerze t6zka, umozliwiajac szybkie przyjecie pacjenta.
Podczas przenoszenia pacjenta, dane pacjenta sg automatycznie przenoszone i
taczone. Do serwera raportow regularnie wysytane sa raporty elektroniczne.
Komponent WorkStation dedykowany dla grupy opieki, ktéra zawiera tylko
pacjentow objetych Twojg opieka w celu uproszczenia organizacji pracy i

Mobile Viewer Alarm graficzny

Grafika zwieksza intuicyjnosc i
zrozumienie alarméw technicznych

Komponent Mobile Viewer mozna
uruchomi¢ w dowolnym smartfonie lub
smartpadzie z systemem Android, co
umozliwia podglad stanu pacjenta w
dowolnym miejscu i czasie
zmniejszenia przekazywania nadmiernej ilosci informacji.

Intuicyjny interfejs uzytkownika

Centralny system monitorowania BeneVision™ z pojemnosciowymi ekranami
dotykowymi, czyni operacje bardziej intuicyjnymi i stosuje ten sam styl interfejsu
jaki wykorzystujg najnowsze monitory pacjenta BeneVision™ serii N, pomagajac w

Pojemnosciowy ekran dotykowy Urzadzenia zintegrowane

Dane monitorowania pacjenta i dane
z urzadzen peryferyjnych (takich jak
respiratory), podtagczonych do
monitora pacjenta, sg wyswietlane w

Pojemnosciowy ekran dotykowy
obstuguje operacje przeciggania i
przesuwania, przyspieszajac i utatwiajac
przegladanie danych pacjenta

skroceniu czasu nauki.

tym samym sektorze pacjentaiw
oknie ViewBed




Dla lekarzy praktykéw: Pewnosc dzieki petnym informacjom w

dowolnym czasie

ST graphics™

Szybkie i doktadne wykrywanie
zmian wartosci ST dla potrzeb
analizy.

Hemosight™

Szybkie podejmowanie decyzji
przez hemodynamiczng aplikacje
wspomagajaca

Przeglad poréwnawczy
Réwnoczesny przeglad stanu pacjenta z
réznych perspektyw

gin t

Analiza ABPM
Petna analiza zmian cisnienia krwi w
czasie

Profesjonalne aplikacje kliniczne
Centralny system monitorowania BeneVision™ dostarcza nieza-
wodne, wspomagajace aplikacje kliniczne do pomocy lekarzom
w podejmowaniu szybkich i doktadnych decyzji klinicznych.
Hemosight™ wykorzystuje wyswietlacze graficzne do pokazywa-
nia hemodynamicznego stanu pacjenta i dostarcza narzedzia
decyzyjne do terapii. ST graphic pokazuje w czasie rzeczywistym
odchylenie wartosci ST od linii odniesienia oraz klasyfikacje w
kierunku dolnym, przednim i bocznym, pomagajac w szybkiej
ocenie stanu kardiologicznego pacjenta. Co wiecej, dzieki
najnowszej ambulatoryjnej technologi monitorowania pomiaru
cisnienia krwi Mindray, mozna przegladac i drukowac raporty
analizy ABPM.

Petny przeglad danych

Poprzez Centralny system monitorowania BeneVision™, mozna
wykonac petniejszg ocene pacjenta. Do 10-dni petnego
ujawnienia, z monitorowaniem pacjenta i danych urzadzenia
peryferyjnego, umozliwia objecie catego przebiegu leczenia, od
przyjecia do wypisania. Siedem funkgji przegladu prezentuje
stan pacjenta z r6znych perspektyw w celu rozbudowy bazy do
analizy.

Elastyczna platforma pracy

Réznorodnos¢ opcji Centralnego systemu monitorowania
BeneVison™ dostarcza prawdziwie elastyczna platforme pracy.
CMS Viewer, aplikacja ktérg mozna zainstalowa¢ w komputerze
PC, umozliwia analize stanu pacjenta w biurze, poza obszarem
klinicznym, zwiekszajac wygode i efektywnos¢ pracy. Mobile
Viewer, aplikacje dla systemu Android, mozna zainstalowa¢ w
smartfonie lub smartpadzie w celu utatwienia dostepu do stanu
pacjenta w kazdym miejscu, kiedy jest to potrzebne.
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Wszystkie monitory pacjenta Mindray

Inne urzadzenia

Dla technikéw IT: Dostep
do sieci szpitalnych z
rozbudowanymi
rozwigzaniami, zgodnymi
ze stosowang strateqgig IT

Dostosowujaca sie infrastruktura

Centralny system monitorowania BeneVision™ obstuguje duze
sieci do 1200 t6zek z mieszanymi potaczeniami
przewodowymi, bezprzewodowymi i telemetrycznymi WMTS.
Zasadnicza infrastruktura centralnego systemu monitorowania
BeneVision™, jest w petni zgodna z modelem 3 warstwowym,
obstuguje komunikacje unicast i multicast i perfekcyjnie pasuje
do istniejacej sieci, bez koniecznosci dodatkowych inwestycji.
Protokdt IHE HL7 kierujac ruch przez eGateway, bardzo utatwia
potaczenie centralnego systemu monitorowania BeneVision™ z
innymi systemami szpitalnymi, takimi jak EMR i CIS.

Niezawodne rozwigzanie .
bezpieczenstwa i zabezpieczenia
Bezpieczenstwo danych i zabezpieczenie systemu to powdd do
troski technikéw IT. Dlatego, centralny system monitorowania
BeneVision™ obstuguje szyfrowanie protokotéw komunikacji,
polityke haset klienta i wtgcza biata liste programu McAfee w celu
blokady naruszen z zewnatrz. System wykorzystuje technologie
RAID1 dla uzyskania tolerancji na btedy i uszkodzenia, obstuga QoS
zapewnia jako$¢ transferu danych w czasie rzeczywistym, przy
zattoczonej sieci, a ogdlna strategia powrotnego wypetniania,
gwarantuje brak utraty danych pacjenta.

tatwe utrzymywanie

Centralny system monitorowania BeneVision™ mozna catkowicie
zwirtualizowac na wtasnym serwerze przez srodowisko VMware, co
jest fatwiejsze dla utrzymania klastréw IT i dla kontroli kosztéw.
Zapewnia to takze warunki dziatania potaczenia bezprzewodowego,
takie jak intensywnos¢ sygnatu, pomagajac technikom IT w instalacji
lub utrzymaniu stabilnego i efektywnego srodowiska WiFi.

Dla kierownictwa: Aktualizowane
rozwigzanie monitorowania z efektywnga
kosztowo inwestycja

Zabezpieczona inwestycja

Centralny system monitorowania BeneVision™ obstuguje cata rodzine produktéw monitorowania
pacjenta Mindray, zabezpieczajacych inwestycje. Dodatkowo, system jest w petni zgodny z istniejaca
siecig szpitalng, co pozwala unikna¢ dodatkowych kosztéw zwigzanych z budowg sieci. Przez
eGateway z obstugg protokotu IHE HL7, centralny system monitorowania BeneVision™ moze sie tatwo
potaczyc z istniejacym szpitalnym systemem informacji. Intuicyjny interfejs uzytkownika jest zgodny z
najnowszymi monitorami pacjenta BeneVision™ serii N, co skraca czas nauki i zmniejsza koszty na
szkolenie.

Rozbudowane rozwigzanie monitorowania

Duza réznorodnos¢ opcji centralnego systemu monitorowania BeneVison™ zapewnia bardzo
elastyczne rozwigzania monitorowania, aby spetni¢ specyficzne wymagania réznych oddziatéw lub
nawet catego szpitala, zwiekszajgc efektywnos¢ pracy. Dodatkowo, centralny system monitorowania
BeneVision™, nie tylko wyswietla informacje z monitoréw pacjenta ale takze z urzadzen peryferyjnych,
takich jak respiratory podtgczone do monitoréw pacjenta przez modut BeneLink, poprawiajac
bezpieczenstwo pacjenta.
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Komponenty systemu

Central Station

Central Station
Server
Work Station

View Station
CMS Viewer

Mobile Viewer
eGateway

Sprzet
Jednostka
gtéwna
System
Operacyjny
Wyswietlacz

Drukarka
UPS

Obstuga
Komunikacja

Urzadzenia
Obstuga
urzadzen

Obstugiwane
urzadzenia

Centrum systemu tgczace urzadzenia
przytézkowe i inne zdalne urzadzenia
Centrum systemu w wersji serwerowe;j

Zdalna stacja z obstugg interaktywnosci
(wyswietlanie dowolnego monitora z Central

Station lub Central Station Server)
Zdalna stacja podgladowa

Oprogramowanie zdalnego dostepu oparte

na systemie Windows i dziatajgce na PC pkt. 60

Podglad urzadzen na urzadzenaich mobilnych
Wyposazonych w system Android pkt. 69
Modut integracji z zewnetrznymi systemami

Serwer/komputer PC/komputer All In One

Windows 10 Pro 64bit / Windows 11 Pro 64bit /
Windows Server 2016 / Windows Server 2?(1{350
Standardowo 23,8” LCD (od 1 do 4 szt) p
Rozdzielczos¢ od 1920%1080 do 3840x2160

Laserowa drukarka sieciowa, format A4, RJ-45
podtrzymanie od 20 do 120 minut pracy pkt-
(w zaleznosci od modelu UPS) pkt. 62
Klawiatura i mysz, opcjonalny ekran dotykowy
Przewodowa (LAN) lub bezprzewodowa (WIFI)

pkt. 49

Central Station Server — do 128 urzadzen
Central Station — do 64 urzadzen

Work Station - do 64 urzadzen pkt‘ 46
View Station - do 64 urzadzen

Mobile Viewer — do 500 urzgdzen

BeneVision seria N, BeneView seria T,

seria ePM, seria iPM, seria uMEC, seria iMEC,
seria VS, telemertia TM80/BP10,

Defibrylatory BeneHeart,

Respiratory VS300/VS600/VS800 (opcja)

pkt. 59 Pompy infuzyjne Mindray N (opcja)

Wyswietlanie
Uktad sektora
pacjenta
Uktad ekranu
ViewBed

Krzywe

Parametry

Szczegotowy
Przeglad
Ekran
zbiorczy
Ekran zewn.

Mindray USG (opcja), Kamery Wideo (opcja

Normalny ekran, Duze warto$ci numeryczne

Normalny ekran, OxyCRG, Minitrendy
Urzadzenia zintegrowane, Petnoekranowy
EKG,

EKG 12 odprowadzeniowy

do 8 ksztaltéw fali na pacjenta w sektorach
do 12 ksztattow fali w oknie ViewBed

m.in. HR, ST, PVCS, QT/QTc, RR, Sp02, PR,
TEMP, IBP, CO, EtCO2, Wielogazowy, 02,
N20, CCO, ScV02, ICG, RM, BIS, tcGas,
EEG, NMT, rSO2 pkt_ 48

Tak, wszystkie krzywe i wartosci numeryczne
wybranego t6zka

Tak, z widokiem wszystBr!?mtféZGeé pkt. 47

Tak, z widokiem wszystkich t6zek podtgczonych

Dane
demograficzne

Obstuga zdalna

Alarmy

Rodzaj alarmu
Kategoria
Priorytet alarmu
Alarm techniczny
Alarm z tézka

Przeglad
Archiwum
pacjentéw
Zapis Krzywych
Trendy

Zdarzenia
Przeglad NIBP
Arytmie
OxyCRG

12 odprowadzenh
Przeglad ST i QT
Mini trendy

Miejsce zapisu

Tryb Prywatny

Tryb Nocny

Raporty
Rodzaj
Rozmiar
Rodzaj

Kalkulatory
Integracja
Systemy
Protokot
Dostep

Aplikacje
kliniczne

Bezpieczenstwo

TAK, mozliwos¢ wpisywania z poziomu centrali
oraz z poziomu monitora pacjenta
pkt. 55

Wpisywanie/wypisywanie pacjenta, zmiana
danych demograficznych, uruchamianie
pomiaru NIBP, zmiana granic alarmowych

pkt. 51

Wizualne oraz dzwigkowe

Alarmy fizjologiczne, techniczne, komunikaty
Wysoki, sredni, niski i komunikat

Tak, w formie dzwigkowej i graficznej pkt_ 52
Tak, wraz z mozliwoscig wyciszenia alarmu

Do 10000 pacjentéw (w zaleznosci pojem. dysku)
TAK, ostatnie 240 godzin krzywych dla pacjenta

TAK, ostatnie 240 godzin dla pacjenta pkt_ 57
(tabelaryczne i graficzne)

Ostatnie 3000 zdarzen wraz z Pa%lts'e%%zywych

(16 sekund przed i 16 sekund po zdarzeniu) pkt_ 56
Ostatnie 3000 pomiaréw NIBP

Tak, do 24 kategorii

Ostatnie 48 godzin OxyCRG

Ostatnie 720 wynikéw analizy

z 12 ksztattami fal dla kazdego wyniku analizy

Ostatnie 240 godzin graficznych segmentow STpkt- 53
Odcinek referencyjny ST oraz odchylenie odcinka
Obliczanie QT i QTc na podstawie danych z TM80
Ostatnie 8 godzin, wszystkie parametry

Central Station lub Central Station Server

TAK, mozliwo$é uruchomienia w poszczegdlnych
monitorach lub we wszystkich monitorach pkt 6364

TAK, mozliwo$é uruchomienia w poszczegdinych
monitorach lub we wszystkich monitorach

pkt. 66 i 67

Wersja papierowa i elektroniczna (PDF)

A4

Raport informac;ji o pacjencie, raport kalkulacji
lekéw, raport kalkulacji hemodynamicznej,
raport kalkulacji natleniania, raport kalkulaciji
Respiracji, raport kalkulacji leczenia nerek,
Raport trendu graficznego

Hemodynamiczny, Natlenienia, respiraciji,
Nerkowy pkt. 54

ADT/HIS/CIS/EMP (poprzez eGateway)
HL7 pkt. 68

Kontrola dostgpu do menu konfiguracyjnego
zabezpieczona hastem

EWS, GCS (Skala Glasgow),

24 godz. Analiza EKG

Zgodnosc z wymogami IEC60601
CE zgodne z MDD93/42/EEC

Dystrybutor producenta w Polsce:
CIRRO sp. z 0.0.

! ul. Elewatorska 58, 15-620 Bialystok
B (085) 66-45-200 Fax: (085) 66-45-266
@® www.cirro.pl
#=7 cirro@cirro.pl

Mindray Building, Keji 12th Road South,
High-tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen 518057, PR. China

mindray | s we-

Tel:+86 755 B188 8998 Fax: +86 755 26582680
E-mail: intl-market@mindray.com www.mindray.com
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