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Defibrylator BeneHeart D60

Defibrylator / Monitor

Specyfikacja techniczna
Wymiary: 275 mm(szer.) x 160 mm(gt.) x 280 mm (wys.)
Waga: 6,0 kg (jednostka gtéwna z rejestratorem, akumulator, tyzki do defibrylacji)

Warunki pracyj

Klasa ochrony: IP 55

Temperatura: pracy: -202C do 55 ¢C

Wilgotnosé: pracy / przechowywania: 5 to 95%, bez kondensacji

Wstrzasy i wibracje: zgodnie z zaleceniami nr 6.3.4.2, EN1789 (10.1.3, IEC60601-1-12)
Uderzenia: zgodnie z zaleceniami nr 6.3.4.2, EN1789

Upadki: zgodnie z zaleceniami nr 6.3.4.2, EN1789, EN1789 (wysokos¢ upadku: 0.75 m)
Bezpieczerstwo: zgodnie z EN/IEC 60601-1, IEC60601-1-2

Typ: kolorowy pojemnosciowy LCD, dotykowy, chroniony szktem hartowanym z regulacjg kontrastu przy intensywnym Swietle. Obstuga: za pomoca
pokretta, ekranu dotykowego, przyciskéw funkcyjnych i programowych, gestow. Regulacja jasnosci ekranu i gfosnosci alarméw w skali 10 stopniowej pkt 59

Przekatna: 9” pkt 10 =

pkt 61

pkt 56,
57, 58,
62

pkt 19

pkt 19

pkt 13 |

pkt 15

Rozdzielczo$é: 1200 x 1020 pikseli Kt 10

Wyswietlanie: maks. 7 krzywych dynamicznych (lub 12 krzywych ekg po podtaczeniu przewodu) oraz wszystkich parametréw zyciowych pacjenta m.in.
EKG, RESP, SPO2, NIBP, IBP, TEMP, CO2 — z wartosciami w postaci cyfrowej wraz z ustawionymi granicami oraz in. komunikatami.

Alarmy: 3 stopniowe, 3 poziomy waznosci, ustawiane recznie i automatycznie wszystkie monitorowane parametry zyciowe pacjenta; dZzwiekowe i
graficzne wyswietlane na ekranie, mozliwos¢ zmiany i zapamietania ustawiern domysinych w dedykowanym menu alarméw i zdarzen

Sieciowe

Napiecie: 100 do 240 V AC (+10%), 50/60 Hz

Prad: 1.8 do 0.8 A

Akumulatorowe

Rodzaj: 4,5 Ah; 14,4 V, Litowo-jonowy — bez efektu pamieci

Czas tadowania: ponizej 3 godzin do 80% pojemnosci; ponizej 4 godz. do 100%

Wskaznik pojemnosci: 5-segmentowy LED do oceny stanu natadowania akumulatora na ekranie i na akumulatorze. Mozliwo$¢ wykonania defibrylacji
tylko przy zasilaniu z sieci elektrycznej np. przy uszkodzonym akumulatorze.

Pojemnos¢ (dla w petni natadowanego akumulatora):

Tryb monitorowania: 360 minut monitorowania z krzywymi EKG, Sp0O2

Tryb defibrylacji: min. 200 wytadowan dla 360J, min. 300 wytadowan dla 200J

Tryb stymulacji: 270 min., czestotliwos¢ impulsu: 80 bpm, prad wyj.: 60maA,

Akumulator zasilany i tadowany automatycznie po podtgczeniu do sieci elektrycznej. Zasilacz/ tadowarka zintegrowane. Mozliwo$¢ wymiany pkt 9
samodzielnie bez uzycia dodatkowych narzedzi. Przewdd zasilajgcy z metalowg blokadg wypiecia. pkt 9

Rejestrator wbudowanyj|

Typ drukowania: termiczny wysokiej rozdzielczosci

Krzywe: maks. 6 krzywe dynamiczne w kaskadzie jednocze$nie, wydruk w czasie rzeczywistym i z pamieci pkt 17

Predkos¢ wydruku: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s __pkt 17
Czas trwania rejestracji: 8, 16, 32 sek. oraz tryb ciggty pkt 17

Szeroko$¢ papieru: 110 mm
Raporty: mozliwos¢ wydruku: raportu z przeprowadzonej defibrylacji, trendéw, krzywych EKG, przegladdw, pracy i konfiguracji urzadzenia

Wydruk automat.: rejestrator moze by¢ skonfigurowany tak, aby drukowac tylko okreslone zdarzenia, stan natadowania, energie defibrylacji i alarmy

Archiwizacja danych

Profile pacjenta: maks. 100 pacjentow

Zdarzen: 1000 zdarzeri (alarméw) dla kazdego pacjenta z zapisem krzywych ekg z 32 sekund

Krzywe: do 120 godzin ciggtego zapisu krzywej ekg; Trendy tabelaryczne i graficzne: 200 godzin, rozdzielczos¢ 1 min. _ pkt 18

Nagrywanie gtoséw: min. 480 min dla kazdego pacjenta

Przeprowadzonych autotestow

Eksport ww. danych do komputera klasy PC przez: 1. port USB — pamieci typu Pendrive (USB flash); 2. tacznos¢ Bluetooth

Wydruk raportu z krzywa i nazwe leku podanego pacjentowi. Mozliwos¢ zdefiniowania i zapisania w pamieci defibrylatora nazw 8 lekéw w tym:
adrenalina, amiodaron, lidokaina, atropina, adenozyna, dopamina oraz procedur wykonywanych w trakcie RKO

Energia defibrylacji: fala dwufazowa eksponencjalna (BTE) z kompensacja impedancii pacjenta Pkt2

Czas wiaczenia: ponizej 2 sekund;

Czas tadowania: ponizej 3 sekund dla 200 J przy nowym w petni natadowanym akumulatorze, ponizej 7 sekund dla 360 J przy nowym w petni pkt4,5
natadowanym akumulatorze

Sposéb defibrylacji: jednorazowe elektrody radiotransparentne defibr./stymul. (dorosli, dzieci >25kg) (tryb AED, tryb reczny) lub zintegrowane
uniwersalne tyzki defibrylacyjne dla dorostych i dzieci

tyzki defibrylacyjne: wyposazone w przyciski: 1. wyboru energii; 2.tadowania energii; 3. defibrylacji, roztadowania energii defibrylacji

Producent: Przedstawiciel producenta w Polsce

mindray

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-tech Industrial
Park,

Nanshan, Shenzhen 518057, P.R. China

Tel. +86 755 26582492,Fax. +86 755 26582680

e-mail: intl-market@mindray.com

www.mindray.com

CIRRO Sp.zo.0.

ul. Elewatorska 58, 15-620 Biatystok
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L
Defibrylator BeneHeart D60

tadowanie i roztadowanie energii automatyczne (ustawiane) oraz za pomocg wydzielonego przycisku na panelu defibrylatora lub/i tyzkach
defibrylacyjnych. Wskaznik impedancji impedancji kontaktu elektrod z ciatem pacjenta dostepny na tyzkach i na ekranie defibrylatora.

Mozliwos$é wykonania defibrylacji wewnetrznej (automat. ograniczenie energii do 50J). Dostepne 3 rozmiary tyzek: dla pacjentéw dorostych, dzieci i
noworodkdéw.

Tryb reczny

Energia defibrylacji: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,25,30,50,70,100,120,150,170,200,300,360)J - 23 poziomy energii defibrylacji pkt 6

Kardiowersja: impuls defibrylacji < 25 ms od szczytu zespotu QRS

Synchronizacja z zapisem EKG z tyzek, elektrod, kabla EKG, znacznik synchronizacji widoczny nad zatamkiem R elektrokardiogramu

Tryb AED

Energia defibrylacji: zakres energii od 10 do 360 J (doro$li, dzieci)- konfigurowany przez uzytkownika,
ustawiana 1, 2, 3 energia defibrylacji w zakresie od 10-360)J

Protokét AED : zgodny z aktualnymi wskazaniami AHA/ ERC/ PRC z 2020/2021 roku z mozliwoscig przeprogramowania

W trybie doradczym, dZzwiekowe i tekstowe komunikaty protokotu AED w jezyku polskim prowadzace uzytkownika przez caty proces defibrylacji z analiza
rytmu do defibrylacji/ braku defibrylacji.

Metronom reanimacyjny dla pacjentédw zaintubowanych i nie zaintubowanych oraz z mozliwoscig ustawien rytmu czestosci ucisnie¢ (30:2; 15:2; ciggly) z pkt 3
rozréznieniem: dla dorostych i dzieci (dedykowany przetacznik zmiany kategorii pacjenta) w trybie AED oraz recznym.

Filtr cyfrowy umozliwiajgcy prezentacje na ekranie niezaktéconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej i wstepng ocene rytmu serca bez
przerywania ucisniec.

Odprowadzenia: 3/7/12 odprowadzen EKG; 12 odprowadzen EKG (opcja); funkcja kaskady podgladu odprowadzer _pkt 22

Wybér odprowadzen: |, II, Ill, aVR, aVL, aVF, V, przez elektrody (ekg, def/stym.) i tyzki defibrylacyjne na ekranie defibrylatora

Automatycznie wykrywanie przewodu/odprowadzer po podtgczeniu przewodu EKG 3/7 lub 12 odprowadzeniowego

Zakres pomiaru czestosci serca HR: dorosli: 15 do 300 ud./min, dzieci: 15 do 350 ud./min, noworodki: 15 do 350 ud./min; Doktadno$¢: +1 uderz/min_pkt 25
Wykrywanie arytmii: 24 rodzaje w tym Vfib/Vtach, Afib, Asyst, Tachy, Brady;

Analiza arytmii. Algorytm uwzgledniajacy podczas analizy wiek pacjenta;

Analiza z zapisem odcinka: 1. odcinka ST (jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w 7/12 odprowadzeniach, zakres od -2,0 do +2,0 mV; mozliwos¢ pkt 28
ustawienia punktu referencyjnego); 2. Odstepu QT/ QTc(analiza zmian QT oraz obliczanie wartosci QTc) do celéw referencyjnych i przegladu odcinka;
3. Tryby pracy: diagnostyczny, monitorowanie, defibrylacja, ST, odciecie wys. czestotliwosci (operacja) pkt 29

pkt 8

pkt 30

pkt 27

pkt 32
pkt 33

pkt 37

pkt 12

pkt 40

pkt 38

Wzmocnienie krzywej EKG: x0.125, x0.25, x0.5, x1, x2, x4 — reczne; AUTO - automatyczne

Szybko$¢ przesuwu krzywej: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s pkt 26

Izolacja pacjenta (zab. przed imp. defibrylacyjnym): Typ CF: ECG, RESP, SpO2, NIBP; Typ BF: zewn. Defibrylacja, CO2
Respiracja

Metoda: impedancyjna; Mozliwos$¢ wyboru odprowadzenia do pomiaru oddechu

Zakres pomiarowy: 0 do 200 odd./min. (dorosli, dzieci, noworodki);

Rozdzielczo$¢: 1 odd./min. Szybko$¢ przesuwu krzywej: 3 mm/s, 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s albo 50 mm/s
Czas alarmu bezdechu: 10-40 sek.

Wyswietlana krzywa respiracji na ekranie defibrylatora z mozliwoscig wytgczenia; Wzmocnienie krzywej: x0.25, x0.5, x1, x2, x3, x4, x5, auto
Rodzaj fali: monofazowy

Szerokos¢ impulsu: 20 ms lub 40 ms (mozliwos¢ wyboru)

Okres refrakcji: 200 do 300 ms, 3% (w funkcji czest. impulsu)

Tryby stymulacji: na zadanie i staty (asynchroniczny, sztywny) pkt 12

Czestotliwo$¢ 30 p/min. do 210 p/min., +1.5% pkt 12

Amplituda impulsu: 0 mA do 200 mA, 5% lub 5mA z krokiem 1, 2, 5mA

Tryb stymulacji 1:4: czestotliwo$¢ impulsu stymulacji zmniejszona 4 krotnie

Stymulacja: jednorazowe elektrody radiotransparentne defibr./stymul. (doro$li, dzieci >25kg) lub jednorazowe elektrody dzieci defibr./stymul. dla dzieci

Zakres pomiarowy: 0 do 100%, doktadnos¢ 3%, technologia Mindray (Nellcor OxyMax, Masimo; mozliwo$¢ rozbudowy)  pkt 39,

Rozdzielczos¢: 1% 44

Pomiar czestosci pulsu: 20 do 300 B/min. , rozdz. 1 uderz./min. (technologie Mindray, Nellcor OxyMax)

Algorytm odporny na niskg perfuzje i ruch. Sygnalizacja dZzwiekowa zmian wartosci SpO2  pkt 42

Prezentacja wartosci numerycznej saturacji, wskaznika perfuzji (P1) oraz czasowej krzywej pletyzmograficznej na ekranie defibrylatora. Mozliwos¢

pkt 34

pkt 35

pkt 41

jednoczesnego pomiaru Sp0O2 i NIBP bez wywotania alarmu spo2 Pomiar saturacji za pomocg czujnika na palec dla dorostych lub in. kompatybilny.

Monitorowanie NIBP|

Pomiar metoda oscylometryczn

3 pkt 45

Tryby pracy: reczny, automatyczny (zakres regulowany: 1-480 min.), ciggty (STAT (PILNY) — czas cyklu 5 minut), sekwencja; Funkcja stazy. pkt 48, _
Zakres pomiaru: 10 do 290 mmHg k¢ 46 50, 51

Rozdzielczo$é: 1 mmHg

Zakres pomiaru PR: 30 - 300 ud./min_Pkt49
Cisnienie poczgtkowe: dorodli: 170+15 mmHg, dzieci: 120+15 mmHg, noworodki: 90 + 10 mmHg (mozliwos¢ ustawienia cisnienia) pkt 47

Wyswietlane na ekranie wartosci ci$nienia: skurczowe, rozkurczowe oraz $rednie.

Producent:

mindray

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-tech Industrial

Przedstawiciel producenta w Polsce

Park,

Nanshan, Shenzhen 518057, P.R. China

Tel. +86 755 26582492,Fax. +86 755 26582680
e-mail: intl-market@mindray.com
www.mindray.com

CIRRO Sp.zo.0.

ul. Elewatorska 58, 15-620 Biatystok
Tel.(85)66-45-200

e-mail: cirro@cirro.pl
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Defibrylator BeneHeart D60

Monitorowanie TEMP|

Pomiar metoda bezposrednig
Parametry: T1, T2, TD (AT). Jednoczesne wys$wietlanie wartosci z mozliwoscig ustawienia granic
Zakres pomiarowy: 0 do 50 °C_pki 52

Rozdzielczos¢: 0.1 °C pkt 53

Dostepne czujniki temperatury powierzchniowej i rektalnej

Monitorowanie IBP pkt 64

llos¢ kanatéw:2

Zakres pomiaru: -50 do 360 mmHg pkt 64
Rozdzielczos$é¢: 1 mmHg

Zakres pomiaru PR: 25 do 350 B/min.

pkt 64 Etykiety krzywych: Art, Ao, FAP, BAP, UAP, PA, CVP, CPP, LAP, RAP, ICP, P1, P2 — mozliwo$¢ ustawienia nazwy

pkt 14

Monitorowanie CO2

Zakres pomiaru: 0 do 150 mmHg ki 65

Rozdzielczo$¢: 1 mmHg pkt 65

Predkos$¢ probkowania: 50 ml/min.

Zakres awRR: 0 do 150 odd./min.

Mozliwos¢ pomiaru u pacjentdw zaintubowanych i niezaintubowanych

LAN (wbudowany), Wi-Fi (opcja - mozliwos$¢ rozbudowy)

Defibrylator BeneHeart D60 wyposazony jest standardowo w port transmisji przewodowej oraz opcjonalnie w modut transmisji bezprzewodowej Wi-Fi.
Rozwigzania te umozliwiajg podtaczenie defibrylatora do Systemu Centralnego Monitorowania BeneVision CMS lub PHEIS i mozliwos¢ transmisji podgladu:
Informacje o pacjencie/ urzadzeniu/ konfiguracji; krzywych i parametréw monitorowania; alarméw i komunikatow; daty i godziny; trybdw pracy; zapisu/
raportow EKG; testéw uzytkownika. Dostepne protokoty: HL7; TCP/IP (IPv4 i IPv6); adresowania IP: dynamicznie i statycznie oraz obstuga serweréw DNS i
ochrony danych. Mozliwo$¢ zarzadzania danymi oraz ich przesytania poprzez obstuge sieci bezprzewodowych WLAN min: 802.11 a/b/g/n (2,415 GB)
Czujnik CPR umozliwia monitorowanie jakosci ucisnie¢ podczas wykonywania RKO w trybie defibrylacji recznej oraz AED. Czujnik wyposazony jest we
wskaznik gtebokosci oraz licznik czestotliwosci ucisniec.

Na ekranie defibrylatora dostepne sg informacje w postaci: krzywej kompres;ji, graf jakosci ucisnie¢ CCl, czestosci oraz gtebokosci ucisnie¢ w czasie
rzeczywistym.

Programowanie automatycznie, codziennie wykonywanego testu bez witgczenia defibrylatora przy zamontowanym akumulatorze, tyzkach i podtaczeniu

pkt 66

do sieci elektrycznej (petny test) lub akumulatorze. Mozliwos¢ ustawienia godziny wykonania testu z zakresu 00.00:23.00. Testy mozliwe do wykonania w pkt 14
trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnetrznego 230V z wydrukiem. Wydruk testu potwierdzajacego jego wykonanie. Na wydruku:

data/godzina, numer seryjny aparatu, wynik testu. Dostepne archiwum przeprowadzonych testéw z mozliwoscia ponownego wydruku. pkt 14
Sygnalizacja usterek lub btedéw w postaci pods$wietlanych piktogramoéw/diody przy wt/wyt urzadzeniu.

Komunikacja z uzytkownikiem wraz z komunikatami na ekranie w jezyku polskim. Wszystkie opisy oraz komunikacja/menu w jezyku polskim!
Defibrylator przeno$ny wyposazony jest we wbudowany uchwyt transportowy oraz demontowalny uchwyt z tytu defibrylatora do umocowania Pkt 16
defibrylatora na ramie tézka lub poreczy.

Mozliwos$é zamocowania defibrylatora na wézku wyposazonym w uchwyt (stacje dokujaca) z mozliwoscia tatwego wypiecia. Dostepna torba na
defibrylator wyposazona w: 2 kieszenie, pasek na ramie.

pkt 63 _Mozliwos¢ synchronizacji EKG z zewnetrznego kardiomonitora firmy Mindray lub innego producenta.

Akcesoria pomiarowe w zakresie monitorowania EKG, Sp02, NIBP kompatybilne z kardiomonitorami serii uMEC, ePM, BeneView, BeneVision i in. firmy
Mindray.
Uwaga! Dane techniczne moga ulec zmianie bez uprzedniego zawiadomienia

o

Tryb treningowy Ekran dotykowy LCD 9 calowy Czujnik CPR

Producent: Przedstawiciel producenta w Polsce

mindray

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-tech Industrial
Park,

Nanshan, Shenzhen 518057, P.R. China

Tel. +86 755 26582492,Fax. +86 755 26582680

e-mail: intl-market@mindray.com

www.mindray.com

CIRRO Sp.zo.0.

ul. Elewatorska 58, 15-620 Biatystok
Tel.(85)66-45-200

e-mail: cirro@cirro.pl

www.cirro.pl


gnowak
Linia

gnowak
Linia

gnowak
Linia

gnowak
Linia

gnowak
Linia

gnowak
Linia

gnowak
Linia

gnowak
Linia

gnowak
Linia

gnowak
Linia

gnowak
Linia

gnowak
Linia

gnowak
Linia

gnowak
Pole tekstowe
pkt 54

gnowak
Pole tekstowe
pkt 52

gnowak
Pole tekstowe
pkt 53

gnowak
Pole tekstowe
pkt 64

gnowak
Pole tekstowe
pkt 64

gnowak
Pole tekstowe
pkt 65

gnowak
Pole tekstowe
pkt 65

gnowak
Pole tekstowe
pkt 14

gnowak
Pole tekstowe
pkt 66

gnowak
Pole tekstowe
pkt 16

gnowak
Pole tekstowe
pkt 63

gnowak
Pole tekstowe
pkt 14

gnowak
Linia

gnowak
Pole tekstowe
pkt 14

gnowak
Pole tekstowe
pkt 64


		2024-09-02T15:49:47+0200




