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* D60 wersja Elite

Ultralekki
Tylko 4,2 kg (z akumulatorem),

ponad 25% lzejszy*

Zkacze magnetyczne

Z automatycznym przycigganiem,
nie jest wymagane precyzyjne
ustawienie

Wskaznik stanu

Stan wyraznie widoczny na pierwszy
rzut oka dzieki kompleksowemu
autotestowi

Wszystko w jednym (All-in-one)
Defibrylacja reczna / AED / stymulacja
EKG / SPO2/ NIBP / CO2/ IBP / TEMP

Uniwersalne elektrody

Zewnetrzne elektrody ze wskaznikiem
kontaktu zwiekszajg uzytecznosc dla
Klinicystéw

Drukarka 6-kanatowa
Szerokos¢ papieru 110 mm, maksymalnie
6 krzywych

Inteligentny dotyk, bardziej intuicyjny

Pojemnosciowy ekran dotykowy

Dzieki zaawansowanej technologii pojemnosciowego ekranu dotykowego o wysokiej rozdzielczosci i ptaskiej
konstrukgji Ul, urzgdzenie D60 zapewnia optymalny, wyrazny wyswietlacz i bezproblemowa obstuge, dzieki

czemu wydajnos¢ znajduje sie w zasiegu reki.

Optymalna widocznos¢

- Pierwszy 9-calowy wyswietlacz
o rozdzielczosci 1200 x 1020

- Automatyczna regulacja jasnosci

Pewna obstuga

- Ekran dotykowy sterowany gestami

- Pokretto i przyciski na potrzeby
kluczowych operacji

Szerokie mozliwosci adaptacji

Dzieki inteligentnej detekcji mozna
normalnie uzywac urzadzenie D60 nawet
w przypadku, gdy

- ekran jest zalany ciecza,

- operator ma na sobie do 5 par rekawic,

Wizualny AlarmSight™

Urzadzenie D60 zapewnia wsparcie w rozwigzywaniu probleméw réwniez w formie wizualizacji graficznej,
nie tylko ostrzegajac o problemach, ale takze sugerujac proste rozwigzania.
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Jedno urzadzenie o wielu talentach

W obliczu nieprzewidywalnej akcji ratowniczej czesto liczysz na szerszg diagnostyke i analize pacjenta na
miejscu, aby jak najszybciej zapewni¢ terapie, ale duza liczba réznych urzadzen bardzo utrudnia podroz.
Wiasnie dlatego urzadzenie D60 posiada wiecej technologii diagnostycznych i analitycznych. To nie tylko
defibrylator/monitor, ale takze 12-odprowadzeniowy aparat EKG, przytézkowy aparat USG, termometr douszny
na podczerwien oraz zestaw narzedzi do oceny punktowej i wczesnego ostrzegania.

Przytdzkowy aparat USG (POCUS)

- Identyfikacja urazu krok po kroku (FAST/eFAST)

- Obrazy referencyjne pomagaja szybko wykryc
nieprawidtowosci przez pordwnanie skanéw

- Instrukcje obstugi pokazujg, jak prawidtowo umiesci¢ gtowice

- Wysokiej jakosci obrazy o doskonatej rozdzielczosci
w celu precyzyjnego podejmowania decyzji

- Obstuga badania serca, ptuc i jamy brzusznej,
bez koniecznosci noszenia dodatkowych gtowic

Profesjonalna analiza
12-odprowadzeniowego EKG

- Specjalne akcesoria do 12-odprowadzeniowego EKG:
zintegrowane 4 elektrody konczynowe + 6 wyjmowanych
elektrod piersiowych, co zwieksza elastycznos¢ zaréwno do
monitorowania, jak i analizy spoczynkowej.

- Automatyczne wyswietlenie wskaZnika stanu potaczenia utatwia
znalezienie odtgczonych elektrod

- Wartos¢ krytyczna oraz lokalizacja ,Mi” pomaga szybko oceni¢
stopien ryzyka dla pacjentow z bolem w klatce piersiowej

- Poréwnanie dwaoch raportéw EKG na jednym ekranie pozwala
tatwo zaobserwowac nieprawidtowe zmiany

Ocena punktowa i narzedzia
wczesnego ostrzegania

- Obstuga oceny w skali GCS/EWS/HEART
- Pomoc w szybkim uzyskaniu oceny stanu pacjenta i wykryciu
ryzyka pogorszenia stanu zdrowia w czasie

- Ostrzezenie o TBI (urazowym uszkodzeniu mozgu) potgczone
z monitorowaniem GCS i parametréw zyciowych (SpO2 \ETCO2 \SBP)
- Skuteczniejsze prowadzenie pacjentéw z TBI w celu zapewnienia
lepszego rokowania




Wszechstronny trojkat ratunkowy

Ratownictwo na najwyzszym poziomie wymaga od zespotu resuscytacyjnego utrzymania wysokiej jakosci

i skutecznosci resuscytacji krgzeniowo-oddechowej w trakcie prowadzenia dziatan ratowniczych. Opiera sie
rowniez na terminowym, regularnym przegladzie i analizie danych dotyczacych ratownictwa oraz jakosci
ratownictwa, ktére pomagaja okresli¢ najwazniejsze punkty rutynowego szkolenia i oceny w zakresie ratownictwa.
Tylko dzieki potgczeniu i zaawansowanemu rozwigzaniu ,trzy w jednym” mozna poprawic jakos¢ ratowania

i przezywalnos¢ pacjentow z NZK.

QShock™ — Szybsze dostarczenie wytadowania

W zgodnosci zjak serig BeneHeart, urzadzenie D60 jest réwniez wyposazone w nowg technologie QShock™,
dzieki ktorej od wigczenia zasilania do wstrzgsu uptywa niecate 5 s.
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Wiaczenie zasilania w ciggu 2 tadowanie do 200 Jw 3 s Czas odzyskania EKG 2,5 S

Krotsza przerwa

Firma Mindray opracowata nowoczesne technologie zdolne odfiltrowac zaktdcenia ucisnie¢ zarowno dla ALS
jak i BLS, co pozwoli skutecznie zredukowac przerwy w rozpoznawaniu rytmu serca*,

Surowe EKG z zakléceniami MNWWW/WW/\WW\“/\NVW

ucisniec
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Filtracja EKG bez zakiécen
ucisniec

Informacje zwrotne o RKO dotyczace procesu i rezultatu

Dzieki informacjom zwrotnym na temat procesu resuscytadji stuzgcym do monitorowania dziatania ratownikow
w czasie rzeczywistym oraz ocenie efektéw odzwierciedlajacych reakcje pacjentow na dziatania ratownicze,
urzagdzenie D60 zapewnia kompleksowg ocene RKO w celu uzyskania zadowalajgcego wyniku resuscytadji.

» Odskok klatki
Glebokos¢. . . - - piersiowej
P == Czas przerwy

.»Czestotliwos¢

Kompletna technologia

Wysoka jakos¢ Proces RKO _Zasto(jnlowa” oceny procesu
resuscytacji niewydolnos¢
krazeniowo- serca (CCF) ' _ +
oddechowej Starania ratownika
: Efekty RKO Przelomowa technologia
---------- cQm oceny efektow

Reakcja fizjologiczna pacjenta

- Na podstawie Mindray SpOs2.
- Praktyczny, nieinwazyjny wskaznik okreslajacy jakos¢
resuscytacji krgzeniowo-oddechowej w czasie rzeczywistym.

* Dostepne tylko w przypadku wykonywania resuscytacji przy uzyciu elektrod do defibrylacji lub czujnika resuscytacji krazeniowo-oddechowej.
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Odprawa

Odprawa ,na zimno”

Uporzadkowany instruktaz

Uporzadkowane protokoty instruktazu urzadzenia D60 poprawiajg wyniki zespotdw resuscytacyjnych w trakcie
kolejnych zdarzen resuscytacyjnych.

- Kluczowe dane z kazdej akgji ratowniczej sg

automatycznie przesytane do systemu instruktazowego. Dare N

defibrylacji/RKO
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- Uwzgledniono dane dotyczace jakosci resuscytacji
i defibryladji.

- Nie tylko analiza po zdarzeniu, ale takze okresowy przeglad.

Szkolenie praktyczne

- Tryb szkoleniowy urzadzenia D60 pomaga zdoby¢ praktyczne doswiadczenie obstugi.

- Dostepny jest zarowno tryb jedno-, jak i wieloosobowy.
- Wspiera szkolenia z zakresu RKO i obstugi defibrylatora.



Nowa definicja wytrzymatosci dzieki
nowatorskim rozwigzaniom

Lekki, kompaktowy i wytrzymaty - to nowa generacja wysokiej klasy defibrylatora/monitora D60 firmy Mindray.
Wykorzystujgce nowatorskie technologie urzadzenie D60 wytrzymuje trudne warunki srodowiskowe, walczac

7 Tobga ramie w ramie w dowolnym miejscu i czasie.

Spetnia wszystkie normy dotyczace transportu helikopterem
i innymi pojazdami

Praca w temperaturach od -20°C do +55°C, bez obaw
w przypadku ekstremalnych wyzwan

- Klasa wodoodpornosci i pytoszczelnosci IP55
- Wieksza trwatosc¢ przy stosowaniu zwyktych srodkow
czyszczacych i dezynfekujacych (do 49 rodzajow)

Ekran dotykowy chroniony najnowsza wersja wytrzymatego,
cienszego, lecz bardziej wytrzymatego szkta Corning®

6-powierzchniowa ochrona przed upadkiem z wysokosci

1,5 m bez pokrowca, 3 m z pokrowcem

- Przewdd defibrylatora odporny na zginanie, zdolny wytrzymac
ponad 400 000 testow zginania

- Niezwykle szczelne potgczenie interfejsu, ktory nie odpadnie
nawet jesli sita ciggniecia przekracza 100 kg

- Gruby, bardzo wytrzymaty pokrowiec ze specjalnej
tkaniny nylonowej o wtasciwosciach balistycznych,
czesto stosowanej w kamizelkach kuloodpornych




Utrzymuj tgcznos¢ dzieki wiekszej wydajnosci

Defibrylator zawiera bogate zasoby danych, obejmujace nie tylko dane o pacjentach pod opieka personelu
medycznego, ale takze stan urzadzenia, ktory muszg zna¢ menedzerowie. W przesztosci, ze wzgledu na brak
rozwigzan systemowych, trudno byto skutecznie i kompleksowo zarzgdza¢ takimi informacjami, w zwigzku

z czym defibrylator stat sie ,silosem danych”. Rozwigzania informatyczne M-Connect™ majg pomaoc w rozwigzaniu
tego problemu.

Przedszpitalne rozwigzanie informatyczne

Rozwigzanie informatyczne M-Connect™ dla scenariusza przedszpitalnego umozliwia transmisje danych w czasie
rzeczywistym pomiedzy zdalnym pojazdem a oddziatem szpitalnym, pomagajac personelowi medycznemu
z wyprzedzeniem postawi¢ diagnoze i sie przygotowac.
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Elastyczny transfer danych

Urzadzenie D60 moze nie tylko zdalnie wysyfa¢ dane pacjenta do
serwisu CMS za posrednictwem 4G, ale takze umozliwia podtaczenie
pada medycznego za posrednictwem Wi-Fi lub Bluetooth i wysytanie
danych do systemu ePCR.

Dane kliniczne przed przyjazdem

W trakcie transportu pacjenta do szpitala docelowego mozna wystac
dane dotyczace pacjenta, takie jak parametry zyciowe w czasie
rzeczywistym, raport 12-odprowadzeniowy i raport ultrasonograficzny.

Wewnatrzszpitalne rozwigzanie informatyczne

Rozwiazanie informatyczne M-Connect™ integruje dane pacjentéw z urzadzenia D60, aby unikna¢ btedow
zwigzanych z reczng rejestracja danych i umozliwia elastyczne przegladanie danych pacjentow na urzadzeniach
mobilnych w dowolnym miejscu i czasie. Jego proste, ale solidne potaczenie sieciowe jest kompatybilne ze
standardowa infrastrukturg informatyczna w wiekszosci szpitali.

CIS EMR HIS

eGateway

Odprawa Szkolenie BeneVision CMS

Dane pacjentéw Dane urzadzenia
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M-loT Device Manager

M-loT Device Manager uzyskuje kompleksowe dane o urzadzeniach, aby poméc inzynierom biomedycznym
zapewnic¢ niezmienne bezpieczenstwo i skutecznos¢ wszystkich urzadzen.

- Monitorowanie awarii w czasie rzeczywistym i wskazowki

EEw s s s s

- Monitorowanie stanu akumulatora zapewniajgce bEii bl 5 O

dotyczace terminowej konserwadji, skracajgce przestoje sprzetu

bezpieczenstwo pacjenta poprzez ograniczenie przerw w pracy
- Adres IP/MAC do kontroli dostepu do sieci w celu zapewnienia
bezpieczenstwa cybernetycznego

Zdjecia i opisy funkgji majq wytqcznie charakter poglqdowy. W sprawie rzeczywistej konfiguracji
prosimy o kontakt z pracownikami dziatu sprzedazy firmy Mindray.
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