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Prismaflex 8.1

Do ciagtych pozaustrojowych terapii oczyszczajacych krew




Prismaflex 8.1

Specyfikacje Systemy bezpieczenstwa

Wymiary fizyczne Zintegrowany czytnik kodéw kreskowych do automatycznej identyfikacji
zatadowanego zestawu terapeutycznego

Wysokosc¢: 163 cm, Szerokosc: 49 cm, Gtebokosc: 40 cm
Wymiary podstawy: 70 x 70 cm Zintegrowany system zarzadzania alarmami dZzwiekowymi

Masa: okoto 78 kg i wzrokowymi ze wskazéwkami wyswietlanymi na ekranie

Ultradzwiekowy detektor powietrza: wykrywa pojedyncze pecherzyki

Opcje zabiegow powietrza o $rednicy >20 pl

Tryby CRRT: SCUF, CVVH PRE i/lub POST, CVVHD, CVVHDF PRE lub POST Detektor przecieku krwi:

Antykoagulacja: Pompa strzykawkowa, Cytryr_ﬂan/waph Przeciek 20,35 ml/min przy hematokrycie 0,25 Hdla predkosci przeptywu
Terapeutyczna wymiana osocza, Hemoperfuzja, MARS ptynu odprowadzanego ponizej 5500 ml/godz.

Przeciek 0,50 ml/min przy hematokrycie 0,32 dla najwyzszej predkosci

Dane elektryczne przeptywu ptynu odprowadzanego

Zasilanie 100-240 +/- 10% Vac, 50/60 Hz
Maksymalny pobdér mocy <600 W
Prawidtowy, $redni pobdr mocy 150 W

Detektor wycieku ptynu w tacy ociekowej: wykrywa ptyn
o0 objetosci >50 ml

Prad linii zasilajace;j: Zarzadzanie wytadowaniami elektrostatycznymi, w celu unikniecia
5 A maksymalnej RMS przy 100 Vac, 2,5 A maksymalnej RMS przy 240 Vac interferencji z EKG

W petni natadowana bateria rezerwowa zapewnia ciagtosc pracy

g Bt
Zakresy predkosci przeptywow przez conajmniej 10 minut

Krew: 10 do 450 ml/min

Monitorowanie ci$nienia:

Cisnienie naptywu: -250 do +450 mm Hg, doktadno$é: +/- 15 mmHg
Cisnienie powrotu: =50 do +350 mm Hg, dokladnoséc: +/- 5 mmHg
Cisnienie przed filtrem: -50 do +450 mm Hg, doktadnos¢: +/- 15 mmHg
Cisnienie ptynu odprowadzanego: -350 do +400 mmHg, doktadnos¢:

Przyrost: 2-10 ml/min

Doktadnosc¢: +/- 10% predkosci okreélanej przez uzytkownika

(przy nominalnej predkosci przeptywu krwi 450 ml/min lub najwyzszej
osiagalnej predkosci przeptywu krwi zestawu jednorazowego przy 37°C
i ci$nieniu naplywu -200 mmHg i bez zadnego przeptywu PBP)

+/- 15 mmHg
Substytut: 0 do 8000 ml/godz.
Przyrost: 10-50 ml/godz. Zgodny z wyd. 3/4 normy IEC60601
Dializat: 0 do 8000 ml/godz. Wtasciwosci

Przyrost: 50 ml/godz. W petni zintegrowane i fabrycznie potaczone zestawy, ktére sa

Pompa PBP: 0 do 4000 ml/godz. automatycznie tadowane, wypetniane i sprawdzane

Przyrost: 2-50 ml/godz. Ekran dotykowy 12 cali, kolorowy ekran TFT-LCD pokazuje wszystkie

Usuwanie ptynu z ciata pacjenta: 0 do 2000 ml/godz. istotne dane dotyczace zabiegu (zlecenie, przeptywy, ci$nienia)
Przyrost: 5-10 ml/godz. Pamie¢ przechowujaca dane z 96 godzin zabiegu

Kontrola ptynu Zoptymalizowana komora odpowietrzajaca zapobiega powstawaniu
Grawimetryczna kontrola ptynu oparta na 4 wagach granicy faz krew-powietrze

Zakres pomiaru wagi: 0 do 11 kg Mata pozaustrojowa objeto$¢ krwi (60-193 ml w zaleznosci
Odchylenie 7 g dla worka z roztworem o wadze 5200 g (odpowiada 0,14%) od stosowanej kombinacji zestawu)

Opcje antykoagulacji Zintegrowane wskazowki wyswietlane na ekranie dla trybow

hemoperfuzja, MARS i TPE

Ogodlnoustrojowa, zintegrowana pompa strzykawkowa
Regionalna cytrynian-wapn, pompa zewnetrzna
Regionalna cytrynian-wapn, zintegrowana pompa strzykawkowa

Oprogramowanie kontrolujace zawory zaciskowe umozliwia wybor
stosunku pre i/lub postdylucji, ktory mozna zmieniaé w trakcie zabiegu

Brak antykoagulacji Akcesoria dodatkowe
Antykoagulacja z pompa strzykawkowa Podgrzewacz krwi utrzymuje temperature ciata pacjenta
Metoda ogdlnoustrojowej (systemowej] antykoagulacji z uzyciem zintegrowanej tacznos¢ zewnetrzna

pompy strzykawkowej:

Zakres objetosci strzykawki: 20, 30 i 50 ml ze ztaczem luer lock
Zakres predkosci podawania ciagtego ze strzykawki:

0 lub 0,5 do 5,0 ml/godz. (strzykawka 20 ml)

tacznoé¢ z PDMS poprzez port szeregowy R5232
lub port Ethernet RJ45; zgodny ze standardem USB 2.0
Podtaczenie alarmu zdalnego

0 lub 0,5 do 10,0 ml/godz. (strzykawka 30 ml) * Zakresy predkosci przeptywu, wartosci graniczne i przyrosty zalezg od stosowanego
0 lub 2,0 do 20,0 ml/godz. (strzykawka 50 ml) zabiegu / kombinacji zestawéw jednorazowego uzytku PRISMAFLEX
Przyrost: 0,1 ml/godz. Nalezy zapozna¢ sie z instrukcja obstugi, aby uzyska¢ dodatkowe informacje.

Zakres objetosci bolusa:

0 lub 0,5-5,0 ml (strzykawka 20 ml)

0 lub 1,0-5,0 ml (strzykawka 30 ml)

0 lub 2,0-9,9 ml (strzykawka 50 ml)

0 lub od 0,5 do 5,0 ml (wszystkie rozmiary strzykawek, tryb recyrkulacji)

Informacje dotyczace wskazan, przeciwwskazan oraz ostrzezen dla aparatu
Prismaflex znajduja sie w instrukcji obstugi

Metoda regionalnej antykoagulacji cytrynian-wapn, pompa strzykawkowa
PRISMAFLEX:

Zakres objetosci strzykawki: 50 ml ze ztaczem luer lock

Zakres predkosci podawania wapnia: 0 lub 2,0 do 100 ml/godz.

Zakres stezenia wapnia: 80-1000 mmol/l

Zintegrowana pompa strzykawkowa jest stosowana do infuzji wapnia

i wymaga uzycia dedykowanej linii do infuzji wapnia PRISMAFLEX
podtaczonej do strzykawki

Baxter, Prismaflex i MARS sa znakami towarowymi Baxter International Inc. lub jej spétek zaleznych

Baxter

Baxter Polska Sp. z 0.0.

ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa
) +4822 4883 777 & +48 22 48 83 770
www.baxter.com.pl
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