Zatacznik nr 3 do SWZzZ

Parametry techniczne aparatu do cigglych terapii nerkozastepczych

1. Producent Gambro Lundia AB
2. Nazwa — model / typ: Prismaflex ROW 8.XX
3. Kraj pochodzenia Szwecja
4. Rok produkcji 2020 r.
Parametry oferowane (prosze
L.p. Parametry graniczne (wymagane) opisac i potwierdzi¢
zaznaczeniem w katalogu)
l. Opis ogoiny
TAK. Aparat do ciggtej terapii
. . . . nerkozastepczej z regionalng
Aparat do ciggtej terapii nerkozastepczej z antykoagulacja cytrynianowa Iub
1. | regionalng antykoagulacjg cytrynianowg lub ogéinoustrojow;
ogolnoustrojowa; Zatacznik 1: _ _
Instrukcja obstugi, str.19 rozdziat 1.4
Metody antykoagulacji
Tak. Kasetowy, jednorazowy system filtra i
o | Kasetowy, jednorazowy system filra i drendw, ggegm’;\jﬁz mozliwosci oddzielenia filtra
bez mozliwosci oddzielenia filtra od drenow; Zatacznik 2:
ZestawST60/ZestawST100/ZestawST150
Aparat korzystajgcy z uniwersalnych zestawow | Tak. Kasetowy, jednorazowy system filtra i
5 | drendw z filtrem, dajacych mozliwos¢ wyboru g:jegfe"r”{és\fz mozliwosci oddzielenia filtra
" | rodzaju terapii CRRT: SCUF,CVVHD, CVVHF, Zatacznik 9.
CVVHDF ZestawST60/ZestawST100/ZestawST150
Tak. Pomiar cisnieh: naptywu krwi zylnej,
. o . . . zwrotu krwi do zyly, ptynu
Pomiar cisnien: naptywu krwi zylnej, zwrotu krwi | odprowadzanego, na wejsciu do filtra oraz
4. | do zyly, ptynu odprowadzanego, na wejsciu do przezbtonowego filtra (TMP)
filtra oraz przezbtonowego filtra (TMP); Zatacznik 3:
Broszura Prismaflex: Systemy
zabezbieczen
Tak. Graficzne monitorowanie wszystkich
5 | Graficzne monitorowanie wszystkich cisnien ;‘:gi:nﬁzdsc_zas zabiegu;
podczas zabiegu; Broszura Prismaflex: Systemy
zabezbieczen
TAK. Oprogramowanie i komunikacja w
Oprogramowanie | komunikacja w jezyku polski, | /§2Yku polskim, pomoc kontekstowa na
6. K K kranie: ekranie. Zatacznik1:
pomoc kontekstowa na ekranie; Instrukcja obstugi, str.82 4.2.1
Interaktywny wyswietlacz
Tak. Mozliwos¢ wprowadzenia danych
e : . .| pacjenta
7 Mozliwo$¢ wprowadzenia danych pacjenta (imig, | Zatacznik 1:

) nazwisko, waga, hematokryt); Instrukcja obstugi, str. 95, pkt 4.3.6.3 —
Tabela 4-2 ,,Ekrany robocze w trybie
konfiguraciji
Tak. Najwyzszy stopien ochrony
przeciwporazeniowej (CF) umozliwiajgcy

Najwyzszy stopien ochrony przeciwporazeniowej beEP'eCZ”q defibrylacje pacjenta podczas
8. | (CF) umozliwiajacy bezpieczng defibrylacje zaviegu

pacjenta podczas zabiegu;

Zatacznik 1:

Instrukcja obstugi, str.307 :
KlasyfikacjaUrzadzenie mobilne, klasa
I, czesé
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stosowana typu CF, odporna na
dziatanie

defibrylatora zgodnie z norma IEC
60601-1

Mozliwo$¢ jednoczasowego podigczenia 4
workéw: trzech z ptynami podawanymi i jednego
do odbioru ptyndéw, po min. 5 litréw kazdy;

Tak. Mozliwos¢ jednoczasowego
podigczenia 4 workéw: trzech z ptynami
podawanymi i jednego do odbioru ptynéw,
po min. 5 litrow kazdy

Zatacznik 1:

Instrukcja obstugi, str 71 rozdziat 3.2.3
Worki i pojemniki roztworéw

System Prismaflex jest zatwierdzony do
pracy z workami firmy Gambro.
Standardowe worki dializatu, ptynu PBP
i roztworu plynu substytucyjnego maja
pojemnos¢ 5000 ml. Standardowe worki
plynu odprowadzanego maja
pojemnos¢ 5000 ml, Wagi Prismaflex
mog3a przyjmowac worki/pojemniki o
wadze do 11 kg

10.

Pamiec¢ zdarzen: 96 godz.;

Tak. Pamie¢ zdarzen: 96 godz
Zalacznik 3:

Broszura Prismaflex: Systemy
zabezbieczen

Rodzaje terapii

Hemodializa (CVVHD);

Tak. Hemodializa
Zalacznik 3:
Broszura Prismaflex: Opcje zabiegéw

Hemofiltracja ( CVVH);

Tak. Hemofiltracja
Zatacznik 3:
Broszura Prismaflex: Opcje zabiegéw

Hemodiafiltracja (CVVHDF);

Tak. Hemodiafiltracja
Zalacznik 3:
Broszura Prismaflex: Opcje zabiegéw

Wysokoobjetosciowa hemofiltracja (HV-HF);

Tak. Wysokoobjetosciowa hemofiltracja
Zatacznik 3:
Broszura Prismaflex: Opcje zabiegéw

Powolna ultrafiltracja (SCUF);

Tak. Powolna ultrafiltracja
Zatacznik 3:
Broszura Prismaflex: Opcje zabiegéw

Plazmafereza (TPE);

Tak. Plazmafereza
Zalacznik 3:
Broszura Prismaflex: Opcje zabiegow

Hemoperfuzja (HP);

Tak. Hemoperfuzja
Zatacznik 3:
Broszura Prismaflex: Opcje zabiegéw

Mozliwos¢ stosowania antykoagulacii
cytrynianowej w zabiegach: SCUF, CVVHD,
CVVHF CVVHDF - z pre- i postdylucja;

Tak. Mozliwos¢ stosowania antykoagulaciji
cytrynianowej w zabiegach: SCUF,
CVVHD, CVVHF CVVHDF —z pre- i
postdylucjg

Zatacznik 3:

Broszura Prismaflex: Opcje zabiegow

Mozliwo$¢ podtgczania zestawow
pediatrycznych do CVVHDF, o objetosci
wypetnienia do 60 ml;

Tak. Mozliwos¢ stosowania antykoagulaciji
cytrynianowej w zabiegach: SCUF,
CVVHD, CVVHF CVVHDF -z pre- i
postdylucjg

Zatacznik 3:

Broszura Prismaflex: Wiasciwosci

Budowa aparatu

Pompa krwi i cztery pompy ptynow z systemem
bilansujacym:

o ultrafiltratu,

e ptynu PBP,

¢ ptynu dializacyjnego,

Tak. Pompa krwi i cztery pompy ptynéw z
systemem bilansujgcym:

o ultrafiltratu,

e ptynu PBP,

¢ ptynu dializacyjnego,

ptynu substytucyjnego
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¢ ptynu substytucyjnego;

Zatacznik 1:
Instrukcja obstugi str. 40 -41 2.2.3.1

Cztery niezalezne wagi ptyndéw z zakresem

wazenia: 0 — 11 kg i z doktadnoscig wazenia: +/-

1g;

Tak. Cztery niezalezne wagi ptynow z
zakresem wazenia: 0 — 11 kgiz
doktadnoscig wazenia: +/- 1 g;
Zalacznik 3:

Broszura Prismaflex: Kontrola ptynéw

Zintegrowana z aparatem pompa strzykawkowa;

Tak Zintegrowana z aparatem pompa
strzykawkowa

Zatacznik 3:

Broszura Prismaflex: Antykoagulacja z
pompa strzykawkowa

Ukfad podgrzewajgcy krew powracajgcq do
pacjenta;

Tak. Uktad podgrzewajacy krew
powracajgca do pacjenta
Zalacznik 3:

Broszura Prismaflex: Akcesoria
dodatkowe

Sterujgcy, kolorowy ekran dotykowym, o
wielkosci min. 127;

Tak. Sterujacy, kolorowy ekran
dotykowym, o wielko$ci min. 12”
Zalacznik 3:

Broszura Prismaflex: Wiasciwosci

Jeden detektor przecieku krwi;

Tak. Jeden detektor przecieku krwi
Zatacznik 3:

Broszura Prismaflex: Systemy
zabezpieczen

Jeden detektor obecnosci powietrza w krwi
powracajgcej;

Tak. Jeden detektor obecnosci powietrza
w krwi powracajgcej

Zalacznik 3:

Broszura Prismaflex: Systemy
zabezpieczen

Zacisk bezpieczenstwa na drenie powrotnym;

Tak. Zacisk bezpieczenstwa na drenie
powrotnym

Zatacznik 3:

Broszura Prismaflex: Systemy
zabezpieczen

Automatyczna regulacja poziomu ptynu w
komorze odpowietrzajace;j;

Tak. Automatyczna regulacja poziomu
ptynu w komorze odpowietrzajgcej
Zatacznik 3:

Broszura Prismaflex: Systemy
zabezpieczen

10.

Automatyczna identyfikacja zatozonego filtra;

Tak. Automatyczna identyfikacja
zatozonego filtra;

Zalacznik 3:

Broszura Prismaflex: Systemy
zabezpieczen

11.

Mechanizm uziemienia potencjatéw
powracajgcych podczas pracy pompy
perystaltycznej na linii krew/ptyn dla
wyeliminowania zaktdcen sygnatu EKG;

Tak Mechanizm uziemienia potencjatéw
powracajgcych podczas pracy pompy
perystaltycznej na linii krew/ptyn dla
wyeliminowania zaktécen sygnatu EKG
Zalacznik 3:

Broszura Prismaflex: Systemy
zabezpieczen

12.

Ztacza: RS232, PCMCIA lub USB 2.0 oraz
Ethernet do komunikacji z urzgdzeniami
zewnetrznymi;

Tak. Ztagcza: RS232, PCMCIA lub USB 2.0
oraz Ethernet do komunikacji z
urzgdzeniami zewnetrznymi

Zalacznik 3:

Broszura Prismaflex: Lacznos¢
zewnetrzna

13.

Mozliwo$¢ integracji z systemem
informatycznym za posrednictwem interfejsu
HL7;

Tak. Mozliwos¢ integracji z systemem
informatycznym za posrednictwem
interfejsu HL7

14.

Zasilanie 230 V. Bateria, ktéra w przypadku
braku zasilania sieciowego, zapewni prace
aparatu przez co najmniej 10 min.

Tak. Zasilanie 230 V. Bateria, ktora w
przypadku braku zasilania sieciowego,
zapewni prace aparatu przez co najmniej
10 min
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Zatacznik 1:
Instrukcja obstugi 13.4.3.1- 13.4.3.2

Zakresy regulacja dla terapii CRRT

Regulacja przeptywu pompy krwi w zakresie: 10
- 450 ml/min;

Tak. Regulacja przeptywu pompy krwi w
zakresie: 10 - 450 ml/min;

Zalacznik 3:

Broszura Prismaflex: Zakres predkosci
przeptywoéw

Regulowana ultrafiltracja, tj. odwodnienie
pacjenta w zakresie: 0 - 2000 ml/h;

Tak. Regulowana ultrafiltracja, tj.
odwodnienie pacjenta w zakresie: 0 - 2000
mi/h;

Zalacznik 3:

Broszura Prismaflex: Zakres predkosci
przeptywoéw

Przeptyw ptynu PBP w zakresie: 0 - 4000 ml/h;

Tak Przeptyw ptynu PBP w zakresie: O -
4000 ml/h;

Zatacznik 3:

Broszura Prismaflex: Zakres predkosci
przeptywoéw

Przeptyw ptynu dializacyjnego w zakresie: O -
8000 ml/h;

Tak Przeptyw ptynu dializacyjnego w
zakresie: 0 - 8000 ml/h;

Zalacznik 3:

Broszura Prismaflex: Zakres predkosci
przeptywoéw

Przeptyw ptynu substytucyjnego w zakresie: O -
8000 ml/h;

Tak Przeptyw ptynu substytucyjnego w
zakresie: 0 - 8000 ml/h;

Zalacznik 3:

Broszura Prismaflex: Zakres predkosci
przeptywoéw

Usuwanie ptynu z ciata pacjenta w zakresie: 0 -
2000 ml/h;

Tak Usuwanie ptynu z ciata pacjenta w
zakresie: 0 - 2000 ml/h;

Zatacznik 3:

Broszura Prismaflex: Zakres predkosci
przeptywoéw

Mozliwo$¢ regulacji temperatury podgrzewacza
drenu krwi powracajgcej w zakresie: 33 - 43 °C;

Tak.Mozliwos¢ regulacji temperatury
podgrzewacza drenu krwi powracajgcej w
zakresie: 33 - 43 °C

Zatacznik 1:

Instrukcja obstugi str. 185 pkt 9.4.1
“Mankietowe podgrzewacze krwi — opis
(Mankietowe podgrzewacze krwi
sktadaja sie z jednostki sterujgcej oraz
mankietu silikonowego, ktérym nalezy
owing¢ dren powrotu zestawu
jednorazowego Prismaflex)”

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi:

Baxter Polska Sp. z 0. o.
Serwis Techniczny

Os. Pass 21, bud. E
Btonie 05-870

tel +4822 488 3811

serwistechniczny@baxter.com

Parametry zaznaczone ,tak” lub okreslone wartoscig sg parametrami granicznymi, ktorych
niespetnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu bedzie traktowany jako brak danego
parametru w oferowanej konfiguracji urzgdzenia.
Wszystkie parametry muszg by¢ potwierdzone w dotgczonych do oferty katalogach,
folderach, instrukcjach w jezyku polskim.
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Digitally signed

An Na by Anna Kalicka

. Date: 2024.10.01

Kalicka 173220 10200
UWAGA: oswiadczenie MUSI byé podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca

sie, aby przy podpisywaniu oferty podpisem kwalifikowanym zaznaczy¢ opcje
widocznosci podpisu.
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