
  

Ref. Nr. Opis Opakowanie 

szt./karton 

688396 SAFEDRAW™ P GABARITH™ TESTED DTX PLUS™ Pojedynczy zestaw z przetwornikiem (190cm linia ciśnieniowa z minimalną przestrzenią 

zalegania): zestaw do infuzji, przetwornik DTX PLUS™ (3ml/h nominalny przepływ) z kranikiem EasyVent™, 5cc strzykawka SafeDraw™ 

Touchguard™ z ogranicznikiem do 2cc tłok strzykawki zabezpieczony silikonową osłoną przed przypadkową kontaminacją, linia ciśnieniowa 160cm 

(przeżroczysta), ze zintegrowanym portem do pobierania Safedraw P™ (czerwonym) i 30cm linia ciśnieniową o małym prześwicie (przeżroczysta). 

współpracuje z każdym systemem bez dodatkowego oprzyrządowania, do strzykawek typu Luer. Zestaw wyposażony w aparat kroplówkowy 150 

cm z zakrzywioną igłą w zbiorniku wyrównawczym zapobiegający zapowietrzaniu się systemu pomiarowego 

5/20 

688416 SAFEDRAW™ P GABARITH™ TESTED DTX PLUS™ Podwójny zestaw z przetwornikami (190cm linia ciśnieniowa (przeżroczysta) + 155cm 

linia ciśnieniowa (niebieska)): zestaw do infuzji rozwidlony, 2 x przetworniki DTX PLUS™ (3ml/h nominalny przepływ) z kranikami EasyVent™, 

5cc strzykawka SafeDraw™ Touchguard™ z ogranicznikiem do 2cc, linia ciśnieniowa 150cm (przeżroczysta), 3cm linia ciśnieniowa 

(przeżroczysta) ze zintegrowanym portem do pobierania Safedraw P™ (czerwonym) i 30cm linia ciśnieniową o małym prześwicie 

(przeżroczysta), 125cm linia ciśnieniowa (niebieska), 4-drożny kranik (niebieski), 25cm linia ciśnieniowa (niebieska). 

5/20 

688420 SAFEDRAW™ P GABARITH™ TESTED DTX PLUS™ Pojedynczy zestaw z przetwornikiem (220cm linia ciśnieniowa): zestaw do infuzji, Flexi 

4-drożny kranik (czerwony), przetwornik DTX PLUS™ (3ml/h nominalny przepływ) z kranikiem EasyVent™, wklejona 5cc strzykawka SafeDraw™ 

Touchguard™ z ogranicznikiem do 2,5cc, linia ciśnieniowa 180cm (czerwona), 3cm linia ciśnieniowa (przeżroczysta) ze zintegrowanym portem do 

pobierania Safedraw P™ (czerwonym) i 30cm linia ciśnieniową o małym prześwicie (przeżroczysta). 

5/25 

688550 SAFEDRAW™ P GABARITH™ TESTED DTX PLUS™ Pojedynczy zestaw z przetwornikiem (170cm linia ciśnieniowa z wklejonymi 

połączeniami): przetwornik DTX PLUS™ (3ml/h nominalny przepływ) z kranikiem EasyVent™, 5cc strzykawka SafeDraw™ Touchguard™ z 

ogranicznikiem do 2cc, linia ciśnieniowa 150cm (przeżroczysta), 3cm linia ciśnieniowa (przeżroczysta) ze zintegrowanym portem do pobierania 

Safedraw P™ (czerwonym) i 5cm linia ciśnieniową o małym prześwicie (przeżroczysta). 

5/25 

688406 SAFEDRAW™ P GABARITH™ TESTED DTX PLUS™ Pojedynczy zestaw z przetwornikiem (215cm linia ciśnieniowa): zestaw do infuzji, Flexi 

4-drożny kranik (czerwony), przetwornik DTX PLUS™ (3ml/h nominalny przepływ) z kranikiem EasyVent™, 5cc wklejona strzykawka SafeDraw™ 

Touchguard™ z ogranicznikiem do 2,5cc, linia ciśnieniowa 50cm (czerwona), 3cm linia ciśnieniowa (przeżroczysta) ze zintegrowanym portem do 

pobierania Safedraw P™ (czerwonym) i 30cm linia ciśnieniową o małym prześwicie (przeżroczysta). 

5/20 

688389 SAFEDRAW™ P GABARITH™ TESTED DTX PLUS™ Pojedynczy zestaw z przetwornikiem (200cm linia ciśnieniowa z wklejonymi 

połączeniami): zestaw do infuzji, Flexi 4-drożny kranik (czerwony), przetwornik DTX PLUS™ (3ml/h nominalny przepływ) z kranikiem EasyVent™, 

5cc wklejona strzykawka SafeDraw™ Touchguard™ z ogranicznikiem do 3cc, linia ciśnieniowa 160cm (czerwona), 3cm linia ciśnieniowa 

(przeżroczysta) ze zintegrowanym portem do pobierania Safedraw P™ (czerwonym) i 30cm linia ciśnieniową o małym prześwicie (przeżroczysta). 

5/20 

688513 SAFEDRAW™ P GABARITH™ TESTED DTX PLUS™ Pojedynczy zestaw z przetwornikiem (205cm linia ciśnieniowa z wklejonymi 

połączeniami): zestaw do infuzji, Flexi 4-drożny kranik (czerwony), przetwornik DTX PLUS™ (3ml/h nominalny przepływ) z kranikiem EasyVent™, 

5cc wklejona strzykawka SafeDraw™ Touchguard™ z ogranicznikiem do 3cc, linia ciśnieniowa 70cm (czerwona), 3cm linia ciśnieniowa 

(przeżroczysta) ze zintegrowanym portem do pobierania Safedraw P™ (czerwonym) i 30cm linia ciśnieniową o małym prześwicie (przeżroczysta). 

5/25 

682001 Przetworniki do inwazyjnego pomiaru ciśnienia – Zestaw zawierający: - pojedynczy przetwornik o łącznej długości 150 cm, w którego skład 

wchodzą: linia pomiarowa 120 cm oraz kranik trójdrożny z przedłużeniem 30 cm, kranik kalibracyjny z niezdejmowanym/zamkniętym koreczkiem. 

Przetwornik przystosowany do połączenia z kablem interfejsowym poprzez połączenie wodoszczelne pinowe, częstotliwość własna przetwornika 

pow. 1200Hz. Linia wypełnienia systemu pomiarowego wyposażona w zbiornik wyrównawczy z zakrzywioną igłą, która zapobiega zapowietrzeniu 

się linii pomiarowej. Wygodny i bezpieczny system wypełniania i płukania linii poprzez podwójny system przepłukiwania poprzez aktywne 

skrzydełka oraz ruchomą wypustkę. Do kardiomonitora EMTEL, HP, Siemens 

5/50 
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