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Wzor X" - wizualizacja bez kompromisu

Korzysci dla uzytkownika

= Bardzo dobrze widoczny w USG wzor
X' umozliwia czytelng wizualizacje

igty

= "Kod bezpieczenstwa" zapewnia fatwiejszg
identyfikacje potozenia igty i jej konca
= Szlif 30° i izolacja na catej dfugosci
igty pozwalajg tatwo wykonac
optymalng punkcje i przy minimalnym
oporze przeprowadzic igte przez tkanki
= Echogeniczny wzor X" dookota igty

zapewnia dobrg widocznos¢ z kazdej
jej strony.

Wzor X" zapewnia znakomitg wizualizacje

Nowa linia igiet Ultraline 360 zostata zaprojektowana z charaktery-
stycznym wzorem bezpieczenstwa ,X". Maksymalna ilos¢ krawedzi za-
pewnia odbicie fali ultradzwigekowej, uzyskujac wizualizacje igty w USG.
Dzieki unikalnemu wzorowi X", odbita, znaczaca wigzka fali USG wraca
do gtowicy, nawet gdy igta penetruje tkanki pod duzym katem.
Uzytkownik uzyskuje zawsze bardzo czytelny obraz igty.

Odbicie fali ultradzwiekowej



Kod bezpieczenstwa
W naszych nowych igtach Ultraline 360 zawarliSmy catg naszg ~ Cechg igiet Ultraline 360 firmy B. Braun jest kod bezpieczen-

wiedze i lata doSwiadczen, tworzac igte o znakomitej wizu- stwa stworzony, aby utatwic lokalizacje czubka igty w trud-
alizacji w USG. Ultraline 360 zapewnia wzmocnienie obrazu  nych warunkach blokad nerwowych. Wzor X" jest celowo za-
igty pod USG z matg iloscig artefaktow zachowujac dobrze stosowany na pierwszych 20 mm od czubka igty, tworzac trzy

znang charakterystyke punkgcji i wprowadzenia igty do tkanek. segmenty kodu bezpieczenstwa ,krotki-krotki-diugi”. Umoz-
liwia to rozréznienie miedzy czubkiem igty i dalszg jej czescig™

*Uwaga : wizualizacja kodu bezpieczenstwa moze zaleze¢ od wielu czynni-
kow takich jak wiasciwe ustawienia aparatu USG, budowa tkanek pacjenta,

artefakty i wtasciwe pofozenie gtowicy USG i igty.
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Specyfikacja produktu

Stimuplex® Ultra 360°®
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Stimuplex® Ultra 360®

Nr katalogow
S ér. (G) x dt. (cal) $r. i dt. (mm) sztuk
4892503-01 226G x 1%y 0.70 x 35
4892505-01 22Gx2" 0.70 x 50
f ‘ ”/_\ 4892508-01 22Gx 3/, 0.70 x 80 25
: | @2 4892510-01 20G x 4" 0.90 x 100
! 4892515-01 20G x 6" 0.90 x 150

Stimuplex® Ultra 360°
= Do blokad nerwéw obwodowych z uzyciem stymulatora i pod Stimuplex® Ultra 360® posiada znakomite wtasciwosci do prze-

kontrolg USG prowadzenia blokady nerwédw obwodowych za pomocg stymula-
= Kod bezpieczenstwa z wysokiej jakosci wizualizacjg wzoru X"  tora i pod kontrolg USG. Dzieki doskonatej widocznosci wzoru
= Dobrze znany szlif 30° X" na igle, fatwo jest jg wizualizowa¢ w USG. 30° szlif wraz z
= Wysokiej jakosci izolacja o matym wspdtczynniku tarcia wysokiej jakosci izolacjg zapewniajg tatwe wprowadzenie igty
= Dren infuzyjny 50 cm nie zawierajacy DEHP przez tkanki. Stimuplex® Ultra 360® jest dost¢pny w dtugosciach

35-150 mm i Srednicach G20 i G22

Zastosowanie wyrobu: Blokada splotéw nerwowych i nerwoéw obwodowych z wykorzystaniem odpowiednio elektrycznej stymulacji nerwo-
wej iflub ultradzwiekow w celu precyzyjnej detekeji okreslonych obszaréw nerwowych. Blokady nerwéw stosowane sg jako znieczulenie do
procedur chirurgicznych, jak rowniez leczenia bolu w obrebie koriczyn gdrnych i dolnych z réznymi technikami blokady.



Specyfikacja produktu

Ultraplex® 360

m Jed. handl.
Nr katalogowy ) -
$r. (G) x dt. (cal) $r. i dt. (mm)

Ultraplex® 360
rapiex sztuk

4892603-01 22G x 134" 0.70 x 35
4892605-01 22Gx2" 0.70 x 50
4892608-01 22Gx 3" 0.70 x 80 25
4892610-01 20Gx 4" 0.90 x 100
4892615-01 20G x 6" 0.90 x 150
Ultraplex® 360
= Do blokad nerwéw obwodowych pod kontrolg USG Ultraplex® 360 jest igtg przeznaczona wytgcznie do pracy z apara-
= Kod bezpieczenstwa z wysokiej jakosci wizualizacjg wzoru X" tem USG, posiada idealne cechy do przeprowadzenia blokad ner-
= Dobrze znany szlif 30° wow obwodowych pod kontrolg USG, szczegdinie istotne przy blo-
= Wysokiej jakosci izolacja o matym wspdtczynniku tarcia kadach, ktorych nie mozna wykona¢ z uzyciem stymulatora (np.
= Dren infuzyjny 50 cm nie zawierajacy DEHP TAP blok). Dzieki znakomitej widocznosci wzoru X" na igle, fatwo

jest ja wizualizowa¢ w USG. 30° szlif wraz z wysokiej jakosci izolacjg
zapewniaja fatwe wprowadzenie igty do tkanek. Ultraplex® 360 jest
dostepny w dtugosciach 35-150 mm i srednicach G20 i G22.

Zastosowanie wyrobu: Blokada splotow nerwowych i nerwow obwodowych z kontrolg ultradzwiekowg w celu precyzyjnej lokalizacji
okreslonych obszaréow nerwowych. Blokady nerwdw stosowane s3 jako znieczulenie do procedur chirurgicznych, jak rowniez leczenia
bolu w obrebie koriczyn gornych i dolnych z réznymi technikami blokady.
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