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Model 

Średnica zewn. 
(mm) 

Długość robocza 
(mm) 

Rozmiar igły 
(mm) 

Kanał 
endoskopu 

(mm) 

JHY-IN-18-120-2205-A 1.8 1200 22G, 5mm ≥2.0 

JHY-IN-18-180-1904-A 1.8 1800 19G, 4mm ≥2.0 

JHY-IN-18-180-1905-A 1.8 1800 19G, 5mm ≥2.0 

JHY-IN-18-180-1906-A 1.8 1800 19G, 6mm ≥2.0 

JHY-IN-18-180-2204-A 1.8 1800 22G, 4mm ≥2.0 

JHY-IN-18-180-2205-A 1.8 1800 22G, 5mm ≥2.0 

JHY-IN-18-180-2206-A 1.8 1800 22G, 6mm ≥2.0 

JHY-IN-18-180-2304-A 1.8 1800 23G, 4mm ≥2.0 

JHY-IN-18-180-2305-A 1.8 1800 23G, 5mm ≥2.0 

JHY-IN-18-180-2306-A 1.8 1800 23G, 6mm ≥2.0 

JHY-IN-18-180-2504-A 1.8 1800 25G, 4mm ≥2.0 

JHY-IN-18-180-2505-A 1.8 1800 25G, 5mm ≥2.0 

JHY-IN-18-180-2506-A 1.8 1800 25G, 6mm ≥2.0 

JHY-IN-23-180-1904-A 2.3 1800 19G, 4mm ≥2.8 

JHY-IN-23-180-1905-A 2.3 1800 19G, 5mm ≥2.8 

JHY-IN-23-180-1906-A 2.3 1800 19G, 6mm ≥2.8 

JHY-IN-23-180-2204-A 2.3 1800 22G, 4mm ≥2.8 

JHY-IN-23-180-2205-A 2.3 1800 22G, 5mm ≥2.8 

JHY-IN-23-180-2206-A 2.3 1800 22G, 6mm ≥2.8 

JHY-IN-23-180-2304-A 2.3 1800 23G, 4mm ≥2.8 

JHY-IN-23-180-2305-A 2.3 1800 23G, 5mm ≥2.8 

JHY-IN-23-180-2306-A 2.3 1800 23G, 6mm ≥2.8 

JHY-IN-23-180-2504-A 2.3 1800 25G, 4mm ≥2.8 

JHY-IN-23-180-2505-A 2.3 1800 25G, 5mm ≥2.8 

JHY-IN-23-180-2506-A 2.3 1800 25G, 6mm ≥2.8 

JHY-IN-23-230-1904-A 2.3 2300 19G, 4mm ≥2.8 

JHY-IN-23-230-1905-A 2.3 2300 19G, 5mm ≥2.8 

JHY-IN-23-230-1906-A 2.3 2300 19G, 6mm ≥2.8 

JHY-IN-23-230-2204-A 2.3 2300 22G, 4mm ≥2.8 

JHY-IN-23-230-2205-A 2.3 2300 22G, 5mm ≥2.8 

JHY-IN-23-230-2206-A 2.3 2300 22G, 6mm ≥2.8 

JHY-IN-23-230-2304-A 2.3 2300 23G, 4mm ≥2.8 

JHY-IN-23-230-2305-A 2.3 2300 23G, 5mm ≥2.8 

JHY-IN-23-230-2306-A 2.3 2300 23G, 6mm ≥2.8 

JHY-IN-23-230-2504-A 2.3 2300 25G, 4mm ≥2.8 

JHY-IN-23-230-2505-A 2.3 2300 25G, 5mm ≥2.8 

JHY-IN-23-230-2506-A 2.3 2300 25G, 6mm ≥2.8 
 

 

 

 Innowacyjna konstrukcja metalowej końcówki, skutecznie zapobiega uszkodzeniom cewnika i kanału roboczego. 

 Sztywny i super-smarujący cewnik, łatwiejszy w przechodzeniu przez kanał roboczy. 

 Unikalna konstrukcja sekcji igłowej, o odpowiedniej ostrości i łatwiejsza do przebicia. 

 Ergonomiczny uchwyt, łatwiejszy w obsłudze. 
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