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Specyfikacja* 
Pętle Owalne 

Model 
Średnica 

zewn. 
(mm) 

Długość 
(mm) 

Kanał 
endoskopu 

(mm) 
Rozmiar siatki (mm) 

JHY-SD-18-160-20-A1 1.8 1600 20 

Standardowa Rotacja 

JHY-SD-23-160-10-A1 2.3 1600 10 
JHY-SD-23-230-10-A1 2.3 2300 10 
JHY-SD-23-160-15-A1 2.3 1600 15 
JHY-SD-23-230-15-A1 2.3 2300 15 
JHY-SD-23-160-20-A1 2.3 1600 20 
JHY-SD-23-230-20-A1 2.3 2300 20 
JHY-SD-23-160-25-A1 2.3 1600 25 
JHY-SD-23-230-25-A1 2.3 2300 25 
JHY-SD-23-160-30-A1 2.3 1600 30 
JHY-SD-23-230-30-A1 2.3 2300 30 
JHY-SD-23-160-35-A1 2.3 1600 35 
JHY-SD-23-230-35-A1 2.3 2300 35 
JHY-SD-23-160-50-A1 2.3 1600 50 
JHY-SD-23-230-50-A1 2.3 2300 50 

JHY-SD-23-230-20-A1R 2.3 2300 20 
Stopniowa Rotacja 

JHY-SD-23-230-30-A1R 2.3 2300 30 

Pętle w Kształcie Półksiężyca 

Model 
Średnica 

zewn. 
(mm) 

Długość 
(mm) 

Kanał 
endoskopu 

(mm) 
Rozmiar siatki (mm) 

JHY-SD-18-160-20-B1 1.8 1600 20 

Standardowa Rotacja 

JHY-SD-23-160-10-B1 2.3 1600 10 
JHY-SD-23-230-10-B1 2.3 2300 10 
JHY-SD-23-160-15-B1 2.3 1600 15 
JHY-SD-23-230-15-B1 2.3 2300 15 
JHY-SD-23-160-20-B1 2.3 1600 20 
JHY-SD-23-230-20-B1 2.3 2300 20 
JHY-SD-23-160-25-B1 2.3 1600 25 
JHY-SD-23-230-25-B1 2.3 2300 25 
JHY-SD-23-160-30-B1 2.3 1600 30 
JHY-SD-23-230-30-B1 2.3 2300 30 

Pętle Sześciokątne 
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*wskazane rozmiary są standardowymi rozmiarami;  
na zamówienie klienta firma JIUHONG produkuje pętle w dowolnym 
rozmiarze siatki oraz średnicy zewnętrznej 2,4mm 

Model 
Średnica 

zewn. 
(mm) 

Długość 
(mm) 

Kanał 
endoskopu 

(mm) 
Rozmiar siatki (mm) 

JHY-SD-18-160-20-C1 1.8 1600 20 

Standardowa Rotacja 

JHY-SD-23-160-10-C1 2.3 1600 10 
JHY-SD-23-230-10-C1 2.3 2300 10 
JHY-SD-23-160-15-C1 2.3 1600 15 
JHY-SD-23-230-15-C1 2.3 2300 15 
JHY-SD-23-160-20-C1 2.3 1600 20 
JHY-SD-23-230-20-C1 2.3 2300 20 
JHY-SD-23-160-25-C1 2.3 1600 25 
JHY-SD-23-230-25-C1 2.3 2300 25 
JHY-SD-23-160-30-C1 2.3 1600 30 
JHY-SD-23-230-30-C1 2.3 2300 30 
JHY-SD-23-230-20-C1R 2.3 2300 20 

Stopniowa Rotacja 
JHY-SD-23-230-30-C1R 2.3 2300 30 

Hydrofilny Prowadnik 

Jednorazowa Pętla do Polipektomii 

półksiężyc 
owal   sześciokąt 

   ZASTOSOWANIE   
 
 Usuwanie polipów i innej nadmiarowej tkanki w układzie pokarmowym przy użyciu energii 

diatermicznej  
 
CECHY 
 
 Wykonana z mocnego plecionego drutu medycznego, oferuje precyzję i szybkość cięcia, 

jak również doskonałą koagulację elektryczną. 
 Pętla obraca się synchronicznie poprzez rotowanie 3-pierścieniową rączką, co znacznie 

zwiększa wydajność. 
 Standardowe połączenie mocy, kompatybilne z wszystkimi głównymi urządzeniami o 

wysokiej częstotliwości znajdującymi się na rynku.  
 Ergonomiczna konstrukcja 3-pierścieniowej rączki, łatwiejsza w trzymaniu i użyciu.  
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