PROJEKT STALE]J ORGANIZACII RUCHU

Droga gminna ul. Kalinowa w Gajewie
Droga gminna nr 129032N ul. Poziomkowa w Gajewie

Droga gminna nr 129033N ul. Swierkowa w Gajewie

Jednostka projektowa:

tukasz Borsuk
ul. Zamiejska 19
11-520 Ryn

Sporzadzit Data

tukasz Borsuk 7.11.2022 r.




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. OPIS TECHNICZNY

2. ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA
3. KARTA OPINII

4. PLAN ORIENTACYINY

5. PLAN SYTUACYINY



1. OPIS TECHNICZNY
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Wizjalokalna

* Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeSnia 2003 r. w sprawie
szczegbétowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach,

* Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw.

1.2. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu drogi gminnej ul. Kalinowej
w miejscowosci Gajewo pod przyszie zaliczenie drogi do kategorii drég publicznych. Jest to
droga wewng¢trzna o nawierzchni nieutwardzonej w gminie Gizycko. Na drodze wystepuje
ruch kotowy 1ipieszy o niewielkim natezeniu. Droga taczy si¢ z droga gminng ul.
Poziomkowa oraz ul. Jaltowcowa. Droga znajduje si¢ w obszarze zabudowanym.

Przedmiotem opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu drogi gminnej nr 129032N ul.
Poziomkowej oraz drogi gminnej nr 129033N ul. Swierkowej w miejscowosci Gajewo. Sa to
drogi o nawierzchni z ptyt drogowych i nieutwardzone w gminie Gizycko. Na drodze
wystepuje ruch kolowy i pieszy o niewielkim nat¢zeniu. Drogi facza si¢ z droga gminng ul.
Jatowcowa. Drogi znajduja si¢ w obszarze zabudowanym.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zaprojektowano wprowadzenie ograniczenia predkosci do 30 km/h, sze$¢ przejs¢ dla
pieszych, skrzyzowanie ul. Swierkowa-Poziomkowa, skrzyzowanie ul. Poziomkowa-
Jatowcowa, skrzyzowanie na ul. Kalinowe;j.

1.4. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACII RUCHU

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu: 31.12.2024 r.

1.5. TECHNOLOGIA ZASTOSOWANYCH ZNAKOW

Tablice znakéw na drodze gminnej wielkosci ,,mate”. Lico znaku A-7 musi by¢ wykonane z
folii odblaskowej typu 2, pozostate lica znakéw z folii typu 1.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej
masy.



2. ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

Ul. Kalinowa, Poziomkowa

Zastosowano nast¢pujace znaki i urzagdzenia bezpieczenstwa ruchu:

Projektowane znaki wielkosci ,,mate”:
- B-33,30 km/h” — 4 szt.,
- B-33 .20 km/h” - 2 szt.,
- D-1-6szt.,

- A-7-8szt.,
- D-6-12szt.,
- D-2-2szt.,
- A-11-2szt.,
- D-4a-2 szt.,
- T-6a-2 szt.,
- T-6¢ -1 szt.,
- T-1-2szt.

Projektowane oznakowanie poziome wykonane w technologii
chemoutwardzalnej masy:

- P-10 - 2 szt. = 60,00 m>,
— P-25-2szt. = 4,00 m>.

UL Swierkowa

Zastosowano nastgpujace znaki i urzagdzenia bezpieczenstwa ruchu:

Projektowane znaki wielkosci ,,mate”:
- B-33,30 km/h” - 2 szt.,
- A-7-1 szt

grubowarstwowej



KARTA OPINII

Droga gminna ul. Kalinowa w Gajewie
Droga gminna nr 129032N ul. Poziomkowa w Gajewie

Droga gminna nr 129033N ul. Swierkowa w Gajewie

Gmina Gizycko




3. PLAN ORIENTACYINY
Skala 1:25 000

e
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Ukiad wspoirzednych mapy 1992 (EPSG 2180) X: 693193.31 ¥: 683731.26 N: 54°04'13.08" E: 21°48'31.91" Aktualna Skala 1:25000

s - droga gminna



4.  PLAN SYTUACYINY



