DROGA GRUNTOWA

ul.Krola Aleksandra, ul.Zygmunta Starego
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/odtworzenie po wykopach

TEUCZEN KAMIENNY MUS! CHARAKTERYZOWAC SIE DUZA ODPORNOSCIA NA WIETR
ORAZ WYTRZYMALOSCIA NA SCISKANIE | SCIERALNOSC.

PODSTAWOWE PARAMETRY TEUCZNIA:
MAELA SCIERALNOSC

NISKA NASIAKLIWOSC

DUZA MROZOODPORNOSC

ODPORNOSC NA ROZDRABNIANIE — LAt
ODPORNOSC NA POLEROWANIE — PSVso
MROZOODPORNOSC — Fi
MROZOODPORNOSC W 1% NaCl — Fua?

TLUCZEN KAMIENNY — ZGODNY:

— Z WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI "KRUSZYWA
DO MIESZANEK MINERALNO — ASFALTOWYCH

| POWIERZCHNIOWYCH UTRWALEN NA DROGACH

PUBLICZNYCH WT—1 KRUSZYWA 2008”

— Z NORMA PN—EN 13043 DLA KRUSZYW DO

MIESZANEK BITUMICZNYCH | POWIERZCHNIOWYCH

UTRWALEN STOSOWANYCH NA DROGACH, LOTNISKACH
I INNYCH POWIERZCHNIACH PRZEZNACZONYCH DO RUCHU.

WIELKOSC WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA W ZALEZNOSCI

OD RANGI DROGI. PO DOKONANIU ZASYPKI KANALIZACJ

NALEZY NA BIEZACO KONTROLOWAC UZYSKANA

WARTOSC WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA.

NIE CHEMICZNE | FIZYCZNE
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Inwestor

Gmina Aleksandrow todzki

Plac Kosciuszki 2

95 - 070 Aleksandréw tdédzki

Nazwa zadania

sieci kanalizaciji

,Opracowanie dokumentaciji projektowej dla wykonania budowy

sanitarnej wraz z przytqczami zakonczonymi

studzienkami kanalizacyjnymi na nieruchomosciach na terenie miasta

i gminy Aleksandrow todzki”

Projekt

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI
ZAKONCZONYMI STUDZIENKAMI KANALIZACYJNYMI NA

NIERUCHOMOSCIACH

W ULICY MIKOLAJCZYKA W ALEKSANDROWIE tODZKIM
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