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1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej VHDR) s wymagania techniczne dotyce
wykonania i odbioru rob6t zezanych z budowkanalizacji sanitarnej wraz z pragkzami w ulicy Mikotajczyka w
Aleksandrowie t6dzkim.

Zakres obejmuje wykonanie:

a) sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. kdtajczyka;

b) przykczy kanalizacyjnych zaidozonych studziepkub odefé¢ do granicy dziatek prywatnych,

c) odejé¢ sieci do granicy lub w dziatki drogowe,

d) przebudowy linii teletechnicznej napowietrznej ediebnym opracowaniu,

e) przebudowa sieci elektroenergetycznej — wldym opracowaniu,

f) przebudowy ulicy Mikotajczyka — w @inym opracowaniu.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

STWIOR kdzie shiy¢ do weryfikacji zgodnéci wykonywanych rob6t budowlanych z dokumerdac)
projektows.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIOR

Inwestycja obejmuje roboty zwdane z budow sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttoet wraz z
obiektami towarzysgymi.
Charakter obiektu przewiduje ngstijace roboty:

Roboty ziemne
- wykopy, przekopy, przewierty,

- odwodnienie wykopdw,

-  szalowanie wykopow,

—  zasypanie wykopdw wraz z zgggczeniem zasypki,

- dowdz gruntow sypkich w celach technologicznych,
- wyw0Oz nadmiaru gruntu.

Roboty instalacyjno - montawe
Zaprojektowano kanalizaggrawitacyjr, z rur PVC osciance litej —rednice g200x5.9 i 160x4.7 o klasie

SN8 oraz PE100 — RC SDR17 PN10 g225mm.
Odcinek sieci na wysokoi posesji nr 22 do posesji przy ul. Rataja — daahr ewid.75/1 - zgodnie z
profilem kanatu, od wzla Mi30 do wezta Mi33 zaprojektowano z rury tréjwarstwowej PE-RIG wykonania

bezwykopowego.
Zestawienie przeciskow wykonanych bezwykopowo zavykstaniem rur PE - RC:
= PE100-RC SDR17 PN10 DN225 L = 55,50 mb;

W miejscu wpgcia kanatlu w drodze powiatowej, pragg w poprzek drogi oraz jedno z prayty ze
wzgledu na zagospodarowanie terenu wykonane zostanisdime¢zwykopow w technologii przecisku w rurach
ostonowych stalowych.

Zestawienie diugei rur ochronnych:

* narurocigu gidwnym @200 - rura stalowa 273,0x4,0mmacanej diugéci L =10,50 mb;

* na przyhczach g160 - rura stalowa 2219,0x3.6 mnrarej diugdci L =10,00 mb.
Projektowana siekanalizacyjna grawitacyjna posiada gasface parametry:
= ilo$¢ przyhczy 30 szt.
= ilo$¢ przylaczy do granicy 1 szt.
= ilo$¢ odef¢ sieci w drog 2 szt.
— calkowita dlugéc¢ sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej: L =512,05;mb
- catkowita diugé¢ przyhczy: L = 208,95 mb;
w tym:
= dhugaé¢ rurocagu PVC-U SN8 d=200mm L = 456,55 mb;
= dhugaé¢ rurocagu PVC-U SN8 d=160mm L = 208,95 mb;
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= dlugas¢ rurochgu PE100 — RC SDR17 PN10 d=225mm L = 55,50 mb.

W weztach, na zatamaniach trasy oraz na odcinkachymiost odlegtdciach od 55 — 75m zaprojektowano
studnie rewizyjne i paktzeniowe osrednicach 21200 i 1000, a przyzgon zagszczeniu uzbrojenia g600. Na
przylaczach zaprojektowano studnie z tworzyw sztucznytbdub betonowe g1000.

Zaprojektowano:

= 11 studni 1200 mm z betonu B45;
13 studni kaskadowych 21200 mm z betonu B45;
2 studnie 1000 mm z betonu B45;
2 studnie kaskadayw1000 mm z betonu B45;
2 studnie inspekcyjne PP/PE g600 mm;
5 studni kaskadowych z wklaglkin-situ” PP/PE 600 mm;
28 studni PP/PE @425 mm.

Dla wilaczenia przydczy do dziatek 52 i 70/3 zaprojektowano 2 tréjnikdukcyjne do zgrzewania
doczotowego PE 100-RC — SDR 17 DN225/ DN160.

Kinety wszystkich studni wykorezgodnie ze schematami przedstawionymi na profilagkonawczych.

Do studni przetazowych zaprojektowano wiazy kanaow600mm, o klasie D400, w drogach
i nawierzchniach o zmiennym ohgeniu kolowym, oraz o klasie B125 w terenach ziednygodnie z norm
PN-EN 124-2:2015.

Kielichy podhczeniowe dostosowane do rur kamionkowych, gtadikemnych PVC oraz rur dwaiennych.
Przegcia rur przeziciany studzienek wykomgjako szczelne, tj. zabetonowane péei szczelne podczas etapu
produkcji tych studni. Nie dopuszcza sviercenia wscianach dennic i monta przeg¢ szczelnych poprzez ich
wklejanie. W celu poprawnego zabetonowania gtzegczelnychsciany dennic winny by prostopadte do osi
kolektora gtéwnego.

Zwienczenia studzienek w klasie B125 i D400 teleskop@wkonstrukcji ,ptywajcej” — powhzane z
konstrukcyi drogi, nieprzenosre obcizen na trzon studzienki i jej poatzenia. Studnie przykryte phyt
prefabrykowan z wlazem z wypetnieniem betonowym z zatrzaskiem.

Studzienki z tworzywa sztucznego zebrowaniem zewgirznymsciany, co zabezpiecza je przed wyporem
wody w gruntach o wysokim poziomie wody gruntowej.

Nawierzchn¢ zniszczonych podczas wykopow terendw zielonyclezyabdtworzy poprzez wykonanie
warstwy humusu o grukoi min. 15 cm wraz z obsianiem odpowiegdnhieszank traw wraz z zabiegami
pielegnacyjnymi w okresie wzrostu §iin, do czasu wigciwego zadarnienia terenu.

Roboty drogowe

Ogrodzenia posesiji, ktére znajduy sie w pasie drogi, widciciele na wtasny koszt przesupw granice
wiasnych dziatek.

W zwiazku z przebudow drég po robotach kanalizacyjnych przewidziano wykae nawierzchni jezdni
ulicy z betonu asfaltowego dla ruchu KR 1 od skmyania z ul. Wolnéci do posesji nr 15, na pozostatym
odcinku do skrzyowania z ul.Rataja jezdnia o szer. 3,00m z kruszigwmiennego.

Kolizje z stupami energetycznymi i telekomunikacyjlymi wystepujace w pasie przebudowy
rozwigzane zostag zgodnie z wydanymi warunkami gestoréw sieci i op@e w oddzielnych opracowaniach
branzowych.

Odtworzenie nawierzchni wykotazgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1986 drogach
publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068) a#akRozporzdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw techniclanjakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.0.124) oraz zgodnie z wytyezi podanymi w decyzjach drogowych daieli drog i
zgodnie z dokumentacjvykonawca opracowan przed ich rozpoeziem.

Rozwiyzania projektowe konstrukcji drég i poboczy orala 8zerokéci uzgodniono z Zamawiggym na
warunkach okrdonych przez wiadafego drog.

Wiascicielami drog wysipujacym w niniejszym opracowaniusZarzd Powiatu Zgierskiego oraz Gmina
Aleksandrow t6dzki.

W drogi kedace w trwatym zargdzie Gminy Aleksandrow tédzki zaprojektowano aéde sieci 2200
zakaczone studni kanalizacyjia, ktéra pozwoli na rozbudowanie sieci w przysetobez naruszenia pasa
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drogowego ulic bdacych obecnie obszarem opracowania.
Drogi, w ktérych projektowana jest kanalizacja sama posiadajnawierzchng:
= asfaltova: Wolnaosci
= gruntow (mieszanina gleby, piasku i gruzu budowlanegokdWijczyka, Kréla Aleksandra, Zygmunta
Starego, Rataja.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca powinien prowadzroboty zgodnie z Dokumentacjrechnicza, STWIOR, obowizujacymi
normami, instrukcjami monta poszczeg6lnych materiatéw opracowanych przepioducentéw oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét.

1.4.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przenaXé@apcego w terminie okidonym w umowie
na wykonanie robét. W czasie przekazania terenwobwydZamawiajcy dostarczy Wykonawcy 1 egzemplarz
Dokumentacji Projektowej, pozwolenie na budodziennik budowy.

Wykonawca wystpi o uzyskanie zgody na prowadzenie robo6t w pastgalvym. Koszty zwizane z
wystapieniem o zgod na zamkrgcie ulicy, optaty zwizane z wydczeniem cgsci pasa drogowego z ruchu i
umieszczeniu w nim ugglzeh oraz koszty oznakowania pasa drogowego w czadiét noie podlegaj odrebne;j
zaptacie i powinny by wilaczone w cea kontraktowa. Wykonawe obchzaja rowniez koszty zwizane
z ewentualnym nieterminowym przywroceniem pasa aln@go do ruchu.

1.4.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | STWIOR

Dokumentacja Projektowa i STWIOR oraz dodatkowe utheénty przekazane przez Zamawi&go
Wykonawcy stanowii cze§¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione @wpw jednym z nich sobowizujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumejyita

Wykonawca nie mze wykorzystywa bledéw lub opuszcze w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadoériamawiagcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialyatrgodne z DokumentacpProjektows i STWIOR.
Dane okrélone w tych dokumentachetla uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalreosichylenia
w ramach okrdonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatéw éreéntéw budowli muszby¢ jednorodne i
wykazywa& bliska zgodnd¢ z okr&glonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekraczé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z Dokumentadprojektows oraz STWIOR
i wplynie to na niezadowal@ja jakas¢ elementéw budowli, to takie materiaheda niezwtocznie zagpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Teren budowy powinien ldyzabezpieczony zgodnie z Projektem Organizacji Rudh zalenosci od
potrzeb i posipu robot Projekt Organizaciji Ruchu powiniert laktualizowany przez Wykonawoa bieaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczyn<aiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczae takie jak: zaporyswiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewagayw ten sposéb
bezpieczastwo pojazddéw i pieszych. Wykonawca zapewni staeuwwki widocznéci w dziei i w nocy tych zapoér
i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wddw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczae powinny by umieszczone zgodnie z Projektem
Organizacji Ruchu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwig publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony
Z Zamawiagcym.

1.4.4. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy Wykonawcedzie:
- utrzymywa teren budowy w stanie bez wody atuj,



- podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniessilo przepisdw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie budowy oraz wokoét niego,

— unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub mienia, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania,

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:

- lokalizacg baz, sktadowisk ukopow i drég dojazdowych,

- $rodki ostranosci i zabezpieczenie przed:

0 zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi
0 zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazamiliwo scia powstania pgaru.

Podczas realizacji przedsizigcia uwzgkdni¢ ochror srodowiska na obszarze prowadzonych prac, a w
szczegolnéci ochrorg gleby, zieleni, jak réwnie ochror naturalnego uksztaltowania terenu i zachowania
stosunkéw wodnych.

Nalezy zapewnt sprawm organizagj i optymalne harmonogramy rob6t w celu szybkiegko#azenia
inwestycji i ograniczenia czasu trwaniaditiwosci spowodowanych robotami budowlanymi.

Jesli zajdzie konieczn& wycinki drzew, prace prowadzzgodnie z zasadami wydanymi przez RDO

- Wycinke drzew i krzewdw ogranicZydo niezlgdnego minimum i przeprowadzpoza sezonenggowym i
rozrodczym ptakow, tj. poza okresem od 1 marca Slg&dziernika whcznie. Dopuszcza giwycinke
drzew w terminie od 15 sierpnia do 15zgaiernika, jednake planowaa wycinke naley poprzedz
bezpdrednio ekspertyz ornitologiczry stwierdzajca brak zasiedlenia ptakéw w rejonie drzewa w
przestrzeni o promieniu rownym wysakd drzewa planowanego do usegia. Nadzor ornitologiczny
obecny przy procesie wycinkowym winien zbadazde drzewo pod #em obecnéci czynnych gniazd i
wstrzyma wycinke do czasu trwatego opuszczenia gniazda lub apysio stosown derogac do organu
ochrony przyrody.

— W ramach kompensacji przyrodniczej dokémasadze zastpczych w ildgci nie mniejszej 1:1 w stosunku
do wycktych drzew. Zaleca siwykorzystanie rodzimych gatunkéw drzew miododamy@p.: lipa
drobnolistna, lipa szerokolistna, wierzba biatagmba iwa, klon zwyczajny, klon jawor, klon polniy)
drzew posiadagych owoce stanowte baz pokarmovy dla ptakéw. Jako miejsce nasatize pierwszej
kolejndsci nalery wyznaczy bezpgrednie gsiedztwo planowanej wycinki.

- Drzewa nie przeznaczone do uswia znajduice s¢ na terenie inwestycji i natane na uszkodzenia w
najblizszym gsiedztwie w zaggu prowadzonych prac, nalezabezpieczy przed urazami mechanicznymi
i innymi uszkodzeniami.

-  Wykopy w strefie korzeniowej drzew nale wykona recznie. W przypadku odkrycia kolidigych z
pracami korzeni, naly je po odciciu zabezpieczy srodkiem do pieignowania ran, grubsze korzenie
nalezy wpusci¢ giebiej i zabezpiecay przed wysychaniem. Wykopy w aifie drzew nie mag by¢
prowadzone diej niz 2 tygodnie (przy wietrznej, wilgotnej pogodzieygddnie). W celu niedopuszczenia
do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przgwach i krzewach nalg zasypywéd w jak
najkrotszym czasie. Wykopy w affnie bryly korzeniowej zasypywaziemin urodzajm. Jeeli jest to
mozliwe przed realizagj prac ziemnych naky wykona ostorg korzeniowa, w postaci szczeliny
wydzielonej szalunkiem, wypetnionej kompostem dafem, przebiegagej za wykopem.

- W przypadku prowadzenia robét w okresie wegetaaygjngirzewa po zasypaniu wykopow naleobficie
podla, za& w przypadku prowadzenia robdt w okresie jesiennmmvego spoczynku drzew, korzenie
podczas wykopOw natg owina¢ juta lub matami stomianymi (zabezpieczenie przed przenigiem
korzeni).

Odprowadzé ewentualne wody z odwodnienia wykopow, po podozysaiu w osadniku, na tereny zielone
inwestora, hdz po wczdniejszym uzgodnieniu, do rowdéw przydrych nie powodujc przy tym zakiéce
stosunkéw wodnych na terenie realizacji inwestygjiuntow przylegtych.

Na terenie budowy natg zabezpieczy indywidualnie wykopy przed nitiwoscia wpadania do nich
zwierzt, np. poprzez ich szczelne przykrycie lub wykoeawiygrodzenia herpetologicznego. Nie rzadziejaa
dwa dni naley kontrolowa& wykopy, studzienki oraz inne miejsca mog stanowd putapki dla zwierat, a
znajdupce sk w nich zwierzta niezwltocznie odlawiaprzy pomocy siatek lub podbierakéw i wypuszcpmza
obszar inwestycji, w miejsce wieiwe siedliskowo dla danego gatunku, przy czym togtekontrok obecndci
zwierzat w wykopach nalgy przeprowadzi bezpdrednio przed zasypaniem wykopéw (rglesprawdzé dno i
sciany pod lgtem obecnéci zwierzt).
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Na etapie prowadzenia prac budowlanych haastosowasie do ponkszych wytycznych:

— stosowa sprzt w dobrym stanie technicznym oraz przestrzegasady wyczania silnikbw maszyn w
czasie przerw w pracy,

— postdj/tankowanie/ewentualna naprawa gjprzechnicznego ma odbywaie na szczelnym i utwardzonym
podiazu, w celu zabezpieczendeodowiska gruntowo-wodnego przed substancjami ropbpdnymi,

- roboty budowlane naky organizowa w taki sposob, aby zminimalizowdiczbg 0s6b narzonych na hatas
0 poziomie ponadnormatywnym,

- prace wykonywé z zachowaniem szczegoélnej ostmosci, substancji chemicznychzywaé zgodnie z
przeznaczeniem i przechowygvge w specjalnie wydzielonych i zabezpieczonych jsaigch, aby
maksymalnie ogranicZymazliwos$¢ wyciek6w paliwa, oleju czy innych substancji besnednio do ziemi i
wod powierzchniowych,

— wyposay¢ teren w sorbenty na wypadek niekontrolowanego @kicisubstanciji ropopochodnych,

— zapewné zaplecze sanitarne dla pracownikéw oraz kontenarydpady, co pozwoli wyeliminowaym
samym niekontrolowane zrzutgciekéw i odpadéw dosrodowiska w trakcie prowadzenia prac
budowlanych.

Prace budowlane prowadziw porze dziennej, tj. od godz. 6.00 do godz. 22W0szczegdingi w
najblizszym potaeniu wzgtdem zabudowy mieszkaniowe;j.

Stosowa srodki techniczne i organizacyjne me¢ na celu ograniczenie emisji pylu z terenu inyagist
powstajcego podczas prowadzenia prac budowlanych, jaki¢zes transportu materiatéow budowlanych.

Zdjgte warstwy ziemi (humus), nale odlozy¢ do ponownego wykorzystania po zakeeniu prac
budowlanych.

1.4.5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca kdzie przestrzegat przepisbw ochrony przecisgrowej. Wykonawca dulzie utrzymywat
sprawny sprg przeciwpagarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terebbaz produkcyjnych,
pomieszczé biurowych, socjalnych i magazynowych oraz w maszyni pojazdach.

Materiaty tatwopalne &da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed
dostpem 0s6b trzecich.

1.4.6. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materialy, ktére w sposob trwalya sszkodliwe dla otoczenia nieetts dopuszczane dazycia. Nie
dopuszcza si do wycia materiatbw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie o eséniu wikszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowexyte do robot bda miaty aprobaty techniczne wydane przez uprawnion
jednostk jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@énmodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azaemczeniu robét ich szkodlivég
zanika (np. materialy pylaste) mpdy¢ uwzyte pod warunkiem przestrzegania wymag@chnologicznych
wbudowania.

Odpady wytworzone w trakcie budowy nalegromadzt selektywnie, w upormlkowany sposéb, w
zaleznosci od rodzaju odpadow: w pojemnikach, konteneradh luzem w wydzielonych i przystosowanych
miejscach, w warunkach odpowiednio zabezpieczongcted przedostaniem gsido srodowiska substancii
szkodliwych, przed dogbem o0séb postronnych i zwiatz Odpady niebezpieczne naje magazynowa
oddzielnie, w wydzielonym miejscu zabezpieczonyneepr dosfpem o0séb postronnych i zwigtz w
oznakowanych pojemnikach, na szczelnym padto

1.4.7. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochepoinstalacji na powierzchni ziemi i za adzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalagjzidzen w czasie
trwania robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia agizen podziemnych Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
wihasciciela, oraz bdzie z nim wspotpracowat dostarcaajwszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu
napraw.

Wykonawca we wlasnym zakresie uzyska zgod wyhczenie linii energetycznych przebiegmjch w
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poblizu pasa rob6t na okres nieglmy do wykonania robot.
1.4.8. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI| POJAZDOW

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniazebciazenia na 6 pojazdu przy transporcie
materiatdw oraz wyposania na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie rgdmb zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw. Pojazdy iutdd powodujce nadmierne obgienie nie kda
dopuszczane naviezo ukaiczony fragment robét w oévie terenu budowy.

1.4.9. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzegat przepiséw dotycgch bezpiecaestwa i higieny
pracy zgodnie z przepisami zawartymiRezporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003Dz. U. Nr
120 poz. 1126).

W szczegolnéci Wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nédsipjacych odpowiednich wymaga sanitarnych.
Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie ugzlzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na terenie budangz dla zapewnienia bezpiefighva
publicznego.

1.4.10. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremob6t oraz za wszelkie materialy i adzenia aywane do
robot przez peten okres trwania umowy.

Wykonawca hdzie utrzymywat roboty do czasutawego lub cgiciowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby przedmiot umowyojposzczegdélne elementy bylty w zadawsgin stanie
przez caly czas do momentu odbioru .

1.4.11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb zwizane
z robotami i kdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tyshw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bkdzie przestrzegat praw patentowych ¢dbie w peilni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymaga prawnych odninie wykorzystania opatentowanych aoizer lub metod.

1.5. MATERIALY
1.5.1. WARUNKI DOPUSZCZENIA MATERIALOW DO WBUDOWANIA

Wszystkie materialy powinny Bywbudowywane zgodnie z projektem i STWIOR. Powimie¢ one
aktualny certyfikat dopuszczajy je do stosowania w budownictwie.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek ermiatow przeznaczonych do rob6t Wykonawca
przedstawi szczegoétowe informacje doty@z proponowanegarédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materialdbw i odpowiednieswiadectwa bada laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Zamawiajcego.

1.5.2. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadgerdo czasu, gdyeda one potrzebne do robot
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zackalyyswop jakas¢ oraz widciwosci i byly dostpne do
kontroli przez Zamawiagego.

1.6. SPRZET

Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie wywrze niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajéé sprztu musi gwarantowaprzeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okienymi w SST, Dokumentacji Projektowej, w termipiezewidzianym Umow.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Musi b§ zgodny z normami ochrongrodowiska i przepisami dotygezymi jego
uzytkowania.



1.7. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takichodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie, na jaké wykonywanych robot i wktiwosci przewaonych materiatéw. Liczb&odkow transportu
bedzie zapewnia prowadzenie robét zgodnie z zasadami gdlreymi w STWIOR, Dokumentacji Projektowej w
terminie przewidzianym Umoay

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdd speini@ wymagania dotyce przepisOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych iati na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca kdzie usuwat na bigco, na whasny koszt wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

1.8. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z Umow oraz za jak& zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodfia wymaganiami Dokumentacji Projektowej, STWIOR.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wyznaczenie wysékbwszystkich elementow robét.
Nastpstwa jakiegokolwiek lkidu spowodowanego przez Wykonawev wyznaczeniu robot zostan jezeli
wymaga tego ledzie Zamawiajcy, poprawione przez Wykonawoa wtasny koszt.

Decyzje Zamawiajcego dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementébot keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentaqjoj€ktowej i w STWIOR, a tate w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawj uwzgkdni wyniki bada materialtéw i robot, rozrzuty
normalnie wystpujace przy produkcji i przy badaniach materialéwswiadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywsge na rozwzam kwestk.

1.9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .
1.9.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét &dzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonanienmy abagna¢ zatazon jakos¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehikontrok robét i jakdci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezkzdne do pobierania prébek i badaaterialéw oraz robét.

Wykonawca kdzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéwe o6t z czstotliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymbD@kumentacji Projektowej i STWIOR.
Minimalne wymagania, co do zakresu badeh czstotliwoici sa okreslone w STWIOR, normach i wytycznych.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem aniateriatdbw ponosi Wykonawca.

1.9.2. POBIERANIE PROBEK

Probki kxda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania protyeistych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogy¢ z jednakowym prawdopodolsigtwem
wytypowane do bada Zamawiagcy bedzie miat zapewnionmazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiagego Wykonawca dulizie przeprowadzat dodatkowe badania tych mateviakbore
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostaorzez Wykonawe usunite lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowyetdd pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zasmajacy.

1.9.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiaryetlh przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W m@adip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIOR, stasowozna wytyczne krajowe.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batldVykonawca powiadomi Zamawigjego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Wykonawca przedstaypimie ich wyniki do akceptacji Zamawigiego.

1.9.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzania Zamawiay uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéviradta ich wytwarzania, i zapewniona medie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta matavia
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Zamawiajcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rakgrowadzonych przez Wykonawcbedzie
oceniat zgodn& materiatéw i robét z wymaganiami dokumentacji pktpwej i STWIOR na podstawie wynikéw
bada dostarczonych przez Wykonagvc

Zamawiajcy maze pobierd probki materiatéw i prowadzibadania na swoéj koszt.zidi wyniki tych bada
wykaza, ze raporty Wykonawcy ss niewiarygodne, to w takim przypadku catkowite Kgspowtdrnych lub
dodatkowych badai pobierania prébek poniesione zost@nzez Wykonawg

1.9.5. APROBATY TECHNICZNE MATERIALOW

Przed wykonaniem badgakaosci materiatlow przez Wykonawe Zamawiagcy maze dopygci¢ do wycia
materiaty posiadage aprobaty techniczne weawych instytucji i certyfikat lugwiadectwo zgodnii producenta.

Produkty przemystowe edla posiadaty certyfikaty wydane przez producenta,appw razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badaKopie wynikéw tych bada beda dostarczone przez Wykonagvc
Zamawiagcemu.

1.10. DOKUMENTY
1.10.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovgiazujacym Zamawiaicego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykoitca okresu gwarancyjnego. Odpowiedziagthaa
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z olx@wjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢bla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcztepny rob6t. Kady zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatisaap podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska sibowego. Zapisy dda czytelne, dokonane trwattechniky, w poradku chronologicznym,
bezpdrednio jeden pod drugim bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumnyd®ida oznaczone kolejnym numerem aanika
i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Zamawigiego.

Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegolngci:

dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

dat przekazania przez Zamawjaggo Dokumentacji Projektowej i STWIOR,

uzgodnienie przez Zamawi@gego harmonogramu robot,

terminy rozpocgzcia i zakaiczenia poszczegolinych elementéw robdét,

przebieg robot, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyegyprzerw w robotach,

uwagi i polecenia Zamawigego,

dat zarzdzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioréw rob6t zani@jch, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i kaicowych odbioréw

robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

v stan pogody i temperatury powietrza oraz inne dape wilgotndg¢é powietrza) w okresie wykonywania
robot podlegajcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym wazki z warunkami klimatycznymi,

v dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania
robot,

v dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét datyezoe jakdci materiatow, pobierania
prébek oraz wyniki przeprowadzonych badapodaniem, kto je przeprowadzat,

v inne istotne informacje o przebiegu robét.

AN N N N NN

AN

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdad przediaone
Zamawiajcemu do ustosunkowaniasi

Decyzje Zamawiajcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisugaznaczeniem ich przgja
lub zagciem stanowiska.

1.10.2. DOKUMENTY LABORATORYJNE

Atesty materiatdw, orzeczenia o jgkomateriatdw, recepty robocze i kontrolne, wyrbkidaa Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawégm. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robot.
Winny one by udostpnione na kadezyczenie Zamawiagego.
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1.10.3. POZOSTALE DOKUMENTY

Do dokumentdéw zwizanych z robotami zaliczagdiakze nas¢pujace dokumenty
- protokoty przekazania placu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
- protokoty z odbioru robét,

protokoty z narad i ustate

- korespondenejzwiazara z robotami.

1.10.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW

Dokumenty zwizane z robotami dula przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowited
zabezpieczonym. Oboywdek zabezpieczenia spoczywa na Wykonawcy.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego ohiyiastowe odtworzenie staraniem
Wykonawcy w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty dula zawsze dogpne dla Zamawiagego i przedstawiane dowdlu na jego
zyczenie.

1.11. ODBIOR ROBOT
1.11.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznoéci od ustalé roboty podlegaj nastpujacym etapom, dokonywanym przez Zamawiajgo przy
udziale Wykonawcy:
- odbiorowi robét zanikagcych i ulegaicych zakryciu,
- odbiorowi czsciowemu,
- odbiorowi kaicowemu (ostatecznemu).

1.11.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr tych robét polega na finalnej ocenigdioi jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulega zakryciu. Odbioér ten dokonywanyedrie w czasie umidiwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogéinego gamspracy.

Odbioru dokonuje Zamawigy, a gotowé&¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca
odpowiednim wpisem do dziennika budowy z jednocyesmpowiadomieniem Zamawigego. Odbior kdzie
przeprowadzony niezwtocznie, niezniej jednak ni w ciagu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do dziemnik
budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiz¢go.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Zamawigly na podstawie dokumentéw zawiajch
komplet wynikéw bada laboratoryjnych i geodezyyndokumentae powykonawcz oraz ocea wizualm w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacjiDnkumentacj Projektows, STWIOR i uprzednimi
ustaleniami.

1.11.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych czici robot. Odbioru czciowego robot
dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze d@pwym robot.

1.11.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbiér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykomarob6t w odniesieniu do ich o,
jakosci i wartasci.

Catkowite zakdczenie robét oraz gotowe do odbioru kdcowego kdzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy i bezzwtocznym powiadem@m na gimie o tym fakcie Zamawiagego. Odbior
koncowy robot naspi w terminie ustalonym w umowie, ligz od dnia potwierdzenia przez Zamaweggo
zakmczenia robot i przycia dokumentow.

Odbioru kaicowego rob6t dokona Zamawday w obecnéci Wykonawcy Zamawiagy dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw baflai pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania rob6t z DokumentadProjektove i STWIOR.

W toku odbioru kdcowego rob6t Zamawiagy zapozna 8i z realizacy ustalé przyjetych w trakcie
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odbioréw robét zanikagych i ulegajcych zakryciu oraz e#ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupeniagcych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t popawgch lub robdét uzupetniagych lub
niezakaiczenia petnego zakresu robdt, Zamaudgj przerwie swoje czynioi i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

1.11.5. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiomc&aego robot jest protokédt odbiorukapwego robot
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru kaicowego Wykonawca jest zobawany przygotowanastpujace dokumenty:
— Dokumentagj Projektov z naniesionymi zmianami,
- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne,
— uwagi i zalecenia Zamawigjego, zwlaszcza przy odbiorze robét zarnikggh i ulegaicych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zdlece
— recepty i ustalenia technologiczne,
— dzienniki budowy i ksigi obmiaru,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafiaoznaczé laboratoryjnych zgodnych z STWIOR,
- aprobaty techniczne, certyfikatywiadectwa zgodnei wbudowanych materiatow,
- opinig technologicza sporadzora na podstawie wszystkich wynikow badai pomiaréw
zahczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zg@drSTWIOR,
- sprawozdanie techniczne,
— geodezyjn dokumentacje powykonawgz
— inne dokumenty wymagane przez Zamawdapo.
Sprawozdanie technicznedzie zawier&:
— zakres i lokalizagj wykonywanych robét,
— uwagi dotycace warunkow realizacji robét,
- zmiany wprowadzone w trakcie realizacji rob6t wssiiaku do ustale Dokumentaciji Projektowej i
STWIOR,
- dak rozpoczcia i zakaiczenia robot.

W przypadku, gdy wg Zamawigjego, roboty pod wzgllem przygotowania dokumentacyjnego néigld
gotowe do odbioru kitowego, Zamawiagry w porozumieniu z Wykonawovyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot.

Wszystkie zaradzone przez Zamawigjego roboty poprawkowe lub uzupetlaizg keda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamaweggo. Termin wykonania robét poprawkowych i rob&upetniajcych
wyznaczy Zamawiagy.

Po wykonaniu wszystkich robét poprawkowych i uzugsghcych przeprowadzony zostanie odbior
ostateczny.

1.11.6. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyetykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalnostytkowego. (Dz. U. 2013 poz. 1129),

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob4t budowlanych. (Dz. U. R poz. 1126),

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dzz 2018r. poz. 1202 z pd. zm.),

4. Ustawa Prawo Zamoéwie Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. @1&. poz. 1986) z
pézniejszymi zmianami,

5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca@®2@. w sprawie dziennika budowy, mahia
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszeniawzerajacego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 oraz z260Nr 198, poz. 2042),

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz.U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.).

w
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST -01 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA
TERENU POD BUDOWE
| ROBOTY ZIEMNE

KOD GLOWNY CPV 45111200-0
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1. ROZBIORKA ELEMENTOW ULIC | DROG
1.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego rozdzialy symagania dotyce wykonania i odbioru rob6t zyganych z
rozbiérka nawierzchni ulic w celu wykonania wykopu pod karetje sanitarq.

Jak wspomniano w punkcie 1.3 ST-00 (Roboty drogowm)ejszej specyfikacji trasa projektowanej
kanalizacji sanitarnej przebiega w pasach drogowgchg gminnych oraz w drodze powiatowej. Projekt
przewiduje konieczrii rozbierania istnigcych nawierzchni. Szeroké pasa do rozbiorki powinna bynie
wigksza nk szerokd¢ wykopu pod kanat sanitarny.

1.2. SPRZET

Do wykonania rob6t mma stosowa taki sprzt jak: réwniarki, spycharki, tadowarki. Roboty
réwniez wykonywa: recznie.

1.3. TRANSPORT

Materialy pochodace z rozbiérki i nieprzeznaczone do wbudowania vepwine zostan poza teren
budowy, powinny one kiywywaozone rownolegle do pagiu robot rozbidrkowych. Do wywozu materiatéw ina
uzywa¢ dowolnychsrodkéw transportowych takich jak:agniki z przyczepami, samochody samowytadowcze lub
skrzyniowe. Koszty skladowania materialdw z rozkid@raz ich ewentualnej utylizacji powinny bwliczone w
cere kontraktova.

1.4. WYKONANIE ROBOT

Przyjeto, ze roboty rozbiérkowe nawierzchni wykonywanglfp sprztem mechanicznym.

Roboty rozbiérkowe naly wykonywa w taki sposob, aby nie uszko@zpodbudowy i nawierzchni, ktére
nie keda rozbierane. Materiaty uzyskane z rozbiérki nie ajace s¢ do wtdérnego wykorzystania wywiezione
zostan poza plac budowy.

1.5. KONTROLA JAKOSCI i PRAWIDEOWOSCI WYKONANIA ROBOT

Sprawdzenie jaki robot polega na sprawdzeniu komplégiavykonanych robét rozbidrkowych.

2. WYKONANIE WYKOPOW ORAZ ICH ZABEZPIECZENIE | ZASYPANIE
2.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego rozdziata srymagania dotycze wykonania i odbioru robét zgaanych z
realizacy wykopow dla potrzeb uf@nia kanalizacji sanitarnej.

2.2. SPRZET

Do wykonania wykopu, ktéry mima wykona mechanicznie, aywana ledzie koparka, koparko-tadowarka
o pojemndci tyzki 0,25 - 0,60 M, a do jego zasypania spycharka na podwozignika kotowego. Wykop
zag:szczany bdzie zagszczarkami wibracyjnymi.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie wywrze niekorzystnego
wplywu na widciwosci gruntu, zarébwno w miejscu jego naturalnego zahisy, jak té w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zegpczania. Wykonawca jest calkowicie odpowiedziahay wybrane przez siebie
metody robot i sprz w celu uzyskania odpowiedniego wshika zagszczenia.

2.3. TRANSPORT

Grunt odwaony bydzie samochodem samowytadowczym o tadasenw zaleznosci od kategorii drogi, po
ktorej kedzie sé odbywat wywdz urobku. Il& srodkéw transportu powinna bydostosowana do adtpsci gruntu,
technologii odspajania i zatadunku oraz do odlégtransportu.

Grunt powinien by przewieziony na miejsce skladowania niezwtoczmigggo pozyskaniu.
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2.4. WYKONANIE ROBOT
2.4.1. OGOLNE WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT

Na catej dtugéci wykop ponkej gkbokasci 1,10m lkedzie wykonywany jako wskoprzestrzenny écianach
pionowych i szerokai 1,2m dla 200 i 1,16 dla #9160, w miejscach stkdnalizacyjnych zostanie on poszerzony
do (2,0 - 2,5)m.Sciany wykopéw liniowych zabezpieczoneedn skrzyniami szalunkowymi stalowymi
systemowymi.

Z uwagi na istniejce uzbrojenie roboty nalg prowadzé za wiedz i pod nadzorem wigiwych shzb.
Wykonawca przed rozpoeziem robét ziemnych trwale wyznaczy przebiegadea podziemnych wskazanych w
Dokumentacji Projektowej. W czasie prowadzenia tab@oblizu przebiegajcych obok wykopu napowietrznych
linii energetycznych NN, linie te nalg okresowo wydczye.

Gdyby w czasie prowadzenia robét natrafiono na pmaikowe kable lub przewody, elementy siegilzb
instalacji (niepokazane na planie sytuacyjno wysoikavym) naley je zabezpieczyi powiadomé whasciwego
uzytkownika.

2.4.2. WYZNACZENIE ROBOT

Wykonanie wykopu powinno ldypoprzedzone jego wyznaczeniem w terenie. Punktgshdrasy naley
oznaczy za pomog drewnianych palikéw. Kotki naly wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, osiach wszystkich
studzienek i trojnikbw. Na odcinkach prostych pigliawinny by zabite co 30-50m, jednak nie mnief 3 punkty
na jeden odcinek. Po dwu stronach wykopu wbigaksiki swiadki tak, aby istniata mdiwos$¢ odtworzenia jego
osi podczas prowadzenia robot.

2.4.3. WYKONANIE WYKOPU

Dla potrzeb ut@enia rurocagéw wykop wykonywany &dzie mechanicznie jedynie w pahli skrzyowan z
uzbrojeniem podziemnym, w odlegé 2,0m od skrzyowania w kada strorg, wykop powinien by wykonywany
recznie. Przyjto, ze nadmiar gruntu wywieziony zostanie na miejsceazake przez Inwestora do 10km od placu
budowy.

Wykop powinien by rozpoczty od najniszego miejsca, aby zapewngrawitacyjny odptyw woéd z
wykopu po jego dnie. Wykop nalg wykonywa bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Przy
zmechanizowanym wykonywaniu robo6t ziemnych mal@ozostawé warstwe gruntu ponad zafmne rzdne
wykopu o grubéci co najmniej 20cm, przyecznym wykonywaniu rob6t pozostawiona warstwa grysawinna
mie¢ grubad¢ 5cm. Nie wybraa w odniesieniu do projektowanego poziomu, waestgvuntu naley usurydé
bezpdrednio przed przyspieniem do wykonywania podsypki i rob6t margavych.

Wykonanie wykopéw powinno Igy prowadzone w spos6b zabezpieaezgjgrunty przed nadmiernym
zawilgoceniem i nawodnieniem. zB% w skutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulggmawodnieniu, ktére
spowoduje ich diugotrwatnieprzydatné, Wykonawca ma obowiek usunicia tych gruntéw i zagpienia ich
gruntami przydatnymi.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunugintachnicznej.
Tolerancja dla r@nych dna wykopu nie powinna przekracZzcm dla gruntow zwiztych, 5cm dla gruntéw
wymagajicych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szesokarykopu wynosi 5cm

Do zepcia do wykopu naley uzywa¢ drabiny ze szczeblami co 30 — 40cm. Drabina poavitoge
przymocowana do szalunkéw tak, aby nie grozito edglieczéstwo jej palizgu lub przechytu.

Wokot wykopu naley ustawé porcze ochronne na wysosm 1,1m ponad terenem i ustawione w
odlegtasci nie mniejszej i 1m od krawdzi wykopu.

2.4.4. ZABEZPIECZENIE SCIAN WYKOPU

Sciany wykopu zabezpieczoneda w technologii szalunkow stalowych skrzyniowych.
Przy wykonywaniu wykopow i deskowaowinny by spetnione nagpujace warunki:

- gorne krawdzie segmentéw prigiennych powinny ggat na wysoké¢ co najmniej 0,15m ponad teren,

- wykop rozparty powinien kiyprzykryty szczelnie balami, 4eli przewidziany jest ruch przy nim lub, gdy
wykop znajduje s w zasggu pracyzurawia,

- stan rozparcia lub podparcigian wykopu nalgy sprawdzt przed kadym zegciem pracownika do
wykopu,

- pogkbienie wykopdéw wgcej niz 0,5m w gruntach spoistych, a w pozostatych 0,3mzenodbywa sie po
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zabezpieczeniscian segmentami przgiennymi,
- w kazdej fazie robét pracownicy powinni znajdoizvsie w czs$ci wykopu szalowanego,
- w razie koniecznii dokonywania bezpoedniego przerzutu urobku w pionie nglebudowa pomost,
- schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po roagojest zabronione.

2.45. ZASYPANIE WYKOPU

Wykop wykonany sprgem mechanicznym zasypanydzie mechanicznie, a wykop wykonamgcznie
zasypany bdzie ecznie. W miejscach wygbowania gruntéw spoistych charakterymyjch sé niekorzystnymi
parametrami geotechnicznymi twaegch podiae drég i ulic, grunt z wykopu nale usuraé i zaspi¢ gruntem
sypkim z odpowiednim jego zesgczeniem zgodnie z normami bxawymi.

Zasypanie wykopu powinno byvykonane bezpmednio po zakfczeniu i odbiorze wykonanej kanalizacji.

Przed rozpoczxiem zasypywania dno wykopu powinno ¢bypczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych Wywany do zasypania grunt powinienchyiezamarzrity i bez zanieczyszcae

Zasypki wykopéw dokonywapo inwentaryzacji geodezyjnej kanatu sanitarnetgsyplke wykopu naley
prowadzé warstwami grubgci 30cm, zagszczajc kazda warstwe. Kazda warstwa gruntu powinna byjak
najszybciej zagszczona po jej ufeniu. Wilgotnd¢ gruntu zagszczanego powinna byblizona do optymalne;j.
Jeli wilgotnos¢ jest mniejsza 1i0.8 wartdci wilgotnasci optymalnej zagszczan warstwe gruntu naley polewa
woda. Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 20% jej waéth grunt naley
0OSuUSzy.

W obrebie pasa drogowego wykop zasymauntem sypkim mineralnym warstwami oaggzasci 30cm do
wartcsci wskanika zagszczenia wymaganego przepisami budowlanymi i normbranzowymi w zakresie
budowy drog. Wielké¢ wskanika zagszczenia w zaleosci od rangi drogi. Po dokonaniu zasypki kanalizacji
nalezy na bieaco kontrolowg uzyskam wartas¢ wskaznika zagszczenia.

Sposo6b i metog bada wskaznika zagszczenia gruntu ustéliz zaradca drogi. Jeeli badania kontrolne
wykaza, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag to Wykonawca powinien spulclkinvarstve, doprowadai
grunt do wilgotnéci optymalnej i powtérnie zagci¢. Jezeli powtérne zagszczenie nie spowoduje uzyskania
wymaganego wskaika zagszczenia Wykonawca powinien uadrwarstve i woudowa nowy materiat.

Badania zagszczenia gruntu natg przedtay¢ do Wydziatu Zargdu Drég Powiatowych w Zgierzu przed
zgtoszeniem zakiwzenia robot.

2.4.6. KONTROLA JAKOSCI | PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA ROBOT

Kontrola jakdci robét powinna by przeprowadzona zgodnie z zasadami podanymi w peirdk8. ST — 00
niniejszej specyfikaciji.
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na:
v' sprawdzeniu zgodioi z Dokumentagj Projektowa, STWIOR,
v' sprawdzeniu zgoddoi wykonania rob6t z uwzegtinieniem tolerancji ok&donych w niniejszej specyfikacii.
Ze szczegOln starannécia nalezy sprawdzé jakos¢ zastosowanych materiatéw i dokltadtiovykonania
umocnieniacian wykopow.
Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywav zakresie i z cgtotliwoscia gwarantujca
zachowanie wymagadotyczcych jakadci robot.
Oznaczenie wskanika zagszczenia powinno wykoda sk zgodnie z normg
BN-77/8931 02.

2.4.7. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét powinien byprzeprowadzony zgodnie z STWIOR p. 1.11. ST-00d®pkiemne uznaje si
za wykonane zgodnie z DokumentgaBjrojektovs i STWIOR, jezeli wszystkie wyniki bad@okazaly st zgodne z
wymaganiami.

3.  ODWODNIENIE WYKOPOW
3.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego rozdzialu specyfikacji téchnej § wymagania dotyee wykonania i odbioru
robét zwizanych z wykonaniem odwodnienia wykopéw dla potraiebenia kanalizacji sanitarne;j.
Na wyznaczonych odcinkach, najeprzewidzi€ na czas wykonywania rob4t ziemnych i instalacyfnyc
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obnizenie zwierciadta wody gruntowej do takiejelgbkasci, aby mana bylo prowadzi te roboty w wykopie
suchym. W celu sztucznego obsmia zwierciadta wody gruntowej na czas prowadzeolsdt ziemnych naky
zastosowéa odwodnienie powierzchniowe.

Odwadnianie powinno keyrozpoczte przed przyapieniem do robét ziemnych, po obeniu lustro wody
gruntowej powinno znajdowasi¢ ponizej dna wykopu. Do odprowadzenia wody rigleastosowéa tymczasowe
rurociagi zbiorcze z rur stalowych kotnierzowych g200 mrdtegasci L = 150,0m. Wod z odwodnienia nafsy
odprowadzt poza ob¢b wykopu do wyznaczonych punktéw zrzutu (do miejssiazanego przez Inwestora).

3.2. SPRZET

Do odpompowania wody ze studzienek proponujeusy¢ pomp PM-34 o wydajnéci Q = 10,0 ryh i
wysokdaici podnoszenia H=10,0m. Moc silnika pompyal, 5kW.

Na budowie powinien znajdowaie rowniez agregat awaryjny.

Pompy zasilane dala w miare mazliwosci z linii energetycznej NN przebiegapj wzdhe tras wykopow
oraz przewgénego, tréjfazowego agregatuagdotworczego.

3.3. TRANSPORT

Do transportu sprzu i materiatow naley uzywac samochodu skrzyniowego o tadowobdo 5t oraz
samochdd samowytadowczy réwnie tadowndci do 5t.

3.4. MATERIALY

Do wykonania podsypki zastosoévavir o migzszaci 0,2m.

Drena jednorzdowy wykona z saczkéw g100mm.

Wode zbiera& w studzienkach zbiorczych z rur betonowych g500a®rsztuk.

Do odprowadzenia wody nalg zastosowatymczasowe ruroagi zbiorcze z rur stalowych kotnierzowych
2200mm.

3.5. WYKONANIE ROBOT

W celu obnkenia poziomu zwierciadta wody gruntowej ngleastosowaodwodnienie powierzchniowe na
dlugasci 450 m w dnie wykopu za pompdrenagu jednorzdowego z gczkéw g100mm w warstwie podsypki
zwirowej o mizszaci 0,2m. Wod pochodzca z drenau nalery zbier& w studzienkach zbiorczych wykonanych
Z rur betonowych @500 mm w #c 9 sztuk. Dno studzienki nafg wykona na gkbokadsci 1,0m pontej dna
wykopu i zasypé& 20-centymetrow warstwy pospotki.

Wykop mana rozpocaé dopiero w momencie, kiedy lustro wody gruntowejnialp sie ponizej dna
projektowanego posadowienia rurggdw i studni. Depresja powinna bwytrzymywana przez caly czas trwania
robét do momentu zasypania wykopu.

Odwodnienie powinno kyprowadzone sukcesywnie w mgapostpu robot w oparciu o dokumentacj
geotechniczap oraz projekt odwodnienia wykopdéw. Wykonawca poeinizapewrd ciagtos¢ pracy pomp
odprowadzajcych wod; z drenau. Nad prag agregatow i pomp powinien bysprawowany eigly dozor
przeszkolonych pracownikéw oraz zapewnione rezemveasilanie w energielektryczra w postaci przewmego
agregatu pdotwdrczego.

Po zakaczeniu prac ziemnych, instalacyjnych i zasypanikappw, naley zlikwidowaé cah instalacg
odwodnieniow poprzez zdemontowanie rurggdw tlocznych. Powstate otwory nale zasypa urobkiem z
zachowaniem pierwotnego profilu litologicznego.

3.6. KONTROLA JAKOSCI | PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA ROBOT

Sprawdzeniu podlega wydajftoz poszczegdlnych agregatow oraz poziom lustra wody

3.7. ODBIOR ROBOT

Odbioru montau igtofiltrow i kolektoréw odprowadzagych wod; nalezy dokona& na podstawie ogtlzin i
stwierdzeniu ich zgodrioi z Dokumentagj Projektowy i SST.
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3.8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy.

PN-B-10736:1999

PN-86/B-02480
PN-88/B-04481
PN-75/D-96000
PN-86/B-02480
PN-74/B-04452
PN-60/B-04493
PN-88/B-04481
PN-55/B-04492
PN-86/B-02480
PN-88/B-04481
PN-75/D-96000
PN-86/B-02480
PN-74/B-04452
PN-60/B-04493
PN-88/B-04481
PN-55/B-04492

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dtaewodéw wodoaigowych i

kanalizacyjnych. Warunki wykonania.

Grunty budowlane Oklenia, symbole, podziati opis  gruntow
Grunty budowlane Badania probekigru

Tarcica iglasta og6lnego przeznaieze

Podziat i opis gruntéw.

Grunty budowlane. Badania polowe

Grunty budowlane. Oznaczenie kapikzi biernej

Grunty budowlane. Badania probektyr

Grunty budowlane, Badanie widshfizycznych

Grunty budowlane Okienia, symbole, podziat i opis gruntéw
Grunty budowlane Badania probekru

Tarcica iglasta og6lnego przeznaieze

Podziat i opis gruntéw.

Grunty budowlane. Badania polowe

Grunty budowlane. Oznaczenie kapikzi biernej

Grunty budowlane. Badania probeitr

Grunty budowlane, Badanie widsifizycznych

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstaajosymbole literowe i jednostki
miar

PN-EN ISO 14688-1:2005 (U) Badania geotechniczn®znaczanie i klasyfikowanie gruntéw --
Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis

PN-EN ISO 14688-2:2005 (U) Badania geotechniczn®znaczanie i klasyfikowanie gruntéw --
Czeé¢ 2: Zasady klasyfikowania

Inne materiaty

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. (DzZNU120 poz. 1126),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 201&mieniajce rozporzdzenie w sprawie
szczego6towych warunkéw technicznych dla znakéwgnsydw drogowych oraz wdzer bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na achg (Dz. U. 2015 poz. 1314 ze zm.).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST — 02 ROBOTY W ZAKRESIE KANALOW
SCIEKOWYCH

KOD GLOWNY CPV 45232400-6, 45231300-8
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1.  MONTAZ KANALIZACJI
1.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego rozdziata srymagania dotycze wykonania i odbioru robét zgaanych z
montazem kanalizacji sanitarne;.

1.2. SPRZET

Montaz rur PVC lgdzie odbywal s recznie. Rury 4czone lkda za pomog gumowych uszczelek
osadzanych w kielichach. Do momnta studni betonowych nalg uzywaé udzwigu do 4t wyposzonego w
specjalne zawiesia chwytakowe. Z uwagi na niewiekkiar elementéw studnie z PP jak i z PEzme instalowa
recznie lub przy ayciu dzwigu samochodowego takiego jak przy mantatudni betonowych.

Montaz studzienek niewtazowych g 425 mrdkie odbywalt s recznie.

Do montau studni rewizyjnych z kigow zelbetowych naley uzywa¢ dzwigu samochodowego o adigu
do 4t wyposaonego w specjalne zawiesia chwytakowezyWany sprzt powinien odpowiada warunkom
podanym w punkcie 2.2. ST-01.

Wykonawca przygpujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowewinien wykazé si

mozliwoscia korzystania z nagpujacego sprztu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsbiernych,

— spycharek kotowych lubagiennicowych,

— sprztu do zagszczania gruntu,

— sprztu do przewiertdw i przeciskow,

— sprztu do hczenia rur,

— wciagarek mechanicznych,

- beczkowozow.

1.3. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Rury kanalizacyjne mugzby¢ transportowane na samochodzie o odpowiedniej daigpowinny one
spoczywé na catej dtugéci na podiodze pojazdu. Zi dtugas¢ rur jest weksza od diugéci pojazdu, wielkéé
nawisu nie mge przekraczalm. Pojazd musi posiadla/sporniki boczne w rozstawie maksimum 2m.

Rury kamionkowe naley roztadowywa przy pomocy dwigu, koparki lub wozka widtowego, naphie
rury naley podda kontroli pod latem ewentualnych uszkodzpowstatych podczas transportu.

Przy roztadunku nie wolno stosoévaawiesi z lin stalowych lub feuchoéw. Rur nie wolno zrzuéa wlec.
Przy transportowaniu pojedynczych rur do wykopuypspmocy pasow rimych naley zwrdcié uwag; na zotte
lub biate punkty na zevetrznej powierzchni rury okétajace jejsrodek cezkosci i powinny by uktadane punktem
w szczycie rury. Nie wolno transportoévpojedynczych rur w fice koparki.

1.3.1. TRANSPORT RUR KANALOWYCH

Rury mog@ by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpiegszajje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomejdiuz srodka transportu, z wafkiem rur
betonowych o stosunkérednicy nominalnej do dtugoi, wickszej nz 1,0 m, ktére naley przewozé w pozycji
pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przegaiem
pod wptywem sit bezwtadroi wystpujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa maze przewysza $cian srodka transportu o
wiecej niz 1/3srednicy zewntrznej wyrobu (rury kamionkowe nie igj niz 2 m).

Pierwsa warstwe rur kielichowych nalgy uktad& na podkiadach drewnianych, szgoszczegdblne
warstwy w miejscach stykaniagsivyrobdw naley przekltadéa materiatem wyciotkowym (o grubéci warstwy od
2 do 4 cm po ugnieceniu).

1.3.2. TRANSPORT KREGOW
Transport kegéw powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadigaizycii
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wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przekladek, rozporow i klinddveavna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanieggdw o srednicach>1,2 m naley wykonywa za pomoa minimum trzech
lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obv@grefabrykatu.

1.3.3. TRANSPORT WLAZOW KANALOWYCH

Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ckzkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego naiaiklada& na paletach
po 10 szt. idczy¢ tasma Sstalowy.

1.3.4. TRANSPORT WPUSTOW ZELIWNYCH

Skrzynki lub ramki wpustow mag by¢ przewaone dowolnymi$rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniempsdczas transportu.

1.3.5. TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapdakie srodki transportowe, ktére nie spowodu;j
segregacji sktadnikéw, zmiany skladu mieszanki, ieyszczenia mieszanki i obehia temperatury
przekraczajcej granie okreslona w wymaganiach technologicznych.

1.3.6. TRANSPORT KRUSZYW

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w spos6b zabezpiegzajje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

1.3.7. TRANSPORT CEMENTU | JEGO PRZECHOWYWANIE
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08.

Rury kamionkowe powinny liyzmagazynowane na powierzchni poziomej, warstwanej dolna warstwa
musi by zabezpieczona przed ich rozsioem sg. Rury powinny by ukltadane na przemian kodwkami —
kielichami.

Zarbwno piegcienie uszczelniage jak i manszety — azniki rurowe oraz smar powinny by
przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym iamon miejscu (promienie ultrafioteowe pogarsziah
wartasci wytrzymaldciowe). W czasie silnego mrozu korzystne jest prg§kwyzej omawiane materiaty
brezentem, by uchrahje przed zniszczeniem pod wplywem zbyt niskiejgenatury.

Transport i skladowanie elementovelbetowych studni powinny Wy prowadzone ze szczegdin
ostraznoscia, aby nie uszkodzibetonowych zczy oraz catlych elementéw. Zalecag, shby elementy betonowe
byly przewaone w pozycji ich wbudowania, w czasie transportusm by¢ one zabezpieczone przed
przesuwaniem sipod wptywem sit bezwtadrdci. Elementy powinny spoczywaoraz by przelazone pomgdzy
soly elastycznymi przektadkami, np. z drewna. Przy ewelrstwowym ustawieniu elementéw gdrna warstwa nie
powinna wystawéapozasciarg srodka transportu nie wtej niz o 1/3 wysokéci kregu.

Dowdz piasku odbywat sibedzie samochodami samowytadowczymi, a elementélbetowych studni
samochodami skrzyniowymi

1.4. MATERIALY
1.4.1. PIASEK NA WYKONANIE PODSYPKI | OBSYPKI RUR

Stosowaé nalery piasek gruboziarnisty nie zawiegey ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Piasek nie mze by zmrazony. Przeprowadzone badania geotechniczne grunkazayy wysgpowanie na Gzci
terenu objtego inwestycj, gruntdw niespoistych (sypkich) w stadi@dniozagszczonym, gruntdw spoistych w
stanie plastycznym i twardoplastycznym oraz gruniasypowych w postaci nasypéw niebudowlanych, a w
obrebie nawierzchni ulic nasypéw budowlanych. Gruntyplsg oraz grunty spoisteasnoéne i nada sig do
posadowienia na nich fundamentéw orazzeftoa rurocagébw kanalizacji sanitarnej. Piaski drobne&rednie
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wystepujace w gruncie przeznaczonym do wykopu pod kanakzatjarakteryzyj sie dobrymi parametrami
geotechnicznymi, czyli meagby¢ zastosowane, jako zasypka kanalizacji webler drég i ulic. Projektuje si
cze$ciowe wykorzystanie gruntu wydobytego do zasypanikopow.

Sktadowanie kruszywa powinno dyorganizowane w sposob zabezpiepzaaje przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi kruszywami. Pogikopowinno by rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

1.4.2. RURY | KSZTALTKI

Charakterystyka rur PVC:

= rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u z&ianlky lita jednoroda spetniajce wymagania PN-EN
1401:1999,

= ksztattki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U i spiljace wymagania PN-EN 1401:1999

= producent posiadagy certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001

= system posiadagy aprobat IBDiM.

Charakterystyka rur PEHD RC (RC — Crack Resistance)

= dwuscienna rura éhieniowa z polietylenu PE 100RC z zemmma, gtadka warstwa ochronm
PE100RC odpornna powolny wzrost¢kniec¢ i obciazenia punktowe.

= rury przeznaczoneasdo budowy sieci énieniowych wodocigowych oraz kanalizacyjnych w gruncie
rodzimym w technologii bezwykopowej, bez stosowarodsypki i obsypki.

= S$rednice zewetrzne rur § zgodne z norm PN-EN 12201-2 oraz PN-EN 13244 i uiiwiaja
bezpdrednie zgrzewanie doczotowe, za pomdsztattek elektroporowych oraz segmentowych, bez
zdejmowania warstwy ochronnej.

= pofaczenia rur dwuwarstwowych ma@y¢ wykonywane poprzez:
0 zlaczki zaciskowe do rur PE
0 ksztaltki segmentowe
0 ksztaittki elektrooporowe
0 zgrzew doczotowy.

= rury cisnieniowe PE powinny iyprodukowane zgodnie z PN-EN 12201-2,

= rury cisnieniowe PE powinny posiadadopuszczenie do stosowania w drogownictwie - agiEb
techniczna IBDiM,

= dostarczane przez producenta posigmajo system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony piasiiem
certyfikatu,

= ksztattki powinny spetniawymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN13244-3 / 1B27.

1.4.3. STUDNIE REWIZYJINE Z PE/PP

Studzienki o srednicy 600 mm mugz spetni@ wymogi norm PN-EN 13598-2, PN-EN 476:2000
(niewtazowe), PN-B-10729:1999.

Zastosowa studnie o budowie modutowej z guirzonowy karbowan jednowarstwow z PP, tworzywa o
odporngci mechanicznej, chemicznej i temperaturowej, gwerbsci obwodowej SN> 4 kN/m2, z maliwoscia
regulacji wysokéci studzienki poprzez przygiie rury co 10 cm.

Srednica wewatrzna rury — 600 mmirednica zewetrzna - 670 mm.

Wszystkie elementy studzienek magsposiadéa na zewwtrznej stronie oebrowanie zapewnigje
odpowiedny sztywnd¢ obwodowy oraz bardzo dohr wspOtprag z gruntem przeciwdzialad wyporowi
pochodzcemu od wod gruntowych. Studzienki nadmy¢ montowane do 6,0 m pod powierzchterenu.

Zgodnie z norm PN-B-10729:1999 dla studzienek kanalizacyjnychwieowych 600 osrednicy
przewodu 150 — 315 mm wdzenie do studzienki mioa wykona powyzej dna kinety bezpgoednio do rury
trzonowej DN600mm poprzez uszczglkn-situ” bez rury spadowej.

Kinety prefabrykowane, monolityczne wykonane matogitrysku produkowane, jako zbiorczeadh
przelotowe wyposane w zintegrowane kége kielichowe paiczeniowe dla rur po stronie doptywow i odptywu
oraz nastawne kielichy +/- 7,5° z zastosowanienetkiprzelotowych 0-90° unitiwiajace zmiar kierunku
kanalizacji o dowolny #.

Studnia mae mig zwienczenie teleskopowe (teleskopowy adapter wykonaP)zz wtazem odpowiedniej
klasy lub oparte na pigieniu odcizajacym i wtazie klasy A15 lub D400 wg PN-EN 124-1:2008dapter
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teleskopowy o wysokei catkowitej 462 mm, umdiwiajacej dokladne ustalenie wysakd studzienki,
wyréwnanie poziomu wtazu/wpustu z nawierzehni

Zwienczenia studzienek w miejscach aficinych ruchem o konstrukcji ,ptywage]” — pownzane z
konstrukcyj drogi, nie przenosze obcizen na trzon studzienki i jej poizenia z wlazemzeliwnym nie
wentylowanym — ograniczone wydostawanie na zgrgnoparéw z kanalizacji oraz zabezpieczenie przed
dostawaniem sido systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczysveagwierzchni.

Policzenia pomidzy modutami kielichowymi z uszczelkksztalttovs map zebrowam konstrukcg scianek
na catej wysokéci w celu usztywnienia konstrukcji i zabezpieczepized wyporem wodd gruntowych oraz
niszcacymi sitami powodujcymi wyboczenia na catej wysod@ studni.

W drogach gruntowych wiaz nale zabezpieczy przed poziomym przesugiem poprzez iycie
pierscienia z betonu.

1.4.4. STUDNIE 2425

Studnie inspekcyjne projektujeesijako kine¢ z PP prefabrykowan monolityczm wykonar, metod
wtrysku z rug trzonowa karbowan jednowarstwow z PVC-U oérednicy wewntrznej 425mm o sztywnrgi
obwodowej SN> 4 kN/m2 z maliwoscia regulacji wysokéci studzienki poprzez przygiie rury co 8 cm.

Studzienki zbiorcze oprécz przelotu mgupsiadé doplyw prawy i/lub lewy doprowadzony podtem 45°
lub 90°. Kielichy paiczeniowe dostosowane do rur glasiiennych PVC i PERC, a kinety z wbudowanym
spadkiem 1,5%.

Studnie wypossone w rury teleskopowe z rury PVC-U geianka lin odporne na obgienia dynamiczne
od ruchu o dlugei od 375 mm do 750 mm dostosowane diny@h grubdci konstrukcji drogi umdliwiajace
doktadne ustalenie wysoém studzienki, wyrbwnanie poziomu whazu/wpustu zwiezchni. pohkczenie rury
teleskopowej z wlazem ragdzne - na zaczepy.

Zwienczenia studzienek w drogach oraz terenach przeyehdw klasie D400 teleskopowo o konstrukcji
.pPtywajacej’ — powihzane z konstrukgj drogi, nieprzenosze obcizen na trzon studzienki i jej positzenia.
Natomiast w terenach zielonych zwizenie studzienek stanowi $&k zelbetowy z pokryw zelbetowa klasy
Al5.

Studnie wykonane zgodnie z nafnPN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewtazowe) paaigce
dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacljraprobata techniczna COBRTI “Instal” oraz daprenie
do stosowania w pasie drogowym: aprobata technitb@M. Producent powinien posiaél@ertyfikaty ISO 9001
i 1ISO 14001.

1.4.5. STUDNIE BETONOWE 21200 | 21000

Zaprojektowano studnie prefabrykowane betonowe kzetmmowan w dennicy wktadk wykonan z
poliuretanu — PU.

Wszystkie poszczegoélne elementy studziengézyk na uszczelki klinowe z materiatu SBR lub EPDM,
spehiajcego wymagania normy EN 681-1. Kompletne studzienkiny spetnié wymagania aprobaty technicznej
IBDIM lub krajowej oceny technicznej IBDiM, Zavktadki z poliuretanu wymagania aprobaty technég2mB lub
wymagania krajowej oceny technicznej ITB.

Ze wzgkdu na szczelrig@ oraz péniejsz eksploatag, zabetonowana wktadka z poliuretanu oraz studnia
betonowa, musi stanotvsystem jednego producenta.

Dennig studzienki naley wykona jako monolityczi (jeden etap produkcji), prefabrykowarm fabrycznie
zabetonowas wktadka z poliuretanu jako kinetgtéwra wraz z ewentualnymi doptywami bocznymi, geaomn z
przegciami szczelnymi wyposanymi w uszczelki dla przgtzenia rur wécianie studni.

Przegcia przezsciany studni kanalizacyjnych musby¢ szczelne i elastyczne. Spocznik w dnie powinien
by¢ wykonany "antypélizgowo" dla zachowania bezpiedmtwa pracy ludzi konserwagych dam studng i
rowniez zabezpieczony powtakz poliuretanu. Kineta gtéwna i doptywow, spocznjrzefcia szczelne stanowi
musz jeden monolityczny i bezspoinowy element tworzywowie dopuszcza siwykonania powtoki z kilku
elementow, spawanie/zgrzewanie tworzywa.

Minimalna grubé¢ wktadki w catym swoim przekroju powinna wynéshin. 4mm,

Gestas¢ powtoki wkladki powinna wynosgi> 1,10g/cm3,

Wysokas¢ kinety rownasrednicy maksymalnego otworu przgkanej rury,

Szerokd¢ scian dennic, w miejscu wtzenia kolektora gtéwnego:
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- studzienki DN1000: szerokéscian min. 920mm +/- 20mm
- studzienki DN1200: szerokéscian min. 1020mm +/- 20mm
Przykrycie studzienek kanalizacyjnych —ezla redukcyjna lutzelbetowa ptyta pokrywowa o minimalnej
wytrzymaitaici na obcizenia pionowe 300 kN.

Parametry i wigciwosci elementow studzienek:

wytrzymalai¢ na zgniatanie komory roboczej studzienki: 30kbl/m
szczelné¢ polaczen zapewniona przy énieniu: 50 kPa

beton o minimalnej klasie wytrzymait nasciskanie w elementach i w kinecieC40/50
nasikliwos¢ betonu porsej: 5%

Klasa ekspozycji betonu wg PN-EN 206: X0, X&MH3, XA3

Studzienki wlazowe zapewnigflostp do czyszczenia i kontroli przeprowadzanych presonel poprzez
zamontowane stopnie ztazowe fabrycznie wbudowaneegi, powlekane, odpowiadgje wymaganiom normy
PN-EN 13101.

Na profilach zaznaczono, ktére studnie zaprojektmwajako betonowe kaskadowe. W przypadku
projektowania przepadu w studniach zdgdw betonowych dczonych przy pomocy uszczelek na felc, otwér
kaskady powinien bywykonany w odlegtéci ok. 0,15m od krawdzi zlicza kegow.

Zaprojektowano studnie kaskadowe z kagkagwretrzna z rur pionowy spustow. Odcinek spadowy w
kaskadzie wykong jako pionowy bezpwednio w studni (zastosowar6jnik 9¢° i kolano 96). Rur pionowa
nalezy zakotwt w écianie studni za pomaaichwytu ze stali kwasoodpornej, wypssaego we wkiadk gumow.

Kanat gléwny naley wprowadz¢ do wrgtrza studni.

Kaskad wewretrzna wykona z rur i ksztattek z PVC.

W drogach dodatkowo nalg zastosowé& odpowiedni pieicien wyréwnupcy (zgodny ze schematem
studni) by zapobiec przesuwanig sitazéw w poziomie.

1.4.6. WYROBY ZELIWNE

Wiazy zeliwno — betonowe zamykane na zatrzask o klasieODm@rogach i nawierzchniach o zmiennym
obciazeniu kotowym, o klasie B125 w terenach zielonyaphmormy PN-EN 124:2000.

1.5. WYKONANIE ROBOT
1.5.1. WYKONANIE PODLOZA POD RURY (PODSYPKI)

Podsypk piaskows stanowé mog piaski grubo-,srednio- lub drobnoziarniste. Piaski pylaste mdxy¢
uzyte do tego celu, gdy ebda wbudowane ponej strefy przemarzania, przy poziomie wody grunfowe
stabilizupcym sk co najmniej 2.0m pownej dna rury. Podsypka piaskowa powinnag agg:szczona niezwtocznie
po wbudowaniu.

Wskaznik zagszczenia podia i podsypki powinien ki nie mniejszy ni 85% zmodyfikowanej préby
Proctor'a, a w przypadku uenia przewodu pod dragwska&nik zag;szczenia Is nie ni® by mniejszy nk
wynika to z gébokasci utozenia przewodu, typu konstrukcji ziemnej (wykop, yigsoraz kategorii ruchu. Grubk®
warstw i procedury zagzczania naly dostosow& do wymaganej catkowitej grubo i posiadanego spgia.
Wilgotnos¢ zag:szczanej podsypki nie me odbiegd od wilgotngci optymalnej o wjcej niz +2%. Warstwa
podsypki o grubgci 5cm uktadana bezpednio pod przewodem nie powinnac¢bgag;szczana bardziej hido
stanusredniego zagszczenia. Pozwoli to na elastycznezgoie przewodow przy wykonywaniu zasypki. Warstwa
ta zostanie daggzczona podczas zgggczania zasypki wokét rury.

Naturalne podize gruntowe oraz zagzczona podsypka powinny spethiavymagania w zakresie
wskaznika zagszczenia Is oraz wtérnego modutu odksztatcenia dki® tsame jak zasypka wykopu w miejscu
wbudowania.

1.5.2. MONTAZ RUROCIAGOW

Przed opuszczeniem rur do wykopu rgleprawdzé czy nie mag one widocznych uszkodigowstatych
w czasie transportu i sktadowania. Rury uszkodzwalery usuraé i zmagazynowa poza stref montazows. Rury
powinny by opuszczane do wykopgaznie, niedopuszczalne jest ich wrzucanie do wyk&@ida rura powinna
by¢ utozona zgodnie z projektowarosi i spadkiem przewodu orazisle przylegg do podiga na calej swej
diugdéci, co najmniej na 1/4 swojego obwodu. Niedopustmezgest podktadanie pod rury kawatkéw drewna,
-24 -



kamieni lub gruzu.

Odchylenie osi ulbonego przewodu od ustalonego kierunku nieenarzekracz&2cm, a rénice rzdnych
nie mog w zadnym punkcie przewodu przekra¢Zam.

Rury PVC hczone kda ze soh oraz z ksztaltkami za pomoauszczelek gumowych osadzanych w
kielichach. Monta rur powinien odbywa sie w temperaturze wgszej od 5°C. Rury nie nalg dobija¢ do kaca
kielicha pozostawiaf jeden centymetr na kompensagjydiuzen termicznych. W celu utatwienia moatabose
konce rur naley smarowa srodkami utatwiagcymi pailizg. Rura do kielicha, ktorej wciskanydizie bosy koniec
nastpnej rury powinna b§uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki.

Materiaty wyte do budowy przewod6éw powinny bygodne z dokumentacprojektows i Specyfikacjami
Technicznymi.

Rury PE-RC naley taczy¢ przed umieszczeniem w wykopie. Ba#enia rur naley dokon& za pomog
zgrzewania doczotowego.

Zgrzewanie doczotowe polega na ogrzaniu czotowyaWigrzchni hczonych elementéw w styku z piyt
grzewca, do ich uplastycznienia, a ngghie po odiciu ptyt na wzajemnym paézeniu po dodhieciu do siebie
uplastycznionych powierzchni.

Na wytrzymat@¢ polaczen zgrzewanych wplyw maj czyst@¢ faczonych powierzchni, wkgiwa sita
docisk, czas docisku, czagtenia, czas chtodzenia, temperatura ptyty grzegmgizewanie doczotowe umdwvia
taczenie rur i ksztaltek oraz wykonywanie ksztattegraentowych. Jest stosowane na ogokcddnic od 90mm.
Jezeli zachodzi potrzeba zgrzewania doczotowego w tgatprze poriej 0°C, w czasie deszczu, mgty lub silnego
wiatru to naley stosowdé namioty ostonowe oraz ewentualnie ogrzewanie (va@waa czas zgrzewanianke rur
powinny by zamkngte.

Rury umieszcza siw gruncie bez stosowania podsypki i obsypki.

Po zakdéczeniu prac mont@wych w danym dniu naky otwarty koniec utéonego przewodu zabezpieczy
przed ewentualnym zamuleniem wgodruntovs lub opadow przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasoavan

pokrywa.

1.5.3. STUDNIE BETONOWE @ 1200 | g 1000

Studnie betonowe nalg montow& w przygotowanym, odwodnionym wykopie na podsyp@skowej
stabilizowanej cementem.

Studzienka betonowa powinna cypbsypana dobrze zgggczalnym gruntem sypkim. Obsypkalery
zag:szcza warstwami o grubiei umazliwiajacej dokltadne zaggzczenie. Wskanik zag:szczenia obsypki dla
studzienek utbonych poza jezdniami i chodnikami nie secby¢ mniejszy od 0.95 a dla studzienekagoych pod
trasami komunikacyjnymi nie nae byt mniejszy od 1.0.

1.5.4. STUDNIE @ 600 | 2425

Studnie rewizyjne na kanalizacji sanitarnej wykomareda z prefabrykowanych elementéw
polietylenowych lub polipropylenowych.

Odpowiedniego wyboru monta studzienek dokonujecsiv zaleznosci od rodzaju podiza, jego nénosci
oraz od poziomu zwierciadta wody gruntowej.

Grunty rodzime mana zastosowa jako podiage pod studzienk jezeli sa to grunty sypkie: piaszczyste
(grubo-,srednio i drobnoziarniste}wirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste, gliroagiaszczyste.

Element denny studni (kineta) posadéwialezy na podsypce piaskowej o gréiod 10cm doktadnie
wypoziomowanej podsypce piaskowej stabilizowaneestem pozbawionej kamieni, dich grud ziemi,
materialu zmroonego i innych ostrokragdzistych elementéw. Po posadowieniu wypoziombwdnet.
Poszczegolne pigsienie naley taczy¢ za pomog uszczelek gumowych.

Wymagan wysokaé¢ studni @600 mma uzyska poprzez przycinanie rury karbowanej. Wykop wokot
studni powinien b§ wypetniony piaskiem i zagzczony. Przy wyspowaniu wody gruntowej powgj dna studni
zagySzczenie gruntu piaszczystego powinno wy88i - 98%.

Na kanalizacji sanitarnej zamontowane zostedwniez studnie niewtazowe PP. Z uwagi na mafag:
elementéw montastudni mae odbywa si¢ recznie. W miejscach posadowienia studni maleykona poditaze z
zag:szczonego piasku gruboziarnistego gr. 10 cm doidadgpoziomowanej podsypce piaskowej stabilizowanej
cementem pozbawionej kamieni, zgah grud ziemi, materialu zmronego i innych ostrokrasdzistych
elementoéw.Zadam wysokaé¢ studni mana uzyska poprzez przycinanie rury karbowanej. Wykop wokibidsii
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powinien by wypetniony piaskiem i zagzczony. Studnie zwhezone lrda wlazamizeliwnymi.

1.5.5. ZASYPKA PRZEWODOW | STUDNI

W pasie drogowym zasypkrurochgéw na catej wysokii naley wykona& piaskiem gruboziarnistym.
Obsypk wykonywa warstwami réwnolegle po obu stronach rury. Gégbearstw nie powinna przekracza/3
srednicy rury. Grunt powinien ldyzag:szczony ubijakiem zgodnie z PN-68/B-06050. Wslla zag:szczenia nie
powinien by mniejszy nk wymagany ze wzgtu na katego¢i drogi. W czasie zagzczania wilgotn& piasku
powinna by zblizona do optymalnej. Zasypknalezy prowadzé zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w
punkcie 2.4.5. ST-01 specyfikacji.

Wykonanie obsypki i gtéwnej zasypki studni #eoby¢ rozpoczte dopiero wtedy, gdy #tza i podide s
przygotowane do przgfia obcizenia.

Przestrzé migdzy sciama wykopu a studzierk w promieniu 0,5m od studzienki naje stopniowo
réwnomiernie zasypywawarstwami o grubizi 0,2-0,3m zagszczanego (np. poprzez ubijak wibracyjny) gruntu
piaszczystego. Warstwte nalery rozprowadzi réwnomiernie na catym obwodzie studzienki, w cehikniecia
niesymetrycznego ohgienia jejscian bocznych. Stophezag:szczenia powinien wynasiw terenach zielonych
min. 90% Proctora, natomiast w drodze 95% - 100%pr#ypadku wysipowania wody gruntowej povgj dna
studni zagszczenie powinno wynasb8 — 100%.

Tam, gdzie jest to wymagane zalece, saby zasypka wepna bezpérednio nad przewodem
kanalizacyjnym paiczonym ze studziemkbyta zagszczona ¢cznie. Mechaniczne zagzczenie zasypki gléwnej
mozna rozpoczé wtedy, gdy grub& jej warstwy nad wierzchem przewodu gmgiie, co najmniej 300mm.
Calkowita grubé¢ warstwy bezpg&rednio nad przewodem przed przyseéniem do zagszczania zaley od rodzaju
zastosowanego Sz .

1.5.6. PRZEWIERTY

Przed wykonywaniem przewiertdbw naje zleck tyczenie lokalizacji trasy sieci kanalizacyjnej
uprawnionym stabom geodezyjnym. Na trasie przewiertu aglelokalizowa& wszystkie wysipujace kolizje. W
przypadku zbliania, ldz krzyzowania s¢ z kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi, jpiac ziemnych
nalery przystpi¢ po wykonaniu przekopéw kontrolnych, celem ustaetioktadnego pofenia kabli w terenie.
Tras; wykopu oraz miejsca kolizji natg oznakowd w sposo6b trwaty.

Zagkbienie rurocagéw — zgodnie z profilem.

Wykopy pod komag startowe przewiertovd, wykonywane w okolicy pasa drogowego na czas zaeji
robot naley zabezpieczy poprzez ich ogrodzenie ioznakowanie zgodnie zoj#ktem organizacji ruchu”
opracowanym przez Wykonawcuzgodnionym przez zaydce drdg.

Odcinek sieci na wysokoi posesji nr 22 do posesji przy ul. Rataja — daahr ewid.75/1 - zgodnie z
profilem kanatu, od wezta Mi30 do wezla Mi33 zaprojektowano z rury trojwarstwowej PE-RIG wykonania
bezwykopowego.

Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykienatworu pilotaowego za pomagc gtowicy
wiercacej zakdiczonej plytla sterupca. W glowicy wieracej zainstalowana jest sonda, ktéra nadgie informuje
— pracownika dokonagego pomiar6w oraz operatora wiertnicy - o paraacétiprzewiertu (gbokas¢, pochylenie
glowicy). Dane wysylane asdrogy radiows. Sterowanie polega na odpowiednim skoordynowarstawienia
glowicy oraz obrotu i posuwu przekazywanego od tniey poprzezerdzie wiertnicze.

W przypadku wysipienia podczas wykonywania wiercenia nieoczekiwgmegszkody istnieje nitiwosé
wycofania kilkuzerdzi i zmiany kierunku w celu jej omiggia. Nas¢pnie gtowie nalezy zdemontowé, a na jej
miejscu zamontowarozwiertak. Rozwiertak zostaje wwiercany i prageiny w kierunku maszyny. Przez caly
czas, za rozwiertakiem zostajokrecane kolejne odcinkierdzi wiertniczych. Po zakeozeniu cyklu rozwiercania
zostaje - od strony maszyny - zdemontowany rozakera pozostaly w otworze odcinelerdzi skecony z
nagkdem przewodu wiertniczego na wiertnicy. Z tylu pvpelu wiertniczego zostaje zamontowany gasy
rozwiertak i analogicznie przeprowadzone gasé rozwiercanie. Przeprowadzoperact rozwiercania, a do
uzyskania odpowiednigjrednicy otworu. Rozwiercony otwdér powiniendwickszy odsrednicy wprowadzanej
rury:

- ok. 25% przy przewiercie o dtugm do 100m
— ok. 35% przy przewiercie o dtugm do 100 — 300m
— ok. 50% przy przewiercie o diugm powyzej 300m.
Podczas wykonywania otworu pilatavego i przy rozwiercaniu powrotnym przez caty cpadawana jest
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ptuczka, ktéra ma za zadanie transport urobku natwstabilizacj
otworu, chiodzenie gtowicy wiescej i rozwiertakbéw oraz ochreri zmniejszenie tarcia przy instalowaniu
rury. Pluczka powinna powoli wyptywa otworu.

Ostatnim etapem wykonania przewiertu jest peggsiie rury. Po nalgtym przygotowaniu otworu
(rozwierceniu do pimdanejsrednicy, ustabilizowaniu jegécian, oczyszczeniu jegawiatta" na catej diugéi
przewiertu) mana przysipi¢ do przecigania wczeniej przygotowanego catego odcinka rury. Do roztsiks
(wyposaonego w ketlik, uniemarliwiajacy przenoszenie giruchu obrotowego na agnigte elementy) naley
zaczept rurg, na ktoérej koniec wczaiej zamontowé gtowice ciagmca. Tak przygotowany rozwiertak wraz z
rura, przecagné przez otwor (ten etap musi dyprzeprowadzony w ruchuagitym - przerwy nie powinny ky
diuzsze ni niezlgdne jak np. rozkicenie i demontazerdzi na wiertnicy).

W rezultacie wykonanych rob6t powstaje w grunci®ciag z rur medialnych przeciskowych.

Wykopy jak i komory przewiertowe, wykonywane w pelsadrogowych na czas realizacji rob6t ngle
zabezpiecz§ poprzez ich ogrodzenie i oznakowanie.

Teren po zakfczeniu prac wiertniczych nate doprowadz do stanu pierwotnego.

Realizacja i koszty budowy kanalizacji , w tym uisigie powstatych kolizji w trakcie prowadzonych robét
naleza do Wykonawcy.

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w spos6b zabezpiegzajie przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

1.6. KONTROLA JAKOSCI | PRAWIDEOWOSCI WYKONANIA ROBOT
1.6.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogodlne wymagania dotygze kontroli jakdci robét podane zostaly w punkcie 1.9. ST-00 nszej
specyfikacji. Przed przygbieniem do odbioru Wykonawca jest zoberény przedstawido wghdu certyfikaty
zgodndci wbudowywanych materiatéw z obaiujacymi normami iswiadectwa dopuszczgje je do stosowania
w budownictwie, dokumentagj powykonawcz, dziennik budowy, protokoly bada czsciowych oraz
inwentaryzacj geodezyja.

1.6.2. ZAKRES BADAN PRZY ODBIORZE PODtOZA

Zgodnag¢ wykonanego podi@m z projektem sprawdzaesprzez ogidziny zewrtrzne i pomiar, a w
szczegOlnéci przez zmierzenie gruboi warstwy podsypki za pomeaniarki z doktadnécia do 1 cm. Pomiar
nalezy wykona w trzech dowolnie wybranych miejscach odbieranegcinka oddalonych od siebie co najmniej o
30 m.

Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie przegulae si przez odrzutowanie pionem na padsi
kanalizacji sanitarnej wyznaczonej na tawach celomyth i wykonanie pomiaru odchytek kragzi podiaza od
rzutu osi przewodu. Pomiar najewykona& z doktadnécia do 1cm w trzech dowolnie wybranych miejscach
odlegtych od siebie co najmniej o 30m.

Badanie dopuszczalnych odchylspadku przeprowadzaesprzy wyciu taw celowniczych. W przypadku
odchylenia nalgy zmierzy¢ réznice rzednych. Pomiar naley wykona tata niwelacyjry z doktadnécia do 1cm w
odlegtaciach, co najmniej 30 m.

1.6.3. ZAKRES BADAN PRZY ODBIORZE KANALOW

Kanaly naley odbier& zgodnie z instrukcjami producentéw rur, narl®N-92/B-10735 oraz wedtug
wymaga Inwestora.

Przy odbiorze wykonanych odcinkéw sieci wymaganst jed Wykonawcy rob6t przeprowadzenie w
obecndci przedstawiciela Inwestora i PGKiM Sp. z o0.0.q@gzdu przy pomocy kamery z rejestracja ptycie
DVD, CD wraz z udokumentowanym pomiarem rzeczyvabstgpadkow kanatu.

Przy odbiorze kanatéw sanitarnych ngi@rzeprowadzanastpujace rodzaje bada

a) Badanie utéenia przewodu na podia

Badanie utéenia przewodu na podio nalery przeprowadza przez ogidziny. Przewdd powinien gy
utozony na podtau (zgodnie z projektem) i przylegao niego na catej dtugoi oraz na co najmniej 1/4 diugm
obwodu.

b) Badanie odchylenia w planie osi ftmego przewodu

Sprawdzenie nieprzekroczenia dopuszczalnych odelodieprzewodu przeprowadza girzez wyznaczenie
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osi w linii klucza przewodu po jego zewtrenej stronie i pomiar wiellkkei odchylek tej osi od odrzutowanej
pionem na uteony przewdd osi wyznaczonej na fawach celowniczych.

Pomiar naley wykona przy wyciu tadmy stalowej miarowej, pionu budowlanego, miarkiivelatora z
doktadndcia do 5 mm w trzech wybranych miejscach badanega&edgirzewodu.

) Badanie rénicy rzzdnych w profilu utéonego przewodu

Sprawdzenie przeprowadza irzez pomiar r@nych dna przewodu w dwoch kolejnych studzienkach i
poréwnanie z rgnymi w dokumentacji lub przez pomiarednych w punktach przewodu po jego wierzchu w
kluczu poza paiczeniami rur i poréwnanie z obliczonymidnymi wg dokumentacji dla tych punktéw.

Pomiar naley wykon& przy wyciu pionu budowlanego, ¢my stalowej miarowej, taty niwelacyjnej i
niwelatora w trzech wybranych punktach badanegoinidc przewodu. Dokladré badanych ranych w
studzienkach do 1 mm, po wierzchu przewodu do 5 mm.

d) Badanie paiczei rur

Badanie paiczei rur kanalizacyjnych przeprowadza przez ogidziny zewrtrzne.

e) Badanie szczelgici przewodu na eksfiltragj

Badanie szczeldeoi kanalizacji naley przeprowadzi zgodnie z PN-EN1610:2015.

W czasie przeprowadzania préby dla przewodow wykgola z rur z tworzyw sztucznych nie powinien
wystapi¢ ubytek wody w czasie trwania préby. Czas trwanmi@bp po ustabilizowaniu sizwierciadta wody w
studzience potmonej wyzej wynosi:

- 30 min dla odcinka przewodu o diugbdo 50m.

— 1 godzina dla odcinka przewodu o dtégigponad 50m.

Dla studni z prefabrykatéw dopuszcza sbytek wody nie wikszy od 0,3dfim? powierzchni wewetrznej
studni w ciagu jednej godziny proby. Czas préby nieamby¢ krotszy nk 8 godzin.

Na badanym odcinku przewodu peuaizy studzienkami nie powinno byzamontowanych unzzea.
Wszystkie odgakienia oraz otwory wlotowe w gornej studzience otbadanego odcinka przewodu do dolnej
studzienki powinny b§ doktadnie zamkrie przy uyciu gumowego korka odpowiednio uszczelnionych oraz
umocowanych w spos6Gb zapewn®j przeniesienie sit dziaklgych podczas proby bez rozhiania zhczy.
Poziom zwierciadta wody w studzience gy potazonej powinien mié rzedm, co najmniej 0,5m #sz od
rzednej terenu studzienki dolnej.

Na wewretrznej scianie studzienki na goérnym &ou odcinka przewodu natg wykresli¢ linie poziony na
wysokaici 0,5m ponad géenkrawedzia otworu wylotowego i zmierzylata niwelacyjra wzniesienie wykréonej
linii ponad dnem kanatu. Doktadéiopomiaru 1cm.

Napetnianie przewodu naig rozpoca¢ od nizej potazonej studzienki oraz przeprowadzpowoli, aby
umazliwi ¢ usungcie powietrza z przewodu. Po napetnieniu przewoddaw osiagnieciu przez zwierciadto wody
potozenia na wyznaczonej linii przerywae sloptyw wody i pozostawia tak przygotowany odcimgkewodu do
préby szczelngi na 1 godzia w celu naleéytego nagczeniascian przewodu wogi odpowietrzenia go. W tym
czasie naley prowadz¢ przeghd badanego odcinka przewodu i kongrelaczy.

Po uptywie 1 godziny naky uzupeiné zaistniaty ubytek wody podnagz poziom zwierciadta wody do
wyznaczonego poziomu. Naphie naley zrobi odczyt na zegarku z doktadieds do 1 min i odczyt na skali rurki
wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym xtddndicia do 1mm. Oba odczyty nale zanotowa
jako rozpoczcie proby szczelrimi badanego odcinka przewodu.

W przypadku ubytku wody podczas proby nsgleja sukcesywnie dolewa z naczynia otwartego o
pojemndci dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody tlgodci odcinka przewodu poddawanego prébie.
Podczas proby natg prowadzé kontrok szczelnéci zlaczy scian przewodu i studzienek. W przypadku
stwierdzenia ich nieszczelém nalezy poprawt uszczelnienie zkzy, a w razie niemamosci, oznaczy miejsce lub
kierunek wycieku i przerwabadanie do czasu usscia przyczyn nieszczeldoi. Po likwidacji usterek naky
ponownie przysipi¢ do pomiaru ubytku wody rofii nowe odczyty na zegarku i na skali rurki wodovesieej
notujac je jako rozpoogie proby szczelnei odcinka przewodu.

W chwili uptywu czasu proby natg zamkryé doptyw wody, zrohi odczyt na zegarku z dokladioi do
1min oraz odczyt na skali rurki wodowskazowej abnego zwierciadta wody z doktadiois do 1mm. § to
drugie odczyty.

Rdznica obu odczytéw na zegarku olleeczas proby. Rinica odczytdw na skali rurki wodowskazowej
okresla ilos¢ dolanej wody do badanego odcinka przewodu i stuaH, a wgc okresla ubytek wody.

f) Badanie szczeldoi odcinka przewodu na infiltragj
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Badanie szczeldeoi kanalizacji naley przeprowadzi zgodnie z PN-EN1610:2015.

Infiltracja wéd gruntowych do wgtrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna stz trwania préby
przekroczy wielkosci obowhzujacych przy badaniu przewodu na eksfilteacj

Na badanym odcinku przewodu peuaizy studzienkami nie powinno byzamontowanych unzzea.
Wszystkie odgakzienia powinny b¥ doktadnie zamkgte przy uyciu odpowiednio uszczelnionych zaméi
Nalezy wykon& zabezpieczenie przewodu przed podniesieniem wepsistie wyporu uwzgidniajpc poziom
zwierciadta wody gruntowej przed rozpecem jego obriania przez agciowe lub catkowite zasypanie
przewodu do powierzchni terenu.

Pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu podczabyp na infiltracg wykonuje s¢ w kolejndici od
koncowej studzienki przewodu zgodnie z jego spadkidla. wewrtrznej i zewntrznej scianie studzienki na
g6érnym kaicu odcinka przewodu nate wykresli¢ linie poziome na wysokoi 0,5m ponad goéen krawedzia
otworu wylotowego i zmierzy tata niwelacyjry z doktadnécia do 1cm. Wzniesienie wykémnych linii ponad
dnem kanatu oznaczaj jako Hs;.,w mm oraz H;.,, w mm, gdzie:

Hsin oznacza wyniesienie wyldlenych linii wewmntrz gérnych studzienek badanego odcinka;

Hz1n jak wyzej, na zewntrz;

1-n numery studzienek wg projektu lub prggjdo pomiaru w okresie batla

W przypadku, gdy poteenie zwierciadta wody gruntowej ustabilizuje sl wysokéci wykreslonych linii z

odchyleniem 2 cm, wowczas @hs¢ dopuszczalnego doptywu wody VW uma obliczy wg wzoru:
V,, = 030F, [ dm’

w ktérym:

Fs - powierzchnia wewgtrzna dna iscian wszystkich studzienek wypujacych na badanym odcinku do
wysokdaci ich napetnienia w i

t - czas trwania préby

Na tej samej zewgtrznejscianie studzienki oraz na wszystkich pozostatyeidzenkach badanego odcinka
przewodu naley wykresli¢ lini¢ dopuszczalnego potenia zwierciadta wody gruntowej, ktorej przekrodeen
maoze spowodowawypdr a wec naruszenie przewodu.

Po czasie, w ggu ktdrego podniosto sizwierciadto wody gruntowej do poziomu paej dopuszczalnego
lecz umdliwiajacego dziatanie infiltracji wéd do przewodu, przepemliza si przeghd badanego odcinka
przewodu, a w szczegOlém studzienek czy nie wygtuje przenikanie wody gruntowgyiadczce o uszkodzeniu
przewodu lub studzienek. W przypadku takiego stdenia nalgy oznaczy miejsce lub kierunek doptywu i
usuraé przyczyre nieszczelngci.

Po usungciu usterek i ustabilizowaniueszwierciadta wody gruntowej natg rozpoca¢ pomiary mierac
czas zegarkiem z dokltadéwia do 1 min i wysoké zwierciadla wody gruntowej ponad dnem przewodu na
zewntrz, Hy., i w kinecie studzienek &., na dolnym i goérnym kiecu badanego odcinka przewodu oraz
wszystkich studzienkach grednich. Odczyty nalsey zanotowd jako rozpoczcie proby szczelrimi odcinka lub
catkowitego przewodu.

W czasie trwania proby szczekod nalezry prowadzé obserwagj i co 30 min robé odczyty potdenia
zwierciadta wody gruntowej na zewirz i w kinecie poszczegoélnych studzienek. Odczyglezy kolejno
numerowé. Doktadnad¢ odczytow potaenia zwierciadta wody na zewtnznychscianach studzienek wynosi 1 cm
a w kinecie 5mm.

Odczytsredni ze zmierzonych wysoka Hz dla studzienek na gérnymiau badanego odcinka przewodu
(pomiar co najmniej trzykrotny) stanowi sktadnik 88 wzoru na dopuszczalne VW.

Obliczenie objtosci przenikagcej wody gruntowej do przewodu i studzienek na bgda odcinku
dokonuje si na podstawie nomogramow lub tablic dla dameginicy i ksztattu przekroju wewtrznego przewodu
oraz jego spadku pogruzy studzienkami, odczytg przeptywy obgtosci wody przy catkowitym napetnieniu, a
nastpnie odpowiadajce im przeptywy olgtosci dla czsciowych napetni@ wodami infiltracyjnymi w jednostce
czasu dla zmierzonych pozioméw wody;Hw kinetach nad dnem przewodu w studzienkach.

Infiltracja wod gruntowych ¥ do wrgtrza badanego odcinka lub catkowitego przewodu eoveR
iloczynowi przeptywu olgtosci V odczytanej przy napetnieniugkd, w dolnej studzience odcinka lub catkowitego
przewodu dla sprawdzonego spadku przewodu na stugadanego odcinka Iurednim spadku dla catkowitego
wykonanego przewodu i faktycznego czasu trwani@pezczelnéci t obliczana jest w frwg wzoru:
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V, =Vl

P
w ktérym:

V, - objtos¢ wody, ktora przeptygta w ustalonym czasie proby szczecio

Doktadna¢ obliczer do 0,0001m

Pomiary napetni@ Hs;., w poszczeg6lnych studzienkach uriwiaja obliczenie objtosci wody gruntowej
przenikagcej do przewodu i do poszczegdllnych studzienek. dimia to stwierdzenie, poradzy ktérymi
studzienkami badanego przewodu wpslja nieszczelnéci.

W przypadku stwierdzenia lub przewidywania znikorabjetosci przeptywu wod infiltracyjnych, pomiar
wykonuije s¢:

- dla catkowitego przewodu, wykoragj swobodny odptyw wéd do wylotu przewodu lub nzgpipotazonej
studzienki do zbiornika ustawionego pmjiwylotu. Odczyt na skali rury wodowskazowej paaiowody w
zbiorniku naley wykona& z doktadnécia do 1mm i zrohi odczyt na zegarku z doktadioiy do 1 min. Oba
odczyty naley zanotowa jako rozpoczcie préby szczelnwi. W chwili uptywu czasu préby natg zrobic
odczyt na zegarku oraz na skali rury wodowskazo®ektadnd¢ odczytow jak poprzednio.aSo drugie
odczyty. Rénica obu odczytéw okgét ilos¢ wody, ktéra przenikgta do przewodu i studzienek w
okreslonym czasie proby.

- na odcinku przewodu pordzy studzienkami zamyks otwér wlotowy w gornej studzience i wylot
badanego odcinka przewodu z dolnej studzienki,rmozliwi nagromadzenie siwody w dolnej studzience.
Czas pomiaru t jest to #dica odczytéw na zegarku z chwitakaiczenia prac zwizanych z zamkgeciem
wylotu i przerwaniem pracy wyczerpywania wody zedgienki do zbiornika ustawionego na terenie. Czas
nie maze by¢ krétszy nk 8 godzin.

1.6.4. ZAKRES BADAN PRZY ODBIORZE STUDNI REWIZYJNYCH

W przypadku studni rewizyjnych program obejmujetgagjace rodzaje bada

sprawdzenie lokalizacji przeprowadza gizez ogtdziny i pomiar tama miernicz z doktadnécia do 1 cm,

badanie gibokasci posadowienia studni,

sprawdzenie podi@ pod studnij,

badanie izolacji przeciwwilgociowej wykonujesgpoprzez ogidziny zewrtrzne, sprawdzenie ifoi warstw

i ich przyleganie do podia,

sprawdzenie stateczém i wytrzymaldici polega na stwierdzeniu zgodieo wykonania z dokumentagj

techniczna,

sprawdzenie szczelbd studni,

sprawdzenie zastosowanych materiatlow polega navdgemiu ich zgodriei z projektem i STWIOR,

sprawdzenie dna studzienki nafgprzeprowaddi przez ogidziny zewrtrzne,

sprawdzenidgcian studzienki naley przeprowad#i przez ogidziny zewrtrzne,

sprawdzenie prz&gia kanatu przezciany studzienki polega na edkinach zewegtrznych,

sprawdzenie wtazu kanatowego ngleprzeprowadzi przez ogldziny zewrtrzne ipomiar odlegki

krawedzi otworu od wewetrznej powierzchnisciany, naley sprawdzé zastosowanie wigiwego typu

whazu,

v' sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontroliwaamocowania ich wécianie, pomiarze odgtow
pionowych i poziomych oraz poziomego paaia gornej powierzchni stopni.

AN NENENEN

ANENENENENEN

1.6.5. ZAKRES BADAN PRZY ODBIORZE ZASYPKI PRZEWODOW

Sprawdzenie zasypki polega na kontroli materiatytego do wykonania i jej gruloi oraz stopnia
zag:szczenia.

1.6.6. OCENA WYNIKOW BADAN

Wyniki prowadzonych badapodczas odbioréw €%ciowych i kaacowego powinny b§ ujete w formie
protokotu szczegdtowo omoédwione, wpisane do dziemrbdkidowy lub dajczone do niego w sposéb trwaty i
podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéwigjoprzeprowadzajcej badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorowscmowych naléy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie
wymagania przewidziane dla danej fazy (zakresuptraostaly spetnione. deli ktérekolwiek z wymaga przy
odbiorze czsciowym nie zostalo spetnione najeuzna dary faz robét za niezgodnz wymaganiami i po
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wykonaniu poprawek przedstado ponownych bada

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbioruiéowego nalgy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie
wymagania zostaty spetnione.z8é ktéres z wymaga przy odbiorze kacowym nie zostalo spetnione naje
ocent jego wplyw na stopie sprawnéci dziatania przewodu i w zaleosci od tego okréi¢ konieczne dalsze
postpowanie.

1.7. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét powinien by przeprowadzony zgodnie z punktami 1.11. ST-00 dréz ST-02 niniejszej
Specyfikacji Technicznej.

1.8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw cziych. Podziemne beznieniowe
systemy przewodowe z niezgkczonego poli (chlorku winylu) (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyce rur ksztattek i systemu.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kaaalipych.

PN-EN 752-2 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania.

PN-EN 752-3 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie.

PN EN 295-1:2013-06E Systemy rur kamionkowychegisdrenaowej i kanalizacyjnej -- G&¢ 1:

Wymagania dotyee rur, ksztaltek i patzen

PN-EN 12889 Bezwykopowa budowa i badanie przewoknalizacyjnych.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizaey

PrEN-13598-2:2007 Wymagania studzienek kanalizgyj z tworzyw sztucznych.

PN-EN 124:2000 Zwigczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badanpa tygnakowanie i sterowanie
jakoscia

PN-60/B-11104 Materiaty kamienne -- Brukowiec

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne -- Piaskwiry filtracyjne --

Wymagania techniczne

PN-91/B-06716/Az1:2001 Kruszywa mineralne -- Piaskviry filtracyjne --

Wymagania techniczne

Inne materiaty

Instrukcja nr 259 ITB Wymagania dla biur projektaayw sprawie zabezpieczenia przed kafozj
projektowanych budowli ITB, Warszawa, 1984 r.

Warunki Techniczne - demomta gazocigu wylkczonego z eksploatacji nr warunkoéw :
ZMDZ/ZMSM/16/2018 z dnia 02.02.2018 r. wydanychggZ2SG Sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w
todzi Dziat zaradzania majtkiem sieciowym.

Regulacja PSG ,Zasady budowy, technologii spajanapraw stalowych sieci gazowych”

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 200@rsprawie bezpiecastwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2000rr4® poz. 470)

Rozporadzenie Rady Ministréow z dnia 7 grudnia 2012 r. waspe rodzajéw urgdzeh technicznych
podlegagcych dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2012 r. po£8)4

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 200% sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowychzouruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego
(Dz.U. 2 2010 r. Nr 2, poz. 6)

-31 -



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST — 03 ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG

KOD GLOWNY CPV 45233141-9, 45233142-6
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1. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO WYKOPACH POD KANALIZACJE SANITARNA W
PASIE DROGOWYM
1.1. WSTEP

Wszystkie elementy nitiwe do powtérnego wykorzystania powinny dyisuwane bez powodowania
zbednych uszkodze W przypadku uszkodzenia nayezakupé na koszt Wykonawcy nowe elementy.

Elementy z rozbi6rki powinny tyodpowiednio sktadowane, aby nie spowodévieh uszkodzenia do
czasu ich ponownego wykorzystania. Miejsce skiaduavaaley uzgodné z Inspektorem Nadzoru.

Przed odtworzeniem nawierzchni drogi nglelokon& oceny gruntéw. Jeli stwierdzi s¢ zaleganie w
podiazu gruntéw nie nadagych sé do zagszczenia naley je wymient na piasek, 4dz stabilizowa. Zasypk
dalszej cgsci wykopu mana wykonywa mechanicznie, warstwami odpowiednio gsggzanymi co 30cm,zado
uzyskania wskanika zagszczenia Is = 0,98.

Wszystkie prace naleéy wykonywaé zgodnie z decyzj zarzadcy i dokumentacja projektowa.

Odtworzenie nawierzchni drég naje powiazat z rzdnymi istniejcych obiektéw. Rgdne naley
skorygowa jedynie w miejscach, ktére nie spehaialymogow i standardow.

Nawierzchng¢ poboczy naley przywréct do takiego stanu, aby powierzchnia jego byta tgknafilowana,
ze nie lgdzie na nim maiwosci gromadzenia giwdd opadowych. Spadek podhy musi by zachowany zgodnie
z pochyleniem niwelety drogi.

Odtworzenie drég obejmuje nieglny zakres prac do wykonania po robotach mavgch
projektowanych sieci, konieczny do przywrécenia imsmchni drég do stanu poprzednio istagggo i
zapewnienia ich przejezdém. Odtworzenie drog musi uwzginic miedzy innymi przewidywane obgienia
ruchem drogowym, speem, samochodami itp. wynikgge z charakteru i rodzaju drég.

Ul. Mikotajczyka

Odtworzenie nawierzchni drogi wykohav oparciu o projekt budowlany, dla ktérego StamoZgierski
wyda pozwolenie na budaw

Przewidziano wykonanie nawierzchni jezdni z betastaltowego dla ruchu KR 1 od skepyvania z ul.
Wolnasci do posesji nr 15. Na pozostatym odcinku do skomania z ul. Rataja jezdnia o szer. 3,00m zostani
wykonana z kruszywa kamiennego. Pobocza gruntow&mowyréwnane i umocnione kruszywem kam.o szer.
0,8m.

Doktadne informacje na temat przebudowy nawierzchamieszczono w oelonym opracowaniu:
~Przebudowa ulicy Mikotajczyka w Aleksandrowie tddn” oraz zgodnie z wytycznymi STWIOR ,Przebudowa
drogi gminnej i wewatrznej — ul. Mikotajczyka w Aleksandrowie t.6dzkim”

Pozostate drogi gruntowe

Roboty ziemne &da wykonane z naruszeniem nawierzchni drogi wokoéjgkimwanych studni, ktoregba
posadawianej w drodze celem rozbudowy sieci.

Odtworzenie konstrukcji drogi ograniczyesilo terenu wokoét studni szeralad min. 0,5 m od krawdzi
studni.

Naruszony pas drogowy podczas prowadzenia robétrgieh naley przywrdct do stanu pierwotnego z
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zachowaniem wskaikéw zagszczenia gruntu Is = 0,98.
W przypadku zalegania w podio gruntéw nie nadagych st do zagszczenia, nalg je wymient na
piasek lub stabilizowagrunt cementem.
Wykonywane kda nastpujace rodzaje robot:
— mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowanierag:szczeniem podi@a
— oczyszczenie warstw konstrukcyjnych jezdni
— wykonanie warstwy odgzapcej piaskowej o gr. 10 cm
- podbudowa z ttucznia kamiennego frakcji 0-63 mmil&rcm
— warstwa gorna nawierzchni z kruszywa tamanego jrdk81 mm gr. 5 cm.

1.2. SPRZET

Do wykonania, profilowania i zagzczania koryta po wykopie najestosowd koparko-fadowarki oraz
zagszczarki mechaniczne spalinowe statyczne lub wilpnac Sprzt powinien by stosowny do szerokoi
wykonywanego koryta. W miejscach trudnoapstych profilowanie izagszczenie koryta natg wykona
recznie.

Do wykonania podsypki piaskowej i podbudowy z thiez kamiennego natg stosowd sprzt
mechaniczny taki sam jak w przypadku wykonywaniaagszczania koryta oraz zespczarki statyczne lub
wibracyjne.

Do wykonania robot drogowych naleuzywa¢ nastpujacych maszyn i urgdzen:

- miot pneumatyczny,
- spycharka,
- koparka kotowa,
- dzwig kotowy,
- pita do ckcia asfaltu.
- samochody samowyladowcze
- zagszczarki do podsypki,
- koparka kotowa.
- dzwig kotowy,
- uktadarka do asfaltu
— walec samojezdny statyczny,
- walec samojezdny statyczny stalowy,
- walec wibracyjny,
- frezarka nawierzchni.
Do wykonania betonu asfaltowego potrzebny jestepagtcy sprzt:
- wytwdrnia mas mineralno-bitumicznych,
— ukladarka mechaniczna z podgrzewatyta wibracyjra do wstpnego zagszczania,
- walce gladkie stalowe,
— walce ogumione eikie.

1.3. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien odbydvasie w sposOb przeciwdziakgy ich zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu.

1.4. MATERIALY
1.4.1. PODBUDOWA | WARSTWA GORNA DROGI Z KRUSZYWA LtAMANEGO

Nalezy stosowa ttuczen - kamier tamany klasy |, odpowiadg&gych wymaganiom normy PN-EN 13242.

Skladowanie tlucznia natg zorganizowd w sposéb przeciwdzialgy jego zanieczyszczeniu,
rozsegregowaniu, zmieszaniu z kruszywem innego ajogdzklasy, gatunku lub odmiany oraz nadmiernemu
zawilgoceniu.

Woda do zagszczania powinna pochodzize zrédet niebudacych zadnej watpliwosci lub dobrze
zbadanych.

1.5. WYKONANIE ROBOT

15.1. WYKONANIE KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM
PODLOZA
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Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyshcze
Nalezy usura¢ btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoaenNastpnie naley profilowat poditaze do
spadkéw poprzecznych i podhych dostosowanych do spadkéw na istitiej drodze.

Zageszczanie podia naley rozpoca¢ bezpdrednio po profilowaniu. Czyndé te nalezy wykona
ubijakami mechanicznymi lub innym sptem, zachowujc optymalm wilgotnos¢ zag:szczanego gruntu.

Zaggszczanie nalgy prowadzt, az do uzyskania wskaika zagszczenia podita zgodnie z wielkéria
wskaznika zagszczenia dla rangi drogi. Ukitadanie kolejnych wardtonstrukcyjnych powinno nagic
bezpdrednio po zakfczeniu prac zwizanych z profilowaniem i zagzczaniem koryta.

1.5.2. PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

Podbudowa ttuczniowa powinna dytozona na podhu zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek
gruntu do warstwy podbudowy. Grufgoroziozonej warstwy ldnego kruszywa powinna bytaka, aby po jej
zag:szczeniu i zaklinowaniu byta rowna 15¢cm.

Spadki poprzeczne i podine naley dostosowa do istniejcej nawierzchni. Zaggzczenie podbudowy
nalezy przeprowadzi polewajc thuczér woda w ilosci 0,1n? wody na 1m tlucznia. Zagszczanie powinno Iy
prowadzone do momentu aghiecia wymaganej wartei ugiecia spezystego < 1,3.

1.5.3. NAWIERZCHNIA Z TLUCZNIA

Wykonana nawierzchnia tluczniowa musi tmipadki podhane i rzdne identyczne jak nawierzchnie drog
przed przystpieniem do rob6t. Grul$é warstwy ttucznia powinna wynasbcm.
Nawierzchnia drogi powinna byéwna i zagszczona przez watowanie walcem statycznym.

1.6. KONTROLA JAKOSCI | PRAWIDEOWOSCI WYKONANIA ROBOT

1.6.1. ZAKRES KOTROLI

Przed przysipieniem do robot wykonawca powinien uzySkad dostawcoéw materiatow deklaracje
zgodndci i przedstawd je inspektorowi nadzoru w celu ich akceptaciji.
Kontrola dla wszystkich elementéw obejmuje:
— zgodnd¢ danych technicznych materialtéw z wymaganiami ST,
— sprawdzenie przygotowania pogig
— sprawdzenie zgoddoi wykonania robét z dokumentagprojektova,
Dla koryta wraz z profilowaniem i zagzczaniem podi@ kontrola obejmuje:
- uksztattowanie pionowe koryta z toleramej 1cm (naley wykona 1 pomiar, co 25 m),
- glebokas¢ koryta z tolerangj+ 1 cm i -2 cm (natey wykona 1 pomiar, co 50 m),
— spadek poprzeczny z toleram€),5% (1 pomiar na 50 m),
- zagiszczenie dna koryta (nakewykona 1 badanie, co 50 m),
— wilgotnos¢ gruntu w czasie zagzczania z tolerangj20% w stosunku do wilgotdoi optymalnej
(nalezy wykona® przynajmniej dwa pomiary na kadej dziatce robocze)),
- réwnas¢ podiwzna mierzona tat4-metrows co 20 m z tolerangj2 cm,
— réwnas¢ poprzeczna z tolerangcjw. (1 pomiar, co 100 m),
— szerokdéc¢ koryta + 2,5 cm (1 pomiar co 50 m).

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét migrh

Minimalna wartdé¢ I dla:
Strefa autostrad innych drog
KOrDLSU i drog ruch cizki ruch mniejszy
P ekspresowych | jbardzo ogzki | od cizkiego
Goérna warstwa o grul§oi
20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm o
powierzchni robét ziemnych 1,00 1,00 0,97

1.7. ODBIOR ROBOT
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Odbioru rob6t natey dokona na podstawie ich obmiaru, wynikéw badaboratoryjnych, pomiaru cech
geometrycznych oraz agizin wizualnych.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektova i ST, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytyw

2. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy.
PN-83/C-04523
PN-65/C-96170
PN-74/C-96173
PN-87-S-02201
PN-S-02204
PN-S-02205
PN-67/S-04001

PN-84/S-96023
PN-00/S-96025
PN-61/S-96504
PN-R-65023

BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-68/8934-01
BN-68/9831-04
BN-70/8931-06
BN-70/8931-09

BN-65/9226-01
PN-87/S-02201

PN-S-02204:1997
PN-S-02205:1998

PN-86/B-02480
PN-81/B-03020

PN-88/B-04481
PN-89/B-04482

PN-89/B-04483

PN-55/B-04492

PN-G-04351:1997

ENV-1997-1:1994

PN-84/B-01080

Inne materiaty

Oznaczanie zawadiovody metod destylacyjia

Przetwory drogowe. Asfalty drogowe.

Przetwory naftowe. Asfalty uptynréohUN do nawierzchni drogowych.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie aingg Podziat, nazwy i okfkenia

Drogi samochodowe. Odwodnienie drég

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wyanig badania

Drogi samochodowe. Metody ldamias mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumigzh.

Konstrukcje drogowe. Podbudowa iieeashnia z thucznia kamiennego.

Drogi samochodowe i lotniskowe. Namghnie asfaltowe. Wymagania

Drogi samochodowe. Wypetniacz kanmyato mas bitumicznych.

Materiat siewny. Nasionalio rolniczych

Cement Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe Oznaczanie wiika piaskowego

Drogi samochodowe Oznaczenie wska piaskowego.

Drogi samochodowe Pomiar rovaimawierzchni planografem i tat

Drogi samochodowe. Pomiargagiawierzchni podatnych ugiiomierzem belkowym

Drogi samochodowe i lotniskowe Ozaaie stabilnéci i odksztalcé mas mineralno-
asfaliymh

Koftki faszynowe
Drogi samochodevidawierzchnie drogowe -- Podziat, nazwy, dlaria
Drogi samochodowe -- Odwodnigriig
Drogi samochodowe -- Roboty zéemklVymagania i badania

Grunty budowlane -- OKenia, symbole, podziat i opis gruntow

Grunty budowlane -- Posadoigi®ezpeérednie budowli — Obliczenia statyczne i
projelt@anie

Grunty budowlane -- Badania probeiaty
Grunty -- Przytly do laboratoryjnego oznaczania wytrzynsat@runtéw nacinanie z
zadglaszczyza $cinania -- Ogélne wymagania techniczne

Grunty -- Laboratoryjne metody oz@ata wytrzymatéci nascinanie przyradami z
zadgaszczyza scinania

Grunty budowlane -- Badaniasataosci fizycznych -- Oznaczanie wskaika
wodoppaszczalnéci

Grunty skaliste i nieskaliste -n@zanie gstasci wiasciwej szkieletu gruntowego
meigor&zniowa

Eurocode-7: Geotechnical designt PaGeneral rulet

Kamigdla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastoaaie wg whasngxi fizyczno-

mechamigzh.

Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pastgowym (Zadcznik nr 1do Rozporzdzenia Ministra
Transportu | Gospodarki Morskiej oraz Spréwewretrznych z dnia 6 06 1990 r.)

Technologia rob6t drogowych w latach 1987 - 1990/twtzne MK-CZDP wrazz Zarzdzeniem GDDP
przedhzajacym okres obowizywania wytycznych wprowadzagcym pewne uzupetnienia (pismo GDDP 11f-
432/26/91 z 29. 03.91 1}

Katalog typowych nawierzchni podatnych i pétsztywnylBDiM, Warszawa, 1997

Warunki techniczne Drogowe kationowe emulsje asfedt EmA-99. Informacjanstrukcjezeszyt 60, IBDiM,

Warszawa, 1999

WT/MK-CZDP84 Woytyczne techniczne oceny jdkb grys6w i zwirOw kruszynowych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonegawierechnidrogowych, CZDP, Warszawa, 1984
Zasady projektowania betonu asfaltowego o c¢kazonej odporn@i na odksztalcenisstate. Wytyczne
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oznaczania odksztatcenia i modutu sztyémomieszanek mineralno-bitumicznych metogetzania pod
obciazeniem statycznym. Informacje, instrukejeeszyt 48, IBDIWT Warszawa, 1995

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dzz 2018r. poz. 1202 z pd. zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz.U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.).
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