od skrzyzowania z ul. Wolnosci do posesji nr 15
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Projektowana konstrukcja nawierzchni:
5 d kan Nﬂmvmﬁ_m_m zaggszczang o_o 30 Oow:m
2 Co uzyseanig wed :_owcmmnmwmmﬂ@o_cw wam.mx 4cm — Warstwa scieralna z betonu asfaltowego 0/11mm AC11S KR 1
] 5cm — Warstwa wigzqca z betonu asf. 0/16mm AC16W KR1 + skropienie emulsjq asfaltowq w ilosci 0.2 kg/m?
..__obsypka . _ . . . 2
odsvoka 20cm - Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. O — 31,5mm; + skropienie emulsjq asfaltowq w ilosci 0.5 kg/m
15cm — Warstwa odsqczajgca z piasku o k>=8m/dobe
kanat grawitacyjny
smmw 20cm — Grunt stabilizowany cementem (z betoniarki) o Rm=2,5MPa.(C3/4)
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Projektowana konstrukcja nawierzchni:

artur.kozlowski@bio-system.pl

Opracowala Podpis

mgr inz. Agnieszka Langier

E-mail . P
agnieszka.langier@bio-system.pl

Warstwa klinujgca, wyrdwnawcza — miat kamienny 0,0—4,0mm

Opracowat Podpis

mgr inz. Tomasz Marchewka

Emal 4t omasz.marchewka@bio-system.pl

20cm — Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego frakeji 31,5-63mm

Serawdzit g inz. Marcin Kazmierczak Nr uprawniefi LOD/1288/PWOS/09

20cm — Grunt stabilizowany cementem (z betoniarki) o Rm=2,5MPa.

E-mail Podpis

biuro@ekoplatforma.com

Tre$é rysunku
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