16dzZ, 10 stycznia 2019 1.

IR I G IO TN
COCC T IR O

WO00S.420.116.2018 MGa.15

DECYZJA Nr 3/2019
z 10 stycznia 2019 r.
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej w skrocie k.p.a., w zwigzku
zart. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt. 1 lit 1, a takze art. 84 1 art. 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o S$rodowisku i1 jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie S$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na S$rodowisko
(Dz. U. 22018 r. poz. 2081 ze zm.) zwanej dalej w skrdcie ustawa 00§ a takze § 3 ust. 1 pkt 60 oraz
pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigc
mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 71), po rozpatrzeniu
wniosku Gminy Aleksandrow 1.0dzki, reprezentowanej przez Pelnomocnika Pana Artura
Koztowskiego z 12 kwietnia 2018 r. o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
a takze uwzgledniajac opinie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu oraz
Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Lowiczu

orzekam w nastepujacy sposéb:

Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko
dla przedsiewziecia polegajacego na ,Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przylaczami zakonczonymi studzienkami kanalizacyjnymi na nieruchomosciach
na terenie miasta i gminy Aleksandrow Lodzki”.

II. Okreslam warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania
przedsiewziecia, ze szczegolnym uwzglednieniem koniecznos$ci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwoS$ci
dla terenow sasiednich:

1. Podczas realizacji przedsigwzigcia uwzgledni¢ ochrong S$rodowiska na obszarze
prowadzonych prac, a w szczegélnosci ochrone gleby, zieleni, jak réwniez ochrone
naturalnego uksztattowania terenu i1 zachowania stosunkéw wodnych.

2. Nalezy zapewni¢ sprawng organizacj¢ i optymalne harmonogramy robot w celu szybkiego
zakonczenia inwestycji 1 ograniczenia czasu trwania ucigzliwosci spowodowanych robotami
budowlanymi.

3. Wycinke¢ drzew i krzewoéw ograniczy¢ do niezbednego minimum (maksymalnie 14 drzew)
1 przeprowadzi¢ poza sezonem lggowym i rozrodczym ptakéw, tj. poza okresem od 1 marca
do 15 pazdziernika wilacznie. Dopuszcza si¢ wycinke drzew w terminie od 15 sierpnia
do 15 pazdziernika, jednakze planowang wycinke nalezy poprzedzi¢ bezposrednio ekspertyza
ornitologiczng stwierdzajacg brak zasiedlenia ptakéw w rejonie drzewa w przestrzeni



o promieniu rdwnym wysokosci drzewa planowanego do usuni¢cia. Nadzor ornitologiczny
obecny przy procesie wycinkowym winien zbada¢ kazde drzewo pod katem obecnosci
czynnych gniazd 1 wstrzymac¢ wycinke do czasu trwalego opuszczenia gniazda lub wystgpi¢
o stosowng derogacje¢ do organu ochrony przyrody.

4. W ramach kompensacji przyrodniczej dokona¢ nasadzen zast¢pczych w ilosci nie mniejszej
1:1 w stosunku do wycietych drzew. Zaleca si¢ wykorzystanie rodzimych gatunkow drzew
miododajnych (np.: lipa drobnolistna, lipa szerokolistna, wierzba biala, wierzba iwa, klon
zwyczajny, klon jawor, klon polny) 1 drzew posiadajacych owoce stanowigce baze
pokarmowg dla ptakow. Jako miejsce nasadzen w pierwszej kolejnosci nalezy wyznaczy¢
bezposrednie sgsiedztwo planowanej wycinki.

5. Drzewa nie przeznaczone do usuni¢cia znajdujagce si¢ na terenie inwestycji 1 narazone
na uszkodzenia w najblizszym sgsiedztwie w zasiggu prowadzonych prac, nalezy
zabezpieczy¢ przed urazami mechanicznymi i innymi uszkodzeniami.

6. Wykopy w strefie korzeniowej drzew nalezy wykona¢ recznie. W przypadku odkrycia
kolidujacych z pracami korzeni, nalezy je po odcigciu zabezpieczy¢ $rodkiem
do pielggnowania ran, grubsze korzenie nalezy wpusci¢ glgbiej 1 zabezpieczy¢ przed
wysychaniem. Wykopy w obrgbie drzew nie moga by¢ prowadzone dluzej niz 2 tygodnie
(przy wietrznej, wilgotnej pogodzie 3 tygodnie). W celu niedopuszczenia do przesuszenia
systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach i krzewach nalezy zasypywaé¢ w jak
najkrotszym czasie. Wykopy w obregbie bryly korzeniowej zasypywaé ziemig urodzajng.
Jezeli jest to mozliwe przed realizacjg prac ziemnych nalezy wykona¢ ostong¢ korzeniowa,
w postaci szczeliny wydzielonej szalunkiem, wypelionej kompostem oraz torfem,
przebiegajacej za wykopem.

7. W przypadku prowadzenia robdt w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopow
nalezy obficie podla¢, zas w przypadku prowadzenia robot w okresie jesienno-zimowego
spoczynku drzew, korzenie podczas wykopow nalezy owing¢ juta lub matami stomianymi
(zabezpieczenie przed przemarzni¢ciem korzeni).

8. Odprowadza¢ ewentualne wody z odwodnienia wykopow, po podczyszczeniu w osadniku,
na tereny zielone inwestora, badz po wczesniejszym uzgodnieniu, do rowoéw przydroznych
nie powodujac przy tym zaktocen stosunkéw wodnych na terenie realizacji inwestycji
1 gruntow przylegtych.

9. Na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ indywidualnie wykopy przed mozliwo$cig wpadania
do nich zwierzat, np. poprzez ich szczelne przykrycie lub wykonanie wygrodzenia
herpetologicznego. Nie rzadziej niz co dwa dni nalezy kontrolowa¢ wykopy, studzienki
oraz inne miejsca mogace stanowi¢ putapki dla zwierzat, a znajdujace si¢ w nich zwierzgta
niezwlocznie odlawia¢ przy pomocy siatek lub podbierakéw i1 wypuszczaé poza obszar
inwestycji, w miejsce wlasciwe siedliskowo dla danego gatunku, przy czym ostatnig kontrole
obecno$ci zwierzat w wykopach nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed zasypaniem
wykopow (nalezy sprawdzi¢ dno i §ciany pod katem obecnos$ci zwierzat).

10. Na etapie prowadzenia prac budowlanych nalezy zastosowac si¢ do ponizszych wytycznych:

— stosowac sprzet w dobrym stanie technicznym oraz przestrzega¢ zasady wytgczania silnikéw
maszyn w czasie przerw w pracy,

— postdj/tankowanie/ewentualna naprawa sprzetu technicznego ma odbywac si¢ na szczelnym
1 utwardzonym poditozu, w celu zabezpieczenia $rodowiska gruntowo-wodnego przed
substancjami ropopochodnymi,

— roboty budowlane nalezy organizowaé w taki sposob, aby zminimalizowaé liczbe osob
narazonych na halas o poziomie ponadnormatywnym,
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— prace wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznos$ci, substancji chemicznych uzywac
zgodnie z przeznaczeniem i przechowywacé je w specjalnie wydzielonych i zabezpieczonych
miejscach, aby maksymalnie ograniczy¢ mozliwos¢ wyciekow paliwa, oleju czy innych
substancji bezposrednio do ziemi i wod powierzchniowych,

— wyposazy¢ teren w sorbenty na wypadek niekontrolowanego wycieku substancji
ropopochodnych,

— zapewni¢ zaplecze sanitarne dla pracownikow oraz kontenery na odpady, co pozwoli
wyeliminowa¢ tym samym niekontrolowane zrzuty $ciekow i odpadéw do $rodowiska
w trakcie prowadzenia prac budowlanych.

11. Prace budowlane prowadzi¢ w porze dziennej, tj. od godz. 6.00 do godz. 22.00,
w szczeg6lnosci w najblizszym potozeniu wzgledem zabudowy mieszkaniowe;.

12. Stosowac¢ §rodki techniczne i1 organizacyjne majace na celu ograniczenie emisji pytu z terenu
inwestycji, powstajacego podczas prowadzenia prac budowlanych, jak 1 podczas transportu
materialow budowlanych.

13. Zdjete warstwy ziemi (humus), nalezy odlozy¢ do ponownego wykorzystania po zakonczeniu
prac budowlanych.

14. Odpady wytworzone w trakcie budowy nalezy gromadzi¢ selektywnie, w uporzadkowany
sposob, w zalezno$ci od rodzaju odpadéw: w pojemnikach, kontenerach lub luzem
w wydzielonych 1 przystosowanych miejscach, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych
przed przedostaniem si¢ do S$rodowiska substancji szkodliwych, przed dostepem oséb
postronnych 1 zwierzat. Odpady niebezpieczne nalezy magazynowa¢ oddzielnie,
w wydzielonym miejscu zabezpieczonym przed dostgpem osob postronnych i zwierzat,
w oznakowanych pojemnikach, na szczelnym podiozu.

III.  Integralng czescig niniejszej decyzji jest Zalacznik Nr 1 — Charakterystyka przedsiewziecia.

UZASADNIENIE

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Eodzi (zwanego dalej w skrocie RDOS
w Lodzi) 16 kwietnia 2018 r. wplynat wniosek Gminy Aleksandrow £odzki, reprezentowanej przez
Pelnomocnika Pana Artura Kozlowskiego z 12 kwietnia 2018 r. o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami zakonczonymi studzienkami kanalizacyjnymi
na nieruchomo$ciach na terenie miasta 1 gminy Aleksandréw Lodzki (zwanego dalej
przedmiotowym przedsigwzigciem).

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit 1 ustawy oo$ organem wilasciwym do wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia bedacego przedmiotem niniejszego
postepowania administracyjnego jest RDOS w Lodzi, za$ organem opiniujacym, zgodnie z art. 64
ust. 1 pkt 2 oraz pkt 4, jest Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu oraz Dyrektor
Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Lowiczu.

Po przeanalizowaniu od strony formalnej ww. wystapienia oraz jego zatacznikow RDOS
w Lodzi zawiadomit strony postgpowania przez obwieszczenie z 20 marca 2018 r., ze na wniosek
Gminy Aleksandrow todzki, reprezentowanej przez Pelnomocnika Pana Artura Kozlowskiego
z 12 kwietnia 2018 r. wszczgto postgpowanie w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwzigcia oraz poinformowatl o organach
uczestniczacych w prowadzonym postgpowaniu. Obwieszczenie bylto zamieszczone na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Eodzi oraz
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wywieszone na tablicy ogloszen w Regionalnej Dyrekcji Ochrony w Lodzi oraz w Urzedzie
Miejskim w Aleksandrowie £.odzkim.

W przedstawionej RDOS w Lodzi karcie informacyjnej przedsiewziecia nie wyjasniono
niezbednych informacji potrzebnych do wydania postanowienia co do potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej koniecznosci, co do zakresu
raportu o oddziatywaniu przedmiotowego przedsiewzigcia na srodowisko. W zwiazku z tym RDOS
w Lodzi pismem z 20 kwietnia 2018 r., znak: WOO0S.420.116.2017.MGa.3 wezwat Inwestora przez
Pelnomocnika do uzupehienia karty informacyjnej przedsiewziecia. Pismem z 30 kwietnia 2018 r.
RDOS w Lodzi otrzymat uzupehienie karty informacyjnej przedsiewziecia.

Po przeanalizowaniu przestanego uzupetnienia, RDOS w Fodzi uznal, iz nadal
nie wyjasniono wszystkich niezbednych informacji potrzebnych do wydania postanowienia,
co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko. W zwiazku z tym, RDOS
w Lodzi pismem z 9 maja 2018 r., znak WOO0S.420.116.2018.MGa.4 ponownie zwrocil si¢
do Inwestora przez pelnomocnika o uzupehienie brakujacych informacji. Pismem 17 maja 2018 r.
ostatecznie uzupetniono braki merytoryczne.

Pismem z 21 maja 2018 r., znak: WO0S$.420.116.2018.MGa.5, RDOS w Lodzi wystapit
do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu ora Dyrektor Zarzadu Zlewni
Wéd Polskich w Lowiczu o wydanie opinii zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy oo$§ w przedmiocie
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej
potrzeby, o ustalenie zakresu raportu o oddzialywaniu przedmiotowego przedsigwzigcia
na $rodowisko, o czym powiadomiono strony obwieszczeniem.

12 czerwca 2018r. do RDOS w Lodzi wplynglo pismo Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Zgierzu z 4 czerwca 2018 r. znak: PPIS-Zg-ZNS-440/19/157/2018
zawierajace w swej tresci opini¢ o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko przedmiotowego przedsiewzigcia.

18 wrzeénia 2018 r. do RDOS w Lodzi wplyneto pismo Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod
Polskich w Lowiczu z 31 sierpnia 2018 r. znak: WA.ZZS.435.4228.2018 KP, zawierajace w swej
tresci opini¢ o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko
przedmiotowego przedsiewzigcia, wskazujace jednoczes$nie warunki do uwzglednienia w decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Ustalajac, czy dla planowanego przedsigwzigcia potrzebne jest przeprowadzenie oceny
oddziatlywania na $rodowisko, RDOS w Lodzi zbadat, jaki jest rodzaj i skala przedsiewziecia,
lokalizacja, wielko$¢ zajmowanego terenu, zakres robot zwiazanych z realizacja, wykorzystanie
zasobOow naturalnych oraz emisje 1 ucigzliwos$ci, ktore potencjalnie wystapig na etapie realizacji,
eksploatacji i likwidacji planowanego przedsigwzigcia. Po przeprowadzeniu analizy dostarczonych
materialdw dotyczacych obszaru pozostajacego w zasiggu oddzialywania zamierzenia
inwestycyjnego, a takze biorac pod uwagg opinie organdw opiniujacych oraz uwzgledniajac tacznie
kryteria przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy oo$, RDOS w Lodzi uznal, ze nie jest konieczne
przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsigwziecia.

1 pazdziemika 2018 r. RDOS w Eodzi wydal postanowienie, znak:
WO0O08S.420.116.2018 MGa.8, w ktorym stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigcia oraz wskazat warunki
1 wymagania konieczne do uwzglednienia w decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Obwieszczeniem z 1 pazdziernika 2018 r., znak: W00S$.420.116.2018.MGa.9 RDOS
w Lodzi poinformowatl strony postepowania o wydanych przez organy opiniujagce opiniach oraz
o wydanym przez RDOS w Lodzi postanowieniu. Ww. obwieszczenie byto zamieszczone na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Lodzi oraz
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wywieszone na tablicy ogloszen w Regionalnej Dyrekcji Ochrony w Lodzi oraz w Urzedzie
Miejskim w Aleksandrowie £odzkim. Otrzymano zwrot ww. obwieszczenia wraz z informacja
0 miejscu i dacie jego wywieszenia.

Pismem z 5 listopada Pelmomocnik Inwestora dokonal ostatecznego uzupehiania
brakujacych zalagcznikow wymaganych zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 3 1 6 ustawy 00s.

Obwieszczeniem z 7 listopada 2018 r., WO0S.420.116.2018.MGa.11 RDOS w Lodzi
zawiadomit strony postepowania o zgromadzonym kompletnym materiale dowodowym
umozliwiajgcym wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz wyznaczonym
siedmiodniowym terminie do wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowodow, materiatow
1 zgloszonych zadan oraz zapoznania si¢ z aktami w ww. sprawie. Ww. obwieszczenie zostato
Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Eodzi oraz
wywieszone na tablicy ogloszen w Regionalnej Dyrekcji Ochrony w Lodzi oraz w Urzedzie
Miejskim w Aleksandrowie Lodzkim. Otrzymano zwrot ww. obwieszczenia wraz z informacja o
miejscu i dacie jego wywieszenia.

W zwigzku z nieskutecznym dostarczeniem obwieszczenia z 7 listopada 2018 r.
znak: WO0S.420.116.2018.MGa.11, RDOS w Lodzi obwieszczeniem z 29 listopada 2018 r.,
znak: WO0S$.420.116.2018.MGa.13, ponownie poinformowal o zgromadzonym kompletnym
materiale dowodowym umozliwiajacym wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
oraz wyznaczonym siedmiodniowym terminie do wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowodéw,
materiatéw 1 zgloszonych zadan oraz zapoznania si¢ z aktami w ww. sprawie. Ww. obwieszczenie
zostato Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Lodzi oraz
wywieszone na tablicy ogloszen w Regionalnej Dyrekcji Ochrony w Lodzi oraz w Urzedzie
Miejskim w Aleksandrowie Lodzkim. Otrzymano zwrot ww. obwieszczenia wraz z informacja o
miejscu 1 dacie jego wywieszenia.

W niniejszej sprawie w wyznaczonym terminie nie wplynely zadne uwagi 1 wnioski stron
postepowania.

Na podstawie zgromadzonego materiatu dowodowego, a takze z uwagi na brak uwag,
wnioskOw, czy zadan stron postgpowania orzeczono jak w sentencji. Za odstgpieniem
od obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwziecia na srodowisko przemawialy
argumenty wynikajace z uwarunkowan przedstawionych w art. 63 ust. 1 ustawy 00$, o ktorych
mowa ponize;j.

Przedmiotowe przedsigwzigcie zakwalifikowane zostalo jako przedsigwzigcie mogace
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko
(tj. Dz. U. 2016 r., poz. 71), tj. § 3 ust. 1 pkt 60: ,.drogi o nawierzchni twardej o catkowitej
dtugosci przedsiewzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty
mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy drog oraz obiektow
mostowych, stuzgcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami
objetymi formami ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody” oraz § 3 ust. 1 pkt. 79: ,,sieci kanalizacyjne o catkowitej
diugosci przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km, z wylgczeniem ich przebudowy metodg
bezwykopowq, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze
kolejowym oraz przylgczy do budynkow”.

Przedsigwzigcie objete wnioskiem jest inwestycja liniowa o zasiggu lokalnym dotyczy
budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i1 tlocznej wraz z przytaczami zlokalizowanej
na terenie Miasta i Gminy Aleksandréw 1Lo6dzki oraz poprawe jakosci drég wykonywanych
po robotach kanalizacyjnych wraz z ich odwodnieniem. Odprowadzenie S$ciekoéw bytowo —
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gospodarczych bedzie odbywac si¢ z wykorzystaniem warunkéw terenowych do projektowanego
komunalnego systemu kanalizacji sanitarnej poprzez budowe systemu sieci kanalizacji sanitarnej
wg potrzeb istniejacej i projektowanej zabudowy oraz aktualnie obowigzujacych wymogéw
technicznych, ochrony §rodowiska i warunkéw zabudowy.

Planowana inwestycja realizowana bedzie na obszarze miasta i gminy Aleksandréw Lodzki
- ul. Wojska Polskiego, tomnik, Kwiatowa, Piotrkowska, Mikotajczyka, takowa, Pigkna,
Wolnosci, Olbrachta, Ignacego Daszynskiego, Katna, Pusta, Rudna, Jana III Sobieskiego, Podlesna,
Ogrodowa 1 Wierzbinska oraz droga bez nazwy w Aleksandrowie L.0dzkim dz. nr 3 obreb A-1 oraz
180/1, 180/2 obrgb 27 Ruda Bugaj, droga bez nazwy w Rudzie Bugaj dz. nr 188 obrgb 27 Ruda
Bugaj.

Na etapie planowania i projektowania dostosowano si¢ do zakazu naruszania naturalnej sieci
hydrograficznej: rzek, strumieni starorzeczy, oczek wodnych, bagien oraz torfowisk.

Budowa kanalizacji sanitarnej pozwoli odprowadzi¢ $cieki bytowo — gospodarcze poprzez
projektowana 1 istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej do funkcjonujacej Gminnej Oczyszczalni
$ciekdéw na terenie w miejscowosci Ruda Bugaj. Oczyszczalnia posiada docelowa przepustowosé
9 000 m*/d. Obecnie doptywa do oczyszczalni $rednio dobowo 5000 m’/d, zatem rezerwa to 4000
m’/d. Projektowang kanalizacjg bedzie odprowadzane $rednio dobowo Q4. = 210 m*/d.

Elementami skladowymi zagospodarowania terenu bedzie sie¢ kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej 1 ttocznej wraz z przepompowniami $ciekéw o planowanej tgcznej do wybudowania
dhugosci projektowanych kanatow ok. 15 536 m, a w zaleznosci od ich charakterystyki pracy:

- calkowita dlugo$¢ kanatow cisnieniowych (tlocznych) L=1270 m,
- calkowita dlugo$¢ kanatéw grawitacyjnych —sie¢ L = 10216 m,
- calkowita dtugos$¢ kanalow przylaczy kanalizacyjnych L =4050 m.

Kompleksowo zadanie jakie planuje wykona¢ inwestor przewiduje rowniez oprocz budowy
kanalizacji sanitarnej, odbudowe¢ nawierzchni drog po budowie kanalizacji sanitarnej, w niektorych
drogach nawierzchnia zostanie odtworzona do stanu z przed budowy, a w niektoérych zostanie
wykonana nowa bitumiczna nawierzchnia.

W catej inwestycji zostang wykonane nawierzchnie ulic:
— ul. Olbrachta — dt. ok. 310,5 m,
— droga bez nazwy — dt. ok. 380 m,
— ul. Pigkna — dt. ok. 139,4 m,
— ul. Mikotajczyka — dt. ok. 333,5 m,
— ul. Pusta —d}. ok. 253 m,
— ul. Rudna — dt. ok. 414,6 + 147,10 = 561,7 m,
— ul. Katna — dt. ok. 55 m,
— ul. Sobieskiego dl. ok. — 388 m,
Remont nawierzchni obejmie :
— ul. Mikotajczyka — dt. ok. 138,5 m,
— ul. Sobieskiego ( odnoga ) — dt. ok. 51 m.

Budowa nowych nawierzchni polega¢ bedzie na odbudowie podbudowy po wykopach pod
kanalizacje, a nastgpnie budowie warstwy wiazacej i $cieralnej z masy bitumicznej. Zostang
wykonane nowe krawezniki, pobocza 1 nawierzchnia asfaltowa. Projektowane nowe i remontowane
drogi beda posiada¢ szerokos¢ 3 — 5 m w zaleznosci od warunkow lokalizacji, ich taczna dlugos¢
wyno$ bedzie ok. 2 948,55 m a laczna powierzchnia drog to ok. 10 742 m?. Wszystkie wymienione
ulice to ulice w zarzadzie lub bedace witasnoscia Gminy Aleksandrow £.6dzki sg to drogi lokalne,
wewnetrzne nieurzadzone.
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Whnioskowane przedsiewziecie jest inwestycja celu publicznego. Na terenie objetym
inwestycja obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy
Aleksandrow.

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje zabudowa jednorodzinna, publiczna oraz
przemystowo ustugowa.

W obszarze miasta Aleksandrow Lodzki dziatki przylegte do pasa drogowego
sg w wickszosci zabudowane. Najblizsze sgsiedztwo terenu inwestycji stanowig obszary
z wolnostojaca oraz zwarta zabudowg mieszkaniowa. Na zabudowe¢ sktadaja si¢ budynki
jednorodzinne o wysokosci do II kondygnacji z towarzyszacymi im budynkami pomocniczymi
1 gospodarczymi oraz budynki ustugowe i przemystowe.

Brak jest zorganizowanego systemu odprowadzania i oczyszczania $ciekow w ulicach
objetych opracowaniem. Scieki gromadzone sa w bezodptywowych zbiornikach podziemnych. Stan
techniczny zbiornikow na $cieki jest zrdéznicowany, bez gwarancji szczelnosci, co nie stanowi
nalezytej ochrony $rodowiska. Scieki niejednokrotnie kierowane sa bez oczyszczenia do wod lub
ziemi. Osady $ciekowe wytwarzane w nielicznych oczyszczalniach przydomowych trafiaja na teren
oczyszczalni $ciekOw polozonej na terenie gminy, gdzie sa gromadzone w specjalistycznych
kontenerach, a nastepnie przetwarzane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Planowana inwestycja przecina wody plynagce oraz rowy melioracyjne jak i1 rowy
odwaniajace drogi. Kolizje projektowanej kanalizacji z tymi obiektami beda rozwigzywane metoda
bezwykopowa zatem bez naruszenia struktury dna i skarp istniejacych ciekéw i rowow, w zwigzku
z czym projektowane urzadzenia i ich budowa nie zaktoca stosunkéw wodnych na obszarze oraz nie
bedzie ingerowaly w wody ptynace, jak rowniez podziemne.

W zwigzku z tym, iz inwestycja prowadzona jest w terenie silnie zurbanizowanym,
srodowisko przyrodnicze na tym obszarze jest mato urozmaicone i ubogie. Nawierzchnie
sg utwardzone 1 pokryte asfaltami , tluczniem oraz kostkg lub plytami betonowymi w zakresie
chodnikéw. W poboczach i chodnikach ciggéw komunikacyjnych wystepuja trawa i pojedyncze
przydrozne drzewa.

Technologia materiatowa wykorzystana do budowy rurociaggdw kanalizacji sanitarnej
zostala oparta na systemie rurociggéw z PVC, kamionki, PE oraz PE RC:

—rurociagi grawitacyjne — PVC-U, kamionka, PE-RC
—rurociagi ttoczne — PE, PE-RC
Dhugosci zaprojektowanych kanalow w rozbiciu na uzyte materiaty:
—calkowita dtugo$¢ kanatéw z rur PVC-U o dtugos$ci ok. 10329 m,
—catkowita dtugo$¢ kanatéw z kamionki o dtugosci ok.3234 m,
—catkowita dlugos¢ kanatow z rur PE o dlugos$ci ok.1168 m,
—calkowita dtugos$¢ kanatéw z rur PE — RC o dlugosci ok. 805 m.
Projekt przewiduje budowe kanalizacji w dwoch technologiach rob6t ziemnych
—wykopem otwartym — wykonywane sa po rozebraniu nawierzchni terenu (drogi asfaltowe,
thuczniowe, gruntowe, chodniki, pobocza drég). Ziemia wydobywana jest z wykopu koparka
mechaniczng podsigbierng spalinowa. Wykopy sa szalowane waskoprzestrzenne o szerokosci
do 1,0 m. Glgbokos¢ wykopow jest rézna na sieci wykopy siegaja nawet do 4,0 m ppt.
Na przylaczach do 2,0 m ppt. Nadmiar gruntu oraz grunt nie nadajacy si¢ do ponownej
zasypki wykopu zostajag wywiezione samochodami ci¢zarowymi, zostaje dowieziony grunt do
zasypki wykopoéw zwlaszcza w pasach drogowych jezdni i poboczy drog. Zasypka nastepuje
warstwowo po 30 — 40 cm z zageszczeniem mechanicznym.
—metoda bezwykopowa (przewiert) — wykonywane sg tam gdzie nalezy wykona¢ roboty bez
naruszenia konstrukcji nawierzchni, tzn. w pasach drogowych chodnikach przy kolizjach
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z duza iloscig urzadzen w ziemi, tam gdzie zarzadcy nieruchomos$ci nie pozwalaja jej
rozebrac.

Studnie inspekcyjne zastosowane zostang, jako kineta z PP prefabrykowang, monolityczng
wykonang metoda wtrysku z rurg trzonowa karbowang z PP o $rednicy 400 — 425 mm. Studzienki
zbiorcze oprdcz przelotu mogg posiada¢ doptyw prawy i/lub lewy doprowadzone pod katem 45° lub
90°. Kielichy potaczeniowe dostosowane bedg do rur gltadkos$ciennych PVC.

Do studni przetazowych zastosowane zostang wlazy kanatowe wykonane z zeliwa
0 600 mm, o klasie D400, w drogach 1 nawierzchniach o zmiennym obcigzeniu kotowym.

W ukladzie projektowanej kanalizacji zaprojektowano 3 tlocznie $ciekow. Tlocznie
sg monolityczne prefabrykowane 1 dostarczane na plac budowy jako wurzadzenie gotowe
do zamontowania — kompletny ptaszcz tloczni wraz z wyposazeniem.

Tlocznia $ciekdw jest przeznaczona do zabudowy podziemnej w zbiorniku walcowym
podziemnym wykonanym z PEHD. Wymiary zbiornika (plaszcza) tloczni $ciekow musza
uwzglednia¢ mozliwo$¢ zabudowy tloczni oraz orurowania i armatury oraz dostgp do celow
eksploatacyjnych. Dopuszcza si¢ rozwigzania ttoczni z zastosowaniem obiektu jako wyrobu
budowlanego (wyroboéw budowlanych) oznakowanego znakiem CE lub znakiem B (w wypadkach
dostepnosci w obrocie rynkowym wyrobow odpowiedniej wielko$ci).

Ze wzgledow eksploatacyjnych zbiornik czerpalny zaprojektowano bez nadbudowy,
jako studni¢ o przekroju kolowym @1,8 — 2,0 m lub innym uzasadnionym obliczeniami wystajaca
ok. 30 — 40 cm nad powierzchnig¢ terenu (nie dotyczy obiektow przejezdnych)

Dzigki ustawieniu pomp w komorze suchej istnieje tatwy dostep do kazdej pompy oraz
kontrola ich pracy. W kazdej z ttoczni zainstalowane sa po 2 pompy, ktére pracuja naprzemiennie.
Jedna z pomp stanowi 100% rezerwe czynng. Kazda z pomp wspotpracuje z separatorem czgsci
statych, ktory posrednio separuje wicksze elementy doptywajace w $ciekach do przepompowni

Na terenie, na ktorym bedzie realizowana inwestycja oraz w obszarze oddziatywania
przedsigwzigcia nie znajduja si¢ 1 nie s3g realizowane inne inwestycje zaliczajace
si¢ do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $srodowisko w mys$l przepisow ustawy
00§, ktore moglyby prowadzi¢ do kumulacji oddzialywan z planowanym przedsiewzigciem.

Na potrzeby planowanego przedsigwzigcia prognozuje si¢ wykorzystanie normatywnych
wielkosci w zakresie zuzycia wody, materiatow, paliw oraz energii.

W fazie realizacji inwestycji do odtworzenia nawierzchni drég wykorzystywane beda
typowe dla tego typu prac budowlanych materiaty takie jak: masa bitumiczna, kruszywa mineralne,
drobnowymiarowe elementy betonowe i kamienne oraz inne elementy wykonczenia drogi, poza
tym: paliwa (oleje 1 benzyny) do napedu pojazdow samojezdnych, energia elektryczna do zasilania
urzadzen elektrycznych oraz niewielkie ilo$ci wody.

Pozostale materiaty to produkty gotowe jak: rury kanalizacyjne, ksztattki kanalizacyjne,
studnie oraz armatura Zeliwna, tlocznie $ciekow jako produkty fabrycznie kompletne.

Ilosci wykorzystanych surowcow nie beda w Zadnej mierze wykraczaly poza iloSci
przewidziane technologia wymieniong powyzej. Nie naruszg stanu zasobOw Surowcow
regionalnych, w tym wody 1 kruszywa budowlanego.

Materialy niezbedne do realizowania inwestycji dowozone beda transportem
samochodowym odpowiednio przystosowanym.

Nie przewiduje si¢ zapotrzebowania na energi¢ cieplng oraz gazowa.

Wszystkie uzyte do budowy materiaty, paliwa i energia beda wykorzystywane zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami, ze szczeg6lnym zwroceniem uwagi na odzysk materialow
1 surowcoOw w trakcie gospodarki materiatowej, w tym gospodarki odpadami.
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Zuzycie wody do celow budowy bedzie minimalne, gléwnie dla potrzeb obstugi zaplecza,
a takze do prob szczelnosci. W trakcie budowy sieci kanalizacji oraz pompowni $cieckow woda
zuzywana bedzie w niewielkich ilosciach do przygotowania zaprawy cementowej do mocowania
np. wlazoéw do studzienek betonowych. itp. Proba szczelnosci kanatow grawitacyjnych 1 tlocznych
wraz ze studzienkami odbedzie si¢ metoda wodng, przy czym woda nie musi odpowiadaé
wymaganiom wody pitnej.

W ograniczonych ilosciach wystapi rowniez zuzycie paliwa dla pojazdow do dowozu
materiatow naplac budowy oraz wywozki urobku ziemnego, urzadzen mechanicznych
wykonujacych prace przy budowie a takze zuzycie energii elektrycznej dla o$wietlenia placow
budowy i znakéw ostrzegawczych oraz pracy przepompowni $ciekow. Paliwo w postaci oleju
nap¢dowego potrzebne bedzie do zasilania silnikow koparek i spycharek. Ilo§¢ bedzie uzalezniona
od wielko$ci silnikow oraz motogodzin pracy urzadzen.

W fazie eksploatacji wybudowane obiekty — ttocznie sieciowe beda zuzywaly energie
elektryczng w ilosci szacunkowej okoto 0,16 kWh/m® $ciekow, co znaczy w skali roku zuzycie
5650 KWh/rok na ttocznig.

Eksploatacja inwestycji nie bedzie wigzala si¢ z wykorzystaniem wody, surowcow,
materiatdw, paliw. Podczas eksploatacji zuzywana zostanie wylacznie energia elektryczna
zasilajaca przepompownie.

W ramach przedmiotowego zadania przewidziana jest wycinka 14 drzew. Na terenie
inwestycji oraz w obszarze jej oddzialywania nie stwierdzono chronionych gatunkéw roslin,
zwierzat 1 grzybow. W ramach kompensacji przyrodniczej Inwestor planuje nasadzenia
w minimalnej ilosci 1:1 z uwzglednieniem gatunkéw rodzimych miododajnych w poblizu miejsca
przewidywanej wycinki.

Majac na uwadze niewielki zakres inwestycji, lokalizacj¢ oraz charakter prac mozna
stwierdzi¢, ze przedsigwziecie nie wplynie na roznorodnos¢ biologiczng.

Realizacja planowanego przedsigwziecia zwigzana bedzie z emisja zanieczyszczen
do $rodowiska, w tym m.in.: emisjg pyléw 1 gazow do atmosfery, emisjg hatasu, drgan, $ciekéw
socjalno-bytowych, odpadow oraz oddziatywaniem na powierzchni¢ ziemi 1 gleby. Oddzialywania
1ucigzliwosci na etapie realizacji beda krotkotrwate, ustagpia wraz z zakonczeniem planowanej
budowy i nie spowodujg trwatych znaczacych zmian w srodowisku.

Na etapie normalnej eksploatacji sieci przy wlasciwym uzytkowaniu nie przewiduje
si¢ wystgpienia negatywnych oddziatywan 1 emisji zanieczyszczen. Wnioski z analizy
oddziatywania na ww. elementy zostaly przedstawione w dalszej czg¢éci niniejszego postanowienia

W przypadku realizacji 1 uzytkowania przedmiotowego przedsiewziecia nalezy wykluczy¢
duze ryzyko wystapienia powaznych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych.

Z uwagi na rodzaj i1 niewielka skale inwestycji oraz majac na uwadze chwilowy
1 przemijajacy charakter oddziatywan na etapie realizacji (ktore ustang wraz z zakonczeniem prac),
stosunkowo krotki okres trwania budowy, a takze brak znaczacych, istotnych oddzialywan i emisji
na etapie uzytkowania przedsigwzigcia mozna stwierdzi¢, ze z punktu widzenia klimatu, jako
zjawiska globalnego wplyw, jaki bedzie wywiera¢ przedmiotowa inwestycja na ten komponent nie
bedzie znaczacy.

W trakcie budowy przedmiotowego przedsigwzigcia przewiduje si¢ powstawanie odpadow
zwigzanych z pracami ziemnymi, uzytkowaniem sprzgtu budowlanego oraz funkcjonowaniem
zaplecza socjalnego dla pracownikow. Beda to odpady zaliczane do grupy 17, tj.: 17 01 01 —
odpady betonu oraz gruz betonowy 17 01 02 — gruz ceglany, 17 02 01 — drewno, 17 02 03 —
tworzywa sztuczne, 17 04 05 — zelazo i stal,17 03 01* — mieszanki bitumiczne zawierajacy smofe,
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17 04 11 — kable, nie wymienione w 17 04 10, 17 05 04 — gleba i ziemia i kamienie inne niz
wymienione w 17 05 03.

Na etapie budowy odpady, ktére nie beda mogly by¢ wykorzystane na miejscu
powstawania, beda przekazane podmiotom zajmujagcym si¢ odzyskiem lub unieszkodliwianiem
odpadow.

Odpady powstate na etapie budowy beda selektywnie zbierane w specjalnie wydzielonych
miejscach 1 pojemnikach — przy zachowaniu zasad bezpieczenstwa ich magazynowania, a nast¢pnie
beda przekazywane firmom posiadajacym stosowne zezwolenia, odpowiednio na transport, odzysk
lub unieszkodliwianie odpadow. Sposdb postepowania oraz dalsze zagospodarowanie odpadow
bedzie zgodne z zasadami gospodarowania odpadami i wymaganiami w zakresie ochrony
srodowiska oraz bezpieczenstwa zycia 1 zdrowia ludzi, a takze zgodne z obowigzujacymi
przepisami prawa.

W zwiazku z realizacjag 1 uzytkowaniem planowanej sieci kanalizacji sanitarnej nie
przewiduje si¢ wystapienia zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji. Celem
inwestycji jest uporzadkowanie gospodarki $ciekowej na terenie miejscowosci objetej planowanym
zamierzeniem inwestycyjnym. Ma ona réwniez za zadanie rozw0j 1 poprawe istniejacej
infrastruktury. Nalezy zauwazy¢, ze glownym zadaniem zamierzenia inwestycyjnego jest
stworzenie sprawnego systemu odprowadzania $ciekdw. Nowa sie¢ kanalizacji sanitarnej stworzona
bedzie w celu przejecia Sciekdw odprowadzanych do indywidualnych (czgsto nieszczelnych)
zbiornikow.

Wobec powyzszego, realizacja przedsigwzigcia przyczyni si¢ do ograniczenia aktualnie
wystepujacych negatywnych oddziatywan i1 uciazliwo$ci, zapewni bezpieczne odprowadzanie
scieckow do oczyszczalni bez ryzyka przenikania ich do gruntu 1 wdd, co wplynie na poprawe
warunkow sanitarnych na analizowanym terenie i podniesienie standardu zycia mieszkancow.

Technologia wykonania projektowanej sieci gwarantuje szczelno$¢ uktadu i1 zapobiega
niekontrolowanym wyciekom $ciekéw do $rodowiska. Wszelkie prace zwigzane z planowanym
przedsigwzigciem zostang wykonane tak, aby spowodowa¢ jak najmniejsze ucigzliwosci dla
okolicznych mieszkancoéw 1 otaczajacego srodowiska naturalnego.

W zasiggu znaczgcego oddzialtywania inwestycji nie znajdujg si¢ obszary wodno-btotne
oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska tegowe oraz ujscia rzek.

Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest w znacznej odlegtosci od moérz
1 obszaréw wybrzezy, z uwagi na potozenie w centralnej Polsce, w wojewddztwie t0dzkim.

Majac na uwadze powyzsze nie przewiduje si¢ zagrozenia dla obszarow lesnych.

W sgsiedztwie inwestycji nie zlokalizowano stref ochronnych uje¢ woéd i1 obszarow
ochronnych zbiornikéw waod $rodladowych.

Teren objety zamierzeniem inwestycyjnym potozony jest poza obszarami objetymi ochrong
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614).
Najblizej planowanej inwestycji znajduja si¢:

—  Zespo6t Przyrodniczo-krajobrazowy Dolina Sokotowki w odleglosci ok. 1,4 km,

— rezerwat przyrody Torfowisko Rabien znajdujacy si¢ w odlegtosci ok. 1,4 km,

— rezerwat przyrody Grady nad Lindg znajdujacy si¢ w odlegtosci ok. 5,2 km,

— rezerwat przyrody Polesie Konstantynowskie znajdujacy si¢ w odleglosci ok. 8,2 km,

— Park Krajobrazowy Wzniesien L.odzkich znajdujacy si¢ w odlegtosci ok. 8,5 km,

— Peczniewski Obszar Chronionego Krajobrazu — odlegltos$¢ ok. 6,4 km

Przedmiotowe przedsigwzigcie, przede wszystkim z uwagi na odleglos¢, skalg, rodzaj,

charakterystyke oraz krotkotrwaly i odwracalny charakter zmian §rodowiska na etapie realizacji
inwestycji oraz brak znaczacych negatywnych oddziatywan w czasie pozniejszej eksploatacji, nie
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bedzie miato negatywnego wpltywu na cele ochrony, przedmioty ochrony oraz integralnosé¢
wszystkich ww. obszaré6w podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, w tym na obszary Natura 2000. Teren objgty inwestycja nie wykazuje takze
istotnych warto$ci przyrodniczych zwigzanych z wystgpowaniem cennych, rzadkich, badz objetych
ochrong siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow ros$lin, zwierzat i grzybow lub ich siedlisk.

W ramach przedmiotowego zadania przewidziana jest maksymalna wycinka do 14 drzew.
Wycinke nalezy ograniczy¢ do niezbgdnego minimum, tj. wytacznie do zadrzewien kolidujacych
z przedmiotowa inwestycja, a wszelkie prace z nig zwigzane nalezy prowadzi¢ poza okresem
legowym ptakow.

Stwierdza si¢ konieczno$¢ wykonania kompensacji przyrodnicze] w postaci nasadzen
zastgpczych. Do nasadzen zaleca si¢ wykorzystanie rodzimych gatunkéw drzew miododajnych
(klon zwyczajny, lipa drobnolistna, klon jawor, itp.). Jako miejsce nasadzen w pierwszej kolejnosci
nalezy wyznaczy¢ pas drogowy przedmiotowej drogi oraz jego bezposrednie sasiedztwo.

Nalezy takze zaznaczy¢, ze wszystkie drzewa zlokalizowane w poblizu inwestycji, a nie
przeznaczone do wycinki, nie powinny odnie$¢ szkody w wyniku realizacji przedsigwzigcia, a te,
ktore beda szczegdlnie narazone na niekorzystny wptyw w czasie prowadzenia robot budowlanych
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

Planowana inwestycja nie przecina, ani nie lezy w poblizu korytarzy ekologicznych
o znaczeniu krajowym i lokalnym.

Z karty informacyjnej przedsiewzigcia nie wynika, aby w zasiegu oddzialywania
przedsigwzigcia znajdowaty si¢ obszary, na ktérych standardy jakosci $rodowiska zostaly
przekroczone. Ponadto na podstawie informacji przedstawionych w przedmiotowej dokumentacji
mozna stwierdzi¢, iz funkcjonowanie planowanego przedsiewziecia nie bedzie powodowac
przekroczen standardow jakos$ci Srodowiska.

Na terenie Gminy 1 Miasta Aleksandréw Lodzki znajdujg si¢ obiekty zabytkowe, m. in.:
Kos$ciot parafialny rzymskokatolicki pw. $§w. Rafata i Michata Archaniotéw, Dawny kosciot
ewangelicko-augsburski, Ratusz miejski, Park miejski. Najwazniejsze zabytki Aleksandrowa
Lodzkiego pochodzg z okresu poczatkow miasta 1 zostalty wzniesione w stylu klasycystycznym.
Sie¢ kanalizacyjna i drogi budowane bedg w znacznych odleglosciach od wymienionych obiektow
zabytkowych znajdujacych si¢ w centrum Aleksandrowa Lodzkiego w centrum miasta, oddalone
od terend6w prowadzenia prac inwestycyjnych. W czasie realizacji i eksploatacji inwestycji nie
przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania na ww. obiekty w okolicach Rynku.

Wedlug danych Inwestora czes$¢ terenéw zlokalizowana jest w granicach konserwatorskiej
strefy B sg to ul. Ogrodowa i cze$¢ ul. Daszynskiego. W czasie realizacji 1 eksploatacji inwestycji
nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania na ten obszar

Gesto$¢ zaludnienia dla Gminy Aleksandrow £odzki wynosi 270 os./km” (wg Urzedu
Statystycznego w Lodzi z 2017 r.).

W zasiggu oddzialywania inwestycji 1 w jej najblizszej okolicy nie wystepuja jeziora.

W rejonie przedmiotowe] inwestycji nie znajduja si¢ uzdrowiska i obszary ochrony
uzdrowiskowe;j.

Inwestycja znajduje si¢ w obszarze dorzecza Wisty w rejonie wodnym Srodkowej Wisty
w zasiggu obszaru Jednolitych Czeg$ci Wod Powierzchniowych oznaczonej kodem europejskim:
PLRW200017272138 o nazwie: Bzura od zrédet do Starowki. Posiada status silnie zmienionej
czgsci wod, o ztym stanie. Jest okreslona jako zagrozona osiggnieciem celow $rodowiskowych.
Dla omawianej JCWP przedtuzono termin osiggniecia celu srodowiskowego do roku 2027.

Przedmiotowe przedsigwzigcie polozone jest w obszarze Jednolitej Czesci Wod
Podziemnych oznaczonej kodem europejskim PLGW200063. Zgodnie z =zapisami Planu
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gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, stan ww. jednolitej czgsci wod podziemnych
(JCWPA) charakteryzuje si¢ dobrym stanem chemicznym i iloSciowym. Jest ona monitorowana,
a ocena ryzyka nieosiggnie¢cia celow srodowiskowych jest ,,niezagrozona”.

Po dokonanej analizie, planowane przedsigwzigcie nie bedzie mialo wpltywu

na nieosiggni¢cie ustalonych celéw srodowiskowych dla wod powierzchniowych 1 podziemnych
wyznaczonych w Planie gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1911).
Majac na uwadze rodzaj, skalg, charakter izakres przedmiotowego przedsigwzigcia, mozna
stwierdzi¢, ze zard6wno na etapie realizacji, eksploatacji czy likwidacji, nie przyczyni si¢ ono
do mozliwosci nieosiggni¢cia celéow Srodowiskowych okreslonych w Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty.

Z uwagi na zakres, skale i1 charakter prac przewiduje si¢, ze zasieg ewentualnego
oddziatywania przedsigwzigcia ograniczy si¢ do terenu jego realizacji (gtownie pasy drogowe)
iterenu bezposrednio z nim sgsiadujacego. Majac na uwadze powyzsze, nalezy stwierdzic,
Ze zamierzenie inwestycyjne, przy zatozeniach przyjetych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia,
nie bedzie oddziatywaé w sposob znaczacy na obszary geograficzne i1 znaczng liczbg ludnosci.
Dzialania, jakie zostang podjete na etapie realizacji i1 funkcjonowania inwestycji zminimalizuja
ucigzliwo$ci wzgledem najblizszej zabudowy.

Ze wzgledu na rodzaj, skale i usytuowanie przedsiewzigcia mozna jednoznacznie stwierdzic,
iz nie bedzie ono powodowac transgranicznego oddziatywania na §rodowisko.

Na etapie realizacji inwestycji wystapi niewielka emisja hatasu oraz substancji pylowych
1 gazowych do powietrza, pochodzaca ze Srodkéw transportu oraz pracujacych maszyn i urzadzen.
Jednak beda to oddziatywania krotkotrwale i ograniczone punktowo do miejsca wykonywanych
robot. Sprzet budowlany powinien by¢ sprawny technicznie, spetnia¢é wymogi w zakresie emisji
spalin 1 hatasu, a powstajace za jego sprawg zanieczyszczenia pylowe powinny by¢ ograniczane
poprzez polewanie woda pasa robot

Budowa kanalizacji sanitarnej wigzac¢ si¢ bedzie z emisjg hatasu do otoczenia oraz emisjg
niezorganizowanych zanieczyszczen powietrza w postaci spalin 1 pytow.

Ucigzliwosci zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej bgdg mialy charakter okresowy
1 zanikng po zakonczeniu prac.

W trakcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wykonawca danego przedsiewzigcia,
posiadajac zagospodarowany plac budowy, usytuuje na swoim obszarze przenos$ne sanitariaty
(WC + umywalnie), z ktorych okresowo sa wywozone $cieki socjalne od zatogi, przyjmuje si¢
okoto 1,0 m*/miesigc W trakcie budowy kanalizacji nie beda powstawa¢ $cieki przemystowe.

Wody opadowe gromadzace si¢ w czasie dlugotrwalych opadow w wykopach otwartych
odprowadzane beda powierzchniowo w dnie wykopu przy uzyciu drenazu powierzchniowego lub
za pomocg iglofiltrow

Dzigki zastosowaniu nowoczesnej, szczelnej technologii w trakcie prawidlowej eksploatacji
scieki nie beda miaty kontaktu z wodami podziemnymi. Zagrozenie moze jednak wystapi¢ na
skutek rozszczelnienia sieci. W takim przypadku $cieki moga przedosta¢ si¢ do gruntu i wod
podziemnych, powodujac lokalne pogorszenie ich jako$ci. Na biezaco nalezy wigc przeciwdziataé
takim sytuacjom stosujac prewencj¢ w zakresie:

— utrzymania w nalezytym stanie urzadzen i instalacji,
— zapewnienia tatwego dostepu do obiektow systemu kanalizacyjnego,
— bezwzglednego przestrzegania przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przewidywana S$rednia dobowa ilo§¢ S$ciekéw prowadzona projektowang kanalizacja
sanitarng na etapie eksploatacji, bedzie mogta wynies¢ ok. 210 m*/d.
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Projektowana inwestycja zard6wno na etapie realizacji jak 1 eksploatacji nie bedzie wywiera¢
trwatego 1 negatywnego wplywu na $rodowisko przyrodnicze. Zastosowanie odpowiedniej
technologii prowadzenia robot, zorganizowanego sposobu zagospodarowania §ciekéw sanitarnych
stanowi samo w sobie rozwigzanie chronigce Srodowisko. Ze wzgledu na rodzaj technologii
wykonania inwestycja w planowanym uktadzie obiektow nie bedzie zagrazata réwnowadze mas
ziemnych w obrgbie urzadzanych paséw drogowych 1 dzialek, ani naruszata stosunkéw wodnych.
Zastosowana technologia wykonywania wykopow, jak rowniez wybdr materiatow konstrukcyjnych
dla podsypki, osypki 1 zasypywania rurociggéw gwarantujag stabilno$¢  podtoza.
Planowane przedsigwzigcie pozwoli kompleksowo rozwigza¢ problem gospodarki wodno-
scieckowej na wskazanym terenie, co pozwoli na rozw6j budownictwa mieszkaniowego i poprawe
srodowiska gruntowo-wodnego w tym rejonie. Sie¢ kanalizacji sanitarnej w wigkszo$ci zostanie
utozona w poboczach 1 terenach zielonych stanowigcych pas drogowy drog gminnych oraz drogi
powiatowej oraz cze$ciowo pod drogami o nawierzchni asfaltowej. W zwiazku z zamierzong
inwestycja nie przewiduje si¢ zmiany sposobu uzytkowania dziatek. Po zakonczeniu realizacji
inwestycji teren zostanie przywrdocony do stanu pierwotnego i uzytkowany jak dotad.

Przedstawione w karcie informacyjnej przedsiewzigcia informacje pozwalaja stwierdzic,
ze tak jak kazde zamierzenie inwestycyjne analizowana inwestycja spowoduje oddziatywanie
na srodowisko, jednakze nie bedzie one znaczace.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia mozna
stwierdzi¢ brak mozliwo$ci wystapienia oddziatywania o znacznej wielko$ci, intensywnoS$ci
lub ztozono$ci. Z uwagi na rodzaj przedsiewziecia oddziatywania beda miaty zasieg lokalny i mato
znaczacy. Przedmiotowe przedsiewzigcie na etapie budowy oddziatywaé bedzie okresowo
1 krotkotrwale, za$ na etapie normalnej eksploatacji sieci przy wilasciwym uzytkowaniu
nie przewiduje si¢ wystgpienia negatywnych oddzialywan i emisji zanieczyszczen. W karcie
informacyjnej zaproponowano rozwigzania chronigce srodowisko na etapie realizacji i eksploatacji
przedsiewziecia, ktorych zastosowanie zminimalizuje prawdopodobienstwo  wystapienia
znaczacych oddziatywan 1 innych ucigzliwosci. Nie przewiduje si¢ ponadnormatywnego
oddziatywania na S$rodowisko. Podsumowujac, nalezy stwierdzi¢, ze zaré6wno realizacja
jak i eksploatacja przedsigwziecia pod warunkiem zastosowania omoOwionych rozwigzan
technicznych 1 organizacyjnych nie spowoduje nadmiernej ucigzliwosci dla srodowiska oraz nie
bedzie narusza¢ stanu jego poszczegdlnych komponentdéw oraz interesOw o0sob trzecich

Nie przewiduje si¢ kumulowania oddziatywan z innymi przedsiewzigciami.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia wszelkie roboty beda wykonywane w technologii
umozliwiajgcej sprawne wykonanie prac, przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu,
eksploatowanego 1 konserwowanego w prawidlowy sposob. Prace beda prowadzone w sposdb
zgodny z zasadami ochrony srodowiska oraz z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. W karcie
informacyjnej zaproponowano dziatania majace na celu zapobieganie, ograniczanie i minimalizacj¢
oddziatywan 1 ucigzliwosci.

Bioragc powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska, za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi w terminie
14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi.
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Z dniem doreczenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w todzi o§wiadczenia
0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje
si¢ ostateczna i prawomocna.

Organ odstagpit od pobrania optaty skarbowej za wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach oraz za dokument stwierdzajacy udzielenie pelnomocnictwa, gdyz zgodnie z art. 7 pkt 3
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.) jednostka
planujaca realizacj¢ przedsigwzigcia zwolniona jest z przedmiotowej optaty.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Y.odzi

Kazimierz Perek

Otrzymuja:
1. Strony postgpowania —w trybie art. 49 k.p.a.

Do wiadomo§ci:
1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu
2. Dyrektora Zarzadu Zlewni Waod Polskich w Lowiczu

Sprawe prowadzi: Marzena Gawrjolek, tel. 42 66-50-979
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Zalacznik nr 1 do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi Nr 3/2019
z 10 stycznia 2019 r. — Charakterystyka przedsi¢wzi¢cia.

Przedsigwzigcie objete wnioskiem jest inwestycja liniowa o zasiggu lokalnym dotyczy
budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z przylaczami zlokalizowanej
na terenie Miasta i Gminy Aleksandréw bLodzki oraz poprawe jakosci drég wykonywanych
po robotach kanalizacyjnych wraz z ich odwodnieniem. Odprowadzenie $ciekow bytowo-b
gospodarczych bedzie odbywaé si¢ z wykorzystaniem warunkow terenowych do projektowanego
komunalnego systemu kanalizacji sanitarnej poprzez budowg systemu sieci kanalizacji sanitarnej
wg potrzeb istniejacej i projektowanej zabudowy oraz aktualnie obowigzujacych wymogéw
technicznych, ochrony srodowiska i warunkow zabudowy.

Planowana inwestycja realizowana bedzie na obszarze miasta 1 gminy Aleksandrow £.odzki,
w pasach drogowych ul. Wojska Polskiego, Lomnik, Kwiatowa, Piotrkowska, Mikotajczyka,
Lakowa, Pigkna, Wolnosci, Olbrachta, Ignacego Daszynskiego, Katna, Pusta, Rudna, Jana III
Sobieskiego, Podlesna, Ogrodowa i Wierzbinska oraz droga bez nazwy w Aleksandrowie £.odzkim
dz. nr 3 obreb A-1 oraz 180/1, 180/2 obreb 27 Ruda Bugaj, droga bez nazwy w Rudzie Bugaj dz. nr
188 obrgb 27 Ruda Buga;.

Budowa kanalizacji sanitarnej pozwoli odprowadzi¢ $cieki bytowo-gospodarcze poprzez
projektowang 1 istniejacg sie¢ kanalizacji sanitarnej do funkcjonujacej Gminnej Oczyszczalni
sciekéw na terenie w miejscowosci Ruda Bugaj. Oczyszczalnia posiada docelowa przepustowosé
9 000 m*/d. Obecnie doptywa do oczyszczalni $rednio dobowo 5000 m?/d, zatem rezerwa to 4000
m*/d. Projektowang kanalizacja bedzie odprowadzane $rednio dobowo Q.4 =210 m*/d.

Elementami sktadowymi zagospodarowania terenu bedzie sie¢ kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej 1 tlocznej wraz z przepompowniami $ciekéw o planowanej lacznej do wybudowania
dtugosci projektowanych kanatéw ok. 15 536 m, a w zalezno$ci od ich charakterystyki pracy:

- catkowita dlugo$¢ kanatow cisnieniowych (tlocznych) L=1270 m,
- calkowita dtugo$¢ kanatéw grawitacyjnych —sie¢ L =10216 m,
- calkowita dlugo$¢ kanatéw przylaczy kanalizacyjnych L =4050 m.

Kompleksowo zadanie jakie planuje wykonaé inwestor przewiduje réwniez oprocz budowy
kanalizacji sanitarnej, odbudowg¢ nawierzchni drég po budowie kanalizacji sanitarnej, w niektérych
drogach nawierzchnia zostanie odtworzona do stanu z przed budowy, a w niektorych zostanie
wykonana nowa bitumiczna nawierzchnia.

W calej inwestycji zostang wykonane nawierzchnie ulic:
— ul. Olbrachta — dt. ok. 310,5 m,
— droga bez nazwy — dt. ok. 380 m,
— ul. Pigkna — di. ok. 139,4 m,
— ul. Mikotajczyka — dt. ok. 333,5 m,
— ul. Pusta —dt. ok. 253 m,
— ul. Rudna — dt. ok. 414,6 + 147,10 = 561,7 m,
— ul. Katna — dt. ok. 55 m,
— ul. Sobieskiego di. ok. — 388 m,
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Remont nawierzchni obejmie :
— ul. Mikotajczyka — dt. ok. 138,5 m,
— ul. Sobieskiego ( odnoga ) — dt. ok. 51 m.

Budowa nowych nawierzchni polega¢ bedzie na odbudowie podbudowy po wykopach pod
kanalizacje, a nastgpnie budowie warstwy wiazacej 1 Scieralnej z masy bitumicznej. Zostang
wykonane nowe krawezniki, pobocza i nawierzchnia asfaltowa. Projektowane nowe i remontowane
drogi beda posiada¢ szerokos$¢ 3 — 5 m w zaleznosci od warunkéw lokalizacji, ich taczna dlugosé
wyno$ bedzie ok. 2 948,55 m a lgczna powierzchnia drog to ok. 10 742 m*. Wszystkie wymienione
ulice to ulice w zarzadzie lub bedace wiasnosciag Gminy Aleksandrow L.odzki sg to drogi lokalne,
wewnetrzne nieurzadzone.

Whnioskowane przedsiewzigcie jest inwestycja celu publicznego. Na terenie objetym
inwestycja obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy
Aleksandrow.

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje zabudowa jednorodzinna, publiczna oraz
przemystowo uslugowa.

W obszarze miasta Aleksandrow Lodzki dziatki przylegte do pasa drogowego
sa w wickszosci zabudowane. Najblizsze sgsiedztwo terenu inwestycji stanowig obszary
z wolnostojaca oraz zwarta zabudowg mieszkaniowa. Na zabudowe¢ sktadaja si¢ budynki
jednorodzinne o wysokosci do II kondygnacji z towarzyszacymi im budynkami pomocniczymi
1 gospodarczymi oraz budynki ustugowe i przemystowe.

Planowana inwestycja przecina wody plynagce oraz rowy melioracyjne jak 1 rowy
odwaniajace drogi. Kolizje projektowanej kanalizacji z tymi obiektami beda rozwigzywane metoda
bezwykopowg zatem bez naruszenia struktury dna i skarp istniejacych ciekow i rowow, w zwigzku
z czym projektowane urzadzenia i1 ich budowa nie zaktoca stosunkow wodnych na obszarze oraz nie
bedzie ingerowaty w wody ptynace, jak réwniez podziemne.

Technologia materialowa wykorzystana do budowy rurociagdw kanalizacji sanitarnej
zostala oparta na systemie rurociggéw z PVC, kamionki, PE oraz PE RC:

—rurociagi grawitacyjne — PVC-U, kamionka, PE-RC,

—rurociagi ttoczne — PE, PE-RC.

Dhugosci zaprojektowanych kanalow w rozbiciu na uzyte materialy:

—catkowita dlugos¢ kanatow z rur PVC-U o dtugosci ok. 10329 m,

—calkowita dtugos$¢ kanatéw z kamionki o dtugosci ok. 3234 m,

—calkowita dtugos$¢ kanatéw z rur PE o dtugosci ok. 1168 m,

—catkowita dlugo$¢ kanatow z rur PE — RC o dlugosci ok. 805 m.

Projekt przewiduje budowe kanalizacji w dwoch technologiach rob6t ziemnych

—wykopem otwartym — wykonywane s3a po rozebraniu nawierzchni terenu (drogi asfaltowe,
thuczniowe, gruntowe, chodniki, pobocza drég). Ziemia wydobywana jest z wykopu koparka
mechaniczng podsigbierng spalinowa. Wykopy sa szalowane waskoprzestrzenne o szerokosci
do 1,0 m. Glebokos¢ wykopow jest rézna na sieci wykopy siggaja nawet do 4,0 m ppt. na
przytaczach do 2,0 m ppt. Nadmiar gruntu oraz grunt nie nadajacy si¢ do ponownej zasypki
wykopu zostaja wywiezione samochodami cigzarowymi, zostaje dowieziony grunt do zasypki
wykopow zwlaszcza w pasach drogowych jezdni i poboczy drog. Zasypka nastepuje
warstwowo po 30-40 cm z zaggszczeniem mechanicznym.

—metoda bezwykopowa (przewiert) — wykonywane sg tam gdzie nalezy wykona¢ roboty bez
naruszenia konstrukcji nawierzchni, tzn. w pasach drogowych chodnikach przy kolizjach
z duza iloscig urzadzen w ziemi, tam gdzie zarzadcy nieruchomos$ci nie pozwalaja jej
rozebrac.
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Studnie inspekcyjne zastosowane zostana, jako kineta z PP prefabrykowana, monolityczng
wykonang metoda wtrysku z rurg trzonowa karbowang z PP o $rednicy 400 - 425 mm. Studzienki
zbiorcze oprdcz przelotu moga posiada¢ doptyw prawy i/lub lewy doprowadzone pod katem 45° lub
90°. Kielichy potaczeniowe dostosowane bedg do rur gladkos$ciennych PVC.

Do studni przelazowych zastosowane zostang wlazy kanalowe wykonane z zeliwa @ 600
mm, o klasie D400, w drogach i nawierzchniach o zmiennym obcigzeniu kolowym.

W ukladzie projektowanej kanalizacji zaprojektowano 3 tlocznie S$ciekéw. Tlocznie
sg monolityczne prefabrykowane 1 dostarczane na plac budowy jako wurzadzenie gotowe
do zamontowania — kompletny ptaszcz tloczni wraz z wyposazeniem.

Tlocznia $ciekoOw jest przeznaczona do zabudowy podziemnej w zbiorniku walcowym
podziemnym wykonanym z PEHD. Wymiary zbiornika (plaszcza) tloczni $ciekow musza
uwzglednia¢ mozliwo§¢ zabudowy tloczni oraz orurowania i armatury oraz dost¢p do celow
eksploatacyjnych. Dopuszcza si¢ rozwigzania ttoczni z zastosowaniem obiektu jako wyrobu
budowlanego (wyrobow budowlanych) oznakowanego znakiem CE lub znakiem B (w wypadkach
dostepnosci w obrocie rynkowym wyrobow odpowiedniej wielko$ci).

Ze wzgledow eksploatacyjnych zbiornik czerpalny zaprojektowano bez nadbudowy, jako
studni¢ o przekroju kotowym @1,8 — 2,0 m lub innym uzasadnionym obliczeniami wystajaca
ok. 30 — 40 cm nad powierzchnig¢ terenu (nie dotyczy obiektéw przejezdnych.

Na potrzeby planowanego przedsiewzigcia prognozuje si¢ wykorzystanie normatywnych
wielkos$ci w zakresie zuzycia wody, materiatow, paliw oraz energii.

W fazie realizacji inwestycji do odtworzenia nawierzchni drog wykorzystywane beda
typowe dla tego typu prac budowlanych materiaty takie jak: masa bitumiczna, kruszywa mineralne,
drobnowymiarowe elementy betonowe i kamienne oraz inne elementy wykonczenia drogi, poza
tym: paliwa (oleje 1 benzyny) do napedu pojazdéw samojezdnych, energia elektryczna do zasilania
urzadzen elektrycznych oraz niewielkie ilosci wody.

Pozostate materiaty to produkty gotowe jak: rury kanalizacyjne, ksztaltki kanalizacyjne,
studnie oraz armatura zeliwna, ttocznie §ciekdw jako produkty fabrycznie kompletne.

W ramach przedmiotowego zadania przewidziana jest wycinka 14 drzew. Na terenie
inwestycji oraz w obszarze jej oddzialywania nie stwierdzono chronionych gatunkéw roslin,
zwierzat 1 grzybow.

Regionalny Dyrektor

Ochrony Srodowiska w Eodzi

Kazimierz Perek
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	DECYZJA Nr 3/2019
	Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w znacznej odległości od mórz i obszarów wybrzeży, z uwagi na położenie w centralnej Polsce, w województwie łódzkim.
	Przedstawione w karcie informacyjnej przedsięwzięcia informacje pozwalają stwierdzić, że tak jak każde zamierzenie inwestycyjne analizowana inwestycja spowoduje oddziaływanie na środowisko, jednakże nie będzie one znaczące.
	Na etapie realizacji przedsięwzięcia wszelkie roboty będą wykonywane w technologii umożliwiającej sprawne wykonanie prac, przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w prawidłowy sposób. Prace będą prowadzone w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska oraz z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. W karcie informacyjnej zaproponowano działania mające na celu zapobieganie, ograniczanie i minimalizację oddziaływań i uciążliwości.

