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KRAG 1200/750

STOPNIE ZtAZOWE MONTOWANE FABRYCZNIE

POKRYTE TWORZYWEM SZTUCZNYM

DENNICA STUDZIENKI

WYKONANA JAKO MONOLITYCZNA,

PREFABRYKOWANA, Z FABRYCZNIE ZABETONOWANA WKLADKA Z POLIURETANU
JAKO KINETA GLOWNA WRAZ Z EWENTUALNYMI DOPLYWAMI BOCZNYMI,
POLACZONA Z PRZEJSCIAMI SZCZELNYMI WYPOSAZONYMI W USZCZELKI
DLA PRZYLACZENIA RUR W SCIANIE STUDNI
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WARSTWA PODKFADOWA 10cm

podsypka piaskowa stabilizowana cementem

ZASTOSOWANO:

RODZAJE KINET OPISANO NA PROFILACH PODtUZNYCH
ORAZ OPISIE TECHNICZNYM PROJEKTU WYKONAWCZEGO.

. KINETY ZBIORCZE
. KINETY PRZELOTOWE: PROSTE, 45°, 90°

— ¢rednica zewnetrzna (DNzew) £ 5 mm
— grubos¢ scianki (g) £ 5 mm.

STUDNIE SPEENIAJA WYMAGANIA NORMY PN—EN 1917
(ZGODNIE Z AKTUALNYMI DEKLARACJAMI ZGODNOSCI).
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