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1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Celem budowy kanalizacji sanitarnej jest uporzadkowanie gospodarki sciekowe).

Scieki ze skanalizowanego obszaru bedg trafialy kanatami do oczyszczalni $ciekéw. Realizacja projektu
przyczyni sie do poprawy srodowiska — z eksploatacji zostang wytaczone zbiorniki bezodptywowe. Sg one w bardzo
zlym stanie technicznym, nie spetniajg wytycznych techniczno — eksploatacyjnych, a co za tym idzie, stwarzajg
zagrozenie eksfiltracji sciekdw do gruntu, co grozi potencjalnym skazeniem wéd podziemnych i powierzchniowych.
Inwestycja wptynie na wzrost atrakcyjnosci terenu, podniesie standard zycia mieszkancow.

Projektowane obiekty sg obiektami liniowymi podziemnymi. Nie wymagajg projektowania strefy ochronne;.

Budowa sieci pozwoli na realizacje art. 53 ustawy z dnia 27 lipca 2001r.0 wprowadzeniu ustawy — Prawo

ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektérych ustaw (Dz. U. Nr 100 poz. 1085) z pdzniejszymi
zZmianami.

2. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH PROJEKTOWANYCH SIECI KANALIZACYJNYCH

Ze wzgledu na ukfad terenowy poszczegdlnych ulic dobrano system grawitacyjny.

Wysokosciowo rzedne projektowanej kanalizacji na koricach sieci dobrano tak, aby byta mozliwosé podpiecia
grawitacyjnego jak najwiekszego obszaru przynaleznej zlewni. Dzieki temu rozwigzaniu i zaprojektowaniu studni z
kinetami zbiorczymi w przysziosci bedzie istniata mozliwos¢ rozbudowy sieci.

Projekt obejmuje réwniez przebudowe nawierzchni drogi po robotach kanalizacyjnych. Przewidziano
wykonanie nawierzchni jezdni ulicy z betonu asfaltowego dla ruchu KR 1 od skrzyzowania z ul. Wolnosci do poses;ji
nr 15, na pozostatym odcinku do skrzyzowania z ul. Rataja jezdnia o szer. 3,00m z kruszywa kamiennego.
SzczegOly przedstawiono w odrebnym tomie dokumentaciji.

Ponizej opisano projektowane elementy wchodzace w skiad calej sieci.

Scieki sanitarne z ul. Mikolajczyka trafiajg systemem grawitacyjnym do projektowanej kanalizacji w ul.
Wolnosci — dziatka nr ewid 69 obreb A — 2. Wigczenie zaprojektowano do studni nr Wo4. Nastepnie ul. £akowa,
projektowanym kanalem trafig do istniejacej kanalizacji poprzez istniejacq studnie na skrzyzowaniu ul. tgkowej
i Polnej.

Sie¢ zaprojektowano w dziatkach gminnych (Mikofajczyka, Zygmunta Starego, Kréla Aleksandra, Rataja)
oraz w drodze nalezacej do Zarzadu Drog Powiatowych (ul. Wolnosci) — wiaczenie.

Do dziatek prywatnych zabudowanych, za zgoda wascicieli oraz do dziatek niezabudowanych posiadajacych
pozwolenie na budowe lub ktérych witasciciele zadeklarowali zakonczenie budowy do 2020r. zaprojektowano
przytacza zakonczone studzienka przytaczeniows zlokalizowang na terenie nieruchomosci ok. 2 m od granicy dziakki
lub zaslepka w granicy dziatki (zgodnie z oznaczeniem na profilach). Odlegtos¢ od granicy uzalezniona jest
zagospodarowaniem kazdej dziakki.

W drogi bedace w trwalym zarzadzie Gminy Aleksandrow todzki zaprojektowano odejscia sieci 200
zakonczone studnig kanalizacyjna, ktéra pozwoli na rozbudowanie sieci w przysziosci bez naruszenia pasa
drogowego ulic bedacych obecnie obszarem opracowania.

2.1. TECHNOLOGIA
2.1 KANALY SANITARNE

Zaprojektowano kanalizacje grawitacyjng z rur PVC o $ciance litej — $rednice 8200x5.9 i 160x4.7 o klasie
SNB8 oraz PE100 — RC SDR17 PN10 g225mm.

Przy przejéciu w poprzek drogi powiatowej zaprojektowano rure stalowg przewiertowa.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna posiada nastepujace parametry:

o] ilos¢ przytaczy 30 szt.
o] ilos¢ przytaczy do granicy 1 szt
o] ilo$¢ odejs¢ sieci w droge 2 szt.

- catkowita dlugos¢ sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej: L =512,05 mb;

— calkowita dlugos¢ przytaczy: L = 208,95 mb;

w tym:

»  dhugos¢ rurociggu PVC-U SN8 d=200mm L = 456,55 mb;
»  dlugosc rurociggu PVC-U SN8 d=160mm L = 208,95 mb;
»  dhugos$c rurociggu PE100 — RC SDR17 PN10 d=225mm L =55,50 mb.
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2.2 STUDNIE KANALIZACJI SANITARNEJ | TROJNIKI

Dla kanalizacji sanitarnej zaprojektowano:
= 11 studni 1200 mm z betonu B45;
= 13 studni kaskadowych 21200 mm z betonu B45;
= 2 studnie 1000 mm z betonu B45;
= 2 studnie kaskadowg 21000 mm z betonu B45;
= 2 studnie inspekcyjne PP/PE @600 mm;
= 5 studni kaskadowych z wktadka ,in-situ” PP/PE @600 mm;
= 28 studni PP/PE 2425 mm.

Dla wiaczenia przylaczy do dziatlek 52 i 70/3 zaprojektowano 2 trojnik redukcyjne do zgrzewania
doczotowego PE 100-RC — SDR 17 DN225/ DN160.

Po trasie projektowanej kanalizacji zaprojektowano studnie 1200, 21000 mm z betonu wibroprasowanego w
kl. C35/45 oraz studnie z tworzyw sztucznych @600 i @425 mm.

Studnie 21200, g1000mm projektuje sie z elementéw prefabrykowanych o pofaczeniach na uszczelke
gumowa. Do studni zaprojektowano wtazy kanatowe zeliwne @600 mm, o klasie D400, w drogach i nawierzchniach
0 zmiennym obcigzeniu kolowym, oraz o klasie B125 w terenach zielonych z zabezpieczeniem
przeciwkradziezowym — powigzane z konstrukcjg drogi, nieprzenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej
podiaczenia.

Kielichy podigczeniowe dostosowane do rur gtadkosciennych PVC oraz rur dwusciennych.

Studnie @600 i @425 projekiuje sie, jako kinete z PP prefabrykowang, monolityczng wykonang metodg
wtrysku z rurg trzonowg karbowang z PP/PE.

Studzienki zbiorcze oprdcz przelotu moga posiada¢ doptyw prawy iflub lewy doprowadzone pod katem 45°
lub 90°.

Studzienki z tworzywa sztucznego posiada¢ powinny ozebrowane zewnetrzne sSciany, co zabezpieczy je
przed wyporem wody w gruntach o wysokim poziomie wody gruntowe;.

Wszystkie studnie posadowione w drogach i nawierzchniach o zmiennym obcigzeniu kotowym wyposazy¢
nalezy w pierscienie wyréwnujace i odcigzajace.

2.3 PRZEWIERTY | PRZECISKI

Odcinek sieci na wysokosci posesji nr 22 do posesji przy ul. Rataja — dziatka nr ewid.75/1 - zgodnie z
profilem kanatu, od wezla Mi30 do wezla Mi33 zaprojektowano z rury tréjwarstwowej PE-RC do wykonania
bezwykopowego.

Zestawienie rur PE - RC:
- PE100-RC SDR17 PN10 DN225 L =55,50 mb;

W miejscu wpiecia kanatu w drodze powiatowej, przejscie w poprzek drogi oraz jedno z przylaczy ze wzgledu
na zagospodarowanie terenu wykonane zostang metodg bezwykopowg w technologii przecisku w rurach
ostonowych stalowych.

Zestawienie rur ochronnych:
= pasieci 200 - rura stalowa 8273,0x4,0mm o tgcznej dlugosci L = 10,50 mb;
= paprzylaczach 2160 - rura stalowa 8219,0x3.6 mm o tgcznej diugosci L = 10,00 mb.

3. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami zlokalizowana jest w dziatkkach o nr
ewidencyjnych:

sie¢ kanalizacji sanitarnej - dz. nr ewid.: 69, obreb A-2; 44/17, 44/18, 45/2, 64, 65/35, 65/37, 65/53, 65/64, 66/16, 68/1, 68/2,
69/1, 69/2, 72, 75/1 obreb A-8 — Aleksandrow £.6dzki

przytgcza kanalizacyjne - dz. nr ewid.: 44/5, 44/19, 44/26, 45/9, 45/10, 45/13, 52, 58/2, 58/3, 59/2, 59/3, 60, 61, 63/3, 65/1,
65/5, 65/15, 65/45, 65/46, 65/61, 66/2, 66/10, 66/14, 66/15, 66/18, 68/1, 69/1, 69/2, 70/3, 75/1 obreb A-8 — Aleksandréw
Lodzki.
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4. WARUNKI GRUNTOWO —WODNE
4.1 OPINIA GEOTECHNICZNA

W podiozu budowlanym projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Mikotajczyka w Aleksandrowie
to6dzkim do glebokosci od 3,0 do 5,0 m ppt wystepuja proste i ztozone warunki gruntowo-wodne, wystepuja grunty
niespoiste /sypkie/ w stanie $redniozageszczonym, grunty spoiste w stanie plastycznym i twardoplastycznym oraz
grunty nasypowe w postaci nasypow niebudowlanych, a w obrebie nawierzchni ulic nasypy budowlane..

Grunty sypkie oraz grunty spoiste sg nosne i nadajg sie do posadowienia na nich fundamentéw oraz utozenia
rurociggéw kanalizacji sanitarne.

W ul. Mikotajczyka wystepuijg proste warunki gruntowo-wodne.

Z uwagi na wystepowanie powyzej poziomu utozenia rurociggéw wody gruntowej w postaci ciagtej warstwy
wodonosnej na giebokosci od 1,2 do 3,5 m ppt w obrebie piaskéw drobnych i srednich, nalezy przewidzie¢ na czas
wykonywania rob6t ziemnych i instalacyjnych, obnizenie zwierciadta wody gruntowej do takiej glebokosci, aby
mozna byto prowadzi¢ te roboty w wykopie suchym

W celu sztucznego obnizenia zwierciadia wody gruntowej na czas prowadzenia rob6t ziemnych nalezy
zastosowa¢ odwodnienie wykopow za pomoca odwodnienia depresyjnego za pomoca igtofiltréw, a w miejscach
mniejszego naptywu wod gruntowych nalezy zastosowa¢ odwodnienie powierzchniowe.

Roboty ziemne i instalacyjne nie nalezy wykonywaé w okresie intensywnych opadéw atmosferycznych i w
okresie silnych mrozéw, poniewaz moga one wplyna¢ na wlasciwosci mechaniczne gruntéw spoistych.

Do obliczen statycznych posadowien bezposrednich nalezy stosowa¢ wartosci charakterystycznych
parametrow geotechnicznych.

W obrebie nawierzchni ulic utwardzonych, roboty ziemne nalezy prowadzi¢ wykopem waskoprzestrzennym.

W miejscach wystepowania gruntdow spoistych charakteryzujgcych sie niekorzystnymi parametrami
geotechnicznymi tworzacych podioze drdg i ulic, grunt z wykopu nalezy usunaé i zastgpi¢ gruntem sypkim z
odpowiednim jego zageszczeniem zgodnie z normami branzowymi.

W trakcie rob6t ziemnych nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig zmian w glebokosci wystepowania poziomu
zwierciadta wody gruntowej, co moze wynikaé ze zmiennych warunkéw atmosferycznych wystepujacych na tym
terenie.

Wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, z dnia 25 kwietnia 2012 r., na rozpatrywanym
terenie wystepuja proste i lokalnie ztozone warunki gruntowe, a projektowane obiekty budowlane nalezg do drugiej
kategorii.

5. WYTYCZNE REALIZACJI ROBOT
5.1 ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy zleci¢ tyczenie lokalizacji trasy sieci kanalizacyjnej
uprawnionym stuzbom geodezyjnym. Na trasie wykopu nalezy zlokalizowa¢ wszystkie wystepujace kolizje. Trase
wykopu oraz miejsca kolizji nalezy oznakowac w sposob trwaty.

W miejscu kolizji z istniejgcymi kablami energetycznym wykop na diugosci po 2m z kazdej strony kolizji
wykonywac recznie.

W pasach drogowych projektuje sie wymiane gruntu rodzimego z wykopu, jesli nie spetnia warunkéw do
prawidlowego zageszczenia, na piasek o odpowiednim stopniu wilgotnosci zageszczany warstwami. Ziemia z
wykopOw nie moze byé skladowana w obrebie pasa drogowego, nadmiar urobku nalezy wywiez¢é na miejsce
wskazane przez Inwestora.

Wykop pod kanat wykonywa¢ mechanicznie jako waskoprzestrzenny szalowany z odpowiednim
zabezpieczeniem $cian przed mozliwoscig ich obrywania sie.

Kanaly powinny by¢ uktadane w ziemi na glebokosci minimalnej hp + 0,2m (hp — glebokos$¢ przemarzania)
mierzac od gornej tworzacej przewodu ponizej rzednej projektowanego terenu zgodnie z Polskg Norma.

Kanaly uktada¢ na podsypce wykonanej recznie z piasku o grubosci 10cm i obsypce grubosci 20cm z
zageszczeniem.

Do wysokosci 20cm nad kanat, zasypki dokona¢ piaskiem w nastepujacy sposab:

e ulozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 rury i zagescic jq recznie
e nastepnie do wysokosci 20cm ponad rure zasypki dokonywa¢ warstwami co 10cm
i zageszczac jg recznie

Zasypki wykopow dokonywac po inwentaryzacji geodezyjnej.

W trakcie zasypywania grunt (zasypke) zageszcza¢ warstwami 0 migzszosci 30cm do wartosci wskaznika
zageszczenia wymaganego przepisami budowlanymi i normami branzowymi w zakresie budowy drég. Wielkosé
wskaznika zageszczenia w zaleznosci od rangi drogi. Po dokonaniu zasypki kanalizacji nalezy na biezaco
kontrolowac¢ uzyskang wartosé wskaznika zageszczenia.

Sposab i metode badan wskaznika zageszczenia gruntu ustali¢ z zarzadca drogi.

Projektowane kanaly nalezy uktada¢ ze spadkami i na rzednych podanych na profilach podtuznych sieci.

Wykopy jak i komory przewiertowe, wykonywane w pasach drogowych na czas realizacji rob6t nalezy
zabezpieczy¢ poprzez ich ogrodzenie i oznakowanie.
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5.2 PODLACZENIE PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACYJNEJ

Grawitacyjny kanat sanitarny z ul. Mikotajczyka wiaczy¢ do projektowanego kanalu w ul. WolnoSci
— dzialka nr ewid 69 obreb A — 2.

Wigczenie zaprojektowano do studni nr Wo4.

Nastepnie ul. Lakowa, projektowanym kanatem $Scieki zostang przekierowane do istniejacej kanalizacji
poprzez istniejacq studnie na skrzyzowaniu ul. £ akowej i Polnej.

Scieki przejmie oczyszczalnia $ciekéw zlokalizowana w Rudzie Bugaj w gminie Aleksandréw £6dzki.

5.3 KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU

Istniejace urzadzenia infrastruktury podziemnej na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej:
— sie¢ wodociggowa z przylaczami;
- kable i studnie telefoniczne;
— kable energetyczne niskiego napiecia;
- (gazociag;

W miejscu kolizji projektowanej sieci kanalizacyjnej z kablami energetycznymi  lub
telekomunikacyjnymi  nalezy na kabel energetyczny natozyé rure ostonowa dwudzielng typ A 160 PS — Arot ( po
1,0m z kazdej strony), a na kabel telekomunikacyjny rure ostonowg dwudzielng typ A 110 PS — Arot ( po 1,0m z
kazdej strony). Prace wykonywa¢ pod scistym nadzorem gestoréw sieci.

Przy zasypywaniu wykopow nad kablem, nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru czerwonego.

W poblizu sieci telekomunikacyjnej NETIA prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem przedstawiciela firmy
Netia.

Prace w poblizu sieci gazowych mogg by¢ prowadzone po powiadomieniu RDG Zgierz 5 dni przed ich
rozpoczeciem zgtaszajac nadzor branzowy.

W rejonach skrzyzowan badz zblizenia do czynnych instalacji istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi. Wszystkie elementy uzbrojenia kolidujacego, przed przystgpieniem do wykopdéw
mechanicznych muszg by¢ uprzednio zlokalizowane i odkryte, a takze trwale oznakowane na czas trwania robét.
Projektowane przewody kanalizacji sanitarnej nalezy uktadaé w wykopie zachowujac odlegtos¢ min. 20cm w
Swietle miedzy krzyzujacym sie uzbrojeniem.

Podczas zasypywania wykopow nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na prawidlowe zageszczenie mas
ziemnych pod istniejaca infrastrukturg, aby zapobiec jej osiadaniu.

W przypadku natrafienia na PUNKTY POLIGONOWE w ich rejonie wykopy prowadzi¢ recznie. W
przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktéw poligonowych wykonawca na wlasny koszt zleci ich odtworzenie
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Punkt poligonowy 112.433-502 nalezy zabezpieczyé przed zniszczeniem lub zasypaniem.

W rejonie drzew wykopy prowadzi¢ recznie nie naruszajgc systemu korzeniowego.

Kolidujace ogrodzenia posesji, ktére znajdujg sie w pasie drogi, wiasciciele na wlasny koszt przesung w
granice wkasnych dziatek.

5.4 ODBUDOWA | PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROG

Rozwigzania projektowe konstrukcji drég i poboczy oraz ich szerokosci uzgodniono z Zamawiajagcym na
warunkach okreslonych przez wiadajacego droga.

Wiascicielami drég wystepujacym w niniejszym opracowaniu sg: Zarzad Powiatu Zgierskiego i Gmina
Aleksandréw tédzki.

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi wykonaé¢ nalezy zgodnie z wytycznymi podanymi w decyzjach
drogowych wiascicieli drdg i zgodnie z dokumentacjg wykonawcza opracowang przed ich rozpoczeciem.

Projekt odtworzenia drogi obejmuje niezbedny zakres prac do wykonania po robotach kanalizacyjnych,
konieczny do przywrécenia nawierzchni drég do stanu poprzednio istniejagcego i zapewnienia ich przejezdnosci.
Projekt odtworzenia drég musi uwzgledni¢ miedzy innymi przewidywane obcigzenia ruchem drogowym,
sprzetem, samochodami itp. wynikajace z charakteru i rodzaju drég.

W zwigzku z przebudowsg drogi przewidziano wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego dla
ruchu KR 1 od skrzyzowania z ul. Wolnosci do posesji nr 15. Na pozostatym odcinku do skrzyzowania z ul.
Rataja jezdnia o szer. 3,00m zostanie wykonana z kruszywa kamiennego. Pobocza gruntowe zostang
wyréwnane i umocnione kruszywem kam.o szer. 0,75m .

Doktadne informacje na temat odbudowy nawierzchni drog zamieszczono w odrebnym opracowaniu:
»Odtworzenie nawierzchni drég po robotach kanalizacyjnych.”
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Kolizje z stupami energetycznymi i telekomunikacyjnymi wystepujace w pasie przebudowy rozwigzane
zostang zgodnie z wydanymi warunkami gestoréw sieci i opisane w oddzielnych opracowaniach branzowych.

6. WARUNKI REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA

W fazie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia:

prace nalezy prowadzi¢ w spos6b zapewniajacy ograniczenie do minimum niekorzystnego
przeksztalcenia terenu,

ukfadanie rur kanalizacji sanitarnej w ziemi wykonywane bedzie przy uzyciu sprzetu
mechanicznego i recznego w wykopach waskoprzestrzennych, umocnionych,

nadmiar ziemi z wykopdw nalezy wykorzysta¢ do niwelacji terenu,

roboty w trakcie budowy i pozniejszej eksploatacji (remontéw) winny byé wykonywane tak, aby
nie byly zrédlem zanieczyszczenia srodowiska materiatami, odpadami lub innymi substancjami
stosowanymi w czasie ich trwania,

prace budowlane w sasiedztwie terenéw objetych ochrong przed hatasem, w tym zwlaszcza
zabudowy mieszkaniowej, prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej (w godzinach od 6:00 do
22:00),

nalezy zapewni¢ wilasciwe gospodarowanie odpadami powstajgcymi w wyniku realizacji
oraz funkcjonowania przedsiewziecia, w tym:

minimalizowanie ich ilosci,

skladowanie selektywne w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach
zabezpieczajacych przed przedostaniem sie do srodowiska substancji szkodliwych,

sprawny odbidr lub ponowne ich wykorzystanie,

wykonywane prace nie mogg powodowa¢ zanieczyszczenia wod lub wystapienia zmian stanu
wody na gruncie wptywajacych szkodliwie na grunty sasiednie,

podczas wykonywania prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ istniejacy drzewostan przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a takze ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i
krzewow,

w rejonie kolizji projektowanej sieci z istniejacym uzbrojeniem prace wykona¢ ze szczeg6lng
ostroznoscia,

na terenach znajdujacych sie w strefach ochrony archeologicznej — prace ziemne nalezy
prowadzi¢ pod $cistym specjalistycznym nadzorem,

obiekty cenne ze wzgledow kulturowych znajdujace sie w obrebie pasa roboczego nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,

po zakonczeniu realizacji inwestycji lub ewentualnej likwidacji teren nalezy uporzadkowac,
docelowo przywracajac do stanu poprzedniego.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy.

PN-86/B-02480
PN-88/B-04481
PN-75/D-96000
PN-86/B-02480
PN-74/B-04452
PN-60/B-04493
PN-88/B-04481
PN-55/B-04492

Grunty budowlane Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
Grunty budowlane Badania probek gruntu

Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia

Podziat i opis gruntéw.

Grunty budowlane. Badania polowe

Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Grunty budowlane, Badanie wiasnosci fizycznych

PN-B-06711 Kruszywo mineralne Piasek do betondéw i zapraw
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu

PN-60/B-11104

Materiaty kamienne -- Brukowiec

PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu
PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie -- Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej

zaprawy

19



PN-EN 13055-1:2003/AC:2004  Kruszywa lekkie -- Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej

zaprawy

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne -- Piaski i zwiry filtracyjne -- Wymagania techniczne

PN-91/B-06716/Az1:2001 Kruszywa mineralne -- Piaski i zwiry filtracyjne -- Wymagania techniczne

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan

PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia --
Zaprawy o okreslonym skiadzie materialowym, wytwarzane na miejscu
budowy

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe -- Nawierzchnie drogowe -- Podziat, nazwy, okreslenia

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe -- Odwodnienie drog

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

PN-86/B-02480 Grunty budowlane -- Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntéw

PN-81/B-03020 Grunty budowlane -- Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-88/B-04481 Grunty budowlane -- Badania probek gruntu

PN-89/B-04482 Grunty -- Przyrzady do laboratoryjnego oznaczania wytrzymatosci gruntéw
na $cinanie z zadang ptaszczyzng scinania -- Ogélne wymagania techniczne

PN-89/B-04483 Grunty -- Laboratoryjne metody oznaczania wytrzymatosci na $Scinanie
przyrzgdami z zadang ptaszczyzng Scinania

PN-55/B-04492 Grunty budowlane -- Badania wifasciwosci fizycznych -- Oznaczanie
wskaznika wodoprzepuszczalnosci

PN-60/B-04493 Grunty budowlane -- Oznaczanie kapilarno$ci biernej

PN-G-04351:1997 Grunty skaliste i nieskaliste -- Oznaczanie gestosci whlasciwej szkieletu
gruntowego metoda prézniowg

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania

ENV-1997-1:1994 Eurocode-7: Geotechnical design. Part 1: General rulet

PN-84/B-01080 Kamierr dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wg
wiasnosci fizyczno-mechanicznych.

PN-80/B-01800 Klasyfikacja i okreslenie sSrodowisk. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

PN-EN I1SO 14688-1:2005 (U) Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw -- Czesé 1:
Oznaczanie i opis

PN-EN I1SO 14688-2:2005 (U) Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw -- Czes¢ 2:
Zasady klasyfikowania

Inne materiaty

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.)

- Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym (Zatacznik nr 1 do Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 6 czerwca 1990 )

- Instrukcja ITB 351/98 — Zabezpieczenie przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych.

8. UWAGI OGOLNE

Calos¢ robét wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt 9.” oraz WTWIOR
Wykopy na czas realizacji kanalizacji nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb obcych.
Uwagi
v" Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy powiadomié¢ wszystkich gestoréw uzbrojenia
znajdujacego sie na terenie robot.
v Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z WTWIO Zeszyt 9 i PN oraz instrukcjami
producentow.
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v' Integralng czescig dokumentaciji jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot.

v" Podczas prac nalezy zachowac¢ obowiagzujgace przepisy BHP na w/w prace.

v' Wszelkie zastosowane materialy i urzadzenia musza by¢ oznakowane i posiada¢ dokumenty
atestacyjne dopuszczajace do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Ponadto powinny posiada¢ Deklaracje
Zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobata Techniczng oraz Atest
Higieniczny Panstwowego Zakfadu Higieny. Zastosowane materiaty powinny spetniac¢
standardy PN-EN, DIN lub posiada¢ odpowiedni certyfikat.

v Przewody przed zasypaniem, zamurowaniem, zabudowaniem nalezy podda¢ probie
szczelnosci zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami oraz dokona¢ inwentaryzacii
geodezyjnej przez uprawnione do tego stuzby.

v' Prace moze wykona¢ wykonawca posiadajacy wymagane przepisami uprawnienia.

v Miejsce rob6t nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem os6b postronnych zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.

v' W przypadku uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia nalezy niezwiocznie przerwaé prace i
powiadomié¢ gestora uszkodzonej instalacji.

v" Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z inwestorem, inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz
autorem projektu.

Uwaga!!! Wszystkie zaprojektowane materialy i urz  adzenia do wbudowania na sieci kanalizacji
sanitarnej] mog q zosta¢ zastgpione materiatami i urz adzeniami o parametrach réwnowa znych do
przewidzianych w projekcie.

9. WARUNKI WYKONANIA | WYMOGI BEZPIECZENSTWA

A. Wszelkie prace montazowe, odbiorcze, rozruchowe winny by¢ prowadzone zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami bhp i p.poz. przez personel przeszkolony w tym zakresie.

Za przestrzeganie przepiséw oraz odpowiednie zabezpieczenie miejsc pracy odpowiedzialny jest kierownik
budowy.

B. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie: PN-B-10736:1999 Roboty
ziemne — ,\Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych, kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”
oraz branzowa normg BN — 83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
i badania przy odbiorze”, w powigzaniu z normg PB-86/B-02480 ,,Grunty budowlane”, a takze w WTWIOR.

C. Roboty montazowe i odbiorcze nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i
wytycznymi dostawcédw urzadzen i materiatdw, a szczegoélnie zgodnie z: Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych Zeszyt 9 COBRTI Instal z 2003 roku oraz zgodnie z przepisami zawartymi w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

D. Kazdy stosowany materiat i wyr6b do budowy musi posiada¢ aktualng aprobate techniczng badz
deklaracje zgodnosci z aktualng norma. Wykonawca roboét jest zobowigzany do dostarczenia dokumentacii
techniczno — rozruchowej urzadzen mechaniczno — elektrycznych.

E. Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy winny by¢ na biezaco uzgadniane z nadzorem
inwestorskim, autorskim, a nastepnie po uzyskaniu aprobaty naniesione na dokumentacje powykonawcza.

Realizacj @ prowadzi ¢ zgodnie z przepisami BHP dla robét remontowo-budow  lanych zabezpieczaj ac
wlasciwy nadzor i asekuracj e pracownikOw wykonuj gcych prace.

Projektant Sprawdzajacy
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10. OBLICZENIA KANALIZACJI SANITARNEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie przecietnych
norm zuzycia wody (DZ.U. Nr 8 poz.70) — do bhilansu $ciekéw przyjeto zuzycie na poziomie
100 dm*/mieszkanca /dobe.

llos¢ mieszkancow ustalono na podstawie prac terenowych.

Teren kanalizowany to teren miejski zurbanizowany, zabudowag mieszkalng w przewazajacej mierze
jednorodzinna.

Przyjeto wspdiczynnik nieréwnomiernosci godzinowej Ny, = 2,8.

Kolektor Wo4-Mi33 (Mikotajczyka)
Wo4-Mi14 | 200 [ 15] 0,0046 | 0,069 0 0,069 | 0,0138
Mil4-Mil8 | 200 | 2 | 0,0046 | 0,0092 0 0,0782 | 0,0414
Mi18-Mi23 | 200 | 6 | 0,0046 | 0,0276 | 0,0046 | 0,1104 | 0,0414
Mi23-Mi33 | 200 | 6 | 00046 | 00276 | 00046 |NONASGN 00414 |

W Rudzie Bugaj funkcjonuje obecnie oczyszczalnia Sciekéw o przepustowosci Qpax = 5000 m>/d.

llos¢ Sciekdéw wprowadzona do istniejacej kanalizacji z obszaru objetego projektem:

q=| 0,1426 |[dm?s]
Qn=| 0,5134 |[m%n]
Nh=| 2,800
Qmax =| 1,4374 |[m%h]
Omax =| 0,3993 |[dm?s]
Quer =| 12,3206 | [m®/d]

Quer= 12,32 m?/d,
co daje ~0,25% catlej przepustowosci oczyszczalni.

Projektant
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