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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest :
* umowa zawarta pomiedzy firmg RAMIKO mgr inz. Radostaw Ostraszewski, Jenin, ul.
Gronowa 3 i Gming Debno,
» Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 przekazana przez Zamawiajgcego,
» Uzgodnienia z Urzedem Miasta Debno,
» Uzgodnienia z Generalng Dyrekcjg Drog Krajowych i Autostrad w Szczecinie,

» Wizja lokalna.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zadanie pod nazwg przebudowa skrzyzowania drogi
krajowej nr 23 (ul. Kostrzyriska) z drogami gminnymi (ul. Zachodnig i ul. Stowackiego) w
miejscowos$ci Debno, na dziatkach nr 304, 306, 470/9, 424/1- w zakresie robdt drogowych.

Zakres inwestycji obejmuje:

- przebudowa - skrzyzowania drogi krajowej nr 23 z drogami gminnymi w miejscowosci

Debno ze skrzyzowania zwykfego bez sygnalizacji S$wietlnej na skrzyzowanie

Skanalizowane typu rondo,

- catkowita wymiana konstrukcji w obszarze przebudowy drogi w zakresie budowy ronda
wraz z wlotami oraz wyspami dzielgcymi,

- przebudowa wjazddw (zjazdéw) na posesje i ulice boczne,

- przebudowa $ciezek pieszo-rowerowych i chodnikow,

- przebudowa kanalizacji deszczowej, oswietlenia drogowego,

- przebudowa i remont istniejgcej infrastruktury uzbrojenia podziemnego,

- wykonanie frezowan i rozbidrek konstrukcji w obszarze planowanej przebudowy,

- wykonanie korytowania wraz z zageszczeniem gruntu, utozenie podbudowy z Kruszywa

famanego stabilizowanego mechanicznie, wbudowanie warstw bitumicznych,

- wykonanie trawnikow.

3. Istniejacy stan zagospodarowania

Skrzyzowanie ulicy Kostrzynskiej z ulicami Zachodnig i Stowackiego znajduje sie w $cistym
centrum Debna.
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Zdjecie nr 1 — Wlot ul. Stowackiego

Zdjecie nr 2 — Wlot ul. Kostrzynskiej od centrum (Mysliborza)
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Zdjecie nr 3 — Wlot ul. Kostrzynskiej od Kostrzyna

Zdjecie nr 4 — Wlot ul. Zachodnie]
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Zdjecie nr 6 — Kapliczka Matki Boskiej
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3.1. Uktad komunikacyjny

Skrzyzowanie znajduje sie na ciggu komunikacyjnym drogi krajowej nr 23 relacji Ko-
strzyn nad Odrg - Myslibérz .

Osig komunikacyjng Debna jest droga krajowa nr 23 przebiegajgca w ciggu ulic: Ko-
strzynskiej, Armii Krajowej, Adama Mickiewicza i Mysliborskiej. Droga krajowa jest drogg z
pierwszenstwem przejazdu wobec wszystkich ulic z ktdrymi sie Krzyzuje.

Ruch na skrzyzowaniu ulic Kostrzynskiej, Zachodniej i Stowackiego odbywa sie po-
przez skrzyzowanie zwykfe bez sygnalizacji swietlnej. Na drodze krajowej nr 23 (ul. Ko-
strzynska) wystepuje najwieksze natezenie ruchu samochodowego (SDR ponad 7000
P/dobe). Okoto 15% pojazdow stanowig samochody ciezarowe co ma znaczny wptyw na
bezpieczenstwo oraz generowany hatas. W ciggu ulic Zachodniej i Stowackiego odbywa sie
intensywny ruch pieszy (gtdwnie w godzinach szczytu rannych i popotudniowych). Z uwagi
na duze natezenie ruchu samochodowego, lokalizacje chodnikow bezposrednio przy krawe-
azi drogi oraz brak wysp kanalizujgcych odczuwalne jest mate poczucie bezpieczenstwa pie-
szych.

Obiekty drogowe:
a) droga krajowa nr 23 (ul. Kostrzynska):
» jezdnia szeroko$ci ok 7,0m - nawierzchnia bitumiczna,

* ciggi pieszo- rowerowe szerokosci od 3,0-4,0m - nawierzchnia z kostki betonowej ty-
pu polbruk,
* kanalizacja deszczowa — istn. system odwodnienia (wpusty deszczowe, studnie re-
wizyjne)
* miejscami brak prawidtowego odwodnienia drogi,
» jednostronne os$wietlenie uliczne,
* mata architektura — Kapliczka Matki Boskiej
b) ul. Zachodnia
» jezdnia - nawierzchnia bitumiczna,
e chodniki - nawierzchnia z polbruku,
» szeroko$c jezdni od 6,0m do 7,0m,
» szeroko$é¢ chodnikéw od 1.5 do 2.0m,
* kanalizacja deszczowa, istn. system odwodnienia,
* miejscami brak prawidtowego odwodnienia drogi.
» obustronne oswietlenie uliczne
c) ul. Stowackiego

» jezdnia - nawierzchnia bitumiczna,
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» chodniki - nawierzchnia z polbruku,

* szeroko$c¢ jezdni 6m,

» szerokos$¢ chodnikéw od 1.5 do 2.0m,

* kanalizacja deszczowa - istn. system odwodnienia,
* miejscami brak prawidtowego odwodnienia drogi.

» jednostronne oswietlenie uliczne,

* przystanek autobusowy,

» aleja drzew.

3.2. Zabudowa

W okolicy projektowanego skrzyzowania znajdujg sie: budynki uzytecznosci publicz-
nej, budynki wielorodzinne, kapliczka Matki Boskiej, przystanek komunikacji miejskiej.

3.3. Sie¢ wodociaggowa
Wystepuje w ciggu ulic w postaci:
- ul. Kostrzyrnska wA100,

- ul. Zachodnia wA32
- ul. Stowackiego w300,
- ul. Matejki w80.

3.4. Kanalizacja sanitarna
Wystepuje w ciggu ulic w postaci:
- ul. Kostrzyrnska ks250,
- ul. Zachodnia ks250 oraz ks500,
- ul. Stowackiego ks250 oraz ks500,
- ul. Matejki ks200.

3.5. Kanalizacja deszczowa
Wystepuje w ciggu ulic w postaci:
- ul. Kostrzynska ks250,
- ul. Zachodnia ks250 oraz ks500,
- ul. Stowackiego ks250 oraz ks500,
- ul. Matejki ks200.

3.6. Sie¢ gazowa
Wystepuje w ciggu ulic w postaci:
- ul. Kostrzyriska g100 oraz g300,
- ul. Zachodnia g100,
- ul. Stowackiego gB100,
- ul. Matejki gA80 oraz gA150.

Prace zwigzane z przebudowg drogi nalezy wykonac¢ po wykonaniu przebudowy
sieci zgodnie z projektem branzy sanitarney.
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3.7. Siec¢ elektroenergetyczna i oswietlenie

Wzdtuz pasa drogowego ul. Kostrzynskiej, Stowackiego i Zachodniej przebiegaja
istniejgce linie kablowe SN-15 kV, nn-0,4 kV oraz linie o$wietleniowej.

Prace zwigzane z przebudowg drogi nalezy wykonac¢ po wykonaniu przebudowy
sieci zgodnie z projektem branzy elektrycznej.
3.8. Sie¢ telekomunikacyjna

Wzdtuz pasa drogowego ul. Kostrzyriskiej, Stowackiego i Zachodniej znajdujg sie
nastepujgce urzgdzenia Telekomunikacji Polskiej S.A oraz Multimedia Polska S.A :

kanalizacja teletechniczna 1 i 2 otworowa

studnie teletechniczne

kable kanatowe koncentryczne QR860, QR540 i TX15
szafki teletechniczne

Prace zwigzane z przebudowg drogi nalezy wykonac¢ po wykonaniu przebudowy
sieci zgodnie z projektem branzy teletechnicznej.

4. Projektowane zagospodarowanie

4.1. Droga krajowa nr 23 (ul. Kostrzynska)

Parametry techniczne:

— klasa drogi - G (gtéwna),
- predkosc¢ projektowa Vp - 50 km/h,
- Szeroko$c jezdni - 7,0m (2x3,5m)
- rodzaj skrzyzowania — skanalizowane typu mate rondo:
- $rednica zewnetrzna ronda - Dz=32,0m
- $rednia wewnetrzna ronda - Dw=16,0m
- Szeroko$¢ pasa ruchu na rondzie -50m,
— Szeroko$c¢ pierscienia wokot ronda -3,0m,
— Szeroko$¢ pasa ruchu przy dojezdzie do ronda:
- wlotu ronda - min. 3.5m,
- wylotu ronda - min. 4.0m,
— szeroko$c ciggow pieszo-rowerowych -2,6-4,3m
- Szeroko$c¢ azyli dla pieszych - min. 2.0m,
- kategoria ruchu - KR4,
- rodzaj nawierzchni jezdni - bitumiczna,
- rodzaj nawierzchni pierscienia - kostka granitowa
- rodzaj nawierzchni wysp i opasek, - kostka granitowa
- rodzaj nawierzchni na ciggach pieszo-rowerowych — kostka bet. gr. 8cm,
- rodzaj nawierzchni na zjazdach - kostka bet. gr. 8cm.
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4.2. ul. Zachodnia
Parametry techniczne:
- klasa drogi - Z (zbiorcza),
- predkosc¢ projektowa Vp - 40 km/h,
- Szeroko$c jezdni - 6,0m (2x3,5m)
— szeroko$c ciggow pieszo-rowerowych - min.2,5m
- kategoria ruchu - KR2,
- rodzaj nawierzchni jezdni - bitumiczna,
- rodzaj nawierzchni na ciggach pieszo-rowerowych — kostka bet. gr. 8cm,
- rodzaj nawierzchni na chodnikach — kostka bet. gr. 8cm,
- rodzaj nawierzchni na zjazdach - kostka bet. gr. 8cm.
4.3. ul. Stowackiego
- Parametry techniczne:
- klasa drogi - Z (zbiorcza),
- predkosc projektowa Vp - 40 km/h,
- szeroko$c jezdni - 6,0m (2x3,0m)
— Szeroko$c ciggow pieszo-rowerowych -min. 2,5m
- kategoria ruchu - KR2,
- rodzaj nawierzchni jezdni - bitumiczna,
- rodzaj nawierzchni na ciggach pieszo-rowerowych — kostka bet. gr. 8cm,
- rodzaj nawierzchni na chodnikach — kostka bet. gr. 8cm,
- rodzaj nawierzchni na zjazdach - kostka bet. gr. 8cm.
4.4. ul. Matejki
- Parametry techniczne:
- klasa drogi - D ( dojazdowa),
- predkosc projektowa Vp - 40 km/h,
- Sszeroko$c¢ jezdni - min. 4,50m,
— Szeroko$c ciggow pieszo-rowerowych - min. 2.5m,
- kategoria ruchu - KR2,
- rodzaj nawierzchni jezdni - bitumiczna,
- rodzaj nawierzchni na ciggach pieszo-rowerowych — kostka bet. gr. 8cm,
- rodzaj nawierzchni na chodnikach — kostka bet. gr. 8cm,
- rodzaj nawierzchni na zjazdach - kostka bet. gr. 8cm.

Zjazdy indywidualne

— Szeroko$c¢ nie mniejsza niz 4,5 m, w tym jezdnie o szerokos$ci min. 3,0 m.,
- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyprowadzono skosem 1:1,
- pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztattowa-
nia,
utwardzony plac techniczny na wyspie ronda

- szeroko$¢ 3,5m, dtugosc 8,0m,
- nawierzchnia z kostki kamiennej
- podsypka piaskowa gr. 5cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15cm,
- warstwa kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2,0
10
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4.2 Kanalizacja sanitarna i odwodnienie drog

Sie¢ kanalizacji sanitarney.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC-U kielichowych fgczonych na
uszczelke. Rury te gwarantujg wysoki stopien szczelnoSci i zabezpieczajg przed infiltracjg
wody gruntowej oraz $ciekow spetniajg wymogi dla Sredniego ruchu ulicznego. Wiecej
szczegotow w odrebnym tomie branza sanitarna.

Sie¢ kanalizacji deszczowej.
Z uwagi na uksztaftowanie terenu, kanalizacje deszczowa zaprojektowano w systemie
grawitacyjnym. Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie miata za zadanie odprowa-

dzenie wod deszczowych z przebudowanego skrzyzowania do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej na warunkach wydanych przez PWIK. Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojekto-
wano z rur PVC-U ©0,315; 0,2 klasy SN8 kielichowych tgczonych na uszczelke. Rury te
gwarantujg wysoki stopien szczelno$ci i zabezpieczajg przed infiltracjg wody. Wiecej szcze-
gotéw w odrebnym tomie branza sanitarna.

Sie¢ wodociggowa.

Sie¢ wodociggowa projektuje sie z rur cisnieniowych. Gfeboko$¢ posadowienia projekto-
wanej sieci zgodnie z profilami podtuznymi branzy sanitarnej. Wodocigg uktadany jest na
gfebokosci min. 1,6m. Wiecej szczegdtow w odrebnym tomie branza sanitarna.

Sie¢ gazowa.

Przy pracach zwigzanych z budowg sieci gazowej i podigczaniu jego do czynnej sieci ga-
zowej wszyscy zatrudnieni pracownicy zobowigzani sg do przestrzegania opracowanej przez
wykonawce | zaopiniowanej przez Zaktad Gazowniczy instrukcji BHP. Wiecej szczegotow w
odrebnym tomie branza sanitarna.

Prace zwigzane z przebudowg drogi nalezy wykonac¢ po wykonaniu przebudowy
sieci zgodnie z projektem branzy sanitarnej.

4.3 Oswietlenie i sieci elektryczne.

Charakterystyka energetyczna linii kablowych 15 kV:

Linia kablowa - 3xXUHAKXS 1x120/16mm2

Typ i ilosc muf kablowych - JS 24/120— 1 kpl.; VXp 20/120 - kpl
Typ rur ostonowych - SRS 160, firmy AROT

Charakterystyka energetyczna linii kablowych 0,4 kV:

Linia kablowa - YAKyY o0 4x150mm2

11
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Catkowita dtugosc linii kablowej - 225 m (103m+122m)

Przebudowa ztgcza KSR nr 4 - 1 kpl.

Typ rur ostonowych - SRS 110, firmy AROT

Charakterystyka energetyczna linii o$wietleniowej:

Linia kablowa - YAKyY 0 4x35mm2

Stup os$wietleniowy - SR 11 z wysiegnikiem czteroramiennym — 1 kpl.

Prace zwigzane z przebudowg drogi nalezy wykonac¢ po wykonaniu przebudowy
sieci zgodnie z projektem branzy elektrycznej.

4.4 Sie¢ teletechniczna

Kanalizacja projektowana jest z rur RPVC 110/3,0, AROT DVR 110, a pod ulicami z rur
RHDPEp 110/6,3. Gfeboko$c¢ utozenia rur kanalizacji 0,6m, a pod ciggami ulicami 0,8m li-
czgc od gornej powierzchni rury do nawierzchni terenu. Przy skrzyzowaniu projektowanej
kanalizacji z gazociggami, kanatami c.o. nalezy zastosowac gruboscienne rury ochronne ty-
pu RHDPEp 140/8,0. Na trasie projektowanej kanalizacji projektuje sie budowe studni ka-
blowych typu SKR-1. tgczenie rur wykonac przez zabudowe ztgcz kielichowych i uszczelnie-

nie uszczelka gumowg lub masg uszczelniajaca.

Prace zwigzane z przebudowg drogi nalezy wykonac¢ po wykonaniu przebudowy
sieci zgodnie z projektem branzy elektrycznej.

5.0 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchnie ronda i jezdni bitumicznej w ciagu drogi krajowej

4cm - Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej typu SMA 11,

8cm - Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W

12cm - Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P

20 cm - Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0-31.5,
20 cm - Mieszanka kruszywa zwiazanego cementem C1,5/2,0

12
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Konstrukcja nawierzchnie jezdni bitumicznej w ciagu drég gminnych

4cm - Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej typu SMA 11,

8cm - Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W

20cm - Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31.5,
15cm - Mieszanka kruszywa zwiazanego cementem C1,5/2,0

Konstrukcja pier§cienia, poszerzenia na rondzie, wyspy przejezdne

15/17 cm  Warstwa $cieralna z kostki granitowej spoiny wypetnione masa fugujaca na bazie zywic ,

5cm - Podsypka cementowo-piaskowa,
22cm - Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C20/25,
20 cm - Mieszanka kruszywa zwiazanego cementem C1,5/2,0

Konstrukcja wysp nieprzejezdnych

15/17 cm Warstwa Scieralna z kostki granitowej

5cm - Podsypka cementowo-piaskowa,

10 cm - Mieszanka kruszywa zwiazanego cementem C1,5/2,0

Konstrukcja chodnikow.

8cm - Warstwa $cieralna z kostki betonowej typu ( cegla - fazowana)
5cm - Podsypka cementowo-piaskowa,
10 cm - Mieszanka kruszywa zwiazanego cementem C1,5/2,0

13
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Konstrukcja ciaggoéw pieszo-rowerowych
8cm - Warstwa $cieralna z kostki betonowej (rodzaj CEGL.A — szara- bez fazy )
5cm -  Podsypka cementowo-piaskowa,
15cm - Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31.5,
10 cm - Mieszanka kruszywa zwiazanego cementem C1,5/2,0
Konstrukcja zjazdow.
8cm - Warstwa $cieralna z kostki betonowej (rodzaj CEGLA —czerwona )
5cm - Podsypka cementowo-piaskowa,
15cm - Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31.5,
10 cm - Mieszanka kruszywa zwiazanego cementem C1,5/2,0
Konstrukcja zatoki autobusowej
8 cm Warstwa $cieralna z kostki betonowej (rodzaj BEHATON)
5cm -  Podsypka cementowo-piaskowa,
22cm - Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C20/25,
20 cm - Mieszanka kruszywa zwiazanego cementem C1,5/2,0

6. Ochrona konserwatorska

Planowana inwestycja zlokalizowana cze$ciowo na terenie objetym ochrong konserwator-
Skg stanowisk archeologicznych starego miasta Debna. Inwestycje nalezy realizowac zgod-
nie z ustaleniami zawartymi w postanowieniu znak ZArch.5152.229.2011.PK wydanym przez
Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

7. Wptyw eksploatacji gorniczej

Nie wystepuje.
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8. Zagrozenia dla srodowiska

Projektowane zagospodarowanie nie wywotuje zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych, ani ich otoczenia.

9. Uwagi koncowe

Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami,
przepisami, uzgodnieniami, tabelami przedmiarowymi, zastawieniami, specyfikacjami tech-
nicznymi.

Rozbiorki nalezy dokonac¢ zgodnie z planem sytuacyjnym, catkowita rozbidrka istnie-
jgcej konstrukcji w obszarze projektowanego ronda.
Wyznaczenie wysoko$ciowe obiektow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przekrojami podfuz-
nymi i planem wysoko$ciowym nawierzchni.
Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagajg parafowania przez projektanta lub osobe przez
niego upowazniong.

Obiekt winien wytyczy¢ geodeta uprawniony w oparciu o wspotrzedne tyczenia punk-
téw gtéwnych trasy drogi i tras uzbrojenia (x i y) oraz o panstwowe repery wysokosciowe.
Wskazanym jest takze, z uwagi na rozlegtoSc terenu, aby geodeta wyznaczyt dodatkowe re-
pery robocze na placu budowy.

Catos¢ wykonanych robdt zainwentaryzowac geodezyjnie i przekazac uzytkownikowi

do eksploataciji.
Wykonawca przed realizacjg zadania powinien szczegétowo zapoznac sie z zapisami specy-
fikacji technicznych, wszystkie prace , ktore wykraczajg iloSciowo poza zakres wyszczegol-
niony w przedmiarach robdt, bgdz w tabeli elementdw rozliczeniowych powinny by¢ przed ich
wykonaniem skonsultowane z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

Po przekazaniu placu budowy przed wprowadzeniem ciezkich maszyn budowla-
nych Wykonawca powinien szczegotowo wytyczy¢ obiekt budowlany (zgodnie z SST), prze-
prowadzic inwentaryzacje sieci,

Prawidtowa realizacja przedsiewzigcia zwigzana jest z przestrzeganiem ostrych rezi-
mow technologicznych, zastosowaniem wysokiej jako$ci sprzetu i materiatow budowlanych.
Wynika to z obowigzujgcych aktow normatywno- prawnych, w tym przepiséow dotyczacych
ochrony $rodowiska naturalnego, ktdrych znajomoscia musi sie wykaza¢ zaréwno Wyko-
nawca jak i przedstawiciele Inwestora.

W szczegdlnosci nalezy pamietac aby:

-utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

-zachowac kolejnosc¢ realizacji zadan zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznych,
-wytyczy¢ geodezyjnie granice pasa drogowego,

-wytyczy¢ obiekt drogowy,
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-dokonac weryfikacji wytyczonych obiektow w terenie dla wszystkich elementow w pasie
drogowym,

- przeprowadzi¢ inwentaryzacje istniejgcego uzbrojenia podziemnego bezposrednio po
dokonaniu rozbidrek i odkrywek i wymieni¢ uszkodzone elementy, prace zwigzane z
przebudowag i remontem sieci nalezy wykonywac zgodnie z wymogami Zarzgdcy Drogi
po powiadomieniu i uzgodnieniu z gestorami sieci,

-przed przystgpieniem do realizacji robét Kierownik Budowy powinien zweryfikowac wy-
tyczone przez Geodete obiekty w terenie, a w przypadku jakichkolwiek niezgodno$ci
skonsultowac sie przed ich realizacjg z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

- stosowac sie do przepisow i norm w zakresie ochrony $rodowiska,

- obiekty mafej architektury znajdujgce sie w pasie drogowym przed rozpoczeciem prze-
budowy drogi nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami i na warunkach Gminy Debno,
w razie koniecznosci nalezy je przenies¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, a
po wykonaniu robdt odtworzy¢ w miejscu wskazanym przez Gmine Debno,

-unika¢ powodowania nadmiernego hatasu, emisji spalin lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie realizacji inwestycji,

-chronic istniejgcg roslinnosc, a w szczegolnosci drzewa i krzewy przed ich zniszczeniem
w toku realizacji zadania,

- dokonac niezbednych wycinek drzew po uzyskaniu decyzji na wycinke,

- wykonac¢ zageszczenia gruntu wraz z niezbednymi wymianami w celu doprowadzenia
podfoza gruntowego do grupy nosnosci G-1,

-zapewnic¢ prawidtowy recykling i odzysk materiatow rozbidrkowych. Odpady nie nadajg-
ce sie do przerobki winne zosta¢ odebrane przez stuzby komunalne i zneutralizowane,

- inwestycje realizowac przestrzegajgc zapisy i obostrzenia znajdujgce nie na mapie do
celow projektowych.

Projektant:
mgr inz. Radostaw Ostraszewski
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