Zatacznik nr 2

CYFROWY APARAT RENTGENOWSKI Z KOLUMNA PODtOGOWA

Dostawa, montaz i uruchomienie aparatu RTG dla Szpitala w Kamieniu Pomorskim Sp. z o.0.

Lp. OoPIS Wartos¢ Parametry oferowane (podac)
PARAMETROW/FUNKCJI/WARUNKOW wymagana
l. Urzadzenie typ, model Poda¢ Aparat RTG, RAD E+
Il. Producent/ Firma Podaé Stephanix/Radiologia S.A / MIRO Sp. z 0.0.
Il Kraj pochodzenia Podac¢ Hiszpania
V. Rok produkgji 2025/ Poda¢é 2025
V. Oznakowanie CE Tak Tak
VI. Sprzet fabrycznie nowy Tak Tak
Lp. OPIS Wartos¢ Parametry oferowane Wartos¢
PARAMETROW/FUNKCJI/WARUNKOW wymagana (podacd) punktowana
1. GENERATOR WYSOKIEJ CZESTOTLIWOSCI —
1 szt.
. Moc wyjsciowa generatora nie mniej niz 50 , Tak, Moc wyjsciowa
Tak, podac
[kW] generatora 50 [kW]
. Automatyka ekspozycji [AEC] dla detektora Tak, Automatyka
w stole i stojaku ptucnym — min. 3 komory ekspozycji [AEC] dla
jonizacyjne Tak, podaé detektora w stole i
stojaku ptucnym -3
komory jonizacyjne
. Zakres napiec¢ lampy co najmniej w Tak, Zakres napiec¢ lampy
przedziale 40 — 150 [kV] Tak, poda¢ w przedziale 40 — 150
[kv]
. Zakres ustawien mAs co najmniej w Tak, Zakres ustawien
przedziale 0,1 — 630 [mAs] Tak, podac mAs w przedziale 0,1 —
630 [mAs]
. Zakres ustawien mA co najmniej w i Tak, Zakres ustawiet mA
. Tak, poda¢ .
przedziale 10 — 630 mA w przedziale 10 - 630 mA
. Zakres ustawien czasu co najmniej w Tak, Zakres ustawien
przedziale 1 ms—10s Tak, podaé czasu w przedziale 1 ms —

10s




Technika 1,2 i 3 punktowa

Tak, Technika 1,2 3

Tak
punktowa
Programy anatomiczne minimum 500. , Tak, Programy
Tak, podac .
anatomiczne 500
ZAWIESZENIE PODEtOGOWE LAMPY RTG —
1 szt.
Lampa RTG zawieszona na kolumnie Tak, Lampa RTG
podtogowej Tak zawieszona na kolumnie
podtogowej
Obrot kolumny wokét osi pionowej min. +/- Tak, Obrét kolumny
180 stopni Tak, podaé wokot osi pionowej +/-
180 stopni
Przesuw kolumny z lampg RTG wzdtuz stotu Tak, Przesuw kolumny z
min. 200 cm Tak, podaé lampg RTG wzdtuz stotu
200 cm
Ruch lampy w pionie min 150 cm , Tak, Ruch lampy w pionie
Tak, podac
150 cm
Przesuw poprzeczny, teleskopowy lampy Tak, Przesuw poprzeczny,
RTG nad stotem min. 30 cm teleskopowy lampy RTG
Tak, poda¢ nad stotem 30 cm
Max odlegtos¢ ogniska lampy od podtogi Tak, Max odlegtos¢
min. 190 cm Tak, poda¢ ogniska lampy od podtogi
195 cm
Ekran dotykowy z mozliwoscig wyswietlania Tak,
€O najmnie;j:
parametry generatora
- parametry generatora
-wyswietlanie SID i
-wyswietlanie SID i pochylenia lampy pochylenia lampy
-wysokos¢ stojaka ptucnego -wysokosc stojaka
Tak ptucnego

-tryb pracy kolimatora, wielkos$¢ kolimacji i
wybrany filtr

- Informacje dotyczgce stopnia nagrzania
lampy rentgenowskiej

-tryb pracy kolimatora,
wielkos¢ kolimacji i
wybrany filtr

- Informacje dotyczace
stopnia nagrzania lampy
rentgenowskiej




Uchwyty wokot obudowy lampy do tatwego
pozycjonowania systemu

Tak, Uchwyty wokot
obudowy lampy do

Tak . .
tatwego pozycjonowania
systemu

Lampa RTG wyposazona w kolorowy ekran Tak, Lampa RTG =10" -0 pkt
dotykowy min 10” Tak, poda¢ wyposazona w kolorowy
ekran dotykowy 10,3” >10” - 10 pkt
Cyfrowe wyswietlanie na kotpaku przy Tak, Cyfrowe
lampie RTG min. odlegtosci SID oraz kata wyswietlanie na kotpaku
obrotu lampy Tak przy lampie RTG
odlegtosci SID oraz kata
obrotu lampy
Wskaznik swietlny i akustyczny informujgcy Tak, Wskaznik swietlny i
o statusie pracy urzadzenia Tak akustyczny informujacy o
statusie pracy urzadzenia
LAMPA RTG — 1 szt.
Lampa RTG z wirujgcg anodg min. 3000 obr Tak, Lampa RTG z
/ min Tak, podaé wirujgcg anoda 3200 obr
/ min
Pojemnos¢ cieplna anody min. 300 kHU , TAK, Pojemnos¢ cieplna

Tak, podac

anody 300 kHU
Szybkos¢ chtodzenia anody min 70kHU/min. , Tak, Szybkos¢ chtodzenia

Tak, podac .

anody 73.56 kHU/min.
Pojemnos¢ cieplna kotpaka min. 1200 kHU ) Tak, Pojemnos¢ cieplna
Tak, poda¢
kotpaka 1250 kHU
Szybkos¢ chtodzenia kotpaka min. 15 , Tak, Szybkos¢ chtodzenia
] Tak, poda¢ .
kHU/min. kotpaka 15 kHU/min
Obrat lampy wokét osi poziomej min. +/- Tak, Obrét lampy wokét =+/-110°- 0 pkt
110 stopni Tak, podaé osi poziomej +/- 180
stopni >+/-110° -5 pkt
Mate ognisko: max 0,6 mm i Tak, Mate ognisko: 0,6

Tak, poda¢

mm
Duze ognisko: max 1,2 mm i Tak, Duze ognisko: 1,2

Tak, podac

mm
Moc matego ogniska min. 20 kW ) Tak, Moc matego ogniska

Tak, podac

20 kW
Moc duzego ogniska min. 50 kW , Tak, Moc duzego ogniska
Tak, poda¢

50 kW




Filtracja kolimatora min:

Tak, Filtracja kolimatora:

- Brak - Brak
- 2mAl . - 2mAl
- 1mAL+0,2 mm Cu Tak, podac - 1mAL+0,2mm
- 1mAL+ 0,1 mm Cu Cu
- ImAL+ 0,1 mm
Cu
STOL RTG — 1 szt.
Przygotowany do wspétpracy z oferowanym Tak, Przygotowany do
detektorem bezprzewodowym Tak wspotpracy z
a
oferowanym detektorem
bezprzewodowym
Stacjonarny — mocowany do podtogi Tak Tak, Stacjonarny —
a
mocowany do podtogi
Elektrycznie regulowana wysokos¢ blatu Tak, Elektrycznie
stotu. Tak regulowana wysokos¢
blatu stotu.
Najnizsze potozenie blatu (od podtogi) max , Tak, Najnizsze potozenie
Tak, podac .
60 cm blatu (od podtogi) 58 cm
Najwyzsze potozenie blatu (od podtogi) min. , Tak, Najwyzsze potozenie
Tak, podac .
90 cm. blatu (od podtogi) 92 cm.
Ruch poprzeczny blatu min. 24 cm , Tak, Ruch poprzeczny
Tak, poda¢
blatu 24 cm
Ruch wzdtuzny blatu min. 100 cm TAK, Ruch wzdtuzny blatu | =100 cm — 0 pkt
Tak, podaé 110 cm
> 100 cm -5 pkt
Zakresu ruchu detektora w stole min. 55 cm i Tak, Zakresu ruchu
Tak, podac
detektora w stole 57 cm
Dtugosé blatu min. 220 cm , Tak, Dtugosé blatu 220
Tak, poda¢
cm
Szerokos¢ blatu min. 85 cm Tak, Szerokos¢ blatu 87 =85cm -0 pkt
Tak, podac cm
>85cm -5 pkt
Max. waga pacjenta przy zachowaniu petne;j Tak, Max. waga pacjenta | =280 kg — 0 pkt
funkcjonalnosci stotu - min. 280 kg , przy zachowaniu petnej
Tak, poda¢ > 280 kg — 10 pkt

funkcjonalnosci stotu 300
kg




tatwo wyjmowana (bez uzycia narzedzi)
kratka przeciwrozproszeniowa min. 40 |/cm
z ogniskowg 100 cm

Tak, tatwo wyjmowana
(bez uzycia narzedzi)
kratka

Tak, poda¢ . .
przeciwrozproszeniowa
min. 40,5 |/cm z
ogniskowa 100 cm
Wytacznik awaryjny Tak Tak, Wytacznik awaryjny
Zsynchronizowany ruch pionowy stotu w Tak, Zsynchronizowany
ukfadzie lampa - detektor Tak ruch pionowy stotu w
uktadzie lampa - detektor
Zsynchronizowany ruch poziomy detektora Tak, Zsynchronizowany
w uktadzie lampa - detektor Tak ruch poziomy detektora
w uktadzie lampa -
detektor
tadowanie detektora bezprzewwodowego Tak, tadowanie Nie — 0 pkt
w stole do zdje¢ RTG Tak/Ni detektora
ak/Nie -
bezprzewodowego w Tak - 10 pkt
stole do zdje¢ RTG
Uchwyt do detektora bezprzewodowego Tak, Uchwyt do
mocowany do stotu umozliwoajacy detektora
wykoanie zdje¢ wigzka pozioma Tak bezprzewodowego
a
mocowany do stotu
umozliwiajacy wykonanie
zdjeé wigzka pozioma
STOJAK DO ZDJEC PLUCNYCH — 1 szt.
Przygotowany do wspétpracy z oferowanym Tak, Przygotowany do
detektorem bezprzewodowym Tak wspotpracy z
a
oferowanym detektorem
bezprzewodowym
Zmotoryzowany ruch pionowy Tak Tak, Zmotoryzowany
a
ruch pionowy
Zakres ruchu pionowego min. 150 cm , Tak, Zakres ruchu
Tak, podac .
pionowego 152 cm
Hamulce elektromagnetyczne ruchu Tak, Hamulce
pionowego Tak elektromagnetyczne
ruchu pionowego
Minimalna odlegto$¢ srodka detektora od Tak, Minimalna odlegtos¢
podtogi max 40 cm TAK, podac srodka detektora od

podtogi 27,8 cm




Odlegtos¢ ptyta detektor max 4,5 cm

Tak, Odlegtos¢ ptyta

TAK, poda¢d
detektor 1,25 cm
tatwo wyjmowana (bez uzycia narzedzi) TAK, tatwo wyjmowana
kratka przeciwrozproszeniowa min. 40 |/cm (bez uzycia narzedzi)
z ogniskowg 180 cm , kratka
Tak, podac . .
przeciwrozproszeniowa
40,5 I/cm z ogniskowa
180 cm
Zsynchronizowany ruch pionowy w uktfadzie Tak, Zsynchronizowany
lampa - detektor Tak ruch pionowy w uktadzie
lampa - detektor
Wskaznik LED informujgcy o statusie pracy Tak, Wskaznik LED
urzadzenia Tak informujacy o statusie
pracy urzadzenia
tadowanie detektora bezprzewwodowego Tak, tadowanie Nie — 0 pkt
w statywie ptucnym Tak/Ni detektora
ak/Nie -
bezprzewodowego w Tak - 10 pkt
statywie ptucnym
DETEKTOR BEZPRZEWODOWY - 2 szt.
Detektor bezprzewodowy typu ,, flat panel” Tak, Detektor
TAK bezprzewodowy typu ,,
flat panel”
Akumulatory do zasilania detektora min. 4 TAK, Akumulatory do
szt zasilania detektora 4 szt.
TAK, podac Po 2 szt dla detektora,
zgodnie z odpowiedziami
z dn. 24.02.2025
tadowarka do jednoczesnego tadowania 2 Tak, tadowarka do
akumulatoréw detektora , jednoczesnego
TAK, poda¢d )
tadowania 2
akumulatoréw detektora
Model i typ detektora Podac¢ Tak, iRay Mars1717X
Detektor scyntylacyjny o wysokiej czutosci Tak, Detektor
zbudowany z materiatu Csl TAK scyntylacyjny o wysokiej
czutosci zbudowany z
materiatu Csl
Wymiar aktywny detektora min. 42 x 42 cm 3 Tak, Wymiar aktywny
TAK, poda¢
(+/- 1cm) detektora 43 x 43 mm
Wielkos¢ pixela max. 125 um Tak, Wielkos¢ pixela 100 | =125 um

TAK, podaé

pum




<125-10 pkt

Rozdzielczos¢ detektora min. 17 min pixeli

TAK, podac¢

Tak, Rozdzielczos$¢
detektora 18,2 min

=18 min pixeli—0
pkt

>18 min pixeli— 10
pkt

Grubos¢ detektora max 16 mm

TAK, poda¢

Tak, Grubosé detektora
15 mm

Rozdzielczos¢ liniowa detekotra min. 4,3

Tak, Rozdzielczos$é

Ip/mm Tak, podac liniowa detekotra 4,3
Ip/mm
Waga detektora z baterig max. 3,5 kg Tak, Waga detektora z =3,5 kg — 0 pkt
TAK, podac baterig 3,4 kg
< 3,5 kg 10 pkt
Gtebokos¢ przetwarzania min. 16 bit i Tak, Gtebokos¢
TAK, podac . .
przetwarzania 16 bit
Klasa wodoodpornosci detektora min. IP55 Tak, Klasa =|P 55 -0 pkt
TAK, poda¢é wodoodpornosci
detektora IP56 >IP 55 —10 pkt
Maksymalne obcigzenie detektora na catej Tak, Maksymalne =300 kg — 0 pkt
powierzchni bez dodatkowej obudowy min obcigzenie detektora na
300 kg TAK, podad catej powierzchni bez >300 kg — 10 pkt
dodatkowej obudowy
300 kg
Czas petnego natadowania akumulatora min Tak, Czas petnego
7h natadowania
TAK, podac akumulatora 4h. Zgodnie
z odpowiedziami z dn.
24.02.2025
Mozliwo$¢é wykonania min 140 ekspozycji na | TAK, podac Tak, Mozliwosc
baterii wykonania 140
ekspozycji na baterii
Pamieé wewnetrzna min 100 zdjec TAK, podac Tak, Pamie¢ wewnetrzna
100 zdje¢
DQE min 70% TAK, poda¢ Tak, DQE 73,4 % =70% - 0 pkt
>70% - 10 pkt
MTF dla 1 pl/mm min 70% TAK, podac Tak, MTF dla 1 pl/mm

70%




KONSOLA OPERATORA -1 szt.

Wspdlna konsola operatora do sterowania
aparatem RTG, generatorem, detektorem i
zarzgdzania obrazami

Tak, Wspdlna konsola
operatora do sterowania
aparatem RTG,

Tak
generatorem,
detektorem i
zarzadzania obrazami
Tak, Dotykowy monitor =21" -0 pkt
Dotykowy monitor LCD, >21,0”, jasnos$¢: LCD, 23", jasnosc: >21” — 10 pk
_ e ] 200cd/m?, kontrast pkt
min: 200cd/m?, kontrast minimum: 1000:1, Tak, podac .
. . 1000:1, monitor
monitor kalibrowany z krzywg DICOM .
kalibrowany z krzywa
DICOM
Konsola na bazie sytemu Windows 10 lub i Tak, Konsola na bazie
Tak, podac ]
nowszego sytemu Windows 10
Tak, Wskaznik
prawidtowej dawki
Wskaznik prawidtowej dawki detektora dla detektora dla badania
badania oraz wskaznik réznicy wzgledem oraz wskaznik réznicy
oczekiwang i uzyskang dawkg, w celu Tak wzgledem oczekiwang i
utatwienia operatorowi oceny poprawnosci uzyskang dawka, w celu
wykonanego badania utatwienia operatorowi
oceny poprawnosci
wykonanego badania
Wyswietlanie i regulacja parametrow Tak, Wyswietlanie i
ekspozycji (kV, mA) bezposrednio na regulacja parametréw
konsoli operatora Tak ekspozycji (kV, mA)
bezposrednio na konsoli
operatora
Wyswietlany w procentach stopien Tak, Wyswietlany w
nagrzania lampy RTG na konsoli operatora Tak procentach stopien
nagrzania lampy RTG na
konsoli operatora
Analiza zdje¢ odrzuconych z mozliwoscig Tak, Analiza zdjec
tworzenia raportéw i ich eksportowania na odrzuconych z
dysk usb Tak mozliwoscig tworzenia
raportow i ich
eksportowania na dysk
usb
Wyswietlanie stopnia natadowania baterii Tak, Wyswietlanie
detektora na konsoli operatora Tak stopnia natadowania

baterii detektora na
konsoli operatora




Wyswietlanie poziomu pofaczenia
sieciowego pomiedzy konsolg, a detektorem

Tak, Wyswietlanie
poziomu potaczenia

na konsoli operatora Tak sieciowego pomiedzy
konsolg, a detektorem na
konsoli operatora
Dostep do konsoli aparatu tylko dla oséb Tak, Dostep do konsoli
uprawnionych. Tak aparatu tylko dla oséb
uprawnionych.
Moduty DICOM 3.0 w zakresie: Modality Tak, Moduty DICOM 3.0
Worklist Information Model — FIND, DICOM w zakresie: Modality
Store, DICOM QUERY/RETRIEVE, Print, Worklist Information
Storage, Send, MPPS Tak, podac Model — FIND, DICOM
Store, DICOM
QUERY/RETRIEVE, Print,
Storage, Send, MPPS
Mozliwo$é wpisywania danych Tak, Mozliwos$¢
demograficznych bezposrednio na konsoli wpisywania danych
operatora. Tak demograficznych
bezposrednio na konsoli
operatora
Czas dostepu do podglagdu obrazu od Tak, Czas dostepu do
momentu ekspozycji nie dtuzszy niz 2 [sek.] | Tak, podaé podgladu obrazu od
momentu ekspozycji 3s
Mozliwosé obracania obrazu po ekspozycji o Tak, Mozliwos¢
dowolny kat Tak obracania obrazu po
ekspozycji o dowolny kat
Mozliwos$¢ regulacji jasnosSci oraz kontrastu Tak, Mozliwos¢ regulacji
wykonanego zdjecia Tak jasnosci oraz kontrastu
wykonanego zdjecia
Mozliwo$¢ nanoszenia adnotacji na obraz z Tak, Mozliwos¢
mozliwoscig tworzenia wiasnych adnotacji nanoszenia adnotacji na
Tak obraz z mozliwoscig
tworzenia whasnych
adnotacji
Mozliwos$¢ odrzucania zdjecia z podaniem Tak, Mozliwos¢
powodu odrzucenia z gotowej listy lub odrzucania zdjecia z
wpisaniem wiasnego. Tak podaniem powodu

odrzucenia z gotowej
listy lub wpisaniem
wiasnego

Oprogramowanie do monitorowania dawki
promoieniowa RTG




Oprogramowanie dedykowane do
automatycznego monitorowania

i optymalizacji dawki promieniowania RTG
pozwalajgce okresli¢ wielko$é narazenia
pacjentow dorostych oraz pacjentéw do 16.
roku zycia, w podziale na przedziaty
wiekowe, pteé oraz na BMI pacjenta

TAK

TAK, Oprogramowanie
dedykowane do
automatycznego
monitorowania

i optymalizacji dawki
promieniowania RTG
pozwalajace okresli¢
wielkos$¢ narazenia
pacjentéw dorostych
oraz pacjentow do 16.
roku zycia, w podziale na
przedziaty wiekowe, ptec¢
oraz na BMI pacjenta

TAK Tak, Mozliwos¢ edycji
danych pacjentéw i
Mozliwosé edycji danych pacjentéw i badan y/ p )
. . . badan diagnostycznych
diagnostycznych po ich wykonaniu np. w . .
. po ich wykonaniu np. w
przypadku pomytki operatora przez okres co .
L . przypadku pomytki
najmniej 3 miesiecy.
operatora przez okres co
najmniej 3 miesiecy.
TAK Tak, Oprogramowanie z
. . . . funkcja monitorowania
Oprogramowanie z funkcjg monitorowania .
. zmian wprowadzanych
zmian wprowadzanych przez ,
, . o . przez poszczegdlnych
poszczegolnych uzytkownikéw (min. czas . o .
] ) ) uzytkownikéw (min. czas
zmiany i zakres danych podlegajgcych . .
o . X . zmiany i zakres danych
zmianie, uzytkownik ktéry dang zmiane . L
podlegajacych zmianie,
wykonat) . . .
uzytkownik ktéry dang
zmiane wykonat)
TAK TAK, Oprogramowanie
wspierajgce rdzne
. L L. modalnosci (w tym
Oprogramowanie wspierajgce rézne
L. . DX,CT,FL,CR) w
modalnosci (w tym min. DX,CT,FL,CR) w . B
) . e . . konfiguracji
konfiguracji umozliwiajgcej integracje z nim L .
. ‘- , . umozliwiajacej integracje
aparatow rtg réznych modalnosci (w . ,
. . B Z nim aparatow rtg
ramach postepowania nalezy zintegrowac L. .
réznych modalnosci (w
dostarczany aparat DR)) .
ramach postepowania
Wykonawca zintegruje
dostarczany aparat DR))
TAK TAK, Oprogramowanie w

Oprogramowanie w catosci w jezyku
polskim wraz z pomoca kontekstowsg, bez
zadnych ograniczen w zakresie czasu
przechowywania danych

catosci w jezyku polskim
wraz z pomoca
kontekstowa, bez
zadnych ograniczen w




zakresie czasu
przechowywania danych

TAK TAK, Dostep do
oprogramowania
zabezpieczony przed

Dostep do oprogramowania zabezpieczony dostepem osdb

przed dostepem o0s6b nieuprawnionych - nieuprawnionych -

logowanie z personalizacjg haset i logowanie z

przydzieleniem uprawnien zaleznych od personalizacjg haset i

funkcji w systemie (co najmniej Operator i przydzieleniem

Administrator) uprawnien zaleznych od
funkcji w systemie
(Operator i
Administrator)

TAK TAK, Zdalne
powiadomienia
wyznaczonych

Zdalne powiadomienia wyznaczonych uzytkownikéw z
uzytkownikéw z okreslanym przez okreslanym przez
uzytkownika interwatem czasowym na uzytkownika interwatem
wskazane przez Zamawiajgcego adresy czasowym na wskazane
mailowe, o przekroczeniach wartosci przez Zamawiajgcego
szpitalnego lub ustawowego poziomu adresy mailowe, o
referencyjnego przekroczeniach wartosci
szpitalnego lub
ustawowego poziomu
referencyjnego

TAK Tak, Funkcja oceny
dawek i ilosci ekspozycji

Funkcja oceny dawek i ilosci ekspozycji w w zaleznosci od zmian

zaleznosci od zmian pracy ze swobodng pracy ze swobodng

kreacja przez Zamawiajacego czasu trwania kreacja przez

poszczegdlnych zmian. Zamawiajacego czasu
trwania poszczegdlnych
zmian.

TAK TAK, Generowanie

Generowanie cyklicznego raportu zgodnie z
wymaganiami Krajowego Centrum Ochrony
Radiologicznej i wzorem okreslonym przez
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 6
grudnia 2022 r. w sprawie szczegotowego
zakresu audytow klinicznych wewnetrznych
oraz audytow klinicznych zewnetrznych oraz
wzoru raportéw z ich przeprowadzenia

cyklicznego raportu
zgodnie z wymaganiami
Krajowego Centrum
Ochrony Radiologicznej i
wzorem okreslonym
przez Rozporzadzenie
Ministra Zdrowia z dnia 6
grudnia 2022 r. w
sprawie szczegotowego
zakresu audytéw




klinicznych
wewnetrznych oraz
audytéw klinicznych
zewnetrznych oraz wzoru
raportow z ich
przeprowadzenia

TAK Tak, Oprogramowanie
. . wyposazone w modut
Oprogramowanie wyposazone w modut . . L
. . o , wspierania i archiwizacji
wspierania i archiwizacji testow ,
L . testow podstawowych co
podstawowych co najmniej w zakresie o .
L, L, najmniej w zakresie
aparatéw diagnostycznych, monitoréw, )
aparatéw
drukarek. )
diagnostycznych,
monitoréw, drukarek.
TAK Tak, Zdalne
powiadomienia
wyznaczonych
uzytkownikéw o
Zdalne powiadomienia wyznaczonych koniecznos$¢ wykonania
uzytkownikéw o koniecznos¢ wykonania kolejnego testu
kolejnego testu jakoSciowego na wskazane jakosciowego na
przez Zamawiajgcego adresy mailowe ze wskazane przez
swobodnie okreslanym przez uzytkownika Zamawiajacego adresy
wyprzedzeniem czasowym mailowe ze swobodnie
okreslanym przez
uzytkownika
wyprzedzeniem
czasowym
TAK TAK, Automatyczny

Automatyczny mailing raportéw (min.
okresowe zestawienia dla poszczegdlnych
pacjentow, aparatow, procedur,
operatoréw i statosci kontrolowanych
parametrow technicznych) generowanych z
okreslanym przez uzytkownika interwatem
czasowym i automatycznie przesytanych na
wskazane przez Zamawiajgcego adresy
mailowe. Kazdy raport z mozliwoscig
swobodnego wyboru zestawu przesytanych
parametrow w zaleznosci od jego destynacji
i swobodnym wyborem rodzajow
prezentacji danych. (min. wykresy kotowe i
stupkowe)

mailing raportéw
(okresowe zestawienia
dla poszczegdlnych
pacjentow, aparatow,
procedur, operatoréw i
statosci kontrolowanych
parametrow
technicznych)
generowanych z
okreslanym przez
uzytkownika interwatem
czasowym i
automatycznie
przesytanych na
wskazane przez
Zamawiajacego adresy
mailowe. Kazdy raport z
mozliwoscia swobodnego




wyboru zestawu
przesyftanych
parametrow w zaleznosci
od jego destynacji i
swobodnym wyborem
rodzajéw prezentacji
danych. (wykresy kotowe

i stupkowe)
L L. . TAK TAK, Automatyczne
Automatyczne okreslanie wartosci dawki L. L.
SSDE dla badar CT okreslanie wartosci
dawki SSDE dla badan CT

TAK TAK, Automatyczne

Automatyczne okreslenie dawki w okreslenie dawki w

przypadku uszkodzenia miernika DAP lub przypadku uszkodzenia

jego braku w radiografii. miernika DAP lub jego
braku w radiografii.

TAK Tak, Funkcja oceny ilosci
aplikowanego jodu ze
stosowanych srodkéw
kontrastowych z

. L . porownaniem tych
Funkcja oceny ilosci aplikowanego jodu ze L
. . wartosci z limitami
stosowanych srodkéw kontrastowych z ) .
) . L . okreslonymi przez
poréwnaniem tych wartosci z limitami L .
, . .. . Zamawiajacego. Funkcja
okreslonymi przez Zamawiajgcego. Funkcja L
. o z mozliwoscig
z mozliwoscia swobodnego tworzenia i L
o . , , swobodnego tworzenia i
edycji biblioteki stosowanych srodkéw o .
L. L edycji biblioteki
kontrastowych oraz zawartosci w nich jodu. i )
. . stosowanych srodkéw
Uwzglednianie ilosci zaaplikowanych
N ) . kontrastowych oraz
substancji w raporcie dla pacjenta. . o
zawartosci w nich jodu.
Uwzglednianie iloSci
zaaplikowanych
substancji w raporcie dla
pacjenta.
TAK Tak, Oprogramowanie z

Oprogramowanie z funkcjg kazdorazowej
rejestracji w pamieci (z mozliwoscig
odtworzenia w dowolnym momencie)
uzytkownikéw wprowadzajgcych wyniki
poszczegolnych testow podstawowych dla
urzadzen podlegajacych testom

funkcjg kazdorazowej
rejestracji w pamieci (z
mozliwoscig odtworzenia
w dowolnym momencie)
uzytkownikéw
wprowadzajgcych wyniki
poszczegdlnych testow
podstawowych dla
urzgdzen podlegajgcych
testom




TAK Tak, Oprogramowanie z
. . . funkcja wskazywania
Oprogramowanie z funkcjg wskazywania .
. i L przez lekarza diagnoste
przez lekarza diagnoste obrazow ztej jakosci . R
i mozliwoscia edycji komentarzy obrjc\%ow,zf'ej Jako's'u I
. mozliwoscig edycji
dotyczacych danego badania
komentarzy dotyczacych
danego badania
TAK Tak, Oprogramowanie do
oceny wystepowania
poszczegdlnych kategorii
narazenia i
automatycznego
tworzenia
odpowiadajacych im
Oprogramowanie do oceny wystepowania protokotéw (co najmniej
poszczegolnych kategorii narazenia i w zakresie
automatycznego tworzenia rentgenodiagnostyki i
odpowiadajgcych im protokotow (co fluoroskopii) zgodnie z
najmniej w zakresie rentgenodiagnostyki i wymogami okre$lonymi
fluoroskopii) zgodnie z wymogami przez Rozporzadzenie
okreslonymi przez Rozporzadzenie Ministra Ministra Zdrowia z dnia
Zdrowia z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie 13 grudnia 2022 r. w
kategorii oraz kryteriow kwalifikowania sprawie kategorii oraz
ekspozycji niezamierzonych i narazen kryteriow kwalifikowania
przypadkowych, dziatan, ktére nalezy ekspozycji
podjac¢ w jednostce ochrony zdrowia po ich niezamierzonych i
wystagpieniu, a takze zakresu informacji narazen przypadkowych,
objetych Centralnym Rejestrem Ekspozycji dziatan, ktére nalezy
Niezamierzonych i Narazen Przypadkowych podjaé w jednostce
ochrony zdrowia po ich
wystgpieniu, a takze
zakresu informacji
objetych Centralnym
Rejestrem Ekspozyciji
Niezamierzonych i
Narazen Przypadkowych
TAK TAK, Oprogramowanie z

Oprogramowanie z funkcjg automatycznego
wyliczania dla obstugiwanych modalnosci
dawki ptodowej zaleznej od wieku ptodu,
dla kazdej ekspozycji dla ktorej istnieje
narazenie, ze diagnozowana pacjentka byta
W Cigzy

funkcja automatycznego
wyliczania dla
obstugiwanych
modalnosci dawki
ptodowej zaleznej od
wieku ptodu, dla kazdej
ekspozycji dla ktérej
istnieje narazenie, ze
diagnozowana pacjentka
byta w cigzy




TAK Tak, Stowniki struktur
anatomicznych zgodne z
Stowniki struktur anatomicznych zgodne z yenze
nomenklaturg stosowang
nomenklaturg stosowang przez o
. . przez Zamawiajgcego
Zamawiajacego oraz kodami procedur .
. oraz kodami procedur
wedtug ICD-9 i procedur wzorcowych .
. . wedtug ICD-9 i procedur
stosowanych w radiologii
wzorcowych
stosowanych w radiologii
TAK Tak, Licencja
bezterminowa z
aktualizacja
oprogramowania w
. . . . okresie gwarancji np. w
Licencja bezterminowa z aktualizacja .
. . L przypadku zmiany
oprogramowania w okresie co najmniej i
B . wymagan KCOR lub
gwarancji np. w przypadku zmiany .
] . zmiany zakresu
wymagan KCOR lub zmiany zakresu .
, o . wymaganych testow w
wymaganych testow w terminie do 14 dni L .
. L terminie do 14 dni od
od daty zmiany przepisow. Obstuga . o
. . daty zmiany przepiséw.
oprogramowania z kazdego komputera Obst
stuga
funkcjonujacego w sieci szpitalnej bez & .
. L L. oprogramowania z
zadnych ograniczen ilosci jednoczesnie .
. . o kazdego komputera
dziafajacych uzytkownikéw o o
funkcjonujacego w sieci
szpitalnej bez zadnych
ograniczen ilosci
jednoczesnie dziatajgcych
uzytkownikéw
TAK Tak, Oprogramowanie z
) ) ) . funkcjq pobierania
Oprogramowanie z funkcjg pobierania i .
) . . danych bezposrednio z
danych bezposrednio z plikéw obrazowych o
L plikéw obrazowych oraz
oraz plikéw Dose SR dostarczanych przez o
. plikéw Dose SR
Zamawiajgcego
dostarczanych przez
Zamawiajgcego
TAK TAK, Gwarancja na
Gwarancja na przedmiot zamdwienia przedmiot zamodwienia
minimum 24 miesiecy od daty instalacji. 36 miesiecy od daty
instalacji.
TAK TAK, Oprogramowanie

Oprogramowanie zainstalowane na
zasobach pamieciowych Zamawiajgcego
(wirtualny serwer).

Serwer z mozliwoscig zdalnego potaczenia
VPN w celach serwisowych zestawionego
pod petng kontrolg Zamawiajacego.

zainstalowane na
zasobach pamieciowych
Zamawiajgcego
(wirtualny serwer).
Serwer z mozliwoscig

zdalnego potgczenia VPN
w celach serwisowych




zestawionego pod petng
kontrolg Zamawiajgcego.

WYMAGANIA DODATKOWE
/GWARANCJA/SERWIS

Dtugosé petnej gwarancji na wszystkie
oferowane systemy(nie dopuszcza sie

Min. 24 miesigce

Tak, 36 miesiecy

= 24 miesigce — 0 pkt

gwarancji w formie ubezpieczenia) podac 2 36 miesigcy — 5 pkt
> 48 miesiecy — 10 pkt
Czas przystapienia do napraw maks.72 godz. TAK, podac Tak, Czas przystapienia do
od zgtoszenia awarii. Czas naprawy przedtuza ' napraw max. 72 godz. od
okres gwarancji zgtoszenia awarii. Czas
naprawy przedtuza okres
gwarangji
Czas zakonczenia naprawy: TAK Tak, 2 dni bez uzycia

- 2 dni bez uzycia czesci zamiennych

nieodptatne usuniecie przez autoryzowany
serwis producenta wszystkich wad Aparatu w
terminie 2 dni roboczych liczac od czasu
przystgpienia do naprawy — bez koniecznosci
uzycia czesci zamiennych;

- 5 dni z uzyciem czesSci zamiennych
nieodptatne usuniecie przez autoryzowany
serwis producenta wszystkich wad Aparatu w
terminie 5 dni roboczych liczac od czasu
przystgpienia do naprawy — w przypadku
koniecznosci uzycia czesci zamiennych;

czesci zamiennych

nieodptatne usuniecie
przez autoryzowany
serwis producenta

wszystkich wad Aparatu w
terminie 2 dni roboczych
od
przystgpienia do naprawy

liczac czasu
— bez koniecznosci uzycia
czesci zamiennych;

- 5 dni z uzyciem czesci

zamiennych

nieodptatne usuniecie
przez autoryzowany
serwis producenta

wszystkich wad Aparatu w
terminie 5 dni roboczych
od
przystapienia do naprawy

liczac czasu

- w przypadku
koniecznosci uzycia czesci
zamiennych;

Deklaracja zgodnosci lub inne dokumenty,
potwierdzajace dopuszczenie wyrobu
medycznego do obrotu lub uzywania na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7
kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j.
Dz. U.z 2024 r. poz. 1620 z pdin. zm.).

TAK, zataczyc

Tak,
Deklaracja zgodnosci lub

inne dokumenty,
potwierdzajgce
dopuszczenie wyrobu
medycznego do obrotu
lub uzywania na
terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej
zgodnie z obowigzujacymi
przepisami ustawy z dnia




7 kwietnia 2022 r. o
wyrobach medycznych
(t.j. Dz. U.z 2024 r. poz.
1620 z pdzn. zm.).

Instrukcje obstugi w jezyku polskim do

Tak, Instrukcje obstugi w

wszystkich oferowanych sktadowych ThK jgzyku polskim do
systemow - dostarczone wraz z aparatami w wszystkich oferowarjych
postaci wydrukowanej i elektronicznej, lestic:\czzihesv»\llsrir:ow )
zakres drukowanych instrukcji do aparatami w postaci
uzgodnienia z Zamawiajgcym wydrukowanej i
elektronicznej, zakres
drukowanych instrukcji do
uzgodnienia z
Zamawiajgcym
Dokumentacja serwisowa do wszystkich TAK Tak, Dokumentacja
oferowanych sktadowych sprzetu. Paszport serwisowa do wszystkich
techniczny oferowanych sktadowych
sprzetu. Paszport
techniczny
Mozliwo$é przeprowadzania zdalnej TAK TAK, Mozliwos¢
diagnostyki serwisowej systemdéw za pomoca przeprowadzania zdalnej
sieci teleinformatycznej, poprzez zestawienie diagnos’tyki serwisowej' _
pod kontrolg Zamawiajgcego, chronione :Zf(:;To()r\;vn::yzgr:T;?ca stect
regutami VPN facze poprzez zestawienie pod
kontrola Zamawiajacego,
chronione regutami VPN
tacze
W okresie gwarancyjnym wykonywanie TAK, poda¢ Tak, W okresie
bezptatnych przegladdéw oraz serwisowanie gwarancyjnym
zgodnie z wymaganiami/ zaleceniami wykonywlanie bezptatnych
producenta, ostatni na koniec gwarancji s;\i/gil?;i\?xizr:gzodnie 5
wymaganiami/
zaleceniami producenta,
ostatni na koniec
gwarancji. 1 ptrzeglad w
roku.
Szkolenie personelu obstugujgcego aparature TAK Tak, Szkolenie personelu

w siedzibie Zamawiajgcego przez okres
adekwatny do zapotrzebowania ,protokét
szkolenia dotgczy¢ do protokotu koncowego

obstugujacego aparature
w siedzibie
Zamawiajacego przez
okres adekwatny do
zapotrzebowania
,protokot szkolenia
dotaczy¢ do protokotu

koncowego
Autoryzowany Serwis gwarancyjny i TAK, Poda¢ adres Tak,
pogwarancyjny z siedzibg w Polsce i dane MIRO sp. z 0.0.
ul. Minska 25B lok. U1
kontaktowe

03-808 Warszawa
ILONA PEKALA
Koordynator serwisu RTG




tel. 607 585 000
lub
serwisrtg@ miro-med.pl

zobowigzany jest w obecnosci pracownika

Dziatu Informatycznego Zamawiajgcego,
trwale usung¢ wszystkie zgromadzone na
dyskach

Zamawiajgcego aparatu RTG SAMSUNG, a

twardych  posiadanego przez

nastepnie zdemontowa¢ ww. aparat. Z
powyzszych czynnos$ci Strony sporzadza i
podpiszg protokdét demontazu aparatu z
uwzglednieniem informacji o wykasowaniu
danych oraz odebraniu zdemontowanego

aparatu przez Wykonawce.

Aparatu Wykonawca
zobowiazuje sie w
obecnosci pracownika
Dziatu Informatycznego
Zamawiajacego, trwale
usungc wszystkie
zgromadzone na dyskach
twardych posiadanego
przez Zamawiajgcego
aparatu RTG SAMSUNG, a
nastepnie zdemontowac
ww. aparat. Z powyzszych
czynnosci Strony
sporzadzg i podpiszg
protokot demontazu
aparatu z uwzglednieniem
informacji o wykasowaniu
danych oraz odebraniu
zdemontowanego aparatu
przez Wykonawce.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z Tak/Nie Tak, Serwis gwarancyjny i | Nie — 0 pkt
siedziba w Polsce posiadajacy certyfikat ISO pogwarancyjny z siedzibg | Tak — 20 pkt
13485 dla wyrobéw medycznych w i‘)l]fﬁetplggafsag‘;ydl

certyfika a

wyrobow medycznych
Gwarancja serwisu pogwarancyjnego i TAK, podaé Tak, Gwarancja serwisu
dostepno$é czesci zamiennych [min 10 lat] ' pogwarancyjnego i

dostepnosé czesci

zamiennych 10 lat
Przed montazem Aparatu, Wykonawca Tak Tak, Przed montazem

Miejscowos$¢ Warszawa data 27.02.2025 r.

Podpis i piecze¢ oséb

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

HONORATA
MARIA tUCZAK

Elektronicznie podpisany przez
HONORATA MARIA £tUCZAK

Data: 2025.02.27 16:32:44 +01'00"
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