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D-10.01.01 Wiata autobusowa 
1.   WSTĘP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem  wiaty autobusowe wj ramach realizacji inwestycji:

„ PRZEBUDOWA  DROGI GMINNEJ NR  190517C  JEDWABNA-PINCZATA-WARZĄCHEWKA  POLSKA dł.1685m wraz z  BUDOWĄ  ŚCIEŻKI  PIESZO- ROWEROWEJ , BUDOWĄ  CHODNIKA i  PRZBUDOWĄ ZJAZDÓW na odc. od 0+012 do 1+697 tj. od DROGI KRAJOWEJ NR 91 do CMENTARZA  KOMUNALNEGO W MIEJSCOWOŚCI  PINCZATA  GMINA  WŁOCŁAWEK”

1.2.  Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pkt 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z zakupem i montażem  
Wiaty autobusowej  zokalizowanej przy przystanku autobusowym  

2.   MATERIAŁY

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

Zastosowane materiały winny być zaakceptowane przez Inżyniera.

2.2.  Materiały do wykonania montażu wiaty autobusowej
Do montażu wiaty autobusowej należy użyć następujące materiały:
· Beton B15 dla montażu słupów konstrukcyjnych  wiaty, zakotwienie poniżej strefy przemarzania

· Wiata o wym. min 3,0*1,5*2,7 : szkielet stalowy malowany proszkowo , ściany boczne ze szkła hartowanego grub. 8mm, tylna ściana z tworzywa, dach z tworzywa sztucznego, materiały pomocnicze 
· Wyposażenie wiaty: kosz na śmieci, ławka z drewna iglastego oraz tablica z rozkładem jazdy

· Materiały należy dostarczać na budowę wraz ze  świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. Konieczność posiadania certyfikatów CE  Dostarczone materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi podanymi przez producenta. 
3.   SPRZĘT

3.1.  Sprzęt do wykonania oświetlenia
Do wykonania robót związanych z montażem wiaty Wykonawca powinien dysponować następującymi jednostkami sprzętowymi:
· koparka podsiębierna,
· dźwig  5t,
· samochód skrzyniowy,

· przyczepa dłużycowa.
4.   TRANSPORT

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2.  Transport materiałów

Wiatę z wyposażeniem oraz materiały pomocnicze należy przewozić samochodem skrzyniowym przy zachowaniu 
 zasad dotyczących ich transportu i składowania podanych przez producentów oraz zasad transportu drogowego.
Materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5.   WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2.  Warunki przystąpienia do montażu wiaty
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona uzgodnień z Inwetorem, a także przygotuje do zatwierdzenia 
przez Inżyniera program zapewnienia jakości (PZJ.
5.3.  Wykonanie montażu wiaty
Prace przy montażu wiaty muszą być prowadzone przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami   

Należy oznaczyć w terenie wszelkie występujące sieci uzbrojenia terenu i zachować należytą ostrożność w celu 
 uniknięcia ich uszkodzenia zwłaszcza  podczas kopania dołów pod potrzeby fundamentów.

Teren wykonywania robót należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych na cały okres wykonywania 
 robót.

Słupy stalowe należy zamocować kotwami do fundamentu, 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.3.  Badania wykonanej wiaty
Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca jest obowiązany przedstawić Inżynierowi dokumenty   

jakościowe materiałów, które zamierza zastosować.
W czasie wykonywania robót należy sprawdzać:

· kompletność i prawidłowość montażu elementów wiaty

7.   OBMIAR ROBÓT

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe podano w punkcie 1.3.
8.  ODBIÓR ROBÓT

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2.  Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według przedmiaru.
Cena montażu wiaty obejmuje:
· prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

· dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

· wykonanie wykopu, montaż i zastabilizowanie fundamentu oraz zasypanie wykopu gruntem z odkładu z zagęszczeniem warstwami,
· montaż słupów  wiaty  do fundamentów,
· złożenie wszystkich elementów wiaty

· wyposażenie  wiaty w kosz, ławkę i  tablicę

