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D-03.02.01  REGULACJA URZĄDZEŃ OBCYCH, PRZESTAWIENIE HYDRANTU
1.  WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z regulacją wysokościową urządzeń obcych oraz przestawieniem hydrantu w ramach zadania pn. 
„ PRZEBUDOWA  DROGI GMINNEJ NR  190517C  JEDWABNA-PINCZATA-WARZĄCHEWKA  POLSKA dł.1685m wraz z  BUDOWĄ  ŚCIEŻKI  PIESZO- ROWEROWEJ , BUDOWĄ  CHODNIKA i  PRZBUDOWĄ ZJAZDÓW na odc. od 0+012 do 1+697 tj. od DROGI KRAJOWEJ NR 91 do CMENTARZA  KOMUNALNEGO W MIEJSCOWOŚCI  PINCZATA  GMINA  WŁOCŁAWEK”

1.2.  Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pkt 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania robót związanych z wykonaniem:

· Regulacji wysokościowej dwóch zasuw wodociągowych 
1.4.  Określenia podstawowe

Studzienka – komora lub szyb umożliwiające dostęp do urządzeń podziemnych.
Zwieńczenie studzienki – część studzienki składająca się z korpusu i pokrywy, osadzonych na zestawie odpływowym lub urządzeniu podziemnym w miejscu jego zabudowy.
Pokrywa – ruchoma część zwieńczenia studzienki, przykrywająca jego otwór.

Pozostałe stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2.  MATERIAŁY

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2.  Materiały do wykonania robót

Do regulacji wysokościowej urządzeń istniejących sieci stosuje się następujące materiały:

· beton klasy C 16/20 spełniający wymagania PN-EN 206-1,

· deskowanie – dowolne, uzgodnione z Inżynierem,
· piasek do zapraw wg PN-B-06711,

· cement portlandzki wg PN-EN 197-1.
Przestawienie hydrantu wraz z przedłużeniem sieci wodociągowej i zamianą na podziemny należy wykonać z materiałów zaakceptowanych przez właściciela sieci wodociągowej.
3.  SPRZĘT

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2.  Sprzęt do wykonania robót

Roboty zostaną wykonane ręcznie przy wykorzystaniu następującego sprzętu:

· piła do cięcia asfaltu i betonu,

· betoniarka,

· samochód skrzyniowy,

· wibrator do zagęszczenia betonu,

· sprzęt do zagęszczania gruntu: ubijaki ręczne i mechaniczne, zagęszczarki płytowe.

4.  TRANSPORT

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2.  Transport materiałów

Materiały do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, z zastosowaniem ogólnych zasad dotyczących rozmieszczenia i zabezpieczenia przewożonych ładunków. Materiały powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, a kruszywo – również przed zmieszaniem z innymi materiałami. 
Transport mieszanki betonowej może odbywać się dowolnymi środkami transportu pod warunkiem, że nie spowoduje to segregacji składników i zanieczyszczenia mieszanki.

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2.  Wykonanie przestawienia hydrantów
Regulację  należy wykonać wg wskazówek właściciela sieci.
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2.  Sprawdzenie dokładności wykonania robót

Badania w trakcie wykonywania robót obejmują:

· kontrolę jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem zgodnie z PN-B-06251,
· sprawdzenie prawidłowości wykonania regulacji wysokościowej pod kątem właściwych rzędnych oraz spadków zgodnie z dokumentacją projektową,

· sprawdzenie prawidłowości ułożenia i połączenia elementów, 

· badanie wytrzymałości i nasiąkliwości próbek betonu użytego do wykonania regulacji,

· sprawdzenie prawidłowości wykonania zasypki.

7.  OBMIAR ROBÓT

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1 szt (sztuka) wyregulowanego wysokościowo urządzenia.

8.  ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 szt. regulacji wysokościowej obejmuje:

· prace pomiarowe,

· oznakowanie robót,

· dostarczenie materiałów,

· nacięcie i rozebranie warstw nawierzchni przy regulowanych studzienkach,

· odkopanie studzienek zgodnie z wyznaczonymi punktami wysokościowymi i zagęszczenie dna wykopu,

· wykonanie deskowania i zabetonowanie elementów betonowych,

· osadzenie włazów i skrzynek na projektowanej wysokości,

· zasypanie wykopu,

· przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji.
Cena wykonania 1 szt. przestawienia hydrantów obejmuje:

· prace pomiarowe,

· oznakowanie robót,

· dostarczenie materiałów,

· nacięcie i rozebranie warstw nawierzchni,

· odkopanie hydrantów i ich demontaż,
· montaż urządzeń i ich podłączenie do sieci,
· zasypanie wykopu,

· przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji.

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1  Normy

1. PN-EN 197-1
Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów

powszechnego użytku

2. PN-EN 206-1
Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

3. PN-EN 124

Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kołowego. Zasady konstrukcji, badanie typu, znakowanie i sterowanie jakością
4. PN-EN 752-1
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje

5. PN-EN 1610

Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych

6. PN-B-06250

Beton zwykły

7. PN-B-06251

Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne

8. PN-B-06711

Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw

9. PN-B-10729

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

10. PN-B-14501

Zaprawy budowlane zwykłe

11. BN-83/8836-02
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2  Inne dokumenty

12. Wymagania Techniczne COBRTI Instal. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.

Zeszyt 9. Warszawa 2003

13. Katalog Budownictwa KB4-1.12.1 Studzienki kanalizacyjne

14. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych – Transprojekt Warszawa 1986 r.

Wykonanie nawierzchni ulic Torowej, Żabiej, Błotnej, Łąkowej i Jesiennej w Płocku

