Accu-Chek Inform I
Glukometr szpitalny

cobas’



Opis ogollny

Profesjonalny analizator do oznaczania glukozy na oddziatach szpitalnych.

Parametry techniczne analizatora Accu-Chek Inform II:

. Analizator wykonujacy iloSciowe oznaczenia glukozy w zakresie 10-600 mg/dl metoda elektro-chemiczna,
przy hematokrycie w zakresie 10-65%, kalibrowany wobec referencyjnej metody heksokinazowej, test
wykorzystujacy zmodyfikowana dehydrogenaze glukozowg

. System informatyczny (cobas IT 1000) umozliwiajacy odbieranie i walidowanie wynikéw pacjenta,
prowadzenie kontroli jakosci ze statystyka wynikéw, prowadzenie petnej kontroli materiatéw zuzywalnych,
monitorowanie stosowanych serii testéw i kontroli, zarzadzanie dostepem dla obstugi, zarzadzanie seriami

testow

. Stacja dokujaca dla analizatora - umozliwiajgca tadowanie baterii aparatu oraz petng komunikacje z
systemem komputerowym,

- Komunikacja przy pomocy ekranu dotykowego, z systemem informatycznym w standardzie POCT1-A

- Zasilanie bateryjne wystarczajace do wykonanie okoto 80 pomiaréw

. Aparat ze zintegrowanym czytnikiem kodéw kreskowych

- Mata objeto$¢ prébki nie wiecej niz 0,6 Kl

. Mozliwo$¢ wykonania badan z petnej krwi zylnej, tetniczej, kapilarnej, noworodkowej

. Oznaczenie glukozy w czasie 5 sekund

. Pamig¢ aparatu dla 1000 wynikéw pacjentéw z datg i czasem pomiaru i numerem ID pacjenta oraz
numerem ID wykonujgcego badanie

. Zastosowanie jednorazowych testéw paskowych, brak interferencji z maltoza, termin przydatnosci do daty
na opakowaniu

. Automatyczne monitorowanie terminu waznosci testow

. Opcjonalnie modut komunikacji bezprzewodowej

. Elektroniczny klucz kodujacy kalibracje w kazdym opakowaniu testow

. Mozliwo$¢ kalibracji aparatu po przez informatyczny system nadzoru

. Dedykowany materiat kontrolny na 2 poziomach oraz materiat do wyznaczania liniowosci
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