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Pozycja 1

Sonda FiAPC 2200 A, @ 2,3 mm, dtugosc 2,2 m

Pozycja 2

Sonda FiAPC 2200 SC, @ 2,3 mm, dtugosE 2,2 m

Pozycja 3

Adapter do sond FiAPC

- do podtaczenia do APC 2 / APC 300

Pozycja 4

LAP BiSect Micro, 8 5 mm, dtugosc 350 mm

sktadajgce sig z: 20195-206, 20195-208, 20195-209, 20195-210

z rozpoznawaniem podtaczonego instrumentu i zintegrowanym Filtrem

z rozpoznawaniem podtaczonego instrumentu i zintegrowanym filtrem
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|_1i]30132-344 STERILE EO

No.20132-224
T =10 5 kVp
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[ 1] 30132-344 STERILE EQ

No.20132-227
T =1 43 kVp

max 95 °C

[]i]30132-3:6 [ max 138 °C

No. 20195-204
o =1 0.475 kVp

max 95 °C

[1i]30195-11¢ [ max 138 °C



Pozycja 5

Wktad do laparoskopowych nozyczek bipolarnych BiSect Micro
(do instrumentdw nr kat. 20195-204), 8 5 mm, dtugosc 350 mm

201395-206

Pozycja 6

Kleszczyki laparoskopowe BiClamp, typ Maryland, oktadki radetkowane, ptaszcz @ 5 mm, dtugosc 340 mm

z kablem przytaczeniowym o dtugosci &4 m i wtyczka MF, kompletny instrument

No. 20195-134

T =1 0.25 kvp
¥ max 95 °C
—— ‘ [ 1i]30195-119 [lmax138°C
Pozycja 7

Elektroda petlowa, prosta, @ 20 mm, wolframowa, dtugosc 140 mm

np. do konizacji szyjki macicy

No.21191-144

No.21191-044

— s ——————

0 =1 15 kvp
max 95 °C
[1i]31191-211 [lmax138°C
Pozycja 8

Kabel monopolarny, V10, ICC, ACC, Standard, & m

do instrumentow endoskopowych OLYMPUS, 8 3 mm

No.20192-119

=1 5 kvp

max 95 °C

[1i]30192-126  [lmax 138 °C
Pozycja 9

Kabel do elektrod neutralnych, VIO, ICC, ACC, Seria ,T", Standard, 4 m

do elektrod neutralnych z klipsem

No. 20194-077

T =1

05 kVp

max 95 °C

[1i]30192-126 [max138°C
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