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FADOWARKI 2xUSB

PODSWIETLENIE SCHODOW, CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH
GNIAZDA WTYCZKOWE
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GNIAZDA SWIATEOWODOWE / OPTYCZNE

GNIAZDA TELEINFORMATYCZNE

WKEADY DO GNIAZD TELEINFORMATYCZNYCH
PRODUKTY UZUPEENIAJACE

AKCESORIA

ZAPASOWE KLAWISZE DO PRODUKTOW ELEKTRONICZNYCH
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/alety serii Simon 54

Metalowa ramka montazowa
umozliwia precyzyjne ustawienie mechanizmu
dzieki wspornikom na poziomice.

Szybsza instalacja dzieki zastosowaniu
szybkoztaczy z wygodnymi zwalniaczami w gniezdzie
pojedynczym w wersji bezSrubowe;.

Specjalne ramki do puszek karton-gips
zapewniajg idealne przyleganie osprzetu do Sciany.

Specjalne ramki do puszek karton-gips
zapewniajg idealne przyleganie osprzetu do $ciany.

Ramki Simon 54 Premium dostepne w 11 kolorach,
w potgczeniu z 7 kolorami modutéw, pozwalajg

na stworzenie 77 kombinacji kolorystycznych.

Ramki od 1 do 5-krotnych przeznaczone
sg do montazu zaréwno w pionie jak i w poziomie.

Nowoczesne dotykowe sterowniki, z mozliwoscia
tworzenia zestawOw wielokrotnych zastepuja tradycyjne
mechaniczne rozwigzania. Zastosowanie hartowanego szkta
i spéjnej kolorystyki z ramkami Simon 54 Natura zapewnia
jednos¢ wzornictwa zamontowanego osprzetu.

Simon 54 GO to gama nowoczesnych sterownikéw

z mozliwoscig sterowania smartfonem przez sie¢ Wi-Fi.
Kompletne tgczniki z klawiszem do rolet, zaluzji, markiz, ekranow,
taczniki do oswietlenia, Sciemniacze oraz dodatkowe czujniki.
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STEROWNIKI SIMON 54 TOUCH

ST1M

ST1S

ST2M

ST2S

98 LIKONTAKT simon

tacznik/przycisk pojedynczy uniwersalny, 230V,

6 A.

Dopuszczalne obcigzenia:

* Lampy zarowe 1380 W,

e Lampy fluorescencyjne 6 AX/ 250V,

* Transformatory elektroniczne do lamp
zarowych 1380 W,

* Transformatory z rdzeniem magnetycznym do
lamp niskonapieciowych 1380 VA.

I Konieczne podtaczenie przewodu fazowego

i neutralnego.

I Sterownik przeznaczony do paneli

z pojedynczym polem dotykowym.

Przycisk pojedynczy sterujgcy do ST1M, do

tworzenia ukfadu schodowego lub krzyzowego.

Dziata tylko w potfaczeniu z ST1M.

I Konieczne podtgczenie przewodu fazowego
i neutralnego.

I Sterownik przeznaczony do paneli

z pojedynczym polem dotykowym.

tacznik/przycisk podwojny uniwersalny, 230V,

2Xx6 A.

Dopuszczalne obcigzenia:

* Lampy zarowe 2x 1380 W,

e Lampy fluorescencyjne 2x6 AX/ 250V,

* Transformatory elektroniczne do lamp
zarowych 2x1380 W,

* Transformatory z rdzeniem magnetycznym do
lamp niskonapieciowych 2x1380 VA.

M Konieczne podtaczenie przewodu fazowego

i neutralnego.

M Sterownik przeznaczony do paneli

z podwdjnym poziomym polem dotykowym.

Przycisk podwojny sterujacy do ST2M, do
tworzenia uktadu schodowego lub krzyzowego
z STIM i ST2M.

I Konieczne podtaczenie przewodu fazowego
i neutralnego.

I Sterownik przeznaczony do paneli

z podwdjnym poziomym polem dotykowym.

Panel z pojedynczym
polem dotykowym.

Panel z pojedynczym
polem dotykowym.

Panel z podwojnym
poziomym polem
dotykowym.

Panel z podwdjnym
poziomym polem
dotykowym.



ST1Z

ST2Z

STWB2.00

STR

tacznik roletowy pojedynczy 230V, 2 A.

I Konieczne podtaczenie przewodu fazowego
i neutralnego.

I Sterownik przeznaczony do paneli

z podwadjnym pionowym polem dotykowym.

tacznik roletowy podwadjny 230 V, 2x2 A.

M Konieczne podtaczenie przewodu fazowego
i neutralnego.

I Sterownik przeznaczony do paneli

z poczwédrnym polem dotykowym.

tacznik/przycisk podwojny bezpotencjatowy
230V, 2x2 AX.

Do sterowania dwoma obwodami.
Dopuszczalne obcigzenia na obwéd:

* lampy LED max 460 W,

* lampy fluorescencyjne max 2 AX/250 V,

* lampy zarowe max 460 W.

I Konieczne podtaczenie przewodu fazowego
i neutralnego.

I Sterownik przeznaczony do paneli

z podwdjnym pionowym lub poczwérnym
polem dotykowym.

I Do montazu potrzebna jest ramka
montazowa STR.

Ramka montazowa do mechanizmdw Simon
54 Touch.

Simom54

Touch

Panel z podwdjnym
pionowym polem
dotykowym.

Panel z poczwérnym
polem dotykowym.

Panel z podwéjnym  Panel z poczwérnym
pionowym polem polem dotykowym.
dotykowym.
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70 Bialaperta | 71 Stebma 734 Burzows R fostygla [P (siezycowa [P Wulkaniczna

* Kolor dostepny tylko dla paneli z otworem na osprzet Simon 54.
Sposéb zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek nalezy wpisa¢ numer wybranego koloru

Panele dotykowe pojedyncze

DSTR11/.. Panel dotykowy, 1 modut, 1 pole dotykowe.
I Lista wszystkich paneli z réznym utozeniem p6l dotykowych znajduje sie w tabeli
ponizej.
! ] 70 71
DSTR11/.. DSTR12/.. DSTR13/.. DSTR14/..
Panele dotykowe podwdjne
DSTR211/.. Panel dotykowy, 2 moduty, 1 pole dotykowe + 1 pole dotykowe.
M Lista wszystkich paneli z réznym utozeniem pol dotykowych
znajduje sie w tabeli ponizej.
! 70 71
DSTR211/.. DSTR212/.. DSTR213/.. DSTR214/.. DSTR222/..
DSTR223/.. DSTR224/.. DSTR233/.. DSTR234/.. DSTR244/..

Produkty na zamdwienie, okres realizacji zamdwienia 14 dni.

100 IKONTAKT simon



70  Biata perta 71 Sre?ma 72‘ Burzowa 73 IZastygfa Ilésivgggycowa 75 }/a\llvt\Jlngniczna S| m O ﬁ ‘54

mgfa chmura awa Touch
* Kolor dostepny tylko dla paneli z otworem na osprzet Simon 54.
Sposéb zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek nalezy wpisa¢ numer wybranego koloru

Simon 55

Panele dotykowe podwdjne z jednym otworem na osprzet Simon 54

DSTR210/.. Panel dotykowy, 2 moduty, 1 pole dotykowe + 1 otwér na osprzet
Simon 54.
I W przypadku stosowania gniazda podwdéjnego, uzy¢ gniazd
dedykowanych do ramek Simon 54 NATURE.
I Lista wszystkich paneli z réznym utozeniem pol dotykowych
znajduje sie w tabeli ponizej.

Simon 54

DSTR210/.. DSTR220/.. DSTR230/.. DSTR240/..

Simon 82

Panele dotykowe potrojne

42
(%]
@
DSTR3111/.. Panel dotykowy, 3 moduty, 1 pole dotykowe + c
1 pole dotykowe + 1 pole dotykowe. CE>
H Lista wszystkich paneli z r6znym utozeniem pdl %
dotykowych znajduje sie w tabeli ponizej.

[1] 70 71
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DSTR3111/.. DSTR3112/.. DSTR3113/.. DSTR3114/.. DSTR3121/..
°
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DSTR3122/.. DSTR3123/.. DSTR3124/.. DSTR3131/.. DSTR3132/..
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DSTR3133/.. DSTR3134/.. DSTR3141/.. DSTR3142/.. DSTR3143/..

Simon Aquarius
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70 Bialaperta | 71 Stebma 734 Burzows R fostygla [P (siezycowa [P Wulkaniczna

* Kolor dostepny tylko dla paneli z otworem na osprzet Simon 54.
Sposéb zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek nalezy wpisa¢ numer wybranego koloru

DSTR3144/.. DSTR3212/.. DSTR3213/.. DSTR3222/.. DSTR3223/..

DSTR3224/.. DSTR3232/.. DSTR3233/.. DSTR3234/.. DSTR3242/..

DSTR3244/.. DSTR3313/.. DSTR3323/.. DSTR3324/.. DSTR3333/..

DSTR3334/.. DSTR3343/.. DSTR3344/.. DSTR3414/.. DSTR3424/..

DSTR3434/.. DSTR3444/..

Produkty na zamdwienie, okres realizacji zamdwienia 14 dni.

102 IKONTAKT simon



70 Biata perta 71 Sre?ma 72‘ Burzowa 73 IZastygfa Ilés\j\vlgaiycowa 75 Yglvt\Jlngniczna S| m O ﬁ ‘54

mgfa chmura awa Touch
* Kolor dostepny tylko dla paneli z otworem na osprzet Simon 54.
Sposdb zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek nalezy wpisa¢ numer wybranego koloru

Simon 55

Panele dotykowe potrojne z jednym otworem na osprzet Simon 54

DSTR3110/.. Panel dotykowy, 3 moduty, 1 pole dotykowe
+ 1 pole dotykowe, + 1 otwor na osprzet
Simon 54.
H W przypadku stosowania gniazda podwdjnego,
uzy¢ gniazd dedykowanych do ramek
Simon 54 NATURE.
I Lista wszystkich paneli z réznym utozeniem pol
dotykowych znajduje sie w tabeli ponize;.

DSTR3110/.. DSTR3120/.. DSTR3130/.. DSTR3140/.. DSTR3210/..

Simon 54

Simon 82
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DSTR3220/.. DSTR3230/.. DSTR3240/.. DSTR3310/.. DSTR3330/.. 2
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DSTR3340/.. DSTR3440/..

Panele dotykowe potréjne z dwoma otworami na osprzet Simon 54

DSTR3100/.. Panel dotykowy, 3 moduty, 1 pole dotykowe
+ 2 otwory na osprzet Simon 54.
I W przypadku stosowania gniazda podwdéjnego,
uzy¢ gniazd dedykowanych do ramek
Simon 54 NATURE.
H Lista wszystkich paneli z r6znym utozeniem pdl
dotykowych znajduje sie w tabeli ponizej.

DSTR3100;/.. DSTR3200/.. DSTR3300/.. DSTR3400/..
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Simon Aquaclick

Simon Aquarius
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Simom’5460

Kontroluj swoj dom za pomocg
innowacyjnych sterownikow
Simon 54 GO oraz aplikacji mobilnej.

Simon 54 GO to gama nowoczesnych sterownikow przyciskowych
sterowanych smartfonem przez sie¢ Wi-Fi. Standardowa obstuga
oswietlenia, rolet i innych urzadzen poprzez klawisz sterownika
elektronicznego zostata wzbogacona o funkcjonalnos¢ kontroli

za pomocg urzgdzen mobilnych takich jak smartfony, tablety czy
komputery z systemem Windows.
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Steruj smartfonem

Darmowa aplikacja Simon GO dostepna na urzgdzenia z systemami Android, iOS i Windows,
umozliwia kontrole oswietlenia, rolet i innych urzadzen podtgczonych do sterownikéw
przyciskowych Simon 54 GO z domu i z kazdego miejsca na Swiecie.

Pobierz aplikacje i poznaj jej rozbudowane funkgje.
Aplikacja mobilna pozwala na petng konfiguracje sterownikéw Simon 54 GO. Funkcje grupowania
oraz scen utatwiajg sterowanie domem oraz zautomatyzowanie pewnych czynnosci.
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Simon 82
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Simon Basic

Simon 10
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Moje urzadzenia

Simon Akord

Swiatta

Aplikacja Simon GO do pobrania ze
sklepu Google Play na urzadzenia
z systemem Android, sklepu App
Store na urzgdzenie z systemem
iOS i Microsoft Store na komputery
z systemem Windows.

Simon Aquaclick

GOOGLE PLAY
APP STORE
MICROSOFT STORE
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Stosujac sterowniki pojedyncze i podwéjne 6‘

mozesz kontrolowa¢ oswietlenie w swoim T é&
domu za pomocg klawisza umieszczonego

na Scianie lub smartfona.

A Sterownik roletowy umozliwia petna
kontrole nad roletami, markizami,
ekranami oraz zaluzjami ze zmiennym
katem utozenia lameli z klawisza na
Scianie oraz dodatkowo przy pomocy
s aplikacji mobilne;j.

y Steruj bezprzewodowo innymi sterownikami
4 i urzagdzeniami za pomoca kontrolera,
nadajnika bateryjnego lub pilota.




Rozbuduj instalacje o sterowniki

i garazowych, furtek, drzwi wejsciowych.

Czujniki temperatury, wiatru czy
jakosci powietrza mozesz wykorzystac gL
A . -
Foiry do bezprzewodowej kontroli innych

sterownikéw systemu.

Miej kontrole i dostep do wszystkich urzgdzen w jednej aplikacji. Potgcz sterowniki
dopuszkowe i czujniki z produktami Simon 54 GO przy pomocy AKCJI.

Korzystajac z funkcji AKCJE mozesz kontrolowac urzadzenia z wielu miejsc, tworzac
uktady schodowe i centralnego sterowania, a takze np. automatycznie zamykac rolety
przy duzym wietrze lub wysokiej temperaturze.

Dzieki nowoczesnym produktom otworzysz i zamkniesz brame wjazdowg lub garazowa,
otworzysz furtke dla swoich gosci oraz zrobisz klimat Swiattem przy wspélnym positku
w aplikacji lub sterownikiem Simon 54 GO na Scianie.

- €& Urzadzenia

Salon

Lampa
é ® ON )

Oswietlenie LED

©

Salon stot
® OFF

Roleta

&
A
Sufit
& ® 100% O 0% O
=

$ O 1 )

Czujnik wiatru i deszczu

=>~ Wiatr
=
3.2m/s

dopuszkowe i natynkowe umozliwiajgce
kontrole m.in. bram wjazdowych 0t
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Wystarczy jedynie Twoj domowy router
Wi-Fi, aby sterowac oSwietleniem,
roletami i innymi urzgdzeniami za
pomocg smartfonu lub tabletu.

....... D
5
;
;

STEROWNIK
POJEDYNCZY

C) ................. — ==

INTERNET TWO] ROUTER Wi-Fi . PODWOJNY
E llllll I .........
. $CIEMNIACZ

= 5000000
> STEROWNIK
: ROLETOWY

Jllr R | E= | EEEEEERER

oooooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooooo
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Simon 54
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KONTROLUJ KONTROLUJ KONTROLUJ

KLASYCZNIE SMARTFONEM GLOSOWO
uzywajac klawisza aplikacja na systemy kompatybilne
Android i iOS z Amazon Alexa oraz

Google Assistant

Simon Basic

Funkcjonalnosci

L O

o

. S

LACZ SIE ZE UZYWA] WEACZA| g

SWIATA HARMONOGRAMOW NA CZAS A

-E

S

<

=

FACZ STEROWNIKI FATWO DOLACZA 2

MIEDZY SOBA KONFIGURUJ KOLEJNE 3
STEROWNIKI

| I v \ .

4 } 2

| ] X \j\ S

(e

UDOSTEPNIA] DZIALA] TAKZE AKTUALIZU <

INNYM BEZ INTERNETU 2

=

Simon Aquarius




11  Bialy 41 Kremowy
43 Srebrny mat 44 Zfoty mat mquz mat mAntracyt Sl Czarny mat

Sposéb zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek nalezy wpisa¢ numer wybranego koloru

STEROWNIKI SIMON 54 GO - WI-FI

DEW1W.01/.. Sterownik pojedynczy oswietleniowy, sterowany smartfonem (moduft):
* znamionowe napiecie pracy 230 V AC £10%,
* prad znamionowy obcigzenia 16 A — styk bezpotencjatowy,
* mozliwe zapisanie 30 akcji (1 akcja = 1 wywotana czynnos¢ np. wiacz swiatto),
| * pobo6r mocy w stanie czuwania <1 W,
L= A * czestotliwos¢ transmisji 2.401-2.483 GHz,
r * tryb komunikacji: potaczenie bezposrednie, potaczenie Wi-Fi poprzez router,
i @ potaczenie z dostepem z dowolnego miejsca na Swiecie (wymagany dostep do
sieci Internet).

DEW1WA.01/..  Sterownik pojedynczy oswietleniowy z dodatkowym wyjsciem sterujacym,
sterowany smartfonem (modut):
* znamionowe napiecie pracy 230 V AC £10%,
* prad znamionowy obcigzenia 16 A,
» dodatkowe wyjscie na przycisk (sterowanie przewodowe z wielu miejsc),

N B * mozliwe zapisanie 30 akgcji (1 akcja = 1 wywotana czynnos¢ np. wiacz swiatto),
3 r * pob6r mocy w stanie czuwania <1 W,
@ « czestotliwos¢ transmisji 2.401-2.483 GHz,

* tryb komunikacji: potagczenie bezposrednie, potaczenie Wi-Fi poprzez router,
potaczenie z dostepem z dowolnego miejsca na Swiecie (wymagany dostep do
sieci Internet).

DEW2W.01/.. Sterownik podwdjny oswietleniowy, sterowany smartfonem (modut):

* znamionowe napiecie pracy 230 V AC £10%,

¢ prad znamionowy obcigzenia 2 x5 A,

* mozliwe zapisanie 30 akgji (1 akcja = 1 wywotana czynnos¢ np. wytacz swiatto),
* pobo6r mocy w stanie czuwania <1 W,

. = Q\ * czestotliwod¢ transmisji 2.401-2.483 GHz,
3 r ¢ tryb komunikacji: potaczenie bezposrednie, potaczenie Wi-Fi poprzez router,
i @ potaczenie z dostepem z dowolnego miejsca na Swiecie (wymagany dostep do
sieci Internet).

DESL1W.01/.. Sciemniacz do LED $ciemnialnych, klawiszowy, sterowany smartfonem (modut):
* znamionowe napiecie pracy 230 V AC =£10%,
* rodzaje obcigzen: zaréwki LED-owe $ciemnialne 2-200 W, zaréwki zarowe
15-250 W, zaréwki halogenowe 5-250 W,
| * mozliwe zapisanie 30 akcji (1 akcja = 1 wywotana czynnos¢ np. wiacz Swiatto),
L= N * pobdr mocy w stanie czuwania <1 W,
r e transmisja: Wi-Fi 2,4 GHz 802.11 b/g/n,
- @ * tryb komunikacji: potgczenie bezposrednie, potaczenie Wi-Fi poprzez standardowy

router, potaczenie z dostepem z dowolnego miejsca na sSwiecie.
& D D &R

2+200W 15250 W 5+250 W
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43 | Srebrny mat - Ztoty mat m Braz mat m Antracyt sl Czarny mat S| maon ‘ 5460

Sposéb zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek nalezy wpisa¢ numer wybranego koloru

DESW1W.01/.. Sciemniacz do paskow LED-owych, sterowany smartfonem (modut):
*znamionowe napiecie pracy 12-24V,
* maksymalny prad 5 A,
* maksymalne obcigzenie 120 W,
| e pobdr mocy w stanie czuwania <1 W,

L= N * czestotliwos¢ transmisji: 2,4 GHz,
- r * tryb komunikacji: potgczenie bezposrednie, potaczenie Wi-Fi poprzez standardowy
@ router, potaczenie z dostepem z dowolnego miejsca na sSwiecie.
H Sciemniacz pracuje na napieciu 12-24 V. Nalezy zastosowa¢ odpowiedni zasilacz.

DESRGB1W.01/..  Sciemniacz do paskéw RGBW, sterowany smartfonem (modut):

* Zznamionowe napiecie pracy 12-24V,
* maksymalny prad 12 A (3 A/kanat),
* maksymalne obcigzenie 288 W,

| * tryb koloréw: RGB, RGBW, RGB lub W, 4xMONO, CT, 2xCT

L= N e pobdr mocy w stanie czuwania <1 W,
- r e czestotliwos¢ transmisji: 2,4 GHz,
@ * tryb komunikacji: potgczenie bezposrednie, potagczenie Wi-Fi poprzez standardowy

router, potaczenie z dostgpem z dowolnego miejsca na Swiecie.
I Sciemniacz pracuje na napieciu 12-24 V. Nalezy zastosowa¢ odpowiedni zasilacz.

DEZ1W.01/.. Sterownik roletowy do obstugi rolety, zaluzji, markizy, firany, sterowany
smartfonem, (modut):
* znamionowe napiecie pracy 230 V AC £10%,
* prad znamionowy obcigzenia 2 x5 A,
| * pobo6r mocy w stanie czuwania <1 W,
L « czestotliwoé¢ transmisji 2.401-2.483 GHz,
2 r * tryb komunikacji: potaczenie bezposrednie, potgczenie Wi-Fi poprzez router,
i @ potaczenie z dostepem z dowolnego miejsca na Swiecie (wymagany dostep do
sieci Internet).

DEK1W.01/.. Kontroler przyciskowy sterujgcy bezprzewodowo innymi urzgdzeniami Simon GO,
sterowany smartfonem, (modut):
* mozliwe zapisanie 30 akcji (1 akcja = 1 wywotana czynnosc¢ np. otworz rolete),
* znamionowe napiecie pracy 230 V AC £10%,
| e pobdr mocy w stanie czuwania <1 W,
L= Q\ * czestotliwos¢ transmisji 2.401-2.483 GHz,
= r * tryb komunikacji: potaczenie bezposrednie, potgczenie Wi-Fi poprzez router,
i @ potaczenie z dostepem z dowolnego miejsca na Swiecie (wymagany dostep do
sieci Internet).
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NADAJNIK BATERYJNY / PILOTY

DENB1W.01/.. Nadajnik bateryjny Wi-Fi, (modut):
* mozliwe zapisanie 28 akcji (1 akcja = 1 wywotana czynnos¢ np. otworz rolete),
e czestotliwosc¢ transmisji 2.401-2.483 GHz,
* tryb komunikacji: potgczenie bezprzewodowe z innymi modutami Simon 54 GO,
e zasieg do 100 m w terenie otwartym, do 40 m w budynku.
] I Steruje urzadzeniami bezposrednio z pominieciem routera WiFi.
b __JJ I Wymagane jest zastosowanie baterii 3 V CR123 — brak w komplecie.

CR123 Bateria litowa 3 V, o pojemnosci 1400 mAh.
I Wymagana do zasilenia DENB1W.01/..

EP2W/11 Pilot Wi-Fi czteroprzyciskowy PRO:
e ilos¢ przyciskow: 4,
¢ ilos¢ obstugiwanych urzadzen na kanat: 3,
* fadowanie pilota: standardowa tadowarka microUSB 5 V (nie dotaczona),
e czestotliwos¢ transmisji: 2,4 GHz,
e zasieg: do 100 m w terenie otwartym, do 40 m w budynkach,
e kolor: biaty + metal.
M Steruje urzadzeniami bezposrednio z pominigciem routera Wi-Fi.

. @
0
0
0

EPAW/49 Pilot Wi-Fi czteroprzyciskowy PRO:
e ilos¢ przyciskow: 4,
¢ ilos¢ obstugiwanych urzadzen na kanat: 3,
* fadowanie pilota: standardowa tadowarka microUSB 5 V (nie dotaczona),
e czestotliwos¢ transmisji: 2,4 GHz,
e zasieg: do 100 m w terenie otwartym, do 40 m w budynkach,
e czarny: czarny + metal.
H Steruje urzadzeniami bezposrednio z pominieciem routera Wi-Fi.

STEROWNIKI WI-FI

EBR1 Sterownik do bram rolowanych z obstugg systemow bezpieczenstwa i procentowym
podgladem otwarcia bramy, natynkowy, sterowany smartfonem [Wi-Fi]:
* znamionowe napiecie pracy 230V,
* 2 wyjscia sterujace, przekaznikowe, 5 A/1250 VA
1 wyjscie sygnalizujace, przekaznikowe, 5 A/1250 VA
* pobdr mocy w stanie czuwania <1 W,
e czestotliwos¢ transmisji: 2,4 GHz,
* tryb komunikacji: potgczenie bezposrednie, potaczenie Wi-Fi poprzez standardowy
router, potaczenie z dostepem z dowolnego miejsca na swiecie.
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EB1W Sterownik do wszystkich rodzajéw bram, dopuszkowy, sterowany smartfonem,
[Wi-Fi]:
* znamionowe napiecie pracy 12-24 V AC/DC,
e wyjscia: 2 sterujace i 2 sygnatowe,
* pobdr mocy w stanie czuwania <1 W,
* czestotliwos¢ transmisji: 2,4 GHz,
¢ tryb komunikacji: potgczenie bezposrednie, potaczenie Wi-Fi poprzez standardowy
router, potaczenie z dostepem z dowolnego miejsca na swiecie.

Simon 54

EB1W.PRO Sterownik do drzwi i bram garazowych, przesuwnych i dwuskrzydtowych
z zewnetrzng anteng [Wi-Fil:
* znamionowe napiecie pracy 12-24 V AC/DC,
e wyjscia: 2 impulsowe,
* pobdr mocy w stanie czuwania <1 W,
e stopien ochrony: IP54,
e transmisja: Wi-Fi 2,4 GHz 802.11 b/g/n.

Simon 82

ED1W Sterownik do furtki i/lub drzwi, dopuszkowy, sterowany smartfonem, [Wi-Fi]:
* znamionowe napiecie pracy 12-24 V AC/DC,
* 1 wyjscie przekaznikowe 6 A, 24V,
* pobo6r mocy w stanie czuwania <1 W,
* czestotliwo$¢ transmisji: 2,4 GHz,
¢ tryb komunikacji: potaczenie bezposrednie, potaczenie Wi-Fi poprzez standardowy
router, potaczenie z dostepem z dowolnego miejsca na $wiecie.

Simon Basic

ESW1W Sciemniacz do tasm LED-owych, dopuszkowy, sterowany smartfonem [Wi-Fi]:
*znamionowe napiecie pracy 12-24V,
* maksymalny prad 5 A,
* pobo6r mocy w stanie czuwania <1 W,
* czestotliwos¢ transmisji: 2,4 GHz,
¢ tryb komunikacji: potaczenie bezposrednie, potaczenie Wi-Fi poprzez standardowy
router, potaczenie z dostepem z dowolnego miejsca na $wiecie.

Simon 10

ESRGB1W Sciemniacz do o$wietlenia LED, LED RGB/RGBW/CT, dopuszkowy, sterowany
smartfonem, [Wi-Fi]:
*znamionowe napiecie pracy 12-24V,
* maksymalny prad 12 A (3 A/kanat),
* pobo6r mocy w stanie czuwania <1 W,
e czestotliwos¢ transmisji: 2,4 GHz,
* tryb komunikacji: potaczenie bezposrednie, potgczenie Wi-Fi poprzez standardowy
router, potaczenie z dostepem z dowolnego miejsca na swiecie.
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ESPIXTW Sciemniacz do tasm programowalnych LED typu WS2812/WS2811, dopuszkowy,
sterowany smartfonem [Wi-Fi]:
*znamionowe napiecie pracy 5-12 'V,
* maksymalny prad 5 A,
* pob6r mocy w stanie czuwania <1 W,
e czestotliwosé transmisji: 2,4 GHz,
* tryb komunikacji: potaczenie bezposrednie, potgczenie Wi-Fi poprzez standardowy
router, potaczenie z dostepem z dowolnego miejsca na swiecie.

Simon Aquaclick

EAMP4 Czterokanatowy ,,wzmacniacz” do tasm LED/LED RGBW, dopuszkowy:
* znamionowe napiecie pracy 12-24 V DC,
* maksymalne natezenie pradu 20 A,
* maksymalny prad kanatu 5 A,
* maksymalna moc 480 W,
* sygnat wejsciowy: PWN, wspdlny VCC lub GND,
* sygnat wyjsciowy: PWM, wspolny VCC.

Simon Aquarius
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EW1W

EW2W

EW1TW.L

EW3W.PRO

EZ1W

EZ1TW.DC

EK4AW
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Sterownik do urzadzen i oswietlenia, dopuszkowy, sterowany smartfonem [Wi-Fil:

*znamionowe napiecie pracy 230 V AC,

* prad znamionowy obcigzenia 1X16 A,

* pobo6r mocy w stanie czuwania <1 W,

* czestotliwo$¢ transmisji: 2,4 GHz,

* tryb komunikacji: potaczenie bezposrednie, potgczenie Wi-Fi poprzez standardowy
router, potaczenie z dostepem z dowolnego miejsca na swiecie.

Sterownik do urzadzen i oswietlenia podwadjny, dopuszkowy, sterowany

smartfonem [Wi-Fil:

* znamionowe napiecie pracy 230 V AC,

* prad znamionowy obcigzenia 2 x5 A,

e pobdr mocy w stanie czuwania <1 W,

* czestotliwos¢ transmisji: 2,4 GHz,

* tryb komunikacji: potgczenie bezposrednie, potaczenie Wi-Fi poprzez standardowy
router, potaczenie z dostepem z dowolnego miejsca na swiecie.

Sterownik do urzadzen i oswietlenia, dopuszkowy, sterowany smartfonem [Wi-Fi]:

* znamionowe napiecie pracy 230 V AC,

* prad znamionowy obcigzenia 1x5 A,

* pobo6r mocy w stanie czuwania <1 W,

* czestotliwo$¢ transmisji: 2,4 GHz,

¢ tryb komunikacji: potaczenie bezposrednie, potaczenie Wi-Fi poprzez standardowy
router, potaczenie z dostepem z dowolnego miejsca na Swiecie.

Potrdjny bezpotencjatowy przetacznik [Wi-Fil:

* znamionowe napiecie pracy 230 V AC,

* maksymalny prad: 3x16 A, 5-230 V (AC1), 3x16 A, 5-24 V (DC1),
* pobor mocy: <1 W (standby), <2 W (praca),

* stopien ochrony: IP54,

e transmisja: Wi-Fi 2,4 GHz 802.11 b/g/n.

Sterownik do obstugi rolety, zaluzji, markizy, firany, dopuszkowy, sterowany

smartfonem [Wi-Fil:

* znamionowe napiecie pracy 230V,

* prad znamionowy obcigzenia 2 x5 A,

* pobo6r mocy w stanie czuwania <1 W,

e czestotliwos¢ transmisji: 2,4 GHz,

* tryb komunikacji: potaczenie bezposrednie, potgczenie Wi-Fi poprzez standardowy
router, potaczenie z dostepem z dowolnego miejsca na swiecie.

Sterownik do obstugi rolety wewnetrznych i rzymskich, dopuszkowy, sterowany

smartfonem, [Wi-Fi]:

znamionowe napiecie pracy 12-24V,

* prad znamionowy obcigzenia 2x2 A,

* pobo6r mocy w stanie czuwania <1 W,

e czestotliwos¢ transmisji: 2,4 GHz,

* tryb komunikacji: potaczenie bezposrednie, potgczenie Wi-Fi poprzez standardowy
router, potaczenie z dostepem z dowolnego miejsca na swiecie.

Sterownik do wyzwalania akcji, dopuszkowy, sterowany smartfonem [Wi-Fi]:

* znamionowe napiecie pracy 230 V AC,

e ilos¢ wejsc: 4,

e pobdr mocy w stanie czuwania <1 W,

e czestotliwos¢ transmisji: 2,4 GHz,

* tryb komunikacji: potgczenie bezposrednie, potaczenie Wi-Fi poprzez standardowy
router, potaczenie z dostepem z dowolnego miejsca na swiecie.



EKTW

ET2W

ETS1
ETS2
ETS5

CZUJNIKI Wi-Fi

ECWP1W

ECZ1W

Simom54eo

Sterownik do wyzwalania akgcji, dopuszkowy, sterowany smartfonem [Wi-Fi]:

* znamionowe napiecie pracy 230 V AC,

* pobdr mocy w stanie czuwania <1 W,

*ilos¢ wejsc: 1,

* czestotliwo$¢ transmisji: 2,4 GHz,

* tryb komunikacji: potaczenie bezposrednie, potgczenie Wi-Fi poprzez standardowy
router, potaczenie z dostepem z dowolnego miejsca na swiecie.

Sterownik do sterowania ogrzewaniem lub chtodzeniem z mozliwoscig wspotpracy

2 sond cyfrowych, dopuszkowy, sterowany smartfonem [Wi-Fil:

* znamionowe napiecie pracy 230 V AC,

*znamionowy prad obcigzenia 16 A,

¢ ilos¢ obstugiwanych sond: 2 (gtéwna i opcjonalna bezpieczenstwa),

* pobo6r mocy w stanie czuwania <1 W,

* czestotliwos¢ transmisji: 2,4 GHz,

* tryb komunikacji: potaczenie bezposrednie, potgczenie Wi-Fi poprzez standardowy
router, potaczenie z dostepem z dowolnego miejsca na swiecie.

I W komplecie sonda cyfrowa 1 m.

Cyfrowa sonda temperatury do ET2W — 1 m.
Cyfrowa sonda temperatury do ET2W — 2 m.
Cyfrowa sonda temperatury do ET2W — 5 m.

Czujnik wilgotnosci i temperatury powietrza, sterowany smartfonem [Wi-Fi]:

e zasilany 5 V poprzez ztacze USB-C,

* dodatkowe wskazniki: komfort termiczny, heat index, punkt rosy oraz wilgotnos¢
bezwzgledna,

* zakres pomiaru czujnika wilgotnosci: 0-100% RH

* zakres pomiaru czujnika temperatury: -40-125°C

* rodzaj sondy: przewodowa, dtugos¢ przewodu 1 m.

* pobdr mocy w stanie czuwania <1 W,

e transmisja: Wi-Fi 2,4 GHz 802.11 b/g/n.

Czujnik zalania i wycieku wody, sterowany smartfonem Wi-Fi:

e zasilany ztgczem USB-A lub 5-24 V DC z zewnetrznym zasilaczem,

* sygnalizacja wykrycia zalania: buzzer 4 kHz 75 dB oraz powiadomienia na telefon,
e dtugos¢ przewodu 1 m.

* pobdr mocy w stanie czuwania <1 W,

e transmisja: Wi-Fi 2,4 GHz 802.11 b/g/n.
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Sposéb zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek nalezy wpisa¢ numer wybranego koloru

ECT1W.AC Czujnik temperatury od -55 do 125 stopni Celsjusza, dopuszkowy, sterowany
smartfonem [Wi-Fi]:
* znamionowe napiecie pracy 230 V AC,
e zakres pomiaru: od -55°C do 125°C,
e doktadnos¢ pomiaru +0,5°C w zakresie od -10°C do 85°C,
* pobo6r mocy w stanie czuwania <1 W,
* maksymalna ilos¢ podtaczenia sond: 4,
e czestotliwos¢ transmisji: 2,4 GHz,
* tryb komunikacji: potgczenie bezposrednie, potaczenie Wi-Fi poprzez standardowy
router, potaczenie z dostepem z dowolnego miejsca na swiecie.
I W komplecie sonda cyfrowa 1 m.

ECT1W.C Czujnik temperatury od -55 do 125 stopni Celsjusza z roczng historig
i interaktywnym wykresem, natynkowy, sterowany smartfonem [Wi-Fil:
e zasilany 5 V poprzez ztacze USB-C,
¢ zakres pomiaru: od -55°C do 125°C,
* doktadnos¢ pomiaru +0,5°C
¢ rodzaj sondy: przewodowa, wodoodporna, dtugosé przewodu 1 m,
* pobo6r mocy w stanie czuwania <1 W,
e czestotliwos¢ transmisji: 2,4 GHz,
¢ tryb komunikacji: potaczenie bezposrednie, potaczenie Wi-Fi poprzez standardowy
router, potaczenie z dostepem z dowolnego miejsca na swiecie.

>

ECW1W.PRO Czujnik do pomiaru predkosci wiatru, z mozliwoscig pomiaru od 0 do 30 m/s
(0-11 w skali beauforta) [Wi-Fil:
* zakres pomiaru: od 0 do 30 m/s,
e doktadnos¢ pomiaru =1 m/s.,
* znamionowe napiecie pracy 230 V AC,
* pobo6r mocy w stanie czuwania <1 W,
* czestotliwos¢ transmisji: 2,4 GHz,

ECD1W Czujnik deszczu, z mozliwoscig sterowania innymi urzadzeniami, sterowany
smartfonem [Wi-Fil:
* znamionowe napiecie pracy 12-24 V DC,
* maksymalne obcigzenie 6 W,
* rodzaj pomiary: detekcja opadu deszczu (start i koniec),
e zuzycie energii <1 W (stand-by), <1,5 W (z podgrzewaniem),
* typ wyjs¢: open-drain, sterowany masa,
e czestotliwos¢ transmisji: 2,4 GHz,
* tryb komunikacji: potaczenie bezposrednie, potgczenie Wi-Fi poprzez standardowy
router, potaczenie z dostepem z dowolnego miejsca na sSwiecie.

ECP1W Czujnik jakosci powietrza sterowany smartfonem [Wi-Fi]:
e zasilany 12-24 V AC/DC lub 5 V poprzez ztgcze micro USB,
« klasyfikacja czastek pytow drobnych: PM1, PM2.5, PM10,
e czestotliwos¢ transmisji: 2,4 GHz,
* tryb komunikacji: potgczenie bezposrednie, potaczenie Wi-Fi poprzez standardowy
router, potaczenie z dostepem z dowolnego miejsca na sSwiecie.

=
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Sposéb zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek nalezy wpisa¢ numer wybranego koloru

Simon 55

MODULY UZUPEENIAJACE NA SZYNE DIN Wi-Fi

EZ1W.DIN Sterownik do obstugi rolety, zaluzji, markizy, firany, ekranu, sterowany smartfonem
] [Wi-Fil:
> * znamionowe napiecie pracy 230V,
* prad znamionowy obcigzenia 2x5 A,

B}S!;Q ‘ “ Jy * montaz na szynie DIN.

Simon 54

EW1W.DIN Sterownik pojedynczy z wbudowanym pomiarem energii, sterowany smartfonem
_ [Wi-Fil;
» * znamionowe napiecie pracy 230 V AC,
* prad znamionowy obcigzenia 1x16 A,

w! _ ‘l “Jﬂ *montaz na szynie DIN
- -‘-‘ 5 i

Simon 82

EW2W.DIN Sterownik podwdjny z wbudowanym pomiarem energii, sterowany smartfonem
" [Wi-Fil;
» * znamionowe napiecie pracy 230 V AC,
* prad znamionowy obcigzenia 2x5 A,

‘ : ﬁ ’JJ‘ * montaz na szynie DIN.
- ) . / =

Simon Basic

APLIKACJE MOBILNE

Simon GO Aplikacja do zdalnego sterowania produktami Simon GO smartfonem lub tabletem,
dostepna na system Android, iOS i Windows.

Simon 10

GOOGLE PLAY
APP STORE
MICSROSOFT STORE

UCHWYTY DO TABLETOW

©
—
o
2
<
c
o
£
(%]

GFC1G10/.. Uchwyt scienny zamkniety do tabletu Apple iPad 10,9" 10 gen:
* Kabel do tadowania w zestawie.

GFC2A+/.. Uchwyt scienny zamkniety do tabletu Samsung Galaxy Tab A9+ 11,0":
* Kabel do tadowania w zestawie.

GFC2A8/.. Uchwyt scienny zamkniety do tabletu Samsung Galaxy Tab A8 10,5":
* Kabel do tadowania w zestawie.

I PODUKTY DOSTEPNE W KOLORACH: 111 i
M Tablet nie wchodzi w sktad zestawu.

Simon Aquaclick

Simon Aquarius
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GFO1G10/.. Uchwyt Scienny otwarty do tabletu Apple iPad 10,9" 10 gen.
* Kabel do tadowania w zestawie.

GFO2A9+/.. Uchwyt Scienny otwarty do tabletu Samsung Galaxy Tab A9+ 11,0"
* Kabel do tadowania w zestawie.

GFO2AS8/.. Uchwyt scienny otwarty do tabletu Samsung Galaxy Tab A8 10,5"

* Kabel do tadowania w zestawie.

I PODUKTY DOSTEPNE W KOLORACH: 111 i
M Tablet nie wchodzi w sktad zestawu.

DSP-95-USB tadowarka podtynkowa 1xUSB C (modut):
* znamionowe napiecie pracy 100-230 V AC =10%,
* prad tadowania: 2,4 A5 V.
H Dedykowana pod uchwyt scienny GFC.. i GFO.. Brak mozliwosci montazu w ramce
osprzetowej.
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www.Kontakt-Simon.pl

Zamawiaj szybko i tatwo
za pomocg konfiguratora

Przedstawiamy konfigurator produktow Kontakt-Simon!

¥ katalogowe

taw

o Wibéerz produkty

Wprowadz nazwe swojej inwestycji Najjpierw wskaz ramke, Gotowe. Otrzymujesz
i utworz pomieszczenie. a nastepnie z listy produktow komplet informacji wraz z orientacyjng ceng
Wybierz pomieszczenie i skompletu;j wybierz interesujacy Cie osprzet, za wybrane produkty.

do niego osprzet z dostepnych serii.



RAMKI SIMON 54 NATURE

Ramki betonowe IP20/1P44*

Al Betone
DRN1/91
DRN2/91
DRN3/91
DRN4/91
DRN5/91

Funda mente
DRN1/93
DRN2/93
DRN3/93
DRN4/93
DRN5/93

Mokra robota
DRN1/96
DRN2/96
DRN3/96
DRN4/96
DRN5/96

Czarny charakter
DRN1/98
DRN2/98
DRN3/98
DRN4/98
DRN5/98

L]
L

Ramki szklane IP20/IP44*

Czarna perta

DRN1/68
DRN2/68
DRN3/68 laflaflafiaial
DRN4/68
DRN5/68

Srebrna perta

o DRN1/69
DRN2/69
DRN3/69 laflafiafiafiat
DRN4/69
DRN5/69

* Do uzyskania klasy bryzgoszczelnosci IP44 nalezy zastosowacd uszczelke ramki ze str. 124 lub 127-128 — w zaleznosci od wersji ramki. Dotyczy wszystkich tacznikow
i przyciskéw klawiszowych. Dodatkowo w tacznikach dwuklawiszowych (z wyjatkiem DW5B.01 i DW5BL.01) nalezy zastosowa¢ wktadke uszczelniajacg ze str. 159.
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DRN1/70
DRN2/70
DRN3/70
DRN4/70
DRN5/70

DRN1/90
DRN2/90
DRN3/90
DRN4/90
DRN5/90

DRN1/89
DRN2/89
DRN3/89
DRN4/89
DRN5/89

DRN1/71
DRN2/71
DRN3/71
DRN4/71
DRN5/71

DRN1/72
DRN2/72
DRN3/72
DRN4/72
DRN5/72

DRN1/74
DRN2/74
DRN3/74
DRN4/74
DRN5/74

DRN1/73
DRN2/73
DRN3/73
DRN4/73
DRN5/73

Biata perta

Limonkowy sorbet

Kuszaca sliwka

Srebrna mgta

Burzowa chmura

Ksiezycowa lawa

Zastygta lawa

SZKLO HARTOWANE
L. 8.8 6 & ¢

SZKO HARTOWANE
1L 8.8 6 & ¢

SZKEO HARTOWANE
1.8 .8 6 & ¢

SZKEO HARTOWANE
L 8.8 6 & ¢

SZKLO HARTOWANE
L 8. 6. 8 & ¢

SZKEO HARTOWANE
L 0. 8 6 & ¢

SZKEO HARTOWANE
1 0. 8 6 & ¢

Simom54
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Simon Basic Simon 82 Simon 54

Simon 10
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v
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Simon Aquaclick

Simon Aquarius




Waulkaniczna lawa
DRN1/75
DRN2/75
DRN3/75 lafialiafiafial
DRN4/75
DRN5/75

Ramki metalowe 1P20/IP44*

Satynowy blask
DRN1/79
DRN2/79
DRN3/79
DRN4/79
DRN5/79

L

Satynowa noc
DRN1/81
DRN2/81
DRN3/81
DRN4/81
DRN5/81

Inox klasyczny
DRN1/77
DRN2/77
DRN3/77
DRN4/77
DRN5/77

U
L

Inox nero
DRN1/82
DRN2/82
DRN3/82
DRN4/82
DRN5/82

Inox Yin
DRN1/78
DRN2/78
DRN3/78
DRN4/78
DRN5/78

* Do uzyskania klasy bryzgoszczelnosci IP44 nalezy zastosowacd uszczelke ramki ze str. 124 lub 127-128 — w zaleznosci od wersji ramki. Dotyczy wszystkich tacznikow
i przyciskéw klawiszowych. Dodatkowo w tacznikach dwuklawiszowych (z wyjatkiem DW5B.01 i DW5BL.01) nalezy zastosowa¢ wktadke uszczelniajaca ze str. 159.
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Simom54

[Tp]
N
C
o
£
(V]
Inox dark

DRN1/83

DRN2/83

DRN3/83 g

DRN4/83 c
o

DRN5/83 £
wv

Ramki drewniane IP20/I1P44*

Srebrne wenge
DRN1/84
DRN2/84
DRN3/84
DRN4/84
DRN5/84

Simon 82

Ztote wenge
DRN1/85
DRN2/85
DRN3/85
DRN4/85
DRN5/85

Simon Basic

Ztoty orzech
DRN1/86
DRN2/86
DRN3/86
DRN4/86
DRN5/86

Simon 10

Czarny orzech
DRN1/87
DRN2/87
DRN3/87
DRN4/87
DRN5/87

©
—
o
2
<
c
o
£
(%]

WYMIARY RAMEK Simon 54 Nature
ramka 1-krotna 96x92 mm

ramka 2-krotna 96X 163 mm
ramka 3-krotna 96234 mm
ramka 4-krotna 96305 mm

Simon Aquaclick

ramka 5-krotna 96xX376 mm

Simon Aquarius
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Uszczelki IP44 do ramek Simon 54 Nature

DUN1 Uszczelka IP44 do ramki 1-krotnej NATURE.

DUN2 Zestaw uszczelek IP44 do ramki 2-krotnej NATURE.
DUN3 Zestaw uszczelek IP44 do ramki 3-krotnej NATURE.
DUN4 Zestaw uszczelek IP44 do ramki 4-krotnej NATURE.
DUN5 Zestaw uszczelek IP44 do ramki 5-krotnej NATURE.

* Do uzyskania klasy bryzgoszczelnosci IP44 nalezy zastosowacd uszczelke ramki ze str. 124 lub 127-128 — w zaleznosci od wersji ramki. Dotyczy wszystkich tacznikow
i przyciskéw klawiszowych. Dodatkowo w tacznikach dwuklawiszowych (z wyjatkiem DW5B.01 i DW5BL.01) nalezy zastosowa¢ wktadke uszczelniajaca ze str. 159.
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Simom54

Simon 55

RAMKI SIMON 54 PREMIUM

Przyleganie ramek do powierzchni scian

<

[Tg]

C

o

SPECJALNE RAMKI Po zamontowaniu E

DO PUSZEK KARTON-GIPS standardowej ramki
zapewniajg idealne przyleganie na puszce do scian karton-gips
ramki do sciany. powstaje szczelina

pomiedzy ramka a sciang
o grubos¢ kotnierza puszki.

Simon 82

Linia pastelowa IP20/1P44*

o
(%]
T
. . [aa]
Biaty Do puszek karton-gips c
o
DR1/11 DRK1/11 £
(V]
DR2/11 DRK2/11
DR3/11 DRK3/11
DR4/11 DRK4/11
DR5/11 DRK5/11
o
Antybakteryjny biaty Antybakteryjny biaty do 5
puszek karton-gips =
DR1/AB11 DRK1/AB11 2
DR2/AB11 DRK2/AB11
DR3/AB11 DRK3/AB11
DR4/AB11 DRK4/AB11
DR5/AB11 DRK5/AB11 T
)
<
=
o
£
(Vo]
Kremowy Do puszek karton-gips
DR1/41 DRK1/41
DR2/41 DRK2/41 ©
DR3/41 DRK3/41 5
DR4/41 DRK4/41 g
DR5/41 DRK5/41 é
n

w
3
P
©
=]
(en
¢
c
o
£
wn
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Linia metalizowana IP20/IP44*

Srebrny mat Do puszek karton-gips

DR1/43 DRK1/43

: DR2/43 DRK2/43

DR3/43 DRK3/43

DR4/43 DRK4/43

' DRs43 DRK5/43
Ztoty mat Do puszek karton-gips

DR1/44 DRK1/44

DR2/44 DRK2/44

DR3/44 DRK3/44

! DR4/44 DRK4/44

- - DRS/44 DRK5/44
Braz mat Do puszek karton-gips

DR1/46 DRK1/46

DR2/46 DRK2/46

DR3/46 DRK3/46

DR4/46 DRK4/46

DR5/46 DRK5/46
Antracyt Do puszek karton-gips

DR1/48 DRK1/48

DR2/48 DRK2/48

DR3/48 DRK3/48

DR4/48 DRK4/48

DR5/48 DRK5/48
Czarny mat Do puszek karton-gips

DR1/49 DRK1/49

DR2/49 DRK2/49

DR3/49 DRK3/49

DR4/49 DRK4/49

DR5/49 DRK5/49

Linia metalowa IP20/IP44*

Miedz rustykalna
DR1/36
DR2/36
DR3/36
DR4/36

* Do uzyskania klasy bryzgoszczelnosci IP44 nalezy zastosowacd uszczelke ramki ze str. 124 lub 127-128 — w zaleznosci od wersji ramki. Dotyczy wszystkich tacznikow
i przyciskéw klawiszowych. Dodatkowo w tacznikach dwuklawiszowych (z wyjatkiem DW5B.01 i DW5BL.01) nalezy zastosowa¢ wktadke uszczelniajaca ze str. 159.
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11 | Bialy 41 Kremowy

43 Srebrny mat - Ztoty mat m Braz mat m Antracyt Sl Czarny mat

Sposéb zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek nalezy wpisa¢ numer wybranego koloru

Inox
DR1/61
DR2/61
DR3/61
DR4/61

Chrom
DR1/63
DR2/63
DR3/63
DR4/63

Ztoto
DR1/66
DR2/66
DR3/66
DR4/66

= Ciemna stal
DR1/67
DR2/67
DR3/67
DR4/67

-

WYMIARY RAMEK Simon 54 Premium
ramka 1-krotna 87x82 mm

ramka 2-krotna 87153 mm

ramka 3-krotna 87224 mm

ramka 4-krotna 87295 mm

ramka 5-krotna 87 X366 mm

Uszczelki IP44 do ramek Simon 54 Premium

DU1 Uszczelka IP44 do ramki 1-krotnej.

Simom54

IIKONTAKT simon 127

Simon 55

Simon Basic Simon 82 Simon 54

Simon 10
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Simon Aquaclick

Simon Aquarius




11 | Bialy 41 Kremowy
43 Srebrny mat - Ztoty mat m Braz mat m Antracyt Sl Czarny mat

Sposéb zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek nalezy wpisa¢ numer wybranego koloru

DU2 Zestaw uszczelek IP44 do ramki 2-krotne;j.
DU3 Zestaw uszczelek P44 do ramki 3-krotnej.
Du4 Zestaw uszczelek IP44 do ramki 4-krotne;j.
DU5 Zestaw uszczelek IP44 do ramki 5-krotne;j.

Puszki natynkowe do ramek Simon 54 Premium

DPNR2/.. Puszka natynkowa narozna 2-krotna.
H PRODUKT DOSTEPNY W KOLORACH: 11 41 43 44 5 I3 )

N DSC/.. Puszka natynkowa pojedyncza, sktadana. Do ramek Simon 54 Premium.
" -~ Gtebokos¢ 40 mm.
(1 szt. DSC/.. = 2 elementy).

M| PRODUKT DOSTEPNY W KOLORACH: 11 41 43 44 3§ X3 E)

* Do uzyskania klasy bryzgoszczelnosci IP44 nalezy zastosowacd uszczelke ramki ze str. 124 lub 127-128 — w zaleznosci od wersji ramki. Dotyczy wszystkich tacznikow
i przyciskéw klawiszowych. Dodatkowo w tacznikach dwuklawiszowych (z wyjatkiem DW5B.01 i DW5BL.01) nalezy zastosowa¢ wktadke uszczelniajaca ze str. 159.
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LN
N
S
o
Sposéb zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek nalezy wpisa¢ numer wybranego koloru £
wn
DSH;/.. Element rozszerzajacy puszke pojedynczg sktadang do ramek wielokrotnych.
4 { Do ramek Simon 54 Premium.

Gtebokos¢ 40 mm.
H PRODUKT DOSTEPNY W KOLORACH: 11 41 43 44 5 I )

3
1 », c
o
£
wv
DPN1/.. Puszka natynkowa 1-krotna. Do ramek Simon 54 Premium. Gtebokos¢ 35 mm.
P H PRODUKT DOSTEPNY W KOLORACH: 11 41 43 44 3§ I3 E)
r \ N
()
c
o
£
wv
DPN2/.. Puszka natynkowa 2-krotna. Do ramek Simon 54 Premium. Gtebokos$¢ 35 mm.
| PRODUKT DOSTEPNY W KOLORACH: 11 41 43 B4 13 It
© »
£ » u
%)
T
o]
S
o
£
wv
DPN3/.. Puszka natynkowa 3-krotna. Do ramek Simon 54 Premium. Gtebokos$¢ 35 mm.
H PRODUKT DOSTEPNY W KOLORACH: 11 41 43 B4 13 I )
© ]
¢ >

Simon 10

LACZNIKI | PRZYCISKI 1P20/IP44*

SW1M tacznik jednobiegunowy (mechanizm) 10 AX,
250 V~, szybkoztacza.
I W celu uzyskania produktu z podswietleniem
nalezy dodatkowo zakupi¢ uktad podswietlenia
(1 szt. DUL) — str. 158.

SW1AM tacznik jednobiegunowy (mechanizm) 16 AX,
250 V~, zaciski Srubowe.
H W celu uzyskania produktu z podswietleniem 1141 1141
nalezy dodatkowo zakupi¢ uktad podswietlenia [ E2Y - as3mm
(1 szt. DUL) - str. 158. g o EE
484 9]

DKW1/.. DKW1L/..

©
—
o
2
<
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£
(%]

SP1M Przycisk pojedynczy zwierny (mechanizm)
10 AX, 250 V~, szybkoztacza.
I W celu uzyskania produktu z podswietleniem
nalezy dodatkowo zakupi¢ uktad podswietlenia
(1 szt. DUL) — str. 158.

SP1AM Przycisk pojedynczy zwierny (mechanizm)
16 AX, 250 V~, zaciski Srubowe.
I W celu uzyskania produktu z podswietleniem Antybakteryjny Antybakteryjny
nalezy dodatkowo zakupié¢ uktad podswietlenia DKW1/AB.. DKW1L/AB..
(1 szt. DUL) — str. 158. 1 1

Simon Aquaclick

Simon Aquarius
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43 | Srebrny mat - Ztoty mat m Braz mat m Antracyt sl Czarny mat

Sposéb zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek nalezy wpisa¢ numer wybranego koloru

SW6eM tacznik schodowy (mechanizm) 10 AX, 250 V~,
szybkoztacza.
I W celu uzyskania produktu z podswietleniem
nalezy dodatkowo zakupi¢ uktad podswietlenia
(1 szt. DUL) — str. 158.

SW6AM tacznik schodowy (mechanizm) 16 AX, 250 V~,

e DKW1/.. DKW1L/..
zaciski Srubowe.
H W celu uzyskania produktu z podswietleniem 1141 14
nalezy dodatkowo zakupi¢ uktad podéwietlenia W2 M
(1 szt. DUL) - str. 158. galﬁ EE
SW7M tacznik krzyzowy (mechanizm) 10 AX, 250 V~,
szybkoztacza.
I W celu uzyskania produktu z podswietleniem
nalezy dodatkowo zakupi¢ uktad podswietlenia
(1 szt. DUL) — str. 158.
SW7AM tacznik krzyzowy (mechanizm) 16 AX, 250 V~,
zaciski srubowe.
I W celu uzyskania produktu z podswietleniem Antybakteryjny Antybakteryjny
nalezy dodatkowo zakupi¢ uktad podswietlenia RKWI/AES DKV/ITABS
(1 szt. DUL) — str. 158. 1 11
DW1.01/.. tacznik jednobiegunowy (modut) 10 AX, 250 V~, szybkoztacza.
DW1A.01/.. tacznik jednobiegunowy (modut) 16 AX, 250 V~, zaciski Srubowe.
—ah
DEW1W.01/.. Sterownik pojedynczy oswietleniowy, sterowany smartfonem (moduf):

* znamionowe napiecie pracy 230 V AC £10%,

* prad znamionowy obcigzenia 16 A — styk bezpotencjatowy,

* mozliwe zapisanie 30 akcji (1 akcja = 1 wywotana czynnos¢ np. wiacz Swiatto),
| * pobdr mocy w stanie czuwania <1 W,

L= A e transmisja: Wi-Fi 2,4 GHz 802.11 b/g/n,
2 _HEbl I Wiecej informacji na str. 106.

DEW1WA.01/..  Sterownik pojedynczy oswietleniowy z dodatkowym wyjsciem sterujacym,
sterowany smartfonem (modut):
* znamionowe napiecie pracy 230 V AC £10%,
* prad znamionowy obcigzenia 16 A,
| * dodatkowe wyjscie na przycisk (sterowanie przewodowe z wielu miejsc),

L= A * mozliwe zapisanie 30 akgcji (1 akcja = 1 wywotana czynnos¢ np. wiacz swiatto),
o r * pobdr mocy w stanie czuwania <1 W,
@ * czestotliwosc¢ transmisji 2.401-2.483 GHz,

* tryb komunikacji: potaczenie bezposrednie, potaczenie Wi-Fi poprzez router,
potaczenie z dostepem z dowolnego miejsca na Swiecie (wymagany dostep do
sieci Internet).

* Do uzyskania klasy bryzgoszczelnosci IP44 nalezy zastosowacd uszczelke ramki ze str. 124 lub 127-128 — w zaleznosci od wersji ramki. Dotyczy wszystkich tacznikow
i przyciskéw klawiszowych. Dodatkowo w tacznikach dwuklawiszowych (z wyjatkiem DW5B.01 i DW5BL.01) nalezy zastosowa¢ wktadke uszczelniajaca ze str. 159.
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Simon 55

Sposéb zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek nalezy wpisa¢ numer wybranego koloru

DW1L.01/.. tacznik jednobiegunowy z podswietleniem LED (modut) 10 AX, 250 V~,
szybkoztacza.
DW1AL.01/.. tacznik jednobiegunowy z podswietleniem LED (modut) 16 AX, 250 V~, zaciski
Srubowe.
' DW1ZL.01/.. tacznik jednobiegunowy z sygnalizacjg zatgczenia LED (modut) 10 AX, 250 V~,
= S.:J szybkoztacza.

H W przypadku wystapienia zjawiska migotania swietléwek energooszczednych
lub LED w stanie wytaczonym powyzszych produktow z podswietleniem — nalezy
zastosowac eliminator rozbtyskow WKSL (Akcesoria, str. 158).

Simon 54

DW6.01/.. tacznik schodowy (modut) 10 AX, 250 V~, szybkoztacza. >
c
DW6.01/X/.. tacznik uniwersalny-schodowy bez piktogramu (modut) 10 AX, 250 V~, E
szybkoztacza. [
' DWG6A.01/.. tacznik schodowy (modut) 16 AX, 250 V~, zaciski srubowe.
— 0 Lo . -
DW6A.01/X/.. tacznik uniwersalny-schodowy bez piktogramu (modut) 16 AX, 250 V~, zaciski
Srubowe.
-
(%]
T
o]
S
o
£
wv
DW6L.01/.. tacznik schodowy z podswietleniem LED (modut) 10 AX, 250 V~, szybkoztgcza.
DW6L.01/X/.. tacznik schodowy — uniwersalny bez piktogramu z podswietleniem LED (moduf)
10 AX, 250 V~, szybkoztacza.
' DWG6AL.01/.. tacznik schodowy z podswietleniem LED (modut) 16 AX, 250 V~, zaciski Srubowe.
g

DW6AL.01/X/..  tacznik schodowy — uniwersalny bez piktogramu z podswietleniem LED (modut)
16 AX, 250 V~, zaciski $rubowe.

I W przypadku wystapienia zjawiska migotania swietléwek energooszczednych
lub LED w stanie wytgczonym powyzszych produktéw z podswietleniem — nalezy
zastosowac eliminator rozbtyskow WKSL (Akcesoria, str. 158).

Simon 10

DW?7.01/.. tacznik krzyzowy (modut) 10 AX, 250 V~, szybkoztacza. ©

]

v

DW?7.01/X/.. tacznik krzyzowy bez piktogramu (modut) 10 AX, 250 V~, szybkoztacza. Z"

o

, DW7A.01/.. tacznik krzyzowy (modut) 16 AX, 250 V~, zaciski srubowe. 1S
| ()

g DW7A.01/X/.. tacznik krzyzowy bez piktogramu (modut) 16 AX, 250 V~, zaciski sSrubowe.

-~

DW?7L.01/.. tacznik krzyzowy z podswietleniem LED (modut) 10 AX, 250 V~, szybkoztacza. o

(Y

©

>

DW7L.01/X/.. tacznik krzyzowy bez piktogramu z podswietleniem LED (modut) 10 AX, 250 V~, g
szybkoztacza. S

' I W przypadku wystgpienia zjawiska migotania swietléwek energooszczednych £
} [V}

= 9 lub LED w stanie wytgczonym powyzszych produktéw z podswietleniem — nalezy
— zastosowac eliminator rozbtyskow WKSL (Akcesoria, str. 158).

Simon Aquarius
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11 Bialy 41
43 Srebrny mat 44 Zfoty mat m Braz mat

Kremowy

m Antracyt sl Czarny mat

Sposéb zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek nalezy wpisa¢ numer wybranego koloru

DP1.01/.. Przycisk pojedynczy zwierny bez piktogramu (modut) 10 AX, 250 V~, szybkoztacza.
DP1A.01/.. Przycisk pojedynczy zwierny bez piktogramu (modut) 16 AX, 250 V~, zaciski
sSrubowe.
DPR1.01/.. Przycisk pojedynczy rozwierny bez piktogramu (modut) 10 AX, 250 V~,
— szybkoztacza.
DP1L.01/.. Przycisk pojedynczy zwierny z podswietleniem LED bez piktogramu (modut) 10 AX,
250 V~, szybkoztacza.
DP1AL.01/.. Przycisk pojedynczy zwierny z podswietleniem LED bez piktogramu (modut) 16 AX,
250 V~,zaciski srubowe.
I W przypadku wystgpienia zjawiska migotania swietléwek energooszczednych
;g lub LED w stanie wytgczonym powyzszych produktéw z podswietleniem — nalezy
- zastosowac eliminator rozbtyskéw WKSL (Akcesoria, str. 158).
DD1.01/.. Przycisk ,, dzwonek” (modut) 10 AX, 250 V~, szybkoztacza.
DD1A.01/.. Przycisk ,, dzownek” (modut) 16 AX, 250 V~, zaciski srubowe.
— 0
DD1L.01/.. Przycisk ,, dzwonek” z podswietleniem LED (modut) 10 AX, 250 V~, szybkozfacza.
DD1AL.01/.. Przycisk ,, dzownek” z podswietleniem LED (modut) 16 AX, 250 V~, zaciski Srubowe.
¢ : I W przypadku wystapienia zjawiska migotania swietléwek energooszczednych
N lub LED w stanie wytgczonym powyzszych produktéw z podswietleniem — nalezy
- 0 zastosowac eliminator rozbtyskéw WKSL (Akcesoria, str. 158).
DS1.01/.. Przycisk ,Swiatto” (modut) 10 AX, 250 V~, szybkoztacza.
DS1A.01/.. Przycisk ,swiatto” (modut) 16 AX, 250 V~, zaciski srubowe.
— 0
DS1L.01/.. Przycisk ,,Swiatfo” z podswietleniem LED (modut) 10 AX, 250 V~, szybkoztacza.
DS1AL.01/.. Przycisk ,Swiatto” z podswietleniem LED (modut) 16 AX, 250 V~, zaciski Srubowe.
B I W przypadku wystapienia zjawiska migotania swietléwek energooszczednych
B g lub LED w stanie wytgczonym powyzszych produktéw z podswietleniem — nalezy
-0 zastosowac eliminator rozbtyskéw WKSL (Akcesoria, str. 158).
DW31.01/.. tacznik potréjny (modut) 10 AX, 250 V~, szybkoztacza;
B o)

* Do uzyskania klasy bryzgoszczelnosci IP44 nalezy zastosowacd uszczelke ramki ze str. 124 lub 127-128 — w zaleznosci od wersji ramki. Dotyczy wszystkich tacznikow
i przyciskéw klawiszowych. Dodatkowo w tacznikach dwuklawiszowych (z wyjatkiem DW5B.01 i DW5BL.01) nalezy zastosowa¢ wktadke uszczelniajaca ze str. 159.
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Sposéb zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek nalezy wpisa¢ numer wybranego koloru

DW31L.01/..

DP31.01/..

DP31L.01/..

SW5M

SW5AM

SP2M

DWS5.01/..

DW5A.01/..

|
DWS5B.01/..

T ——

Simom54

tacznik potrojny z podswietleniem LED (modut) 10 AX, 250 V~, szybkoztacza.

I W przypadku wystgpienia zjawiska migotania swietléwek energooszczednych
lub LED w stanie wytgczonym powyzszych produktéw z podswietleniem — nalezy
zastosowac eliminator rozbtyskéw WKSL (Akcesoria, str. 158).

Przycisk potréjny (modut) 10 AX, 250 V~, szybkoztacza.

Przycisk potrdjny z podswietleniem LED (modut) 10 AX, 250 V~, szybkoztacza.

I W przypadku wystapienia zjawiska migotania swietléwek energooszczednych
lub LED w stanie wytaczonym powyzszych produktéw z podswietleniem — nalezy
zastosowac eliminator rozbtyskow WKSL (Akcesoria, str. 158).

tacznik swiecznikowy (mechanizm) 10 AX,

250 V~, szybkoztacza.

I W celu uzyskania produktu z podswietleniem
nalezy dodatkowo zakupi¢ uktad podswietlenia
(1 szt. DUL) — str. 158.

tacznik swiecznikowy (mechanizm) 16 AX,

250 V~, zaciski srubowe.

I W celu uzyskania produktu z podswietleniem
nalezy dodatkowo zakupi¢ uktad podswietlenia
(1 szt. DUL) — str. 158.

Przycisk podwdjny zwierny (mechanizm)

10 AX, 250 V~, szybkoztacza. Dwuobwodowy:
2 wejscia, 2 wyjscia.

I W celu uzyskania produktu z podswietleniem
nalezy dodatkowo zakupié¢ uktad podswietlenia
(1 szt. DUL) — str. 158.

DKWS5/..
1141

BT
3%
EE

Antybakteryjny
DKWS5/AB..

11

tacznik swiecznikowy (modut) 10 AX, 250 V~, szybkoztacza.

tacznik swiecznikowy (modut) 16 AX, 250 V~, zaciski sSrubowe.

DKWS5L/..
1141

BEm
EE

Antybakteryjny
DKWS5L/AB..

11

tacznik swiecznikowy do wersji IP44 (modut) 10 AX, 250 V~, szybkozfgcza.

I Posiada wktadke uszczelniajagcg pod klawisze DU1TW.
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Sposéb zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek nalezy wpisa¢ numer wybranego koloru

DEW2W.01/..
|
DWS5BL.01/..
| DW5ABL.01/..
DP2.01/..
|
SWe6/2M

134 IEIKONTAKT simon

Sterownik podwajny oswietleniowy, sterowany smartfonem (modut):

* znamionowe napiecie pracy 230 V AC +£10%,

* prad znamionowy obcigzenia 2x5 A,

* mozliwe zapisanie 30 akcji (1 akcja = 1 wywotana czynnos¢ np. wytgcz swiatto),
e pobdr mocy w stanie czuwania <1 W,

e transmisja: Wi-Fi 2,4 GHz 802.11 b/g/n,

I Wiecej informacji na str. 106.

tacznik swiecznikowy z podswietleniem LED i do wersji IP44 (modut) 10 AX,
250 V~, szybkozfacza.
I Posiada wktadke uszczelniajaca pod klawisze DU1TW.

tacznik swiecznikowy z podswietleniem LED i do wersji IP44 (modut) 16 AX,
250 V~, zaciski Srubowe.
I Posiada wktadke uszczelniajacg pod klawisze DU1TW.

I W przypadku wystgpienia zjawiska migotania swietléwek energooszczednych
lub LED w stanie wytaczonym powyzszych produktow z podswietleniem — nalezy
zastosowac eliminator rozbtyskow WKSL (Akcesoria, str. 158).

Przycisk podwojny zwierny, dwuobwodowy: 2 wejscia, 2 wyjscia (moduf) 10 AX,
250 V~,szybkoztacza.

tacznik schodowy podwojny (mechanizm)
10 AX, 250 V~, zaciski srubowe. |

Antybakteryjny
DKW6/2/.. DKW6/2/AB..
1141 11
a3
48
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Sposéb zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek nalezy wpisa¢ numer wybranego koloru

SW6/2XLM tacznik schodowy podwdéjny z podswietleniem
(mechanizm) 10 AX, 250 V~, szybkoztacza. | |
I Osobne podswietlenie dla kazdego klawisza. ! !

SW7/2XM tacznik krzyzowy podwdjny (mechanizm)
10 AX, 250 V~, szybkoztacza.
I W celu uzyskania produktu z podswietleniem
DKWY/ DKWOL/..
nalezy dodatkowo zakupi¢ uktad podswietlenia / Y
(2 szt. DUL str. 158). 14 1141
. : L smn asmm
SW6P1M tacznik schodowy i przycisk zwierny mE 48
(mechanizm) 10 AX, 250 V~, szybkoztacza.
| |
| |
Antybakteryjny Antybakteryjny
DKW9/AB.. DKWOL/AB..
1 11
DWe6/2.01/.. tacznik schodowy podwojny (modut) 10 AX, 250 V~, zaciski sSrubowe.

DW6/2.01/X/.. tacznik schodowy podwojny bez piktograméw (modut) 10 AX, 250 V~, zaciski
Srubowe.

DW6/2L.01/.. tacznik schodowy podwojny z podswietleniem (modut) 10 AX, 250 V~, zaciski
srubowe.
I Wspodlne podswietlenie dla dwéch klawiszy.

DW6/2L.01/X/..  tacznik schodowy podwdjny bez piktogramoéw z podswietleniem (modut) 10 AX,
' 250 V~, zaciski srubowe.

DW?7/2.01/.. tacznik krzyzowy podwadjny (modut) 10 AX, 250 V~, szybkoztacza.

DW?7/2.01/X/.. tacznik krzyzowy podwadjny bez piktograméw (modut) 10 AX, 250 V~,
szybkoztacza. Dostepny tylko jako wersja 1P20.

DW7/2L.01/.. tacznik krzyzowy podwojny z podswietleniem (modut) 10 AX, 250 V~,
szybkoztacza.

DW?7/2L.01/X/..  tacznik krzyzowy podwdjny bez piktograméw z podswietleniem (moduf) 10 AX,
250 V~, szybkoztacza.

H e I W przypadku wystgpienia zjawiska migotania swietléwek energooszczednych
— lub LED w stanie wytgczonym, dla powyzszych produktéw z podswietleniem nalezy
o zastosowac eliminator rozbtyskéw WKSL (Akcesoria, str. 158).
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Sposéb zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek nalezy wpisa¢ numer wybranego koloru

DW2.01/.. tacznik dwubiegunowy (modut) 10 AX, 250 V~, szybkoztacza.
DW2A.01/.. tacznik dwubiegunowy (modut) 16 AX, 250 V~, zaciski srubowe.
DW22A.01/.. tacznik dwubiegunowy podwdjny — 2 klawisze (modut) 16 AX, 250 V~,
W szybkoztacza.
~ g
DW?2L.01/.. tacznik dwubiegunowy z podswietleniem LED (modut) 10 AX, 250 V~,
szybkoztacza.
I W przypadku wystapienia zjawiska migotania swietléwek energooszczednych
lub LED w stanie wytgczonym powyzszych produktéw podswietleniem — nalezy
zastosowac eliminator rozbtyskéw WKSL (Akcesoria, str. 158).
o
DWH1.01/.. tacznik hotelowy z podswietleniem. Prad znamionowy 10 (2) A (moduf).
Wymagane jest zastosowanie przekaznika/stycznika.
H Tylko do ramek Simon 54 Premium.
DWH2.01/.. tacznik hotelowy podwojny -2Z z podswietleniem. Prad znamionowy 10 (2) A
(modut).
___» Wymagane jest zastosowanie przekaznika/stycznika.
~ i H Tylko do ramek Simon 54 Premium.
DW1K.01/.. tacznik na kluczyk jednobiegunowy (moduf) 2 pozycyjny ,,0-1” styk N/O, 5 A,
250 V~.
Mozliwos$¢ wyjecia klucza w kazdej pozycji. W komplecie z produktem 2 szt.
kluczykéw.
: DP1K.01/.. tacznik na kluczyk chwilowy — przycisk (modut) 2 pozycyjny ,,0-1” styk N/O, 5 A,
o = 250 V~.
S o Mozliwos¢ wyjecia klucza tylko w pozycji 0. W komplecie z produktem 2 szt.
kluczykow.
DWzK.01/.. tacznik na kluczyk roletowy jednobiegunowy (modut) 3 pozycyjny ,I-0-11" 2 styki
N/O, 5 A, 250 V~. Mozliwos¢ wyjecia klucza w kazdej pozycji. W komplecie
z produktem 2 szt. kluczykéw.
DPZK.01/.. tacznik na kluczyk roletowy chwilowy — przycisk (modut) 3 pozycyjny ,,1-0-11" 2 styki
N/O, 5 A, 250 V~. Mozliwos¢ wyjecia klucza tylko w pozycji 0. W komplecie z
5 . produktem 2 szt. kluczykow.

STEROWANIE ROLETAMI BEZPRZEWODOWE

Bezprzewodowe sterowanie roletami

)

A N BN

! ] ] I
D) STEROWNIK ROLETOWY STEROWNIK ROLETOWY STEROWNIK ROLETOWY
C—— E TEZIW.01/.. TEZIW.01/.. TEZIW.01/..
INTERNET TWOJ ROUTER Wi-Fi ((( | [ |
|

— | | |
-5 _|_ .................... L
C POLACZENIE BEZPRZEWODOWE Wi-Fi

@ KONTROLER
TEKTW.01/..
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Sposéb zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek nalezy wpisa¢ numer wybranego koloru

Kremowy

Simom54

m Antracyt sl Czarny mat

DEZ1W.01/.. Sterownik roletowy do obstugi rolety, zaluzji, markizy, firany, sterowany
smartfonem, (moduf):

* znamionowe napiecie pracy 230 V AC £10%,

* prad znamionowy obcigzenia 2x5 A,

| e pobdr mocy w stanie czuwania <1 W,

.= A e transmisja: Wi-Fi 2,4 GHz 802.11 b/g/n,
5 _HEbl I Wiecej informacji na str. 106.

DEK1W.01/.. Kontroler przyciskowy sterujgcy bezprzewodowo innymi urzagdzeniami Simon GO,
sterowany smartfonem, (moduft):

* mozliwe zapisanie 30 akcji (1 akcja = 1 wywotana czynnos¢ np. otworz rolete),
* znamionowe napiecie pracy 230 V AC +10%,

| * pobdr mocy w stanie czuwania <1 W,

L= A e transmisja: Wi-Fi 2,4 GHz 802.11 b/g/n,
3 _F@ I Wiecej informacji na str. 106.
STEROWANIE ROLETAMI PRZEWODOWE

Centralne i grupowe
sterowanie roletami

POMIESZCZENIE 1 POMIESZCZENIE 2

STEROWNIK STEROWNIK STEROWNIK
LOKALNY LOKALNY LOKALNY
DEZ1L.01/. DEZ1L.01/.. DEZ1L.O1/..
o< B STEROWNIK
N GRUPOWY
DEZ1G.01/..
STEROWANIE
CENTRALNE
DZP1.01/..
DEZ1L.01/.. Lokalny sterownik roletowy (modut), do sterowania pojedynczg roleta:
* znamionowe napiecie pracy 230 V AC =10%,
*znamionowa czestotliwos¢ pracy 50 Hz,
* prad znamionowy obcigzenia 8 A (kategoria AC1), 2 A (kategoria AC3),
| * pobo6r mocy w stanie czuwania <1 W,
: e automatyczna kalibracja dtugosci rolety,
b _,:J * mozliwos$¢ programowania pozycji ulubionej rolety.
Moze by¢ sterowany za pomocg grupowego sterownika roletowego DEZ1G.01/..
lub przycisku zaluzjowego DZP1.01/..
I Zamiennik dla produktu DZPCL.02/..
I Wymagane dodatkowe okablowanie.
DEZ1G.01/.. Grupowy sterownik roletowy do zdalnego sterowania DEZ1L.01/.. (modut):
* znamionowe napiecie pracy 230 V AC £10%,
*znamionowa czestotliwos¢ pracy 50 Hz,
* prad znamionowy obcigzenia 8 A (kategoria AC1), 2 A (kategoria AC3),
| e pobdr mocy w stanie czuwania <1 W,
: * mozliwos¢ wywotania pozycji ulubionej rolety ustawionej na poszczegélnych
3 _;3 sterownikach lokalnych DEZ1L.01/..

Moze by¢ sterowany za pomocg przycisku zaluzjowego DZP1.01/.. lub kolejnego
grupowego sterownika roletowego DEZ1G.01/.. w celu wykonania sterowania
centralnego.

I Zamiennik dla produktu DZPCG.02/..

I Wymagane dodatkowe okablowanie.
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Sposéb zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek nalezy wpisa¢ numer wybranego koloru

- . DZP1.01/.. Przycisk roletowy (modut) 10 A, 250 V~, szybkoztgcza.
DZP1A.01/.. Przycisk roletowy (modut) 16 A, 250 V~, zaciski Srubowe.
SZP1M Przycisk roletowy (mechanizm) 10 A, 250 V~,
szybkoztacza.
Antybakteryjny
DKZP1/.. DKZP1/AB..
1141 11
g o
EE
SZP1WM Przycisk roletowy do sterowania z wielu miejsc
(mechanizm) 10 A, 250 V~, szybkoztacza.
DKZP1W/.. 11 41
asmm
. DZP1W.01/.. Przycisk roletowy do sterowania jedng roletg z wielu miejsc (modut) 10 A, 250 V~,
; - zaciski $Srubowe.
SZW1KM tacznik roletowy tréjpozycyjny 1-0-2
mechanizm; 10 A, 250 V~, szybkoztacza.
H Dostepny tylko jako wersja IP20.
Antybakteryjny
DKZW1K/.. DKZW1K/AB..
1141 1
ef o

EE
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Sposéb zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek nalezy wpisa¢ numer wybranego koloru

DZW1K.01/.. tacznik roletowy tréjpozycyjny 1-0-2 (modut) 10 A, 250 V~, szybkoztacza.
H Dostepny tylko jako wersja IP20.

DZW?2.01/.. tacznik roletowy podwojny (modut) 10 A, 250 V~, szybkoztacza.
I W komplecie z pierscieniem dekoracyjnym DPRZ/..
I Dostepny tylko jako wersja IP20.

H PRODUKT TYLKO W KOLORACH: 43 44 5 I &

DEZ2.01/.. tacznik/przycisk roletowy podwajny, elektroniczny (modut), 230 V:
* mozliwos¢ kontrolowania silnikéw dwadch rolet zasilanych napieciem 230 V lub
niskim napieciem np. 12V,
* prad znamionowy obcigzenia 6 A (kategoria AC1), 2 A (kategoria AC3),
| * pob6r mocy w czasie czuwania <1 W,
3 | * mozliwos¢ programowania dfugosci rolet,
_ _.fj * mozliwos¢ programowania pozycji ulubionej dla poszczegélnej rolety.
I Brak mozliwosci podtgczenia do centralnego sterowania rolet.

tACZNIKI ELEKTRONICZNE

DEW4.01/.. tacznik/przycisk 4-krotny elektroniczny (modut), max 16 A (kategoria AC1) lub max
8 A (kategoria AC3), 230 V:
* mozliwosc¢ kontrolowania czterech obwodéw zasilanych napieciem 230 V lub
niskim napieciem np. 12V,
| * prad znamionowy obcigzenia na jeden kanat: 6 A (kategoria AC1), 2 A (kategoria
. B AC3),
3 _.fj * pobdr mocy w czasie czuwania <1 W.

H Mozliwo$¢ zastosowania w automatyce domowe;j.

SCIEMNIACZE | PRODUKTY ZDALNIE STEROWANE

DS9L.01/.. Sciemniacz naciskowo-obrotowy jednobiegunowy do zaréwek $ciemnialnych
LEDowych 230 V (modut) 5-200 W.

W O D ¥ K

5+200 W

DESL1W.01/.. Sciemniacz do LED ciemnialnych, sterowany smartfonem (modut):
* znamionowe napiecie pracy 230 V AC £10%,
* rodzaje obcigzen: zaréwki LED-owe sciemnialne 2-200 W, zaréwki zarowe
15-250 W, zaréwki halogenowe 5-250 W,
| * mozliwe zapisanie 30 akgcji (1 akcja = 1 wywotana czynnos¢ np. wiacz swiatto),
T = N * pobdr mocy w stanie czuwania <1 W,
. r e transmisja: Wi-Fi 2,4 GHz 802.11 b/g/n,
@ H Wiecej informacji na str. 106.
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Sposéb zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek nalezy wpisa¢ numer wybranego koloru

DESW1W.01/..
DESRGB1W.01/..
DS9V.01/..
DS9T.01/..
-,
DS13T.01/..
\./ :
DWP10P.01/..
\./ :
TERMOREGULATORY
DETD1A.01/..
-,
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Sciemniacz do paskow LED-owych, sterowany smartfonem (modut):
*znamionowe napiecie pracy 12-24V,

* maksymalny prad 5 A,

* maksymalne obcigzenie 120 W,

e pobdr mocy w stanie czuwania <1 W,

e transmisja: Wi-Fi 2,4 GHz 802.11 b/g/n,

I Wiecej informacji na str. 106.

Sciemniacz do paskéw RGBW, sterowany smartfonem (modut):
* Zznamionowe napiecie pracy 12-24V,

* maksymalny prad 12 A (3 A/kanat),

* maksymalne obcigzenie 288 W,

* tryb koloréow: RGB, RGBW, RGB lub W, 4xMONO, CT, 2xCT

* pobo6r mocy w stanie czuwania <1 W,

e transmisja: Wi-Fi 2,4 GHz 802.11 b/g/n,

I Wiecej informacji na str. 106.

Regulator oswietlenia naciskowo-obrotowy 1-10 V (modut). Do zataczania
i regulacji zrodet swiatta z zasilaczami sterowanymi napieciem 1-10 V.

Sciemniacz naciskowo-obrotowy (moduf) 20-500 W.

X X L O XX

20+500 W

Sciemniacz naciskowy i zdalnie sterowany (modut) 20-500 W.

K ¥ O b XK XK

20+500 W

tgcznik zdalnie sterowany z przekaznikiem (modut) 8(2) A, 230 V~.
I Wymagana instalacja 3-przewodowa.
& =# O D

maks. 2000 W maks. 1000 W maks. 450 VA

Termostat programowalny z wyswietlaczem (modut):

* znamionowe napiecie pracy 230 V AC +10%,

* prad znamionowy obcigzenia: 16 A (kategoria AC1), 2 A (kategoria AC3),

* wbudowany czujnik wewnetrzny lub mozliwos¢ podtagczenia dodatkowego
czujnika zewnetrznego (sondy NTC: 10k, 12k, 15k, 22k, 47k),

* program czasowy na kazdy dzien tygodnia,

* regulowana jasnosc i kontrast wyswietlacza,

* wygaszacz ekranu,

« funkcja ogrzewania lub chtodzenia,

* Tryby pracy: reczny, automatyczny, wakacyjny, timer.

M Brak sondy w komplecie.
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Sposéb zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek nalezy wpisa¢ numer wybranego koloru

NTC-03 Czujnik temperatury zewnetrzny 10k (sonda NTC). Dtugos¢ przewodu 3 m.
DTRNW.01/.. Regulator temperatury z wyswietlaczem z czujnikiem wewnetrznym (modut)
hldibiaae 16(2)A,230V~
£
SEENENRN Y
DTRNSZ.01/.. Regulator temperatury z wyswietlaczem z czujnikiem zewnetrznym (modut) 16(2) A,
RN 230V~.
2 S H W komplecie czujnik zewnetrzny (sonda).
iam ol
(HARR
2

A s

DRT10W.02/.. Regulator temperatury z czujnikiem wewnetrznym (modut) 16(2) A, 230 V~.
Montaz na wkrety.

DRT10Z.02/.. Regulator temperatury z czujnikiem zewnetrznym (modut) 16(2) A, 230 V~.
Montaz na wkrety.
H W komplecie czujnik zewnetrzny (sonda) — dtugos¢ przewodu 3 m.

tACZNIKI Z CZUJNIKIEM RUCHU

DCR10P.01/.. tacznik z czujnikiem ruchu z przekaznikiem (modut) 8(2) A, 230 V~. Mozliwos¢
recznego zataczania/wytgczenia obciagzenia.
/ I Wymagana instalacja 3-przewodowa.
!x & = H O

| maks. 2000 W mak%w maks%%) VA
v' 5 DCR10T.01/.. tacznik z czujnikiem ruchu (modut) 20-500 W.

— 0 X X O b X X

20+500 W
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Sposéb zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek nalezy wpisa¢ numer wybranego koloru

DCR11P.01/.. tacznik z czujnikiem ruchu z przekaznikiem z zabezpieczenie przed nieuprawnionym
dostepem do elementow sterujacych (modut) 8(2) A, 230 V~. Dedykowany do
/ obiektow uzytecznosci publicznej.

I Wymagana instalacja 3-przewodowa.

| 1
/ 8 & % O D L2
maks. 2000 W maks. 1000 W maks. 450 VA

LACZNIKI Z OPOZNIENIEM WYLACZENIA

DWC10P.01/.. tacznik z opdznieniem wytaczenia z przekaznikiem (modut) 8(2) A, 230 V~.
Opédznienie wytaczenia od 30 sek. do 99 min. Regulowane skokowo co 1 min.
I Wymagana instalacja 3-przewodowa.
& = H D

maks. 2000 W maks. 1000 W maks. 450 VA

NV,

=

DWC10T.01/.. tacznik z opdznieniem wytaczenia (modut) 20-500 W. Opdznienie wytaczenia od
15 sek. do 10 min. Regulowane ptynnie.

X ¥ O o X X

20+500 W

D05562N.02/..  Gtosnik 2 W, 16 Q (modut).
I Brak mozliwosci zamontowania w puszkach natynkowych DPN... oraz puszce

....... natynkowej naroznej DPNR2...
05563-30 Gtosnik 2”, 2 W, 16 Q do sufitéw podwieszanych — otwor montazowy @ = 65 mm.
05073-39 Gtosnik 5", 7 W, 16 Q.
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N
5
Sposéb zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek nalezy wpisa¢ numer wybranego koloru £
wn
05505-30 Obudowa gtosnika 5”.
<t
N
C
o
£
wv
05705-39 Puszka do gfosnika 5", do sufitéw podwieszanych. Otwoér montazowy & = 160 mm

(minimalna odlegtos¢ od sufitu 65 mm).

Simon 82

tADOWARKI 2 xUSB

DEC2CAQ.01/.. tadowarka USB typ C+A 30 W (modut):
* znamionowe napiecie pracy 127-230 V AC £10%,
e * prad tadowania: A/C: 3,0A5V/3,0A9V/2,5A12V/2,0A15V/1,5A 20V,
A+C:3,0A5V

Simon Basic

DC2USB.01/.. tadowarka 2xUSB (modut), 2,1 A, 5V DC, 230 V. Dedykowana do urzadzen typu:
tablet, smartfon, telefon, aparat fotograficzny, itp.

= 2 gniazda USB typ A, o
* napiecie znamionowe wyjsciowe: 5 V DC, Z
r= | * prad wyjsciowy podczas pracy obu gniazd: max 2100 mA, g
| * napiecie znamionowe zasilania (wejscie) 100-240 V~ / 50-60 Hz, =

2 _kﬁ * zabezpieczenie przed zwarciem i przecigzeniem (elektroniczny bezpiecznik).

DGZ1ZUSB2AA.01/.. Gniazdo wtyczkowe ze zintegrowanga fadowarka 2xUSB A (modut):
* znamionowe napiecie pracy 230 V AC +£10%,
¢ prad znamionowy obcigzenia 16 A,
* prad tadowania: 2,1 A5 V.
I Brak mozliwosci montazu w puszkach natynkowych DPN.
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Simon Aquaclick

Simon Aquarius
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Sposéb zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek nalezy wpisa¢ numer wybranego koloru

PODSWIETLENIE SCHODOW, CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH

DOS.01/.. Oprawa oswietleniowa LED 230 V (0,93 W). Barwa ciepta biata 3100 K.
DOSA.01/.. Oprawa oswietleniowa LED 230 V (1,1 W). Barwa zimna biata 5900 K.
e— l DOSB.01/.. Oprawa oswietleniowa LED 230 V (0,9 W). Barwa neutralna 4200 K.
3 __‘5 DOS14.01/.. Oprawa o$wietleniowa LED 14 V* (0,42 W). Barwa ciepfa biata 3100 K.

*Dedykowane zasilacze ponizej.

DOS14A.01/.. Oprawa oswietleniowa LED 14 V* (0,56 W). Barwa zimna biata 5900 K.
*Dedykowane zasilacze ponizej.

DOS14B.01/.. Oprawa oswietleniowa LED 14 V* (0,4 W). Barwa neutralna 4200 K.
*Dedykowane zasilacze ponizej.

DOSC.01/.. Oprawa oswietleniowa LED 230 V z czujnikiem ruchu (1,23 W). Barwa ciepfa biafa
3100 K.

. DOSCA.01/.. Oprawa oswietleniowa LED 230 V z czujnikiem ruchu (1,4 W). Barwa zimna biata
| 5900 K.

Pe— DOSCB.01/.. Oprawa oswietleniowa LED 230 V z czujnikiem ruchu (1,2 W). Barwa neutralna

3 ,3 4200 K.

DOSC14.01/.. Oprawa oswietleniowa LED 14 V* z czujnikiem ruchu (0,64 W). Barwa ciepta biata
3100 K.

*Dedykowane zasilacze ponizej.

DOSC14A.01 Oprawa oswietleniowa LED 14 V* z czujnikiem ruchu (0,78 W). Barwa zimna biafa
5900 K.
*Dedykowane zasilacze ponizej.

DOSC14B.01/..  Oprawa oswietleniowa LED 14 V* z czujnikiem ruchu (0,62 W). Barwa neutralna
4200 K.
*Dedykowane zasilacze ponizej.

ZL14P-08 Zasilacz LED dopuszkowy 14 V DC 8 W.
ZL14P-15 Zasilacz LED dopuszkowy 14 V DC 15 W.
ZL14N-08 Zasilacz LED natynkowy 14 V DC 8 W.
ZL14N-15 Zasilacz LED natynkowy 14V DC 15 W.
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Sposéb zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek nalezy wpisa¢ numer wybranego koloru

m Antracyt sl Czarny mat

am ZL14M-08 Zasilacz LED modutowy 14 V DC 8 W.

I Przeznaczone do montazu na szynie TH-35.
ll?l:?o' 08
Elsimon

ce

GNIAZDA WTYCZKOWE

SGZ2M Gniazdo wtyczkowe podwadjne z uziemieniem
(mechanizm) 16 A, 250 V~, zaciski Srubowe.

Simom54

Do ramek PREMIUM  Antybakteryjny
DGZ2MZP/.. DGZ2MZP/AB..

1141 11

B3m
48jad)

Do ramek NATURE

DGZ2MZNP..
1141
a3 wm
48J49)
DGZ2MZ.01/.. Gniazdko wtyczkowe z uziemieniem z przestonami podwdjne (modut) 16 A,
250 V~, zaciski srubowe.
o . 1 Do ramek Simon 54 PREMIUM.
. | DGZ2MZN.01/..  Gniazdko wtyczkowe z uziemieniem z przestonami podwojne do (moduf) 16 A,
=~ 250 V~, zaciski srubowe.
ey ¥ I Do ramek Simon 54 NATURE.
DG2MZ.01/.. Gniazdko wtyczkowe bez uziemienia z przestonami podwadjne (modut) 16 A,
250 V~, zaciski srubowe.
R H Do ramek Simon 54 PREMIUM.
- | DG2MZN.01/..  Gniazdko wtyczkowe bez uziemienia z przestonami podwdjne do (modut) 16 A,
250 V~, zaciski srubowe.
s » H Do ramek Simon 54 NATURE.
" o)
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Sposéb zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek nalezy wpisa¢ numer wybranego koloru

SGZ1M Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem
(mechanizm) 16 A, 250 V~, zaciski Srubowe.
L N
DGZ1ZP/.. DGZ1ZP/..
1141 | EP):]
smm
SGZ1CM Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem K
(mechanizm) 16 A, 250 V~, szybkozfacza.
L N
Antybakteryjny
DGZ1ZP/AB..
11 BB
DGZ1Z.01/.. Gniazdko wtyczkowe z uziemieniem i przestonami (moduf) 16 A, 250 V~, zaciski
srubowe.
=) DGZ1CZ.01/.. Gniazdko wtyczkowe z uziemieniem i przestonami (modut) 16 A, 250 V~,
[ N ] l szybkoztacza.
DG1Z.01/.. Gniazdko wtyczkowe bez uziemienia z przestonami (modut) 16 A, 250 V~, zaciski
srubowe.
[ BEN ] l
DGZ1ZUSB2AA.01/.. Gniazdo wtyczkowe ze zintegrowanga fadowarka 2 xUSB A (modut):

*znamionowe napiecie pracy 230 V AC £10%,

* prad znamionowy obcigzenia 16 A,

* prad tadowania: 2,1 A5 V.

I Brak mozliwosci montazu w puszkach natynkowych DPN.

146 KIKONTAKT simon



11 | Bialy 41 Kremowy

43 | Srebrny mat - Ztoty mat m Braz mat m Antracyt sl Czarny mat S Imon ‘ 54

Simon 55

Sposéb zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek nalezy wpisa¢ numer wybranego koloru

SGZ1M Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem
(mechanizm) 16 A, 250 V~, zaciski Srubowe.

-9

<

LN

DGZ1BUZP/..A DGZ1BUZP/.. c

o

14 1141 £

EEEE w
. L. 49  Wymagana

SGZ1CM Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem T \Wymagana uszczelka
(mechanizm) 16 A, 250 V~, szybkoztacza. uszczelka ramki z str.

ramki z str. 124lub127-128.

1241ub127-128.

o
- 0
® -0 c
o
£
0
Antybakteryjny
DGZ1BUZP/.. DGZ1BUZP/AB..
3288 11 [l 68
Wymagana M Wymagana
uszczelka uszczelka
ramki z str. ramki z str.
124lub127-128. 1241ub127-128.

Simon Basic

DGZ1BUZ.01/..A  Gniazdo wtyczkowe do wersji IP44 z przestonami, BEZ USZCZELKI (modut) 16 A,
250 V~, zaciski sSrubowe. Klapka transparentna.
I Wymagana uszczelka ramki. Do ramek Premium str. 127-128. Do ramek Nature
str. 124.

Simon 10

DGZ1BUZ.01/..  Gniazdo wtyczkowe do wersji IP44 z przestonami, BEZ USZCZELKI (modut) 16 A,
250 V~, zaciski Srubowe.
I Wymagana uszczelka ramki. Do ramek Premium str. 127-128. Do ramek Nature
str. 124.

| H PRODUKT TYLKO W KOLORACH: 11 41 g
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DGZ1BZ.01/..A  Gniazdo wtyczkowe do wersji IP44 z przestonami, Z USZCZELKA ramki (modut)
16 A, 250 V~, zaciski srubowe. Klapka transparentna.
I W komplecie uszczelka do ramek Simon54 Premium.

Simon Aquaclick

Simon Aquarius
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Sposéb zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek nalezy wpisa¢ numer wybranego koloru

DGZ1BZ.01/.. Gniazdo wtyczkowe do wersji IP44 z przestonami, Z USZCZELKA ramki (modut)
16 A, 250 V~, zaciski Srubowe.
I W komplecie uszczelka do ramek Simon54 Premium.

-0 | H PRODUKT TYLKO W KOLORACH: 11 41 I

DGZ1BUZ.01/22  Gniazdo wtyczkowe do wersji IP44 z przestonami, BEZ USZCZELKI, (modut) 16 A,
- 250 V~, zaciski srubowe. Kolor czerwony.
I Dostepny do wyczerpania zapasow magazynowych. Dostepny w wersji
rozdetalowanej.

SGD1M Gniazdo DATA (mechanizm) 16 A, 250 V~,
zaciski srubowe. . =
LR ]
®
Antybakteryjny
DGD1P/.. DGD1P/AB..
1141 11 BB
B B8 32
smm
4849)
Pokrywa DATA IP44  Pokrywa DATA P44
Antybakteryjna
DGD1BP/.. DGD1BP/AB..
B33 233
DGD1.01/.. Gniazdo DATA z kluczem uprawniajagcym (modut) 16 A, 250 V~, zaciski sSrubowe.
-
L N ]
o . d

DGD1.01/22 Gniazdo DATA z kluczem uprawniajagcym (modut) 16 A, 250 V~, zaciski sSrubowe.
Kolor czerwony.
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Sposéb zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek nalezy wpisa¢ numer wybranego koloru

=0

DGZ2T/..

DGZ2TZ/..

DGEK1.01/..

DGEK2.01/..

00965591PEHA

DGSZ1Z.01/..

DGSZ1CZ.01/..

DGSZ1Z/AB11

DGSZ1BZ.01/..A

DGSZ1BZ.01/..

Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem podwadjne, z funkcjg niezmiennosci faz, 16 A,
250 V~, zaciski srubowe.

H Wymagana puszka podtynkowa @ 68 mm (czeska).

H Kompletne - brak mozliwosci zastosowania w ramkach wielokrotnych.

Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem podwaojne, z funkcjg niezmiennosci faz
z przestonami toréw pradowych 16 A, 250 V~, zaciski srubowe.

I Wymagana puszka podtynkowa @ 68 mm (czeska).

I Kompletne — brak mozliwosci zastosowania w ramkach wielokrotnych.

Gniazdo ekwipotencjalne pojedyncze (modut).

Gniazdo ekwipotencjalne podwadjne (modut).

Wtyczka gniazda ekwipotencjalnego. Sprzedawana pojedynczo.

Gniazdo Schuko z przestonami (moduf) 16 A, 250 V~, zaciski Srubowe.
Gniazdo Schuko z przestonami (modut) 16 A, 250 V~, szybkozfacza.

Gniazdo Schuko z przestonami (modut) 16 A, 250 V~, zaciski Srubowe.
ANTYBAKTERYJNY BIALY.

Gniazdo wtyczkowe Schuko do wersji IP44 z przestonami Z USZCZELKA ramki
(modut) 16 A, 250 V~, zaciski srubowe. Klapka transparentna.
I W komplecie uszczelka do ramek Simon54 Premium.

Gniazdo wtyczkowe Schuko do wersji IP44 z przestonami Z USZCZELKA ramki
(modut) 16 A, 250 V~, zaciski srubowe.

PRODUKT TYLKO W KOLORACH: 11 41
I W komplecie uszczelka do ramek Simon54 Premium.
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Sposéb zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek nalezy wpisa¢ numer wybranego koloru

pe DGSZ2Z/..
o o
M DGSZ2Z/AB11
w
o
e o
a
= EGSZ2PZ,..
e o
= EGSZ25PZ/..
e o
=
o= EGSZ2NZ/..
L I ]
- EGSZ2SNZ..
s o
=
- = EGSZ4NZ/..

"H"
DR )

€
g’|

offe
DR )

€
‘1

EGSZ2NZB/..
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EGSZ4SNZ/..

Gniazdo Schuko z przestonami podwojne 16 A, 250 V~, zaciski srubowe.
I Kompletne - brak mozliwosci zastosowania w ramkach wielokrotnych.

Gniazdo Schuko podwdjne z przestonami 16 A, 250 V~, zaciski Srubowe.
ANTYBAKTERYJNY BIALY.
H Kompletne - brak mozliwosci zastosowania w ramkach wielokrotnych.

Gniazdo podwadjne Schuko podtynkowe z przestonami torow pradowych wersja
skandynawska 16 A, 250 V~, zaciski Srubowe.

H PRODUKT TYLKO W KOLORACH: 11 43 1K IE

Gniazdo podwadjne Schuko podtynkowe z przestonami torow pradowych wersja
skandynawska 16 A, 250 V~, szybkoztacza.

H PRODUKT TYLKO W KOLORACH: 11 43 I IE)

Gniazdo podwadjne Schuko natynkowe z przestonami toréw pradowych wersja
skandynawska 16 A, 250 V~, zaciski Srubowe.

H PRODUKT TYLKO W KOLORACH: 11 43 I g

Gniazdo podwadjne Schuko natynkowe z przestonami toréw pradowych wersja
skandynawska 16 A, 250 V~, szybkoztacza.

H PRODUKT TYLKO W KOLORACH: 11 43 I IE)

Gniazdo poczwérne Schuko natynkowe z przestonami toréw pradowych wersja
skandynawska 16 A, 250 V~, zaciski Srubowe.

H PRODUKT TYLKO W KOLORACH: 11 43 I ¥

Gniazdo poczwédrne Schuko natynkowe z przestonami toréw pradowych wersja
skandynawska 16 A, 250 V~, szybkoztacza.

H PRODUKT TYLKO W KOLORACH: 11 43 I ¥

Gniazdo podwadjne Schuko natynkowe bryzgoszczelne IP44 z przestonami toréw
pradowych wersja skandynawska 16 A, 250 V~, zaciski Srubowe.

H PRODUKT TYLKO W KOLORACH: 11 43 I )
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Sposéb zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek nalezy wpisa¢ numer wybranego koloru

GNIAZDA ANTENOWE, GtOSNIKOWE | HDMI (MODULY)

DAK.01/.. Gniazdo antenowe R-TV koncowe separowane (modut). 1xWejscie: 5-862 MHz.
e RS
i120-862 MHz; 1,0 dB 1,5dB
Q O | DAP10.01/.. Gniazdo antenowe R-TV przelotowe 10 dB (modut). 1 xWejscie: 5-862 MHz.
| e RS,
N i120-862 MHz; 10 dB 11dB
o DAZ.01/.. Gniazdo antenowe R-TV zakonczeniowe 10 dB do gniazd przelotowych (modut).
1xWejscie: 5-862 MHz.
TV IEC meskie R IEC zenski
P 00 D T
DASK.01/.. Gniazdo antenowe R-TV-SAT koncowe/zakonczeniowe (modut). 1xWejscie: 5 MHz—
2,4 GHz.
SAT zfacze ,F” TV IEC meskie R IEC zenski
®. -0 Tohttor QR 0w © B
@ : DASP.01/.. Gniazdo antenowe R-TV-SAT przelotowe 7 dB (modut). 1xWejscie: 5 MHz-2,4 GHz.
| SAT zfacze ,F” TV IEC meskie R IEC zenski
= 950 MHz-2,4 GHz 5-70 MHz 88-108 MHz
— —-ﬁ 8,0dB 120-862 MHz; 12,0 dB 12,0 dB
DASK2.01/.. Gniazdo antenowe satelitarne podwdjne SAT-SAT-RTV (modut). 2 xWejscie: 5 MHz—
2,4 GHz;
SAT zfacze ,F” SAT ztacze ,F” TV IEC meskie
950 MHz-2,4 GHz 5 MHz-2,4 GHz 5-862 MHz
@@O 0,5dB 1,5dB 0,5dB
DAD.O1/.. Gniazdo antenowe R-TV-DATA (modut). 1xWejscie: 5-862 MHz.
DI O RN © M
2,4dB 9,5dB 13,2dB
DAD1.01/.. Gniazdo antenowe TV-DATA (modut). 1XxWejscie: 5-1000 MHz.
DATA ztacze ,F” TV zfgcze ,F”
5-1000 MHz 88-1000 MHz
2,8dB 3,8dB

IIKONTAKT simon 151

Simon 55

Simon Basic Simon 82 Simon 54

Simon 10

©
—
o
2
<
c
o
£
(%]

Simon Aquaclick

Simon Aquarius




11 | Bialy 41

43 | Srebrny mat - Ztoty mat m Braz mat

Kremowy

m Antracyt sl Czarny mat

Sposéb zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek nalezy wpisa¢ numer wybranego koloru

DAK1.01/..

DASF1.01/..

DASF2.01/..

DASFRJ45.01/..

DGL31.01/..

DGL32.01/..

DGL34.01/..

152 KEIKONTAKT simon

Gniazdo antenowe TV pojedyncze (modut). Do instalacji indywidualnych.

Gniazdo antenowe typu ,F” pojedyncze (modut). Do instalacji indywidualnych.

Gniazdo antenowe typu ,,F” podwadjne (moduf). Do instalacji indywidualnych.

Gniazdo antenowe typu ,F” + RJ45 kat.6 (modut).

Gniazdo gfosnikowe 1-krotne z polem opisowym (modut). Do podtaczenia
1 kolumny gtosnikowej. Przekroj przewodow dla wejscia i wyjscia 2,5 mm?2.

Gniazdo gtosnikowe 2-krotne z polem opisowym (modut). Do podtiaczenia 2 kolumn
gtosnikowych. Przekroj przewodéw dla wejscia i wyjscia 2,5 mm2.

Gniazdo gfosnikowe 4-krotne z polem opisowym (modut). Do podtaczenia 4 kolumn
gtosnikowych. Przekroj przewodéw dla wejscia i wyjscia 2,5 mm2.
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Sposéb zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek nalezy wpisa¢ numer wybranego koloru

DGL2.01/.. Gniazdo gfosnikowe pojedyncze (modut). Do podtaczenia 1 kolumny gtosnikowe;j.
Przekroj przewodoéw dla wyjscia do 6 mm?2.

@l

DGHDMI.01/.. Gniazdo HDMI ver.1.4 (modut).
 Standard HDMI: 1.4
* Maksymalna predkos¢ transmisji danych (HDMI): 10,2 GB/s
. = e Standard obstugiwanej rozdzielczosci: 1080p 60 Hz, 4K 30 Hz

g

DGHDMI2.01/..  Gniazdo HDMI ver.1.4 podwdjne (modut).
e Standard HDMI: 1.4
* Maksymalna predkos¢ transmisji danych (HDMI): 10,2 GB/s
. . e Standard obstugiwanej rozdzielczosci: 1080p 60 Hz, 4K 30 Hz
|

DGHRJ45.01/..  Gniazdo HDMI ver.1.4 + RJ45 kat.6. (modut).
e Standard HDMI: 1.4
* Maksymalna predkos$¢ transmisji danych (HDMI): 10,2 GB/s
. . e Standard obstugiwanej rozdzielczosci: 1080p 60 Hz, 4K 30 Hz

.

GNIAZDA SWIATLOWODOWE / OPTYCZNE

DGS1.01/.. Gniazdo swiattowodowe / optyczne pojedyncze SC/APC.
YN
b .
— )
DGS2.01/.. Gniazdo swiattowodowe / optyczne podwadjne SC/APC.
PN
b .
— )
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Sposéb zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek nalezy wpisa¢ numer wybranego koloru

GNIAZDA TELEINFORMATYCZNE

DT1.01/..
. =
—af
DT2.01/..
ve
=
D61.01/..
_agh
D61E.01/..
_agh
D62.01/..
E
_agh
D62E.01/..
v
_agh
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Gniazdo telefoniczne pojedyncze RJ12 (modut).

Gniazdo telefoniczne podwodjne RJ12 (modut).

Gniazdo komputerowe pojedyncze RJ45 kategoria 6, z przestong przeciwkurzowg
(modut). Mocowanie przewoddw bez uzycia narzedzi lub opcjonalnie za pomoca
narzedzia do zaciskania wktadéw RJ45, XT100.KEY.

Gniazdo komputerowe pojedyncze RJ45 kategoria 6, ekranowane z przestong
przeciwkurzowg (modut). Mocowanie przewoddw bez uzycia narzedzi lub
opcjonalnie za pomocg narzedzia do zaciskania wktadéw RJ45, XT100.KEY.

Gniazdo komputerowe podwdjne RJ45 kategoria 6, z przestong przeciwkurzowg
(modut). Mocowanie przewoddw bez uzycia narzedzi lub opcjonalnie za pomoca
narzedzia do zaciskania wktadéw RJ45, XT100.KEY.

Gniazdo komputerowe podwdjne RJ45 kategoria 6, ekranowane z przestona
przeciwkurzowa (modut). Mocowanie przewoddéw bez uzycia narzedzi lub
opcjonalnie za pomoca narzedzia do zaciskania wkfadéw RJ45, XT100.KEY.
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Sposéb zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek nalezy wpisa¢ numer wybranego koloru

D5T.01/.. Gniazdo komputerowe RJ45 kategoria 5e + telefoniczne RJ12 (modut).

.. |
!
)

gD

Simon 54

DKP2B.01/..A Pokrywa gniazd teleinformatycznych 1P44 na Keystone podwadjna z polem

g opisowym (modut).
I Dedykowane wktady RJ45 ponizej.

DKP2B.01/ Pokrywa gniazd teleinformatycznych P44 na Keystone podwdjna z polem
AB11 opisowym (modut). ANTYBAKTERYJNY BIALY.
Iﬁi I Dedykowane wktady RJ45 ponizej. ®
_— S
£
wv
DKP2.01/.. Pokrywa gniazd teleinformatycznych na Keystone ptaska podwojna (modut).

I Dedykowane wktady RJ45 ponizej.

DKP2.01/AB11  Pokrywa gniazd teleinformatycznych na Keystone ptaska podwdjna (modut).
ANTYBAKTERYJNY BIALY.
: M Dedykowane wktady RJ45 ponizej.

Simon Basic

DKP2S.01/.. Pokrywa gniazd teleinformatycznych na Keystone skosna podwdjna z polem
opisowym. Montaz do puszki na tapki i wkrety.
I I H Dedykowane wktady RJ45 ponizej.

| DKP2S.01/AB11  Pokrywa gniazd teleinformatycznych na Keystone skosna podwdéjna z polem

B . opisowym. Montaz do puszki na tapki i wkrety. ANTYBAKTERYJNY BIALY.

———r H Dedykowane wktady RJ45 ponizej. o
—_ g0 c
o
£
w

DKP1S.01/.. Pokrywa gniazd teleinformatycznych na Keystone skosna pojedyncza z polem

opisowym (modut).
i I H Dedykowane wktady RJ45 ponizej.

. =
: } . o
gt 2
=
o
£
BWHB/.. Zaslepka otworu wtyku RJ45/RJ12 do pokrywy gniazda teleinformatycznego. <
-~
=
o
©
=]
(=3
<
c
o
BWBF/.. Whktad z ztaczem ,,F” do pokrywy gniazda teleinformatycznego. E

w
3
P
©
=]
(en
¢
c
o
£
wn
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WKLADY DO GNIAZD TELEINFORMATYCZNYCH

Wktady do gniazd teleinformatycznych

‘ HRJ12 Whkiad gniazda telefonicznego RJ12.

Kategoria 5e — UTP (nieekranowane)

ﬁ FCRJ455e Wktad gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e UTP.
._:_, cJ545U Whktad gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e UTP Simon Connectivity.

‘ ARJ455e Wktad gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e UTP. AMP.

MRJ455e Whktad gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e UTP. Molex.

Kategoria 5e — FTP/STP (ekranowane)

Y FBRJ455ekr Wkiad gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e FTP/STP (ekranowany) z przestona
u&/ przeciwkurzows.
- rﬁ CJ545FM Whktad gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e FTP (ekranowany) Simon Connectivity.
B '11 ' H Stosowac z pokrywa pojedynczg skosng DKP1S.01/..
&

Kategoria 6 — UTP (nieekranowane)

* FBRJ456 Whktad gniazda komputerowego RJ45 kat.6 UTP z przestong przeciwkurzowa.
CJ645u Wktad gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 UTP. Simon Connectivity.
i@ ARJ456 Whktad gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 UTP. AMP.
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= MRJ456 Whktad gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 UTP. Molex.
| E

Kategoria 6 — FTP/STP (ekranowane)

i FBRJ456ekr Wkiad gniazda komputerowego RJ45 kat. 6, FTP/STP (ekranowany) z przestona

| 7 przeciwkurzows.
- CJ645FM Wktad gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 FTP (ekranowany) Simon Connectivity.
li\ﬂ. ‘ I Stosowac z pokrywa pojedynczg skosng DKP1S.01/..

Kategoria 6A — FTP/STP (ekranowane)

e FBRJ456Aekr Whktad gniazda komputerowego RJ45 kat. 6A, FTP/STP (ekranowany) z przestong
; e przeciwkurzowa.

S

PRODUKTY UZUPELNIAJACE

DPK1.01/.. Wyjscie kablowe (modut). Dopuszczalna srednica przytaczanego przewodu:
6,2-14,5 mm.
|
DA45.01/.. Adapter (przejscidwka) na osprzet standardu 45x45 mm.
e — I Dedykowany do gniazd teleinformatycznych Simon Connectivity.
L =
d i
g0
DPS.01/.. Zaslepka ramki (modut). Mocowanie za pomoca fapek lub wkretow.
DP/.. Zaslepka ramki bez mostka — mocowanie tylko na zatrzask do ramki. Do modutéw
wewnetrznych w ramkach wielokrotnych.
' DPS.01/AB11 Zaslepka ramki (modut). ANTYBAKTERYJNY BIALY.
"fi Mocowanie za pomoca fapek lub wkretow.

DKWK1/.. Klawisz pojedynczy z piktogramem klucza do tacznikéw / przyciskdéw. Kolor biaty.
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DSS1.01/..
N |
)
DSS2.01/..
DSS3.01/..
DDS1.01/..
DDT1.01/..
—agb
AKCESORIA
WKSL
DUL
DUL2

Sygnalizator Swietlny LED — Swiatto biate (modut) 230 V~.

Sygnalizator Swietlny LED — Swiatto czerwone (modut) 230 V~.

Sygnalizator $wietlny LED — $wiatto zielone (modut) 230 V~.

Dzwonek elektroniczny (modut) 230 V~. Gtosnos¢ ~70 dB (A).

Dzwonek elektroniczny (modut) 8-12 V~. Gtosnos¢ ~70 dB (A).

Eliminator rozbtyskéw zaréwek energooszczednych i LED. Dedykowany dla
tacznikdw i przyciskow z podswietleniem.

Uktad podswietlenia LED do tgcznikéw i przyciskéw. Kolor niebieski.

Uktad podswietlenia LED do tgcznikéw i przyciskow na napiecie do 25 V. Kolor
niebieski.

* Klawisze nie sg kompatybilne z produktami mechanicznymi.
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DUTW

DPRZ/..

GL3

GL3Zz/..

KGD1

NDF

E T

XT100.KEY

Whktadka uszczelniajgca do facznikow 2-klawiszowych 1P44.

Pierscien dekoracyjny.

Dodatkowe zaciski gtosnikowe do gniazda BMGL3.01/.., (komplet = 2 szt.).

Zaslepka do gniazd gtosnikowych DGL3.01/..

Klucz do gniazda DATA.

Narzedzie do dociskania wktadéw RJ45 w gniazdach komputerowych: T61.01/..,
T61E.01/.., T62.01/.., T62E.O1/.., D61.01/.., D61E.O01/.., D62.01/.., D62E.01/..,
BM61.01/.., BM61E.01/.., BM62.01/.., BM62E.O1/..

Narzedzie zaciskowe do wktadéw RJ45 w gniazdach komputerowych: D61.01/..,
D61E.01/.., D62.01/.., D62E.01/.., BM61.01/.., BM61E.01/.., BM62.01/.., BM62E.01/..,
1591553-.., 1591563-.., 1591554-.., 1591564-..

* Klawisze nie sg kompatybilne z produktami mechanicznymi.
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SRM Poziomica montazowa do mechanizmow serii SIMON 55, SIMON 54, SIMON BASIC.

ZAPASOWE KLAWISZE DO PRODUKTOW ELEKTRONICZNYCH*

DKEOQO/.. Klawisz pojedynczy bez piktogramu do produktéw elektronicznych: DEW..., DEZ...,
DEK..., DENB...

DKEO02/.. Klawisz z piktogramem ,,poziom” do produktow elektronicznych: DEW..., DEZ...,
DEK..., DENB...

DKEO03/.. Klawisz z piktogramem ,,pion” do produktow elektronicznych: DEW..., DEZ...,
DEK..., DENB...

DKEO4/.. Klawisz z piktogramem ,krzyz"” do produktéw elektronicznych: DEW..., DEZ...,
DEK..., DENB...

DKE11/.. Klawisz z piktogramem rolety pojedynczej do produktéw elektronicznych: DEZ...,

DEK..., DENB..., DEW...

* Klawisze nie sg kompatybilne z produktami mechanicznymi.
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Simon 55

DKE12/.. Klawisz z piktogramem rolety podwadjnej do produktéw elektronicznych: DEZ...,
DEK..., DENB..., DEW...

Simon 54

DKE13/.. Klawisz z piktogramem grupy rolet do produktéw elektronicznych: DEZ..., DEK...,
DENB..., DEW...

Simon Basic Simon 82

Simon 10

©
—
o
2
<
c
o
£
(%]

Simon Aquaclick

Simon Aquarius
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