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Zatacznik nr 2 do SWz

Lp.

Asortyment

Jm ‘ Tlos¢

stawka
jednostkowa netto
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Czes

¢ nr 4 - optyki laparoskopowe

Optyka laparoskopowa autoklawowalna 1340 o powigkszonym zakresie widzenia, kat patrzenia
optyki 00, dtugos¢ robocza 330 - 333mm, catkowita 404 - 406mm, $rednica zewnetrzna 10 mm,
system soczewek wateczkowych, okular oraz czes$¢ dystalna wyposazone w szkietko szafirowe
odporne na zarysowania. Wymaga sig, aby optyka wyposazona byta w duzy czytelny napis full
HD oraz ,autoclavable” oraz 00 dla szybkiej Srodoperacyjnej identyfikacji kata patrzenia optyki.
Wymaga sie, aby optyka laparoskopowa byta wyposazona w kod identyfikacji doboru
odpowiedniej $rednicy $wiattowodu dla oferowanej optyki. Kod identyfikacyjny doboru
odpowiedniej $rednicy $wiattowodu dla oferowanej optyki: 48 (odpowiada $rednicy $wiattowodu
4,8 mm). Korpus optyki z oznaczeniem ,data matrix” z zakodowang informacjg o symbolu,
$rednicy i kacie patrzenia optyki oraz zalecanej $rednicy $wiattowodu, w celu identyfikacji
teleskopu podczas procesu sterylizacji. Optyka z systemem odkrecanych ,kominkéw” od strony
portu $wietlnego, umozliwiajgcych podigczenie $wiattowodéw réznych producentéw (min.
Olympus, Stryker). Optyka z drucianym pojemnikiem do sterylizacji, z mozliwoscig sterylizacji
pojedynczego lub dwdch endoskopéw jednoczesnie, o wymiarach maksymalnych 455*80*52mm

szt 1

11 810,00 zt

11 810,00 zt

8%

12 754,80 zt

12754,80 zt

Aesculap AG.
Niemcy

Optyka laparoskopowa
autoklawowalna, kat patrzenia
optyki 00, dtugos¢ robocza 330

mm PE889A
JF431R

Optyka laparoskopowa autoklawowalna 1340 o powigkszonym zakresie widzenia, kat patrzenia
optyki 30, dtugos$¢ robocza 330 - 333mm, catkowita 404 - 406mm, $rednica zewngtrzna 10 mm,
system soczewek wateczkowych, okular oraz czgs$¢ dystalna wyposazone w szkietko szafirowe
odporne na zarysowania. Wymaga sig, aby optyka wyposazona byta w duzy czytelny napis full
HD oraz ,autoclavable” oraz 00 dla szybkiej Srodoperacyjnej identyfikacji kata patrzenia optyki.
Wymaga sie, aby optyka laparoskopowa byta wyposazona w kod identyfikacji doboru
odpowiedniej $rednicy $wiattowodu dla oferowanej optyki. Kod identyfikacyjny doboru
odpowiedniej $rednicy $wiattowodu dla oferowanej optyki: 48 (odpowiada $rednicy $wiattowodu
4,8 mm). Korpus optyki z oznaczeniem ,data matrix” z zakodowang informacjg o symbolu,
$rednicy i kacie patrzenia optyki oraz zalecanej $rednicy $wiattowodu, w celu identyfikacji
teleskopu podczas procesu sterylizacji. Optyka z systemem odkrecanych ,kominkéw” od strony
portu $wietlnego, umozliwiajgcych podtgczenie $wiattowodéw réznych producentéw (min.
Olympus, Stryker). Optyka z drucianym pojemnikiem do sterylizacji, z mozliwo$cig sterylizaciji
pojedynczego lub dwéch endoskopéw jednoczesnie, o wymiarach maksymalnych 455*80*52mm

szt. 1

11 810,00 zt

11 810,00 zt

8%

12 754,80 zt

12 754,80 zt

Aesculap AG.
Niemcy

Optyka laparoskopowa
autoklawowalna, kat patrzenia
optyki 30, dtugos¢ robocza 330

mm PES09A
JF431R

Optyka laparoskopowa kompatybilna z zestawami firmy Stryker i Olympus

23 620,00 zt

25 509,60 zt

Zamawiajgcy dopuszcza aby sprzet laparoskopowy posiadat system adapteréw umozliwiajgcych kompatybilno$é¢ z firmami Wolf, ACMI, Zimmer oraz Storz. W takim przypadku nalezy wraz z optykami laparoskopowymi dostarczy¢ adapter stuzacy do zmiany optyki w

warunkach sterylnych.

Zamawiajgcy dopuszcza Optyka laparoskopowa UHD, 30°, $rednica 10 mm, Dtugo$é robocza 305 mm, obstugujaca system obrazowania efektu fluorescenciji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie NIR, Oznaczenie kolorystyczne optyki,
Oznaczenie kolorystyczne | numeryczne kompatybilno$ci $wiattowodu, Oznaczenie graficzne jakosci UHD oraz oznaczenie graficzne mozliwosci uzycia do diagnostyki NIR, Oznakowanie QR lub data Matrix bezposrednio na optyce, Mozliwo$¢

sterylizacji w autoklawie w 134°C wraz z koszem do transportu, przechowywania i sterylizacji.

Optyka laparoskopowa UHD, 0°, $rednica 10 mm, Dlugo$¢ robocza 305 mm, obstugujgca system obrazowania efektu fluorescenciji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie NIR, Oznaczenie kolorystyczne optyki, Oznaczenie kolorystyczne |
numeryczne kompatybilno$ci $wiattowodu, Oznaczenie graficzne jako$ci UHD oraz oznaczenie graficzne mozliwosci uzycia do diagnostyki NIR, Oznakowanie QR lub data Matrix bezposrednio na optyce, Mozliwo$¢ sterylizacji w autoklawie w

134°C, wraz z koszem do transportu, przechowywania i sterylizaciji.

Oswiadczam,ze zaoferowany asortyment spetnia wszystkie wymienione wyzej wymagania Zamawiajgcego.

UWAGA: formularz oferty MUSI by¢ podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobe upowazniona do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca sig, aby przy podpisywaniu

oferty zaznaczy¢ opcje widocznosci podpisu.

Sporzadzit: Wojciech Kosiorek
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