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Wskazania

Ptytka szyjna

Przedniej stabilizacji kregostupa szyjnego po raz pierwszy
dokonali Bailey i Badgley, Smith | Robinson oraz Cloward w.
latach 50 XX wieku. Pomimo drobnych réznic technicznych,
odnotowano kiepskie wyniki kliniczne, co stanowito wezwa-
nie do poszukiwania nowych systemow mocowania.
Systemy do stabmzaq. przedniej plytka szyina zostaly 2

nych, zrodzly sie rézne modele plytek, jak np. sztywne, pél-
sztywne oraz dynamiczne. lch wspGlistnienie jest uzasad-

nione, ale poza
technicznie i w pelni dynamiczne plytki takie jak ABC2 wy-
kazuja godne uwagi zalety. ABC2 umozliwia transpozycie i
rotacje na granicy plytka-éruba oraz blokowanie $ruby w

plytce. W ten sposcb zapobiega wycofywaniu sie $ruby po-
zwalajac j na zmiane kata $ruby | przesuwanie

redukcji powndan
az dojdzie do zrostu kostnego. Ostatecznie o kostny
prowadzi do dlugoterminowej stabilnosci.

Kiuczowa sprawa dla wsparcia zrostu kostnego i dia opty-
malizacji wyniku jest szczegéina dbalos¢ o detale, w tym
pema dekompresje kanalu kregowego i olwomw nerwo-

wych, el Ma-

Sciwe adto,

wybdr przeszczepu kostnego lub implantu do stabmzacﬂ mi-
role.

Z potrzeby wigkszej stabilnosci i poprawy wynikéw klinicz-

sie jej. Co najwazniejsze, konstrukcja implantu utatwia roz-
fozenie obciazenia i pozwala uniknaé zaniku tkanki kostnej
przeszczepu poprzez umozliwienie translacji osiowej $rub.
Korzystniejsze obciazenie przeszczepu skutkuje szybszym
zrostem | w konsekwencji mniejszymi komplikacjami.
Ostatnio Pitzen | inni poréwnali powiklania implantacji i
szybkoS¢ zrostu zar6wno przy zastosowaniu plytek sztyw-
nych jak i dynamicznych i stwierdzili, Ze plytki dynamiczne
powinny byé uznawane za preferowana opcje terapil. 1

Przeznacz

System ABC2 do stabilizaci plytka szyjna
st do leczenia
e e

» Choroby j krazka

- Deformacii
» Przebytych urazow

n Ztaman
n Guzow
n ponownych operacji wymuszonych przez stawy rzekome

Poziomy fiksacji $ruby dla tych wskazan mieszcza sie
w przedziale od C2 do T1.

1. Pitzen T, Chrobok J, Stulic J, Ruffing S, Drumm J, Sova L, Kutera R, Vyskotil, T, Steudel W. Komplikacje wszczepow,

2rost, utrata lordozy i wynik po przedniej stabilizacji plytka szyjna, dynamiczna lub sztywna: dwuletnie wyniki
46 .

wieloosrodkowego randomizowanego badania z grupa kontrolna. Spine 2009; 34(7), 641-
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Wiasciwosci ptytki dynamicznej Cechy systemu ABC2

Zanik tkanki kostnej Rozlozenie obcigze

Konstrukcja implantu ABC2

skutek obciazen)
System ABC2 skiada sie z plytek roznego rozmiaru, jak réwniez
$rub jednokorowych i $rub o wigkszej srednicy. Wszystkie wsz-
czepy sa produkowane ze stopu tytanu (Ti6AI4V) zgodnego z ISO
5832-3 i stopu kobaltu-chromu i

niklu (phynox) stosownie do ISO 5832-7. Osadzenie osiowe, ktére
umozliwia pefne rozlozenie obciazenia, ma miejsce, poniewaz
$ruby moga swobodnie poruszac sie w szczelinach plytki.

O odleglosci osadzenia decyduje ilos¢ resorpcji przeszczepu lub
osadzenie implantu do stabilizacji migdzytrzonowej, a nie ogra-
niczenie interfejsu plytka-$ruba. Konstrukcja implantu umozli-

wia nachylenie $ruby w wysokosci +/- 35 stopni w osi poziomej,
jak rowniez +/-8 stopni do $rodka lub boku wzgledem osi
czolowej.

Sily obciazeniowe przy Sily obciazeniowe przy Sity obciaz przy stabilizacji
stabilizacji sztywnej przed po osadzeniu

- > .
+-8° S

Oznaczenia ptytki ABC2

-0znaczenia plytki powinny byé

Prawo Wolffa brzmi:

wyréwnane z blaszkami granicznymi, co
Kosci u zdrowego czlowieka lub zwierzecia maja zdonos¢ przystosowania sie do obigzen.
Jesli kos¢ bedzie poddawana obciazeniu, po pewnym czasie stanie sie silniejsza.”

umozliwia orientacje co do rozmiaru pytki.

- Odleglosé miedzy zi

cznikami okresla rozmiar implantu lub

przeszczepu kostnego

o stabilizacji miedzytrzonowe

epne fabryczne dogiecie plytki jest zgodne z anatomia

- Mozliwos¢ dogiecia piytki w celu dokiadnego dopasowania
Oznacza to, ze tkanki kostne sie Sredni w iu ze $ruba jaca, system ABC2

reagujac na obciazenia, ktorym sa poddawane. System dyna- jest w taki sposob, by stanowit kompensacje dla osadzenia sig prze-

miczny ABC2 jest zaprojektowany w taki sposcb, by w pefni szczepu kostnego lub implantu do stabilizacji miedzytrzonowej

wykorzystywat te zasade. Pozwala unikna zaniku tkanki kost- jac ciagle obciazenie osiowe na Aby w pelni wy-

nej i umozliwia petne rozlozenie obcigzenia, jak réwniez wyra- korzystac te unikalng i bardzo pozadana ceche, chirurg przy stoso-

sniejszy zrost. Szybkosc zrostu jest wigksza w obecnosci plytki waniu stabilizacji musi rozumie¢ i wykorzystywa wiasciwe techniki

dynamicznej. 1 (szezegélowo opisane w broszurze z instrukcjami).

1Pitzen T, Chrobok J, Stulic J, Ruffing S, Drumm J, Sova L, Kugera R, Vyskogil, T, Steudel W.

Komplikacje wszczepow, zrost, utrata lordozy | wynik po przednie] stabilizacji plytka
szyina, dynamiczna lub sztywna: dwuletnie wyniki wieloosrodkowego randomizowanego
badania z grupa kontrolna. Spine 2009; 34(7), 641-646
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Cechy systemu ABC2

Widok pigciosegmentowej glowy $ruby w nie-
zablokowanej (A) i zablokowanej (B) pozycii

Unikalny wewnetrzny mechanizm samoblokujacy

Wszystkie $ruby posiadaja wiasciwy dla ABCZ unikalny me-
chanizm blokujacy ,zero step”, ktdry jest uruchamiany au-
tomatycznie. Podczas wprowadzania $ruby $rubokret auto-
matycznie odblokowuje $rube naciskajac na blokujaca
zatyczke. Zdjgcie $rubokretu ze $rul by automatycznie wiacza

teb $ruby ABC?2 skiada sie z pieciu segmentw lub ,platkow”,
ktore zaciskaja sie (w odblokowanej pozycii), kiedy feb $ruby
wehodzi w szczeling plytki, a nastepnie ponownie rozsze-
rzaja, kiedy $ruba osiaga pozycje koficowa. W pozycii zablo-
kowansj platki s3 blokowane przed zaciskaniem sig, ale nie

zatyozke
do pozyci zablokowanej.

Zatem system umozliwia nieograniczone osa-
dmanie osiowe zapobiegajac jednoczesnie cofaniu sig $ruby.

Technika chirurgiczna

Rys. 2

Utozenie pacjenta

., Pacjent ukladany jest w pozycji na wznak z glowa
delikatnie odchylona i oparta o zagtowek lub obrecz. Po
wsparciu lordozy kregostupa szyinego, klatka piersiowa
moze by¢ podparta poduszka, by podkresli¢ odchylenie
kregostupa szyjnego (Rys. 1).

 Ramiona s ulozone wzdluz ciala. Nalezy

Odstoniecie przestrzeni migdzykregowej

 Po nacigciu i przygotowaniu skéry, stosowany jest retraktor
szyjny typu CASPAR. Dostepne s branze tytanowe oraz
PEEK. Mozna zastosowac kontrretraktor (Rys. 2). Tkanka pod-
skorna jest oddzielana od migsnia szerokiego szyi doczasz-
kowo, doogonowo lub dosrodkowo. Migsien ten jest réwniez

i 2 i j okien.

ie dla ramion, barki

za .
migénia moga by¢ odsuwane za pomoca retraktora lub dwoch

daleko, by usuna je z drogi
odcinka, ktéry ma by stabilizowany.

par kleszczy
" Nastepnie srodkowa krawedz mleéma

a tepo
palcem wskazujacym od przeslrzem kanki tacznej nad przednla
powierzchnia kregostupa szyjnego, miedzy tchawica i przelykiem

z jednej strony a peczklem naczyniowonerwowym z drugiej strony.

Po hakow L jest przednia
powlerzchnla kregostupa szyjnego, weiaz pokryta cienka przedkregowa
warstwa tkanki facznej. Warstwa ta moze by¢ nastepnie odstonieta
zapomoca tepych nozyczek lub poprzez koagulacjg bipolarng,

anki i przy

uzyclu Iupfera w~asqu : sie
Drut jest poddany ieniami imi w celu
oznaczenia migdzykregowej przestrzeni  krazka.

n System Retraktora szyjnego CASPAR
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Dystrakcja/Discektomia/Przygotowanie blaszek
granicznych

n Umieszczane sa $ruby dystrakcyjne i stosowany jest dystraktor typu

CASPAR wedlug techniki CASPAR (Rys. 3). Ltz

ie blaszek moze
osfabi¢ konstrukcje i spowodowat zapadanie sie
implantu do stabilizacji migdzytrzonowej

n jest petna pr. réznych
odcinaczy, tyzeczek i zgryzaczy kostnych (Rys. 4). Stosujac wiertlo duzej
predkosci w celu usuniecia tyinego brzegu iflub osteofitow
grzbietowych nalezy zachowat ostroznost, by unikna uszkodzenia

blaszek granicznych kregow,

Dystraktor trzonéw migdzy kregowych CASPAR
Sruby dystrakcyjne CASPAR

Umieszczenie implantu do stabilizacji
miedzytrzonowej

. Mozna stosowat przeszczep kostny lub alternatywne » Wszczep CeSpace® PEEK powinien byé umieszczony
rodzaje implantéw do stabilizacji, jak np. z tytanu lub PEEK,  centralnie w pozycji AP i w odlegtosci okolo 1-2 mm od
np._CeSpace®. przedniego i tylnego brzegu (Rys. 6).

.+ Prawidiowy rozmiar CeSpace® mozna okresli¢
stosujac przymiary probne (Rys. 5).

- CeSpace ®z tytanu oraz CeSpace® z PEEK maja

rézny ksztalt wszczepu. Zatem dostepne sq rozne przymiary
dla odpowiedniego systemu. Laserowe znaczniki na
uchwycie, jak réwniez sam przymiar wskazujg strone
czaszkowa i ogonowa przymiaru.

Okreslenie rozmiaru implantu dla CeSpace® - Tytan
Wysokos¢ przymiaréw CeSpace® - tytan odpowiada
dokladnie wysokosci koricowe] implantu.

Okreslenie rozmiaru implantu dla CeSpace® - PEEK
Przymiary dla CeSpace® PEEK odzwierciedlaj ksztalt
anatomiczny i zabkowany profil implantu CeSpace® PEEK.

System do przedniej szyjne] stabilizacji migdzytrzonowej
n CeSpace® PEEK

n CeSpace® Tytan
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Technika chirurgiczna

3
~ Rys. 7

Wybor dtugosci ptytki

n Generalnie, nalezy stosowac najkrotsza z mozliwych diu-
gosci plytek, planujac punkty wejscia Srub przy najbardziej
dystalnym koficu szczelin plytki. Umozliwi to osadzenie piyt-
ki w taki sposéb, ze nie bedzie ona zachodzié na przylegte
przestrzenie migdzykregowe.

n Dopasowac znaczniki na plytkach z blaszka graniczna ogo-
nowa kregu czaszkowego oraz blaszka graniczng
kregu

na plytce jako wskazéwki pomoze zapewnic odpowiednie
umieszczenie plytki oraz wybér dlugosci plytki(Rys. 8).

n Aby zapewni¢ maksymalng elastycznosé wyboru, diugo-
$ci dostepnych plytek mieszcza sie w przedziale 20-34 mm,
gdzie kazda kolejna jest o 2 mm diuzsza od poprzedniej oraz
od 34 do 115 mm z przyrostem o 3 mm dla kazdego kolej
nego rozmiaru. llos¢ otworéw do interwencji réwniez sie r
zeby zapewnic fiksacje segmentow tam, gdzie to stosowne
i pozadane.

Uwaga:
Niekiore diugosci plytek moga by¢ dostepne z dwiema
réznymi konfiguracjami otworéw. Na przykfad, diugosci:
52, 55 i 58 mm s3 dostgpne zar6wno w wersjach

2 szescioma jak i o$mioma otworami.

Rys. 10

Doginanie ptytki

. Plytki ABC2 s3 wygiete fabrycznie do optymainego kata
lordozy szyjnej. Jesli to niezbedne, nalezy je dalej
zoptymalizowac, by byly réwno osadzone na kregu bez
Iuk czy tez kolysania, poniewaz nacisk dziata
naprzemiennie na ktrys z koricow lub od jednej strony
do drugiej.

o Aby krzywizne
do zginania. Zwigkszona krzywizne lordozy osiaga sie
poprzez mate korekty wzdtuz plytki (Rys. 9). Zgiecie
bedzie miato miejsce wytacznie w strefach zgiecia (Rys
11). Redukcja zakrzywienia réwniez mozliwa jest w tych
rejonach, jak wskazuje Rys. 10,

oAby uzyskat optymaine dopasowanie plytki, krawedzie
osteofitow musza zostat usuniete za pomoca zgryzaczy
albo wiertia duzej predkosci Micro-speed. Jesi to
konieczne, mozna réwniez przyciac wystajacy srodkowy
wyrostek kostny. Przy przycinaniu kosci nalezy zachowaé
ostroznosé, aby nie ostabic miejsc mocowania $rub

Rys. 11

Uwaga:

Aby uniknaé uszkodzenia plytki ABC2, nalezy stosowat:
wylacznie specjalne narzedzie do zginania ABC2. W.
Zadnych okolicznosciach nie nalezy prostowaé plytki po
jej wezesniejszym zgieciu. Preferowane sa drobne
sekwencyjne korekty, poniewaz zginanie i odginanie
ostabia kazdy metalowy wyrGb.

- FJ826R  Zginacz piytek ABC2
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Rys. 13
Implantacja i zamocowanie ptytki
n Chwytak plytki stosowany jest w celu umieszczenia plytki
przy blaszkach koncowych wyrownanych zgodnie ze Uwaga:
znacznikami na piytce. Zaleca sie

n Kiedy plytka jest juz w pozycii ostateczne, nalezy zablokowat
plytke tymczasowym pinem mocujacym poprzez delikatne
uderzenie pcbuaklem w narzedzie do umieszozania

proces na koficu

y
dia drugiego plnu mocujacego.

pinéw umozliwia
umieszczenia $rub, poniewaz prowadniki wiertta moga by¢
nachylone i mocno dociéniete do szczelin bez przesuwania sie
plytki podczas wiercenia.

FIBI0R — Kleszcze do przytrzymywania plytki
FI833R - Pin mocujacy plytke ABC2

by
piny mocujace ABC2 we wszystkich pmypadkach.

Uwaga:

Aby utatwi¢ wyréwnanie pionowe plytki, pomocne
moze by¢ zaznaczenie linii $rodkowe] powyzej i
ponizej miejsca umieszczenia plytki

Przygotowanie otworu na $rube

n Chirurg ma mozliwos¢ zastosowania wiertia lub szydta do
przebicia warstwy korowej kosci.

n p maja
ktére umozliwiaja regulacje przyrostowa o % mm podczas
wiercenia.

n Prowadniki wiertta maja korcowki i mocowania, ktére
wpasowujg sie w szczelmy plytek. Zapewnia to osiagniecie
bez pr zakresu,
w ktérym biokowane sruby jest mozliwe.

n Sprawa zasadnicza jest stosowanie prowadnika wiertfa
Zapewnia to prawidiowe centralne umieszczenie otworéw na
$ruby w szczelinach plytki, co pomaga zapewnié uruchomienie
mechanizmu samoblokujacego. Jesi $ruba jest umieszczona
poza srodkiem, segmenty lub ,platki” iba $ruby moga zostac
odksztalcone podczas umieszczenia $ruby. W takim wypadku
mechanizm blokujgcy moze zawiesé.

nW przypadku kosci twardej lub sklerotycznej dostepny jest
gwintownik $ruby w celu przygotowania otworu na $rube.

tuleje,|

n Prowadnik wiertla z kalibrowana tulejq w celu
kontroli glebokosci

T

Kierunek przekrecania tulei wiertia, by ustawi
wigksza (+) lub mniejsza (-) penetracje wiertla jest
wyraznie oznaczony na tulejach prowadnikow wierte.

o FJ913R - Szydio kostne ABC2
. FIB34R - Podwojny prowadnik wiertia ABC2, staly 14 mm

FJB40R - Wiertlo ABC2 2.7 mm

FJB39R - Uchwyt wiertta z grzechotka ABC2

FJ822R - Prowadnik pojedynczego wiertia, zmienny ABC2
Prowadnik podweinego wiertta, zmienny ABC2
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Rys. 19

3
Rys. 18

Umieszczenie $rub

a Kofcowka § ABC2 ma ksztalt, by
wpasowala sig w ksztalt wewnetrznej zatyczki blokujace]
Koricowka wpasowuie sig we wnetrze trzonka zatyczki
blokujgcej, ktéra popycha érube bez zaciskania sie
platkow” tha

» Stosowana jest tuleja podirzymujaca $rube podczas
wstgpnego umieszczania. Kiedy $ruba zaczyna sie sprzega¢
z koscia, tuleje nalezy wycofac. Aby wspomdc stabilizacie
Srubokreta, kiedy umieszczana jest éruba, nalezy uchwycié
tuleje jedng reka obracajac jednoczesnie $rubokret druga

n $ruba powinna zosta¢ umieszczona przy najbardziej
dystalnym koricu szczelin plytki, co umozliwia wiasciwe
osadzenie, natomiast centralnie w szczelinach $rodkowych
plytek wielopoziomowych (Rys. 19).

« Podczas umieszczania $ruby wazne jest, by koficowka
$rubokreta pozostawata umieszczona w $rodku i naciskata na
zatyczke blokujaca. Po umieszczeniu $ruby, zdjecie Srubokretu
zeruby automatycznie uruchomi wewnetrzna sprezyne
popychajaca _zatyczke do pozycji zablokowanej. W tym
momencie chirurg powinien sprawdzi¢, czy $ruba jest
zablokowana patrzac, czy wewnetrzna zatyczka jest rowno

2 géra tba $ruby.

n FJ910R - ABC2 Srubokret
1 FJ8L2R - Tuleja przytrzymujaca $rubg ABC2

n Wszystkie ruby powinny byé mocno, ale nie nadmierie
dokrecone. Jezeli osiagniety zostal nieodpowiedni moment

obrotowy dla $ruby jednokorowej, czy tez $ruba luzno sie obraca,

nalezy rozwazyé stosowanie kolejnego diuzszego rozmiaru lub
$ruby awaryjnej. Nadmierne dokrecanie moze skutkowaé
deformacia tha $ruby, co moze uniemozliwiac dziatanie
mechanizmu blokujacego.

Uwag
&y sie, by kazda $ruba byla w peini Iub prawle w
peini przy jej prz

nastepnej $ruby. Zagwarantuje to dobre asadzeme
platkow Iba $ruby w szczelinach plytki jak rwniez
fatwe zdjecie Srubokretu. Opor przy zdejmowaniu
$rubokretu z Iba $ruby moze mie miejsce, kiedy platki
nie weszly w peini w szczeling plytki, poniewaz sa one
W pozyci zaciénietej. Przy napotkaniu oporu dokrecic
$rube odrobing, by wiasciwie osadzic ja w szczelinie.
Powinno to umozliwié zdjecie Srubokretu

Rys. 20

Koncowa konstrukcja

Przed operacia

Przy wypisie 6 miesiecy po operacji
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Ryc. 21

Wspomaganie blokowania

Jezeli mechanizm samoblokujacy nie uruchomi sie z jakichs
wzgleddw, narzedzie ABC2 do wspomagania blokowania moze
byé wprowadzone w zatyczke blokujaca, aby recznie podci-
agna zatyczke do pozycji zablokowane]

Jesli podczas wstepnej procedury bedzie konieczne zdjecie $ru-
by, zwykle wystarczy normalny $rubokret. Jesli $ruba sie

sama zablokuje, ponowne umieszczenie Srubokretu i naci-
$niecie na zatyczke wylaczy mechanizm blokujacy umozli-
wiajac zdjgcie $ruby.

n FJOL1R — $rubokret wspomagajacy blokowanie ABC2

Ryc. 23

Ryc. 24

Usunigcie $ruby

Jesli $ruba jest odiaczona i obraca sig w kosci, dostepne jest
specjalne narzedzie do jej wyjmowania.

Narzedzie ABC2 do wyjmowania swobodnie obracajacej sie
$ruby przypomina tulee przytrzymujaca $rube i nalezy
stosowat go ze $rubokretem FJ910R.

Pierwszym krokiem jest pociagnicie wewngtrznej i
zewnetrznej tulei do pozycji wycofanej, nastepnie koricowka
wewnetrzne] tulei jest popychana w kierunku Iba $ruby, az
tuleja uchwyci feb $ruby.

Zewnetrzna tuleja musi by¢ nasunieta na tuleje wewnetrzna,
by zablokowala sie na fbie sruby (Rys. 24).

Srube mozna zdja¢ poprzez przekrgcanie w kierunku prze-
ciwnym do 6wek zegara i | i

Swobodnie obracajaca sig $rube nalezy zastapic $ruba
awaryjna

n FJ912R - ABC2 tuleja do usuwania swobodnie obracajacej
sie §ruby
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Zasadnicze punkty techniki ABC2

« Zawsze nalezy wybiera¢ plytke najkrotsza z mozliwych.  Upewni¢ sie, ze zatyczka blokujaca jest rowno z ,platkami”
Pozwala to na uniknigoie zachodzenia na przylegajace glowy $ruby.
i umozliwia osadzenie osiowe.
» Zdjaé piny i po

 Jezeli konieczne jest konturowanie piytki, zawsze nalezy wszystkich Srub.

2ginac w odpowiednich strefach zginania za pomoca
dostarczonego narzedzia do zginania ABC2. Unika¢ zginania
a nastepnie odginania plytki

- Aby unikat przesunicia sie plytki podczas wiercenia i
umieszczania $ruby, nalezy zawsze stosowat tymczasowe piny
mocujace ABC2

= Umiesci¢ otwory na szydio/wiertio przy najbardziej
dystalnych koricach zewnelrznych szczelin plytki, a centralnie
w plytek .

» Stosowa prowadniki szydfa/wiertia, by wiasciwie wyréwnac
otwér wejécia w pozycji srodkowej w szczelinie phytki

« Dokreci¢ (nie nadmiernie) kazda $rube przed zdjeciem
$rubokretu

ABC2 Ptytka-E

Rys. 26

ABC2 Plytka-E

Plytka-E ABC dziata zgodnie z tymi samymi zasadami dy-
namicznymi co system do stabilizacji plytka szyjna ABC2.
Zasadnicza réznica pomiedzy ABC Plytka-E, a \$|mejch plytka
ABC2 jest rowek prz)

i ogonowym koricu odpowiednich Plytek-E ABC

Rowek ten jest stosowany w celu przylaczenia Plytki-E do

istniejacej konstrukcji ABC2. Ponadto, obecny jest jeszcze

otwor érodkowy na rube w ogonowych plytkach, kidry mozna
punkt dia

juz kregu odczaszkowego
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Informacje dotyczgce zamawiania

Implanty

Sruby jednokorowe, @ 4.0 mm, niebieskie Sruby awaryine, @ 4.5 mm, purpurowe

Art.nr Digwintu Zalecane Art.nr Di.gwintu Zalecane
FJ930T 10 mm 10szt. FJ941T 13 mm 6szt.
FJ931T 12 mm 10szt. FJ942T 15 mm 6szt.
FJ932T 14 mm 14s2t. FJ943T 17 mm 6szt.
FJ933T 16 mm 14szt.

FJ934T 18 mm 10szt.

=4

UL

1 poziom, 4 otwory 2 poziomy, 6 otworéw 3 poziomy, 8 otworow

4 poziomy, 10 otworéw 5 pozioméw, 12 otworéw Korporektomia, 12 otworow

Art.nr - Diugosé Zalecane Art.nr - Diugosé Zalecane Art.nr - Dlugosc Zalecane Art.nr.  Dlugosé Opcja Art.nr - Dlugo$é Opcja Art.nr.  Dlugo$é Opcja
FJ748T 20 mm 1szt. FJ755T 34 mm 1szt. FJ768T 49 mm 1szt. FJ776T 67 mm 1szt FJ783T 82mm 1szt. FJ741T 106 mm 1szt.
FJ749T 22 mm 1szt. FJ758T 37 mm 1szt. FJ769T 52 mm 1szt. FJ777T 70 mm 1szt FJ784T 85mm 1szt. FJ742T 109 mm 1szt.
FJ750T 24 mm 2szt. FJ759T 40 mm 2szt. FJ770T 55 mm 1szt. FJ778T 73 mm 1szt FJ785T 88 mm 1szt. FJ743T 112 mm 1szt.
FJ751T 26 mm 2 szt FJ760T 43 mm 2szt. FJ771T 58 mm 1szt. FJ779T 76 mm 1szt. FJ786T 91 mm 1szt. FJ744T 115 mm 1szt.
FJ752T 28 mm 2 szt FJ761T 46 mm 2szt. FJ772T 61 mm 1szt. FJ780T 79 mm 1szt. FJ787T 94 mm 1szt.
FJ753T 30 mm 1szt. FJ762T 49 mm 1szt. FJ773T 64 mm 1szt. FJ781T 82 mm 1szt. FJ788T 97 mm 1szt.
FJ754T 32 mm 1szt. FJ763T 52 mm 1szt. FJ774T 67 mm 1szt. FJ782T 85 mm 1szt FJ789T 100 mm 1szt.

FJ764T 55 mm 1szt. FJ740T 103 mm 1szt.

FJ765T 58 mm 1szt.
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Informacje dotyczgce zamawiania

Narzedzia

Zalecane Zalecane
FJ822R 1

Prowadnik pojedynczego wiertia

ABC2 (zmienny)

FIBO0R 1

Kleszcze przytrzymujace plytke ABC

FJ823R 1
Prowadnik podwéjnego wiertta
ABC2 (zmienny)

FIB33RS 6
Pin mocujacy plytke ABC2 (pojedyiiczy ste-
ryiny)

FI835R 1

ABC2 Ekstraktor do pinu
FJ834R 1
Prowadnik podwsjnego wiertia %\
ABC2 (staly: 14 mm) &

FJO10R
FIB26R 1 ABC2 $rubokret dla samoblokujacych
Zginacz plytki ABC2 $rub

FJ821R 2
ABC2 Tuleja przytrzymujaca $rube

FJOLIR 1

FJ913R 1
ABC2 Srubokret wspomagajacy

Szydio kostne ABC2 it
FJO12R 1
ABC2 Tuleja do wykrecania $rub

i sie w kosci
FJB40R 1
- ABC2 Wiertio, 6 2.7 mm
e =

FJ841P 1
ABC2 Taca na implanty i instrumenty.

FJB39R 1

'IH_ ABC2 Obrotowa raczka wiertia
22 23
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