Arkusz asortymentowo-cenowy

Zatacznik nr 2 do SWZ

o stawka x cena jednostkowa x nazwa producenta i
Lp. Asortyment | Jm | Tlosé jednostkowa netto wartosé netto | VAT brutto wartos¢ brutto kraj pochodzenia nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Czesc nr 2 - sterylny zestaw do szycia fgkotki podwojny
Zestaw dwoch implantéw PEEK lub TCP/PLGA umieszczonych na podajniku AIR+ system do szycia fakotki UP
pistoletowym o katach zgiecia igty 0,12,24 stopnie, zaopatrzonych w ni¢ o STRYKER CORP. /4722
T ortopedyczng 2-0, z miarkg gtebokosci wkiucia oraz jednozaciskowa petlg szt| 120 1000.00 21 120 000.00 4} 8% 1080.00 21 129 600.00 21 USA AIR+ system do szycia takotki DOWN
mocujgcg implanty /4723
120 000.00 zt 129 600.00 z}

Zamawiajgcy dopuszcza Urzadzenie do naprawy tgkotki typu ALL-INSIDE, zbudowane jest z przezroczystej rekojesci, elastycznej, pétotwartej igty i czarnego suwaka (stuzgcego do wypuszczania
implantéw na zewnatrz urzadzenia - implanty utozone liniowo, wypuszczane poprzez przesuniecie suwaka w przéd, szew z weztem samozaciskowym), wyposazone w dwa profilowane implanty
1x5mm, wykonane z PEEK do przytrzymywania szwéw, wstepnie zwigzanych niebieskim szwem z niewchtanianego polietylenu o ultra wysokiej masie czasteczkowej 2-0. Urzgdzenie wyposazone w
ogranicznik gtebokosci penetracji z zakresem 12-24mm (standardowe ustawienie 20mm), regulacja gtebokosci uzyskiwana poprzez biaty suwak. System do szycia tgkotki dostepny z igtg wygieta do
gory pod katem 15 stopni i w dot pod katem 9 stopni, oba z mozliwoscig dodatkowego wyginania igty. Obstuga mozliwa jedna rekg. Pakowany sterylnie.

Zamawiajgcy dopuszcza Zestaw do szycia tgkotki w systemie all-inside obstugiwany tylko jedng reka, sterylny. Zestaw sktadajacy sie z dwoch implantéw z PEEK potgczonych niewchtanialng nicig z
materiatu UHMWPE o gr USP2/0 z zaciskowym weztem. Implanty z materiatu PEEK o charakterystycznym cylindrycznym ksztatcie z dwoma otworami na nici oraz w czesci dystalnej implantu
charakterystyczne wciecie typ ,rybi ogon” Implanty potozone na jednej prowadnicy wykonanej z odksztatcalnego materiatu pozwalajgcego na srédoperacyjne dostosowanie krzywizny prowadnicy
kazdorazowo do warunkéw anatomicznych. W zalezno$ci od rodzaju zestawu czubek prowadnicy fabrycznie wygiety o kat 27 stopni, lub prosty lub tzw. reverse zagiety do dotu o kat (-5%). Gteboko$¢
implantacji regulowana poprzez manualne skracanie lub wydtuzanie ostonki prowadnicy na rekojesci z uzyciem guzika suwnego umieszczonego ponizej spustu . Implanty wysuwane poza obreb
prowadnicy za pomocg pétautomatycznego okragtego kotnierza 360 stopni, o charakterystycznym dwupoziomowym odbiciu kotnierza po kazdej implantacji implantu powracajacego do pozycji roboczej
po kazdym uzyciu. System umozliwia zatozenie implantéw bez wyciggania rekojesci z kolana.

Oswiadczam,ze zaoferowany asortyment spetnia wszystkie wymienione wyzej wymagania Zamawiajgcego.

UWAGA: arkusz MUSI by¢ podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe upowazniong do
reprezentowania Wykonawcy. Zaleca sie, aby przy podpisywaniu zaznaczy¢ opcje widocznosci podpisu.
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