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CZESC I - SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE

1.WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne przy realizacji robot
zwigzanych z budowg budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Chorzelach, dz. nr ewid. 96/5, obr.

0005 Chorzele, gm. Zambrow.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie

do$wiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST stanowi podstawe¢ opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej

stosowanej jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdélne, wspdlne dla robdt
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegétowymi specyfikacjami

technicznymi (SST).
1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢:

budynek wraz z instalacjami, urzadzeniami technicznymi, budowle stanowigcg calo$¢ techniczno-

uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej architektury,

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,

wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze

odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,

montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej

konserwacji.



urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza 1 urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczani lub gromadzeniu Sciekéw, a takze

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz

Z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych koncowych, w miarg
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, aparaty geodezyjne i ksigzk¢ obmiaréw w

przypadku realizacji obiektow metoda montazu- takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,

stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw w ocenie
zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catos¢

uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow

(Dz. U. 2 2001r.Nr 5 poz. 42 z p6z. zm.)

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonania,

przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz

zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robaét.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg

odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowg.



rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stluzagca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robé6t w
formie wyliczen, szkicow i1 ewentualnie dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw

podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanemu.

materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i

specyfikacjami technicznymi zaakceptowanie przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnoSci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi

tolerancjami.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane przez
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczacej realizacji rob6t lub innych spraw

zwigzanych z prowadzeniem budowy.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania

do eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach

technicznych i szczegbétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien

(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z. p6zn. zm.)

Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenia techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje budownictwie,
ktorej inwestor powierza nadzér na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu 1 odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak

rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych

innych aspektéw interesu wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji(CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej(CENELEC) jako ,standardy europejskie(EN)” lub

,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci

technologicznej ich wy-konania, ze szczegdélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajagcych



szczegblowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t budowlanych.

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod

wzgledem ilo$ci 1 wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspélnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skiada si¢ ze stownika gléwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie Kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdéwienia przez
zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia

2003r. Polskie prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu, przekaze dziennik budowy oraz dokumentacje projektowa

oraz ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw Pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty Pomiarowe Wykonawca odtworzy

1 utrwali na wlasny koszt.
1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ dokumenty zgodne z wykazem podanym w

szczegblowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektow3:
* dostarczong przez Zamawiajacego,

* sporzgdzong przez Wykonawcg.

1.4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektows i ST

Dokumentacja projektowa ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by w jednym z nich sa

obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.



W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich

waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i

poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja i ST.

Wielkosci okreslane w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych

cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bgdg zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt

wykonawcy.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porgcze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci 1 innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega

odregbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wtgczony w cen¢ umowna.
1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub

innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wglad na: lokalizacj¢ baz,
warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych, srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia
przed: zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.



1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako

rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawczy.
1.4.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy transporcie
materiatléw na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o takim przewozie powiadamial Inspektora
nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment budowy i wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich robot w ten

sposOb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i

odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢ , ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaptacie 1 s uwzglednione w cenie umowne;j.
1.4.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochroneg robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do

rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.4.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisOw i1 wytycznych podczas prowadzenia robdt .Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47 . poz.401 ) oraz Ministra Pracy i



Polityki socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. W sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny

pracy (Dz. U. Nr 169 poz.1650).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i1 bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w spos6b
ciggly bedzie informowat Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i

inne odnos$ne dokumenty.
2. MATERIALY
2.1. Zrédia uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materiatéw, odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Materialy budowlane powinny speilnia¢ wymagania jakosciowe okreslone

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.
2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom jakoSciowym zostanga przez Wykonawce wywiezione z

terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca

wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyje¢ciem i niezaptaceniem.
2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wtasciwos¢ do robodt i

byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatéw do wykonania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora

nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodne z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace

jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy

wykonywanych robotach,

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed

uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w

dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen moga byé dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég

na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw 1 wykonanych robét, za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST,

Programem zabezpieczenia jakosci, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu rob6t zostang

poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw rob6t beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda
wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba

wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i1 stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac w to personel, sprzet zaopatrzenie i

wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia

zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w ST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi

Wykonawca.
6.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, posiadaja deklaracje
zgodnosci z: Polska Normg lub Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i1 ktére spetniaja

wymogi ST.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.3. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzegdowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku

budowy.
Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych

w kosztorysie lub ST.
Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.

Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
Pozostate dokumenty
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ rowniez:

* pozwolenie na budowe,

* protokoty przekazania terenu budowy,
* protokoty odbioru robot,

* protokoty z narad i ustalen,

* operaty geodezyjne,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla inspektora

nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie ze specyfikacja
techniczng, w ustalonych jednostkach. Obmiaru wykonanych robét dokonuje w sposéb ciggly kierownik

budowy. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaru.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robo6t bedzie
przeprowadzony z czgstotliwoscig wymagang do celéw ptatnosci lub w innym czasie okreslonym w

umowie.
7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Zasady okreslania ilo$ci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych. Jednostki
obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 przedmiarze

robot.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane

przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Wszystkie urzadzenia

pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robaét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom:

* odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
* odbiorowi cze¢$ciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

* odbiorowi po uptywie okresu gwarancji,

* odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych.
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8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Polega on na koncowej ocenie jakosci robé6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu bgdzie
on dokonywany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania

ogolnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesSci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem w dziennik budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie

pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia i powiadomienia Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi

ustaleniami.
8.3. Odbidr czesSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robo6t dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy

odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbior koncowy
8.4.1. Zasady odbioru koncowego

Polega on na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i

przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w pkt.8.4.2.

Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania

robo6t z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie

wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajagcych w
poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i

ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong

warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego( koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego roboét, sporzadzony wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawczg,

2. protokoty odbioréw robo6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

3. protokoty odbioréw cze¢sciowych,

4. recepty 1 ustalenia technologiczne

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. protokoty badan.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru koncowego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru. Wszystkie zarzadzone

przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg ujete w protokole odbioru robot.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajagcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.
8.5. Odbior po uplywie okresu gwarancji

Odbidér po uptywie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usuni¢ciem

wad, ktére ujawnig si¢ w okresie gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy) robét.”
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez zamawiajagcego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenianych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i

przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST 1 w

dokumentacji projektowe;.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. Z 2003r. Nr207, poz.2016 z

pozn. zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpozarowej ( jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz.

869.).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r.- o dozorze technicznym ( Dz. U. Nr 122, poz.1321 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony §rodowiska ( Dz. U. Nr 62, poz.627 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 1376,
1595.).

10.2. Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. - w sprawie ogdlnych

przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,

poz.1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych

oraz programu funkcjonowania uzytkowego (dz. U. 202, poz.2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego

dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.2042)
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10.3. Inne dokumenty i instrukcje:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych , (tom 1, 11, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut

Techniki Budowlanej, Warszawa 2003

Warunki wykonania i odbioru sieci i instalacji , Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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CESC II - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
A. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROBOTY KONSTRUKCYJNE
1. SST ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne przy realizacji robét
zwigzanych z budowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Chorzelach, dz. nr ewid. 96/5, obr.

0005 Chorzele, gm. Zambrow.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢ , ze
podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie

doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie robdt ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych rob6t wchodza:

*  Wykopy.

*  Warstwy filtracyjne, podsypki.

* Podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.
* Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.

» Zasypki.

* Transport gruntu.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3a zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
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2. Materialy

2.1. Do wykonania rob6t materiatami sg piaski 1 zwiry dostarczone z zewnatrz przeznaczone do
wykonania warstw filtracyjnych i podsypkowych w ramach realizowanej rozbudowy budynku. Do

wykonania robot materialy nie wystepuja.
2.2. Grunty do wykonania podkiadu

Do wykonania podktadu nalezy stosowa¢ pospétki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace

pospotek:

e uziarnienie do 50 mm,
* laczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

* zawartos¢ frakcji pytowej do 2%, zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.
2.3. Do wykonania podktadu nalezy stosowac piasek zwykty.

2.4. Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzni¢ty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia ros$linna. odpadki materiatéw budowlanych itp.

Zasypki:

e max. Srednica ziaren d<120 mm,

e wskaznik r6znoziarnistosci U>5,

* wspdtczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
e zawartos¢ czgsci organicznych 1<2%,

* odpornos¢ na rozpad <5%.
3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. Transport
Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem

lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5. 1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
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sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw

gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopow nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne z wyznaczeniem
osi i1 ustawieniem kotkéw kierunkowych, taw wysokosciowych i reperé6w pomocniczych, z

wyznaczeniem krawedzi wykopdow, niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu.
Wykopy w gruncie wykonane koparkami.
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre§lono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacych

bezpiecznych nachylen skarp:

* w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
* w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 w gruntach

sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace

zabezpieczenia:

* w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatéw, oraz miec
spadki umozliwiajace odptyw wdd opadowych

* naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

* stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznoSci od wystgpowania niekorzystnych

czynnikow.
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 cm.
5.1.4. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia

powinna by¢ usuni¢ta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegiebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia

odpowiednich decyzji.
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5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca moze przystagpi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu

zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow

materiatow budowlanych.

3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, réwnomiernie

warstwami grubosci 25 cm.

4) Catkowita grubos$¢ podktadu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na catej

powierzchni rzutu obiektu.

5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9

wedtug préby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéow

budowlanych.
3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni r6wnomiernie jedng warstwa.

4) Catkowita grubos$¢ podktadu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na catej

powierzchni rzutu obiektu.

4) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedlug préby

normalnej Proctora.
5.3. Zasypki
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co

powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1)Zasypanie wykopoéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakofnczeniu przewidzianych w nim

robot.
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2) Przed rozpoczg¢ciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw

materiatow budowlanych i $mieci.

3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzgadzeniami wibracyjnymi

(4)  Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95

wg proby normalnej Proctora.

5) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w spos6b nie

powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.
6. Kontrola jakos$ci roboét
Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

(1) Sprawdzenie 1 odbiér robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami

wyszczegOlnionymi w p. 11. 6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

* zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja
* prawidlowos¢ wytyczenie robot w terenie przygotowanie terenu
* rodzaj i stan gruntu w podiozu wymiary wykopéw

» zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2. Wykonanie podkladéw
Sprawdzeniu podlega:

* przygotowanie podtoza
* material uzyty na podktad
* grubos¢ 1 rOwnomiernos¢ warstw podktadu

* sposob i jakos$¢ zageszczenia.
6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:

* stan wykopu przed zasypaniem

* materiaty do zasypki
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e grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki

* sposob i jakos¢ zageszczenia.
7. Obmiar robét Jednostkami obmiarowymi sa:
— wykopy — [m3]
— podktady i nasypy — [m3]
— zasypki — [m3]
— transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odleglo$ci transportu.
8. Odbiér robét
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa robdt skalkulowana przez Wykonawce 1 zaoferowana

Zamawiajacemu w ofercie przetargowej.

Platnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodnie zapisami

W umowie.
Cena wykopu obejmuje:

* wyznaczenie zarysu wykopu,
* odspojenie gruntu ze ztozeniem na odklad lub zaladowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

* odwodnienie 1 utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania §cianek szczelnych.
Cena nasypu obejmuje:

¢ dostarczenie materialu

* uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
Cena zasypki obejmuje:

e dostarczenie materialow

* zasypanie, zagg¢szczenie i wyréwnanie terenu.
Cena transportu gruntu obejmuje:

» zaladowanie gruntu na srodki transportu
* przewOz na wskazang odleglos¢

* wyladunek z rozplantowaniem z grubsza
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* utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce.
10. Przepisy zwiazane

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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2.SST ZBROJENIE BETONU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne przy realizacji robét
zwigzanych z budowg budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Chorzelach, dz. nr ewid. 96/5,

obr. 0005 Chorzele, gm. Zambrow.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku
matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie do§wiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Zbrojenie konstrukcyjne nalezy wykonac z pretéw stalowych o sr. jak w projekcie ze stali A - [II N
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera budowy.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i odpowiednich norm.

2) Witasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Witasnosci mechaniczne i1 technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025-2:2019-11.

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac¢ peknig¢, naderwan
i rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcéwki 1 pretéw powinna by¢ bez pgkniec, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czolowej pretdw niedopuszczalne sg pozostalosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatos$ci sa dopuszczalne:

jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gtadkich,
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jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm,
za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych $rednicach.
(4) Odbior stali na budowie.
Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

e znak wytworcy,

* S$rednice nominalna,

* gatunek stali,

* numer wyrobu lub partii,

znak obrodbki cieplne;j.
Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wigzki czy kregu.
Wyglad zewngtrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
* na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen,
* odchylki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
e prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wiekszego
niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podzialem wg wymiaréw i1 gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbadac¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:
* nie ma zaswiadczenia jakoSci (atestu),
* nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej witasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngetrznych, stal peka przy gieciu.
3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane re¢cznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikng¢ trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robot
5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
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Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczy$ci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i blota, Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg
olejna nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgigcia 1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-EN 1992-1-1:2008.

Laczenie pretéow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-EN1992-1-1:2008.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawa¢ lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.
Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu 1 odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego. Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretéw
oznaczonego w projekcie. Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu
zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci
otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakos$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi
wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarow3 jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. tgczng
dtugos¢ pretow poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw
o srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbiér robot

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych

zakryciu oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:
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Odbiér zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz
wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w
poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw zigcz i dlugosci zakotwien
pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa robét skalkulowana przez Wykonawce i1 zaoferowana
Zamawiajacemu w ofercie przetargowe;j.

Platnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodnie zapisami
W umowie.

Cena obejmuje dostarczenie materialu, oczyszczenie i1 wyprostowanie, wygiecie, przycinanie,
taczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i
niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu rob6t z odpadéw zbrojenia i usunigcie ich poza
teren robot.

10. Przepisy zwiazane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie.

Poradnik kierownika budowy — rozdzial TOM-2

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cze$¢ 1-1: Reguly ogdlne
i reguty dla budynkéw

PN-EN 10025-2:2019-11 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych -- Cze$¢ 2: Warunki

techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

29



3. SST BETON

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne przy realizacji robét
zwigzanych z budowg budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Chorzelach, dz. nr ewid. 96/5,
obr. 0005 Chorzele, gm. Zambrow.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku
matych prostych rob6t 1 konstrukeji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie do§wiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych zamdéwieniem, a w tym:
Betonéw konstrukcyjnych C25/30.

Podbetonéw C10

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera budowy.

2. Materialy

2.1. Skladniki mieszanki betonowej

@ Cement. Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-EN 197-1:2012.

Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-EN 197-1:2012 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji
wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaly si¢ nast¢pujacym sktadem:

Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60% Zawartos$¢ glinianu tréjwapniowego olitu
(C3A) <7% Zawartos¢ alkaliéw do 0,6%

Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% Zawarto$¢
C4AF+2C3A (zalecane) <20%

Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej

trzywarstwowe, wg PN-EN 27965-1:1994.
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Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 25,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

* oznaczenie

* nazwa wytwoérni i miejscowosci

* masa worka z cementem

e data wysylki

* termin trwaloSci cementu.

Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorczg kontroli jakosci
zgodnie z PN-EN 12942:2002. Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera budowy.
Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:2016-
07, PN-EN 196-3:2016-12 i PN-EN 196-6:2019-01, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-
1:2012.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan cementowni
obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie
kontroli obejmujace;j:

* 0znaczenie czasu wigzania

* oznaczenie zmiany objetosci

* sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie. W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami
cement nie moze by¢ uzyty do betonu. Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nast¢pujace:

* dla cementu pakowanego (workowanego):

* sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow
przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu 1
Scianach)

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamknig¢tych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem 1 zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
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* po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $swiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w
spos6b umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.
(2) Kruszywo
Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN
12620+A1:2010, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
* sktadu ziarnowego
* ksztalttu ziaren
e zawartosci pyléw mineralnych
e zawartosci zanieczyszczen obcych
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrolg wilgotnos$ci kruszywa i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.
2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego
Nie mniejszy niz B-20 dla wykonania faw fundamentowych i wiency betonowych. Wymagania co do
szczelnosci 1 mrozoodpornosci, tj.: nasigkliwos¢ nie wigksza jak 4% mrozoodporno$¢ przy ubytku
masy nie wickszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i
rozmrazania.
C12/15 ( B15 ) dla wykonania ostony izolacji
C12/15 ( B15 ) utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek
C8/10 ( B10) dla podbetonéw i podktadéw
Wymagania ogélne wg PN-EN 206+A2:2021-08.
Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.
2.3. Materialy do wykonania podbetonu
Beton kl. (Rw7,5) C8/10 ( B10) z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci
betonu na sSciskanie.
3. Sprzet
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywac
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno
spadowych).
4. Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;]
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(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
[los¢ ,,gruszek™ nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C +20°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C+30°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C i wyzszej

5. Wykonanie robét

5.1. Zalecenia ogélne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206+A2:2021-08 1
PN-63/B-06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera budowy
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikéw:

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo, z
doktadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu 1 wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzgledniac¢ korekt¢ zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikéw

Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;]

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalone]
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych
z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang

wielko$¢ otuliny.
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Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada. W przypadku gdy wysokos$¢ ta jest wicksza nalezy mieszanke¢ podawaé za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac
wibratorami wgtebnymi,

przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych goérg i dotem nalezy stosowaé belki
wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

Wibratory wgltebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziome;].

Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora.
Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

Kolejne miejsca zagl¢bienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowaé
si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doSwiadczalnie
tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwale i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowal zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtdwnych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania
betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym
przez: usunigcie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie woda 1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy

zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie
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cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé
2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia 1
poprzednio utozonego betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
(7) Pobranie prébek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

* badanie sktadnikéw betonu

* badanie mieszanki betonowe;j

* badanie betonu.
5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznie¢ciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postgpowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
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Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczes$niej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowane;j
konstrukcji.
5.4. Pielegnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i1 chronigcymi beton przed
deszczem 1 nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg). Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych
wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z nastgpng warstwag konstrukcji
monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnos$nie jakosci pielegnowane;j
powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
(2) Okres pielegnacji
Utozony beton nalezy utrzymywa¢ w stalej wilgotnos$ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggni¢ciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej
dla prefabrykatow.
5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujace wymagania:
* wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zaglgbien migdzy ziarnami
kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie,
* peknigcia sg niedopuszczalne,
* rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
* pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wigksza niz 0,5%

powierzchni odpowiedniej $ciany,
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* réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklosci 1 wglebienia nie powinny
by¢ wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy: wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnaé¢ za pomocg tarcz
karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw, raki i ubytki na
eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymacé
rowng 1 jednorodng powierzchni¢ bez dotkéw i poréw, wyréwnang wg powyzszych zalecen
powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé wilgotng szczotka aby usunac
powierzchnie szkliste.
5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym.
Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposob ciggly z zachowaniem kontroli grubos$ci
oraz rzednych wg projektu technicznego.
6. Kontrola jakoSci
Kontrola jako$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyZej wymaganiami.
Roboty podlegaja odbiorowi.
7. Obmiar robét jednostkami obmiaru sga:
— 1 m3 wykonanej konstrukcji.
— 1 m3 wykonanego podbetonu.
8. Odbiér robot
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad
podanych powyzej.
W szczeg6lnosci tunel dla pieszych podlega prébnemu obcigzeniu wg PN-89/S-10050.
9. Podstawa platnosci
Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa robdt skalkulowana przez Wykonawce 1 zaoferowana
Zamawiajacemu w ofercie przetargowej.
Platnos$ci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodnie zapisami
W umowie.
Cena jednostkowa betonu obejmuje:

* dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

* oczyszczenie podioza

* wykonanie deskowania z rusztowaniem
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* ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworéw, zabetonowaniem zakotwien 1 marek, zageszczeniem 1 wyréwnaniem powierzchni
pielegnacj¢ betonu

* rozbiorkg deskowania i rusztowan

* oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materiatdw rozbiérkowych poza granice obiektu.

Cena jednostkowa podbeton na podtozu gruntowym obejmuje:

* wyréwnanie podioza,

* przygotowanie, ulozenie,

* zageszczenie 1 wyr6wnanie betonu,

* oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu -- Cz¢$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci

PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu -- Cz¢$¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania i statosci
objetosci

PN-EN 196-6:2019-01 Metody badania cementu -- Cz¢$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czeg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czeg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytkuPN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

38



4. SST ROBOTY MUROWE Z BLOCZKOW BETONOWYCH

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne przy realizacji robét
zwigzanych z budowg budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Chorzelach, dz. nr ewid. 96/5,
obr. 0005 Chorzele, gm. Zambrow.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji 1
odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie scian murowanych z bloczkéw betonowych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5.0golne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektéw, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie rob6t murowych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majagcemu wlasciwe doswiadczenie
w realizacji tego typu rob6t i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.

Roboty murowe winny by¢ wykonane $ci§le wg dokumentacji technicznej.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostalymi odrebnymi czeSciami dokumentacji
(dotyczy to zwtaszcza projektu organizacji robét).

Wszelkie ewentualne niejasnos$ci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegblnych opracowan.

2. Materialy

2.1.Wymagania dla materialow

2.1.1.Bloczki betonowe klasy 15

Bloczki wykonane z masy betonowej klasy B-15 typu M6 powinny mie¢ ksztalt prostopadtoscianu o
wymiarach dlugos¢ 36cm, szeroko$¢ 25cm, wysokos¢ 12cm. Bloczki muszg spelnia¢ wymagania
wymagania odpowiednich norm oraz posiada¢ Certyfikat Bezpieczenstwa.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15,0 Mpa

Gestos¢ pozorna < 1,4 kg/dm3

Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —150 C i odmrazania — brak uszkodzen

po badaniu.
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Bloczki stuzg do wznoszenia $cian konstrukcyjnych, w tym $cian fundamentowych wykonywanych
ponizej terenu bezposrednio na fawach fundamentowych.

2.1.2.Zaprawy murarskie

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi na rysunkach.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowywac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu. Zaprawa powinna by¢ zuzyta:

a)zaprawa cementowo-wapienna — w czasie 3 godziny,

b)zaprawa cementowa — w czasie 2 godziny.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub
kopalny.

Woda do zapraw powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004.

3. Sprzet

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2.Transport
. Transport bloczkéw betonowych odbywa si¢ na paletach w pakietach zabezpieczonych folig.
. Suchg zaprawe¢ w workach transportowa¢ samochodem, zabezpieczajagc worki przed

uszkodzeniem 1 zawilgoceniem.

4.3. Magazynowanie

. Bloczki betonowe nalezy sktadowac na placu budowy na sktadowisku otwartym.

. W okresie zimowym nalezy je zabezpieczy¢ matami przed oblodzeniem.

5. Wykonywanie robét

5.1.0goélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST — 1.0. "Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane.

5.3.Wymagania przy wykonywaniu rob6t murowych

1. Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe,
sprawdzajac zgodnos$¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robét.

2. Przed przystapieniem do wznoszenia murOw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan

scian fundamentowych.
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3. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw, otwordw itp.
4. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dlugosci. Réznica pozioméw
poszczegblnych czesci muréw nie powinna przekracza¢ 3 m. dla muréw z bloczkéw i pustakow.
5. Elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
6. Kazda $ciana powinna by¢ wykonana z bloczkéw jednego wymiaru i jednej klasy.
7. Izolacje wodoszczelng nalezy zawsze wykona¢ na wysokos$ci co najmniej 15c¢m nad terenem, a dla
scian z bloczkéw betonu komérkowego 50cm nad terenem.
8. Roboty murowe mozna prowadzi¢ w temperaturze ponizej 0oC pod warunkiem stosowania
srodkéw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, okre§lonych w
odpowiednich przepisach.
9. W przypadku przerwania rob6t na dituzszy czas, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
6. Kontrola jakosci
6.1.0gd6lne zasady kontroli jakos$ci robét
Zasady og6lne kontroli jakosci rob6t podano w ST — 1.0. "Wymagania ogélne" pkt 6.
6.2.Bloczki betonowe
Dostarczone na budowe bloczki betonowe musza spetnia¢ wymagania okreslone w niniejszej ST oraz
by¢ zabezpieczone przed wptywem warunkéw atmosferycznych.
Odbioru dokonuje si¢ komisyjnie.
Do kazdej partii dostarczonych materialéw powinno by¢ dotaczone przez producenta zaswiadczenie o
jakosci, stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich
$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
6.3.Zaprawa cementowo-wapienna
Badanie zaprawy budowlanej
W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowac:
-konsystencje,
-marke,
7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST — 1.0. ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
. [los¢ wykonywanych rob6t murowych oblicza si¢ wg pomiaréw z natury lub na podstawie

rysunkéw roboczych.

. Naklad liczony na 1 m? §ciany.

. Grubos¢ obliczeniowa muru przyjmuje si¢ lacznie ze spoinami.

. Dtugos¢ muréw prostych przyjmuje si¢ wg ich wymiaréw rzeczywistych.
. Z. obmiar6w muréw odlicza si¢ otwory drzwiowe i inne.
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. Nie odlicza si¢ bruzd na instalacje¢ gniazd.

. Powierzchni¢ otworéw, w ktérych os$cieznice obmurowane sg jednocze$nie ze wznoszeniem
muru mierzy si¢ w swietle oscieznic.

8. Odbiér robét

8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

8.2.0dbidr robot

Odbidr robét przeprowadza si¢ przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych
zgodno$ci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujagcymi zasadami

wigzania. W zakresie rob6t murowych kontroli jakosci podlega:

1) Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektowa.
2) Sprawdzenie jakosci uzytych materialéw (z dokumentéw lub badan).
3) Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robdt, na podstawie zapisow w

dzienniku budowy.
4) Odbi6r rob6t murowych
-sprawdzenie podstawowych wymiaréw 1 odchylek 1 ich poréwnanie z dopuszczalnymi,
-odbiér rob6t murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow, ale po osadzeniu stolarki.
5) Tolerancje i odchytki rob6t murowych wg aktualnych norm
-w wymiarach poziomych i w wysokosci pomieszczen +/-20mm -w wymiarach poziomych 1
pionowych calego budynku +/-50mm
-w grubo$ci muréw o grubosci 1/4c, 1/2c i 1c réwna odpowiedniej odchylce wymiaru cegly -w
grubosci muréw ponad 1c pelnych +/-10mm
-w grubo$ci muréw ponad 1c szczelinowych +/-20mm
-wymiary otworoéw o wielkosci do 100cm: +6/-3mm na szerokos¢, +15/-10mm na wysokos¢
-wymiary otworéw o wielkosci ponad 100cm: +10/-5mm na szeroko$¢, +15/-10mm na wysokos¢
-grubos$¢ spoin pionowych muréw na zaprawie: 12mm +5/-2mm -grubo$¢ spoin poziomych muréw na
zaprawie: 10mm +/-5mm -zwichrowanie 1 skrzywienie powierzchni wzgledem ptaszczyzny: dla
muréw spoinowanych: 3mm/Im. i 10mm dla catej Sciany dla muréw nie spoinowanych: 6mm/1m. i
20mm dla calej $ciany -odchylenie krawedzi od linii proste;j:

e dla muréw spoinowanych: 2mm/1m. najwi¢cej 1szt./2m.

e dla muréw nie spoinowanych: 4mm/Im. najwigcej 2szt/2m.
-odchylenie powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego:

e dla muréw spoinowanych: 3mm/1m., 6mm/kondygnacje¢, 20mm/wysoko$¢ budynku

e dla muréw nie spoinowanych: 6mm/Im., 10mm/kondygnacje, 30mm/wysokos¢ budynku -

odchylenie od kierunku poziomego goérnej krawedzi kazdej warstwy: dla muru spoinowanego:

Imm/1m., 15mm/dtugo$¢ budynku
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dla muru nie spoinowanego: 2mm/lm., 30mm/dlugo$¢ budynku -odchylenie od kierunku
poziomego gérnej warstwy pod stropem:

dla muru spoinowanego: Imm/Im. , 10mm/dtugos¢ budynku dla muru nie spoinowanego:

2mm/1m., 20mm/dtugos¢ budynku

-odchylenie kata ptaszczyzn przecinajacych si¢ od projektu:

dla muréw spoinowanych: 3mm

dla muréw nie spoinowanych: 6mm

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci ,,Wymagania ogélne” w OST.

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw 1 sprzetu

- obstuge sprzetu

- ustawienie rusztowan

- wykonanie nowych muréw

- oczyszczenie miejsca pracy

- likwidacje stanowiska pracy

10. Przepisy zwiazane

PN-ISO 1803:2001 Tolerancja w budownictwie. Zwiazki pomi¢dzy r6znymi rodzajami

odchytek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464 (80).

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.
PN-B-30000 Cement portlandzki.

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom I. Czes¢ 1
Budownictwo ogdlne. Arkady
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5.SST ROBOTY MUROWE Z ELEMENTOW CERAMICZNYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne przy realizacji robét
zwigzanych z budowg budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Chorzelach, dz. nr ewid. 96/5,
obr. 0005 Chorzele, gm. Zambrow.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie wszystkich robot murowych przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania szczegétowe dla rob6t murowych ujetych w
pkt.1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia rob6t w zakresie konstrukcji murowych i
obejmuja roboty ujete w dokumentacji projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i ST - 00
"Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami
Kontraktu, wymaganiami ST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty — wymagania ogélne

Wymagania og6lne dla materiatéw podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materiaty — wymagania szczegtowe

Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw nalezy stosowa¢ wode¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN
1008:2004. Wodg do zapraw przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociggéw miejskich. Woda ta nie wymaga
badania.

Wyroby ceramiczne i betonowe

Pustak ceramiczny gr. 25 cm

Pustak powinien mie¢ ksztatt prostopadtoscianu o wymiarach 250x250x65 z otworami przelotowymi
w ksztalcie rombu. Catkowita powierzchnia otworéw powinna wynosi¢ co najmniej 30% powierzchni

podstawy. Powierzchnia jednego nie moze przekracza¢ 3 cm?.
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Powierzchnie boczne powinny by¢ rowkowane réwnolegle do osi otworéw.

Pustak ceramiczny szczelinowy z otworami rozmieszczonymi szeregowo i skierowanymi prostopadle
do powierzchni uktadania pustakow w murze.

Pustak powinien posiada¢ drazenia prostokatne, rozstawione przemiennie: w jednym rze¢dzie 2 skrajne
szczeliny krotsze i 1 $rodkowa dluzsza, a w drugim rzedzie 2 szczeliny dluzsze. Powierzchnia
szczelin — 42%, liczba rzegdéw — 11. Powierzchnia zewngtrzna pustakéw powinna posiada¢ rowki w
celu zwigkszenia przyczepnosci do zaprawy.

Dopuszczalne odchylenia wymiarowe wynoszg:

dtugos¢ +/- 6mm, szeroko$¢ +/- Smm, wysokos¢ +/- Smm

Zaprawy budowlane

Przewiduje si¢ stosowanie zapraw cementowo-wapiennych. Wytrzymato$¢ zapraw RZ - SMPa.
Zaprawa cementowo-wapienna marki 50.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub
kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +50C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymalego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy:

cement: ciasto wapienne: piasek:

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

cement: ciasto wapienne piasek:
hydratyzowane:

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

2.3. Skladowanie materialéw

Przewiduje si¢ sktadowanie na paletach ofoliowanych.

3. SPRZET

Wymagania ogdlne dla sprzetu podano w ST — 00 ,,Wymagania ogélne”. Roboty mozna wykonywac

przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
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4. TRANSPORT

Wymagania ogdlne dla srodkéw transportowych podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne”. Materiaty i
elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5. 1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST 00 Wymagania ogdlne. Kategoria
wykonania rob6t murarskich wg PN-EN 1996-2:2010.

Przy wznoszeniu muréw nalezy uwzgledni¢ wykonanie elementéw zelbetowych takich jak: stupy,
nadproza, wience.

5.2. Wymagania szczegotowe

Wymagania przy wykonywaniu robot murarskich

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubos$ci spoin, z
zachowaniem zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonywanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strz¢pia zazebione koncowe.

Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu ceglg sucha,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.
Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0 0C.

W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Nominalna grubos¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy
uzyciu zapraw zwyktych nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm.

Roboty murowe z pustakéw ceramicznych

Grubos¢ spoin poziomych w murach z pustakéw ceramicznych powinna wynosi¢ 12mm, a grubos¢
spoin pionowych — 10mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5mm 1 —2mm, a dla
spoin pionowych D Smm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw z pustakow ceramicznych:

zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw spoinowanych:

na dlugosci Im D 3mm,

na catej powierzchni D 10mm,
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odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
na wysokosci Im D 3mm,
na wysokosci 1 kondygnacji D 6mm,
na wysokosci catej sciany D 20mm,
odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie na dlugosci 1m
D 3mm.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST 00 Wymagania ogdlne.
Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
6.2. Zakres kontroli badan Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegly i bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
* sprawdzenie zgodnoS$ci klasy oznaczonej na cegtach i bloczkéw z wymaganiami stawianymi
w dokumentacji projektowej proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
*  wymiaréw i ksztaltu elementéw liczby szczerb i peknigc
W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci elementéw przez probe dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym ( szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu)
Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie.
Réznice wysokosci D0.05h i D50 mm
Wymagania dla rob6t
Sprawdzeniu podlegaja:
e zgodno$¢ ksztattu i gtdéwnych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczng grubos¢ - muru
* wymiary otworoéw okiennych i drzwiowych
* pionowos¢ powierzchni 1 krawedzi
* poziomos¢ warstw cegiet
e grubo$¢ spoin i ich wypetnienie
e zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapéw robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdélne”.
Jednostka obmiarowsa robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
Nie potraca sie powierzchni otworéw mniejszych od 0,5m?.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST 00 Wymagania ogélne.
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Odbidr robét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem rob6t wykonczeniowych. Odbiér
robdt przeprowadza si¢ przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych
zgodnosci wykonania muréw z dokumentacja projektowa niniejsza ST 1 wymaganiami Inzyniera
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady i wymagania dotyczgce platnosci za wykonane roboty podano w ST - 00 ,,Wymagania
Ogolne".
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac¢ zakres rob6t wymienionych w pkt. 1.3 niniejszej ST.
Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot w oparciu o wyniki pomiaréw
Cena jednostkowa wykonania rob6t oprécz prac zasadniczych obejmuje nast¢pujace prace
tymczasowe i towarzyszace:

* Roboty przygotowawcze

* Obrobienie przejs¢ instalacyjnych

e Zakup, dostarczenie i wbudowanie materialéw

* Montaz, demontaz i utrzymanie rusztowan

*  Wykonanie prac pielggnacyjnych

* Prace porzadkowe
10. PRZEPISY ZWIAZANE
. PN-ISO 1803:2001Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomi¢dzy ré6znymi rodzajami
odchytek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464 (80).
. PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw -- Czg$¢ 2: Zaprawa
murarska
. PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementOw powszechnego uzytku.
. PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane -- Cze¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci
. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom I. Czgs¢ 1

Budownictwo ogdlne. Arkady.
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6. SST PREFABRYKATY
1.Wstep

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne przy realizacji
robét zwigzanych z budowg budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Chorzelach, dz. nr ewid.

96/5, obr. 0005 Chorzele, gm. Zambréw.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majagce

na celu wykonanie i montaz prefabrykatéw zelbetowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacjg projektowa SST i poleceniami Inzyniera.

2.Materialy
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane.
Poszczeg6lne partie elementéw tego samego typu powinny posiada¢ $§wiadectwo jakosci
(atest).

2.1.Belki prefabrykowane nadprozy L

Charakterystyka belek:
wysokos¢ 19 cm
szeroko$¢ 9cm
grubos¢ 6 cm

2.1.1.Wymagania:
Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem. Tolerancje wymiarowe.
Odchytki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekracza¢: w dtugosci do 6 mm; w

wysokosci do 4 mm; w grubo$ci do 3 mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

» skrzywienie belki w poziomie - do Smm
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» skrzywienie belki w pionie - nie dopuszcza si¢
» szczerby i uszkodzenia krawedzi - glgbokos$¢: do Smm
o dlugos¢: do 30mm

e ilos¢: 3szt/mb.

2.1.2.Skladowanie
Belki nalezy sktadowa¢ na réwnym podiozu, na podkiadkach grubosci co najmniej 80 mm
utozonych poziomo w odlegtosci 1/5 dlugosci od ich koncéw. Nastepne warstwy uktada¢ na

podktadkach umieszczonych na podktadkami dolnymi. Liczba warstw nie wigksza od 5.

2.1.3.Transport
Belki i elementy prefabrykowane stropu moga by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej,
stopka w potozeniu dolnym, réwnolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed
przesuwaniem. Ponadto nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad transportu prefabrykowanych
elementéw stropu zalecanych przez producenta. Transport powinien odbywac si¢ zgodnie z

przepisami BHP 1 ruchu drogowego.

3.Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzg¢tu zaakceptowanego przez
Inzyniera. Sprzet musi mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji.
4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST oraz w punkcie 2.

5. Wykonanie robét
Montaz belek prefabrykowanych nadprozy nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami jak dla
robét murowych wg SST.
Montaz prefabrykowanych elementéw, nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniem producenta oraz

obowigzujacymi normami.

6. Kontrola jakosci
Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabrykowanych wg wymagan podanych w

punkcie 2.0.
7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarow3 jest:
- 1 m wykonanego nadproza - 1 m? wykonanego stropu
8. Odbior robét

Obejmuje odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbidér koncowy
Odbidr poszczegdlnych robét wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.
9. Podstawa platnosci

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m nadproza ktéra obejmuje wykonanie i

dostarczenie prefabrykatéw gotowych do wbudowania.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cze§¢ 1-1: Reguly ogdlne i
reguly dla budynkéw
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7. SST KONSTRUKCJE DREWNIANE DACHOWE

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne przy realizacji robét
zwigzanych z budowg budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Chorzelach, dz. nr ewid. 96/5,
obr. 0005 Chorzele, gm. Zambrow.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbioru

konstrukcji drewnianej dachu a w szczegdlnosci:

- Wykonanie konstrukcji drewnianej dachowej;

- Impregnacja drewna

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

Nalezy zataczy¢ dane techniczne 1 instrukcje montazowe dostarczone przez producenta.

Kontrola powinna dotyczy¢ rodzaju i jakosci materiatéw oraz wilasciwego przebiegu procesu
technologicznego.

Nalezy okresli¢, ktére elementy beda przygotowywane warsztatowo, a ktére wykonywane na
budowie.

2. Materialy

2.1. Drewno lite

W konstrukcjach drewnianych nalezy stosowa¢ drewno iglaste zgodnie z PN-EN 338:2016-06. W
uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ stosowanie innych gatunkéw drewna.

W technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ uzycie do konstrukcji i elementéw
drewnianych lub z udzialem materiatéw drewnopochodnych - drewna jodtowego, modrzewiowego
lub innych gatunkéw.

Drobne elementy konstrukcyjne w postaci wktadek, kotkow, klockéw, ptytek, itp. powinny by¢ z
drewna twardego - dgbowego, akacjowego lub innego o podobnych witasciwosciach.

W konstrukcjach budowlanych nalezy stosowa¢ drewno iglaste klasy C 27.

Drewno powinno by¢ klasyfikowane wytrzymatosciowo. Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na
ocenie wizualnej, na nieniszczacych metodach pomiaru jednej lub wiecej wiasciwosci lub na

kombinacji obu metod.
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Klasyfikacja wizualna powinna spetnia¢ minimum wymagan podanych w PN-EN 14081-1+A1:2019-
11 lub PN-82/D-94021.

Klasyfikacja metodami maszynowymi powinna spelnia¢ minimum wymagan podanych w PN-EN
14081-1+A1:2019-11 lub w PN-82/D-94021.

Wartosci charakterystyczne wytrzymatosci i sprezystosci oraz gestosci wyznaczaé nalezy wg PN-EN
384+A1:2018-12.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne zalezna jest od warunkéw eksploataciji i
od przyjetej technologii wytwarzania. Nie powinna ona przekraczac:

A. 18% - w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,

B. 23 % w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.

2.2. Laczniki

Polgczenia na gwozdzie

Do ztaczy konstrukcyjnych nalezy stosowa¢ gwozdzie o przekroju trzpienia okragtym, kwadratowym
lub tréjkatnym. Dopuszcza si¢ stosowanie innych rodzajéw gwozdzi po uprzednim okresleniu ich
nos$nosci i odksztatcalnosci zgodnie z PN-EN 26891:1997.

Srednica gwozdzi powinna wynosi¢ w elementach drewnianych ztaczy —1/6 do 1/11 grubosci
najcienszego elementu zigcza. Minimalna grubos$¢ elementéw stalowych ztagczy powinna wynosi¢ 2
mm. Gwozdzie wbija si¢ wg ukladu prostokatnego lub przestawionego. W ukladzie wbijania
rozréznia si¢ szeregi biegngce wzdluz widkien drewna oraz rzedy biegnace w poprzek widkien.
Rozréznia si¢ réwniez krawedzie obcigzone 1 nieobcigzone.

Nos$nos¢ poprzeczng gwozdzi oblicza si¢ wg rozdz. 7.3 PN-EN 1995-1-1:2010.

Przy obliczaniu potrzebnej dtugosci gwozdzi obcigzonych poprzecznie nalezy uwzgledni¢ potrzebng
dtugos¢ wbicia gwozdzi, dodajac 1.0 mm na kazdy szew miedzy taczonymi elementami oraz 1.5 d na
ostrza gwozdzi.

Dla gwozdzi gtadkich glgbokos¢ zakotwienia powinna wynosi¢ min. 8d. Dla gwozdzi
pierscieniowych 1 §rubowych glebokos$¢ zakotwienia powinna wynosi¢ min. 6d. Minimalna liczba
gwozdzi w ztaczu powinna wynosi¢ 2. Gwozdzie wbijane wzdluz widkien nalezy uwazaé za
niezdolne do przenoszenia sit.

Polaczenia na $ruby ciesielskie

Do wykonywania ztaczy nalezy stosowac $ruby odpowiadajagce PN-EN ISO 8765:2011. Minimalna
srednica $rub winna wynosi¢ 10 mm. Potaczenia na $ruby nalezy projektowa¢ wg rozdz. 7.3 PN-EN
1995-1-1:2010.

W zlaczach na $ruby nalezy przyjmowac ostabienie przekroju dla uktadu prostokatnego wszystkimi
otworami w jednym rzedzie, a dla uktadu przestawionego wszystkimi otworami w dwdéch rzedach,
jezeli odlegto$¢ miedzy nimi nie przekracza 20 cm, lub otworami w jednym rzedzie, jezeli odlegtos¢
miedzy nimi jest wicksza niz 20 cm. Sruby w zlaczach nalezy osadzaé w otworach o $rednicy

wielkosci okoto 0.97 srednicy $ruby.
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Wilgotno$¢ elementéw drewnianych faczonych na $ruby nie moze przekracza¢ 18%. Podktadki pod
gtéwki i nakretki §rub powinny mie¢ dlugos$¢ boku lub $rednice min. 3 d i grubo$¢ min. 0.3 d.

2.3. Zabezpieczenia konstrukcji z drewna i materialéw drewnopochodnych

Zabezpieczenie przed wilgocia

Konstrukcje z drewna oraz materialéw drewnopochodnych powinny by¢ chronione przed
dtugotrwatym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania.

Wszystkie czesci 1 elementy konstrukeji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych stykajace si¢ z
elementami 1 czg¢sciami budynkéw lub konstrukcji wykonanymi z innych materiatéw chiongcych
wilgo¢ powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim wchianianiem wilgoci tych materiatow i
elementéw za pomocg izolacji przeciwwilgociowe;j.

Czesci 1 elementy budynkéw wykonane z drewna oraz materiatdw drewnopochodnych powinny by¢
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem (np. w tazienkach, kuchniach, pomieszczeniach
technologicznych) przez izolacje przeciwwilgociowa lub zastosowanie wlasciwego rozwigzania
konstrukcyjnego. Rozwigzanie konstrukcyjne powinno umozliwia¢ dosychanie konstrukcji lub jej
okresowe wietrzenie. Srodki zabezpieczajace przed wilgocia oraz sposéb wykonania zabezpieczen
przed wilgocig elementéw konstrukcyjnych powinny by¢ dostosowane do rodzaju konstrukcji,
uzytych do nich materialéw budowlanych oraz warunkéw srodowiskowych w jakich konstrukcja
bedzie eksploatowana. Srodki i materialy do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementéw przed
zawilgoceniem powinny odpowiada¢ normom panstwowym, a w przypadku ich braku powinny by¢
dopuszczone do stosowania przez Instytut Techniki Budowlane;j.

Srodki do zabezpieczenia konstrukcji i elementéw w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt
ludzi nie moga powodowac zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia.
Zabezpieczenie przed ogniem

Spos6éb  zabezpieczenia elementéw konstrukcji 1 konstrukcji z drewna oraz materialéw
drewnopochodnych przed ogniem jest okreslony w dokumentacji technicznej.

Srodki i materialy do zabezpieczen przed ogniem powinny byé dopuszczone do stosowania w
budownictwie normami panstwowymi lub $wiadectwami Instytutu Techniki Budowlane;j.

Stosowanie srodkéw 1 materialéw do zabezpieczen ogniochronnych konstrukcji drewnianych
powinno by¢ okreslone w instrukcji technologicznej uzgodnionej z wilasciwa instytucja naukowo -
badawcza.

Zabezpieczenie przed korozja chemiczng

Srodki i materiaty do wykonania zabezpieczen chemoodpornych konstrukcji z drewna oraz
materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie przez
upowazniong instytucje i nie powodowac zanieczyszczenia pomieszczen zwigzkami chemicznymi

szkodliwymi dla zdrowia.
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Zabezpieczenie przed korozja biologiczna

Wszystkie elementy stosowane w budownictwie powinny by¢ zabezpieczone przed korozja
biologiczng. Jako$¢ zabezpieczen powinna spelnia¢ wymagania okreslone w normie panstwowej lub
instrukcjach wydanych przez ITB.

Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementéw i konstrukcji z drewna oraz materialéw
drewnopochodnych przed korozja biologiczng i owadami nie powinny powodowac korozji tacznikéw
metalowych.

3. SPRZET

3.1. Rusztowania

Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie sprz¢tu, przeznaczonego dla realizacji
robét zgodnie z zalozong technologig.

3.2. Sprzet montazowy

Sprzet zmechanizowany 1 pomocniczy stosowany do wykonania robot powinien odpowiadac
okreslonym, ogdlnie uznanym wymaganiom co do jakos$ci i wytrzymatosci.

Sprzet podlegajacy przepisom o dozorze technicznym, powinien posiada¢ dokumenty uprawniajace
do jego eksploatacji.

Sprzet taki powinien mie¢ trwaly i wyrazny napis podajacy dane wazne dla jego prawidlowe;j
eksploatacji (udzwig, no$nos¢, itp.). Sprzet pomocniczy powinien odpowiada¢ wszystkim wymogom
okreslonym przez przepisy BHP. Dob6r sprzetu montazowego do wykonania poszczegdlnych robét
jest czescia projektu technologii 1 organizacji rob6t, ktéry nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do
robét 1 uzyskac akceptacje inspektora nadzoru.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE Z DREWNA I MATERIALOW
DREWNOPOCHODNYCH

Przekroje 1 rozmieszczenie elementéw wiezby dachowej powinny by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng. Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy
stosowac¢ wzorniki szablony z ostruganych desek o wilgotnosci nie wigkszej niz 18% ze sklejki lub z
twardych ptyt pilsSniowych.

Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ 7 mm. Doktadnos¢ t¢ nalezy sprawdzi¢ przez
prébny montaz, a nastepnie sprawdza¢ okresowo za pomocg tasmy stalowe;j.

Dtugos¢ elementéw wykonanych wg wzornikow nie powinna r6zni¢ si¢ od dtugosci projektowanych
wiecej niz 0 5 mm.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrébki koncoéw elementéw podczas montazu, dtugosci powinny byc¢
wicksze od dlugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki koncow
elementow.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki w rozstawie krokwi:

- + 1 cm w osiach rozstawu krokwi
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Elementy drewniane stykajace si¢ z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane co najmniej jedng warstwg papy lub folii.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robét

Odbiér konstrukcji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony
czgSciowo w trakcie robot (odbiér miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robdt. Przekroje i
rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Do obioru rob6t powinny by¢ przedtozone: projekt wykonawczy, dziennik budowy oraz
dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie
wykonywania konstrukcji i realizacji budowy.

Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez nadzdr techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:

- wbudowanych materiatéw

- wykonania elementéw przed ich zmontowaniem

- gotowej konstrukcji

Badanie materialéw (przewidzianych w projekcie lub niniejszej Specyfikacji Technicznej) do
wykonania konstrukcji drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materialéw. Ocena
jakos$ci materiatéw przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen z kontroli stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm panstwowych.

Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:

- sprawdzenie wykonania potgczen na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji
technicznej

- sprawdzenie wymiaréw wzornikOw (szablonéw) 1 kontur6w oraz wymiarOw poszczegdlnych
elementéw konstrukcji nalezy przeprowadza¢ za pomoca pomiaru taS§mg lub inng miarg stalowg z
podziatkg milimetrowa, przez stwierdzenie ich zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng i wymaganiami
podanymi w niniejszej Specyfikacji Techniczne]

- sprawdzenie wilgotnosci drewna.

Odbioér koncowy

Odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakonczone. Do odbioru
koncowego wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje techniczng obiektu i rob6t

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatéw

- protokoty odbioréw czesciowych

- zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych rob6t

- pisemne uzgodnienia odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzor techniczny

Odbidr koncowy zakonczonych konstrukcji powinien polega¢ na sprawdzeniu:
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- zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczng i ST

- prawidtowos¢ ksztattu gtéwnych wymiaréw konstrukcji

- prawidtowos¢ oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych

- prawidtowos$¢ ztaczy miedzy elementami konstrukcji

— dopuszczalnos$ci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku pionowego i poziomego.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robét jest 1m?, ktéry jest zgodny z jednostkg obmiarowa wg Przedmiaru Robét.
7. ODBIOR ROBOT

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z
ST “Wymagania ogdélne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w pkt. 5. spowoduja nieodebranie
tych prac przez Inzyniera, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nast¢pujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegdlnych etapdéw robot,

-protokoty obioru materiatéw i wyrobéw,

-wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z postanowieniami zawartej Umowy z Wykonawca.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 338:2016-06 - Drewno konstrukcyjne -- Klasy wytrzymatosci

PN-EN 14081-1+A1:2019-11 - Konstrukcje drewniane -- Drewno Kkonstrukcyjne sortowane
wytrzymato$ciowo o przekroju prostokagtnym -- Czgs$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 14081-1+A1:2019-11 - Konstrukcje drewniane -- Drewno Kkonstrukcyjne sortowane
wytrzymatosciowo o przekroju prostokgtnym -- Cz¢s¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-D-94021:2013-10 - Tarcica konstrukcyjna iglasta sortowana metodami wytrzymato§ciowymi
PN-EN 384+A1:2018-12 - Drewno konstrukcyjne -- Oznaczanie wartosci charakterystycznych
wlasciwosci mechanicznych i gestosci

PN-EN 26891:1997 - Konstrukcje drewniane -- Zlacza na taczniki mechaniczne -- Ogélne zasady
okreslania wytrzymatosci i odksztatcalnosci

PN-EN 1995-1-1:2010 - Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Czeg$¢ 1-1:
Postanowienia ogdlne -- Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkéw

PN-EN ISO 8765:2011 - Sruby z them szesciokatnym, z gwintem metrycznym drobnozwojnym --
Klasy doktadnosci A i B
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NORMY

PN-EN 14080:2013-07 Konstrukcje drewniane -- Drewno klejone warstwowo i drewno lite klejone
warstwowo — Wymagania

PN-75/D-01001 Tarcica. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

PN-EN 844:2019-12 Drewno okragte i tarcica -- Terminologia

PN-D-94021:2013-10 Tarcica konstrukcyjna iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogélne wymagania i badanie.

PN-EN ISO 898-2:2012 Wtasno$ci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali weglowej i stali stopowej --
Cze¢s¢ 2: Nakretki z okreslong warto$cig obcigzenia prébnego -- Gwint zwykty i drobnozwojny
Instrukcje, wytyczne i §wiadectwa

Swiadectwo nr 507/84. Eaczniki do drewna. Plytki kolczaste, dwustronne.

Swiadectwo nr 512/84. Eaczniki do drewna- Plytki kolczaste jednostronne.

Decyzja Nr 2/ITB-1TD/87 z 1989-08-05. Srodki ochrony drewna.
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8. SST PRZEWODY WENTYLACYJNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sag wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z budowg budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Chorzelach, dz. nr ewid.
96/5, obr. 0005 Chorzele, gm. Zambrow.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢ , ze
podstawowe wymagania bedg spetlnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie przewodoéw wentylacyjnych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.
1.5.1. Wymogi formalne

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane wg dostarczonej dokumentacji technicznej.
Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inzyniera
robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegbdlnych opracowan przed przystgpieniem do robdt. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji
technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a
w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych

mie¢ wptyw na no$nos¢ obiektéw nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.
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2. Materialy
2.1. Zastosowane materialy
Zastosowanymi materiatami do wykonania przewodéw wentylacyjnych sa:

* pustaki wentylacyjne oznakowane CE zgodnie z normg PN-EN 771-3+A1:2015-10

* cegla petna ceramiczna kl. 15 lub 10,

* zaprawa cementowo-wapienna

* ksztattowniki stalowe wg PN-EN 10055:1999.
Kominy murowane z pustakow wentylacyjnych oznakowanych CE zgodnie z normg PN-EN 771-
3+A1:2015-10, przeznaczone do budowy grawitacyjnych systeméw wentylacyjnych, wykonanych z
betonu lekkiego, niewymagajacych obmurowania. Pustaki tagczone za pomocg zaprawy montazowe;.
Pustaki majg wysoka dzwiekoszczelnos¢. Na kominach wykonaé czapki systemowe.
System kominowy oznakowany CE zgodnie z odpowiednimi normami. Komin dymowy murowany z
cegly pelnej na zaprawie cementowej M8 otynkowany tynkiem cementowym na catej wysokosci.
3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. Transport i magazynowanie

Materialty moga zasta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposéb, aby podczas transportu
zapewniona byla stateczno$¢ elementéw i1 wykluczona ewentualno$¢ ich uszkodzenia. Transport i

przechowywanie cegiet wg PN-B-12030: 1996.
5. Wykonanie robét

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie

warunki, w jakich roboty beda wykonywane.
5.2. Opis ogdlny.
5.2.1. Przewody wentylacyjne murowane.

Kominy murowane z pustakéw wentylacyjnych oznakowanych CE zgodnie z normg PN-EN 771-
3+A1:2015-10, przeznaczone do budowy grawitacyjnych systeméw wentylacyjnych, wykonanych z
betonu lekkiego, niewymagajacych obmurowania. Pustaki taczone za pomocg zaprawy montazowe;.
Pustaki maja wysoka dzwigkoszczelno$¢. Na kominach wykona¢ czapki systemowe. W powierzchni
wewnetrznej przewodu powinno znajdowac¢ si¢ jak najmniej spoin pionowych. Niedopuszczalne jest
tynkowanie wewngetrznych $cianek przewodéw. W czasie murowania nalezy na kazdej kondygnacji
pozostawi¢ prowizoryczny otwér rewizyjny do czasu odbioru przewodéw. Wloty do przewoddéw

wentylacyjnych powinny by¢ zabezpieczone kratkg wentylacyjng o powierzchni netto wigkszej o 50%
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od przekroju przewodu i osadzone w murze na zaprawie cementowej. Odlegtos¢ gornej krawedzi
otworu od sufitu powinna wynosi¢ max. 15 cm.

Wyloty przewodéw powinny by¢ wyprowadzone ponad dach na wysokos¢ zabezpieczajaca wylot
przed zadmuchiwaniem przez wiatr. Trzony wentylacyjne, obmurowane, zostang przykryte czapka
betonowg z okapnikiem, czapka powinna by¢ wykonana z betonu B15 i zatarta zaprawg cementowa,
czapke nalezy odizolowa¢ od trzonu poprzez utozenie jej na dwdéch warstwach papy asfaltowej i
odciecie od tynku pod czapka. Zaleca si¢ wykonanie bocznych otworéw wylotowych. Kominy
powinny by¢ ponad dachem wyprawione tynkiem cementowo-wapiennym, dwuwarstwowym,
zacieranym na gladko, oraz zabezpieczone przed przenikaniem wody poprzez wykonanie 2 cm

podciecia dolnej czesci komina (tzw. wydry) i wykonanie obrébek blacharskich blachg ocynkowana.
6. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci wykonania trzonéw z przewodami obejmuje odbiory cze$ciowe, dokonywane w

czasie murowania, oraz odbiér koncowy po ich wykonaniu.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac:

- odbiér dostarczonych na budowe materiatéw przeznaczonych do wykonania trzonéw z
przewodami, wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisane do
dziennika budowy,

- odbidr trzonéw z przewodami po wykonaniu stanu surowego budynku.

6.1. Pustaki wentylacyjne i spalinowe

Kontrola jako$ci pustakdw wentylacyjnych powinna obejmowac:
- badanie techniczne pustakéw wentylacyjnych przeprowadzone w wytworni,
- sprawdzenie wyrywkowe szczelnosci pustakéw przed ich wbudowaniem,
- biezacg kontrole w czasie wykonywania prac,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Dostarczone na budowg pustaki wentylacyjne, przeznaczone do wykonania przewodéw
wentylacyjnych, powinny by¢odebrane pod wzgledem:
* kompletno$ci dostawy,
* zgodnosci ich typow 1 rozmiarow,
* ich stanu technicznego,
dopuszczalnych tolerancji wymiarowych elementow:
* 42 mm dla szerokosci przewodu i grubosci $cianki,
* 43 mm dla wymiaréw catego pustaka.
W szczeg6lnosci pustaki nie moga mie¢ pgknie¢ i rys przechodzacych przez calg grubos¢ $cianek

pustaka, oraz odpryskow naruszajacych szczelnos¢ Scianek.
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Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriéw powinno by¢ dotaczone przez producenta
zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym, podanym w
odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub normie PN-B-12006
,Pustaki ceramiczne wentylacyjne.”

6.2. Cegla pelna ceramiczna

Dostarczona na budowe cegla ceramiczna, przeznaczona do wykonania przewodéw wentylacyjnych,
powinna odpowiada¢ aktualnym normom panstwowym. Cegla pelna ceramiczna powinna posiadac

klase 15 lub 10.

Przy odbiorze cegiet nalezy na budowie przeprowadzi¢ nastepujace badania:

* gsprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na ceglach z zamoéwieniem 1 wymaganiami
dokumentacji technicznej, przeprowadzenie proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie,
mierzenie: wymiaréw i ksztaltu cegiet,

* liczby szczerb i peknig¢,

* odpornosci na uderzenia,

* przelomu cegly ze zwréceniem uwagi na zawarto$¢ margla.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe cegiet moga wynosic:

e dlugos¢ 250 £6 mm,

e szeroko$¢ 120 +5 mm,

*  wysoko$¢ 65 £3 mm.

Nasigkliwos¢ cegiet nie powinna przekraczac:

*  22% dla cegly klasy 15,

*  24% dla cegty klasy 10.

Odpornos$¢ cegly na uderzenia powinna by¢ taka, ze cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly
nie rozpada si¢ na kawalki. Dopuszczalne jest pekniecie cegty lub jej wyszczerbienie. Liczba cegiet nie
spetniajacych powyzszych wymagan nie moze przekraczac:

e dla 15 sprawdzonych cegiet — 2 szt.,

* dla 25 sprawdzonych cegiet — 3 szt.,

* dla 40 sprawdzonych cegiet — 5 szt.

Cegly powinny by¢ oznaczone: nazwa, symbolem normy, symbolem grupy, rodzaju, typu, wielkosci,
klasy, kodem sortymentu. Co najmniej 30% cegiet w przesytce powinno by¢ oznakowane w spos6b

trwaty nazwg lub znakiem wytworni i rokiem produkcji.
6.3. Zaprawa cementowo-wapienna

Zaprawa stosowana do wznoszenia murdw z przewodami wentylacyjnymi powinna posiadaé
wytrzymato$¢ na $ciskanie 1,5 — 3,0 MPa (marka 1,5 — 3,0). Cement stosowany do wykonania zaprawy
powinien odpowiada¢ powinna odpowiada¢ aktualnym normom panstwowym. Wapno stosowane do

zaprawy powinno odpowiada¢ PN-EN 459-2:2010. Woda powinna odpowiada¢ normie PN-EN
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1008:2004 ,,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.” Sklad objetosciowy zapraw nalezy
ustala¢ doswiadczalnie.

Kontrola jakos$ci (marki i konsystencji) zaprawy przygotowywanej na budowie powinna by¢
przeprowadzona w sposOb podany w obowigzujacych normach.

7. Obmiar robot

Kominy wolnostojace oblicza sie w m?

ich objetosci wg wymiaréw zewnetrznych. Kanaty
wentylacyjne oblicza si¢ w metrach dlugosci pojedynczego przewodu (1 m). Obmurowanie kanatéw

oblicza si¢ w m? obmurowanej powierzchni.
8. Odbiér robét
8.1. Wymagania i badania trzonéw z przewodami wentylacyjnymi.

Dopuszczalne wychylenie trzonu z przewodami wykonanego z cegly lub pustakéw od pionu na
wysokosci 1 kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz £5 mm, a na wysokosci catego budynku £10

mm. Spoiny mi¢dzy cegltami i pustakami powinny by¢ catkowicie wypelnione zaprawa.

Odchylenie poprzecznego przekroju przewodu kominowego, podanego w dokumentach nie powinno

by¢ wigksze niz +10 1 -5 mm.
8.2. Odbior koncowy.

Odbiér koncowy powinien by¢ dokonany po podiaczeniu urzadzen wentylacyjnych i obejmowac
kontrole¢ materialéw, odbiér po wykonaniu stanu surowego budynku oraz odbiér przy stanie

wykonczonym budynku.

Podczas odbioru materiatow nalezy sprawdzi¢ m. in.:
» atestacj¢ dostarczonych elementéw,
* zaswiadczenia o jako$ci wyrobu,
* zgodnos$¢ dostarczonych materialéw z dokumentacjg techniczng.
Podczas odbioru przewodéw po wykonaniu stanu surowego budynku nalezy sprawdzi¢:
* prawidlowos$¢ uzytych materiatéw,
* zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacjg techniczng,
* droznos¢ 1 szczelnos¢ przewodow,
* prawidlowos¢ przebiegu przewodow,
* wypelnienie spoin przewoddéw,
* szczelno$¢ przewodow.
Odbiér koncowy po podigczeniu urzadzen wentylacyjnych 1 gazowych powinien obejmowac
sprawdzenie:

* otworéw wlotowych i wylotowych przewodéw,
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» prawidtowosci ciggu i szczelnosci,

* prawidlowosci podigczenia urzagdzen wentylacyjnych.
Wszystkie przewody powinny mie¢ na kazdej kondygnacji, pozostawione otwory kontrolne o
wielkosci ok. 14 x 16 cm, umieszczone na wysokosci okoto 50 cm od podlogi, zamknigte

prowizorycznie.

W czasie wykonywania sprawdzenia szczelnosci przewoddw i prawidlowosci ciggu, wszystkie otwory
zewnetrzne — okna i drzwi powinny by¢ zamknigte. Temperatura powietrza pomieszczeniach powinna

by¢ o min. 10°C wyzsza niz temperatura zewngtrzna.

Odbiory przewodéw kominowych powinny by¢ dokonywane dwukrotnie, tj. po zakonczeniu stanu
surowego zamknigtego 1 przed odbiorem koncowym budynku. Odbiory powinien przeprowadzac

mistrz kominiarski.

Nalezy zwrdci¢ uwage na wilasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych,
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla

prawidtowej eksploatacji budynku.
9. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa robdt skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana

Zamawiajacemu w ofercie przetargowe;j.

Platnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokolty odbioru zgodnie zapisami

W umowie.

Cena jednostkowa obejmuje:
* zakup materiatow,
* transport na miejsce skladowania na placu budowy,
e transport do miejsca wykonywania prac,
* Dbadania laboratoryjne,
* ustawienie rusztowan i ich demontaz po wykonaniu prac,
* wymurowanie kominéw,
* wymurowanie kanatéw z pustakow,
* uporzadkowanie pomieszczen po wykonaniu robdt,
* sprawdzenie przewodow.

10. Przepisy zwiazane Swiadectwo I'TB nr 807/90,

Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”

Polskie normy:
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PN-EN 1366-1+A1:2021-02 Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych -- Czes¢ 1:
Przewody wentylacyjne

PN-B-10425:2019-09 Kominy -- Przewody kominowe dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane -
- Wymagania i badania

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym -- Wymiary

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
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B. ROBOTY WYKONCZENIOWE
1. SST OBROBKI BLACHARSKIE, OPIERZENIA, USZCZELNIENIA
1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne przy realizacji robét
zwigzanych z budowg budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Chorzelach, dz. nr ewid. 96/5, obr.
0005 Chorzele, gm. Zambrow.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie rob6t zwigzanych z wykonaniem obrébek blacharskich, opierzen i uszczelnien.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Nalezy zataczy¢ dane techniczne 1 instrukcje montazowe dostarczone przez producenta.
Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ do zatwierdzenia przez projektanta upowaznionego przez
Inwestora oraz Inspektora Nadzoru rysunki przedstawiajace szczegdétowo detale grzbietu dachu, detale
zamocowania, obrobke¢ blacharskg, obramowanie otworéw i inne istotne szczegoly.
Nalezy okresli¢, ktére elementy beda przygotowywane warsztatowo, a ktére wykonywane na budowie.
2. Materialy
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogdblne”.
2.1. Obrébki blacharskie, opierzenia i zabezpieczenia przed wplywami atmosferycznymi
Nalezy przygotowac¢ wszystkie konieczne obrdbki i zabezpieczenia przed wptywami atmosferycznymi
dla spetnienia wymagan parametrow.
Wszystkie obrébki powinny odpowiada¢ wygladem gtéwnym profilom dachowym lub $ciennym.
Nalezy przewidzie¢ obrobki blacharskie 1 uszczelnienia w miejscu potaczenia miedzy oktadzinami
metalowymi 1 innymi elementami budynku. Obrébka i1 uszczelnienie obejmuje:
* okapy do petlnego wysiegu wraz z krawedziag pionowg, (fapacze S$niegu, obrébki
odprowadzajace wodg¢ do rynien — bedag wykonane przez firme¢ dostarczajaca blache ptaska na
rabek,

* wywiewki oraz inne elementy przebijajace pota¢ dachowa,
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* rynny i rury spustowe,

* inne elementy instalacji.
Opierzenia dachowe prefabrykowane 1 montowane na miejscu, z blach taczonych przez nitowanie.
Rodzaj opierzen:
Plaskie arkusze blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej (powlekanej) warsztatowo na kolor
ustalony przez Inwestora, grubosci min. 0,8 mm., mechanicznie tagczone na zaktad i mocowane za
pomoca ukrytych nitéw. Zaktad pionowy: minimalny 4 cm, maksymalny 5 cm.
Szerokos¢ arkusza blachy: zgodnie z projektem detalu
Wszystkie obrobki blacharskie, zamknigcia, elementy zabezpieczajgce i inne akcesoria majg by¢ w
petni kompatybilne z systemem pokrycia dachowego i zainstalowane w $cislej zgodnosci z zaleceniami
producenta pokrycia dachowego.
3. Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogélne”p.3.
Roboty moga by¢ wykonywane rgcznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
wskazanego przez Inzyniera. Do obrdbek blacharskich nie dopuszcza si¢ stosowania szlifierek
katowych raz innych urzadzen, ktére moga spowodowa¢ w strefie cigcia nadmierne nagrzewanie
prowadzace do zniszczenia powlok antykorozyjnych. Do cigcia obrébek blacharskich nalezy uzywac
nozyc recznych.
4. Transport
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”’p.4.
5. Wykonanie robét
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne’’p.5.
Przed dostarczeniem na budowg¢ nalezy nanies¢ warsztatowo wszystkie projektowane warstwy
wykonczenia, gwarantujgce ustalong jakos¢ wyrobu.
Podczas montazu nalezy zachowac tolerancje wymiarowe stosownie do norm producenta.
Prace montazowe na budowie nalezy przestrzegajac $cisle instrukcji montazowych producenta.
5.1 Mocowanie do podioza
W celu umocowania elementéw opierzen na dachu nalezy stosowac ci§nieniowo impregnowang tarcice
iglastg, lub profile stalowe albo aluminiowe.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczelno$¢ pokrycia do momentu przekazania obiektu
Inwestorowi.
Po ukonczeniu rob6t zabronione jest magazynowanie jakichkolwiek materialéw 1 sprzgtu na dachu.
6. Kontrola jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt.6.
Kontroli podlegaja roboty zwigzane z wykonaniem uszczelnien 1 obrobka blacharska w miejscach

gdzie wystepuja a zwlaszcza gdzie elementy 1aczg si¢ ze soba.
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7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt.7.
Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z wykonaniem obrébek blacharskich jest 1m2.
8. Odbiér robét
Ogolne zasady odbioru rob6ét podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt.8.
Odbiér taki powinien obejmowac:
* Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych,
* Sprawdzenie mocowania elementéw ,
* Sprawdzenie prawidlowosci spadkow,
* Sprawdzenie szczelnos$ci potaczen.
*  Wyniki odbioréw powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.
9. Podstawa platnosci
Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdélne” pkt.9.
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje:
* przygotowanie stanowiska roboczego,
* obstuge sprzetu
* zakup, dostarczenie i zmontowanie gotowych elementow,
e docinanie, uszczelnianie, obrébka,
* oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.
10.  Przepisy zwiazane
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo

ogolne. Arkady 1990.
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2. SST ODWODNIENIE BUDYNKU
1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne przy realizacji robot
zwigzanych z budowg budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Chorzelach, dz. nr ewid. 96/5, obr.
0005 Chorzele, gm. Zambréw.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie rob6t zwigzanych z wykonaniem odwodnienia dachu hali i tacznika.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Nalezy zatgczy¢ dane techniczne i instrukcje montazowe dostarczone przez producenta.
Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ do zatwierdzenia przez projektanta upowaznionego przez
Inwestora oraz Inspektora Nadzoru rysunki przedstawiajace szczegétowo detale rynny, detale
zamocowania, obrébke¢ blacharska, obramowanie otworéw i inne istotne szczegoly.
Nalezy okresli¢, ktore elementy beda przygotowywane warsztatowo, a ktére wykonywane na budowie.
2. Materialy
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
0gdblne”p.2.
2.1. Rynny i rury spustowe
W skiad systemu odwodnienia dachu wchodzg migdzy innymi: rynny, rury spustowe, ksztaltki oraz
uchwyty do mocowania rynien i rur spustowych.
Wszystkie elementy (rynny, rury spustowe, rynhaki, uchwyty do rur, itd.) powinny naleze¢ do jednego
systemu,
produkowanego przez jednego producenta.
Nalezy stosowac:

* Rynny @125mm

* Rury spustowe @100mm
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Rynny

Rynny powinny by¢ wykonane z PCV lub blachy powlekanej w kolorze do uzgodnienia z inwestorem
na etapie zaméwienia. Produkt musi by¢ odporny na dziatanie $niegu, mrozu i stonca, nie odksztatcac
si¢, nie tamac 1 nie pekac.

Spadek rynien nalezy wykona¢ w kierunku rur spustowych i powinien on wynosi¢ 0,5%.

Rury spustowe

Rury spustowe powinny by¢ wykonane z PCV lub blachy powlekanej w kolorze do uzgodnienia z
inwestorem na etapie zaméwienia. Podobnie jak rynny produkt musi by¢ odporny na dziatanie $niegu,
mrozu i stonca, nie odksztatcac si¢, nie tamac i nie pgkac.

Odchylenie rur od pionu nie powinno przekracza¢ 20mm. Odchylenie rur spustowych od linii proste;j,
mierzone na dtugosci 2m nie powinno przekracza¢ 3mm.

Wymagania dla rur spustowych PCV zgodnie z wymaganiami producenta.

Wymagania do zastosowanego systemu odwodnienia nalezy przyjmowaé zgodnie z instrukcjami
producenta systemu, ktéry w zaleznos$ci od przekroju elementu powinien réwniez dobra¢ odpowiednie
uchwyty, zamocowania i okresli¢ sposéb ich faczenia.

3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogélne”p.3.

Roboty moga by¢ wykonywane rgcznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
wskazanego przez Inzyniera.

4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”’p.4.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonywania rob6ét podano w ST ,,Wymagania ogélne’’p.5.

Wszystkie polagczenia rynien i rur spustowych nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy szczelnosc,
stosujac zaktad elementéw zgodny z kierunkiem splywu wody. Wielkos¢ zaktadu zgodnie z
wytycznymi producenta.

5.1 Wykonanie odwodnienia budynku

5.1.1 Rynny

Rynny mocowane beda za pomoca systemowych rynhakéw osadzonych w taki sposéb, aby uzyskac
spadek rynien 0,5 %. Spadki i miejsca ich przetamania pokazano na rysunkach architektonicznych.
Rynny zostang potaczone z rurami spustowymi wpustami systemowymi zapewniajacymi szczelnos¢ i

zmiang $rednicy dostosowang do rury spustowe;j.
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Rury spustowe
Rury spustowe zaprojektowano co drugi modul konstrukcyjny. Nalezy je mocowac do elewacji w
miejscach 1 w sposob zgodnie z rysunkami architektonicznymi. Zakonczeniem rur beda katowe
wylewy systemowe, odprowadzajace wod¢ od budynku na teren wokot obiektu.
6. Kontrola jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt.6.
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja techniczng, sprawdzeniu
materiatéw, sprawdzeniu polaczen poszczegdlnych odcinkéw rynien, umocowan. Nalezy réwniez
sprawdzi¢ czy w rynnach nie ma dziur, pekni¢¢. Zaleca si¢ sprawdzenie spadkéw i szczelnosci rynien
przez nalanie wody do rynien.
Sprawdzenie rur spustowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg techniczna,
sprawdzeniu materialéw, sprawdzeniu potaczen poszczegllnych odcinkéw rur spustowych,
umocowan, braku odchylen rur od prostoliniowosci i1 kierunku pionowego. Nalezy réwniez sprawdzi¢
czy w rurach spustowych nie ma dziur, peknigc.
7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt.7.
Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z wykonaniem rynien i rur spustowych jest Im.
Ilo$¢ robo6t okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiér robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogblne” pkt.8.
Odbidr taki powinien obejmowac:

* Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych,

* Sprawdzenie mocowania elementéw ,

* Sprawdzenie prawidlowosci spadkow,

* Sprawdzenie szczelnos$ci potaczen.
Wyniki odbioréw powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.
9. Podstawa platnosci
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.9. Podstawe
ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1m rynien i rur spustowych. Cena obejmuje: przygotowanie,
zmontowanie, umocowanie potaczen, uporzadkowanie stanowiska pracy.
10.  Przepisy zwiazane
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo

ogolne. Arkady 1990.
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3.SST ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne przy realizacji robot
zwigzanych z budowg budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Chorzelach, dz. nr ewid. 96/5, obr.
0005 Chorzele, gm. Zambréw.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowe]j 1 termicznej w obiektach objetych
przetargiem.

* Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

* Izolacje termiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Izolacja przeciwwilgociowa.

- poziome

izolacja na tawach i $cianach fundamentowych - 2x papa asfaltowa termozgrzewalna; w styku ze
styropianem stosowa¢ wylacznie lepiki nie powodujace rozpuszczania styropianu bez wypetniaczy
mineralnych;

- pionowe

izolacja pionowa S$cian fundamentowych - 2x dysperbit + od strony zewnetrznej 2 X papa
termozgrzewalna, 2xpapa termozgrzewalna i folia kubetkowa;

- izolacje cieplne:

sciany fundamentowe — wetna mineralna gr. 20cm;

$ciany kondygnacji nadziemnej — wetna mineralna gr. 20cm,
podioga na gruncie - styropian EPS 100-038 gr. 15cm;

strop nad parterem — wetna mineralna gr. 25cm
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2.0 Materialy
Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajag wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Materiaty uzyte do izolacji tuneli muszg spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.
2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych
Folia polietylenowa
Wykonana z 100% HDPE - polietylenowa. Na potaczeniu arkuszy powinny by¢ wykonane po
obwodzie zakladki o szer. 50 mm.

Wtasciwosci membrany:

- paroprzepuszczalnos¢ — 3 000 g/m2 24h,

- odpornos¢ na wiatr — Sd = 0,02 m

- wytrzymatos¢ na rozdarcie — >70 N.

- waga— 60 g/m2

- klasyfikacja ogniowa, zgodnie z DIN 4102 — B2

- wydtuzenie ->10%
2.4. Materialy do izolacji cieplnych

Do wykonania robot nalezy uzy¢ materiatow wyszczegdlnionych w dokumentacji projektowe;.

Zastosowanie poszczegOlnych typéw materialéw powinno by¢ zgodne z zaleceniami ich producentow.

Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy stosowac jedynie takie materiaty, ktore zostaly

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wszelkie materialty do wykonywania izolacji cieplnej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajagcych dany materiat do powszechnego

stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac: - certyfikat na znak bezpieczenstwa , -

certyfikat lub deklaracje¢ zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, - atest higieniczny do

stosowania w obiektach uzytecznos$ci publiczne;.
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Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywotania patentéw,
nazwy modeli, numery katalogowe stuza jedynie do okreslenia cech technicznych i jakosciowych
materiatléw a nie sg wskazaniem na producenta.

Materiaty stuzagce do taczenia innych materialéw (tasmy, kleje itp.) nie powinny dziata¢ destrukcyjnie
na tgczone materialy i powinny wykazywac¢ dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostaja
uzyte oraz nalezytg przyczepno$¢ do sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan podanych. w
normach panstwowych 1 $wiadectwach ITB. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane,
przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach I'TB.
2.4.1. Welna mineralna - niepalna klasa A1; 1_= 0,035 W/(m K) gr. 20 cm, gestos¢ powyzej 15
kg/m3; wspoétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1. Wetna przeznaczona do uktadana na
stropie powinna by¢ odpowiednio oznaczona. Na opakowaniu lub etykiecie musi by¢ umieszczona
informacja zawierajaca:

- nazwa wyrobu lub inna charakterystyka identyfikujaca,

- nazwa lub znak identyfikujacy oraz adres producenta lub autoryzowanego przedstawiciela,

- rok produkcji( ostatnie dwie cyfry),

- zmiana lub czas produkcji, lub kod pochodzenia,

- klasa reakcji na ogien,

- deklarowany opér cieplny,

- deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepta,

- wymiary nominalne : grubos$¢, dtugos¢, szerokos¢,

- kod oznaczenia,

- liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu.

2.4.2. Styropian

Izolacje cieplne z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie.

Styropian odmiany G-T samogasnacy. Wymagania:

* plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstgpnie spienionych,
dopuszcza si¢ wystepowanie wgniotow 1 miejscowych uszkodzen: dla ptyt o grubosci ponizej
30 mm - o giebokosci do 4 mm

» dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o glgbokosci do 5 mm.
Laczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50 cm? a powierzchnia najwickszej
dopuszczalnej wady 10 cm?. Wymiary:

e dlugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%

* szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm grubos¢ — 20-500 mm
co 10 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%.

Pakowanie
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Plyty styropianowe uklada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m?, przy czym wysoko$¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajagca nazwe
zaktadu, oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji, ilo$¢ 1 pieczatke pakowacza.

Przechowywanie

Plyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrédet ognia.
Transport

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu
drogowego.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robét

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

5.2. Izolacje cieplne

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe w czgsci
stykajacej si¢ z gruntem nalezy uktadac na styk bez szczelin.

Plyty winny by¢ przyciete na miar¢ bez ubytkéw i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow
winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.2.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papa).

Podtogi na gruncie ocieplane styropianem uktada si¢ na sucho na przygotowanym podiozu. Na
warstwie termoizolacyjnej nalezy utozy¢ warstwe ochronng z foli PE 1 warstwe zaprawy
cementowej o grubo$ci niemniejszej niz 5 cm a przyjetej na podstawie przewidywanych obcigzen.
Warstwe ocieplajagca nalezy wykona¢ zgodnie z ogdlnymi warunkami dotyczacymi robét
termoizolacyjnych.

Izolacja termiczna Wytyczne przy montazu welny:

a) Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

b) Po rozpakowaniu maty izolacyjnej nalezy odczeka¢ kilka minut do czasu, az wetna rozprezy si¢
do wymiaréw nominalnych.

c) Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona i wolna od resztek zaprawy,

luznych kawatkéw tynkow, pytu, thuszczu, nalotéw czy wykwitow.
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d) Do ocieplenia stropu mozna przystapi¢ po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji dachu przed
wpltywem opadéw atmosferycznych i wiatru — tzn. najlepiej po utozeniu poszycia dachowego, a w
przypadku ocieplenia poddasza poddanego termomodernizacji w ramach remontu po sprawdzeniu
stanu pokrycia i usunigciu wszelkich nieszczelnosci pokrycia, sprawdzeniu stanu wiezby dachowe;j 1
belek stropowych, usunigciu uszkodzen 1 wykonaniu zabezpieczenia drewna $rodkami
chemicznymi. e) Na belkach stropowych lub stropie zamocowac foli¢ paroizolacyjng. Foli¢ nalezy
uktada¢ w kierunku prostopadtym do belek stropowych z zaktadem 10-15 cm. Zaktady folii
uszczelni¢ tasma dwustronnie klejaca. Jezeli folia nie bedzie sklejana, wtedy zaklady nalezy
zwiekszy¢ do min. 30 cm. Na stykach stropu z dachem, $ciang, kominem szczelno$¢ zapewni¢ przez
zamocowanie na catej dlugosci listwy dociskowe;.

f) Uktadanie welny rozpoczyna si¢ po zamontowaniu ptyt sufitowych na ruszt podbity pod belkami.
Jezeli wczesniej nie zostala zamontowana od spodu belek folia izolacyjna, to w przypadku
nieogrzewanego gornego pomieszczenia uktada si¢ foli¢ pod welng, w odcinkach migdzy belkami
tak, aby tworzyta system U - ksztaltny.

g) Maty lub plyty nalezy przyciag¢ na szeroko$¢ belek z naddatkiem 2-3 cm tak, aby izolacja z welny
szczelnie wypelniatla przestrzen miedzybelkowg. Grubos¢ izolacji w przypadku stropoéw
drewnianych jest ograniczona wysokoscig belek konstrukcyjnych.

h) Ptyty uktadane na sucho nalezy starannie docisng¢ do siebie, aby uniknag¢ powstawania mostkow
termicznych na ztaczeniach. Warstwy ocieplajagce powinny by¢ wbudowane w taki sposdb, aby nie
ulegaly zawilgoceniu w czasie uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocia pochodzacg z innych
zrodet.

i) Warstwa izolacji powinna by¢ ciggla i mie¢ statg grubos¢, zgodna z projektem. Plyty izolacyjne
powinny by¢ uktadane na styk, bez szczelin i winny by¢ przyciete na miar¢ bez ubytkow i
wyszczerbieh. Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktadac¢ je mijankowo tak, aby przesuniecie
stykéw w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm. Plyty przeznaczone do
jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubos¢.

Alternatywne do powyzszego rozwigzanie polega na utozeniu na istniejgcej podtodze poddasza
nieuzytkowego welny mineralnej. Komunikacja za pomoca dodatkowych pomostéw. Jako
wlasciwsze, rowniez ze wzgledow praktycznych wskazuje si¢ ocieplenie mi¢dzybelkowe.

Na stropie poddasza nieuzytkowego welna moze pozosta¢ bez przykrycia, pod warunkiem, ze dach
stromy jest dostatecznie zabezpieczony przed przeciekaniem. Zwigkszy¢ nalezy grubos$¢ izolacji
(min. 20 cm) aby nie nastgpowata kondensacja pary wodnej na wewngtrznej stronie pokrycia dachu.
Gdy pomieszczenia ponad stropem nie sg ogrzewane, pod izolacja cieplng bezwzglednie nalezy
roztozy¢ warstwe folii izolacyjne;.

Od strony wnetrza wykonczenie ocieplonego poddasza uzytkowego zaleca si¢ wykona¢ w formie
poszycia z ptyt gipsowo-kartonowych, montowanych na ruszcie wsporczym z systemowych profili

metalowych (oferowanych przez producentéw ptyt gipsowo-kartonowych).
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Od strony poddasza nieuzytkowego, po wykonaniu ocieplenia stropu, zaleca si¢ wykona¢ na catej
powierzchni podtoge z ptyt OSB. Rezygnacja z wykonania podlogi na rzecz pomostow
komunikacyjnych nie zapewnia bezpiecznego uzytkowania — mozliwos¢ upadku na nizszg
kondygnacje , z przebiciem stropu w przypadku spadnigcia z pomostu.
6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty izolacyjne
Wymagana jako$s¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialéw izolacyjnych, ktérych witasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2. Wyniki odbioréw materiatéw 1 wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowane;.
[los¢ robdt okresla sie¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiér robét
8.1. Odbidér robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
* dokumentacja techniczna,
* dziennik budowy,
* zaswiadczenia o jakosci materialéw i wyroboéw dostarczonych na budoweg, protokédty odbioru
poszczegblnych etapéw rob6t zanikajacych, protokéty odbioru materialéw i wyrobdw,
* wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
8.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
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9. Podstawa platnosci

10.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa robét skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajacemu w ofercie przetargowej.

Platnos$ci begdg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodnie
zapisami w umowie.

Cena jednostkowa obejmuje:

dostarczenie materiatéw,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

zagruntowanie podloza i polozenie izolacji z folii polietylenowej dla izolacji ukladanej w
kontakcie z gruntem,

wykonanie izolacji wraz z ochrona,

uporzagdkowanie stanowiska pracy.

Przepisy zwigzane

PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-EN ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opoér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta -- Metody obliczania

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych Arkady, Warszawa
1989 -1990

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. ITB, Warszawa 2003
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4. SST ROBOTY ELEWACYJNE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdélne przy realizacji
rob6t zwigzanych z budowg budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Chorzelach, dz. nr ewid. 96/5,
obr. 0005 Chorzele, gm. Zambrow.
Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych
prostych rob6t i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce wykonanie robét
elewacyjnych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne;j.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogéle wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania
ogdblne”.
1.5.1. Wymogi formalne
Wykonanie elewacji powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wilasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu rob6t i gwarantujgcemu wihasciwg jakos¢ wykonania.
Izolacja powinna by¢ wykonana $cisle wg dokumentacji.
1.5.2. WarunkKki organizacyjne
Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji technicznej.
Wszelkie ewentualne niejasno$ci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw
lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantéw.
Przy robotach izolacyjnych nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP i p. poz.
2. Materialy
2.1. Zastosowane materialy
Podstawowymi materiatami do wykonania elewacji s3:

* plyty z welny mineralne;j
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* koftki z trzpieniem stalowym
* tynk zewng¢trzny: kompletny system produkcji sktadajacy si¢ z: srodka gruntujgcego, masy
klejowej do ptyt, siatki z widkna szklanego, szpachlowego tynku
* gotowy do uzycia dyspersyjny tynk cienkowarstwowy wzmocniony silikonem, do kreatywnego
modelowania warstwy wierzchniej elewacji — do wykonania tynku dekoracyjnego o fakturze
drewna
Materiaty sa $cisle okreslone w instrukcji technicznej wykonania rob6t podanej przez producenta
systemu.
Wszystkie materialy powinny posiada¢ §wiadectwa zgodnosci z PN 1 dopuszczenia do stosowania.
Sciany zewnetrzne tynki cienkowarstwowe silikonowe, cokoty z ptytki klinkierowej, piaskowca lub
tynku. Zaleca si¢ wyeksponowanie $cian oraz okien poprzez wprowadzenie detalu architektonicznego
np. w postaci zmiany materialu wykonczeniowego elewacje¢. Attyki zakonczone impregnowang ptyta
osb 1 obrobkg blacharska.
3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzg¢tu, odpowiedniego dla danego rodzaju robét,
zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. Transport i sktadowanie
Plyty z welny mineralnej s3 pakowane w pakiety 1 owini¢te folig termokurczliwg. Pakiety z ptytami
nalezy uktada¢ w pozycji poziomej, $cisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem
w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Plyty nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych i
zamknigtych, na suchym podtozu, z dala od zrédta ognia.
Kleje i masy szpachlowe pakowane sg3 w worki papierowe i powinny by¢ zabezpieczone przed
wilgocig w czasie transportu i przechowywania.
5. Wykonanie robot
5.1. Opis ogolny
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty beda wykonywane.
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogdlnymi warunkami wykonywania i odbioru robét
ogo6lnobudowlanych w zakresie przepisow BHP i p. poz.
5.2. Roboty termoizolacyjne
Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych
mozliwe jest wykonywanie rob6t bez proceséw mokrych.
Plyty z welny mineralnej powinny by¢ ukladane w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem.
Warstwa izolacji powinna by¢ cigglta i mie¢ stalg grubos¢, zgodng z projektem. Plyty izolacyjne
powinny by¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw, ptyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak aby
przesuniecie w sgsiednich warstwach wynosito min. 3 cm. Plyty uzyte w jednej warstwie powinny

mie¢ stalg grubos¢.
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Plyty na elewacji nalezy mocowa¢ na klej i kotkami o trzpieniach metalowych w ilosci i w spos6b
okreslony w instrukcji technicznej producenta.

Podloze, pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i réwne. Nierdwnosci nie moga
przekracza¢ 9 mm na odcinku 2 m. W przypadku wigkszych nieréwnosci nalezy je wyréwnac¢ zaprawg
cementowa.

Do plyt z welny mineralnej przyklei¢ siatke z tworzywa sztucznego zatapiajac ja w warstwie kleju.

5.3. Roboty tynkarskie

Na tak przygotowang powierzchni¢ nalezy natozy¢ warstwe podktadowa tynku, zgodnie z instrukcja
producenta i starannie wyréwnac jej powierzchni¢ poprzez szlifowanie reczne.

Powierzchni¢ podktadowa zagruntowac, a nastgpnie potozy¢ warstwe zewnegtrzng dekoracyjng tynku,
zgodnie z instrukcjg producenta.

Wszystkie krawedzie wypukle nalezy zabezpieczy¢ listwami metalowymi i dodatkowg warstwg siatki,
zgodnie z instrukcjg producenta.

Wykonczenie powierzchni tynku — sposéb zatarcia warstwy fakturowej oraz grubo$¢ ziaren i kolor
dobra¢ na podstawie rysunkow.

Wykonany tynk cienkowarstwowy silikonowy.

Silikonowy tynk modelowany faktura drewna

Przed aplikacja, podtoze musi by¢ wstepnie przygotowane:

m powierzchnie kredujace lub lekko piaszczace wzmocni¢ podktadem (przerwa technologiczna min. 12
godzin)

m pozostatosci oleju szalunkowego na betonie usuwac strumieniem goracej pary wodnej

m powierzchnie zanieczyszczone i/lub pokryte algami oczys$ci¢ specjalnymi §rodkami

m zle trzymajace si¢, stare 1 zwietrzate powtoki malarskie usungc,

m wykwity oczys$ci¢ mechanicznie

m spckane powierzchnie mineralne uzupetni¢ zaprawa szpachlowg i ewentualnie

wzmocni¢ zatapiajac siatke

Nanoszenie tynku:
* Poza wymienionymi dziataniami wstepnymi, wszystkie podtoza nalezy zawsze zagruntowac,
czas schnigecia podkiadu: co najmniej 24 godziny
* Dokladnie wymiesza¢ wolnoobrotowym mieszadtem - nie mieszajac z innymi produktami.
Nanie$¢ nierdzewng pacg stalowg na grubo$¢ warstwy zalezng od sposobu nadania struktury
* Przed aplikacjg kolejnych warstw (farba elewacyjna, powtoki dekoracyjne) wymagany czas
schniecie nalozonego tynku modelowanego - zaleznie od rodzaju struktury/uziarnienia - winien

wynosi¢ min. 1 mm/dzien, jednakze nie krécej niz 1 dzien.
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* Przy niektérych technikach wykonania, farba moze ulega¢ rozmyciu — co moze by¢
zamierzone. Jezeli efekt taki jest niepozadany — wowczas mozna pokrywac tynk farbami

Wskazowki:
Temperatura podtoza, powietrza, materialu oraz poditoza podczas stosowania oraz przez 12 godzin od
zastosowania nie moze by¢ nizsza niz +5°C. Przy duzym naslonecznieniu, podczas deszczu lub przy
silnym wietrze odpowiednio ostoni¢ elewacje. Duza wilgotno$¢ powietrza i1 niskie temperatury moga
wyraznie wydtuzy¢ czas wigzania i zmienia¢ odcien barwy. Jednolito$¢ kolorystyczna moze by¢
gwarantowana tylko w ramach jednego zamdéwienia. Przy stosowaniu produktu z roznych partii
produkcyjnych nalezy je uprzednio doktadnie ze sobg wymieszac.
Uwzgledni¢ wspodtczynnik odbicia $wiatta przy uzyciu w systemach ocieplen i na tynkach
termoizolacyjnych (nie mniej jak 25).
Otoczenie tynkowanych powierzchni, w szczegdlnosci szklo, ceramike, klinkier, kamien naturalny,
lakier 1 metal nalezy odpowiednio ostoni¢. Ewentualne ubrudzenia usuwac duza iloscig wody nie
czekajac na wyschnigcie. Zaschniety tynk usuwac - zachowujac $rodki bezpieczenstwa - acetonem lub
octanem etylu. Czyszczenie narzedzi - wodg natychmiast po uzyciu.
Narzedzia:

* Paca zgbata (8 mm)

* Paca stalowa

* Szpachelka

* Pedzel

*  Walek

*  Walek do tapet

* Matryca silikonowa

Technika wykonania struktury:
* Nalozy¢ tynk paca ze stali nierdzewnej (8§ mm) i rozprowadzi¢ po catej powierzchni.
*  Wygtadzi¢ tynk pacg stalowa. Grubo$¢ warstwy powinna wynosi¢ ok. 3 mm.
* Na podeschnigety, posiadajacy “naskoérek”, nie klejacy si¢ juz tynk przytozy¢ matryce i dociskac
rOwnomiernie za pomocg watka do tapet.
* Zdjac¢ delikatnie matrycg. Powtarzac ten etap na kolejnej powierzchni
* Po wyschnigciu tynku, natozy¢ dwukrotnie powlok¢ dekoracyjng
i zabezpieczy¢ lakierem ochronnym
* W ten spos6b uzyskany zostanie gotowy efekt deski.
6. Kontrola jakosci
W zakresie wykonanych tynkéw
1.Sprawdzeniu podlega wykonanie robo6t zgodnie z projektem 1 PN-B-10101 (PN-B-10100, a

zwlaszcza:
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* rodzaju tynku,

» faktury, grubosci ziaren i kolorystyki tynku,

* grubosci tynku (otwory w ilosci 5 szt. dla 5000m2 powierzchni + 1 otwor na kazde dalsze
1000m2).

2.Sprawdzeniu podlega zastosowanie wtasciwych materiatéw i1 ich wbudowanie zgodnie z instrukcja
producenta.

3.Kontrola jakosci rob6t i wymagania dotyczace powierzchni tynku — niedopuszczalne sg nastepujace
wady:

* pecherze i spekania,

* plamy i ubytki,

* odspojenia wyprawy od podtoza.

4.Dopuszczalne odchyiki przy wykonaniu tynku elewacji:
* odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i1 krawedzi od prostej: mniej niz 2mm 1 mniej niz 2szt
na tacie dtugosci 2,00m odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: mniej niz
I,5mm na 1m. i mniej niz 10mm na wysokosci jednej kondygnacji, 1 mniej niz 30mm na
wysokos¢ catego budynku,
* odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego: mniej niz 2mm na 1m. i 3mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami (pilastry, narozniki itp.)
Kazda czynno$¢ kontroli lub odbioru musi by¢ przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona
odpowiednim protokotem.
7. Obmiar robét
Jednostka obmiarows jest 1 m*> wykonanej elewacji.
8. Odbiér robot
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:
* po dostarczeniu materialéw na budowe,
* po przygotowaniu podtoza,
* po wykonaniu warstwy ocieplajacej
* po wykonaniu warstwy zewnetrznej tynku
* po pomalowaniu tynku.
Przy odbiorze materiatow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta,
oraz zgodno$¢ materiatbw z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
Odbidér podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:

* réwnosci, czystosci 1 suchosci podtoza,

* tolerancji wymiarowych.
Odbidér wykonanej elewacji powinien obejmowac sprawdzenie:

* jakosci zastosowanych materiatow,
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* grubosci i cigglosci warstwy ocieplajacej,

* wlasciwego mocowania warstwy izolacyjnej,

* czy material izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

* jakosci wykonanych robét tynkarskich i malarskich.
Odbidér koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréw migdzyfazowych, oraz
sprawdzeniu wykonanej warstwy zewnetrznej tynku.
Odbiér powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dolaczy¢ wszystkie
dokumenty.
9. Podstawa platnosci
Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa robot skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajacemu w ofercie przetargowej.
Platnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoly odbioru zgodnie zapisami
W umowie.
Cena jednostkowa obejmuje:

* oczyszczenie podioza,

» ulozenie izolacji z plyt,

* mocowania plyt na klej i kotkami systemowymi,

* przyklejenie siatki z tworzywa sztucznego,

* nalozenie warstw podktadu i tynku zewnetrznego,

* malowanie tynku mineralnego farba,

* transportowy poziomy i pionowy materialow,

* likwidacje¢ i uprzatnigcie stanowisk pracy.
10. Przepisy zwigzane
-Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”
-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Arkady 1989.
-Polskie normy:
PN-EN ISO 9229:2020-12 Izolacja cieplna -- Stownik
PN-EN ISO 7345:2018-06 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw i komponentéw budowlanych --

Wielkosci fizyczne 1 definicje
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5. SST TYNKI I POKRYCIA TYNKOW

1. Wymagania ogélne

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne przy realizacji robot
zwigzanych z budowg budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Chorzelach, dz. nr ewid. 96/5, obr.
0005 Chorzele, gm. Zambréw.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

Tynki wewngtrzne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
85



Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczes$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwng masg¢, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu 1 wapna.

3.Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice
drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po
uplywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podiozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych

licach na gtebokosci 5-10 mm.
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Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z
rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Tynki gipsowe

Do tynkowania mozna przystgpi¢ tylko wtedy gdy temperatura otoczenia i podioza jest

powyzej + 5 °C oraz jest gwarancja , Ze temperatura zostanie utrzymana rOwniez w czasie

wigzania 1 wysychania tynku gipsowego.

Elementach betonowe wylewane lub prefabrykowane zaleca si¢ zagruntowa¢ preparatem

gruntujacym.

Preparat nalezy nanie$¢ co najmniej dzien wczesniej przed planowanym tynkowaniem.

Tynkowanie mozna wykonaé metoda natryskowa. Srednia grubo$é tynku wynosi 1 mm.

5.6. Tynki zewnetrzne

Tynki zewngtrzne - wykonywane na ocieplonej elewacji wg wybranego systemu danego

producenta.

6. Kontrola jakoSci

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest m%. Iloéé robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

8.1. Odbidr podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza
odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku:

pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego — nie wicksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni mi¢dzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
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wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych
z podtoza, pil$ni itp., trwale §lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
8.3. Odbi6r suchych tynkéw
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.
8.4. Odbiér podiozy pod ptytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.
9. Podstawa platnosci
Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa robdt skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajacemu w ofercie przetargowej.
Platnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodnie zapisami
W umowie.
Cena jednostkowa obejmuje:

* tynki wewngtrzne i zewnetrzne.

* przygotowanie zaprawy,

* dostarczenie materiatéw i sprzgtu,

* ustawienie i rozbidrke rusztowan,

* umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

e osiatkowanie bruzd,

* obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw, reperacje tynkéw po dziurach

i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

* suche tynki

* dostarczenie materiatéw i sprzgtu,

* przygotowanie podtoza,

* mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

* uporzadkowanie miejsca pracy.
10. Przepisy zwiazane

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie préobek.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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6. SST OKNA I DRZWI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne przy realizacji robot
zwigzanych z budowg budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Chorzelach, dz. nr ewid. 96/5, obr.
0005 Chorzele, gm. Zambréw.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych
prostych roboét 1 konstrukeji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
montaz okien PCV oraz drzwi aluminiowych w $§cianach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi formami, oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonywania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne

Okna PCV i drzwi aluminiowe powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacja
techniczna, lub instrukcja wbudowania, akceptowang przez Inzyniera.

Montaz okien i drzwi powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta $lusarki.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inzyniera
robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w wypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw
lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na no$nos¢ obiektéw nalezy uzyska¢ dodatkowa
akceptacje projektantow.

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapoznaé si¢ z warunkami istniejagcymi w miejscu montazu okien o

drzwi, mozliwos¢ upewnic si¢, ze zapewniaja one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac.
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2. Materialy

2.1. Zastosowane materialy

Gtéwne drzwi wejsciowe z profili aluminiowych dwuskrzydtowe w wariancie rozsuwanym. Drzwi
zewnetrzne z izolacja termiczng z profili aluminiowych.

Okna jednoramowe PCV trzyszybowe z wypetnieniem.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Materialy moga zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposéb, aby podczas transportu
zapewniona byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementéw i wykluczona
ewentualno$¢ ich uszkodzenia.

Warunki przechowywania elementéw os$cieznic, elementéw 1gczonych elementéw pomocniczych
powinny zapewnia¢ stalg gotowo$¢ ich uzycia. Materialy powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach krytych, zamknigtych, o wilgotnosci 70% lub w magazynach pétotwartych z
ostonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozjg i wplywami atmosferycznymi). Nalezy
rowniez odizolowa¢ je od materialéw budowlanych o szkodliwym oddzialywaniu na metale np.:
wapna, zapraw budowlanych, kwasow.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Wymagania przy montazu drzwi aluminiowych

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z montazem okien i drzwi nalezy oceni¢ mozliwos$¢
bezusterkowego wykonania prac, poprzez:

* ocen¢ miejsca wbudowania, w szczegdlnosci stanu 1 wygladu osciezy pod wzgledem réwnosci,

pionowosci i wypoziomowania;

* sprawdzenie jakosci elementow przewidzianych do wbudowania;

* sprawdzenie mozliwosci wlasciwego potaczenia oscieznicy z konstrukcja budynku;
Wbudowanie elementéw mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigza¢ cze$ci nosne
budynku.

Warunkiem prawidtowego wbudowania elementéw jest sprawdzenie, czy pomiedzy ich wymiarami a
wymiarami o$cieza, w ktére majg zosta¢ wbudowane nie zachodzg niezgodnosci wigksze niz
dopuszczalne odchytki wymiarowe. Elementy drzwi powinny by¢ oczyszczone z brudu i innych
zanieczyszczen.

5.3. Opis ogolny

Do mocowania drzwi aluminiowych nie wolno uzywa¢ materialéw, ktére moglyby uszkodzi¢
wbudowane elementy.

Mozliwe jest zamocowanie drzwi w o$ciezy za pomoca:
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* kotkéw wstrzeliwanych

* kotkéw rozporowych

* kotew stalowych,
Odpowiednio do rodzaju $ciany, w jakiej wykonany jest otwér. Zamocowanie powinno zapewniac
przenoszenie sit 1 obcigzeh wywotanych ci¢zarem wbudowanego elementu i1 parcia wiatru na
konstrukcje¢ budynku.
Ze wzgledu na korodujgce dziatanie zapraw na aluminium, zaleca si¢ montaz drzwi po zwigzaniu
tynkdw na Scianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku. Mozliwe jest réwniez
zabezpieczenie profili folig lub lakierem ochronnym. Przed przystapieniem do osadzania drzwi nalezy
wyznaczy¢ w osciezu plaszczyzne zamocowania elementu. O$cieznice drzwi aluminiowych nalezy
zamocowa¢ w o$ciezu w miejscach gdzie wystepuja sily pochodzace z obcigzenia skrzydtami
zawiasow 1 tozysk. Odlegto$¢ miejsc mocowania do narozy powinny wynosi¢ 50 — 100 mm, rozstaw
pomiedzy kolejnymi miejscami mocowani 200 mm. Punkty mocowania nalezy ustali¢ wg otworéw
wykonanych w ksztaltownikach aluminiowych. W otworach w o$ciezu nalezy osadzi¢ kotki
rozporowe. Wkrety mocujace powinny wkreca¢ si¢ na catg dlugos¢ kota osadzonego w S$cianie.
Osadzone w o$ciezach drzwi aluminiowe powinny by¢ uszczelnione, tak, aby nie nastepowato
przewiewanie, przemarzanie i przecieki woéd opadowych. Powstate szczeliny nalezy wypehié
elastycznym materialem uszczelniajacym, zgodnym z zaleceniem producenta slusarki.
5.4. Montaz stolarki PCV
Prace zaczyna si¢ od oczyszczenia otworu, w ktérym okno zostanie zamontowane. Wszystkie ubytki w
osciezach powinny by¢ uzupetnione ponadto muszg by¢ czyste, rowne i suche. Wielko$¢ okna. Okno
powinno mie¢ takie wymiary, by umozliwialy one prawidtowe ustawienie 1 wypoziomowanie. Miedzy
oknem a $ciang powinna by¢ taka szczelina, ktéra po zamontowaniu okna umozliwi rozszerzanie si¢
pod wplywem temperatury. Szeroko$¢ szczeliny uzalezniona jest od rodzaju materialu z jakiego
wykonane jest okno oraz jego wielkosci i koloru (okna z PCV w ciemnych kolorach fatwiej si¢
nagrzewaja co powoduje ich wigksze rozszerzanie).
Ustawienie okna i zamocowanie. Kolejno$¢ czynnosci, jakie wykonujemy zalezy w pewnym stopniu
od wybranego sposobu uszczelnienia okna. Niektére materialy wymagaja zastosowanie przed
wstawieniem w o$cieznicy w $cian¢ inne stosuje si¢ po zamontowaniu. Przed rozpoczeciem montazu
okna nalezy zdja¢ z niego skrzydla, zostang one ponownie zalozone po zakonczeniu montazu
oscieznicy. Nastgpnym krokiem jest wybor elementu mocujacego. Z reguly sg to kotwy lub kotki, ich
rozmieszczenie powinno gwarantowac przenoszenie wystepujacych sit na budynek Kotwa montazowa
jest zaczepiana w przewidziane na nig miejsce w zewnetrznej stronie oscieznicy. Gdy kotwy zostang
zamontowane, okno zostaje wstawione w otwor w murze na progu podoscieznicowym lub w
przypadku okien PCV na listwie podparapetowej. Powszechnie stosowane jest ustawienie o$cieznicy
na kotkach drewnianych a w przypadku wstawiania okna w ptaszczyznie ocieplenia na katownikach

stalowych. Nastepnie okno zostaje ustawione doktadnie w pionie i poziomie z zachowaniem réwnych
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szczelin migdzy ramg okna a murem z kazdej strony o$cieznicy. Podczas ustawiania okna postugujemy
si¢ poziomicg, po ustawieniu o$cieznicy unieruchamia si¢ je za pomocg klindw. Jezeli okno jest
ustawione prawidlowo, mocuje si¢ kotwy do muru. Spos6b mocowania kotw zalezy od rodzaju
materiatu, z jakiego jest $ciana (kotki rozporowe, dyble) Okna mozna tez polgczy¢ bezposrednio z
murem za pomocg specjalnych kotkéw, przez oscieznicg. Ustawienie i zamocowanie okna odbywa si¢
tak, jak przy mocowaniu kotwami. Wazne jest, aby uzywac przedtuzonych wiertet, wykluczajacych
uszkodzenie oscieznicy podczas wiercenia. Otwor, dlugos¢ jak 1 Srednica kotka powinny by¢ dobrane
pod wzgledem wielkosci, jak i1 ciezaru okna. Na rynku istnieje wielu producentéw kotkéw, ale
szczegblnie sprawdzajg sie kotki z tulejg metalowa. Rozwarcie kotka nastepuje przez obrdcenie $ruby,
przez to w kolek wciggany jest stozek. Uszczelnienie okna. Szczeliny miedzy oknem a murem nalezy
wypelni¢ materiatami uszczelniajacymi, ktéra zapewnig szczelno$¢ termiczng, powietrzng oraz
akustyczng, mozna w tym celu wykorzysta¢ wetn¢ mineralng, wat¢ szklang, taSme piankowa oraz
pianke montazowa. Aby materialy te dobrze i dlugotrwale spetniaty swoja funkcj¢ nalezy zabezpieczy¢
je przed wilgocia, stosuj¢ si¢ tu z reguty silikon lub foli¢ paroszczelng od wewnatrz a od zewnatrz
tasme rozprezng lub innym materialem paroprzepuszczalnym i wodoszczelnym. Przy stosowaniu od
wewnatrz folii paroszczelnej przykleja¢ ja do ramy okna przed wstawieniem jej w otwor okienny w
murze, nastgpnie po przymocowaniu kotw i1 wypetnieniu szczeliny materialem uszczelniajacym
przyklei¢ foli¢ do muru. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage w czasie wypetniania szczeliny pianka
montazowg, aby nie wystgpity deformacje o$cieznicy, co moze wplyng¢ na prawidtowe
funkcjonowanie okna.
6. Kontrola jakoSci
Jakos$¢ okien i drzwi przeznaczonych do wmontowania powinna polega¢ na sprawdzeniu:

* zas$wiadczen o jakosci 1 §wiadectw wystawianych przez producenta,

* podstawowych wymiar6w

» stanu oszklenia (szkto bez wad i uszkodzen mechanicznych),

* stanéw powlok wykonczeniowych profili,
7. Obmiar robét
Okna i drzwi oblicza sie w naktadach na 1m? ich powierzchni wg wymiaréw w $wietle osadzonych
oscieznic lub w §wietle zakrywanych otworéw.
8. Odbiér robot
Przy odbiorze osadzenia drzwi powinny zosta¢ sprawdzone:
—zgodnosci wbudowanego elementu z projektem,
—wynik odbioru jakosciowego dostarczonych elementéw przeznaczonych do wbudowania,
— stan i wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i wypoziomowania (Dopuszczalna
réznica dtugosci przekatnych otworu moze wynosi¢ 1 cm),
— prawidlowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej — poprzez oceng¢ sposobu i

rozmieszczenia miejsc zamocowania,
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— stan 1 wyglad powtok wykonczeniowych okien i drzwi (powloki nie powinny wykazywac pecherzy,
pekniec, odpryskéw, tuszczenia).
—doktadnos$¢ uszczelnienia os$cieznic drzwi aluminiowych z osciezami otworéw budowlanych,
—prawidlowos¢ dziatania czesci ruchomych okué.
7. dokonanego odbioru robdt nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym nalezy wymieni¢ zauwazone
usterki. Jezeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzg wynik dodatni roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z warunkami technicznymi. W razie zakwestionowania catosci lub czesci robdt, nalezy
catkowicie lub czgsciowo odrzuci¢ roboty, lub dokona¢ odpowiednich poprawek.
9. Podstawa platnosci
Osadzenie okien i drzwi ptatne jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:

* zakup przeznaczonych do wbudowania elementéw,

e transport na miejsce sktadowania na placu budowy,

e transport do miejsca wykonywania prac,

* montaz oszklonych drzwi,

* wypelnienie wolnych przestrzeni pianka,

e uszczelnienie oS$cieznic,

* uporzadkowanie miejsca montazu,
10. Przepisy zwigzane

Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Polskie normy:
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw

PN-B-02867:2013-06 Ochrona  przeciwpozarowa budynkéw -- Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne od strony zewnetrznej oraz zasady klasyfikacji

PN-B-13079 Szkto budowlane. Szyby zespolone.
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7.SST DRZWI WEWNETRZNE
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne przy realizacji robot
zwigzanych z budowg budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Chorzelach, dz. nr ewid. 96/5, obr.
0005 Chorzele, gm. Zambréw.
Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych
prostych roboét 1 konstrukeji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1
1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu osadzenie drzwi wewnetrznych w oscieznicach.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
1.5.1. Wymogi formalne
Drzwi drewniane powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczng,
zaleceniami 1 instrukcja wbudowania, akceptowang przez Inzyniera.
Montaz drzwi powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami technicznymi.
1.5.2. Warunki organizacyjne
Przed przystagpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ dokladnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej, oraz projektem organizacji rob6t, wykonanym
przez Inzyniera robdt. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robot.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wpltyw na no$no$¢
obiektéw nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacj¢ projektantow.
Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapoznaé si¢ z warunkami istniejagcymi w miejscu osadzenia

drzwi, i upewnic€ si¢, ze zapewniajg one mozliwo$¢ bezusterkowego wykonania prac.
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Materialy
- Drzwi wewnetrzne ptycinowe, jednoskrzydlowe z oscieznica, bezprzylgowe, petne. skrzydta
obudowane obustronnie ptyta MDF, wykonczone laminatem HPL, wyposazone w zamek z
wktadka patentowg oraz odbojnik
- Drzwi wewngtrzne ptycinowe, jednoskrzydlowe z o$cieznica, bezprzylgowe, pelne, skrzydia
obudowane obustronnie plyta MDF, wykonczone laminatem HPL, wyposazone w kratke
nawiewng, odbojnik oraz zamek typu WC.

4. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inzyniera.

5. Transport
Stolarka drzwiowa jest dostarczana w jednostkach tadunkowych, zabezpieczajacych te wyroby
przed uszkodzeniem badz zniszczeniem. Poszczegdlne wyroby laczy si¢ w zwarte tadunki
transportowe, przy uzyciu palet.

6. Wykonanie robot

6.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy

wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane
- dopuszczalne odchytki wymiaréw wg normy PN-EN 22768-1:1999
- wykonanie skrzydta drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu powinien
by¢ zapewniony styk krawedzi czgsci poltaczonych, rama skrzydta drzwiowego powinna byc¢
prosta, bez skrzywien, skrecen, wichrowatosci i trwatych odksztatcen,
- skrzydio drzwiowe nie powinno wykazywac¢ peknie¢, skrzywien, wichrowatosci, odchytka w
wymiarach +1mm,
- dopuszczalne przesunigcia plaszczyzn bocznych ramy oscieznicy wzgledem siebie nie
powinny przekracza¢ +0,3mm,
- konstrukcja wyrobu powinna zapewni¢ wspétosiowo$¢ zawiaséw — dopuszczana odchytka nie
powinna przekracza¢ +1mm,
- skrzydio drzwiowe pod wptywem sity przylozonej do klamki lub gatki powinno otwierac i
zamyka¢ swobodnie, bez zahamowani, zgodnie z ich przeznaczeniem; masa obcigznikow
zastepujacych te site przy dynamicznym zamykaniu skrzydia drzwiowego powinna wynosic¢
wiecej niz 2,5 kg; kat obrotu powinien wynosi¢ 1800,
- drzwi powinny zachowac¢ sprawno$¢ dziatania po wykonywaniu 100 000 cykli pracy skrzydta,
- izolacja akustyczna dla wymagan biurowych — wg PN-B-02151-2:2018-01
- infiltracja powietrza drzwi wewnetrznych wejsciowych nie powinna by¢ wigksza niz 1m3 na
Im dtugosci szczeliny w ciggu 1h, przy réznicy cisnien Kp=10Pa.

7. Kontrola jakosci

Przygotowanie do badan
Drzwi przed badaniem nalezy przechowywaé, co najmniej 8 h, w pomieszczeniu o temp.

20+2°C i1 wilgotnosci wzglednej 50+10%.
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Sprawdzenie wymiaréw, szerokos¢ i wysokos$¢, nalezy wykonac¢ na jednej powierzchni licowej,
na krawedziach réwnolegtych do krawedzi wyrobu, oddalonych od krawedzi nie wigcej niz 20
mm.

Pomiar powinien by¢ wykonany z doktadno$cig do 0,5 mm. Sprawdzenie stanu powierzchni
nalezy przeprowadzi¢ wizualnie w §wietle dziennym lub w rozproszonym $§wietle sztucznym z

odlegtosci 1 m. Do badan nalezy wybra¢ 3 szt. drzwi wybranych losowo.

8. Obmiar robot

9.1.

10.

11.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? osadzonych drzwi.

Zaréwno Inzynier jak i wykonawca mogg, w razie watpliwosci, zada¢ koncowego sprawdzenie
dostarczonego materiatu.

Zadanie wykonawcy musi zostaé przedstawione na pi§mie.

Odbior elementéw i akcesoriow

Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania
nalezy sprawdzi¢:

zgodno$¢ wymiarow;

jakos$¢ materialéw z jakich stolarka zostata wykonana;

prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych;

sprawdzenie poprawnos$ci dzialania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania
oku¢; zaswiadczen o jakoSci 1 §wiadectw;

Podstawa ptatnosci

1m? drzwi wg obmiaru platny jest na podstawie ceny jednostkowej, ktéra uwzglednia:

zakup drzwi,

transport na budowe,

sktadowanie w magazynie na placu budowy,

transport materiatow i sprzetu z magazynu przyobiektowego,

rozpakowanie 1 przeglad drzwi,

montaz skrzydet drzwiowych w oScieznicach,

uprzatnigcie miejsca pracy.

Przepisy zwigzane

-Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie.”;

-Polskie normy:

PN-EN 1191:2013-06 Okna i drzwi -- Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie --
Metoda badania

PN/B-10087/96 Szczegélowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.
PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -- Czes$¢

2: Wymagania dotyczgce dopuszczalnego poziomu dzwicku w pomieszczeniach
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PN-EN 22768-1:1999 - Tolerancje ogdlne -- Tolerancje wymiaréw liniowych i katowych bez
indywidualnych oznaczen tolerancji

PN-B-05000:1996 — Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
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8. SST PARAPETY WEWNETRZNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne przy realizacji robot
zwigzanych z budowg budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Chorzelach, dz. nr ewid. 96/5, obr.
0005 Chorzele, gm. Zambréw.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specytikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu parapetéw wewnetrznych w obiektach kubaturowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie montazu parapetéw zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. WarunkKki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian rozwigzan projektowych nalezy
uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

2. Materialy

2.1. Zastosowane materialy

Zastosowanymi materiatami do wykonania parapetow wewngtrznych jest konglomerat lub PCV w
kolorze dobranym do koloru stolarki okiennej. Ptyty sg odporne na wilgo¢ i zarysowania.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport i sktadowanie

Do transportu zaleca si¢ stosowanie samochodéw krytych plandeka.
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5. Wykonanie robét
5.1. Opis ogolny
Parapety wewnetrzne wykonane z konglomeratu lub PCV. Odznaczajg si¢ odpornoscig na wilgo¢ i
zarysowania. Parapety dostarczane sg w standardowej dtugosci.
5.2. Montaz
Parapety konglomerat
Parapety beda montowane na kotewki w mokrej zaprawie, klej, lub na wspornikach swobodnie
wystawionych poza podpore do 10 cm, rozstaw wspornikow moze wynosi¢ do 80 cm. Odstgp nad
grzejnikiem powinien wynosi¢ 8 cm.
Cigcia i obrébki parapetow nalezy dokonywacé przy uzyciu narze¢dzi stolarskich.
Parapety PCV
Parapety wewnetrzne winny by¢ dluzsze od zabudowanych okien po 1,5 cm z kazdej strony celem
odpowiedniego zakotwienia w wykonywanej szpalecie okiennej. Szerokos¢ parapetu nalezy tak dobrac
aby jego koniec wystawal poza szpalety wewngtrzne na szeroko$¢ okoto 5 cm. Przed montazem
odpowiednio przygotowa¢ podtoze (usuna¢ reszki zmurszatej, luznej zaprawy oraz z kurzu) . Parapety
przykleja¢ do podioza przy uzyciu pianki montazowo-uszczelniajacej. W przypadku réznic w grubosci
podiozy dokona¢ wyréwnania za pomocg zaprawy cementowo-wapiennej. Przed montazem parapetu
podioze zwilzy¢ woda . Po stwardnieniu pianki ewentualny nadmiar pianki obcig¢ i dokona¢ obrobki
parapetu. Spadki parapetéw winny by¢ bezwzglednie uksztaltowane do wewnatrz pomieszczen
1 wynosi¢ okoto 1 cm na szerokos$ci parapetu. Zamawiajagcy wymaga aby parapety byly zabudowane
pod doty ramiakéw (oscieznic) okiennych.
6. Kontrola jakosci
Przed rozpoczeciem montazu parapetow nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zachowania pionu i poziomu
miejsc montazu. Dostarczane parapety nalezy sprawdzi¢ czy nie sa uszkodzone, czy folia jest
prawidtowo naklejona, tzn. czy nie ma pecherzy powietrznych, czy sa kompletne, 1 czy kolor
dostarczonych parapetow jest zgodny z zamdéwieniem. Do kazdej partii dostarczonych elementéw
powinno by¢ dolaczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajace, ze odpowiadajg one
wymaganiom technicznym, podanym w swiadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarow3 jest 1 mb dlugosci parapetu.
8. Odbiér robot
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢:

» atestacj¢ dostarczonych elementéw,

* podstawowe wymiary geometryczne,

* prawidlowos¢ osadzenia.
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9. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa robdt skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajacemu w ofercie przetargowej.
Platnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodnie zapisami
W umowie.
Cena jednostkowa uwzglednia odpowiednio:
* zakup materiatow,
* dowdz na plac budowy,
* wykucie gniazd lub bruzd,
e osadzenie i zamontowanie elementow,
» zabetonowanie lub zamurowanie gniazd,
* przycigcie materialu, smarowanie klejem podtoza i wyktadzin,
* naprawe uszkodzen,
* sprzatni¢cie miejsca wykonywania prac.
10. Przepisy zwigzane
Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”

Aprobaty techniczne materiatow.
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9. SST POSADZKI
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne przy realizacji robot
zwigzanych z budowg budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Chorzelach, dz. nr ewid. 96/5, obr.
0005 Chorzele, gm. Zambréw.
Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych
prostych robd6t i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢ , ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specytikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nast¢pujacych rodzajéw posadzek w budynku:

* posadzki z terakoty
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Wymogi formalne
Wykonanie podiég z wyzej wymienionymi rodzajami posadzek winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu
majacemu wilasciwe do§wiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujacemu wilasciwg jakos¢
wykonania.
1.5.2. Warunki organizacyjne
Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomic¢ z
catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji rob6t, wykonanym przez Inspektora
nadzoru robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegbdlnych opracowan przed przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji
technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora
nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych
mogacych mie¢ wptyw na no$nos¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.
2. Materialy
2.1. Zastosowane materialy

Zastosowanym materialem do wykonania posadzek jest terakota.
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Podtoze dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie izolacji cieplnej
lub akustycznej, lub warstwa betonu na gruncie.
Plytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowac si¢ niska nasigkliwoscig i Scieralnoscia (kl.
min. IV), antyposlizgowoscia, odpornoscia na uderzenia, ptytki stosowane na zewnatrz budynkow
mrozoodpornoscig. Nalezy zastosowac ptytki 1 gatunku.
Do mocowania plytek beda stosowane zaprawy klejowe, do wypelnienia spoin zostang uzyte gotowe
masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzuja si¢ wodoodpornoscia,
mrozoodpornoscia, fatwoscig zastosowania, niepalnoscia. Plytki, kleje 1 masy do fugowania powinny
posiada¢ odpowiednia atesty.
3. Sprzet
Uktadanie ptytek wykonuje si¢ przy uzyciu pacy zebatej, zaprawe klejacg przygotowuje si¢ przy
uzyciu mieszadta wolnoobrotowego. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora nadzoru.
4. Transport i sktadowanie
Ptytki pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy sktadowac je
w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, na réwnej 1 mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu
zaleca si¢ stosowanie samochodéw krytych plandeka, z otwieranymi burtami.
Klejéw przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowac¢ i przechowywaé w
temperaturze ponizej 5°C.
5. Wykonanie robét
5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty beda wykonywane.
5.2. Opis ogolny
5.2.1. Podklad pod posadzke z plytek z kamieni sztucznych
Podktad powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podktadu nie
spadnie ponizej 5°C.
Podklady pod posadzki z ptytek powinny mie¢ wytrzymalo$¢ na S$ciskanie min. 12 MPa, a pod
posadzke chemoodporng min. 20 MPa (beton kl. B-15).
Podktad posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementéw budynku paskiem papy
lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do $cian. W podkiadzie cementowym nalezy
wykona¢ szczeliny dylatacyjne:

* w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

* oddzielajace fragmenty podtogi o r6znych wymiarach,

* w miejscach styku podiég o r6znej konstrukcji,

* przeciwskurczowe, dzielagce powierzchni¢ podktadu na pola 6 x 6 m, o glebokosci 1/3-1/2

grubosci podktadu.
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Jezeli przewiduje si¢ spadek posadzki, podkiad powinien by¢ wykonany z zalozonym spadkiem.
Zaprawe cementowg nalezy przygotowaé przez mechaniczne zmieszanie sktadnikow wg okreslonej
receptury. Zaprawa powinna mie¢ gesta konsystencje. Zaprawe cementowg nalezy ukladac
bezzwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wysokoSci réwnej wysokosci
podktadu z zastosowaniem re¢cznego lub mechanicznego zageszczania z rOwnoczesnym zatarciem i
wyréwnaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podkladu od ptaszczyzny poziomej (lub
pochylonej dla podktadu ze spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i Smm na catej dtugosci lub
szerokosci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymany w stanie
wilgotnym.
Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretow
utozonych krzyzowo, przy czym nalezy go wykonywa¢ w dwoch warstwach tj. najpierw warstwe
rowng potowie grubosci podkiadu, a po ulozeniu zbrojenia uzupelni¢ mieszanka betonowa do
przewidywanej catkowitej grubosci podktadu.
5.2.2. Ukladanie posadzek
Do uktadania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu rob6t budowlanych stanu surowego i robét
tynkarskich, oraz robodt instalacyjnych wraz z probami cisnieniowymi instalacji. Temperatura przy
uktadaniu posadzek powinna wynosi¢ 5-35°C, przy uktadaniu posadzek chemoodpornych nie powinna
by¢ nizsza niz 10°C.
Przed uktadaniem ptytki nie powinny by¢ moczone. Zaprawe klejowa nalezy przygotowacé mieszajac,
zgodnie z recepturg producenta, suchg mieszanke z odmierzong iloscig wody. Otrzymana masa
powinna by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe klejowa nanosi si¢ na podtoze za pomoca pacy, przy
uktadaniu posadzek na zewnatrz budynkéw (np. na balkonach i tarasach) zaleca si¢ natozenie zaprawy
rowniez na spodnig czes$¢ plytki. Grubos$¢ naktadanej warstwy zaprawy nie powinna by¢ wieksza niz 5-
7 mm. Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od ulozenia pojedynczych plytek wyznaczajacych poziom
posadzki 1 paséw prostopadlych ustalajgcych kierunki spoin. Grubo$¢ spoin powinna wynosi¢ ok. 5
mm. Powinny one zosta¢ po stwardnieniu i wyschnigciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypetnione
odpowiednig masg do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa si¢ nadmiar masy, a po
wyschnigciu oczyszcza calg posadzke. Posadzke z ptytek nalezy wykonczy¢ wokét §cian cokolikiem z
ksztaltek cokotowych, przycietych ptytek lub specjalng listwa z tworzyw sztucznych.
6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci rob6t przy wykonywaniu podiég z terakoty polega na sprawdzeniu wszystkich faz
prac, konieczny jest staly i bezposredni nadzér nad robotami personelu technicznego budowy i
Inspektora nadzoru.
Kontrola jako$ci powinna obejmowac:

* gsprawdzenie materiatow pod wzgledem ich zgodnos$ci z aktualnymi normami, dokumentacja

techniczng i niniejsza ST, sprawdzenie wykonania podktadu,

* sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki
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Podczas odbioru jako$ciowego ptytek, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzi¢:

* zaswiadczenie o jako$ci wystawione przez producenta,

» gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w I gatunku),

* jednolito$¢ barwy,

* stan powierzchni (brak peknig¢ i odpryskow),

* prawidlowos¢ zachowania ksztaltu (nie moze wystepowa¢ zwichrowanie, lukowatosc,

rombowatos¢ ptytek), prawidtowo$¢ zachowania wymiaréw.

Ptytki powinny odznaczac si¢ nast¢pujgcymi cechami:

* nasigkliwos$cig nie wigksza niz 3%,

+ wytrzymato$cig na zginanie co najmniej 27 N/mm?,

* twardos$cig co najmniej 6 w skali Mohsa,

 $cieralnoécig mniejsza niz 150 mm?,

* odpornoscig termiczng,

* mrozoodpornoscia.
Odchytki wymiar6w moga wynosic:

e dlugosc i szerokos¢ krawedzi £0,6%,

e grubos¢ ptytek £5%,

* prostoliniowos¢ krawedzi +0,5%,

* prostopadtos¢ +0,6%,

* wypaczenia krawedzi +0,5%.
Ptytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta i numer normy.
Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju ptytek, wymiardw,
barwy i gatunku.
Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do
zastosowania po wymieszaniu z wodg powinna charakteryzowac si¢:

* mrozoodpornoscia,

* elastycznoscia,

* odpornoscig na wilgo¢,

* przyczepnoscig ok. 1,1 MPa,

* czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,

* czasem stygni¢cia ptytek na podtogach do 3 dni.
Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac sig:

* mrozoodpornoscia,

* elastycznoscia,

* odpornoscig na wilgo¢,

e czasem utwardzania do ok. 24 h.
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Zaprawy klejowe i1 zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta, oraz atest PZH.
7. Obmiar robét
Podtoza betonowe oblicza si¢ w m>.
Posadzki oblicza sie w m>.
Zaréwno Inzynier jak i wykonawca mogg zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego materialu w
przypadku watpliwosci.
Zadanie wykonawcy musi by¢ na pi$mie.
8. Odbiér robot
Odbidr robdét powinien by¢ przeprowadzony w fazach odpowiadajacych kolejnosci wykonywanych
robét zanikajacych.
Odbidr podkiadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:
* po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,
* podczas uktadania podktadu,
* po catkowitym stwardnieniu podktadu.
Odbidr podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:
* jakosci zastosowanych materiatow,
* grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,
e réwnosci, zgodnosci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek
ptaszczyzny podktadu: £2 mm/m i £5 mm na calej dlugosci lub szerokosci,
* prawidlowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie, poprawnosci wykonania i
rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.
Odbiér posadzki powinien obejmowac:
* ocen¢ wygladu zewngtrznego,
» gsprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni — posadzka powinna stanowi¢ réwna,
gtadka powierzchni¢ o nachyleniu zgodnym z projektem,
* dopuszczalne nierdwno$ci moga wynosi¢ max. 3 mm na dtugosci 2 m faty,
* dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zatozonego spadku nie moze by¢ wigksze
niz £5 mm na calej dtugosci pomieszczenia,
* spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m i max.
3 mm na calej dtugosci pomieszczenia,
* sprawdzenie polgczenia posadzki z podktadem,
* oceng¢ prawidlowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.
Odbidr koncowy robo6t podtogowych powinien obejmowac:
* ocen¢ zgodnosci wygladu wykonanej podlogi z dokumentacja techniczng, jakosci

zastosowanych materiatéw,
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* sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy.

9. Podstawa platnosci
Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa robdt skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajacemu w ofercie przetargowej.
Platnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodnie zapisami
W umowie.
Cena jednostkowa podktadu betonowego zawiera:

* zakup materiatow,

* transport na miejsce sktadowania na placu budowy,

e transport do miejsca wykonywania prac,

* oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

* wykonanie podktadu betonowego.
Cena jednostkowa posadzek zawiera:

e zakup materiatéw,

* transport na miejsce skladowania na placu budowy,

* transport do miejsca wykonywania prac,

* przycigcie tynku,

* oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

* wymierzenie i ustalenie punktow wysokosciowych,

* sortowanie ptytek,

* przyciecie 1 dopasowanie ptytek,

* obrobienie wngk, przejs¢ i pilastrow,

* wyrobienie zataman,

* wypelnienie spoin,

* oczyszczenie ptytek,

* umycie posadzki i cokolika,

* uprzatnig¢cie miejsc pracy.
10. Przepisy zwiazane
-Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”
-Polskie normy:
PN-EN ISO 10545-3:2018-05 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Czg$¢ 3: Oznaczanie nasigkliwo$ci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej
PN-EN ISO 10545-4:2019-04 Ptytki 1 ptyty ceramiczne -- Czg$¢ 4: Oznaczanie wytrzymatosci na
zginanie 1 sity famigce;j
PN-EN ISO 10545-6:2012 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Cze$¢ 6: Oznaczanie odpornosci na wgigbne
Scieranie plytek nieszkliwionych
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PN-EN ISO 10545-8:2014-09 Ptytki i plyty ceramiczne -- Cze$¢ 8: Oznaczanie cieplnej
rozszerzalnos$ci liniowe;j

PN-EN ISO 10545-13:2017-01 Ptytki 1 plyty ceramiczne -- Cze$¢ 13: Oznaczanie odpornosci
chemicznej

PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Ptytki i plyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-4:2019-04 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Czeg$¢ 4: Oznaczanie wytrzymatosci na
zginanie 1 sity famiace;j

PN-B-06265:2018-10 Beton -- Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢ -- Krajowe
uzupetnienie PN-EN 206+A1:2016-12
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10. SST SUFIT PODWIESZANY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne przy realizacji robot
zwigzanych z budowg budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Chorzelach, dz. nr ewid. 96/5, obr.
0005 Chorzele, gm. Zambréw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja zabudowy =z ptyt dekoracyjnych i
dzwigkochtonnych stanowigcych poszycie azurowej konstrukcji sufitéw w systemie lekkiej zabudowy
szkieletowej, zastgpujace tynki sufitéw, do ktérych wykonania zostaty uzyte materialy odpowiadajace
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogdlne”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Sufity podwieszane:

- sufit podwieszany z ptyta g-k

Plyty gipsowo-kartonowe

- Ptyta gips. karton. wodoodporne

- Plyta gips. karton lub innych w klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI60

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztéw sufitow podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimno gicte z
blachy stalowej, ocynkowane;j.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powtoka cynkowa
(nanoszong ogniowo) charakteryzujaca si¢ :

- gruboscia >7pum (100g/m2 lub >19um (275g/m2) badana wg PN-EN ISO 2178:2016-06
(badanie masy powtoki wg PN-EN 10346:2015-09),

- przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10346:2015-09,
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- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10346:2015-09.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:

- Wieszak w 60/100

- Profile nosne 60/27

- Profile przyscienne 28/27

Akcesoria stalowe

stuza do taczenia ksztalttownikéw konstrukcji nosnej z podtozem i migdzy soba:

- faczniki wzdluzne,

- uchwyty bezposrednie diugie,

- uchwyty bezposrednie krotkie,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztaltownikéw stalowych wg pkt. 2.3.

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:

- taSmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4mm, filcowe Smm, z welny mineralnej do
10mm — do uszczelniania po-taczen konstrukcji ze stropem i Scianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe. Termin waznoS$ci i
warunki stosowania okreslaja instrukcje stosowania opracowane przez poszczeg6élnych Producentow.
Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw nos$nych, taczenia ksztattownikéw
miedzy soba oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe,
blachowkrety samowiercgce:

Masa szpachlowa

Do wykonywania potaczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do
koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje
Producentéw dla poszczegdlnych wyrobow.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymaganiach ogélnych”.
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3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

4.2. Transport materiatow

Transport materialtéw odbywa si¢ przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty systeméw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

- nazwe 1 adres producenta,

- nazw¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- dat¢ produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty techniczne;j,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywa¢ si¢ w pomieszczeniach zamknig¢tych i1 suchych, na
poziomym i mocnym podkiadzie.

Plyty do sufitéw podwieszanych z plyt akustycznych drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane w
pozycji poziomej na wysokos$¢ najwyzej do dwdéch palet, powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem i
wilgocia.

Transport i przechowywanie sufitbw OWA: paczek nie nalezy rzuca¢, nie stawia¢ na krawedzi,
przechowywaé¢ w suchym po-mieszczeniu i na rownej powierzchni, nie ktas¢ na mokrym podtozu,
plyty w paczkach utozone sg zawsze stronami widoczny-mi do siebie, z kartonu nalezy wyjmowac po
dwie ptyty odwrdcone do siebie stronami widocznymi, ptyty zawsze chwyta¢ obiema r¢koma.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki przystapienia do robét
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Przed przystgpieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,.
Pomieszczenia powinny by¢ suche 1 dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz okladzin z na rusztach stalowych na sufitach

Zasady doboru konstrukcji

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sklada¢ si¢ z dwéch warstw: dolne;j
stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt — czyli warstwy nosnej oraz gérnej czyli warstwy gtéwne;j.
Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skladajacy si¢ tylko z warstwy no$nej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sa ksztattowniki stalowe. Dokonujac wyboru rodzaju
konstrukcji rusztu Projektant bierze pod uwage czynniki: ksztatt pomieszczenia:

- jezeli rzut poziomy pomieszczenia zblizony jest do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$¢ rusztu
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

- w pomieszczeniach waskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,

- spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowac ruszt
jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien by¢ konstrukcji
dwuwarstwowej,

- rozstaw elementéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych
krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

grubos¢ zastosowanych ptyt:

- rozmieszczenia plyt,

- sztywnos¢ plyt,

funkcje jakg ma spetnia¢ sufit:

- jezeli sufit stanowi barier¢ ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze
prostopadty do elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z
ksztaltownikéw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu
na odporno$¢ ogniowa, poniewaz o witasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-
kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia plyt

- styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadie do plaszczyzny $ciany z oknem
(réwnolegte do kierunku naswietlania pomieszczenia)

- przy wyborze podiuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki dlugich kra-wedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania pltyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi opieraty si¢ na tych elementach,

- poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rze¢dzie mogta by¢ mocowana petna ilos¢ ptyt,
nalezy je tak rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazty si¢ odciete kawatki ptyt o szerokosci

zblizonej do potowy dtugosci ptyty,
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- styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych rzedach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie

o odlegtos¢ zblizong do polowy dlugosci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to

drugg warstwe ptyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac ja o

jeden rozstaw miedzy noSnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznos$ci od konstrukcji 1 rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj

kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia musza spetnia¢ warunek pigciokrotnego

wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace

musi by¢ wieksze od pieciokrotnej warto$ci obcigzenia przypadajacego na kazdy tacznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitow moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe

przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitow,

jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych

zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego

powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia muszg posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

Mocowanie plyt do rusztu

Plyty moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dluzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nos$nych

rusztu,

- mocowanie podluzne wzdluz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich

dtuzszymi krawedziami.

5.5. Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sa z fazowaniem umozliwiajacym zbrojenie

polaczenia sasiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje si¢ taSma papierowg lub z widkna szklanego w trzech

cyklach: wypelnienie spoin masg szpachlowg i wcisnigcie taSmy zbrojacej. Po zwigzaniu pierwszej

warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnigta spoing

natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu tasma

samo-przylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie taSmy i jednokrotne wypelnienie spoin masg

szpachlowa, a po jej wyschnigciu szpachlowanie masg nawierzchniowa

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga

katowego i1 analogicznie jak w przypadku  zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie
zbrojenia 1 szpachlowania. Réznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktéra

wykonuje si¢ na szerokosci ok. 40 cm dla ,,rozciggni¢cia” szpachlowanej spoiny.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania w czasie wykonywania roboét

Czestotliwosé i zakres badan

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakos$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania rob6t w szczeg6lnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow: -
narozniki 1 krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancja),

- wilgotnos¢ 1 nasigkliwos¢ ptyt sufitowych,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia ptyt,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.

Wyniki badan

Wyniki badan ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materialéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanego sufitu.

8. ODBIOR ROBOT

8. 1. Odbiér podiozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych.
Podtoze oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

8.2. Zgodnos$¢ z dokumentacjg

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i1 badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST datly
pozytywny wynik.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié plaszczyzny

pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne
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utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg.
Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania
powierzchni i1 krawedzi okladzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0m, w dowolnym miejscu
powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy latg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany
z doktadnoscig do 0,5mm.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m?] sufitu podwieszanego obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materialéw, narzedzi i sprzgtu,
- przygotowanie 1 oczyszczenie podtoza,
- montaz sufitéw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
- usuni¢cie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego,
- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.
11. PRZEPISY ZWIAZANE
* PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu
* PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -- Czg$¢
3: Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegréd w budynkach i1 elementéw
budowlanych
* PN-EN 10346:2015-09 Wyroby plaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciggly do
obrobki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy
* PN-EN 10346:2015-09 Wyroby plaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciagly do
obrobki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy
* PN-EN 10346:2015-09 Wyroby plaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciagly do
obrobki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy
10.2 Inne opracowania
* Informator-Poradnik "Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" -

wydanie IV- Krakéw 1996r.
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11. SST ROBOTY OKLADZINOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne przy realizacji robot
zwigzanych z budowg budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Chorzelach, dz. nr ewid. 96/5, obr.
0005 Chorzele, gm. Zambréw.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie oktadzin $ciennych wewngtrznych, majacych cel ochronny, lub dekoracyjny, wykonanych
z plytek ceramicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie okfadzin S$ciennych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu rob6t 1 gwarantujgcemu wilasciwa jakos¢ wykonania.

1.5.2. WarunkKki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Inzyniera
robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do roboét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw
lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantéw.

Oktadziny wewng¢trzne mozna wykonywacé po uptywie 4 miesiecy od zakonczenia stanu surowego
budynku, a oktadziny zewngtrzne po uptywie 6 miesigcy.

2. Materialy

2.1. Zastosowane materialy

Zastosowanym materialem na oktadziny zewnetrzne sg ptytki ceramiczne na okladziny wewnetrzne.
Plytki ceramiczne szkliwione, przeznaczone na okladziny wewnetrzne, powinny mie¢ gtadka i 1$nigca
powierzchni¢ licowa, a strone montazowa — chropawa, zeberkowana. Nasigkliwos¢ ptytek nie powinna

przekracza¢ 14%. Do mocowania okladzin bedg stosowane zaprawy cementowe i kleje.
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3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inzyniera

4. Transport i sktadowania

Ptytki oktadzinowe pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, i dostarczane na paletach. Nalezy
sktadowa¢ je w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, w dodatnich temperaturach, na rownej i
mocnej, poziomej posadzce.

Do przewozu zaleca si¢ stosowanie samochodéw krytych plandeka, z otwieranymi burtami,
przewozone ptytki nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem.

Klejéow przeznaczonych do wykonywania okladzin S$ciennych nie nalezy transportowaé i
przechowywaé w temperaturze ponizej 5°C.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.3. Opis ogolny

Do uktadania oktadzin mozna przystagpi¢ po zakonczeniu procesu osiadania muréw. Podloze pod
okladziny powinno by¢ réwne i gladkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu oktadzin nie
powinna by¢ mniejsza niz 5°C.

Bezposrednio przed wykonywaniem rob6t podtoze powinno zosta¢ oczyszczone z brudu i kurzu. Nie
powinno by¢ porysowane ani mie¢ ztuszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i peknigcia nalezy
zaprawi¢ zaprawa cementowa, nierownosci nalezy wyréwnac¢ zaprawa o wytrzymatosci nie nizszej niz
5 MPa, po uprzednim zwilzeniu podtoza. Przy nieréwnosciach do 3 mm wystarczajace jest nalozenie
cienkiej warstwy wygladzajacej np. tynku pocienionego lub kleju. Przed przystgpieniem do
mocowania okladziny nalezy okresli¢ jej obrys, wyznaczy¢ potozenie powierzchni, i okresli¢ potozenie
goérnej krawedzi elementéw w poszczegdlnych rzgedach za pomoca naciagnigtego sznura. Plytki
powinny zosta¢ posortowane, wstepnie nalezy rozplanowac ich utozenie na $cianie.

5.3.1. Okladzina wewne¢trzna z plytek ceramicznych

Ptytki do wykonania oktadzin wewng¢trznych beda mocowane na kleju, na doktadnie wyréwnanym
podtozu. Sciany powinny byé czyste i odkurzone, a ewentualne ubytki wyréwnane zaprawa
cementowa, Sciany z plyt gipsowo-kartonowych nalezy zagruntowaé rozrzedzonym klejem. Plytki
zostang ulozone do wysokosci 2,05m. Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od wyznaczenia
rozmieszczenia plytek. Rozplanowanie plytek powinno by¢ symetryczne wzgledem otworéw
drzwiowych 1 okiennych. Przycinanie ptytek nalezy ograniczy¢ do minimum. Uktadanie zaczyna si¢ od
najnizszego pasa ptytek na $cianie, opierajac je na tatach drewnianych. Klej nanosi si¢ na calg
powierzchnie ptytki warstwa gr. 1-1,5 mm. Grubo$¢ spoin powinna wynosi¢ 2 mm. Narozniki oktadzin
nalezy wykonczy¢ listewkami z aluminiowymi w kolorze harmonizujagcym z barwg oktadziny. Po
utozeniu oktadzing nalezy wyspoinowac i po stwardnieniu zmy¢.

Ptytki do wykonania oktadzin kwasoodpornych mogg by¢ mocowane na zaprawie cementowej (cement

350) lub specjalnej zaprawie (kicie) kwasoodpornej. Zostang utozone do wysokosci 2,50 m w
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pomieszczeniu z wymagang okladzing kwasoodporng. Przed utozeniem ptytki mocowanej na zaprawie
cementowej nalezy namoczy¢. Warstwa nanoszonej zaprawy powinna mie¢ grubo$¢ max 2 cm.
Jednorazowo nalezy uktada¢ 2-4 paskow ptytek, ze wzgledu na mozliwos¢ odklejenia si¢ plytek
dolnych. Po ulozeniu 1 stwardnieniu nalezy okladzing wyspoinowa¢ 1 zmyc¢. Szerokos$¢ spoin,
przeznaczonych do wypetnienia powinna wynosi¢ ok. 7 mm.
6. Kontrola jakosci
6.1. Plytki ceramiczne szkliwione
Podczas odbioru jakosciowego plytek ceramicznych, przeznaczonych do wykonania oktadzin
wewnetrznych $cian nalezy sprawdzic:
* zas$wiadczenie o jako$ci wystawione przez producenta,
* gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w I gatunku),
* jednolitos¢ barwy i wzoru,
* stan powierzchni (brak peknig¢ 1 odpryskow szkliwa),
* prawidlowos¢ zachowania ksztaltu (nie moze wystepowa¢ zwichrowanie, lukowatosc,
rombowatos¢ ptytek), prawidtowo$¢ zachowania wymiaréw.
Odchytki wymiar6w moga wynosic:
* dlugos¢ krawedzi +3 mm,
* grubos$¢ ptytek £2 mm.
Ptytki powinny odznacza¢ si¢ nast¢pujgcymi cechami:
—nasigkliwosciag max. 10%,
—szkliwo odporne na nagte zmiany temperatury w granicach 170°C do 18 £2°C,
—wytrzymatoéé mechaniczna na zginanie min. 15 N/mm?.
Ptytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta, date produkc;ji.
Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju ptytek, wymiardw,
barwy i gatunku.
7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét oktadzinowych jest 1 m?.
Zaréwno Inzynier jak i wykonawca mogg zagda¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego materialu w
przypadku watpliwosci.
Zadanie wykonawcy musi by¢ na pi$mie.
8. Odbiér robot
Odbidr techniczny wykonanej okladziny $ciennej obejmuje:
- odbiér materiatow 1 akcesoridw pod wzgledem ich jakosci 1 atestacji,
- odbioér podioza w oparciu o protokoty odbioru robét poprzedzajacych,
- odbior gotowej oktadziny.

Podczas odbioru wykonanej oktadziny nalezy sprawdzi¢:
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przyleganie wyktadziny do podktadu, poprzez lekkie opukiwanie w kilku miejscach (brak
gtuchego odglosu wskazuje na dobre powigzanie oktadziny z podtozem),
prawidlowos$¢ przebiegu spoin, poprzez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz spoin i pomiar
odchylen z doktadnoscig do 1 mm,
prawidlowos$¢ uksztattowania powierzchni oktadziny, poprzez przytozenie w prostopadtych do
siebie kierunkach taty kontrolnej o dlugosci 2 m i pomiar wielkosci przeswitu z doktadnoscig do 1 mm,
szeroko$¢ stykow 1 prawidlowos¢ ich wypelnienia, wizualnie 1 poprzez pomiar z doktadnos$cia
do 0,5 mm,
jednolito$¢ barwy lub wzoru ptytek.
9. Podstawa platnosci
Roboty oktadzinowe ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora zawiera:
- zakup materiatow,
- transport na miejsce sktadowania na placu budowy,
- transport do miejsca wykonywania prac,
- przygotowanie powierzchni podtoza,
- wykonanie podktadu betonowego,
- sortowanie ptytek,
- wykonanie narzutu podtoza zaprawa,
- moczenie ptytek,
- utozenie ptytek z przycisnigciem,
- obrobienie wngk, osciezy, itp.,
- spoinowanie powierzchni obligowanej,
- oczyszczenie i zmycie plytek,
- naprawe¢ licowania po robotach pomocniczych,
- uprzatnigcie miejsc pracy.
10. Przepisy zwigzane
Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.”
-Polskie normy:
PN-EN ISO 10545-3:2018-05 Ptytki 1 plyty ceramiczne -- Cz¢s¢ 3: Oznaczanie nasigkliwosci wodnej,
porowatos$ci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej
PN-EN ISO 10545-4:2019-04 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Cze$¢ 4: Oznaczanie wytrzymatosci na
zginanie 1 sity famiace;j
PN-EN ISO 10545-6:2012 Ptytki i plyty ceramiczne -- Czgs¢ 6: Oznaczanie odpornosci na wgiebne
$cieranie plytek nieszkliwionych
PN-EN ISO 10545-8:2014-09 Ptytki i plyty ceramiczne -- Cze$¢ 8: Oznaczanie cieplnej
rozszerzalnosci liniowe;j
PN-EN ISO 10545-13:2017-01 Ptytki 1 plyty ceramiczne -- Cze$¢ 13: Oznaczanie odpornosci

chemicznej
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PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Ptytki i plyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-4:2019-04 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Cze$¢ 4: Oznaczanie wytrzymatosci na

zginanie 1 sity famiace;j
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12. SST ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne przy realizacji robot
zwigzanych z budowg budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Chorzelach, dz. nr ewid. 96/5, obr.
0005 Chorzele, gm. Zambréw.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych
prostych robd6t i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢ , ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nastepujacych rob6t malarskich: malowanie tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie w begbny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-
2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, na chtonnych podiozach nalezy
stosowac do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju

farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;.
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3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 1 przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
5. Wykonanie robot
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢
ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonac po:

e catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen

sanitarnych),

» calkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

* catkowitym utozeniu posadzek,

* usuni¢ciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podiozy
5.1.1. Podloze posiadajagce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu
1 brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i
ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapiennag.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN ISO 8501-1:2008, dla danego typu farby podktadowe;.
5.2. Gruntowanie
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju
z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.
5.3. Wykonywania powtok malarskich
Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych 1
dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.
6. Kontrola jakoSci

6.1. Powierzchnia do malowania
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Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

* sprawdzenie wygladu powierzchni,

* sprawdzenie wsigkliwosci,

* sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

* gsprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

* dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

* dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:

* sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

* sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

e dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo.
Gdy ktoérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powloki cze¢sciowo lub
catkowicie 1 wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg rob6t jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i1 rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbior podloza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawag

cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podloze powinno by¢
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przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa si¢ po dluzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbiér robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rOwnomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w
stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym
narzgdziem powtloki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatléw 1 rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa robdt skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajacemu w ofercie przetargowe;j.

Platnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodnie zapisami
W umowie.

Cena jednostkowa uwzglednia:

przygotowanie do malowania podloza, przygotowanie farb, ustawienie i rozebranie rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-EN ISO 90-2:2002 Opakowania metalowe lekkie -- Definicje i metody okreslania wymiaréw i
pojemnosci -- Czes$¢ 2: Pudetka

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
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CZESC III - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. SST ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne przy realizacji robét
zwigzanych z budowg budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Chorzelach, dz. nr ewid. 96/5, obr.
0005 Chorzele, gm. Zambrow.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢ , ze
podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie zagospodarowania terenu.

- Wykonanie dojazdu, parkingu i utwardzenie terenu kostkg betonowa

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

- cement portlandzki ,,25” do zapraw.

- kostka betonowa 20x10x8 cm

- krawezniki betonowe o wym. 15x20x100 cm na tawie betonowej z oporem.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architektura moga by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby uniknac¢
trwatych odksztatcen 1 dostarczy¢ material w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP 1
ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakonczeniu rob6t budowlanych.
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5.2. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i mala architekturg

Chodniki, place, parkingi i nawierzchnie

Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni wykona¢ 15 cm podsypke z piasku gruboziarnistego z
rozscieleniem, zageszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 1 uzupelnieniem w czasie ubijania oraz
wyréwnaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu.

Nawierzchni¢ wykona¢ z kostki betonowej o wymiarach 20x10x8 cm.

Kostk¢ betonowg uklada¢ z przycigciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni,
sprawdzeniem spadkéw i1 rownosci nawierzchni oraz wypetnieniem spoin przez zamulenie piaskiem.

6. Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci rob6t, materiatow, Wykonawca zapewni
odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
placem budowy Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

7.0bmiar robét

Jednostkami obmiaru s3:

Chodniki i place — m*> wykonanej nawierzchni.

8. Odbior robét

Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu
wymienione w punkcie 5.0.

10.Przepisy zwigzane.

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu -- Cz¢$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 206+A2:2021-08  Beton -- Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych 1 powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

BN-64/8845 — 02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.
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2. SST - BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot szczegéltowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t drogowych.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza przy budowie chodnika
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronne lub
dwustronne ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. Pozostate okreslenia - sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w Wymagania og6lne” pkt. 1.4
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Ogo6lne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.5.
2. MATERIALY
1.2.1. Do wykonania rob6t bedg mialy zastosowanie nastgpujace materiaty:
a) obrzeza betonowe gat. 1.
Stosowane mogg by¢ obrzeza niskie o wymiarach:
e dlugosc 75 lub 100 cm
*  wysokos¢ 20 cm
e grubos¢ 6
obrzeza wysokie o wymiarach:
e dlugosc 75,90 lub 100 cm
*  wysokos¢ 30, 24
* grubos¢ 8 cm
1.2.8. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy.
* wdlugosci obrzeza + -8 mm
* grubo$¢, wysokos¢  +-3 mm
1.2.3. Dopuszczalne wady 1 uszkodzenia obrzezy.
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec 1 ubytkéw betonu.
Krawedzie obrzezy powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi nie mogg przekraczac:

- wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni krawedzi - 2 mm
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- szczerby i1 uszkodzenia krawedzi i narozy

a) powierzchni gérnych - niedopuszczalne

b) pozostatych powierzchni

- maksymalna ilo§¢ -2

- na dlugosci obrzeza - max. 20 mm

- na glebokosci - max. 6 mm

Obrzeza, ktérych wady i1 uszkodzenia przekraczaja dopuszczalne nie powinny by¢ wbudowywane.
Wykonawca powinien od dostawcy uzyska¢ swiadectwo jakosci po§wiadczajace:

- marke betonu - wymagana B- 25 lub B - 30

- nasigkliwo$¢ betonu - nie wieksza niz 4%

- scieralnos¢ betonu na tarczy Bochmego - ponizej 3 mm

Obrzeza chodnikowe moga by¢ sktadowane w pryzmach z zastosowaniem przektadek z listew
drewnianych.

3.SPRZET

Do ustawienia obrzezy nie przewiduje si¢ zastosowania sprzgtu mechanicznego.

Roboty wykonuje si¢ recznie.

4. TRANSPORT

Obrzeza betonowe jak réwniez inne materialy np. piasek do wykonania tawy, obsypki, mogg by¢
przewozone dowolnymi sprawnymi $rodkami transportowymi Obrzeza w czasie transportu powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem wskutek przemieszczania si¢ na skrzyni tadunkowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t okreslono w Wymagania ogélne” pkt. 5

5.2. Koryto - pod podsypke piaskowa dla ustawienia obrzeza jako wykop wasko przestrzenny
wykona¢ nalezy rgcznie na gtgbokos¢ réwng grubosci podsypki 1 wysokosci obrzeza pomniejszonej o 3
cm.

Grubos¢ podsypki z piasku 3 - 5 cm wymagana jest tylko przy gruncie rodzimym nieprzepuszczalnym.
W przedmiarze rob6t / projekcie okreslone zostaty rodzaj obrzeza do ustawienia.

5.3. Ustawienie obrzezy

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ w uprzednio wyznaczonym i wykopanym korycie.
Zwréci¢ nalezy uwage na to aby gérna powierzchnia obrzeza w stosunku do powierzchni ukladanego
ciggu pieszego znajdowata si¢ wyzej w granicach 2-3 cm.

Po ustawieniu obrzeza zewngtrzna powierzchnia powinna by¢ obsypana miejscowym gruntem
przepuszczalnym lub dowiezionym piaskiem w przypadku gdy grunt miejscowy okaze si¢
nieprzepuszczalnym, wraz ze starannym ubiciem. Spoiny na stykach obrzezy winny by¢ niewielkie -

do 10 mm i1 wypelnione zaprawa cementowo- piaskowq.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przedtozy¢ odbierajagcemu badania laboratoryjne
obrzezy okreslajace marke betonu, nasigkliwos$¢, Scieralno$¢ - wykonane przez producenta i okreslone
w $wiadectwie jakos$ci, badz zlecone do wykonania upowaznionej jednostce przez Wykonawce.
Niezaleznie od badan laboratoryjnych obowigzywa¢ beda pomiary geometryczne sprawdzajgce
zgodno$¢ wymiar6w zewngtrznych, oraz ewentualnych dopuszczalnych wad okre§lonych w p-cie
1.2.3.

6.2. Badania w czasie roboét

W czasie wykonywania rob6t nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonanego koryta podtoza z gruntu
rodzimego lub dowiezionego piasku ( jesli obejmuje to przedmiar rob6t ) oraz ustawienia obrzeza przy
przestrzeganiu:

- linia obrzeza ustawionego w planie nie moze odbiega¢ od projektowanej o wigcej niz + - 2 cm na
kazde 100 mb. - niwelata gérnej ptaszczyzny obrzeza w stosunku do wymaganej nie moze réznic si¢ o,
+ - 1 cm na 100 mb - wypetnienie spoin sprawdza¢ nalezy wizualnie co 10 mb

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarow3 jest 1 mb ustawionego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdét obejmowat bedzie :

- odbiér robot zanikajacych - ulegajacych zakryciu dotyczy koryta i ewentualnej podsypki
piaskowe;.

- odbior ustawionego obrzeza w poréwnaniu z iloscig ujeta w przedmiarze / projekcie pod
warunkiem, ze badania laboratoryjne i wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji daty wynik
pozytywny.

9. Podstawa platnosci

Cena wykonania 1 mb betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje :

- prace pomiarowe i przygotowawcze / w tym ewentualne oznakowanie miejsca robot

- zakup 1 dostarczenie materiatéw wykonanie koryta

- rozsécielenie 1 ubicie podsypki piaskowej - w przypadku gdy roboty te ujete sa w przedmiarze /
projekcie

- ustawienie obrzeza z wypelnieniem spoin obsypanie zewn¢trznej $ciany obrzeza z zagg¢szczeniem
gruntu

- wykonanie pomiaréw badan

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-80/6775- 03 / 04- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingoéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza.

PN-EN 206+A2:2021-08  Beton -- Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
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PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych 1 powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

BN-64/8845 — 02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.
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3. SST KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegéltowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem kraw¢znikow betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t drogowych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
ustawieniem krawg¢znika betonowego

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych,
pasy dzielace, wyspy kierujace, zielence od nawierzchni jezdni.

1.4.2. Lawa pod kraweznik - wzmocnienie poditoza pod kraweznikiem zapewniajace statecznos$¢
ustawionego kraweznika w planie i profilu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania robdt, oznakowanie robét, oraz za ich
zgodno$¢ z projektem budowlanym / przedmiarem.

2. MATERIALY

2.1. Do wykonania rob6t - moga by¢ zastosowane materialy spelniajgce wymagania jakosciowe,
dopuszczone przez odbierajgcego do wbudowania.

Wymagania jakosciowe Wykonawca potwierdzi¢ winien stosownymi badaniami W zaleznosci od
przyjetej technologii ustawienia kraweznikow, oprocz kraweznikéw stosowane by¢ moga do
wykonania taw : beton klasy B 15, B 10, tluczen , zwir, piasek.

2.2. Krawezniki betonowe

W zaleznosci od przeznaczenia rozréznia si¢ nastepujace typy kraweznikéw betonowych : uliczne i
drogowe w zaleznos$ci od ksztaltu przekroju poprzecznego produkowane sg krawezniki prostokatne i
prostokatne $cigte.

Do wykonania rob6t nalezy stosowaé krawezniki prostokatne $cigte, a w przypadku kraweznikow
wtopionych krawezniki prostokatne, zawsze w gatunku I.

2.3. Wymagania techniczne

a) w stosunku do wymiaréw:

Dla kraweznikéw betonowych gatunku I dopuszczalne odstepstwa od wymaganych wymiaréw nie
mogg przekraczac

- dlugo$¢- + /- 8 mm

- grubos¢, wysokose- + /- 3 mm

b) dopuszczalne wady i uszkodzenia.
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Powierzchnie kraweznikow betonowych nie moga wykazywac rys, peknie¢ i ubytkéw betonu.
Krawedzie w szczegdlnosci czesci gornej kraweznika ( wystajacej ) muszg by¢ proste i réwne.
Dopuszczalne wady nie mogg przekracza¢ wartosci :
- wklestos¢ lub wypukto$¢ powierzchni - 2 mm
- szczerby i1 uszkodzenia krawedzi i narozy
- powierzchnie gérne - niedopuszczalne
- powierzchnie pozostate :

* maksymalna liczba - 2

* dlugos¢ ( rozbieznos¢ ) - 20 mm

* glebokos¢ - 6 mm
Wykonawca dla kazdej partii dostarczonych kraweznikéw posiada¢ musi $wiadectwo jakosci
producenta. Krawezniki wykazujagce odchylenia w wymiarach, oraz uszkodzenia powyzej
dopuszczalnych okre§lone wyzej nie mogg by¢ wbudowane.
Krawezniki betonowe moga by¢ sktadowane na skladowiskach otwartych przyobiektowych,
posegregowane wedlug typow, rodzajow i wielkosci .
Krawezniki w pryzmach poszczegdlne warstwy uktada¢ nalezy na drewnianych przektadkach .
Najczesciej produkowane sa krawezniki o wymiarach.
a) typu ulicznego : dtugos¢ - 100 cm, grubos¢ 201 15 cm, wysokos¢ 30 cm.
sciecie od strony jezdni ( skos ) 3 x 12, 7x15 cm
b) typu drogowego: dlugos¢ - 100 cm, grubos¢ 10, 12, 15 cm- wysokos¢ 20, 25 cm. Krawezniki
powinny by¢ produkowane z betonu klasy B-30 wyjatkowo z betonu klasy B-25. Beton uzyty do
produkcji kraweznikéw powinien charakteryzowac si¢ ponadto:
- nasigkliwos¢ - ponizej 4%
- Scieralnos$¢ na tarczy Bochmego - ponizej 3 mm
2.4. Materiaty stosowane na tawy, podsypki ( zaprawy ).
- cement portlandzki klasy nie nizszej niz ,, 32,5”
- piasek na podsypke i do zaprawy, nie moze wykazywac zanieczyszczen organicznych
- tluczen o uziarnieniu do 40 mm nie moze zawiera¢ zanieczyszczen gliniastych i zanieczyszczen
organicznych .
- ZWir - bez zanieczyszczen organicznych.
- beton klasy B-15, B-10 a jesli projekt budowlany lub przedmiar dopuszcza nizszg klas¢ betonu
to stosowa¢ mozna klase¢ betonu nizsz3.
3. SPRZET
Przy zalozeniu, Ze beton na tawe bgdzie Wykonawca odbieral z betoniarni, do wykonania taw nalezy
posiadac sprzet do zageszczania taw:
- wibratory plytowe

- ubijaki mechaniczne lub reczne
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4. TRANSPORT

Do przewozu materiatbw Wykonawca moze uzy¢ dowolnych sprawnych technicznie $rodkéw
transportowych przestrzegajac zasad aby :

- transportowane krawezniki nie ulegly uszkodzeniu

- pozostate materialy nie ulegly zmieszaniu i zanieczyszczeniu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie koryta

Koryto pod tawy i krawezniki moze by¢ wykonane koparkg przy zastosowaniu czerpaka o
odpowiednim ksztalcie badz recznie, przy uwzglednieniu :

- wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem szerokosci
wymaganej tawy 1 ewentualnego szalunku przy tawie z oporem.

- wskaznik zageszczenia dna koryta pod tawe nie mniej niz 0,97.

5.2. Wykonanie taw

- fawa zwirowa o grubosci do 10 cm - jako jednowarstwowa przy grubosci powyzej 10 cm - wykonana
musi by¢ w dwéch warstwach. L.awa wykonana ze zwiru musi by¢ nalezycie zageszczona, a wierzch
tawy odpowiada¢ wymaganym w projekcie

- fawa tluczniowa - jak w przypadku tawy zwirowej o grubosci do 10 cm - jako jednowarstwowa,
przy grubosci powyzej 10 cm - w dwu warstwach. Gérna powierzchnia tawy musi by¢ zaklinowana
klincem.

Wymagane jest nalezyte zaggszczenie thucznia w tawie.

- fawa betonowa - w zaleznosci od gruntu rodzimego moze by¢ wykonana w szalunku lub bez
szalunku . Lawa betonowa z oporem wykonana by¢ musi przy uzyciu szalunku. Beton w fawie musi
by¢ nalezycie zageszczony. Co 50 mb

wykonane by¢ muszg w fawie szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

5.3. Ustawienie kraweznikéw betonowych

Przy ustawieniu kraw¢znikéw zwraca¢ nalezy uwage aby wierzch kraweznika znajdowal sie na
wysokosci wymaganej projektem. W przypadku wykonywania rob6t w oparciu o przedmiar przyjacé
zasade, ze gora kraweznika od wierzchu projektowanej nawierzchni wynosi¢ powinna 10 do 12 cm,
lub w/g ustalen odbierajacego roboty.

Zewngtrzne $cianki ustawionych krawegznikéw powinny by¢ obsypane piaskiem zwirem lub gruntem z
wykopu koryta pod warunkiem, ze jest to grunt przepuszczalny.

Grunt powinien by¢ starannie zaggszczony.

Pod krawezniki ustawione na tawach winna by¢ wykonana podsypka piaskowa lub cementowo-
piaskowa, grubosci 3-5 cm. Spoiny miedzy kraweznikami winny by¢ zaprawione zaprawg cementowo-
piaskowa, a ich szeroko$¢ nie powinna przekracza¢ 10 mm- wymoég powyzszy dotyczy wylacznie
krawegznikéw ustawionych na tawie betonowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W czasie prowadzenia rob6t kontroli podlegajg :
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- krawezniki betonowe : wymiary elementu a takze stwierdzenie w oparciu o §wiadectwo jakos$ci
( marki betonu, nasigkliwosci i §cieralno$ci), odchylenia dopuszczalne i uszkodzenia okreslone w p-cie
2.3.b.

- koryto - wymiary koryta, wskaznik zageszczenia podtoza.

Zageszczenie taw bada si¢ w dwdch przekrojach na kazde 100 mb tawy.

- tawa ze zwiru lub piasku - nie moga wykazywac sladu urzadzenia zageszczajgcego.

- fawa z tlucznia nalezycie zageszczona to taka tawa z ktérej proba wyjecia poszczegdlnych
ziaren tlucznia jest utrudniona. Wykonanie fawy na dtugosci 100 mb nie mogg wykazywac¢ odchylen
od projektowanych linii kierunku wigekszych niz 2 cm

¢) Przy ustawieniu kraw¢znikéw sprawdzi¢ nalezy.

- odchylenia od projektowanej linii krawg¢znikéw w poziomie na 100 mb kraweznika odchylenie
nie wicksze niz +/ - 1 cm.

- odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny od projektowanej na 100 mb ustawionego kraweznika
+ /-1 cm.

d) Wypelnienie spoin bada si¢ co 10 mb ustawionych kraw¢znikéw i obejmuje wizualng oceng
doktadnos$ci wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarow3 jest 1 mb ustawionego kraweznika zgodnie z zatozeniami projektu / przedmiaru.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane 1 podlegajace odbiorowi po sprawdzeniu :

- zgodnosci uzytych materiatéw z wymaganiami technicznymi 1 jakoSciowymi zgodnosci ilosci robot
wykonanych z przedmiarem wszystkie pomiary i badania kontrolne z uwzglednieniem dopuszczalnych
tolerancji dalty wynik pozytywny.

Odbiory robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu obejmujg :

- wykonanie koryta pod tawe

- wykonanie fawy

- wykonanie podsypki

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej - 1 mb ustawionego krawe¢znika obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie

- zakup i dostarczenie materiatéw

- wykonanie koryta pod tawe

- wykonanie fawy 1 podsypki

- wbudowanie kraweznikéw

- wypelnienie spoin

- zasypanie 1 zageszczenie przestrzeni za zewngtrzng $ciang kraweznika z rozplantowaniem
pozostatosci gruntu.

- badania laboratoryjne, pomiary kontrolne.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206+A2:2021-08  Beton -- Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych 1 powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach 1 innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

BN-64/8845 — 02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.

134



