Przekrd) normalny
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1848T (0825T) Lubnice - Stupiec w
miejscowosci Szczebrzusz
od km 5+860 do km 6+600
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Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanks
minerano-bitumiczng asfaltowa mechaniczne

Nawierzchnie z betonu
zaggszezeni

|_Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 10cm
Pobocze gruntowe Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20cm

Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubosci po
zageszcezeniu 6 cm (wWarstwa wigzaca)

Podbudowa z kruszywa famanego gr. 10cm

Podbudowa z kruszywa lamanego gr. 20cm

Inwestor Wykonawca

Powiat Staszowski Zarzad Dr6g Powiatowych w Staszowie
ul. Drogowcéw 4, 28-200 Staszéw

Obiekt przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1848T (0825T)
tubnice - Stupiec w miejscowosci Szczebrzusz

Nezvea ryunks PRZEKROJ NORMALNY

Opracowarnie Imig i nazwisko Nr. uprawnien Data Podpis

Opracowal  inz. Pawel Krakowiak czeries

Data opracowania Branza Nrrysunku | Nrarkusza
Czerwiec 2023 Drogowa 2 2




