Pobocze gruntowe

Przekrdj normalny
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1827T (0786T) Jurkowice-Wisniowka
W miejscowosci Smerdyna

od km 4+850 do km 5+720

11-14
6,00
0,50 1,00 3,00 3,00 1,00 0,50
2% 00 2%,
Ty e

Nawierzchnie z betonu owego o grubosci po
zageszczenil (warstwa wigZzaca)

|_Podbudowa z kruszywa lamanego gr. 10cm
Warstwa odsaczajaca z pisaku gr.10cm

Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubosci po
zageszczeniu 4 cm (warstwa wigzaca)

Ulozenie siatki

Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka
minerano-bitumiczng asfaltowa mechaniczne

Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubosci po
zageszczeniu 6 cm (warstwa wigzaca)

Podbudowa z kruszywa famanego gr. 10cm

Warstwa odsaczajgca z pisaku gr.10cm

Inwestor

Powiat Staszowski

Wykonawca

Zarzad Drég Powiatowych w Staszowie
ul. Drogowcéw 4, 28-200 Staszéw

Obiekt przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1827T (0786T)
Jurkowice-Wisniéwka w miejscowosci Smerdyna

Newarysunks pPRZEKROJ NORMALNY

Opracowanie Imig i nazwisko Nr. uprawnien Data Podpis

Opracowad  InZ. Pawet Krakowiak o3

Data opracowania Branza Nr rysunku | Nr arkusza
Czerwiec 2023 Drogowa 2 2




