Przekrdj normalny

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1876T (1036T)
Olesnica-Brody-Grobla od km 2+097 do km 2+364
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Nawierzchnie z betonu asfaltowegg 6 grubosci po Obrzeze betonowe 8x30
. zageszczeniu 4 cm (warstwa $cj )KR 3 Lawa z betonu
‘Wyréwnanie istniejacgj podbudowy mieszanka
minerano-bitumicznag asfaltowa mechaniczne
Oczyszczenie istniejgcych fowdéw
Kostka brukowa betonowa gr.6cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5cm
W-wa gérna podbudowy kruszywo tamane gr.10cm szer. 1,50m
Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubosci po
zaggszczeniu 6 cm (warstwa wigzaca)
Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 10cm
Inwestor Wykonawca
Podbudowa wartswa dolna z kruszywa R . . .
lamanego gr. 20cm Powiat Staszowski Zarzad Drég Powiatowych w Staszowie
Uwaga: ul. Drogowcéw 4, 28-200 Staszéw
Na zjazdach na dziatki przylegle w ciagu chodnika . . Obiekt . . . .
nalezy zastowsowaé kostke betonows Warstwa odsaczajaca z pisaku gr.10cm “*  Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1876T (1036T)
gr. 8cm oraz podbudowe z kruszywa gr. 20cm . Oles$nica-Brody-Grobla
(Szerokos¢ na zjazdach 2,00m z zastosowaniem jako mijanki ) Nazwa rrounica
g PRZEKROJ NORMALNY
Opracowanie Imig i nazwisko Nr. uprawnier: Data Podpis
.o N czerwiec
Opracowal  inZ. Pawel Krakowiak 2023
Data opracowania Branza Nrrysunku | Nr arkusza
Czerwiec 2023 Drogowa 2 5




