Przekrd) normalny
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1848T (0825T) t.ubnice - Stupiec w
miejscowosci Szczebrzusz
od km 6+600 do km 6+855

Istniejacy chodnik z kostki
brukowej betonowej
przewidziany

do przebudowy

Uwaga:

W celu odprowadzenia wody nalezy
wykonaé studzienki $cickowe uliczne
betonowe o §r. 500 mm bez osadnika
i bez syfonu z rusztem zeliwnym
krawe¢znikowym wraz z wykonaniem
przykanaliki z rur PCV fi 200 L=9m

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
o grubosci po zaggszczeniu 4 cm (Warstwa Scieralna)
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Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanksa
minerano-bitumiczng asfaltowg mechaniczne
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Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubosci po
zaggszcezeniu 6 cm (warstwa wigzaca)

Podbudowa z kruszywa famanego gr. 10cm

Podbudowa z kruszywa famanego gr. 20cm

Inwestor

Powiat Staszowski

Wykonawca

Zarzad Dr6g Powiatowych w Staszowie
ul. Drogowcéw 4, 28-200 Stasz6w

Obiekt

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1848T (0825T)
tubnice - Stupiec w miejscowosci Szczebrzusz

Nazwa rysunk PRZEKROJ NORMALNY

Opracowanie Imig i nazwisko Nr. uprawnien Data Podpis

Opracowal  inZ. Pawet Krakowiak v

Data opracowania Brania Nrrysunku | Nr arkusza
Czerwiec 2023 Drogowa 2 3




