Przekrdj normalny

13-14

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1267T (0022T) Chmielnik - Potok -
Zyciny w miejscowosci Rudki od km 1+715 do km 2+710

5,50
1,50 0,15 2,75 2,75 1,00

Pobocze gruntowe uzu;

Obrzeze betonowe 8x30

kruszywem tamanym

Yy 2%

Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubosci po
zaggszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)

‘Wyréwnanie istniejagcej podbudowy mieszanka

p C 15l 4 Pobocze gruntowe uzupehione
minerano-bitumiczng asfaltowg mechaniczne materialem kamiennym gr 10cm

Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubosci po

zaggeszczeniu 6 cm (warstwa wigzgca)

Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 10cm

Warstwa odsaczajaca z pisaku gr.10cm
[Kostka brukowa betonowa gr.6cm

I Wykonawc
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5cm rwestor 7 ]a)ré Powi WS .
W- 0 dbudowy kru b? .10 . 1,50m Powiat Staszowski Zarzad Drég Powiatowych w Staszowie
wa gorna podbudowy kruszywo tamane gr.10cm szer ul. Drogowcow 4, 28.200 Staszow
Obiekt

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1267T (0022T)
Chmielnik - Potok - Zyciny w miejscowo$ci Rudki

Nazwa rysunku PRZEKROJ NORMALNY

Opracowanie Imig i nazwisko Nr. uprawnien Data Podpis
czerwiec
Opracowal  InZ. Pawet Krakowilak 2023
Data opracowania Branza Nr rysunku | Nr arkusza
Czerwiec 2023 Drogowa 2 2




