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Nizej podpisany projektant owiadcza, ze niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na postawie
art.34 ust.3d, pkt.3 oraz art.34 ust.3e ustawy Prawo budowlane z dn.7 lipca 1994r. ( .

Dz.U.2020, poz.1333 z pézn. zmianami ).
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Spis tresci
projektu architektoniczno-budowlanego

I. Czgsé opisowa : str. 1-4
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
4. Charakterystyczne parametry obiektu
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
7. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
8. Dane dotyczace warunk6w ochrony przeciwpozarowej
9. Informacja o planie BIOZ
II. Czeé¢ rysunkowa : str. 5-8
1. Rzut przyziemia skala 1:100 rys. 1
2. Rzut dachu skala 1:100 1ys. 2
3. Przekroj A-A skala 1:50 rys. 3
4. Elewacje skala 1:100 rys. 4
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OPiS DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO :

. RODZAJ i KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO :
1. Wiata magazynowa
2. Kategoria Vill

Il. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO :
Sposéb uzytkowania projektowanej wiaty to sezonowe magazynowanie osadu Sciekowego o
konsystenciji ziemistej w celu jego odwodnienia w obrebie istniejacego zakiadu oczyszczania Sciekow.

ll. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA :

1. Wiata magazynowa, jednoprzestrzenna

2. Obiekt 1-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, otwarty od strony zachodniej

3. Zadaszenie ptaskie, jednospadowe : pokrycie z blachy trapezowej

4. Obudowa wiaty wzdiuz granic dzialek murowane, w pozostatej z piyty warstwowe;j

IV. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO :

1. Kubatura obiektu : 467,0 m®
2. Powierzchnia zabudowy : 215,56 m?
3. Powierzchnia uzytkowa : 198,0 m?
4. Powierzchnia catkowita : 2155 m?
5. Diugos¢ budynku : 222m

6. Szerokos¢ budynku : 10,2 m

7. Wysokos¢ budynku : 52m

8. Liczba kondygnagiji : 1

V. OPINIA GEOTECHNICZNA i SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU :

1. Na podstawie ustalono | kategorie geotechniczng posadowienia obiektu w prostych warunkach
gruntowych do obliczen fundamentéw przyjeto no$nosé gruntu 0,15 Mpa w oparcit 0 4 wykopy kontrolne
0 gieb.1,4 m na podstawie ktérego, stwierdzono wystepowanie gruntu nosnego ( warstwy drobnego zwiru i
piasku ) 0,6-0,7m ponizej warstw nasypowych oraz brak wystepowania w obrebie wykopu wody
gruntowej.

2. Zaprojektowano posadowienie wiaty bezposrednio na zelbetowych plytach drogowych; poziom +0.00
posadzki ustalono na rzednej 85,00m n.p.m. tj. max 0,05m nad poziomem przylegtego terenu

VL. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO i JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI i OBIEKTY SASIEDNIE :
1. Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode — nie dotyczy; woda opadowa : odprowadzenie do
istniejgcej studzienki zbiorczej, polaczonej z istniejgcg na terenie oczyszczalni siecig technologiczng
2. Z uwagi na brak ogrzewania nie przewiduje sie szkodliwych emisji gazowych i pyfowych oraz

jakichkolwiek innych zanieczyszczen plynnych STAROS 1w ¢

3. Odpady komunalne - wg stanu istniejgcego isk,
4. Zastosowane w projekcie rozwigzania materiatowe i techniczne zwiazfé%éu'z“ ‘eksploatacja
budynku nie powodujg emisji hatasu, wibracji a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego pola
magnetycznego ani innych zaktocen

5. Brak istniejacego drzewostanu; brak istotnego wplywu inwestycji na powierzchnie ziemi, w tym glebe

oraz wody powierzchniowe i podziemne
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Vil. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM :

1. Sciany :

Obudowa wiaty murowana z prefabrykowanych betonowych moduléw typu BetBlok System o wym.
60x60x120cm i 60x60x180cm montowanych bezspoinowo. Bloki betonowe ukiadane bezposrednio na
posadzce wykonanych z zelbetowych piyt drogowych.

2. Stropodach :

Konstrukcja stropodachu z drewnianych dzwigaréw kratowych wykonanych z krawedziakéw 6x16cm w
postaci skosnego pasa goérnego, poziomego pasa dolnego oraz stupkéw i krzyzulcow tgczonych ze sobg
za posrednictwem perforowanych stalowych blach weztowych.

Pokrycie stropodachu z blachy trapezowej gr.18mm ukiadanej na drewnianych fatach 6x8cm w
rozstawie co 40cm - Scisle wg instrukcji montazu blach trapezowych.

Uwaga : Elementy konstrukcji stropodachu oraz tfaty drewniane nalezy dokiadnie zaimpregnowac
biologicznie i ogniochronnie 5xFobosem M-4.

3. Posadzka :

- posadzka betonowa w postaci nawierzchni plyt drogowych, ukiadanych z 2% spadkiem w kierunku
otworu wjazdowego na ubitej podsypce o grub.15cm z zageszczonego do 1s=0,95 zwiru stabilizowanego
cementem

- izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej podktadowej lub budowlanej folii izolacyjnej PE

4. Obrébki blacharskie :

- rynny i rury spustowe odpowiednio #150 i 100 mm z blachy cynk. gr.0,55mm

- ewentualne malowanie obrébek blacharskich po dokiadnym oczyszezeniu i odttuszczeniu lub po 3-
letnim okresie sezonowania 2x farbg chlorokauczukowa

Viil. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ :

Projektowana wiata magazynowa zaliczona do klasy E odpornosci pozarowej, znajdujgca sie w
wydzieionej strefie pozarowej; spefnia wymogi ochrony przeciwpozarowej pw zastosowanych materiatow
budowlanych: konstrukcja wiaty oraz jej obudowa w klasie ogniochronnosci NRO: obudowa dachu w
klasie ogniochronnosci ITB; skiadowanie materiatéw niepalnych. Wszystkie elementy budynku spetniajg
wymagania materiatow lub systemu nierozprzestrzeniajgcego ognia (materiaty niepalne oraz niezapaine).

Uwaga : Rozwiazanie projektowe dotyczg obiektu nie zagrozonego wybuchem o obcigzeniu ogniowym
ponizej 500MJ/m2 i powierzchni catkowitej tj. strefg pozarowg PM ponizej 1000m2; w zwigzku z
powyzszym obiekt nie podlega obowigzkowi uzgodnienia p/w ochrony p.poz., zgodnie z obowigzujgcym
Rozporzgdzeniem MSWIA w sprawie uzgadniania projektu budowlanego p/w ochrony ppoz.

IX. UWAGI KONCOWE :
Istotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na
budowe jest dopuszczaine jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowe.
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56-200 GORA ul.Podwale nr 12A

mgr inz. arch. Pawet Butkiewicz
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- CZESC OPISOWA -

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczegélnych obiektow:

Cate zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowe wiaty magazynowej na osad sciekowy.
Kolejnos¢ wykonywania poszezegélnych robot wynika na wprost z ogélnych zasad wiedzy
technicznej, przy zastosowaniu konwencjonalnych metod prowadzenia budowy.

2. Wykaz istniejagcych obiekiow budowlanych:

Na przedmiotowej dziatkach zabudowa istniejgcego zakladu oczyszczania sciekow. Projektowany

obiekt sgsiaduje bezposrednio z innymi istniejacymi obiektami i zbiornikami.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- uzbrojenie podziemne terenu - wg wkreslenia geodezyjnego

- zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odlgczaniu i zalaczaniu napiecia

- zagrozenie potrgcenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym

- zagrozenie przy pracach na dachu zwigzanych z montazem instalacji odgromowej

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

- zagrozenie podczas rob6t budowlanych prowadzonych na wysokosci powyzej Sm nad poz. terenu
- zagrozenie podezas robot wykonywanych na glgbokosci ponizej 1,0m

- zagrozenie podczas robét wykonywanych z uzyciem ciezkiego sprzetu

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych:

- przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych kazdy pracownik winien by¢é
przeszkolony w zakresie bhp prac ogélnobudowlanych

- przed rozpoczeeiem robét nalezy zapoznaé si¢ szezegétowo z dokumentacja budowlang
zwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujac wytyczne wykonawstwa i
odbioru robdt, catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z “ warunkami technicznymi i odbioru robét
budowlano-montazowych”, przepisami bhp i p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzadzeniach

- W trakcie wykonania robét nalezy zachowaé wszelkie wymogi bhp dotyczace robét ziemnych i
pracy w wykopach, a przede wszystkim zabezpieczaé w widoczny spos6b wszelkie wykopy wraz
z ustawieniem niezbednych znakéw i tablic informacyjnych ograniczyé do minimum pozostawienie
na noc wykopéw niezasypanych

- zwraca¢ uwage na nie zainwentaryzowane podziemne uzbrojenie,

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne , zabrania si¢ sktadowania na nich materiatéw
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowaé sie sprzet p.poz.

- umieszczenie we wszelkich , widocznych miejscach , tablic ostrzegawczo-informacyjnych

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych niebezpieczen-
stwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szezegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajacy szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne , zabrania si¢ skiadowania na nich materiatéw
budowlanych i sprzetu

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowa¢ sie Sprzet p.poz.

- umieszczenie we wszelkich , widocznych miejscach , tablic ostrzegawczo-informacyjnych

7. Uwagi koicowe :

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,

obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP, pod nadzorem

osoby do tego uprawnionej oraz przy uzyciu wyrob6
powszechnego stosowania w budownictwie.




40 | 60

8 — — 4 —

- ——

419

| | |
! ; |
| {
| !
|
| i

2101
I | I
|
2222

b
[&]
=Y
=
e
=
-
o0
x
i
£
(=]
wd
m

_mgring.arch. PAWEL BUTKIEWICZ.  ©

TECHNIKA KOMUNALNA TEKOM® | ZADANE: WIATA MAGAZYNOWA
56200 GORA ul.Podwale rr 124 | ADRES: 56-200 GORA ul.Zielona dz. nr 231

| PROJEKTANT - | 2 i | orvpren. | o
rinz.arch.Paws! Butkiewicz |~ |
gmmm_snfmmz Projektowal: | mgr inzarch.Pawel Butkiewicz |

NAZWA RYSUNKU : STADIUM : DATA: SKALA ; |{NRRYS.

| RZUTPRZYZIEMIA | PROJEKT BUDOWLANY | 02122021 | 1:100 | 1




o
IATOW]

2

SKALA : |NR RYS,

1:100 |

gzee

wwgg) 0 Buukl

3\

T

WORFOW

’

) Gora.

B Ty = = = i oo H

WEL BUTKIEWICZ

— —F O o
ay = Eg ] B
||||||||||||||||||||| S S .W.._Jm. ot
T TS, TR e PR e e o yriF .
T R T T e e s i i L fis

DATA:
02.12.2021

| mge inz.arch Pawet Butiievicz ‘“""""-‘t;é\é:&-/\

STADIUM :

MG&B@W@_mz

PROJEKT BUDOWLANY

HAZWA RYSUNKL
RZUT DACHU

56-200 GORA ui.Podwalenr 124 | ADRES: 56-200 GORA ul.Zielona dz. nr 231

| PROJEKTANT :
| mgr inz.arch.Pawel Butkiewicz

INWESTOR :

TECHNIKA KOMUNALNA "TEKOM- | ZADANEE : WIATA MAGAZYNOWA

=
12,3%
LBBB
962

RS




ELEWACJA POLUDNIOWA

ELEWACJA POLNOCNA

STAROSTWO POWILATUMW

©.__ mgrinzarch. PAWEL BUTKIEWICZ  ©

7|‘.ri\n.£.sroﬁ :
TECHNIKA KOMUNALNA "TEKO
56200 GORA ul.Podwale nr 12A

M”

zaoaniE: WIATA MAGAZYNOWA
ADRES : 56-200 GORA ul.Zielona dz. nr 231

7PR0JEK TANT :
- mgr inz.arch.Pawet Butkiewicz
| 56-200 Goéra ul. Staromlyfiska nr 2

ArchitekluraKonstrukeja

r upraw. \

|

mgr inZ.arch.Pawet Butkiewicz

NAZWA RYSUNKU :

ELEWACJE

STADIUM : | DATA: | SKALA: NRR

YS.|

| PROJEKTBUDOWLANY | 02122021 | 1:100 | 4




emonimz exdAsped [ p'gl

€ | 00LL | 1zozzizo | ANVIMOONE LY3rONd VY POUMIZNd
SAHUN| VIS | vV hniavLs | MINNSAY YMZVN
\ %4 yoie : 2 u eeuioilg i eipg 00299
L[ zomeniing emed ydie zu) 1B | : emanellg b gt by
sfpod | | madn : : INVDIEONd
€2 4U "ZD BUOIRIZ'IN YHOD 00Z-95 FSTMAY | VZ) M elEwpagin V0D 002-93
VMONAZVOYIN VLYIM :3vavz | JNOYAL VNTYNAON YHINHO3L
D ZIMIINLNE T3y "ydezup aBw - . o

‘pepipod zibzoulie] eded | x|

——omoboip Kikid |

0S°1 VIS
V-V rQNM3ZYd

NA'ZOd "UMSIp Jebimzp

aulUMaIp Ale)

emozedel} BYoEK]




