KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
PRZEKROJ A-A
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warstwa z tlucznia kamiennego 0/31,5mm, grub.10 cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S, grub. 5 cm

skropienie kationowg emulsjg asfaltowg 0,5 kg/m?

istniejaca nawierzchnia bitumiczna
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Pracownia Projektowa D.M.

Wiodzimierz taganowski

87-100 Torun, ul. Harcerska 16 c /4

tel. 513-14-30-33

wlaganowski4@gmail.com

Obiekt: | Remont drogi gminnej nr 070617C w Matym Putkowie
dziatka nr 13, 115, obreb 0005 Mate Putkowo
Adres: jednostka ewidencyjna: 041702_2 Debowa tgka
'®" | dziatka nr 30, obreb 0003 Lipnica
jednostka ewidencyjna: 041702_2 Debowa tgka
Branza: Drogowa 7 stadium:  Projekt zgtoszenia robdt budowlanych
Inwestor: Gmina Debowa tgka, Debowa taka 38, 87-207 Debowa taka
ZNN<<N . . . .
rysunku: Konstrukcja nawierzchni jezdni
; GP.IV.8346/159/TO/91
Po_m._am:ﬁ Wiodzimierz Laganowski | specj. konstrukcyjno - inzynieryjna
drég: w zakresie drog
Data: styczen 2023 r Skala 1:20 Nr rys. 3




