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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

          W związku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oświadczam, że nie ma możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego , objętego wnioskiem o pozwolenie na budowę dotyczącym inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Trzebowie wraz z adaptacją części pomieszczeń na świetlicę wiejską zlokalizowanego w Trzebowie dz. nr 126 obręb 0049, stanowiącej własność Gminy Sulęcin z siedzibą na ul. Lipowej 18, 69-200 Sulęcin do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.). Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
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ROZDZIAŁ I
DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Gorzów Wlkp., dnia ………….. r.



OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późniejszymi zmianami) 

Oświadczam 

że: Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Trzebowie wraz z adaptacją części pomieszczeń na świetlicę wiejską zlokalizowanego w Trzebowie dz. nr 126 obręb 0049, stanowiącej własność Gminy Sulęcin z siedzibą na ul. Lipowej 18, 69-200 Sulęcin, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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ROZDZIAŁ II
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁKI
NR 126 OBRĘB 0049 W TRZEBOWIE

A. CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Dane ogólne
1.1. Podstawa opracowania
-  Zlecenie inwestora
-  Obowiązujące normy i normatywy
-  Literatura fachowa
-  Decyzja o warunkach zabudowy .
-  Oględziny terenu
-  Mapa do celów projektowych terenu działki.
          1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania działki nr 126 w Trzebowie obręb 0049 na której projektuje się rozbudowę i przebudowę budynku remizy OSP w Trzebowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na świetlicę wiejską.
1.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje zagospodarowanie terenu działki oraz architekturę obiektu wraz z instalacjami wod-kan, instalacją ogrzewania, instalacją oświetlenia, instalacjami elektrycznymi oraz konstrukcji budynku.
2. Opis ogólny
2.1. Zadanie inwestycyjne
Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Trzebowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na świetlicę wiejską.
2.2. Inwestor
Inwestorem jest Gmina Sulęcin z siedzibą na ul. Lipowej 18, 69-200 Sulęcin.
2.3. Lokalizacja i sytuacja
- Lokalizacja
Działka objęta opracowaniem znajduje się w centralnej części miejscowości Trzebów – obręb 0049, jednostka ewidencyjna Sulęcin – obszar wiejski,
- Usytuowanie
Budynek zlokalizowany jest przy południowej granicy działki z wejściem głównym po stronie północno-wschodniej.
- Dostęp do drogi publicznej
Dostęp do drogi publicznej – droga wojewódzka 138 na działce 265/1 oraz droga gminna na działce 265/7
B. OPIS INWESTYCJI
1. Opis stanu istniejącego
Teren działek objętych opracowaniem jest zabudowany budynkiem przeznaczonym do rozbudowy i przebudowy, suszarnią węży przeznaczonym do rozbiórki oraz budynkiem magazynowym
Działka posiada przyłącza gazowe, wodne i elektryczne. Istniejący budynek przyłączony jest do bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne zlokalizowanego na działce drogowe
Teren działki posiada wjazdy z drogi gminnej oraz z drogi wojewódzkiej.
2. Opis zamierzenia projektowego
W ramach projektowanych prac zostanie rozbudowany i przebudowany budynek remizy OSP w Trzebowie, a część pomieszczeń zostanie zaadaptowana na świetlicę wiejską.
3. Parametry budynku:
· [bookmark: _Hlk120998769]długość 	24,97 m
· szerokość zabudowy	18,16 m
· powierzchnia zabudowy	332,35 m2
· powierzchnia użytkowa	273,81 m2
· kubatura obiektu	1546,85 m3
· liczba kondygnacji użytkowych	1
· wysokość budynku do kalenicy	6,95 m
C. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Opis projektowanego obiektu
1.1. Przeznaczenie i ogólny opis projektowanego obiektu
Projektowany obiekt to budynek remizy OSP z salką lekcyjną oraz salą rekreacyjną, która zostanie rozbudowana i adaptowana na świetlicę wiejską. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z poddaszem nieużytkowym. Budynek o konstrukcji tradycyjnej, murowanej z dachem stromym o konstrukcji drewnianej oraz stropodachem nad częścią rozbudowaną.
1.2. Charakterystyki liczbowe obiektów:
- budynek po rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania 
· długość 	18,16 m
· szerokość zabudowy	24,97 m
· powierzchnia zabudowy	332,35 m2
· powierzchnia użytkowa	273,81 m2
· kubatura obiektu	1546,85 m3
· liczba kondygnacji użytkowych	1
· wysokość budynku do kalenicy	6,95 m
- budynek magazynowy – do zachowania  
· długość 	6,91 m
· szerokość zabudowy	4,29 m
· powierzchnia zabudowy	29,64 m2
· powierzchnia użytkowa	23,22 m2
· kubatura obiektu	89,81 m3
· liczba kondygnacji użytkowych	1
· wysokość budynku do kalenicy	3,03 m
- budynek remizy przed rozbudową 
· Długość zabudowy	18,00 m
· Szerokość zabudowy	17,86 m
· Powierzchnia zabudowy	235,51 m²
· Powierzchnia użytkowa	224,99 m²
· Kubatura	1093,98 m³
· Wysokość	8,69 m
· Ilość kondygnacji                                                                           	1
· wysokość budynku do kalenicy	6,95 m
- budynek wieży sygnalizacyjnej do rozbiórki  
· Długość zabudowy	3,65 m
· Szerokość zabudowy	3,58 m
· Powierzchnia zabudowy	13,07 m²
· Powierzchnia użytkowa	8,15 m²
· Kubatura	148,08 m³
· Wysokość	11,33 m
· Ilość kondygnacji                                                                           	1
2. Projektowane ukształtowanie terenu
Nie projektuje się zmiany ukształtowania terenu poza niwelacją pod place utwardzone.
D. CHARAKTERYSTYKI OBSZARU OPRACOWANIA I PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
1. Bilans terenu po wykonaniu robót budowalnych:
- Powierzchnia działki	                                                                                         862,58 m2
     - Budynek remizy po rozbudowie 	332,35 m2
     - W tym :
· budynek istniejący…………………………………………………………………………235,51 m²
· Projektowana część rozbudowana ……………………………………………….  96,84 m²
         - Istniejący budynek wieży – do rozbiórki                                                      13,07 m² 
         - Istniejący teren utwardzony	267,54 m2
         - Istniejący budynek magazynowy	29,21 m2
         - Powierzchnia biologicznie czynna	233,48 m2 – 27,06 %
         - Wskaźnik zabudowy	41,92 %.
    2. Warunki zewnętrznej ochrony przeciwpożarowej obiektu
    2.1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji obiektu.
Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 273,81 m2. Budynek posiada jedną kondygnacje nadziemną i zaliczany jest do budynków jednokondygnacyjnych niskich (N).
2.2 . Odległość budynku od najbliższego obiektu.
Obiektem położonym najbliżej projektowanego budynku jest przybudowany budynek magazynowy zlokalizowany na tej samej działce stanowiący wspólną strefę pożarową. Najbliżej położonym budynkiem zlokalizowany na innej działce budowlanej jest budynek mieszkalny zlokalizowany po przeciwnej stronie drogi publicznej w odległości około 28 m.
2.3. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.
Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru z hydrantów zlokalizowanych w pasie drogi publicznej – działki nr 265/7, w odległości 
28 m od zewnętrznej ściany budynku, drugi hydrant znajduje się w odległości 62 m od zewnętrznej ściany projektowanego budynku.
2.4. Drogi pożarowe
W sąsiedztwie budynku znajdują się 2 drogi publiczne stanowiące również dojazd do hydrantów zewnętrznych. Drogi zapewniają dostęp do dłuższych elewacji budynku w odległościach w przedziale 3-15 m od niego. Za drogę pożarową należy uznać drogę wojewódzką nr 138 na działce nr 265/1 w Trzebowie .
3. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektu
3.1. Zagrożenia w trakcie użytkowania
Projektowany obiekt po jego wybudowaniu nie będzie powodował zagrożenia dla środowiska zarówno w zakresie emisji substancji niebezpiecznych jak i hałasu.
3.2. Zagrożenia w trakcie budowy
W celu likwidacji zagrożenia dla środowiska na etapie budowy należy przestrzegać następujących zasad:
- do budowy stosować materiały dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polski określone w art. 10 ustawy Prawo Budowlane
- na budowie należy używać maszyn, urządzeń i narzędzi sprawnych technicznie i posiadających homologację zezwalającą na używanie jej na terenie Polski
- zarówno w trakcie budowy jak i użytkowania obiektu należy prowadzić segregację odpadów i przekazywać je wyspecjalizowanej firmie zajmującej się utylizacją odpadów.
4. Obszar oddziaływania inwestycji
W celu określenia zakresu oddziaływania projektowanego obiektu przeprowadzono analizę obszaru jego oddziaływania na podstawie obowiązków zawartych w następujących przepisach prawa:
· art. 5 , art.5a i art. 5b ustawy Prawo budowlane 
· §13.1, §60, §40, §18, §19, §23.1, §23.3, §28.2, §31, §36.2, §271, §272
i §273 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
· Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2012r. poz. 145 
z późniejszymi zmianami),
· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z dnia 
30 kwietnia 2004r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.),
· ustawa o drogach publicznych .
· Ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
· Decyzja o Warunkach Zabudowy.
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono co następuje:
•	odległość obiektu objętego opracowaniem ścianami niezawierającymi otworów od granic działek niebędących działkami drogowymi wynoszą co najmniej 3,0 mb,
•	odległości obiektu ścianami z otworami od granic działek objętych opracowaniem z działkami sąsiednimi niebędącymi działką drogową wynosi co najmniej 4,0. mb,
•	odległości obiektu od krawędzi jezdni drogi gminnej wynosi min. 4,0 m ale jego lokalizacja została pozytywnie zaopiniowana przez zarządcę drogi,
•	odległości obiektu od granicy lasu wynosi co najmniej 12,0 m.
•	odległości od budynków istniejących lub projektowanych na działkach sąsiednich wynoszą co najmniej 8,0 mb.
•	projektowane obiekty nie powodują utrudnień dla działek sąsiednich w tym nie ograniczają dostępu do drogi publicznej oraz nie wprowadzają zacienienia pomieszczeń mieszkalnych .
•	projektowana inwestycja nie jest zaliczana do obiektów wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
•	realizowane roboty budowlane nie spowodują pogorszenia warunków ochrony pożarowej – wymagane minimalne odległości i warunki ochrony p.poż są zapewnione, 
•	w trakcie budowy i użytkowania projektowanych obiektów budowlanych nie nastąpi niedopuszczalna emisja substancji niebezpiecznych do środowiska naturalnego,
•	projektowane miejsce składowania pojemników do gromadzenia odpadów zlokalizowane jest w odległości większej niż 3,0 m od działek sąsiednich i 10m od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
•	nie projektuje się zbiornika na nieczystości płynne zlokalizowanego w odległości mniejszej niż 7,5 m od granicy z działką sąsiednią.
•	wody opadowe z budynku kierowane są na nieutwardzony teren w granicach działki. 
Mając powyższe ustalenia na uwadze należy stwierdzić, że projektowana inwestycja nie wprowadza dodatkowych ograniczeń dla działek sąsiednich, 
a obszar jej oddziaływania mieści się w całości w obrębie jej granic.
5.Dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi obiekty sąsiednie pod względem:
5.1. Zapotrzebowanie wody i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzenia ścieków :
- woda do celów bytowych dostarczana z projektowanego przyłącza w ilości 1 msześć/dobę.
- woda do celów przeciwpożarowych w ilości maks. 2 dm3/s,
- ścieki sanitarne bytowe nie zaliczane do ścieków niebezpiecznych  odprowadzane do istniejącego zbiornika. 
5.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych
i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozproszenia.
Projektowany obiekt nie będzie emitował zapachów, ani nie będzie powodował emisji do atmosfery zanieczyszczeń pyłowych i płynnych.
5.3. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów:
Odpady bytowe nie zaliczane do odpadów niebezpiecznych takie jak: szkło, opakowania plastikowe, papier, odpady biologiczne, opakowania jednorazowe tekturowo-foliowe, segregowane u źródła i przekazywane dla wyspecjalizowanej firmy zajmującej się utylizacją odpadów i posiadającą koncesję na ich odbiór. Ilość odpadów - do 2,0 m3/miesiąc. Odbiór i segregacja odpadów zgodnie z umową z gminą.
5.4. Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń.
Projektowany budynek posiada ściany murowane oraz stropy żelbetowe ocieplone od zewnątrz płytami styropianowymi, stanowiącymi zarówno izolację termiczną jak i izolację akustyczna, zapobiegającą emisji hałasu do atmosfery oraz chroniącą wnętrze budynku przed przenikaniem hałasu do wnętrza budynku.
Projektowany budynek nie będzie wyposażony w urządzenia powodujące emisję do atmosfery promieniowania jonizującego ani też urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne. 
5.5. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.
Projektowana budowa nie wymaga usunięcia drzew na terenie działki. Zastosowane w obiekcie rozwiązania techniczne (rodzaje przegród, izolacje wewnętrznych i zewnętrznych) zapewniają właściwą ochronę, zarówno powierzchni ziemi jak i wód powierzchniowych i podziemnych przed wpływem wynikającym z użytkowania obiektu.
6. UWAGI KOŃCOWE
- Projektowany pod zabudowę teren nie znajduje się na terenie szkód górniczych.
      - Działka nie znajduje się w obrębie krajobrazu chronionego ani NATURA 2000.
PROJEKTANT ZAGOSPODAROWANIA

………………………………….
mgr inż. Jolanta Duziak
Uprawnienia projektowe nr 68/83/GW
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ROZDZIAŁ II
INWENTARYZACJA,  OCENA TECHNICZNA I PROJEKT ROBIÓRKI WIEŻY SYGNALIZACYJNEJ 

OCENA TECHNICZNA
BUDYNKU REMIZY OSP W TRZEBOWIE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
· Zlecenie inwestora
· Obowiązujące normy i normatywy
· Oględziny istniejącego budynku
· Obliczenia wykonano w oparciu o normy:

	PN-EN 1990
	Eurokod 0 Podstawy projektowania

	PN-EN 1991-1-1
	Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach

	PN-82/ B-02001, 2003
	Obciążenia stałe i zmienne

	PN-EN 1991-1-3
	Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne- Obciążenie śniegiem

	PN-EN 1991-1-4
	Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne- Oddziaływania wiatru

	PN-EN 1992-1-1
	Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.

	PN-84/B-03264
	konstrukcje betonowe, żelbetowe

	PN-EN 1995-1-1
	Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-1: Postanowienia ogólne. Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków.

	PN- 81/B-03150
	konstrukcje drewniane

	PN-EN 1996-1-1
	Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

	PN-87/B-03002
	konstrukcje murowe

	PN-EN 1997-1
	Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne

	PN-81/B-03020
	posadowienie bezpośrednie



2. CEL OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego istniejącego budynku remizy OSP w Trzebowie, w związku z zamiarem dokonania jego rozbudowy i przebudowy z adaptacją części pomieszczeń na świetlicę wiejską.

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
3.1. Lokalizacja
Istniejący budynek zlokalizowany jest na terenie działki nr 126 położonej w Trzebowie obręb 49 gmina Sulęcin. Budynek zlokalizowany jest w południowej części działki. Teren na którym zlokalizowano budynek jest obecnie zagospodarowany i użytkowany. Na terenie posesji istnieją również budynek suszarni węży strażackich przeznaczony do rozbiórki oraz budynek magazynowy.
3.2. Rozwiązania funkcjonalne

3.2.1. Budynek remizy – przeznaczony do rozbudowy i częściowej zmiany sposobu użytkowania .
Istniejący budynek jest obiektem parterowym, dwusegmentowym, niepodpiwniczonym , o dachu dwuspadowym, wielopołaciowym. Budynek jest wykonany na rzucie w kształcie litery T z wejściem głównym od strony północnej. Budynek posiada instalację gazową , wodociągową, grzewcza i elektryczna NN włączone do wiejskich sieci przesyłowych , natomiast istniejąca instalacja kanalizacyjna podłączona jest do istniejącego zbiornika na ścieki zlokalizowanego na terenie działki nr 265/5 . W budynku zlokalizowane są:
- Pomieszczenie garażowe dla wozów bojowych , sala rekreacyjna, kuchnia, korytarz, dwa ustępy, składzik, sala świetlicy, i trzy pomieszczenia magazynowe. Do pierwotnego budynku mieszkalnego  w latach 90-tych XX wieku ,  dobudowano część garażową i zmieniono użytkowanie budynku na remizę strażacką z zapleczem socjalnym.  Budynek posiada dach stromy, dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty blachą falistą. Nachylenie połaci dachowej około 42˚.
Wymiary budynku remizy :
- Długość zabudowy	            18,00 m
- Szerokość zabudowy	             17,86 m
- Powierzchnia zabudowy	235,51 m2
- Powierzchnia użytkowa	            224,99 m2
- Kubatura	                                  1093,98 m3
- Wysokość                                    	6,89 m
- Ilość kondygnacji                         	1.

3.2.2. Budynek wieży sygnalizacyjnej przeznaczony do rozbiórki .
Istniejący budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym , niepodpiwniczonym, o dachu jednospadowym, płaskim. Budynek jest wykonany na rzucie prostokąta  z wejściem głównym od strony północnej. Budynek nie posiada żadnych instalacji wewnętrznych . W budynku zlokalizowane jest jedno pomieszczenie z wewnętrzną drabina i stelażem do suszenia węży strażackich. Niegdyś budynek pełnił role postrzegalni pożarowej , ale obecnie nie jest wykorzystywane , zarówno jako postrzegalnia jak i suszarnia dla węży – obecnie węże służące do gaszenia pożarów nie wymagają suszenia.
Konstrukcja budynku wieży : 
- fundamenty budynku – wieżę posadowiono pa płycie fundamentowej , betonowej gr. 40 cm zbrojonej. Głębokość posadowienia 80 cm poniżej poziomu terenu – odpowiednia dla II strefy klimatycznej przemarzania.
- ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej , pustaków żużlobetonowych , cegły kratówki – grubość ścian 38 cm . Ściany obustronnie tynkowane .
- więźba dachowa – wykona z krawędziaków sosnowych do których zamocowano deski sosnowe o gr. 28 mm. Pokrycie dachu wykonano z  papy asfaltowej na lepiku asfaltowym.
- Długość zabudowy	                      3,58 m
- Szerokość zabudowy	                      3,65 m
- Powierzchnia zabudowy	           13,07 m2
- Powierzchnia użytkowa	                         8,15  m2
- Kubatura	                                           148,08 m3
- Wysokość	                                             11,33 m
- Ilość kondygnacji	                                     1
3.2.3. Budynek magazynowy przeznaczony do zachowania.
[bookmark: _Hlk158157890]          Budynek parterowy , bez podpiwniczenia i poddasza użytkowego , z dachem płaskim , wykonany jest na planie prostokąta . Budynek posiada ściany murowane z bloczków gazobetonowych i cegły kratówki gr. 25 cm . Ściany obustronnie tynkowane . Budynek posiada dach płaski o konstrukcji drewnianej ,pokryty papą asfaltową na poszyciu z desek sosnowych gr. 25mm.
4. OCENA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU REMIZY PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY I CZĘŚCIOWEJ ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
4.1. ŁAWY FUNDAMENTOWE
Żelbetowe o szerokości podstawy ok. 60 cm. Ławy posadowione są na głębokości 90 cm pod poziomem terenu. Stan techniczny ław fundamentowych – dobry , głębokość posadowienia wystarczająca dla II strefy klimatycznej.
4.2. ŚCIANY FUNDAMENTOWE
Murowane z cegły ceramicznej grubości 42 w pierwotnej części budynku oraz z bloczków betonowych grubości 24 cm w nowej części. Ściany fundamentowe nie posiadają zarysowań, spękań, ani zawilgocenia .Stan techniczny ścian fundamentowych – dobry.
4.3. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PRZYZIEMIA
Zewnętrzne ściany budynku pierwotnego wykonano z cegły ceramicznej, pełnej grubości 42 cm na zaprawie wapiennej. Ściany dobudowanej części wykonane są z bloczków gazobetonowych murowanych na zaprawie klejowej grubości 24 cm.  Stan techniczny ścian zewnętrznych– dobry.
4.4. WIEŃCE I NADPROŻA
Istniejący budynek posiada wieniec żelbetowy jako zwieńczenie istniejących ścian zewnętrznych nośnych. Otwory drzwiowe posiadają nadproża żelbetowe. W trakcie oględzin nie stwierdzono występowania spękań na nadprożach. Stan techniczny nadproży – dobry.
4.5. KONSTRUKCJA DACHOWA
Budynek posiada dach o konstrukcji drewnianej krokwiowy z krokwi o przekroju 8 x 20 cm, z usztywnieniami wykonanymi z kleszczy drewnianych o przekroju 14 x 6 cm. Na ścianach zewnętrznych osadzono murłatę o przekroju 14 x 14 cm. Konstrukcja dachowa nie jest zawilgocona, i nie posiada ubytków spowodowanych działaniem szkodników drewna. Stan techniczny konstrukcji dachowej – dobry.
4.6. TYNKI ZEWNĘTRZNE
Tynki mineralne strukturalne. Tynki nie posiadają odparzeń, ubytków ani zawilgocenia. Stan techniczny tynków zewnętrznych – dobry.
4.7. TYNKI WEWNĘTRZNE
Tynki mineralne III kategorii. Tynki nie posiadają ubytków, odparzeń ani spękań. Ewentualne zabrudzenia należy oczyścić i przemalować. Stan techniczny tynków wewnętrznych – dobry.
4.8. PODŁOGI
W budynku istnieje podłoga w postaci wylewki cementowej wykonanej na ocieplonej płycie betonowej. Posadzki nie posiadają ubytków. Stan techniczny podłogi – dobry.
4.9. RYNNY I RURY SPUSTOWE
Budynek posiada orynnowanie wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej. Stan techniczny orynnowania – dobry.
4.10. OGÓLNA OCENA BUDYNKU
Istniejący budynek posiada ściany zewnętrzne w stanie dobrym, zapewniające właściwą wytrzymałość dla projektowanych przeróbek. Dach nadaje się do dalszego użytkowania. Budynek nie stwarza zagrożenia dla jego użytkowników.
5. ZAKRES I SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH WIEŻY 
· Ogrodzenie budynku przeznaczonego do rozbiórki oraz wydzielenie strefy ochronnej zgodnie z przebiegiem granic działki (o szerokości min. 0,5 do max. 3,0 m wokół budynku), w celu zabezpieczenia osób postronnych przed zagrożeniami występującymi podczas robót rozbiórkowych. Od strony południowej należy wykonać ogrodzenie pełne z desek gr. 25 mm zamocowanych do słupków drewnianych o średnicy 10 cm.
· Wysokość ogrodzenia ochronnego – 2,00 m.
· Ustawienie rusztowań zewnętrznych.
· Rozbiórka ręczna istniejącego pokrycia dachowego, wraz z ołaceniem.
· Rozbiórka istniejących ścian zewnętrznych wieży sposobem ręcznym .
· Rozbiórka fundamentów – mechaniczne rozkucie ścian i płyty fundamentowej  .
· Uporządkowanie terenu , wywóz gruzu i materiału pochodzącego z rozbiórki dachu .
Wszystkie roboty rozbiórkowe należy wykonać pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane, w sposób i w kolejności wykazanej powyżej, z zachowaniem zasad BHP na budowie.
6. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA
· Ogrodzenie terenu rozbiórki ogrodzeniem z siatki na słupkach stalowych o wysokości 200 cm,
· zabezpieczenie wejść do budynku,
· wykonanie rozbiórki istniejących elementów konstrukcyjnych budynku sposobem ręcznym wraz z jego załadunkiem na środki transportowe,
· zasypanie powstałych wykopów pospółką i jej zagęszczenie,
· uporządkowanie terenu budowy.
		
………………………………….
mgr inż. Ryszard Kamfonik
Upr. proj. nr 108/87/Gw
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ROZDZIAŁ III
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA REMIZY OSP W TRZEBOWIE

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
1.1. Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Trzebowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na świetlice adaptacją części pomieszczeń na świetlicę wiejską.
1.2. Kategoria obiektu IX
1.3. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektuje się rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku remizy zawierającego salkę lekcyjną oraz salę rekreacyjną adaptując część pomieszczeń na świetlicę wiejską , wykonanie rozbiórki istniejącej wieży sygnalizacyjnej oraz docieplenie ścian zewnętrznych istniejącego budynku remizy.
2. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM JEGO WYGLĄD ZEWNĘTRZNY, UWZGLĘDNIAJĄC CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKOŃCZENIOWE I KOLORYSTYKĘ ELEWACJI, A TAKŻE SPOSÓB JEGO DOSTOSOWANIA DO WYNIKAJĄCYCH Z WYMAGANYCH SZCZEGÓLNYMI POZWOLEŃ, UZGODNIEŃ LUB OPINII INNYCH ORGANÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2 USTAWY, LUB USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU – Z DECYZJI O WARUNKACH ABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU LUB UCHWAŁY O LOKALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZĄCYCH.
2.1. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Projektuje się budynek o zwartej bryle i formie architektonicznej nawiązującej do sąsiedniej zabudowy wiejskiej. 
Wysokość budynku nawiązująca do otaczającej zabudowy.
Budynek będzie posiadał dach stromy o konstrukcji drewnianej oraz stropodach nad częściami rozbudowanymi. Projektowane pokrycie dachu blachą oraz stropodachu z papy asfaltowej. Ściany obudowane otynkowane z dodatkiem boazerii drewnianej lub imitacji.
2.2. Wygląd zewnętrzny – charakterystyczne wyroby wykończeniowe i kolorystyka elewacji
Bryła umożliwiająca dostosowanie do otaczającej zabudowy wiejskiej. 
- kolorystyka elementów elewacji:
•	Ściany zewnętrzne – tynk mineralny beżowy oraz boazeria drewniana,
•	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna PVC w kolorze brązowym. 
•	Pokrycie dachowe –blacha falista w kolorze naturalnym oraz papa asfaltowa.
2.3. Sposób dostosowania projektowanego budynku do ustaleń zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
- Budynek zgodny z ustaleniami zawartymi w decyzji o warunkach zabudowy:
- Maksymalny łączny wskaźnik zabudowy 0,70 – projektowany wskaźnik zabudowy 0,42˂0,70 – warunek spełniony ,
- Szerokość elewacji frontowej po rozbudowie do 25,0 m – projektowana szerokość zabudowy 25,00 m- warunek spełniony ,
- Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej  do 4,00 m – projektowana wysokość elewacji frontowej 4,00 m – warunek spełniony ,
- Geometria dachu – dach plaski lub dwuspadowy o nachyleniu połaci dachowej od 2° do 45° z najwyżej położoną krawędzią dachu wynosząca maksymalnie 7,50m - projektowany budynek będzie posiadał dwa rodzaje dachu – kontynuacja dachu istniejącego o nachyleniu 45° , dach nad częścią dobudowaną - 2°, kalenica istniejąca do zachowania na wysokości 7,10 m˂ 7,50 m  – warunek spełniony . 
2.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
]Budynek po rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania 
- długość …………………………………………………….	18,16 m
- szerokość zabudowy…………………………………..	24,97 m
- powierzchnia zabudowy…………………………..	332,35 m2
- powierzchnia użytkowa	……………………………………..273,81 m2
- kubatura obiektu	……………………………………………..1546,85 m3
- liczba kondygnacji użytkowych……………………………..	1
- wysokość budynku do kalenicy…………………………….	6,95 m
3. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO; 
3.4. Opinia geotechniczna- Informacje ogólne
W związku z planowaną rozbudową remizy OSP wykonano odwiert o głębokości 4 w miejscu jego posadowienia. Odwiert wykonano w październiku 2023.
3.5. Warunki gruntowe
W wyniku badań stwierdzono występowanie następujących warstw gruntów:
0,00 – 0,40 m. p. p. t.   –  grunt urodzajny 
0,40 -  0,90 m. p. p. t.   – piasek gliniasty
0,90 – 4,00 m. p. p. t.   –  glina piaszczysta .
    Grunty występują w stanie rodzimym, zwarte. Występowania wody gruntowej do głębokości 4,0 m nie stwierdzono.
3.6. Stwierdzenie przydatności gruntów na potrzeby budownictwa
Stwierdzono występowanie gruntów nośnych na głębokości 0,4 m poniżej poziomu terenu. Warunki gruntowe określono jako proste. Grunty nadają się do posadowienia na nich budynków i obiektów budowlanych zaliczanych do I-wszej kategorii geotechnicznej.
3.7. Kategoria geotechniczna obiektu.
Obiekt ze względu na funkcję oraz warunki gruntowe zaliczany do I kategorii geotechnicznej.
3.8. Sposób posadowienia obiektu
Obiekt posadowiony na fundamentach bezpośrednich, betonowych monolitycznych.
4. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH
Nie projektuje się w obiekcie lokali mieszkalnych.
Projektuje się 3 lokale użytkowe – pomieszczenie garażowe z toaletą remizy OSP, świetlica wiejska z zapleczem oraz salka lekcyjna z zapleczem.
5. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTĘPNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, SPORZĄDZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R. (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217), W TYM OSÓB STARSZYCH
Nie dotyczy.
6. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, SPORZĄDZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W TYM OSOBY STARSZE
Możliwość korzystania z budynku przez osoby z niepełnosprawnościami zapewniono poprzez dostęp do pomieszczeń z poziomu terenu (2cm powyżej projektowanego terenu) oraz toaletę dostępną dla osób niepełnosprawnych w pomieszczeniu świetlicy.
7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE 
7.4. Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków oraz wód opadowych
7.4.1. Zapotrzebowanie na media:
Zapotrzebowanie projektowanego budynku na wodę pitną – 1 msześć/dobę. Woda pitna dostarczana z wiejskiej sieci wodociągowej na warunkach jej zarządcy i powinna spełniać normy określone w Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 1)2) z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)
7.4.2. Ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków:
Projektowany budynek będzie odprowadzał ścieki bytowe nie zaliczane do ścieków niebezpiecznych w ilości 1 msześć/dobę. Ścieki będą kierowane do istniejącego zbiornika.
7.4.3. Wody opadowe
Wody opadowe z dachu i terenów utwardzonych w ilości max. 70 msześć/dobę będą odprowadzane na tereny zielone zlokalizowane w sąsiedztwie budynku przeznaczonego do rozbudowy i zmiany sposobu  użytkowanie części pomieszczeń w obrębie działki nr 126 w Trzebowie .
7.5. Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się
Projektowany obiekt nie będzie emitował zapachów, zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych poza ściekami bytowymi zrzucanymi do istniejącego zbiornika bezodpływowego.
7.6. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów
W trakcie użytkowania projektowanego budynku będą wytwarzane odpady nie zaliczane do odpadów niebezpiecznych w ilości do 2,0 msześć na miesiąc, które po segregacji u źródła będą przekazywane dla wyspecjalizowanego przedsiębiorstwa zajmującego się utylizacją odpadów na podstawie umowy z gminą.
7.7. Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się
- projektowany budynek nie będzie emitowała drgań, promieniowania w tym jonizującego, pola elektroenergetycznego i innych zakłóceń.
- projektowane ściany zewnętrzne nośne wraz z warstwą ocieplenia będą stanowiły wystarczającą ochronę atmosfery przed przenikaniem do niej hałasu powstałego w trakcie użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
7.8. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne – uwzględniając, że przyjęte w projekcie budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywać ograniczenie lub eliminację wpływu obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami
Zastosowane rozwiązania techniczne w projektowanym obiekcie budowlanym eliminują negatywny wpływ obiektu na powierzchnię ziemi, gleby, wody powierzchniowe i podziemne. Projektowana budowa nie wymaga usunięcia drzew.
8. ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMÓW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH, KOGENERACJĘ, OGRZEWANIE LUB CHŁODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGÓLNOŚCI GDY OPIERA SIĘ CAŁKOWICIE LUB CZĘŚCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 261, 284, 568, 695, 1086 I 1503), ORAZ POMPY CIEPŁA
8.4. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej. Analizę wykonano dla założeń projektowych :
- temperatura wewnętrzna od 7.00 do 19.00 – 14 °C 
- temperatura wewnętrzna od 19.00 do 7.00 – 10 °C- zapotrzebowanie energii cieplnej 50% zapotrzebowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego . 
- zapotrzebowanie ciepłej wody 50% zapotrzebowania dla budynku mieszkalnego( brak kuchni , natrysków) ;
- c.o.: 0,5*82,56=41,28 kWh/(m2 x rok) x 273,81 m2 = 11.303,25 kWh/rok, 
- cwu: 0,5*19,66=9,83 kWh/(m2/rok) x 273,81 m2 = 2.691,25 kWh/rok
8.5. Dostępne nośniki energii
- gaz ziemny 
- instalacja elektryczna + fotowoltaika 
Wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej: – systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo – systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako połączenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego
- system konwencjonalny – gaz ziemny  
- grzewcza instalacja elektryczna  
Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię
c) wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej: – systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo – systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako połączenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego:
- system konwencjonalny – gaz ziemny sieciowy ,
- grzewcza instalacja w oparciu o paliwo stałe .    
	Wariant źródeł energii
Do porównania 
	Kocioł na paliwo gaz ziemny sieciowy 
	Kocioł na paliwo stałe – pellet  


· SYSTEM  KONWENCJONALNY 
Budynek projektowany – ogrzewanie i wentylacja:
	 Rodzaj paliwa 
	Udział 
%
	Sprawność 
	Wartość opałowa Hu
	Jednostka 
	Qk,H
(kWh/rok
	Zużycie paliwa 
	Jednostka 

	Gaz ziemny  
	100
	0,88
	34,4
	MJ/m³
	11.303,25
	373,39
	m³


   
Budynek projektowany – ciepła woda użytkowa :
	 Rodzaj paliwa 
	Udział 
%
	Sprawność
ntot 
	Wartość opałowa Hu
	Jednostka 
	Qk,H
(kWh/rok
	Zużycie paliwa 
	Jednostka 

	Gaz ziemny 
	100
	0,88
	34,4
	MJ/m³
	2.691,25
	88,90
	m³


· SYSTEM  ALTERNATYWNY 
  Budynek projektowany – ogrzewanie i wentylacja:
	 Rodzaj paliwa 
	Udział 
%
	Sprawność 
COP
	Qk,H(kWh/rok
	Ilość Kw energii elektrycznej zużytej do napędu pompy ciepła  
	Jednostka 

	Grzejniki el.   
	100
	1,0
	11.303,25
	11.303,25
	kW/rok


  Budynek projektowany – ciepła woda użytkowa :
	 Rodzaj paliwa 
	Udział
%
	Sprawność 
	Qk,H(kWh/rok
	Ilość Kw energii elektrycznej zużytej do napędu pompy ciepła  
	Jednostka 

	Grzejniki el.
	100
	3
	2.691,25
	897,08
	kW/rok


  
c) KOSZTY EKSPLOATACYJNE
	Rodzaj robót 
	Zużycie paliwa 
	Jedn. 
	Koszt 

	Gaz ziemny sieciowy  
	373,39+88,90=
462,29
	m³/rok
	462,29*6,5 zł/m³=
3.004,89 zł

	Rodzaj robót 
	Zużycie paliwa 
	Jedn. 
	Koszt 

	 Instalacja elektryczna + 
	11.303,25+897,08= 12.200,3
	kWrok
	12.200,33*0,617=
7.527,60  zł


· Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię;
Mając na uwadze koszty zakupu i instalacji grzewczej  na gaz ziemny  , oraz koszty jej eksploatacji  , oraz zważając na koszty eksploatacyjne insgtalacji grzewczej zasilaniem energią elektryczną  należy uznać , że zastosowanie ogrzewania w oparciu o kocioł gazowy  jest opłacalne. 
9. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7–10 i § 147 ust. 5–7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608)
Projektowany budynek zostanie zaopatrzony w urządzenia regulujące temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach takie jak:
- regulatory termostatyczne przy grzejnikach.
- regulator pogodowy dla kota gazowego .
10. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Projektowany budynek będzie wyposażony w następujące instalacje i związane z nim urządzenia :
- instalacja wody zimnej i ciepłej z przepływowego podgrzewacza elektrycznego, 
- instalacja grzewcza – grzejniki elektryczne w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi i nagrzewnice w pomieszczeniach magazynowych.
- instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana z rur PCV – do projektowanego przyłącza do sieci
- instalacja elektryczna NN wraz z wyposażeniem – instalacje gniazd 230V oraz oświetlenie.
11. Warunki przeciwpożarowe
11.4. Kategoria zagrożenia pożarowego
Projektowanemu obiektowi odpowiada klasa:
- ZLI – sala rekreacyjna
- ZLIII – pozostała część
11.5. Klasa odporności pożarowej
Projektowanemu obiektowi odpowiada klasa:
- D – całość obiektu ze względu na powiązanie funkcyjne stref,
wymaganej odporności pożarowej wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
11.6. Ochrona p.poż.
Projektuje się wewnętrzną instalację hydrantową 25.
11.7. Ocena zagrożenia wybuchem
Na terenie obiektu nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem. 
W projektowanym obiekcie nie występują pomieszczenia ani strefy zagrożenia wybuchem w związku z tym nie opracowano graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej. W obiekcie nie występują urządzenia ani instalacje mogące bezpośrednio doprowadzić do wybuchu– Nie występuje zagrożenie wybuchem.
11.8. Podział obiektu na strefy pożarowe
Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej dla obiektów jednokondygnacyjnych niskich zaliczonych do kategorii ZLI (10000 m2) i PM obciążeniu ogniowym poniżej 500 MJ/m2 (8000 m2) nie jest przekroczona - obiekt może stanowić jedną strefę pożarową. 
11.9. Określenie wymaganej i projektowanej klasy odporności ogniowej obiektu i stopnia rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych
Wymagana klasa odporności ogniowej elementów strefy ZLI:
- Głowna konstrukcja nośna R30
- Strop REI 30
Klasa odporności ogniowej zastosowanych rozwiązań:
- Ściany murowane R120
- Stropy żelbetowe REI30
Strefa spełnia minimalne wymagania odporności ogniowej.
11.10. Warunki ewakuacji
W budynku nie występuje korytarzowy model ewakuacji. 
Przewidywana liczba osób przebywających w obiekcie:
- pracownicy – 8 osób
- klienci– 1 osoba na 1 m2 
- Sali rekreacyjnej  – 101 osób.
Z pomieszczenia, w którym może przebywać więcej niż 50 osób zapewniono 2 wyjścia ewakuacyjne przez drzwi o szerokości przejścia minimum 90 cm, oba prowadzące bezpośrednio na zewnątrz budynku. 
Długości przejść ewakuacyjnych z pomieszczeń nie przekroczą 40 m.
W przejściach ewakuacyjnych nie występują zwężenia o szerokości mniejszej niż 0,9 ani na długości przekraczającej 1,5 m. Drzwi przy głównym wejściu do budynku posiadają szerokość min. 1,2 m.
11.11. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie.
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – przy wejściu głównym
Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa pożaru – nie projektuje się
Wewnętrzna instalacja wodociągowa p.poż. – hydrant 25.
PROJEKTANT ARCHITEKTURY
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CZĘŚĆ OPISOWA
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.
· Roboty przygotowawcze
Ogrodzenie placu budowy, ustawienie tablic informacyjnych, wykonanie zaplecza socjalnego dla pracowników, doprowadzenie  wody i energii elektrycznej dla potrzeb budowy.
· Wytyczenie obiektu.
Wytyczenie głównych osi budynku.
· Roboty ziemne
Wykopy pod ławy i stopy żelbetowe, niwelacja terenu pod utwardzenie, wymiana gruntów nienośnych.
· Roboty betonowe.
Wykonanie ław i stóp fundamentowych, wykonanie podbudowy i posadzek.
· Roboty murarskie.
Wykonanie ścian wewnętrznych i zewnętrznych, wykonanie ścian fundamentowych.
· Roboty ciesielsko dekarskie.
[bookmark: _Hlk158231367]Wykonanie pokrycia dachowego i ścian, obróbek blacharskich, rur spustowych i rynien.
· Prace izolacyjne.
Wykonanie izolacji pionowych i poziomych fundamentów oraz poziomych izolacji posadzki.
· Prace instalacyjne.
Wykonanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i odgromowej.
· Prace wykończeniowe.
Wykonanie tynków wewnętrznych, ułożenie posadzek i podłóg, ułożenie glazury, malowanie, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, biały montaż, 
· Prace porządkowe.
Uporządkowanie terenu budowy, likwidacja zaplecza.
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
Teren planowanej inwestycji jest zabudowany budynkiem remizy OSP, budynkiem magazynowym oraz budynkiem suszarni węży strażackich przeznaczony do rozbiórki.
3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi.
Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi to:
· Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP.
· Wykonanie infrastruktury zewnętrznej oraz utwardzenie terenu działki.
· Rozbiórka istniejącej suszarni węży strażackich.
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji  robót budowlanych, skala i czas ich występowania..
Podczas realizacji robót pracownicy mogą być narażeni na:
· potrącenie przez pojazdy mechaniczne wykonujące prace ziemne, transportowe lub dostawcze,
· upadek do istniejących wykopów,
· upadek z wysokości przy wykonywaniu prac ciesielski-dekarskich i murarskich,
· uderzenie spadającymi narzędziami lub materiałami budowlanymi przy wykonywanych pracach na wysokości,
· urazy spowodowane upadkami do wykopów,
· urazy spowodowane użytkowaniem narzędzi sprzętu budowlanego zarówno stacjonarnego jak i przenośnego (betoniarki, spawarki, piły stołowe, elektronarzędzia),
· porażenie prądem podczas używania sprzętu elektrycznego.
· narażenie na oddziaływanie pola elektrycznego i magnetycznego.
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy ze wskazaniem zagrożeń, możliwości wystąpienia urazów, stref ochronnych, kolejności i technologii wykonania prac, obsługi narzędzi niezbędnych do wykonywania prac, postępowania w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy.
Podstawą określenia sposobu realizacji robót budowlanych regulują przepisy zawarte w:
- ROZPORZĄDZENIU MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,  Załącznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. (poz. 1650)
- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektrycznych (Dz. U..2013.492 z późn. zm.)
6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie. 
Zgodnie z prawem, pierwszeństwo zastosowania mają zbiorowe środki ochronne. Dopiero kiedy nie ma możliwości ich zastosowania, wówczas pracownik otrzymuje środki ochrony indywidualnej, których pracownik ma obowiązek używać (art. 211 KP), a kierownik robót powinien monitorować, czy są one stosowane zgodnie z przeznaczeniem i regularnie sprawdzać ich stan (art. 212 KP). Pracownik przed rozpoczęciem pracy powinien sprawdzić, jakie środki ochronne są wymagane na jego stanowisku pracy, skontrolować ich stan i upewnić się, że stosuje je zgodnie z instrukcją użytkowania. W razie ich uszkodzenia, należy je wymienić na nowe. Do obowiązków pracodawcy należy konserwacja, pranie, odpylanie i odkażanie środków ochrony indywidualnej. Pracodawca zapewnia również środki ochrony indywidualnej osobom, które wykonują czynności inspekcyjne lub inne krótkotrwałe prace.
a) Środki techniczne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie to:
- środki ochrony osobistej (kaski ochronne, ubrania robocze, rękawice   ochronne, obuwie robocze, okulary ochronne, maski przeciw pyłowe, szelki bezpieczeństwa, pasy i liny bezpieczeństwa),
- sprawne urządzenia i narzędzia stosowane przy wykonywaniu prac,
- pełnowartościowe i dopuszczone do stosowania materiały i narzędzia montowane w obiekcie,
- sprawne, prawidłowo zamocowane i dopuszczone do użytkowania drabiny,  rusztowania, podesty, zadaszenia przejść, balustrady zabezpieczające.
b) Środki organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie to:
- instrukcje obsługi, montażu, bezpieczeństwa (przy stosowaniu materiałów niebezpiecznych),
- dokumentacja budowlana,
- tablice informacyjne,
- oznakowania dróg transportowych, stref niebezpiecznych, przejść ewakuacyjnych, środków opatrunkowych, punktów p.poż.,
- zabezpieczenie pomieszczeń socjalnych.

Opracował: 
 
...............................................
mgr inż. Mateusz Kamfonik
Upr. Budowlane Nr LBS/0090/PBKb/18








PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 
 Trzebów gmina Sulęcin   
Dz. nr 126 obręb 49- Trzebów    
skala 1:500

OZNACZENIA :
1.  Istniejący budynek remizy OSP   – do przebudowy i remontu  ,
2.  Istniejący budynek gospodarczy do zachowania  .   
3.  Projektowana dobudówka - świetlica wiejska .  
4. Projektowany ganek wejściowy 
5. Istniejący budynek gospodarczy do rozbiórki  . 
6. Istniejący  zbiornik na ścieki – do zachowania.  
7. Istniejący plac utwardzony  ,
8. Istniejący wjazd na działkę do zachowania . 
9. Teren zielony
10. Miejsce  na pojemniki do gromadzenia odpadów 
----k-----  Przyłącze kanalizacyjne PCV 160- istniejące do zachowania   
- -w - - -  Przyłącze wodociągowe PE 32 – istniejące do zachowania 
-..-..e-..-  Przyłącze energetyczne YKY 4x16 mm²- istniejące do zachowania.
A-.-B -C.-D -E.-F -  Granica działki objętej opracowaniem .

Za zgodność z oryginałem
mapy do celów projektowych
29.02.2024   r. 

………………………………
          mgr inż. arch. Jolanta Duziak
 Upr.w spec. architek Nr 68/83/Gw
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