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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

Razem

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W BOROWCACH

1

ROBOTY SANITARNE - ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W BOROWCACH

1.1/45231300-8 |PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ | INSTALACJA SANITARNA
1.1.1/45231300-8 |ROBOTY ZEWNETRZNE - KANALIZACJA SANITARNA
1|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.1/0202-05 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
A
<kanat 160>(8.0*1.0*(1.5+0.15)) 13.20
<szmabo>5.0*5.0%(2.0+0.15) 53.75
A (obliczenia pomocnicze) =========
66.95
66.9570.80 m3 53.56
RAZEM 53.56
2|KNNR 1 Woykopy liniowe i jamiste o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cia- |m3
d.1.1/0307-03 nach pionowych w gruntach suchych kat. -1l
A
(66.95)*0.2 m3 13.39
RAZEM 13.39
3|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wywdz nadmiaru
A gruntu
<fi 160>0.16"0.16"3.14/4*8.0 m3 0.16
<podsypka>2.14 m3 214
<obsypka>2.72 m3 2.72
<szmbo>10.0 m3 10.00
27.63 m3 27.63
RAZEM 42.65
4|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.1)/0214-02 pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
A (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-1V (80%mechanicz-
nie)
(53.56+13.39-42.65)*0.8 m3 19.44
RAZEM 19.44
5|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-4.5 m i gteb.do |m3
d.1.1)/0319-03 3.0 m w gr.kat. I-Il - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98) (20% recznie)
1)z.0.2.11.4.
9911-02
(53.56+13.39-42.65)*0.2 m3 4.86
RAZEM 4.86
6/KNNR 1 Podsypka filtracyjna piaskowo-zwirowa o gr. 15cm w gotowym wykopie wyk.z  |m3
d.1.1)/0608-02 piasku.
A
8.0*1.0*0.15+2.5*2.5*0.15 m3 2.14
RAZEM 2.14
7/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione |m
d.1.1/1308-02
.1|z.s2.3.4.
9913-2
5.0+3.0 m 8.00
RAZEM 8.00
8/ KNNR 4 Montaz rury stalowej ostonowej 0 $r. 200mm m
d.1.1/1005-05
.1]z.s2.3.9.
9912-7
0.6 m 0.60
RAZEM 0.60
9|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym ms3
d.1.1]0501-09
A
8.0%(0.16+0.2)-3.1470.16"0.16/4*8.0 m3 2.72
RAZEM 2.72
10/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.1.1]0102-01
A
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
11|KNR 2-02 Montaz elementéw prefabrykowanych - $cian zbiornikéw prostokatnych - elem.
d.1.1/1925-02 SZAMBO PREFABRYKOWANE /ZBIORNIK/
A
1.0 elem. 1.00
RAZEM 1.00
12/KNR 2-02 Montaz elementéw prefabrykowanych - przekryé zbiornikow prostokatnych - elem.
d.1.1/1925-04 PLYTA PREFABRYKOWANA Z WEAZEM KANALOWYM
1
1.0 elem. 1.00
RAZEM 1.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 150 mm odc. -1
d.1.1/1610-01 préb.
A
1 odc. -1 1.00
proéb.
RAZEM 1.00
1.1.2/45332300-6 |ROBOTY WEWNETRZNE - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
14/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.1.1]1321-02 mm - tréjnik pvc 160/110
2
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
15/KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.1.1]0222-03
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.1.11321-02 mm - redukcja pvc 160/110
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
17|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1.1/0208-03 mieszkalnych o potgczeniach weiskowych
2
15.0+3*4.0 m 27.00
RAZEM 27.00
18/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 110 |szt.
d.1.1]1321-01 mm - tuk pvc 110
2
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
19/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 110 |szt.
d.1.1]1321-01 mm - tréjnik pvc 110/110
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
20|KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o ér. 110mm szt.
d.1.1]0213-05
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
21/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 110 |szt.
d.1.1]1321-01 mm - tréjnik pvc 110/75
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
22|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 110 |szt.
d.1.1/1321-01 mm - redukcja pvc 110/75
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
23|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1.1/0208-02 mieszkalnych o potgczeniach weiskowych
2
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
24/ KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- szt.
d.1.1/0211-01 niach wciskowych
2
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
25/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze-  |szt.
d.1.1/0211-03 niach wciskowych
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
26| KNNR 4 Napowietrzak z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 50 mm szt.
d.1.1]0213-04
.2|analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
27|KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o kpl
d.1.1{0208-02 grub.do 20 cm
2
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
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28/KNNR 4 Tuleje ochronne kpl.
d.1.1]0402-05
2
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
1.1.3 MONTAZ ELEMENTOW
29|KNR 2-15/  |Elementy montazowe do miski ustgpowej montowane na $cianie kpl.
d.1.1]0101-01
.3|analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
30/ KNR-W 2-15 |Ustepy wraz z deska sedesowa kpl.
d.1.1]0233-03
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
31|KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.1.1]0234-02
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
32|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych standard z syfonem gruszko- |szt.
d.1.1]0221-02 wym
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
33|KNNR 4 Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.1.1]0230-05
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
34 KNR-W 2-15 |Ustepy dla niepetnosprawnych wraz z deskg sedesowg kpl.
d.1.1]0233-03
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
35|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych dla niepetnosprawnych szt.
d.1.1]0221-02
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
36 KNR 2-15 Montaz zlewozmywakéw dwukomorowych z blachy na szafce szt.
d.1.1]0220-05
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
37|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych z blachy na szafce szt.
d.1.1]0220-05
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
38 Pochwyty tazienkowe dla niepwinosprawnych szt
d.1.1|kalk. wtasna
3
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
39/KNR 0-31 Wykonanie podejscia i montaz przeptywowych wiszacych podgrzewaczy wody |kpl.
d.1.1/0105-01 uzytkowej o mocy do 18 kW wraz z podejsciem - podgrzewacz elektryczny
.3 przeptywowy podumywalkowy moc grzania 5,5 kW
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
40|KNR 0-31 Wykonanie podejscia i montaz przeptywowych wiszacych podgrzewaczy wody |kpl.
d.1.1/0105-01 uzytkowej o mocy do 18 kW wraz z podejsciem - podgrzewacz elektryczny po-
3 jemnosciowy podumywalkowy cisnieniowy, poj. 15loc grzania 2,0 kW
kpl. 1.00
RAZEM 1.00
41/KNNR 4 Whpusty Sciekowe ze stali nierdzewnej o $r. 50 mm - w fazience szt.
d.1.1]0218-01
3
3.0 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.2/45332200-5 |INSTALACJA WODOCIAGOWA
42|/KNNR 4 Montaz zaworu zwrotnego antyskazeniowego o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.1.2/0130-04
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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43|/KNNR 3 Woykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zaprawie ~ |m3
d.1.2/0305-01 wapiennej i cementowo-wapiennej
25.0*0.05*0.05 m3 0.06
RAZEM 0.06
44/KNNR 4 Rurociagi o $r. 32x5,4 mm - woda zimna m
d.1.2/0112-03
25.0 m 25.00
RAZEM 25.00
45/KNNR 4 Rurociagi o s$r. 32x5,4 mm - woda ciepta m
d.1.2/0112-03
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
46|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 32 mm otulinami Thermaflex FRZ m
d.1.2/0101-07
25+3.0 m 28.00
RAZEM 28.00
47/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.2/0208-02 go o grubosci do 20 cm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
48/KNNR 4 Tuleje ochronne kpl.
d.1.2/0402-05
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
49|KNR 0-35 Podejscia doptywowe do wody zimnej o potgczeniu sztywnym (rura miedziana |szt.
d.1.2/0106-06 chromowana) $r. zewn. 15 mm - do ustepu
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
50|KNR 0-35 Podejscia doptywowe do wody zimnej o potgczeniu sztywnym (rura miedziana |szt.
d.1.2/0106-06 chromowana) $r. zewn. 15 mm - do pisuaru
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
51|KNR 0-35 Podejscia doptywowe do wody zimnej o potgczeniu sztywnym (rura miedziana |szt.
d.1.2/0106-06 chromowana) $ér. zewn. 15 mm + zawér do weza
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
52|KNR 0-35 Podejscia doptywowe do wody zimnej lub cieptej do baterii montowanych na  |szt.
d.1.2/0106-02 obrzezu urzadzenia; $r. zewn. 15 mm - do umywalki
4*2 szt. 8.00
RAZEM 8.00
53|KNR 2-15 Baterie umywalkowe stojace standard o $r.nom. 15 mm szt.
d.1.2/0115-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
54|KNR 2-15 Baterie zmywakowe stojace standard o $r.nom. 15 mm szt.
d.1.2/0115-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
55/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych - proba zasadnicza (pulsacyjna)  |prob.
d.1.2/0127-01
analogia
1.0 prob. 1.00
RAZEM 1.00
56|/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych - dodatek w budynkach mieszkal- |m
d.1.2|/0127-02 nych (rurocigg o $r. do 63 mm)
analogia
25+3 m 28.00
RAZEM 28.00
1.3/45331100-7 |INSTALACJA OGRZEWANIA | WENTYLACJI
1.3.1 OGRZEWANIE
57/KNNR 4 Montaz grzejnika - grzejnik elektryczny L=0,725m Q=1000W szt.
d.1.3/0418-03
.1|analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
58/ KNNR 4 Montaz grzejnika - grzejnik elektryczny tazienkowy L=0,5m Q=500W szt.
d.1.3/0418-03
.1|analogia
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
59/KNNR 4 Montaz grzejnika - grzejnik elektryczny tazienkowy L=0,5m Q=400W szt.
d.1.3/0418-03
.1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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60|KNNR 4 Kurtyny Scienne z nagrzenica elektryczng - zakup i montaz wraz z sterowa- szt.
d.1.3/0432-03 niem oraz okablowaniem, montazem konstrukcji wsporczej wraz z robotami in-
A stalacyjnymi - kurtyna powietrzna elektryczna
Q=4,0kW L=1,0m
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
61/KNNR 4 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.1.3]0436-01
A
5+2+1+1 urz. 9.00
RAZEM 9.00
1.3.2/45331200-8 |WENTYLACJA
62| KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.3/0208-02 go o grubosci do 20 cm
2
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
63| KNP 05 Prostki wentylacyjne o przekroju kotowym "SPIRQO" typ "S" z tasmy stalowej m
d.1.3/0653-01.01 |ocynkowanej gr. do 0.6-0.7 mm o $r. przewodu do 100 mm; dtugos$¢ przewodu
2 do 3.0 m - prostki do wentylacji tazienkowej
5 m 5.00
RAZEM 5.00
64|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraggtym matg |m2 izo-
d.1.3/0213-01 lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowang na szpilki zgrze- |lacji
2 wane - udziat ksztattek do 35%; $rednica kanatéw do 200 mm
2*3.14*0.5*5.0 m2 izo- 15.70
lacji
RAZEM 15.70
65/KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110mm szt.
d.1.3/0213-05
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
66|KNR-W 2-17 |Montaz wentylatora - wentylator sufitowy wydajno$¢ - 30m3/h do 50m3/h szt.
d.1.3/0206-01
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
67|KNP 05 Prostki wentylacyjne o przekroju kotowym "SPIRQO" typ "S" z tasmy stalowej m
d.1.3|/0653-01.01 |ocynkowanej gr. do 0.6-0.7 mm o $r. przewodu do 100 mm; dtugos¢ przewodu
2 do 3.0 m - podtgczenie okapu kuchennego
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
68 KNR-W 2-17 |Montaz wentylatora - okap kuchenny wydajnosé wentylatora - 50m3/h szt.
d.1.3|0206-01
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
69|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w okfadzinie ceramicznej - kratki wentylacyj- |szt.
d.1.3/0102-05 ne mechaniczne wraz z podtgczeniem do komina
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Wartos¢
we
1 2 3 4
1 1-69 ROBOTY SANITARNE - ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA BU-
DYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W BOROWCACH
1.1 1-41 PRZYELACZE KANALIZACJI SANITARNEJ | INSTALACJA SANI-
TARNA
1.1.1 1-13 ROBOTY ZEWNETRZNE - KANALIZACJA SANITARNA
1.1.2 14 - 28 ROBOTY WEWNETRZNE - INSTALACJA KANALIZACJI SANI-
TARNEJ
1.1.3 29 - 41 MONTAZ ELEMENTOW
1.2 42 - 56 INSTALACJA WODOCIAGOWA
1.3 57 - 69 INSTALACJA OGRZEWANIA | WENTYLACJI
1.3.1 57 - 61 OGRZEWANIE
1.3.2 62 - 69 WENTYLACJA
RAZEM

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W BOROWCACH

1

ROBOTY SANITARNE - ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W BOROW-

CACH
1.1/45231300-8 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ | INSTALACJA SANITARNA
1.1./45231300-8 ROBOTY ZEWNETRZNE - KANALIZACJA SANITARNA
1
1/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny- |m3 53.56
d.1.]05 mi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na
1.1 odl.do 1 km sam.samowytad.
2|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe i jamiste o szerokosci 0,8-2,5 m i gte- |m3 13.39
d.1./03 bokosci do 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach
1.1 suchych kat. |-l
3|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samo- |m3 42.65
d.1.]02 chodami samowytadowczymi po drogach o nawierzch-
1.1 ni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wywéz nadmiaru gruntu
4/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3 19.44
d.1.]02 punktowych, rowéw, wykopow obiektowych spycharka-
1.1 mi z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (gru-
bos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu Ill-
1V (80%mechanicznie)
5/KNNR 1 0319- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szero- |m3 4.86
d.1./03 z.0.2.11.4. |kosci 0,8-4.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1l - wspdt-
1.1/9911-02 czynnik zageszczenia Js=0.98) (20% recznie)
6/KNNR 1 0608- |Podsypka filtracyjna piaskowo-zwirowa o gr. 15cmw  |m3 2.14
d.1.]02 gotowym wykopie wyk.z piasku.
1.1
7|/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 |m 8.00
d.1.]02 z.sz.3.4. mm - wykopy umocnione
1.1]9913-2
8/KNNR 4 1005- |Montaz rury stalowej ostonowej o $r. 200mm m 0.60
d.1.|05 z.sz.3.9.
1.1]9912-7
9/KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3 2.72
d.1.|0501-09
1.1
10|KNR-W 2-19  |Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi taSmg z |m 5.00
d.1./0102-01 tworzywa sztucznego
1.1
11/KNR 2-02 Montaz elementdw prefabrykowanych - $cian zbiorni- |elem. 1.00
d.1.|1925-02 kéw prostokatnych - SZAMBO PREFABRYKOWANE /
1.1 ZBIORNIK/
12/KNR 2-02 Montaz elementdw prefabrykowanych - przekry¢ zbior- |elem. 1.00
d.1.|1925-04 nikéw prostokatnych - PLYTA PREFABRYKOWANA Z
1.1 WEAZEM KANALOWYM
13/KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi- |odc. -1 préb. 1.00
d.1.|01 nalnej 150 mm
1.1
Razem dziat: ROBOTY ZEWNETRZNE - KANALIZACJA SANITARNA
1.1./45332300-6 ROBOTY WEWNETRZNE - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
2
14/ KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tagczone |szt 3.00
d.1./02 na wcisk o $r. zewn. 160 mm - tréjnik pvc 160/110
1.2
15/KNNR 4 0222- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potg- |szt. 1.00
d.1./03 czeniach wciskowych
1.2
16/KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tagczone |szt 1.00
d.1./02 na wcisk o ér. zewn. 160 mm - redukcja pvc 160/110
1.2
17/KNNR 4 0208- |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cia- |m 27.00
d.1./03 nach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach
1.2 wciskowych
18/KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone |szt. 7.00
d.1.|01 na wcisk o ér. zewn. 110 mm - tuk pvc 110
1.2
19/KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone |szt. 3.00
d.1.|01 na wcisk o $r. zewn. 110 mm - tréjnik pvc 110/110
1.2
20|KNNR 4 0213- |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o ér.  |szt. 3.00
d.1.|05 110mm
1.2
21|KNNR 4 1321- |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone |szt. 2.00
d.1.|01 na wcisk o $r. zewn. 110 mm - tréjnik pve 110/75
1.2
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22|KNNR 4 1321- |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone |szt. 2.00
d.1.|01 na wcisk o $r. zewn. 110 mm - redukcja pvc 110/75
1.2
23|KNNR 4 0208- |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $ér. 75 mm na $cia- m 2.00
d.1.]02 nach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach
1.2 wciskowych
24/KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o |szt. 6.00
d.1.|01 $r. 50 mm o potaczeniach wciskowych
1.2
25/KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o |szt. 2.00
d.1./03 $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych
1.2
26|KNNR 4 0213- |Napowietrzak z PVC o potgczeniu wciskowym o ér. 50 |szt. 5.00
d.1.|04 mm
1.2]analogia
27/KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z  |kpl 3.00
d.1./0208-02 betonu zwirowego o grub.do 20 cm
1.2
28|KNNR 4 0402- |Tuleje ochronne kpl. 3.00
d.1.|05
1.2
Razem dziat: ROBOTY WEWNETRZNE - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
1.1. MONTAZ ELEMENTOW
3
29|KNR 2-15/ Elementy montazowe do miski ustepowej montowane |kpl. 2.00
d.1./0101-01 na $cianie
1.3|analogia
30|KNR-W 2-15  |Ustepy wraz z deska sedesowa kpl. 1.00
d.1.]0233-03
1.3
31|KNR-W 2-15  |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl. 1.00
d.1.|0234-02
1.3
32|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych stan- |szt. 1.00
d.1./0221-02 dard z syfonem gruszkowym
1.3
33|KNNR 4 0230- |Postument porcelanowy do umywalek kpl. 1.00
d.1.|05
1.3
34|KNR-W 2-15  |Ustepy dla niepetnosprawnych wraz z deskg sedesowa | kpl. 1.00
d.1.]0233-03
1.3
35|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych dla szt. 1.00
d.1./0221-02 niepetnosprawnych
1.3
36|KNR 2-15 Montaz zlewozmywakéw dwukomorowych z blachy na |szt. 1.00
d.1./0220-05 szafce
1.3
37|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych z blachy na szafce szt. 1.00
d.1./0220-05
1.3
38 Pochwyty tazienkowe dla niepwinosprawnych szt 4.00
d.1.|kalk. wtasna
1.3
39|KNR 0-31 Wykonanie podejscia i montaz przeptywowych wisza- |kpl. 2.00
d.1./0105-01 cych podgrzewaczy wody uzytkowej o0 mocy do 18 kW
1.3 wraz z podejsciem - podgrzewacz elektryczny przepty-
wowy podumywalkowy moc grzania 5,5 kW
40|KNR 0-31 Wykonanie podejscia i montaz przeptywowych wisza- |kpl. 1.00
d.1./0105-01 cych podgrzewaczy wody uzytkowej o mocy do 18 kW
1.3 wraz z podejsciem - podgrzewacz elektryczny pojem-
nosciowy podumywalkowy cisnieniowy, poj. 15loc grza-
nia 2,0 kW
41|KNNR 4 0218- |Wpusty Sciekowe ze stali nierdzewnej o $r. 50 mm - w |szt. 3.00
d.1.|01 tazience
1.3
Razem dziat: MONTAZ ELEMENTOW
Razem dziat: PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ | INSTALACJA SANITARNA
1.2/45332200-5 INSTALACJA WODOCIAGOWA
42|KNNR 4 0130- |Montaz zaworu zwrotnego antyskazeniowego o $r. no- |szt. 1.00
d.1./04 minalnej 32 mm
2
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43|KNNR 3 0305- |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cia- m3 0.06
d.1.|01 nach z cegty na zaprawie wapiennej i cementowo-wa-
2 piennej
44/KNNR 4 0112- |Rurociggi o $r. 32x5,4 mm - woda zimna m 25.00
d.1.|03
2
45/KNNR 4 0112- |Rurociggi o $r. 32x5,4 mm - woda ciepta m 3.00
d.1.|03
2
46|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 32 mm otulinami Thermaflex m 28.00
d.1./0101-07 FRZ
2
47/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w ele- szt. 3.00
d.1./0208-02 mentach z betonu zwirowego o grubosci do 20 cm
2
48|KNNR 4 0402- |Tuleje ochronne kpl. 3.00
d.1.|05
2
49|KNR 0-35 Podejscia doptywowe do wody zimnej o potaczeniu szt. 2.00
d.1./0106-06 sztywnym (rura miedziana chromowana) $r. zewn. 15
2 mm - do ustepu
50|KNR 0-35 Podejscia doptywowe do wody zimnej o potaczeniu szt. 1.00
d.1./0106-06 sztywnym (rura miedziana chromowana) $r. zewn. 15
2 mm - do pisuaru
51|/KNR 0-35 Podejscia doptywowe do wody zimnej o potaczeniu szt. 1.00
d.1./0106-06 sztywnym (rura miedziana chromowana) $ér. zewn. 15
2 mm + zawor do weza
52|KNR 0-35 Podejscia doptywowe do wody zimnej lub cieptej do ba-|szt. 8.00
d.1./0106-02 terii montowanych na obrzezu urzadzenia; $r. zewn. 15
2 mm - do umywalki
53|KNR 2-15 Baterie umywalkowe stojace standard o sr.nom. 15 szt. 3.00
d.1.|0115-02 mm
2
54|KNR 2-15 Baterie zmywakowe stojace standard o $r.nom. 15 mm |szt. 1.00
d.1.|0115-02
2
55|KNNR 4 0127- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych - préba prob. 1.00
d.1.|01 zasadnicza (pulsacyjna)
2|analogia
56|KNNR 4 0127- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych - dodatek |m 28.00
d.1.]02 w budynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
2|analogia
Razem dziat: INSTALACJA WODOCIAGOWA
1.3/45331100-7 INSTALACJA OGRZEWANIA | WENTYLACJI
1.3. OGRZEWANIE
1
57|KNNR 4 0418- |Montaz grzejnika - grzejnik elektryczny L=0,725m Q= |szt. 5.00
d.1.|03 1000W
3.1|analogia
58/ KNNR 4 0418- |Montaz grzejnika - grzejnik elektryczny fazienkowy L= |szt. 2.00
d.1.|03 0,5m Q=500W
3.1|analogia
59|KNNR 4 0418- |Montaz grzejnika - grzejnik elektryczny fazienkowy L= |szt. 1.00
d.1.|03 0,5m Q=400W
3.1|analogia
60|KNNR 4 0432- |Kurtyny $cienne z nagrzenicg elektryczng - zakup i szt. 1.00
d.1.|03 montaz wraz z sterowaniem oraz okablowaniem, mon-
3.1 tazem konstrukcji wsporczej wraz z robotami instala-
cyjnymi - kurtyna powietrzna elektryczna
Q=4,0kW L=1,0m
61/KNNR 4 0436- |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego urz. 9.00
d.1.|01 ogrzewania (na goraco)
3.1
Razem dziat: OGRZEWANIE
1.3./145331200-8 WENTYLACJA
2
62| KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w ele- szt. 1.00
d.1./0208-02 mentach z betonu zwirowego o grubosci do 20 cm
3.2
63|KNP 05 0653- |Prostki wentylacyjne o przekroju kotowym "SPIRO" typ |m 5.00
d.1./01.01 "S" z tasmy stalowej ocynkowanej gr. do 0.6-0.7 mm o
3.2 $r. przewodu do 100 mm; dtugo$¢ przewodu do 3.0 m -

prostki do wentylacji tazienkowej
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64|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o |m2 izolacji 15.70
d.1./0213-01 przekroju okragtym matg lamelowg ALU LAMELLA
3.2 MAT firmy ROCKWOOL mocowang na szpilki zgrze-
wane - udziat ksztattek do 35%; $rednica kanatéw do
200 mm
65/KNNR 4 0213- |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o ér.  |szt. 3.00
d.1.|05 110mm
3.2
66|KNR-W 2-17  |Montaz wentylatora - wentylator sufitowy wydajnos¢ - |szt. 3.00
d.1./0206-01 30m3/h do 50m3/h
3.2
67|KNP 05 0653- |Prostki wentylacyjne o przekroju kotowym "SPIRO" typ |m 3.00
d.1./01.01 "S" z tasmy stalowej ocynkowanej gr. do 0.6-0.7 mm o
3.2 $r. przewodu do 100 mm; diugos¢ przewodu do 3.0 m -
podtgczenie okapu kuchennego
68/KNR-W 2-17  |Montaz wentylatora - okap kuchenny wydajnos¢ wenty- | szt. 1.00
d.1./0206-01 latora - 50m3/h
3.2
69|KNR AT-22 Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie cera-  |szt. 1.00
d.1./0102-05 micznej - kratki wentylacyjne mechaniczne wraz z pod-
3.2 taczeniem do komina

Razem dziat: WENTYLACJA

Razem dziat: INSTALACJA OGRZEWANIA | WENTYLACJI

Razem dziat: ROBOTY SANITARNE - ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W BO-
ROWCACH

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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