TWOi Twéj DOM

/ﬂd Matgorzata Dabrowska PROJEKTY Twoéj DOM
DOM Regon 141122030 ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE Telefon: 606 854 755

NIP 758-153-92-69 URBANISTYKA www.twojdom.pl
07-410 Ostroteka, ul. Rézana 20 NADZOR INWESTORSKI arch.dabrowski@gmail.com

SPECYFIKACJA TECHNICZA

Rozbudowa i przebudowa budynku swietlicy wiejskiej

Nazwa zadania .
wraz z zagospodarowaniem terenu

Jednostka ewidencyjna Troszyn, obreb Grucele,

Adres budowy dz. nr 435/1, 434/1, 433/1, 432/2, 432/3

Gmina Troszyn

Inwestor ul. Stowackiego 13, 07-405 Troszyn

Miejsce i data Ostroteka, lipiec 2017r.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

ST-0. WYMAGANIA OGOLNE

ST-01. ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE
ST-02. ROBOTY ZIEMNE

ST-03. KONSTRUKCJE BETONOWE I ZELBETOWE
ST-04. KONSTRUKCJE MUROWE

ST-05. KONSTRUKCJE DREWNIANE

ST-06. WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH
ST-07. IZOLACJE

ST-08. TYNKOWANIE

ST-09. MALOWANIE

ST-10. WYKEADANIE PODEOG I SCIAN

ST-11. STOLARKA BUDOWLANA

ST-12. INSTALACJE SANITARNE

ST-13. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ST-14 OBRZEZA BETONOWE

ST-15 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
ST-16. KONSTRUKCJE STALOWE

ST-17. INSTALACJA WENTYLACJI

ST-18. ROBOTY PRZY WNOSZENIU RUSZTOWAN
ST-19. DOSTAWA I MONTAZ WYPOSAZENIA
ST-Z. NASADZENIA ROSLINNE



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-0 Wymagania Og6lne odnosi si¢ do wymagan wsp6lnych dla
poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu
i wykonaniu Robé6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6ét objetych ST
Zakres robot budowlanych okresla projekt architektoniczno-budowlany oraz przedmiary.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczgce Robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami inzyniera.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:

- Przedmiary rob6t

- Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja Projektowa, ktéra Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie
zawiera¢ nastepujace czesci:

- Przedmiary robét

- Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét

- Sytuacja zadania na mapie geodezyjnej

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje:

- Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robét

- Projekt objazdoéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegélnych odcinkéw
- Projekt organizacji i harmonogram Robét

- Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
InZzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione cho¢by w
jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytdw ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i
wplynie to na nie zadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takze materiaty beda niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbgdne do ochrony robét. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlgczony w
ceng umownag.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca
bedzie:

- utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i woké6t Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do
Robdt beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac zgodg¢ na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni i za urzadzenia podziemne, taki jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed szkodzeniem tych instalacji
urzadzen w czasie trwania budowy, Wykonawca jest zobowigzany umie$ci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o
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zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

Okreslenia podstawowe:

Inzynier (Inspektor Nadzoru) — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru
nad realizacja Robét i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikdéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jakosci materialéw oraz Robot.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug technologiczne;j
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Certyfikat zgodnoS$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sa
zgodne z okre$long norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyroboéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania.

W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat
zgodnos$ci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnoSci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub
ustuga sa zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie S$wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czgsci)
materiatéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta
uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrodta sposéb ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie post¢pu Robot.
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2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materialéw z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatéw do Robdét.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do Robot i
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w
obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatlow
zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i
nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego ni przyjeciem
i niezaplaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialéw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
p6zniej zmieniany bez zgody InZyniera.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych Robo6t. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera: w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot m by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera, o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ poznie;j
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialdw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych fadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $§rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robo6t 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

ST-0 4



Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych drog publicznych na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych Rob6t, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez
inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos$¢. Decyzje Inzyniera
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementoéw Robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialéw i Robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, dos§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia Inzyniera beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzké6w Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania Robét, mozliwos$ci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie Roboét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czeg$¢ ogolng opisujacy:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw
Robdt,

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych elementéw
Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktére Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposo6b oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czeg$¢ szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,
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- sposOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom;

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania
programu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Projekt programu zapewnienia
jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inzynierowi najpdzniej razem z harmonogramem w
terminie 21 dni po podpisaniu umowy. Koszty zwigzane z wykonaniem projektu programu
zapewnienia jakosci nalezy poda¢ w cenie umowne;j.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozonag jako$¢ Rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg Robot i jakosci
materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz
Robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robét z czgstotliwo$cia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej 1 ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
InZzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadajg wazna
legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i1 odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych
procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynaé
ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana
usunig¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktdre budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana
przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bgda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie p6zniej niz w terminie okre$§lonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, zaaprobowanych przez niego.
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6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakoS$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inzynier, po uprzednie]
weryfikacji systemu kontroli Robdt, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢
materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materialéw i Rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentdéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska normg lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sa objete certyfikacjg okreslona w pkt 1. i ktdre spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy,
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bgda dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczam do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- datg¢ przekazania Wykonawcy terenu Budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzenia, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbior6w Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg¢Sciowych i ostatecznych
odbioréw Robot,

- wyja$nienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,
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- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnej (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do stosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

b) Ksigzka obmiaréw

Ksigska Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robdt lub w SST i wpisuje do Ksigski Obmiardw.

¢) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, atesty
materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.

Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét. Winny byé udostepnione na kazde Zyczenie
Inspektora Nadzoru.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym lub zgtoszenie robét;

- protokoty przekazania Terenu Budowy;

- protokoty odbioru Robdt;

- protokoty z narad i ustalen;

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- operaty geodezyjne;

- korespondencje na budowie;

€) Przechowywanie dokumentéw

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym kosztorysie. Obmiaru Rob6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi
Obmiaru. Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
Robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na piSmie.

Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci Robot i materialow

Zasady okreS$lania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowe;j.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wlasne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Roboét.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Rob6t. Obmiar Robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W
razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru,
ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegétowych Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi czgsciowemu;

¢) odbiorowi ostatecznemu ( koncowemu );

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér Robot
zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ Rob6t
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czeéci Rob6t. Odbioru
czgsciowego Robdt dokonuje si¢ dla zakresu Rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym Robo6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny Robot (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakos$ci. Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbidr ostateczny Robot
nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robdét z Dokumentacja Projektowa i SST.

ST-0 9



W toku odbioru ostatecznego Robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeg$ciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania Rob6t uzupetniajacych i Rob6t poprawkowych. W przypadku nie wykonania
wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajacych w poszczeg6lnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych oraz instalacyjnych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢
wykonywanych Rob6t w poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
Dokumentacja Projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robé6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koficowe )

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Rob6ét jest protokét odbioru
ostatecznego Robot, sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje¢ Powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania Rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

- szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne);

- recepty i ustalenia technologiczne;

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Roboét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen;

- dzienniki Budowy i Ksigegi Obmiaru (oryginaty);

- wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i Programem
Zapewnienia Jakos$ci (PZJ);

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatdéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ);

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumenté6w odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST;

- sprawozdanie techniczne;

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg Rob6t i sieci uzbrojenia terenu;

- wyniki badan i pomiaréw elektrycznych;

- kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac;

- zakres 1 lokalizacj¢ wykonywanych Robot;

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego;

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot;

- date rozpoczecia i zakonczenia Robot;

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunigciem wad, ktore
ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny
Robot”
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci Rob6t wycenionych jako jednostkowe jest warto$¢ (kwota) skalkulowana i podana
przez Wykonawce i przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umowy (ofercie).

Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowe;.

Wynagrodzenie Rob6t bedzie obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

- Warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na Teren Budowy;

- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);

- Koszty posrednie, w sktad, ktoérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy; baraki socjalne,
utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie energii i
wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robot, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placdéw, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;

- Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym;

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT;

Warto$¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawceg jest ostateczna i niezmienna oraz
wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Rob6t objetych realizacja przedmiotu
Umowy.

9.2. Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajacemu pomieszczenie do
przeprowadzenia narad roboczych z udzialem 6 oséb. Koszty zwigzane ze spelnieniem tego
wymagania Wykonawca uwzgledni w ramach wynagrodzenia jednostkowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni
zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;j.
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, §cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowiazuja w zwigzku
z wykonaniem prac objetych Umow3 i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych.

Zaklada si¢, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomit si¢ z treScig i wymaganiami tych norm.

1) Prawo budowlane.

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pOZniejszymi zmianami).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 01 ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE
CPV -45110000 - 1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania rob6t rozbiérkowych i demontazowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozbiérek i demontazy.

1.4. OKkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania og6lne” punkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST-0 ,,Wymagania
og6lne” punkt 1.5

2. MATERIALY
Prace nie przewidujag wbudowania materiatow.

3. SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t rozbiérkowych i demontazowych pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robo6t i przepisow BIOZ zostang
przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu podtoza.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP. Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-00 "Wymagania
og6lne" punkt 3.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Materiaty z rozbiérek i demontazu moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu,
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych rob6t. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknigtych kontenerach. Wszelkie
zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie
usuwat na biezaco i na wlasny koszt. Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadéw (wytworca)
zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich
transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami).
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Ogélne wymagania
dotyczace transportu podano w ST-00 " Wymagania og6lne” punkt 4.
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5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogdblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00 "Wymagania ogélne" punkt 5.1.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych i demontazowych nalezy:

Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i
zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepisoéw BHP:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacje¢ teletechnicznag i
wodnokanalizacyjna oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.3. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. (Dz.U.
Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
5.3.1. Pokrycie dachowe rozbiera¢ recznie. Material poza obreb budynku znosi¢ lub spuszczac
rynnami w spos6b zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

5.3.2. Wiezbe dachowa rozbiera¢ recznie. Materiat odnie$¢ poza obreb budynku.

5.3.3. Stropy i $ciany rozebra¢ recznie lub mechanicznie, facznie ze Scianami fundamentowymi.
Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

5.3.4. Rozbiorke stolarki okiennej, drzwiowej oraz parapetéw nalezy wykona¢ recznie przy

uzyciu narzedzi prostych. Materiaty z rozbidrki odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.
Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do odzysku
wyku¢ z otwordw, oczysci¢ i sktadowac.

5.3.5. Powstaly po rozbidrce wykop zasypac¢ gruntem piaszczystym zageszczanym warstwami.
Wierzchnig warstwe grubosci 0,2m zasypa¢ gruntem rodzimym.

5.3.6. Teren splantowac i oczysci€ z resztek materiatow.

5.3.7. Odbicie tynkéw cementowo-wapiennych. Tynki nalezy skuwa¢ miotami tak, aby nie
uszkodzi¢ konstrukcji §cian. Pozostato$ci tynku z muréw usunaé szczotkami ta ,aby mozliwe

byto naniesienie nowego tynku o wymaganej przyczepnosci do podtoza.

5.3.8. Rozbi6rki oktadzin $ciennych i podtogowych. Sciany i posadzki nalezy skuwaé miotami tak,
aby nie uszkodzi¢ konstrukcji $cian.

5.3.9. Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktére zgodnie z dokumentacja projektowa maja
zosta¢ zachowane. Odpady transportowac tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu
wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a
w tym ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i obowigzujacymi przepisami. Na zadanie Inspektora,
Wykonawca przedstawi §wiadectwa utylizacji odpadéw. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli
jakosci rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" punkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne” punkt 7.
Jednostkg obmiarowg s3:

- 1 m3 rozebranych elementéw Scian, stropéw, wykutych otwordw, konstrukcji zelbetowych oraz
wywozu i utylizacji odpadéw,

- kpl rozebranych elementéw o$wietlenia, urzadzen sportowych, stolarki,

- kg rozebranych konstrukcji i elementéw stalowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-0 “Wymagania ogdlne” punkt 8.
Wiszystkie roboty objete specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" w pkt 9.
Cena rob6t obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbiérkowych objetych niniejsza ST:

- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowanych
elementéw przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbiorki do konteneréw,

- selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach.

Cena rob6t obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadéw;

- zatadunek odpadow,

- zabezpieczenie fadunku,

- przew6z odpaddw do miejsca utylizacji,

- utylizacje odpadow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz.628; z p6Zniejszymi
zmianami),

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. z2001 r., Nr 112, poz. 1206),

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz
wzorow formularzy stuzacych do sporzadzenia i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz. U.
22001 r., Nr 152, poz.1737),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r, Nr 169, poz. 1650),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 02 ROBOTY ZIEMNE
CPV -45100000 - 8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wykopow. Do prac ziemnych objetych specyfikacja nalezy rowniez niwelacja terenu, ktora nalezy
przeprowadzi¢ aby uzyskac¢ pozadana rzgdna terenu. Rzgdna terenu zawarta jest w dokumentacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich

normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich

czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢

z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano
w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane
spelniajace warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,

poz. 2016; z p6zniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz.

881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166.

poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowanych materiatlow podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 2.

2.2. Wymagania szczegolowe

Przy wykonaniu robot ziemnych zwiazanych z wykonaniem wykopow materiaty wystepuja jako zabezpieczenie
skarp wykopow i elementy odwodnienia.

3.SPRZET

Roboty ziemne moga byt wykonywane rgcznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzgtu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robdt, np:

- koparki

- rowniarki lub spycharki uniwersalne;

- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu

podioza.Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelniaéwymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprzegtu podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" punkt 3.

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE

Materialy z wykopoéw moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych roboét. Urobek nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdow
do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwal na biezaco i na wlasny koszt.

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowiazany jest posiadac

stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa

z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pézniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie

i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 " Wymagania ogdlne” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne



Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00 "Wymagania og6lne" punkt 5.1. Wykonanie
robdt powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998

i BN-88/8932-02.

5.2. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania niwelacji, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rz¢dnych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno wysokosciowy.

W trakcie realizacji konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawiazaniu do badan geologicznych.
W przypadku wystapienia odmiennych warunkow gruntowych od uwidocznionych

w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz
wstrzymac prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub
robot.

Zgodg na wznowienie robot wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez
Wykonawcg:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych;

- skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robot w sposob i w zakresie

odmiennym od pierwotnego;

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczgciem robot zwiazanych z budowa obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane przygotowanie
terenu pod budowg.

Sposob wykonania dojazdu do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robdt opracowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne zwiazane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow kontrolnych w
celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robot.

Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniem. Sposdb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa,

a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposob zabezpieczenia

powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczgciem i w trakcie

wykonywania wykopow nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne zwiazane z:

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych;

- ustawieniem law wysokos$ciowych i reper6w pomocniczych;

- wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow

- niwelacja kontrolna robdt ziemnych i dna wykopu.

5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ ochrong

srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrong gleby, zieleni

naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska — Dz.
U. Nr 62 poz.627 z pézniejszymi zmianami).

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej

projektowanego poziomu posadowienia. Sciany wykopéw nalezy tak ksztaltowa¢ lub obudowaé, aby nie
nastapilo obsunigcie si¢ gruntu. Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w
sposob zgodny ze zwyczajowa praktyka inzynierska

w catym okresie trwania robot ziemnych.

Przyjety sposob odwodnienia wykopu nie moze powodowac powstania w gruncie zjawisk

niekorzystnych, np. takich jak:

- wytworzenie giebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja;

- ,Jozpompowanie” warstwy wodonosnej;

- zmiana kierunkow przepltywu wod gruntowych;

- zwigkszenie wspolczynnika filtracji gruntow;

Wykonywanie wykopoéw powinno postgpowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, aby

umozliwi¢ odptyw wod z wykopu. Wodg z wykopu nalezy odprowadzaé poza teren robot.

Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu. W przypadku
przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego
posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem Nadzoru celem podjgcia
odpowiednich decyz;ji.

5.5. Odwodnienie wykopow

Wykonawca rob6t powinien zastosowac urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod

gruntowych i1 opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkow

gruntowych, moze zastosowa¢ systemy igtofiltrow lub drenaz opaskowy ze studniami

zbiorczymi, z ktorych woda bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest

pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow

naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami

z odpowiednimi instytucjami.

5.6. Tolerancje wykonywania wykopéw:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza:



- £15 cm - dla wymiarow wykopoéw w planie;

-+ 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;

-+ 10 % - dla nachylenia skarp wykopow;

5.7. Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia. Zaggszezenie

podtoza nalez kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zaggszczonego nie niniejszego od

podanego. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty
materiat tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie zaggszczenia,

kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy okresli¢ wtorny

modut odksztatcenia podtoza wedtug BN- 64/8931-02. Wilgotnos$¢ gruntu podtoza podczas

zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnos$ci optymalnej z tolerancja od -20% do +20%.

5.8. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza nastapi

przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przed roztozeniem folii lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie

niezbgdnych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to

napraw¢ wykona on na wlasny koszt.

5.9. Podsypki

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora

Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki:

- Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot;

- Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow

materiatow budowlanych i §mieci;

- Uktadanie i zaggszczanie gruntoéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych;

0,50—1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub cig¢zkimi tarczami;

0,40 m — przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi;

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora;

5.10. Wykonanie skarpy

Skarpy musza posiadac takie pochylenie, aby zapewnic ich statecznos¢ z uwzglednieniem warunkow oraz sit,
pod dziataniem ktorych beda sig znajdowaé. Skarpa musi posiada¢ wytrzymatos¢ na dziatanie wptywow
atmosferycznych. Powinna charakteryzowac si¢ wspotczynnikiem bezpieczenstwa przy uwzglednieniu
najniekorzystniejszego uktadu sit i warunkéw wynoszacym 1,5. Pochylenie skarp okresla si¢ tangensem kata
pochylenia skarpy do poziomu, czyli: tg a =h/a (stosunek wysokos$ci skarpy do rzutu skarpy na ptaszczyzne
pozioma). Pochylenie skarpy zalezy od rodzaju gruntu, od jego jakos$ci, wysokoS$ci oraz przeznaczenia.

Dla gruntéw sypkich )nie majacych sit spojnosci) pochylenia skarp nie zaleza od wysokosci

1 w wigkszos$ci przypadkow sa mniejsze od pochylenia skarp dla gruntéw spoistych (suchych).

Grunty spoiste suche posiadaja najwigksza spdjnos¢, malejaca w miarg zawilgocenia.

Najczesciej stosowane pochylenia skarp podano w tablicy ponize;.

OGOLNIE STOSOWANE POCHYLENIA
SKARP NASYPOW I WYKOPOW

Pochylenie skarp Kat pochylenia
1:m skarp
1:1 45°
11,5 33°--40"
1:2 26°= 30"
1:3 18°=-30"
1:4 14°

Wykonana skarpe nalezy zabezpieczy¢ przed pdézniejszym usuwaniem si¢ przez wykonanie
schodkowania (jezeli zaktada je dokumentacja) i darniowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robot ziemnych zwiazanych z wykonaniem wykopow i zasypki; podano

w punkcie 5. Sprawdzenie jakosciowe i odbidr robot ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w pkt. 10.



Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowacd:

- sprawdzenie zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja;

- kontrolg prawidlowo$¢ wytyczenie robot w terenie;

- sprawdzenie przygotowania terenu;

- kontrolg rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

- sprawdzenie wymiaréw wykopow;

- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow

- ocena poszczegolnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne"
punkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne” punkt 7.
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr sze$cienny) wykonanych wykopow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-0 ”Wymagania ogdlne” punkt 8.
Roboty ziemne zwiazane z wykonaniem wykopdw uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, niniejsza SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daly
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogolne"
w pkt 9. Podstawe platnosci stanowi cena wykonania 1 m3 wykopdow i podsypek w gruncie,
w stanie rodzimym.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- oznakowanie robot;

- wyznaczenie zarysu wykopu;

- wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do
umocnienia scian wykopow wraz z elementami

- usztywniajacymi i rozpierajacymi oraz ich wyciagnigciem;

- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem
na miejsce odwozenia mas ziemnych;

- odwodnienie wykopu;

- utrzymanie wykopu;

- przeprowadzenie niezbgdnych pomiarow i badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru;

- wykonanie, a nastgpnie rozebranie drég dojazdowych;

- oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia

* PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis Gruntow

* PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.PN-88/B-04481 Grunty budowlane.
Badania prébek gruntu

* PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

* PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i Badania

» BN-88/8932-02 Podtorze i podloze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

« PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki Szczelne
* PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane odniesieniu
do wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

* PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
$wir i mieszanka.

10.2. Inne dokumenty

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr

207, poz.2016; z p6ézniejszymi zmianami),

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881),

* Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr

166, poz.1360, z pdzniejszymi zmianami),

* Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z
pdzniejszymi zmianami),

* Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz.
627 z pdzniejszymi zmianami),



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-03 KONSTRUKCJE BETONOWE I ZELBETOWE
CPV -45210000-2

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
rob6t betonowych i zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i

majace na cel wykonanie wszystkich robot betonowych i zelbetowych przewidzianych w

projekcie. Obejmuja prace zwiazane z dostawa materialow, wykonawstwem i wykonczeniem

rob6t betonowych, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych SST

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot betonowych i

zelbetowych:

- zelbetowe tawy fundamentowe,

- wience zelbetowe,

- podktady betonowe pod posadzke, utozone na warstwie podbudowy materiatow sypkich

- elementy posadzek

- shupy zelbetowe

- stropy

- belki nadprozowe monolityczne

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe i zelbetowe jakie wystepuja

przy realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowiace podstawg do wykonania tych robot sa przedstawione

w projekcie budowlanym oraz wykonawczym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich

normach i wytycznych oraz okre$leniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich

czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢

z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. Ogolne wymagania dotyczace robot
podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne” punkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,

poz. 2016; z p6ézniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz.

881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166.

poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowanych materialow podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 4.
2.2. Wymagania szczeg6lowe

2.2.1. Deskowanie

- drewno do wykonania deskowania: deski i sklejki wodoodporne oraz pozostate materiaty do budowy deskowan
- Iaczenie deskowan poprzez usuwalne ztacza lub zatrzaski metalowe o statej lub zmiennej dtugosci, nie
pozostawiajacych w powierzchni elementu otworow o $rednicy wigkszej niz 25 mm

- §rodek anty-przyczepny: aktywne chemiczne srodki zawierajace sktadniki wchodzace w reakcje z wolnym
wapnem znajdujacym si¢ w betonie, powodujace wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych w wodzie substancji,
zapobiegajacych przywieraniu beton do deskowania

2.2.2. Zbrojenie

- zbrojenie gtdéwne nalezy wykonac¢ z zebrowanych pretow zbrojeniowych ze stali jak podano w dokumentacji.
Stal musi spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264

- elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264

- drut do wiazania prgtow musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6mm migkki. Klocki



dystansowe pod zbrojenie musza odpowiada¢ celom jakim maja stuzy¢.

2.2.3. Sktadniki mieszanki betonowej

- cement

Do stosowania dopuszczone sa tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé zadnych materialow
zamiennych.

a. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30005

b. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30000

- woda

Mozna stosowac bez badania wody wodociagowe. Stosuje si¢ wodg czysta, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad,
zwiazkow organicznych i innych substancji zabronionych w normie PN-

88/B-32250

- kruszywo

A. Zatozenia ogdlne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO rozdziat 6, z wyjatkami
wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed
uzyciem powinno by¢ w catosci i doktadnie przeptukane. Zawarto$¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1%.
B. Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie

powinny przekraczaé¢ 4%. Nalezy uzywacé tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych

krawedziach.

C. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywac zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru,
famanych kamieni lub mieszanki tych materialow, zawierajacej nie wigcej niz 15% ptaskich badz wydtuzonych
ziaren (dtugos$¢ 5 razy wigksza od szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny
przekraczaé 2%.

D. Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczac 5%.

- domieszki do betonu

W miarg potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek, srodkéw i dodatkow do
betonu: uplastyczniajacych, opdzniajacych lub przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelniajacych i
przeciwmrozowych, srodkdéw do pielegnacji betonu. Wszystkie domieszki do betondéw nalezy stosowac zgodnie
z zaleceniami laboratorium. Od producenta nalezy uzyskaé gwarancje zgodnos$ci z powyzszymi wymaganiami.
Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest
przedstawienie zardwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajacej zachowanie
wymaganych parametrow oraz pozostatych wymagan przez betony w ktorych zastosowano domieszke.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.5

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot betonowych i zbrojarskich oraz deskowan pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie
gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robdt i przepisow BIOZ zostana przez zarzadzajacego
realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt.6.

4.2. Transport materialow

Mieszanke betonowa i wszystkie materiaty niezbgdne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad robot
betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy
do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Transport mieszanki betonowej powinien zapewnié dostarczenie jej do miejsca uktadania w takim stanie, aby
nie wystapito rozsegregowanie sktadnikdow, zanieczyszczenia, zmiana sktadu mieszanki (ubytek wody) oraz
obnizenie temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych. Przewozona
mieszankg¢ betonowa nalezy chroni¢ przed opadami, a w czasie suszy przed wysuszeniem.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowe;j

Mieszanka betonowa powinna zosta¢ utozona i zaggszczona w deskowaniu przed rozpoczgciem wiazania. Nie
powinien on przekraczaé¢ 1 godziny. Uzycie domieszek redukujacych ilos¢ wody oraz opdzniajacych wiazanie
moze zmieni¢ czas transportu. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i Inzyniera.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00 "Wymagania ogo6lne" punkt 2.1.

5.2. Deskowania

5.2.1 Wykonanie deskowan

A. Przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi i poziomdéw oraz zgodno$é
wymiardow z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inzyniera

B. Przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz r¢cznie usunac luzna
ziemig.



C. Nalezy je ustawia¢ w taki sposob aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do ksztattu, potozenia i
wymiardw wymagane.
D. Nalezy dopasowywac potaczenia szalunkdéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelno$é. 110s¢ potaczen nalezy
ogranicza¢ do minimum.
E. Na wszystkich wysunigtych, eksponowanych zewngtrznych naroznikach $cian i ptyt, deskowania nalezy
wzmacnia¢ 25mm tasma stalowa
F. Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki, oraz dylatacje i potaczenia pomiarowe nalezy ksztattowa¢ zgodnie
z projektem.
G. Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze.
H. Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatos$ci
pozwalajacej przenies¢ obciazenia od cigzaru wlasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.
5.2.2. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan.
Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami oraz wykonane zgodnie z
okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych
wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostana naprawione lub
wymienione na koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonéw podlegaja powyzszym
warunkom i musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.
5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowan
A. Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystapieniem do prac
opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostato$ci wezesniejszego betonu, brudu i
innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtornie uzywa¢ deskowan o zniszczonej powierzchni.
B. Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczenia stali 1 inne pozostatosci metali.
C. Przed zainstalowaniem ptyty maja by¢ pokryte $rodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten
nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.
5.2.3. Rozbieranie deskowan
A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bgdace skutkiem usuwania.
B. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji pltytowych lub belek powinny pozostaé na miejscu,
do czasu gdy beton osiagnie wytrzymatos$¢ 28-dniowa, ktora zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub
do czasu zezwolenia na piSmie przez Inzyniera. Usuwanie jakichkolwiek podpor w celu ich ponownego
wykorzystania jest niedopuszczalne.
C. Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zostaé usunigte. Zadne z nich nie
moga zosta¢ pod tynkiem.
5.3 Zbrojenie
5.3.1. Przygotowanie zbrojenia
Stal powinna by¢ dostarczana na budowg wraz z odpowiednimi narz¢dziami. Powinna ona by¢ oznaczona
metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie
powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu
nadanego pretom.
5.3.2. Dokumenty, ktore nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
A. Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy musza by¢ zgodne
z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.4
B. Rysunki robocze dostarczone przez wykonawcg przedstawiajace szczegoty gigcia,
zestawienia stali i uklad zbrojenia.
C. Na rysunkach przedstawiajacych sposob uktadania zbrojenia nalezy okresli¢
nastgpujace elementy: wymiary, przekroje, odstepy, uktad i liczbg pretow, oraz polaczenia
z oznaczeniami kodowymi pozwalajacymi na poprawne utozenie stali zbrojeniowej bez odwotywania sig do
szczegotowych rysunkéw roboczych.
D. Zbrojenie nalezy przygotowywac zgodnie z normg PN-84/B-03264. Wszystkie prety musza by¢ gigte na
zimno.
5.3.3. Ukladanie stali zbrojeniowej
A. Czyszczenie stali: z metalu nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, thuszcz, ziemig, oraz inne
zanieczyszczenia
B. Zabezpieczenie, odstepy i1 uktadanie zbrojenia:
1. Zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczego6tami i uwagami podanymi na rysunkach.
2. Jesli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowac nast¢pujaca otuling betonowa stali zbrojeniowe;:
a. Konstrukcje bedace w statym kontakcie z gruntem: 60 mm
b. Konstrukcje majace kontakt z gruntem i atmosfera: 50 mm
c. Sciany konstrukcji zawierajacych substancje ptynne: 50 mm
d. Konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani substancji ptynnych:

- ptyty: 40 mm

- §ciany, belki: 40 mm.
C. Potaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegdtami i uwagami podanymi na
rysunkach.
D. Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera



E. Gigcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem przypadkow kiedy
zachodzi konieczno$¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie pretow. Przed kazdym przeformowaniem
pretow na miejscu wbudowania nalezy uzgodni¢ to z inzynierem.

5.4 Betonowanie

5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowe;j

A. Dopuszcza sig przygotowanie mieszanki na miejscu budowy.

B. Wymagany sktad mieszanki (dane ogdlne):

1. Przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawi¢ projektowany sktad
mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez
uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badan wszystkich probek mieszanek,
przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zosta¢ przestane Inzynierowi. Nie wolno uktadaé¢ mieszanki
betonowej przed zatwierdzeniem jej przez Inzyniera.

2. Projekt mieszanki betonowej dla betonow konstrukcyjnych powinien spetniac nastgpujace

wymagania:

a. Projektowana 28-dniowa wytrzymato$¢ betonu powinna wynosi¢ 20 MPa jesli w rysunkach i specyfikacji nie
zaleca si¢ inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63 mm, jesli w rysunkach i
specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej lub jesli zmiang zaakceptuje Inzynier.

b. Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych, chyba ze Inzynier wyda inne
pisemne instrukcje.

c. Maksymalna zawarto$¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320kg/m3.

d. Zawarto$¢ catkowita powietrza 2-4%.

e. Opad betonu

- Fundamenty: 70-80 mm

- Sciany, phyty i belki: 50-75 mm

- Shupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sa zgodne z wynikami testow opadu betonu. W celu
utatwienia uktadania mieszanki mozna zwigkszy¢ opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy dodatkow
plastyfikujacych, a nie przez dodawanie wody.

C. Sktad mieszanki do betonowania fundamentow

1. Projektowana wytrzymatos¢ 28-dniowa powinna wynosi¢ 15 Mpa. Maksymalny rozmiar ziaren kruszywa
powinien wynosi¢ 63 mm.

2. Minimalna zawarto$¢ cementu na 1 m3 powinna wynosi¢ 180 kg.

5.4.2. Ukladanie mieszanki betonowe;j

A. Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomic¢ o tym
Inzyniera, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otworoéw i innych elementéw majacych si¢ znajdowac w
betonie.

B. Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiegac zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w niniejszym
opracowaniu.

C. Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do jej
segregacji lub utraty sktadnikow oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w
warstwach o grubos$ci nie wigkszej niz 450 mm.

D. Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzadzen wykonanych z
aluminium.

E. Przed przystapieniem do betonowania nalezy usunaé z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub
piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowa nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem betonu nalezy
posmarowaé wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i
zatwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy przed utozeniem betonu.

5.4.3. Zageszczanie betonu

Beton bedzie zaggszczany przy uzyciu wibratorow wgtebnych pracujacych z minimalna

czgstotliwoscia 8000 o\min i odpowiednia do zaggszczenia betonowanej sekcji amplituda. Przed rozpoczgciem
betonowania na miejscu budowy powinny znajdowacé si¢ co najmnie;j

3 gotowe do pracy wibratory. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zaggszczenia pracownik obshugujacy
wibrator musi mie¢ mozliwos$¢ obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczy¢
dodatkowa osobg odpowiedzialna za obserwacj¢ betonu podczas wibrowania.

5.4.4. Ukladanie betonéw przy upalnej i chtodnej pogodzie

A. Betonowanie przy wysokich temperaturach

Nalezy zastosowac specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane

w innych rozdziatach niniejszej specyfikacji. Domieszki redukujace zawarto$¢ wody oraz opdzniajace wiazanie
betonu w celu zapewnienia urabialno$ci betonu i uniknigcia nierdbwnos$ci powierzchni po pracach
wykonczeniowych maja by¢ stosowane w ilosciach zgodnych z zaleceniami producenta.

Nie nalezy dopuszczaé¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej od 300C.
W celu uniknigcie podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzié sktadniki mieszanki.
B. Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanki nie wolno uktadaé na zamarznigtej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie
wolno uktada¢ mieszanki w temperaturze zewngtrznej nizszej lub réwnej 40C bez specjalnego zabezpieczenia



zaaprobowanego przez zarzadzajacego realizacja umowy. Beton zniszczony przez przemarznigcie musi by¢
usunigty i zastapiony nowym na koszt Wykonawcy.

5.4.5. Drobne naprawy

A. Wszystkie uszkodzenia wykonanych betondw niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy nie powinny by¢
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem do napraw wykonawca jest
zobowiazany uzyskac¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgodg zarzadzajacego realizacja umowy co do sposobu
wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystapieniem do betonowania Wykonawca powinien
przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji probki mieszanki w stanie ptynnym. Powierzchnia zewngtrzna uzupelien
betonu powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury ze stykajacymi si¢ z niag powierzchniami betonu.

B. Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wyst¢gpowania uszczelnien powinny by¢ wypetnione bezskurczowa
niemetaliczna zaprawa. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajacego betonu.

C. Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usunigty az do odstonigcia zdrowego betonu. W
przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia maja by¢ prostopadte do powierzchni betonu. Nie
dopuszcza si¢ ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma by¢ wypetniony niemetaliczna bezskurczowa
zaprawa. Przed rozpoczgciem napraw i zamowieniem materiatlow nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz
niektore srodki wiazace nie nadaja si¢ do naprawy powierzchni pionowych.

Wykonawca powinien ja przedstawi¢ przekonsultowaé z przedstawicielem producenta srodkoéw wiazacych i
zaprawy bezskurczowej oraz uzyskac pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i je przed
przystapieniem do prac zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji.

5.4.6. Prace wykonczeniowe

Wygtadzanie powierzchni:

a) packa drewniana, kielnia drewniana, itp.

b) Wykanczac¢ szczotka dla otrzymania powierzchni bezposlizgowe;j.

c) Wystajace krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi.

Wykonczenia ptyt i podtog:

Wykonczenie, do osiagnigcia odpowiedniego wyrownania, powinno by¢ wykonane po

catkowitym rozprowadzeniu i usunigciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujacego si¢ w stanie
plastycznym. Wyréwnanie powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez przytozenie 3 metrowej przyktadnicy.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zaglgbien nalezy je natychmiast wypehi¢ swiezo zarobionym
betonem, wyréwnac, zaggsci¢ i ponownie podda¢ pracom wykonczeniowym.

Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykonczeniowych.

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem

fizycznym, a w przypadku jego wystapienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione

przed dzialaniem chemikaliow, srodkéw i materialdw metalowych oraz innych srodkow

powodujacych zabrudzenie.

5.4.7. Pielggnacja betonu

A. Pielggnacja betonu powinna polegac na utrzymywaniu betonu w stanie ciagtej

wilgotno$ci w ciagu:

-7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego

- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego

Wybor metody pielggnacji betonu zalezy od opinii zarzadzajacego realizacja umowy.

B. W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farba, materiatami cementowymi lub
innymi materialami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikow do pielggnacji betonu upewnié
si¢ czy sa one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwo$ci
nalezy do pielggnacji uzywac tylko wody.

C. W trakcie pielggnacji betonu w fundamentach i wiencach nalezy:

1. Chroni¢ powierzchnig przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiatdw wetnianych
utrzymywanych w ciagtej wilgotnosci.

2. Przykrywaé 25 mm warstwa mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywac

w wilgotnosci.

3. Stale zraszaé eksponowang powierzchnig.

4. Jesli dodatkowe wykonczenie ptyt nie bgdzie wykluczato obecnos$ci srodka, stosowac srodek pielggnacyjny.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za zgodnos¢ zastosowanych srodkéw z materiatami uszczelniajacymi lub
innymi, ktére beda stosowane w przysztosci.

5. W przypadku zastosowania innych metod pozwalajacych utrzymaé wymagana stata

wilgotno$¢ na calej powierzchni ptyt Wykonawca powinien okresli¢ ja i przedstawic¢ do zatwierdzenia
Inzynierowi.

6. Beton zniszczony przez dziatanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub wymieniony.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt.7

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:

- deskowan

- zbrojenia

- cementu i kruszyw do betonu



- receptury betonu

- sposobu przygotowania i jakos$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

- sposobu ulozenia betonu i jego zawibrowania

- doktadnosci prac wykonczeniowych

- pielegnacji betonu.

6.2. Kontrola jako$ci betonow.

InZzynier powinien mie¢ dostgp i prawo do kontroli wszystkich wytworni betonu, cementowni
oraz urzadzen dostawcow, producentdow, podwykonawcow i wykonawcow dostarczajacych
materiaty wykorzystywane do robdt objetych niniejszym dzialem. Wytwodrnie betonu musza
prowadzi¢ biezaca dokumentacje badan wszystkich frakcji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:

1 m3 kubatury taw fundamentowych

1 m3 podktadéw betonowych na podtozu gruntowym

1 m3 wiency monolitycznych

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
pkt.9.

Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikow badan
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogolne"
w pkt.10.

Podstawa ptatnos$ci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych cena okreslony jest w ich
opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- Dostarczenie niezbgdnych materiatéw i innych czynnikéw produkcji

- Przygotowanie i montaz zbrojenia

- Wykonanie i rozbidrka potrzebnych rusztowan i deskowan

- Dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem, pielegnacja i wszystkimi
pracami dodatkowymi

- Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych
wlasno$cia wykonawcy — materiatdéw rozbiorkowych z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe

PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

PN-80/B-03400 - Cement. Metody badan, oznaczenia cech fizycznych

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gladkie.

PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

10.2. Inne dokumenty

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr
207, poz.2016; z pdzniejszymi zmianami),

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881),

* Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr

166, poz.1360, z pdzniejszymi zmianami),

* Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628;

z p6zniejszymi zmianami),

* Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz.
627 z pézniejszymi zmianami),



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-04 KONSTRUKCJE MUROWE
CPV -45210000-2

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
rob6t murowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace

i majace na cel wykonanie wszystkich robot budowlanych murarskich przewidzianych

w projekcie. Obejmuja prace zwigzane z przygotowaniem rusztowan, dostawa materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem konstrukcji murowych wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych SST

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robét:

- Przygotowanie i montaz potrzebnych deskowan

- Przygotowanie zaprawy murarskiej

- Wykonanie $cian z bloczkow betonowych, bloczkow silikatowych

- Wykonanie naroznikow i potaczen

- Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty murowe jakie wystepuja przy realizacji

umowy.

Rozwiazania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych roboét sa przedstawione

w projekcie wykonawczym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. Ogolne
wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre§lone w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,
poz. 2016; z p6zniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz.
881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166.

poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowanych materiatlow podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 4.

2.2. Wymagania szczegolowe

2.2.1. Bloczki betonowe

Bloczki powinny mie¢ ksztatt prostopadtoscianu, petne, czyli pozbawione przelotowych

otworow. Wielkos¢ ich najczesciej jest wielokrotnoscia jednego lub dwoch wymiardow podstawy cegly
ceramicznej petnej czyli 38x24x12; 38x24x14. Bloczki, podobnie jak i inne materiaty uzywane do wykonywania
elementéw konstrukcyjnych budynku produkowane sa

o roznej, okreslonej wytrzymatosci mechanicznej. Ceche ta okresla za pomoca klasy, np. klasa 200 oznacza
wyrdb o wytrzymalosci na $ciskanie 20 MPa, badz klasa 150 o wytrzymatos$ci na

Sciskanie 15MPa. Bloczki nalezy stosowaé¢ do murowania $cian fundamentowych.

2.2.3. Bloczki silikatowe

Bloczki wykonane z naturalnych materiatow: piasek, wapno, woda. Bloczki powinny mieé¢

ksztatt prostopadtoscianu, posiadac¢ rowne krawedzie, gtadkie ptaszczyzny. Nie nalezy

uzywaé elementow wykruszonych. Dla zmniejszenia pracochtonnosci wykonania muru bloczki powinny
posiada¢ otwory montazowe. Sciany wykonane z bloczkow silikatowych nalezy ociepli¢.

2.2.6. Zaprawy murarskie



W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke

i konsystencje w sposdb podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow

i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do robot murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie.

Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej
przygotowaniu, poszczegodlne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciagu:

- zaprawa wapienna — 8 godzin (zaprawa z ciasta wapiennego lub wapna palonego)

- zaprawa cementowo-wapienna — 5 godzin

- zaprawa cementowa — 2 godziny

- zaprawa gipsowa — bezposrednio po zarobieniu

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robot murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Stosowanie kruszywa pochodzacego z wdd stonych, z gruzu ceglanego lub betonowego, zuzli i tym podobnych
dopuszcza sig, jezeli jego przydatnosé bedzie potwierdzona wynikami badan laboratoryjnych. Wymagania
techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z obowiazujaca norma panstwowa. Do przygotowania zapraw mozna
stosowac¢ kazda wodg zdatna do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, jesli woda odpowiada
wymaganiom podanym w normie panstwowej dotyczacej wody do celow budowlanych. Niedozwolone jest
uzycie wod morskich, sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje, glony i mut. Niedozwolone jest rowniez uzycie wod mineralnych nie odpowiadajacych warunkom
normowym. Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich jak cement, wapno i gips powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych.

Przy mechanicznym lub r¢cznym mieszaniu nalezy najpierw mieszac skladniki sypkie, az do

uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastgpnie doda¢ wodg i miesza¢ w dalszym ciagu, az do

uzyskania jednorodnej masy zaprawy. Przy murowaniu $cian z bloczkoéw silikatowych typu Silka (lub o takich
samych parametrach) nalezy stosowac specjalna zaprawe do cienkich spoin. Nalezy zastosowac zaprawe
zalecana przez producenta bloczkow.

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet niezbgdny do wykonania Robot

Rodzaje sprzgtu i maszyn uzywanych do robdt murowych pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inzynierem. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepisdéw BIOZ zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Roboty murarskie wykonywane sa przy uzyciu nastgpujacych narzedzi:

- Piony murarskie stalowe mate o $rednicy 20 mm i dtugosci 250 mm

- Lata murarska o dlugos$ci 1,50m i przekroju 28x66mm, stuzy do sprawdzania

réwnosci krawedzi i ptaszczyzn oraz poziomu przy uzyciu poziomicy;

- Poziomica uniwersalna drewniana, zaopatrzona w dwie libelle rurkowe wypetnione

eterem ze spirytusem

- Lata kierujaca drewniana i warstwomierz narozny stalowy stuza do wyréwnywania

warstw cegly w czasie wznoszenia muru

- Sznur murarski konopny o $rednicy 2-3 mm, ktory naciaga si¢ przy licu

zewngetrznym wznoszonej warstwy cegly dla zapewnienia rownego poziomu

- Skrzynia do zaprawy tak zwana kastra, drewniana, stalowa lub z tworzywa

sztucznego o pojemnosci znormalizowanej 91

- Szafel do zaprawy o pojemnosci 1501

- Kielnia murarska do nanoszenia i rozktadania zaprawy, blaszana

- Czerpak murarski stalowy na trzonku z drewna twardego do przycinania cegly

- Betoniarka do wytwarzania zaprawy

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6.

4.2. Transport materialow

Wszelkie materiaty przewozone na paletach powinny by¢ zabezpieczone przed

przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a ich gérna warstwa nie powinna

wystawaé poza $ciany srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci palety.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00 "Wymagania ogolne" punkt 2.1. Przed
przystapieniem do murowania $cian nalezy odebraé roboty ziemne i fundamentowe (w razie koniecznos$ci)
sprawdzajac zgodnos¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robdt oraz
pozostatymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. Przed przystapieniem do wznoszenia mur6w nalezy
sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych. Mury nalezy wykonywac¢ warstwami,



z zachowaniem prawidtowego wiazania i o grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z
rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otworow i tym podobnych.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dzialowe nalezy murowa¢ nie wczesniej niz po
zakonczeniu $cian gtoéwnych danej kondygnacji. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej dtugosci.
W miejscu potaczenia murow wykonywanych nie jednoczes$nie nalezy stosowac strzegpia

zazgbione koncowe.

Bloczki, cegly i inne elementy ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu
cegla sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewaé lub moczy¢ woda.
Stosowanie cegly, bloczkéw kilku klas i rodzajow jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady,
ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly, bloczkéw jednego wymiaru i jednej klasy. Wneki i bruzdy
instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.

W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy

muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Przy
wznawianiu robdt po innej dtuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow i gdy zajdzie
potrzeba, usunaé wszelkie uszkodzenia murdéw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej
Zaprawy.

5.2. Mury z bloczk6w gazobetonowych

Mury z bloczkéw nalezy uktada¢ z zachowaniem prawidlowego wiazania

poszczegodlnych warstw do pionu i poziomu oraz przykryciem pionowych spoin migdzy

bloczkami warstwy dolnej przez bloczki warstwy goérnej. Do murowania $cian i filarow zaleca

si¢ stosowaé zaprawe¢ cementowa przestrzegajac zasade, aby wytrzymalo$¢ zaprawy nie byta

wigksza od wytrzymatosci bloczkow.

Przed przystapieniem do murowania nalezy bloczki oczysci¢ z kurzu. Wigzanie bloczkow

powinno by¢ zgodne z zasadami wiazania pospolitego cegiel. Grubos¢ spoin poziomych moze si¢ waha¢ w
granicach od 10 do 15 mm, a grubo$¢ spoin pionowych — od 10 do 20 mm. Spoiny poziome w kolejnych
warstwach muru powinny by¢ przesunigte co najmniej o 8 cm. Wneki i bruzdy dla instalacji nalezy wykonywacé
jednoczesnie ze wznoszeniem §cian.

W $cianach grubosci 24 ¢cm i mniejszej nie dopuszcza si¢ wykonywania bruzd, przebic i wnek z wyjatkiem
gniazd i przebi¢ dla przewodow instalacji elektryczne;.

5.3 Osadzenie oScieznic stalowych

Oscieznice stalowe osadzane po wykonaniu muru nalezy osadza¢ w o$ciezach zgodnie z zasadami podanymi dla
montazu stolarki budowlanej. Zewngtrzne ptaszczyzny o$cieznicy metalowej powinny by¢ oddalone od
zewnetrznej plaszczyzny $cianek surowych o 2,5 cm, a polaczenie oScieznicy z sama $cianka powinno by¢

tak wykonane, aby profil o$cieznicy byt catkowicie wypekiony $cianka i zaprawa. Odleglto$¢ migdzy czotem
scianki dzialowej, a blacha profilu powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 cm, a wolna przestrzen wypetniona
zaprawa 0 marce nie nizszej niz 3.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt.7

6.2. Kontrola jakos$ci wyrobow $ciennych i zapraw

Dostarczone na plac budowy materialy i zaprawy nalezy kontrolowa¢ od wzglgdem ich jakosci. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja

zaswiadczenie o jakos$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwos$ci

technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tak zwanych badan doraznych.

W przypadku braku zaswiadczenia o jakosci lub gdy zachodzi obawa, ze dostarczone wyroby nie odpowiadaja
$wiadectwem ITB oraz normom, nalezy przeprowadzi¢ we wiasnym zakresie

badania makroskopowe (kontrola zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zaméwieniem

i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, sprawdzenie wymiarow i ksztaltu, liczby szczerb i
peknigé, odpornos¢ na uderzenia, przetomu ze zwrdceniem szczegodlnej uwagi na zawarto$¢ margla), a w razie
potrzeby i laboratoryjne, zgodnie z obowiazujacymi dla tych

materiatdw 1 wyrobow normami. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy
kontrolowac jej marke i konsystencje w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioru materialow i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady prowadzenia obmiaréw robaét

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawa
dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach

poszczegolnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe

Powierzchni¢ murowanych Scianek okresla si¢ w metrach kwadratowych (m2) ich powierzchni. Wysoko$¢
Scianki dziatowej nalezy przyjmowacé jako wysoko$¢ od wierzchu fundamentu lub stropu, na ktérym ustawiona
jest Scianka do spodu nastgpnego stropu

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej

pkt.9.



Odbior robot przeprowadza sig przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw
wyrywkowych zgodnosci wykonania murdéw z technicznymi warunkami wykonania

i obowiazujacymi zasadami wiazania. Odbior robot murowych powinien si¢ odbywaé przed
wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (oécieznic). W szczegdlnosci
podlega sprawdzeniu:

- zgodnos¢ ksztattu 1 gtdéwnych wymiaréw muru z dokumentacja techniczna

- grubo$¢ muru

- wymiary otworow okiennych i drzwiowych

- pionowos¢ powierzchni i krawedzi

- poziomo$¢ warstw cegiel

- grubos¢ spoin i ich wypelnienie

- zgodnos¢ uzytych materialow z wymaganiami projektu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ”Wymagania ogdlne"
w pkt.10. Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych

w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- Dostarczenie niezbgdnych materiatéw i innych czynnikow produkcji

- Wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych

- Osadzenie nadprozy i o$cieznic drzwiowych i okiennych

- Ustawienie i rozebranie potrzebnych ewentualnie rusztowan

- Uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia

PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024 - Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z
autoklawizowanych betonow komoérkowych Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 998-2:2004 - ,,Wymagania dotyczace zaprawy do murow. Cz. 2 Zaprawa
murarska”.

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-B-03002:1999 - Konstrukcje murowe niezbrojone.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 - Cement Cz.1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dot.
Cementu powszechnego uzytku

PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

PN-89/B-06258 - Autoklawizowany beton komoérkowy

PN-B-19301 (1997 r.) - Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betony komérkowego
PN-EN-679 (1998 r.) - Oznaczenie wytrzymatosci na Sciskanie autoklawizowanego betonu
komérkowego

PN-EN-1353 (1999 r.) - Oznaczenie wilgotno$ci autoklawizowanego betonu komorkowego
PN-EN-1352 (1999 r.) - Oznaczenie modutu sprezystosci autoklawizowanego betonu
komdrkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

PN-EN-1351 (1999 r.) - Oznaczenie wytrzymalosci na zginanie autoklawizowanego betonu
komorkowego

PN-B-19320 (1999 r.) - Metoda badania wytrzymatos$ci na $ciskanie autoklawizowanego
betonu komorkowego sklerometrem ABA

PN-EN-19355 (1999 r.) - Oznaczenie pelzania przy Sciskaniu autoklawizowanego betonu
komodrkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

10.2. Inne dokumenty

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr
207, poz.2016; z pdzniejszymi zmianami),

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881),

* Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr

166, poz.1360, z pdzniejszymi zmianami),

» Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z
pdzniejszymi zmianami),

* Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz.
627 z pdzniejszymi zmianami),



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-05 KONSTRUKCJE DREWNIANE
CPV -45261100-5

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
konstrukcji drewniane;.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na cel wykonanie konstrukcji drewnianej dachu.
1.3. Zakres robét objetych SST
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robét:
- Wykonanie wigzby dachowej
- Impregnacja drewna
- Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty murowe jakie wystgpuja przy realizacji
umowy.
Rozwiazania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych robot sa przedstawione
w projekcie wykonawczym.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. Ogoélne wymagania dotyczace robot
podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne” punkt 2.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.
Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami).
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz.
881);
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166.
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Ogolne wymagania dotyczace stosowanych materiatow podano w ST -00 ,,Wymagania og6lne” punkt 4.
2.2. Wymagania szczegolowe
2.2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycenia drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcja
ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla odtworzenie konstrukcji drewnianej dachowej stosuje si¢ drewno
klasy K27 a dla podtoza drewno klasy K33 wedlug nastepujacych norm panstwowych:
PN82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi,
PN-B-03150:2000 Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne o projektowanie.
a) wytrzymatos$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa

L.p. Oznaczenie K27 K35

1 Zginanie 27 33

2 Rozciaganie wzdhuz widkien 0,75 0,75

3 Sciskanie wzdhz wokien 20 24

4 Sciskanie w poprzek widokien 7 7

5 Scinanie wzdtuz widkien 3 3

6 Scinanie w poprzek whokien 1,5 1,5

b) dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1do1/2
Seki w caltym przekroju do 1/4 1do1/3




Skret wiokien do 7% do 10%
Peknigcia, pecherze, zakorki i
zbitki
a) glebokie 11
b) czotowe 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalna niedopuszczalna
Szerokos¢ stojow 4mm 6mm
Dopuszczalna na Dopuszczalna na
dtugosci dwu krawedzi dtugosci dwu krawedzi

do Y4 szer. lub dlug.

do Y4 szer. lub dlug.

Krzywizna podtuzna
* ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do
10 mm — dla grubosci do 75 mm

38 mm

* bokow 10 mm - dla szerokos$ci do 75 mm

Smm — dla szerokosci > 75 mm
Wichrowatos$c: 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokos$ci

Rysy, falistos$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nierownosci ptaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna, wilgotnosé drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna

wynosi¢ nie wigcej niz 20 %,
tolerancje wymiarowe tarcicy

odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze
- w dlugosci do +50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci do + 3 mm lub do -1mm

- w grubo$ci do + 1 mm Iub do -Imm

odchytki wymiarowe bali jak dla desek
odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:

dla tat o grubosci do 50 mm

- w szeroko$ci do + 2 mm lub i -1mm dla 20% ilo$ci
- w grubosci do + 1 mm lub i -1mm dla 20% ilo$ci

dla tat o grubosci powyzej S0 mm
- w szerokosci do + 2 mm lub i -1mm

dla 20% ilosci

- w grubos$ci do + 2 mm lub i -1mm dla 20% ilosci

odchytki wymiarowe krawedziakoéw na grubosci i szerokos$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3mm i -2 mm

odchytki wymiarowe
2.2.3. Laczniki

a) gwozdzie nalezy stosowa¢ gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12

b) $ruby nalezy stosowac :

sruby z tbem szeSciokatnym wg PN — EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN — 88/ 82151

¢) nakretki, nalezy stosowacé:

nakretki sze$ciokatne wg PN — EN — ISO 4034:2002
nakretki kwadratowe wg PN — 88/ 82151

d) podktadki pod $ruby, nalezy stosowac:

podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

e) wkrety do drewna, nalezy stosowac:

wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501
wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytacznie §rodki dopuszczone do stosowania decyzja ITB.

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.5
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot
Wykonawca zobowiazany jest do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wyladunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu




Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.6.
4.2. Transport materialéw

Warunki i spos6b transportu i sktadowania poszczegélnych materiatdw powinny by¢ zgodne
z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami i utratg statecznoSci.

Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym utwardzonym
podiozu. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposob, aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podloza nie powinna by¢
mniejsza od 20 cm.

Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach

w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem
czynnikdéw atmosferycznych

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6ot podano w ST-00 "Wymagania ogdlne” punkt 2.1. Wykonawca
przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot. Roboty nalezy prowadzi¢
zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale srodkow, ktore zapewnia osiagnigcie projektowane;j
wytrzymato$ci, uktadu geometrycznego

1 wymiaréw konstrukc;ji.

5.2. Wiezba dachowa

a) elementy nalezy wykonac przy zastosowaniu wzornikdw z ostruganych desek

lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

b) dlugos¢ elementow wykonanych wedlug wzornika nie powinny sig r6zni¢ od wzornika
wigcej jak 0,5 mm

¢) dopuszcza si¢ nastepujace odchytki:

w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

w dhugosci elementu do 20 mm

w odlegtosci migdzy weztami do 5 mm

w wysokosci do 10 mm

d) elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedna warstwa papy.

5.3. Deskowanie polaci dachowych

Podtoze powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-80/B — 10240.
Szerokosci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18 cm. Powierzchnia podtoza winna by¢
réwna, prze§wit pomi¢dzy powierzchnia podtoza a tata kontrolna, o dtugosci 2 m nie moze
by¢ wigkszy niz 5 mm. Deski powinny by¢ ulozone strona rdzeniowa ku gorze. Kazda deska
winna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami. Dtugo$¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3,5
razy wigksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykac si¢ na krokwiach. Szczeliny
migdzy deskami nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.7

6.2. Kontrola wykonania wiezby i podloza

Kontrola wykonania wigzby i podtoza powinna by¢ przeprowadzona przed przystapieniem do
wykonywania pokrycia i wykonana zgodnie z wymaganiami PN — 80 /B -10240 p.4.3.2. oraz
wymaganiami ujetymi w niniejszej specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w OST p.8.

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe

- Jednostka obmiarowa robot budowlanych polegajacych na wykonaniu drewnianej
konstrukcji dachu jest 1 m3 wykonanej konstrukcji

- Jednostka obmiarowa robdt budowlanych polegajacych na wykonaniu drewnianego
podtoza dachu jest 1 m2 wykonanej powierzchni

- [lo$¢ robdt okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej



pkt.9.

Odbidr robot budowlanych, polegajacych na wykonania drewnianej wigzby i drewnianego
podioza powinien odby¢ si¢ przed wykonaniem robot pokrywcezych,

Podstawa do odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupehnienia w trakcie
wykonywania robot.

- Dziennik budowy.

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

- Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic.

- Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami

w Dzienniku budowy dotyczacych zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowe;j

- Protokoty z odbioréw czegsciowych i realizacjg postanowien dotyczaca usunigcia
usterek,

- Aktualnos¢ Dokumentacji projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany i Uzupehienia,
8.2. Odbidér drewnianej wi¢zby i podloza.

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do krycia potaci. Sprawdzenie nalezy wykona¢ wedhug
warunkow ujetych w niniejszej Szczegotowej Specyfikacii.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogolne"
w pkt.10.

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- Dostarczenie niezbgdnych materiatéw i innych czynnikow produkcji

- Wykonanie i montaz konstrukcji drewnianej dachu

- Wykonanie i montaz podstawy drewnianej dachu

- Uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy podstawowe

[1] - Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania
ogoblne.

10.2.Normy.

[2] - PN- EN — 844 — 1: 2002. Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
dotyczace tarcicy.

[3]- PN- EN — 844 — 1: 2001. Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy wspolne dla
drewna okraglego i tarcicy.

[4] - PN 82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymato$ciowymi.

[5] - PN- EN — 10230 — 1: 2003. Gwozdzie z drutu stalowego.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-06 WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH
CPV -45261210-9

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
pokrycia dachowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace

i majace na cel wykonanie pokrycia dachowego z dachéwki cementowe;.

1.3. Zakres robét objetych SST

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robét:

- Montaz folii dachowej paroprzepuszczalnej

- Montaz kontrtat i tat

- Montaz rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej

- Wykonanie pokrycia z blachodachowki powlekanej, ocynkowanej, gr.0,5mm

- Montaz systemowych akcesoriow wyposazenia dachu: plotkow

$niegowych, taw kominiarskich,

- Montaz piorunochronu,

- Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty murowe jakie wystgpuja przy realizacji umowy.
Rozwiazania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych roboét sa przedstawione

w projekcie wykonawczym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okre$leniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢

z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. Ogoélne wymagania dotyczace robot
podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne” punkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre§lone w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,
poz. 2016; z p6zniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz.
881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166.

poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogoblne wymagania dotyczace stosowanych materiatlow podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 4.
2.2. Wymagania szczegolowe

2.2.1. Blachodachéwka: podwdjne ,,S”,

- Szeroko$¢ catkowita - 1070mm

- Szeroko$¢ krycia - 1000 mm

- Wysokos¢ przettoczenia - 38 mm

Produkowana jest z blach o grubosci 0,5 mm cynkowanej dwustronnie ogniowo Z275 g/m?

i powlekanej wielowarstwowo poliestrem potysk lub mat. w kolorach wg palety RAL.
Blachodachdéwka moze by¢ zabezpieczona folia ochronna, ktdra utatwia jej transport na dach.
Materiaty pomocnicze

- uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych,

- gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachowek i gasiorow,

- drut do przywiazywania dachowek i gasiorow do gwozdzi lub tat - powinien by¢
ocynkowany, migkki, o srednicy 1,0-1,6 mm,

- nieceramiczne i niecementowe systemowe akcesoria uzupetniajace do pokry¢ dachowka

takie jak: tasmy i listwy uszczelniajace lub wentylacyjne, tasmy do obrobek, grzebienie

okapu, siatki ochronne okapu,

- zaprawa do uszczelniania stykow spelniajaca wymagania okreslone w PN-90/B-14501.



Wszystkie wyzej wymienione materiaty musza mie¢ wilasnosci techniczne okre§lone

przez producenta dachowek lub odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych badz PN.

2.2.2. Gasiory

Stanowia element wykonczeniowy w miejscu styku potaci dachowych zaréwno na kalenicy poziome;j jak i
skosnej. W celu zapewnienia szczelnos$ci potaczenia gasiora z arkuszami blachodachowki nalezy zastosowac
uszczelki profilowane pod gasior lub uszczelki uniwersalne. Gasiory wykonane z blachy tloczonej badz
poliesteru matowego.

2.2.3. Podbitka z paneli winylowych

Podsufitke typu siding montuje si¢ na ruszcie drewnianym w sposob umozliwiajacy jej ruchy termiczne, ktore
spowodowane sa zmianami temperatury otoczenia. Montaz prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C. Nie
stosowac¢ podsufitki do zabudowy na elewacjach budynkéw. Do wypoziomowanych i zaimpregnowanych tat,
zamontowac profile obrobkowe - listwy “J”. Listwy te mocowac na catym obwodzie zabudowywanego okapu.
Do wykonczenia podsufitki od czota okapu mozna wykorzysta¢ odpowiednio przygotowana obrobke blacharska
deski czotowej. Listwy “J” przybija¢ max. co 40 cm. Przycigte panele zgia¢ w potowie 1 wsunaé w listwy “J”.
Przybi¢ do tat. Panele taczy¢ ze soba przez zatrzasnigcie wywinigcia nastgpnego panela na zamku
poprzedzajacego. Nalezy uktadaé panele prostopadle do okapu. Mozna uktada¢ je w pozycji poziomej lub
uko$nej. Rozstaw mocowan co 30 cm. Paneli nie nalezy dociagac.

- do montazu uzywac¢ gwozdzi aluminiowych lub zabezpieczonych przed korozja o dtugosci min. 20 mm i
szerokosci tba min. 8 mm

- gwozdzie wbija¢ w $rodku fabrycznie wykonanych otwor6éw i nie dobija¢ ich do konca (1 mm luzu) aby
umozliwié podsufitce termiczne ruchy zwiazane ze zmiana dtugosci

- do montazu mozna stosowac tez wkrety z ptaskim tbem podktadkowym

- co trzeci panel podsufitki stosowa¢ wyrob z perforacja w celu zapewnienia prawidlowej wentylacji dachu i
okapu

- szeroko$¢ krycia podsufitki wynosi 20,3 cm

- panele podsufitki o dtugosci do 1 m przycinaé na dlugos$¢ o 4 mm kroétsza niz rozstaw wewngtrznych krawedzi
listew “J”.

Przy stosowaniu paneli o dlugosci powyzej 1 m, dopasowanie dtugosci paneli powinno uwzgledni¢ temperaturg
montazu i dlugos¢ elementu (wyliczenie zmiany dlugosci panela podsufitki DL, wynikajacej ze zmian
temperatury, mozna obliczy¢ wg ponizszego wzoru).

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zardowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Wykonawca przystepujacy do
wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazac si¢ mozliwos$cia korzystania z elektronarzedzi i drobnego
sprz¢tu budowlanego.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, tj.:

- mocowanie dachowek odbywa si¢ za pomoca gwozdzi lub spinek,

- nozyce rgezne blacharskie,

- nozyce elektryczne,

- brzeszczot,

- nitownica,

- wiertarka,

- wkretarka,

- wyciskacze do uszczelniaczy.

Nie uzywac¢ do montazu sprz¢tu wytwarzajacego opitki 1 wysoka temperaturg. Po

zakonczonym montazu powierzchnig doktadnie oczyscic.

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6.

4.2. Transport materialow

Warunki i sposob transportu i sktadowania poszczegodlnych materiatow powinny by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach. Materialy i elementy moga by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu. Blachy nalezy umiesci¢ no podpoérkach, nie mniej niz 250 mm nad
powierzchnia terenu. Dopuszcza si¢ sktadowanie najwyzej czterech opakowan jedno na drugim, utozonych pod
katem, przy ktorym nastgpuje odprowadzenie wody. Zaleca sig przechowywanie w zamknigtych i przewiewnych
pomieszczeniach, w normalnej temperaturze, z dala od nawozow, kwasow, tugu, soli i innych substancji
korozyjnych. Nie dopuszcza si¢ sktadowania blach bez przykrycia. W przypadku krotkotrwatego
przechowywania pod plandeka (max. dwa tygodnie) nalezy zapewni¢ swobodny przeptyw powietrza. Jezeli
okres przechowywania jest dtuzszy niz dwa tygodnie, blachy nalezy umiesci¢ we wlasciwie wentylowanym
pomieszczeniu i zostawi¢ odkryte, ze swobodnym dostgpem powietrza do wszystkich warstw. Podobne



zalecenia tycza si¢ dachowek. Transport pionowy dachowek wykonywac przy pomocy odpowiednio
przystosowanego zawiesia.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6ot podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" punkt 2.1.

Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysokosci muszg posiada¢ dopuszczenie do

pracy na wysokosci (aktualne badania medyczne) i musza by¢ wyposazeni w pasy do

pracy na wysokosci. Roboty nalezy wykona¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad

dach. W miarg potrzeby korzysta¢ z rusztowan rurowych ustawionych przy budynku.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej

niz +50C. Robot pokrywczych nie nalezy wykonywaé¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikow
atmosferycznych na jako$¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr
utrudniajacy krycie. Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ tatwy odpltyw waod deszczowych i
topniejacego $niegu.

5.2. Warunki przystapienia do rob6t pokrywczych dachéwka

Do wykonywania robot pokrywczych dachowka mozna przystapic¢ po catkowitym zakonczeniu i odbiorze robot
konstrukecyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu

i kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze moga by¢ wykonywane po zrealizowaniu
poprzedzajacych je prac na dachu takich jak:

- deskowanie i pokrycie koszy (zlewoéw) dachowych,

- wyprowadzenie przewodow wentylacyjnych ponad dach,

- wykonanie komindéw i nasad kominowych,

- otynkowanie lub spoinowanie kominéw,

- osadzenie masztow, nozek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzacych

przez pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania

pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania robot pokrywczych,

- wykonanie obrobek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach,
masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

5.3. Wykonanie pokrycia dachowego

Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ geometri¢ dachu oraz sprawdzi¢ poprawnosc

wykonania konstrukcji. W przypadku potaci prostokatnych nalezy zmierzy¢ przekatne potaci,

ktére powinny by¢ sobie rowne. Z niewielkimi odchyleniami (20-30 mm) mozna sobie poradzi¢ przy pomocy
wiatrownic, w przypadku duzych réznic nalezy skorygowac pota¢ dachowa. Linia okapu jest linig kierunkowa
montazu 1 w zwiazku z tym wymusza kierunek uktadania dachéwek. Laty powinny by¢ przybite na kontrtatach,
réwnolegle do linii okapu za pomoca ocynkowanych gwozdzi.

Montaz

Zalecany minimalny kat nachylenia potaci dachowej: 15°. Mocowanie dachowek odbywa si¢ za pomoca
gwozdzi lub spinek (klamer). Nalezy mocowac¢ co piata, a przy kacie nachylenia

powyzej 65° kazda dachowka musi by¢ przymocowana. Bezwzglednie nalezy mocowac

wszystkie dachowki w rzedach i kolumnach skrajnych. Mocowane musza by¢ rowniez akcesoria, ktore petnia
dodatkowa funkcj¢ na dachu np. dachéwka wywietrznikowa, antenowa, kominek wentylacyjny oraz wszystkie
dachowki przy kominach, koszach dachowych i innych newralgicznych punktach dachu. Dachéwke uktada sig
na tatach drewnianych o wymiarach 40mm x 60mm. Sredni rozstaw tat wynosi33,5cm. Wymiar kontrlat
powinien wynosi¢ co najmniej 24mm x 48 mm. Zuzycie dachéwki to okoto 10 sztuk na m2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.7

6.2. Badania przed przystapieniem do robot pokrywczych dachéwka

Przed przystapieniem do robot pokrywczych dachowka nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenia

materiatow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrolg i odbior

(migdzyoperacyjny) facenia dachu.

6.3. Badania materialow

Badanie materialow przeprowadza si¢ posrednio na dokumentoéw towarzyszacych wysytce

materiatow przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatdéw z wymaganiami i specyfikacji
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego zadania.

6.4. Badania prawidlowosci lacenia

Lacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:

- przekroju i rozstawu fat,

- poziomu fat,

- zamocowania fat.

Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomoca pomiaru z doktadnoscia do

1 cm. Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza si¢ przy uzyciu poziomnicy wezowej lub laty

kontrolnej o dlugosci 3 m z poziomnica. Zamocowanie tat sprawdza si¢ poprzez ogledziny, a w przypadku
watpliwosci za pomoca proby oderwania faty od krokwi przy uzyciu dtuta ciesielskiego.

6.5. Badania w czasie robdt



Badania w czasie robot pokrywczych dachéwkami polegaja na sprawdzaniu zgodnosci ich

wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami specyfikacji techniczne;j

(szczegdtowej) 1 instrukeji producenta systemu pokrywczego.

6.6. Badania w czasie odbioru robét

Zakres 1 warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot pokrywczych dachowkami, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczng (szczegdtowa)

- jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidlowo$ci przygotowania podktadu,

- prawidlowo$ci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych

przed przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania. Do badan odbiorowych nalezy przystapic po
catkowitym zakonczeniu robo6t i po opadach deszczu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiar6w robdt podano w OST p.8.

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji,
jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe

Powierzchnig pokrycia dachéw dachowka oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich potaci bez potracania
powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. kominy, wytazy, okienka, wywiewki, o
ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2. Powierzchnie potaci oblicza si¢ wedlug powierzchni figur
geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczajace potacie, jak: linie przecigcia dwoch sasiednich potaci,
linia przecigcia ptaszczyzny potaci z ptaszczyzna attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowej. Przy obliczaniu
szerokosci potaci z wymiardw jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub powykonawcze;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w ST pkt.9.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy kryciu dachowka elementami ulegajacymi zakryciu sa podktady i czgsciowo obrobki

blacharskie. Odbior podktadéw i obrobek blacharskich ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem ukladania pokrycia (odbior miedzyoperacyjny). Wyniki badan dla podktadéw nalezy poréwnaé z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wyniki badan dla wykonania obrébek blacharskich
nalezy poréwnac z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j
(szczegbdlowej), w ktorej ujeto wymagania dla obrobek blacharskich realizowanego przedmiotu zamowienia oraz
PN-61/B-10245.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podktady i obrobki blacharskie
zostaty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna
(szczegbdlowa) i zezwoli¢ na przystapienie do uktadania pokrycia. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest
negatywny przygotowanie podktadu badz obrobek blacharskich nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ oceng przygotowania podktadu badz obrobek
blacharskich. Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbidr cz¢sSciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgéci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje sig¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbior czgsciowy robodt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy. Protoko6t odbioru czg$ciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego
rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez
zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot
obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegbOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania

robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

- protokoly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czgsciowych,



- instrukcje producenta systemu pokrywczego,

- wyniki badan

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachowka, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zaméwienia (szczegdtowej), oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty pokrywcze powinny by¢
odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawcg dokumenty sa
kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. W przypadku niekompletnos$ci dokumentow odbior
moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokoét podpisany przez
przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protoko6t powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania pokrycia dachu dachéwka z zamowieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ”Wymagania ogolne"w pkt.10.
Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym

przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych cena okreslony jest w ich

opisie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996/Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

PN-B-12030:1996/Az3:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

PN-90/B-"14501 Zaprawy budowlane zwykte.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom 1,

czese 1) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes$¢ C: Zabezpieczenia

iizolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogolne.

Kod CPV 45000000-7. Wydanie li, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wykonywanie pokry¢

dachowych. Kod CPV 45260000. Pokrycie dachu blacha. Kod CPV 45261213. Obrobki

blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320.

Wydanie I, OWEOB Promocja - 2004 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegbétowego

zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.

Nr 202, poz, 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.

953 z pdz. zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,

poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016

Z poz. zmianami).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-07 IZOLACJE
CPV -45320000 - 6

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot izolacyjnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem:

- izolacji przeciwwilgociowych fundamentow

- izolacji przeciwwilgociowych podtog

- izolacji przeciwwilgociowych pomieszczen mokrych

- izolacji termicznych fundamentow

- izolacji termicznych $cian zewngtrznych

- izolacji termicznych podlog na gruncie

- izolacji termicznych dachu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace
robot podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne” punkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,

poz. 2016; z p6ézniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz.
881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166.

poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane;j
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materiatow podano w ST -00 ,,Wymagania og6lne” punkt 4.

2.2. Wymagania szczegélowe

2.2.1. Styropian

Do ocieplenia §cian nalezy stosowac styropian EPS 70. Wymiary plyty nie powinny

przekracza¢ 120cm wysokosci 1 60 cm szerokos$ci. Styropian powinien by¢ sezonowany przez minimum osiem
tygodni. Do ocieplenia §cian fundamentowych nalezy stosowac polistyren ekstrudowany z uwagi na wigksza
twardos$¢ 1 mniejsza nasiakliwosc.

Do ocieplenia podlogi na gruncie nalezy uzy¢ styropianu EPS 100. Grubosci podano

w dokumentacji.

2.2.2. Wetna mineralna

Do ocieplenia dachu nalezy stosowa¢ odpowiedni rodzaj wetlny mineralnej, ptyty z welny mineralnej do izolacji
achow gr.100mm, 35kg/m3.

2.2.3. Elementy systemu ocieplenia $cian — metoda lekka mokra wg systemu Ceresit lub

innego o takich samych wiasciwosciach.

Przy ocieplaniu metoda lekka mokra oprocz styropianu nalezy stosowac:

1. Zaprawe klejaca np. CT 85 lub CT 83 — stuzy do mocowania styropianu do $ciany

— powinna posiada¢ wysoka przyczepnos¢ do podtozy mineralnych i styropianu,

powinna by¢ paroprzepuszczalna, wzmocniona widknami, odporna na rysy i

peknigcia.

2. Kofki rozprezne o trzpieniu z tworzywa sztucznego — do mocowania styropianu

do $ciany, stosowane razem z zaprawa klejaca — przy zastosowaniu zaprawy



klejacej o parametrach jak CT 83

3. Zaprawy do wykonania warstwy zbrojonej np. CT 85 lub o podobnych
wlasciwosciach — pokrywa si¢ nimi powierzchnig zamocowanych phyt
styropianowych

4. Siatki zbrojace — siatka z widkna szklanego, o masie 140-190 gr /m2, §rednica
oczek 3-5 mm.

5. Preparaty gruntujace i podktady tynkarskie — farba Ceresit 16 ulatwia
naktadanie cienkowarstwowych tynkow. Jest zalecana do gruntowania warstwy
zbrojonej siatka przy ocieplaniu budynkéw metoda lekka-mokra. Zwigksza
przyczepno$¢ tynku, wodoodporna, w opakowaniu gotowa do uzycia.

6. Tynk akrylowy — paroprzepuszczalny, hydrofobowy, odporny na warunki
atmosferyczne, ziarno 2mm ,faktura ,,kamyczek” kolor wg dokumentacji,

7. dla cokotu — tynk mozaikowy w odcieniach szarym i pomaranczowym (wg
dokumentacji) np. Ceresit CT 77

2.2.4. Folia budowlana

Do izolacji przeciwwilgociowych nalezy stosowac:

- dla podtogi na gruncie — folia PE gr.2mm

wymagania
Poz. Wiasciwosci
0,20 mm 0,30mm
Fowierzchnie gtadkie, bez uszkodren
1 Wyglad zewnetrzny mechanicznych; krawedzie réwne,
proste bez pofalowan
2 Szerckosc wrzgledna mm 2000+4000/+5%
3 Grubos¢ mm 0,204£5% 0,30+£5%
4 Masa powierzchniowa g/m?2 190£5% 280+£5%
Maksymalne naprezenia przy
5 rozcigganiu [Mpa]
- wzdhuz
- W poprzek -
Wydtuzenia wzgledne przy
6 Terna hIU; (%] >400
- wzdhuz 5400
- W poprzek
Odpornos¢ na rozdzieranie przez
7 Q\N\fjgfzug Srednicy 2,5 mm, [N] >65 >100
T >80 =110
- W poprzek
Wytrzymatose na rozdzieranie
g |N/mml >40
- wzdtuz 40
- W poprzek -
Przesigkliwose przy dziataniu
9 stupa wody o wysokosci 1000mm Brak przesigkania

w czasie 100h

Glietkosc przy przeginaniu na
10 | potobwodzie watka o srednicy 30 Brak pekania i pojawiania sie rys
mm w temperaturze —20°C

Stabilizacja wymiardw w
temperaturze +460°C, nie wiecej
11 |niz [%]

- wzdtuz

- W poprzek

oo

I+ 1+

12 |Wodochtonnose [%] <1,0

13 | Opdr dyfuzyiny m2 h - hPa/g =600 | —
Odpornos¢ ztgeza klejonego na
scinanie(ztgcze klejone

14 |tasmgjedno - lub dwustronnie =70
klejgcq)po dziataniu wody
[N/50mm]

2.2.4. Roztwor asfaltowo — gruntujacy
W celu przeciwwilgociowego zabezpieczenia fundamentéw nalezy stosowac roztwor gruntujacy asfaltowy oraz
mas¢ asfaltowa.

Wtasciwosci roztworu asfaltowego:




Lp. Wtasciwosci Jedn. wymagania

Jednorodna czarna

ciecz, bez
zanieczyszczen, w temp.
] Wyglgd zewnetrzny i _ (23+2)°C tatwo sie
konsystencja robocza rozprowadza pedzlem;

na ptytce szklanej
tworzgc powtoke bez

pecherzy
9 Lepkpsc, czgs wyptywu, kubek s 0d 21 do 37
wyptywowy @5 mm
3 Tem pelroturo zaptonu wg. oC 540
Pensky'ego — Martensa
4 Zawartosc wody %(m/m]j <0,5
5 Czas wysychania h <12
6 Analiza w podczerwieni — Badanie identyfikacyine
Wtasciwosci masy asfaltowe;:
Lp. Wiasciwosci Jedn. WwWymagania

Masa barwy czarnej,
bez widocznych

] Wyglad zewnetrzny i o Zanieczyszczen, w temp.
konsystencja robocza (23x2)°C tatwo sie
rozprowadza no
podtoiu
Sphywnosc papy przyvklejone;

2 lepikiemn asfaliowym w temp. o MNiedopuszczalne
[40£2)°C, przy kgcie nachylenia spltywanie masy
45°, w czasie 5h

3 Gietkose przy przeginaniu na o Niedopuszczalne
walcu @30 mm w temp. =5°C powsianie rys i pekniec

4 Tempelroturc: raptonu wg. °oC >40
Pensky'ego — Martensa

5 lawartosé wody Za[m/m] <0,5

& Analiza w podczerwieni — Badanie identyfikacyjne

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.5

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot

Do wykonania robot stosowac sprzet reczny i mechaniczny do obrobki drewna i stali.

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.6.
4.2. Transport materialow

- folia

Folie nalezy przechowywac i przewozi¢ w pozycji poziomej, W sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

- roztwor asfaltowy

Roztwory asfaltowe sg sklasyfikowane jako materialy niebezpieczne klasy 3(ciekty zapalny) i
powinny by¢ przewozone w warunkach okreslonych przepisami o przewozie drogowym towarow
niebezpiecznych ADR. Roztwory pakowane w opakowania o wadze mniejszej niz 450 kg. nie
podlegaja przepisom ADR. Materiaty nalezy tadowac¢ w $rodkach transportu w pozycji

stojacej, w ilosci warstw okreslonej przez producen6ta tak, aby tworzyly zwarta catos¢
zabezpieczong przed ewentualnym przesunigciem i uszkodzeniem.

- plyty styropianowe

Plyty powinny by¢ pakowane w ofoliowane pakiety, powinny by¢ dostarczane, przechowywane
i transportowane w opakowaniach producenta.

- welna mineralna

Welna w postaci w postaci rolek lub ptyt powinna by¢ dostarczana, przechowywana i
transportowana w opakowaniach producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00 "Wymagania ogoélne" punkt 2.



5.2. Ocieplenie budynku metoda lekka mokra

- przygotowanie podtoza

Przed przystapieniem do klejenia ptyt nalezy przygotowaé poditoze. Mur powinien by¢

starannie odkurzony a potem umyty woda pod ci$nieniem i pozostawiony do catkowitego

wyschnigcia. Podloza z silikatu nalezy zagruntowac preparatem np. Ceresit CT 17 lub

podobnym i pozostawi¢ do wyschnigcia na 4 godziny. Nastgpnie nalezy sprawdzi¢

przyczepnos¢ podtoza. Przykleja si¢ w tym celu prostokat ze styropianu o wymiarach 10x10

w kilku miejscach i r¢cznie odrywa po 4-7 dniach. Nosno$¢ podtoza jest wystarczajaca wtedy,

gdy styropian uleganie rozerwaniu. Jesli styropian ulega oderwaniu tacznie z zaprawa to do

mocowania nalezy uzywac réwniez tacznikéw mechanicznych.

- montaz listwy startowej (cokotowej)

Listwa (profil) stanowi dolne wykonczenie ocieplenia. Na niej opiera si¢ pierwszy rzad ptyt

termoizolacyjnych. W celu jej zamocowania wyznacza si¢ wysokos$¢ cokotu oraz trasuje $lad

na licu $ciany (uzywa si¢ do tego np. barwionego sznura, ktory po naprezeniu i napigciu

pozostawia $lad na murze). Wypoziomowana listwe mocuje si¢ za pomoca kotkéw do podtoza na wysokosci
cokolu; najpierw w skrajnych strefach po obu jej stronach, a nast¢pne

mocowania wyposrodkowane sa w jej centralnych strefach. Nierownosci Scian wyréwnuje si¢ za pomoca
systemowych podktadek dystansowych. Laczenie listew na cokole prowadzi si¢

zgodnie ze wskazowkami producenta systemu. Przy nieregularnych ksztattach budynku

stosowane sg specjalne listwy z poprzecznymi nacigciami umozliwiajacymi ich wygigcie, co

utatwia ich przyleganie do lica §ciany. W narozach $cian listwy przycinane sg pod

odpowiednim katem z zachowaniem pomiedzy nimi szczeliny dylatacyjnej (np. dla przylegajacych do siebie
krawedzi Scian pod katem 90° bedzie to kat 45°). Listwa pelni funkcje dylatacji migdzy gruntem a pierwszym
rzgdem materiatu izolacyjnego (grunt ,,pracuje” pod wptywem temperatury, np. mrozu, i czasem podnosi sig, a
dylatacja niweluje parcie na termoizolacjg). Przykrywa si¢ ja pozniej siatkg zbrojeniowa z pozostawieniem
obustronnych wypustow na zatarcie klejem (10-20 cm).

- klejenie styropianu

Do tego celu stosowane sa przygotowane wedlug zalecen producentéw zaprawy klejowe:

gotowe do uzycia po wymieszaniu na budowie z woda lub dyspersyjne, dajace po wymieszaniu z cementem
zaprawg klejowa.

W celu zniwelowania odchytek ptyt od pionu lica §ciany rozpina sig przed rozpoczgciem prac

poziomo i pionowo sznurki pomocnicze. Naprgzone na biezaco umozliwiaja kontrole réwnosci przyklejanych
plyt. Zaprawy nanoszone sa na powierzchnie ptyt (nigdy na podtoze!) w rézny sposob. Pokrywanie nig catego
formatu ich powierzchni (zwlaszcza ptyt o niskiej elastycznosci) zwykle nie ma sensu, bo efekt klejenia przy
zwigkszonym zuzyciu $rodka klejacego praktycznie pozostaje ten sam, ale tez jej nadmiar moze zaszkodzié
jakosci geometrii podtoza (tworzenie si¢ na nim "garbow") oraz obnizaé jako$¢ ocieplenia (powodowaé
tworzenie si¢ mostkow termicznych na skutek wciskania zaprawy migdzy ptyty). Dobre efekty daje np. metoda
obwodowo-punktowa, zwana tez metoda ,,ramki i plackow”, ktora poleca si¢ w przypadku nieréwnosci podtoza
(£10 mm) (fot. 1). Zgodnie z wytycznymi systemodawcy zaprawe nanosi sig¢ kilkucentymetrowym pasmem po
obwodzie ptyty (,,ramka’), a w jej centralnej cz¢$ci umieszcza sig kilka ,,plackéw” (zazwyczaj od 3 do 6). Plyta
po docisnigciu do powierzchni $ciany rownomiernie ,,rozprowadza” warstweg kleju po powierzchniach plyty i
lica $ciany bez obawy o powstawanie ,,garbow” 1 mostkow termicznych. Réwnie skuteczna jest metoda
grzebieniowa, mozliwa do stosowania wyltacznie na rownych podtozach (fot. 2). Przy uzyciu pacy zgbatej (zgby
ok. 10x10 mm) zaprawe naklada sig¢ na cata powierzchnig plyty.

W dalszej kolejnosci ptyta z natozona na jej powierzchnig zaprawa jest dociskana do $ciany

w strefie sasiadujacych elementow ocieplenia i $cisle na styk dosuwana do krawedzi

utozonych wczesniej plyt. Wystajace poza obrys plyty resztki zaprawy natychmiast sg

usuwane, by zachowa¢ rownos¢ powierzchni i uniknaé ryzyka pozostawienia szczeliny migdzy ptytami. Kolejne
rzedy ptyt uktada si¢ na tzw. mijanke (z poziomym przesunig¢ciem kolejnej warstwy ptyt o pot ich dtugoscei), tak
by ich potaczenia pionowe nie tworzyty linii prostej (fot. 3). Po stwardnieniu kleju szczeliny migdzy ptytami
przekraczajace dopuszczalna

tolerancjg (wigksze niz 2 mm) wymagaja uzupetnienia klinami wykonanymi z tego samego

materiatu izolacyjnego. Ubytki mozna tez wypetia¢ zalecanymi przez producenta systemu

masami uszczelniajacymi. W poprawnie umocowanej ptycie jej brzegi powinny by¢ catkowicie przyklejone do
podtoza, co mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy (w tych strefach nie powinno dochodzi¢ do jej ugigcia).
Nalezy zachowywac¢ technologiczne przesunigcie stykdw plyt wzgledem krawedzi osciezy (zwykle na szeroko$é
min. 10 cm) oraz unika¢ pokrywania si¢ krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw w
elewacjach.

Utrzymanie réwno$ci powierzchni wymaga statego jej sprawdzania (konieczna poziomnica).

Kazdorazowo nalezy uzywac petnych plyt i ich potéwek i unikac klejenia nastgpnych warstw

izolacji bez mijanki (nie dotyczy krawedzi oSciezy). Nie zaleca sig¢ uzywac ptyt

z uszkodzonymi krawgdziami i powierzchniami (wyszczerbionych, wgniecionych lub potamanych). Przycinanie
plyt wystajacych poza naroza $cian dopuszczalne jest dopiero po zwiazaniu kleju, a ich krawedzie ptasko
doszlifowuje wzdhuz prowadnicy.
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Fot. 1 Naktadanie zaprawy
na plyte termoizolacyjna
metoda obwodowo-plackowa
Zaprawe naktada si¢ kielnia
po obwodzie ptyty pasmem

o szer. 3-4 cm,

a w jej centralnej czgsci
pozostawia kilka plackow
Srednicy ok. 8 cm

na ptyte metoda
grzebieniowa

Fot. 2 Naktadanie zaprawy

Fot. 3 Po nalozeniu zaprawy
na ptyte nalezy ja niezwlocznie
przytozy¢ do $ciany i docisnaé
uderzeniami drugiej pacy.
Kolejno po sobie ptyty
przyklejane sa $cisle jedna
przy drugiej, w jednej
ptaszczyznie, z zachowaniem
mijankowego uktadu stykow
pionowych. W narozach
budynku zachowuje si¢

tzw. przewiazanie ptyt

W przypadku koniecznosci zastosowania tacznikdw mechanicznych nalezy zastosowac kotki
rozprezne o trzpieniu z tworzywa sztucznego w ilosci 4 sztuk na m2 plyty styropianowe;.

Kofki nalezy rozmieszczac¢ symetrycznie.

W fazie przygotowawczej otwory nawierca si¢ po wezesniejszym przyklejeniu materiatu

izolacyjnego z uwzglednieniem technologicznego czasu niezbgdnego do zwiazania kleju. W razie wykonania
nieprawidtowego otworu nalezy go dokona¢ na nowo, z zachowaniem niezbednych odlegtosci od niepoprawnie
wywierconego otworu (nie mniejszych niz jego faktyczna glgbokosc). Prawidlowo wywiercone otwory przed
zakotwieniem musza by¢ wolne od urobku. W fazie wlasciwej korpus tacznika montowany jest w
przygotowanym otworze zgodnie z zaleceniami jego producenta (fot. 4). Z uwagi na wlasciwosci
wytrzymatosciowe montowac go mozna tylko jednorazowo, dlatego w przypadku jego uszkodzenia przy
osadzaniu lub na skutek innych operacji technologicznych tacznik bezwzglednie wymaga wymiany. Przy
montazu zwraca si¢ uwage na wiasciwy docisk ptyt izolacyjnych do podioza. W kolejnej fazie do osadzonego
korpusu wprowadzany jest trzpien, ktérego mocowanie prowadzi si¢ az do momentu znalezienia si¢ jego gtowki
na linii plaszczyzny elewacji. Rozpiera on wowczas $cianki tacznika na catej jego dtugosci i tym samym daje
pewnosc¢ trwatego zakotwienia ptyty. Nie powinno si¢ jednocze$nie montowac korpusow wraz z trzpieniami pod
rygorem rozkalibrowania otworu i zniszczenia tacznika. Przyjmuje sig, ze kotwienie zostato wykonane
wlasciwie, jesli tacznik tkwi nieruchomo w podtozu, a w przypadku zastosowania tacznika wkrecanego — gdy

nie jest juz mozliwe jego dalsze
wkrecanie.

Nalezy dotozy¢ staran, aby talerzyki dociskowe tacznikow
osadzone byly rowno z powierzchnia plyt izolacyjnych.
Mocowanie tacznikéw oraz docinanie wystajacych plyt i ich
szlifowanie wykonuje si¢ dopiero po zwiazaniu kleju.
Kotwienie bez klejenia dokonywane jest na biezaco przy
uzyciu tacznikéw mocujacych ptyty do podtoza. Metoda
kotwienia i klejenia zalecana jest przy ocieplaniu $cian ze
stabymi jakosciowo podtozami. W takich przypadkach plyty
kotwi sig nie wczesniej niz po 24 godz. od ich przyklejenia
do podtoza (zaprawa powinna trwale zwiazaé cata
powierzchnig plyty z podtozem), poniewaz kotwienie tuz

po przyklejeniu pociaga za soba ryzyko wystgpowania
naprezen mogacych ostabia¢ przyczepnosé klejonej
ptaszczyzny ptyty do podtoza (wplyw sit docisku
tacznikow).

- Szlifowanie plyt termoizolacyjnych

Wszelkie nierownosci na powierzchni styku plyt styropianowych wymagaja
zeszlifowania papierem $ciernym az do uzyskania jednolitej plaszczyzny
(powierzchni). Ta faza procesu decyduje o rownosci ocieplanej powierzchni oraz
o wielkosci zuzycia zapraw i tynkéw w dalszych etapach. Szlifowanie

Fot. 4 Rozmieszczenie
tacznikéw mechanicznych
powinno by¢ symetryczne,
o czym decyduje logika
rozktadu sit grawitacyjnych
montowanego uktadu
ocieplenia.

W centralnym planie: faza
whbicia trzpienia w otwor
tacznika, ktory powoduje
jego koncowe zakotwienie.

przeprowadza si¢ w sposob pozwalajacy unika¢ zanieczyszczania strefy pytem (najlepiej stosowac urzadzenia
odsysajace urobek). Szlifowanie plyt z welny mineralnej wymaga zachowania szczeg6lnej ostroznosci

(stosowania si¢ do zalecen ich producentow).
- Wykonanie warstwy zbrojacej

Do prac przystepuje si¢ najwczesniej po 24 godz. od zakonczenia montazu ptyt. Napicta



siatke (wtdkno szklane, polipropylenowe itp.) uktada si¢ na zaktad o wymiarach okreslonych

przez producenta systemu i wtapia w dwie warstwy zaprawy klejowej: powierzchnig ptyty

pokrywa si¢ warstwa zaprawy (przeciagajac ja zabkowana paca), jej wierzch powleka si¢

warstwa klejaca, a w nia wciska siatkg zbrojaca, lekko przeciagajac po niej paca o gtadkiej

krawedzi (siatka nie moze si¢ fatdowac¢ i musi by¢ na catej swojej grubosci zatopiona w masie

klejacej). Kolejne pasy siatki (zwykle uktadanej pionowo) taczy si¢ na zaktady. Siatka powinna nachodzi¢ na
wszystkie narozniki, profile ochronne itp. (fot. 5-7). Strefy narozy otworéw (w celu zabezpieczenia przed
zwigkszonymi naprgzeniami) dodatkowo wzmacniane sa przyklejanymi ukosnie (zwykle pod katem 45°) pasami
siatki. Naroza budynku szczego6lnie podatne na uszkodzenia mechaniczne w eksploatacji wymagaja
zamocowania metalowych profili ochronnych (wszystkie naroza na parterze, w otworach okiennych, przy
balkonach itp.). W razie braku gotowych profili dopuszcza si¢ stosowanie zasady podwojnego uktadania siatki
(siatka przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucigta na krawedzi naroznika). W tym celu najlepiej jest
przyklejac najpierw do muru dodatkowy pas siatki, nastgpnie owijaé krawedzie plyt (na ksztalt litery C) i
dopiero na tak przygotowanym podlozu mocowaé wlasciwg siatke wzmacniajaca. Wszelkie dodatkowe warstwy
siatki lub profile kazdorazowo musza by¢ wtapiane pomig¢dzy dwie warstwy zaprawy klejowej. Okres schnigcia
warstwy zbrojacej wynosi co najmniej 48 godz.

Fot. 5-7 Zabezpieczenie narozy budynku i krawedzi osciezy profilami metalowymi oklejonymi pasmem siatki
i kontrolowanie geometrii ptaszczyzny.

- Tynkowanie

Jest to koncowa faza prac. W niektorych systemach zaleca si¢ wczesniejsze stosowanie

podktadu tynkarskiego. Tynkowanie mozna wykonywac¢ dopiero po zwiazaniu i wyschnigciu

weczesniej potozonych powlok technologicznych. Grubo$é tynku w duzej mierze zalezy od

$rednicy zastosowanego kruszywa (1-5 mm) oraz zatozonej faktury (gtadka, drapana, kornik,

kamyczek, baranek). Nie nalezy przekracza¢ grubosci naktadanej warstwy tynku ponad

maksymalnie dopuszczalna przez system z uwagi na ryzyko jego popegkania w eksploatacji lub utraty
dekoracyjnego wygladu. Wyprawe naktada si¢ rownomiernie na kolejne strefy $ciany. Tempo naktadania tynku
powinno by¢ uzaleznione od czasu jego schnigcia, co pozwoli unikna¢ sytuacji, w ktorych pas tynku zdazytby
wyschna¢ przed potaczeniem go z innym i przed nadaniem mu ostatecznej faktury. Prac tynkarskich nie wolno
prowadzi¢ podczas deszczu lub przy intensywnym nastonecznieniu.

5.3. Izolacje przeciwwilgociowe

- Poziome izolacje przeciwwilgociowe — folia budowlana

Poziome izolacje przeciwwilgociowe wykona¢ z folii budowlanej czarnej 0,20 mm. Przy

uktadaniu folii szczegdlng uwage zwrocic trzeba na zachowanie zaktadow szerokosci 25 cm

oraz na nie przerwaniu samej warstwy izolacji.

- Pionowe izolacje przeciwwilgociowe wykona¢ poprzez nalozenie warstwy preparatu

izolacyjnego. Projektuje si¢ utozenie warstwy gruntujacej z preparatu asfaltowego oraz

warstwe preparatu wierzchniego.

Roztwér gruntujacy

Podtoze na ktéorym ma by¢ wykonana aplikacja roztworu asfaltowego musi by¢ czyste, wolne

od luznych frakcji i pylow, kurzu, oleju i innych zanieczyszczen. Przed uzyciem roztworu,

nalezy doktadnie go wymiesza¢. Podktadowy roztwor asfaltowy naklada si¢ na powierzchnie

betonowe w jednej cienkiej warstwie, przez smarowanie szczotka dekarska, rolkowanie

futrzanym watkiem malarskim, malowanie pgdzlem z twardym wlosiem lub natryskiem po

rozcienczeniu benzyna lakowa, dbajac o to, zeby nie powstaty zastoiska.

Izolacja przeciwwodna typu lekkiego. Na wyschnigte i uprzednio zagruntowane podktadowym roztworem
asfaltowym podloze betonowe, naktada si¢ doktadnie wymieszana, rozcienczona masg asfaltowa. Nakladanie
wykonuje si¢ za pomoca szczotki dekarskiej lub pedzla z twardym wlosiem w dwoch warstwach, grubosci
kazdej warstwy okoto 1 mm.

Druga warstw¢ mozna nanosi¢ dopiero po wyschnigciu pierwszej. Czas oczekiwania przed

utozeniem drugiej warstwy wynosi okoto 12 godzin. Wykonywanie izolacji musi by¢ prowadzone przez
wyspecjalizowane brygady posiadajace licencjg producenta.

UWAGA - Podczas pracy z roztworem asfaltowym nalezy zachowac szczegodlne srodki ostroznosci:

- nalezy unika¢ kontaktu preparatu ze skoéra i oczami

- nalezy unika¢ wdychania oparéw podczas pracy z materiatami

- podczas pracy usunaé wszystkie potencjalne zrodta zaptonu

- podczas pracy nalezy nosi¢ odziez, okulary i rgkawice ochronne



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt.7

6.2. Kontrola jakos$ci materialéw

Wszystkie materiaty — plyty styropianowe, folia budowlana, masy asfaltowe jak rowniez

materialy pomocnicze musza spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac¢ certyfikat lub deklaracje

zgodno$ci stwierdzajaca zgodno$¢ wlasnosci technicznych z okre§lonymi w normach

i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania
robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt.8. Podstawa
dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach

poszczegolnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowa jest Im2 (metr kwadratowy) powierzchni na ktorej wykonano izolacjg.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej

pkt.9.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ”Wymagania ogdlne"

w pkt.10. Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych cena okreslony jest w ich opisie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN —90/B — 04815 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

PN — 83/C — 89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na rozdzieranie

PN — EN ISO 527 — 3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy statycznym
rozciaganiu. Warunki badan folii i ptyt.

PN — 83/N — 03010 Statyczna kontrola jako$ci. Losowy wybor jednostek produktu do probki

ZUAT — 15/ 1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych

PN — EN 1767:2002(U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych —

Metody badan — Analiza w podczerwieni

PN-EN ISO 2431:1999 Farby i lakiery — Oznaczenie czasu wyplywu za pomoca kubkow
wypltywowych

PN — B — 24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN — B 24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

(Zmiana Az1)

10.2. Inne dokumenty

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr

207, poz.2016; z p6ézniejszymi zmianami),

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,

poz. 881),

* Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr

166, poz.1360, z pdzniejszymi zmianami),

* Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z

pdzniejszymi zmianami),



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-08 TYNKOWANIE
CPV - 45410000-4

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot tynkarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot
tynkarskich. Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatow, wymagan i
sposobow oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powlok tynkarskich powierzchni obiektow oraz ich
odbiorow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ST .Wymagania ogoélne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢

z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robo6t podano
w ST 00

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano

w ST Wymagania ogélne.

Materiaty stosowane do wykonania robdt tynkarskich powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze harmonizowana

norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna

lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna

z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta,

jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu
CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng badz uznano za regionalny
wyrob budowlany.,

- termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialow

Do tynkowania obiektu zastosowano:

2.2.1. Woda PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wodg zdatna do picia wodg z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod

zawierajacych thuszcze organiczne, oleje, mut.

2.2.2. Piasek PN-EN 13139:2003

2.2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe,

a w szczegolnosci nie zawierajacej domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie:
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw

wierzchnich $rednioziarnisty.

2.2.2. 3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito

o przeswicie 0,5 mm.

2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- marka i sktad zaprawy powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy panstwowe;.

- Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy wykona¢ w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie weze$nie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cem-wap. Nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cementu hutniczego 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia

w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5 st C.

- Do zapraw cem-wap. Nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci



ciasta wapiennego, otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita

i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objgtosciowy zaprawy
nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
3.SPRZET I NARZEDZIA

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t malarskich

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego, powszechnie stosowanego sprz¢tu, ktory

nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,

zatadunku i wyladunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Transport materiatdéw do robot tynkarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych ilo$ci materialow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych. Do transportu suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca si¢ uzywaé¢ samochodéw zamknigtych. Do przewozu materiatow w innych opakowaniach
mozna wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

Materialy do roboét tynkarskich nalezy sktadowac¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robdt podano w ST 00.Wymagania ogolne.

5.2. Warunki przystapienia do robot tynkarskich

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowanie przebicia i bruzdy,

osadzone oscieznice drzwiowe i1 okienne. Zaleca si¢ przystapieniem do wykonywania tynkow po okresie
osiadania i skurczow muréw tj. po upltywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu

surowego. Tynki nalezy wykona¢ w temperaturze nie nizszej niz +5st C pod warunkiem, ze

w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0 st C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie
przy zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki
zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W
okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia tj. w ciagu 1
tygodnia zwilzane woda.

5.3. Wymagania dotyczace podlozy pod tynkowanie

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetiac zaprawa spoin przy

zewngtrznych licach na gigbokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoza nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy

z substancji thustych mozna usunaé przez zmycie 10 % roztworem szarego mydta lub przez

wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchnig podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkow tréjwarstwowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow

wewngtrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych. Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu
warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno
dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz tynkach zewngtrznych o stosunku
1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.

6.2. Kontrola jakosci robét tynkarskich obejmuje nastgpujace badania:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna, materiatow, podtozy, przyczepnosci tynku do podtoza,
mrozoodpornosci tynkow zewngtrznych, grubosci tynku, wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i
uszkodzen powierzchni tynkow, wykonczenia tynkow na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych.

6.3. Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatlow

podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych,
a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla
catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi
nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan

nie pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.4. Badania jakoS$ci rob6t w czasie budowy

Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi

wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Szczegélowe zasady obmiaru

Powierzchnig tynkowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedlug

rzeczywistych wymiardw. Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otworéw i miejsc nie

tynkowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2. Tynkowanie opasek i wylogow oéciezy oblicza si¢
odrgbnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinigciu. Powierzchnie dwustronnie tynkowanych
elementow azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza si¢ w metrach kwadratowych wedtug jednostronne;j
powierzchni ich rzutu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST .Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiér podloza.

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami w pkt. 5.2.1.. Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢

i zmy¢ woda.

8.3. Odbidr tynkéw:

8.3.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawgdzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

8.3.2. Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynkow kat. II1 od ptaszczyzny i odchylenie

krawgdzi od linii prostej — niewigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej

dlugosci taty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- Pionowego — niewigksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu.

- Poziomego — niewigksze niz 3 mm na 1 m i ogoétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy
przegrodami ($ciany, belki).

8.3.3. Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:

- Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli
przenikajacych z podtoza, plesni itp.

- Trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzanie i pecherze powstate

wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynkow do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogolne"

w pkt.10. Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze roboét, a zakres czynno$ci objetych cena okreslony jest w ich opisie.

9.2. Wymagania szczegélowe

Ceny jednostkowe powinny zawiera¢

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych

wykonanie robo6t na wysokos$ci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podlog i elementéw nie przeznaczonych do tynkowania,

- przygotowanie materialow,

- przygotowanie podtozy,

- wykonanie prac tynkarskich,

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania

robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materialdw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie elementow

nie przeznaczonych do tynkowania,

- likwidacjg stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujgte sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan

niezbgdnych do wykonania robot tynkarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.
10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych..
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane

(z pézniejszymi zmianami).

Inne dokumenty i instrukcje

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, czgs¢ 4)

Arkady, Warszawa 1990 r.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cz¢$¢ B: Roboty

wykonczeniowe. Warszawa 2003 r.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-09 MALOWANIE
CPV —45442100 - 8

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robo6t malarskich realizowanych wewnatrz obiektéw budowlanych nie

narazonych na agresje. Specyfikacja techniczna (SST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia
chemoodpornego i antykorozyjnego obiektéw budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie malowania
wewngtrznego (wewnatrz pomieszczen), Zakres opracowania obejmuje okre§lenie wymagan odno$nie
wlasciwosci materiatdéw, wymagan i sposobow oceny podlozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok
malarskich wewngtrznych powierzchni obiektow oraz ich odbiorow.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ST .Wymagania og6lne.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastepujace terminy:

Podtoze malarskie: surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowka) powierzchnia

(np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana

powtoka malarska.

Powtloka malarska : stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona

na podtozu, decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowane;j

powierzchni.

Farba: ptynna lub potptynna zawiesina beda mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych

(np. pigmentu, barwnika i r6znych wypetiaczy) w roztworze spoiwa.

Emalia: lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke

Pigment: naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktéra nadaje kolor

farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna: zawiesina pigmentéw i wypeliaczy w dyspersji wodnej polimeru

z dodatkiem $rodkéw pomocniczych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢

z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano
w ST 00

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano

w ST Wymagania ogélne.

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisjg
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,

jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna badz uznano za regionalny
wyrob budowlany,

- termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Materialy do malowania wngtrz

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektu zastosowano:

- Sciany pomieszczen suchych malowane farbami emulsyjnymi akrylowymi odpornymi na zabrudzenia, w
kolorach jak podano w dokumentacji,

- Sciany zaplecza kuchennego malowane farbami emulsyjnymi lateksowymi, odpornymi

na zabrudzenia, kondensacj¢ pary wodnej oraz thuszczu, zmywalnymi w kolorze jak

podano w dokumentacji

- Plyty GK oraz tynkowane malowane na biato farbami emulsyjnymi,

- §rodki gruntujace pod wymalowania farbami dyspersyjnymi, ktére powinny

odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.



2.2.2. Materiaty pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- §rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podloza,

- §rodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,

- kity 1 masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub

odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.3. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 .Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane;j

z procesow produkcji betonu. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociagowa woda pitna.
3.SPRZET I NARZEDZIA

3.1. Ogoélne wymagania

dotyczace sprzetu podano w ST 00.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle 1 watki,

- mieszadla napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji

sktadnikow farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami

- drabiny i rusztowania

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE

Transport materiatdéw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkoéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych ilo$ci materialow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych. Do transportu farb i innych materialéow w postaci suchych
mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywaé¢ samochodéw zamknigtych. Do przewozu farb w
innych opakowaniach mozna wykorzystywac¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe (emalie) nalezy pakowac, sktadowac i
transportowac zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400 .Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie
1 transport.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady

wykonania robot podano w ST 00.Wymagania og6lne.

5.2. Warunki przystapienia do rob6t malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu

poprzedzajacych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli
materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:

elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub

z tworzyw sztucznych (biaty montaz;) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wylaczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli

stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotow,

- oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos$¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktora

wykonywana bedzie powtoka malarska, nie moze by¢ wigksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwigksza dopuszczalna wilgotno podtozy mineralnych przeznaczonych do

malowania

L.p. Rodzaj farby Najwigksza wilgotnosé
podtoza, w % masy
1. Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych, rozcienczalnych z woda 4
2. | Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3. Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w 6
postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda w postaci ciektej




4. | Farby na spoiwach mineralno - organicznych | 4

- Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwiazanego betonu. Wystajace

lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farba

antykorozyjna. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawa

cementowa lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Wilgotno$¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktora wykonywana bedzie

powtloka malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢
odkurzona i odttuszczona.

- Tynki zwykle

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.

2) Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartos$ci
podanych w tablicy 1.

3) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone

antykorozyjnie.

- Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

- Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu

i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktora wydana jest

aprobata techniczna.

- Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,

pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4 Warunki prowadzenia rob6ot malarskich

5.4.1. Warunki og6lne prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych (w przypadku robot malarskich
zewngtrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciagu doby nie

nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura

podtoza nie przewyzszata 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie

$wiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczag, jezeli wilgotno$¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich warto$ci podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy
wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach
zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢

z daleka od otwartych zrodet ognia, narzadzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie

i mogacych by¢ zrodtem pozaru. Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robot malarskich wewngtrznych

Wewngtrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza speiniaja wymagania podane w pkt. 5.3., a
warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.

5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich

Powtloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na

sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadaja nieznaczny potysk,

¢) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta

i dokumentacja projektowa

d) bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sladow pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych faczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegaj'cych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato powloki odpowiadaj'c! rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST 00.

6.2. Badania przed przystapieniem do robo6t malarskich

Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtoza oraz
materiatow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé

w nastgpujacych terminach:



- dla podtoza betonowego nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich

elementoéw przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

- muréw ceglanych i kamiennych- zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnos¢ wykonania
zgodnie z norma PN-68/B-10020, wypehienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien czystos¢ powierzchni,
wilgotno$¢ muréw.

- podtozy betonowych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

- tynkéw zwyktych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni

z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupehien,
zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos$¢ tynku,

- ptyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych - wilgotno$¢, wyglad i czystosé

powierzchni, wykonanie napraw i uzupehnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie

wkretow,

- elementéw metalowych - czystos$¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Rownos$¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m,

W rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni
suchg, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywaé czystej szmatki.
Wilgotnos¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku

watpliwosci nalezy pobrac probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane

w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora

nadzoru.

6.6.2. Badania materiatow

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego

lub jednostkowego zastosowania wyroboéw uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Oceng wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac¢ wizualnie. Farba powinna stanowié¢

jednorodng w kolorze i konsystencji mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:

a) w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

- kozuch,

- §lady plesni,

- trwaly, nie dajacy si¢ wymieszac osad,

- nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- §lady plesni,

- zbrylenie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny.

6.7. Badania w czasie robdt

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robo6t malarskich z dokumentacja
projektowa SST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczego6lnosci

powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych rob6t w zakresie gruntowania

podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sig celem oceny czy spetnione zostaty

wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa, SST i wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podlozy,



- jakosci powlok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej ni;, po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej
+5°C i przy wilgotnosci wzglgdnej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakos$ci powtok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w §wietle

rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnoS$ci barwy i potysku - przez poréwnanie w .§wietle rozproszonym

barwy i potysku wyschnigtej powloki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke

nalezy uzna¢ za odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapilty §lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

1. na podtozach mineralnych i mineralno-widknistych - przez wykonanie skalpelem siatki

nacig¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong a nastgpnie przetarciu

pedzlem nacigtej powtoki; przyczepno$é powtoki nalezy uznac za dobra, jezeli zaden

z kwadracikow nie wypadnie,

2. na podtozach metalowych - metoda opisana w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez piéciokrotne silne potarcie powtoki mokra

namydlona szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca
migkkiego pedzla; powloke nalezy uznac za odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na

szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powloka bgdzie miata jednakowa barwe
i nie powstana przekwity podloza.

Wyniki badail powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane

w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz
wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Szczegélowe zasady obmiaru

Powierzchnig malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedlug

rzeczywistych wymiardw. Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otworéw i miejsc nie

malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.

Malowanie opasek i wylogéw osciezy oblicza si¢ odrgbnie w metrach kwadratowych

powierzchni w rozwinigciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementow azurowych

(siatek, krat, balustrad itd.) oblicza si¢ w metrach kwadratowych wedtug jednostronne;j

powierzchni ich rzutu. Malowanie rur o $rednicy zewngetrznej do 30 cm obmierza si¢

w metrach dlugosci. Malowanie rur o wigkszych $rednicach zewngtrznych oblicza si¢

w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinigciu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST .Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza.
Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robdt malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej

specyfikacji. Wyniki badai nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podiozy pod

malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé
podtoza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie
do robot malarskich.

Jezeli chociaz;, jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialdéw koniecznych do usunigcia
nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie

przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajacych zakryciu (podtozy)

oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez

przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czeSciowy

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czgéci robot. Odbioru czg¢§ciowego robot
dokonuje sig¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym



robdt. Celem odbioru czg$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniécie przed odbiorem koncowym. Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy. Protokot odbioru czg$ciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego
rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badafi oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres$la umowa.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacjg projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru podtozy,

— protokoty odbioréw czgsciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badafi laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sig z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.5 oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne,

a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzglgdem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badafi byt negatywny powloka malarska nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwiazan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnos$ci powltoki

z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci

powtoki malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego

z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowiazany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robot malarskich, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupeieniu.

Z czynnoSci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego

i wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikow badafi,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt malarskich z zamowieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ”Wymagania ogdlne"

w pkt.10.

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

9.2. Wymagania szczeg6lowe

Ceny jednostkowe powinny zawiera¢

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robot na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podlog i elementéw nie przeznaczonych do malowania,

- przygotowanie farb, szpachlowek, gruntow i innych materiatow,

- przygotowanie podtozy,

- proby kolorow,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementow, ktore
wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych

i drzwiowych,



- wykonanie prac malarskich,

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania

robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materialow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych
elementow nie przeznaczonych do malowania,

- likwidacjg stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujgte sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan

niezbednych do wykonania rob6t malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.
10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na

wewnetrzne §ciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania.

PN-C-81907:2003 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn'trz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie

i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.
Inne dokumenty i instrukcje

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, czgs¢ 4)

Arkady, Warszawa 1990 r.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cz¢$¢ B: Roboty

wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powloki malarskie zewngtrzne i wewngtrzne. Warszawa 2003 .



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-10 WYKEADANIE PODLOG i SCIAN
CPV - 45432000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru wyktadzin podtogowych z plytek ceramicznych i ptytek uktadanych na
$cianach.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wyktadzin podtdg i Scian.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢

z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Plytki podlogowe

a) Wiasciwosci ptytek podlogowych

antyposlizgowo$¢ — min R10

nasiakliwo$¢ wodna - E ponizej 0,5% - dla plytek na zewnatrz

odpornos¢ na $cieranie PEI (w skali I-V) przynajmniej IV

odporno$¢ na plamienie minimum kl. 4

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dtugos¢ i szeroko$é: £1,5 mm

grubos¢: = 0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm

b) Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m2 ptytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢: nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych

si¢ oraz napis ,,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".
Plytki ceramiczne do kuchni i sanitariatow

a) Wymiary:10x10

Gatunek: 1

3.SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprze¢tu.

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi §rodkami transportu.

Podloge wytozy¢ materiatem wys$ciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ $ci§le obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo thukacych.

Ptytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem

i zagruntowaniem podfoza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gltadko oraz wykonaniem i wypelieniem masa asfaltowa szczelin
dylatacyjnych. Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okre§la wymagana
wytrzymato$¢ i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatos$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza
niz: na $ciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku paskiem papy.
W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciagu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawg cementowa nalezy przygotowywac mechanicznie.



Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta- 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbgdnej, ilo§¢ cementu nie
powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3.

Zaprawg cementowa nalezy uktadac niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem r¢cznego lub
mechanicznego zaggszczenia z rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiaca ptaszczyzng lub pochylona, zgodnie
z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadana w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywaé wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci
lub szerokosci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
woda.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu

lub innym réwnorzgdnym dokumentem.

Nie dopuszcza sig stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialdow przeterminowanych

(po okresie gwarancyjnym). Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotno$ciowych). Sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robdt jest m?

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

Odbiodr materiatdw i robot powinien obejmowac zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowaé rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonac przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé
przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikoéw pomiaré6w dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania stykéw materialow posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen

z doktadno$cia 1 mm, a szerokosci spoin - za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki,

- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykona¢ przez oceng wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdow i sprzgtu, oczyszczenie stanowiska
pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-11 STOLARKA BUDOWLANA
CPV -45421000-4
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie stolarki.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych
z wykonaniem i montazem:
- okien z PCV,
- drzwi zewngtrznych
- drzwi wewngtrznych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Skrzydto- ruchoma czg$¢ okna, drzwi lub wrét zamocowana w o$cieznicy lub bezposrednio
w otworze budowlanym
Oscieznica- rama stuzaca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state
w otworze budowlanym
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
w SST "Wymagania ogolne”.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST - 00 ”Wymagania ogdlne”.
Montaz stolarki budowlanej powinien odbywac¢ si¢ na podstawie dokumentacji, ktora powinna zawiera¢ wykaz
ilo$ciowy wyrobow z podzialem na typy, wymiary gtdéwne
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00
”Wymagania ogdlne”.
2.2. Rodzaje materialow
Parametry okien PCV
- okna z ksztaltownikow z wysokoudarowego PCV, sposdb otwierania jak na rysunku
Zestawienia okien
- profil okienny min 3-komorowy
- okucia standard np. SIGIENIA, ROTO itp.,
- wspotczynnik izolacji cieplnej szklenia u=1,1,
- szyby zespolone 4/16/4, oraz szyby zespolone jednokomorowe, obustronnie powlekane
powtoka samoczyszczaca oraz powloka przeciwstoneczna, przestrzen migdzyszybowa
wypehiona argonem, wspotczynnik zacienienia 0,4, szkto typu PILKINGTON ACTIV
SUNCOOL 70/35 lub podobne o takich samych parametrach,
- okna w kolorze bialym,
- nie dopuszcza si¢ PCV z recyklingu,
- wymagana gwarancja min. 10 lat,
- przed wykonaniem warsztatowym, pomiary nalezy wykona¢ na miejscu budowy,
Stolarka antywlamaniowa drzwiowa:
Drzwi antywlamaniowe zewngtrzne wej$ciowe, szklone gora (pakiet szklenia: 44-4/16Ar/33-1), okucie:
zasuwnica, 2 haki, 1 wkt. listwa zaczepowa, Zamek drzwiowy z ryglami masywnymi automatycznie ryglujacy,
szyld antyprzewierceniowy
Parametry drzwi zewngtrznych:
- skrzydta drzwiowe o podwyzszonej odpornosci na wlamanie klasy C
- profil aluminiowy ciepty o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,6 W/m2K,
- malowane proszkowo
- szklone antywlamaniowo 4-16A-44,4Tm,
- o$cieznica w profilu stalowym
Parametry drzwi wewngtrznych:
- skrzydta drzwiowe petne, ptytowe
- odporne na wilgo¢
3.SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00 ‘Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonywania robét ujetych w specyfikacji
- wiertarka
- poziomica



- inne drobne narzedzia

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialow

Materialy niezbgdne do wykonania prac przewidzianych w SST mozna przewozi¢ dowolnymi

srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem badz

uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST-00 ‘Wymagania ogolne”.

5.1. Montaz stolarki okiennej

Dla stolarki PCV nalezy wypetni¢ wymagania producenta co do sposobu mocowania do muru

oraz ilo$ci kotew i tacznikow. Kotwy w oscieznicach PCV powinny by¢ tak rozmieszczone by ich odstgp od
progu i nadproza byl mniejszy niz 25cm, a ich rozstaw mniejszy niz 80cm.

Styki o$cieznicy z murem nalezy uszczelni¢ pianka izolacyjna, zabezpieczajac odpowiednio

oscieznicg przed odksztatceniem, a skrzydta przed zanieczyszczeniem/oklejajac taSma

ochronna. Producent stolarki PCV dostarcza szczegdtowa instrukcje wbudowywania tych wyrobow. Kolejnosé
czynnosci montazu przedstawia si¢ nastgpujaco:

- zdja¢ skrzydta z oscieznicy i nasuna¢ na wystgpy oscieznicy kotwy

- wstawi¢ oScieznice w otwor zachowujac ok. Scm pomigdzy oscieznica i wegarkiem na

pianke

- ustawi¢ w poziomie i pionie o$cieznice

- zamocowac o$cieznice w kotwach

- zatozy¢ skrzydta

- wypehi¢ szczeling pianka

Dla drzwi wewngtrznych kolejno$¢ montazu jest nastgpujaca:

- sprawdzi¢ poprawno$¢ wmurowania oscieznicy stalowej,

- zatozy¢ skrzydto drzwi w pelni wykonczone.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”.

Kazdy system profili w swojej dokumentacji technicznej ma doktadnie zawarte tolerancje

zardwno, co do odksztalcen samego profilu jak i jego montazu. Ogoélnie mozna powiedzie¢, ze profil sam w
sobie nie powinien by¢ odksztalcony wigcej jak 1 mm przy przylozeniu do niego laty pomiarowej przy
wysokosci do 1,5 m, przy wyzszych do 1,5mm. za$ odchytki montazowe nie powinny przekracza¢ 1,5 mm od
pionu czy poziomu na 1 metr.

Odchylenie od pionu o$cieznic okiennych nie moze przekracza¢ 2mm na metr o$cieznicy, nie

wigcej jednak jak 3 mm na calg o$cieznice. Luzy przy pasowaniu okien nie moga by¢

wigksze jak 3 mm. Zamknigte skrzydta okienne nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywac zadnych
luzéw. Otwarte okienne nie moga si¢ same zamykaé. Okucia elementow powinny by¢ zamocowane w sposob
trwaty. Szczelnos$¢ stolarki PCV sprawdza si¢ przez wlozenie w dowolnym miejscu pomigdzy o$cieznicg a
ramiaka paska papieru pakowego szerokosci 2cm. Jezeli po zamknigciu pasek nie daje si¢ wyciagnaé¢ bez
zerwania, drzwi uznaje si¢ za szczelne. Kontrolg jakosci montazu stolarki PCV przeprowadzi¢ zgodnie

z wymaganiami producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiarowsa jest:

- stolarka okienna i drzwiowa PCV -szt /dla danego wymiaru/
- drzwi wewngtrzne -szt /dla danego wymiaru/
- drzwi zewngtrzne -szt /dla danego wymiaru/

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wynik
pozytywny.

Przy odbiorze koncowym montazu stolarki nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa /przez poréwnanie/

- sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie

- sprawdzenie osadzenie o$ciezy w murze

- sprawdzenia stanu technicznego zamocowanej stolarki /okucia, szklenie, inne akcesoria
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.
Podstawa platnosci jest kosztorys ofertowy Wykonawcy z oferowana cena za jednostke
obmiaru danego typ robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE



PN-83/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach

i Izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Pomiary Laboratoryjne izolacyjnosci od dzwigkoéw
powietrznych elementéw budowlanych

PN-EN-ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach

i Izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwigkdéw powietrznych.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materialow drewnopochodnych i tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania.

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone .

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.

AT-15-3422/98 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkc;ji okien i drzwi
balkonowych.



SZCZEGLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-12 INSTALACJE SANITARNE
CPV -45330000-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegélowe dotyczace wykonania i odbioru rob6t
instalacji wodno-kanalizacyjne.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
instalacji sanitarne;.

1.4. OKkreSlenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i
definicjami podanymi w cze$ci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

proba szczelno$ci — badanie majace na celu sprawdzenie szczelno$ci instalacji przed oddaniem do
eksploatacji

1.5. Ogoéle wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do realizacji robot
wykonawca powinien odpowiednio przygotowac i zabezpieczy¢ teren budowy oraz oznaczy¢ budowe
tablicg informacyjna.

Roboty budowlano - montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w
zakresie ochrony srodowiska w czasie wykonywania rob6t, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z
zapewnieniem ochrony wtasno$ci publicznej i prywatne;j.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonaniu rob6t wg Dokumentacji Projektowej. Jako§¢ materialow,
elementow 1 wyrobow dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z wymaganiami norm
panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm z wymaganiami okreslonymi w aprobatach
technicznych i powinna by¢ kontrolowana na biezaco przy kazdej dostawie na budowe. Materiaty,
ktére nie posiadaja odpowiednich zaswiadczen o jakosci wydanych na podstawie norm panstwowych
lub aprobat technicznych albo §wiadectw dopuszczenia nie powinny by¢ wbudowane. Dopuszcza si¢
stosowanie materialdw, elementéw i wyrobow zaré6wno krajowych jak i z importu, przy czym
materiaty importowane musza posiada¢ §wiadectwa zgodnosci z PN (BN) i aprobatami technicznymi.
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegélowej nie podano wymagan
technicznych dla materialéw, elementéw i wyrobdw albo podano je w sposéb og6lny, albo dokonuje
si¢ ich zamiany na inne niz okre$lono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich
uzgodnien z projektantem i Inzynierem projektu oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika
budowy. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania,
magazynowania, roztadunku i transportu na budowie wszystkich materiatéw, elementéw i wyrobow
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania rob6t budowlano-
montazowych" oraz szczegétowymi wymaganiami okreslonymi przez producentéw lub dostawcow.
Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptacj¢ Inzyniera projektu.

3.SPRZET

Wykonawca powinien posiada¢ sprzet do zgrzewania rur PP, a takze sprzgt do wykonywania przeku¢,
bruzda i zamurowania otworéw pod instalacje (mloty udarowe, wiertarki ), a takze samochdd
skrzyniowy do wywozu gruzu. Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze
technicznym musi posiada¢ aktualne dokumenty uprawniajace do jego eksploatacji. Sprzet
zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaly i wyrazny napis okreslajacy jego istotne
wlasciwosci techniczne, np,: udzwig, nosnos¢, cisnienie, temperaturg itp.
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w cze$ci ST-0 Wymagania Ogélne. Uzywane
pojazdy, poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow i
ruchu drogowego. Transport materiatéw nie moze w zaden sposéb zmienia¢ wlasciwos$ci materiatow,
odksztatca¢ ich i powodowa¢ uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wszystkie roboty budowlano-montazowe muszg by¢ prowadzone zgodnie z:

- Umowa

- Dokumentacjg projektowa

- Poleceniami organéw kontrolujacych i nadzorujacych

- Warunkami Technicznymi Wykonania rob6t

- Obowiazujgcymi przepisami prawa.

5.2. Rozpoczecie robot

Przed rozpoczgciem montazu Kierownik rob6t powinien stwierdzié, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robdt
instalacyjnych

- elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadaja zalozeniom
projektowym.

5.3. Instalacja wody i kanalizacji

Rurociag instalacji wody taczone beda za pomoca ksztattek przez zgrzewanie.

Rurociag instalacji kanalizacji faczone beda na wcisk. Przed uktadaniem przewod6éw nalezy sprawdzi¢
tras¢ oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac¢ uszkodzenie
przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy
sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz
czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w
inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw, przecinanie rur,
zatozenie tulei ochronnych, wykonanie potaczef. W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i
stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w
tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
wypetni¢ odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwos$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub
stropu. Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do §cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co
najmniej co 3,0 m, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami
wykonczeniowymi (w tym w szczegdlno$ci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia,
konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednig powtoka zabezpieczajaca, nalezy
pokry¢ powloka malarska w kolorze wskazanym przez Inwestora (r6zne kolory w r6znych obszarach i
w odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy zastosowa¢ powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju
malowanej powierzchni, zapewniajace odpowiednia trwalos$¢ oraz estetyke instalacji. Wytyczne
okreslajace, w ktérych obszarach nalezy zastosowa¢ dodatkowe powtoki malarskie, na ktérych
elementach instalacji oraz typ i kolor powlok zostang przekazane na etapie wykonywania instalacji.
5.4. Montaz izolacji

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci, oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.
Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. Materiaty
przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposob
sktadowania materialéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia. Grubo$¢ wykonanej izolacji cieplnej nie powinna si¢ r6zni¢ od grubo$ci podanej w
dokumentacji techniczno-technologicznej wigcej niz o: - -5.:,- +10 mm, przy grubosci izolacji do
100mm wiacznie, cato$¢ robot przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazu producenta.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w czegsci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.
Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac¢ kontrole elementéw sktadowych dostarczonych przez
producenta, kontrola wytrasowania miejsc montazu, kontrole montazu zgodnie z przedmiotowymi
normami i przepisami. Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty
oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materialéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w czgsci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji oraz wg
zalaczonego przedmiaru robét;

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

a) 1 m dla rurociagéw wody zimnej, rurociggéw kanalizacyjnych, otuliny termicznej rurociagow,

b) 1 m3 dla wykonywania i zamurowania przeku¢, bruzd

d) 1 szt. dla zaworéw czerpalnych wraz z podej$ciami, zawordw przelotowych, baterii
umywalkowych, baterii zmywakowych,

e) 1 kpl. dla umywalek z p6étpostumentami, ustepéw ze sptuczka.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Poszczeg6lne etapy rob6t powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru
robot (stwierdzenie wykonania zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce rob6t do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu rob6t. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miar¢ postepu robét,
kontrolujac ich jako§¢ w sposéb podany w punkcie 5.6. Odbiory czgsciowe 1 koncowe prowadzi¢
zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 4.6. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dalo wynik
ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm 1 kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i Dokumentacja
Projektowa, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace platnosci podano w ST-00. Warunki ogdlne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-92/B-01706 Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu,

PN-81/B-10800 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-76/8860 Elementy mocujace rurociagi.

BN-85/8862 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania i badania.
PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
10.2. Inne dokumenty

Instrukcja techniczna producenta,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t instalacyjnych Tom II ,,Instalacje sanitarne i
przemystowe” — rozdziat 10.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych” ; wydane przez Polska
Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1994 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-13 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
CPV -45310000-3

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie instalacji elektrycznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych

z wykonaniem i montazem:

- rozdzielnicy gtéwnej, tablicy TG

- instalacji wewngtrznych, gniazd wtykowych, wlacznikow, wentylatorow, podgrzewaczy wody,
konwektorowych grzejnikow, opraw o$§w. z wyposazeniem i zrodlem $wiatta, instalacji piorunochronnych i
potaczen wyréwnawczych, ochrony od porazen

1.4.. Okreslenia podstawowe

Linia kablowa elektroenergetyczna - urzadzenie liniowe, kablowe shuzace do przesytania
energii elektrycznej dla zasilania instalacji i urzadzen elektrycznych i oswietlenia, sktadajaca
si¢ z przewodoOw i osprzetu,

Tablica - konstrukcja osadzona w $cianie budynku bezposrednio lub za pomoca kotew
(kotkdw rozporowych),

Osprzet — gniazda 1 wlaczniki

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST - 00 ”Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢

z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami IN.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00
”Wymagania ogoélne”.

2.2. Rodzaje materialow

Wykonawca zobowigzany jest do uzytkowania materiatdw dopuszczonych do obrotu na
polskim rynku, ktore w sposob ciagly speiniaja wymagania SST w czasie realizacji robot.
Wyszczegdlnione w przedmiarze zgodnie z PN i specyfikacja.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewiduja
posiadanie za§wiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta

w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru moze okresowo kontrolowac zgodnos¢ stosowanych materialdow z wymaganiami.
Osprzet - powinien spetnia¢ wymagania PN-78/E-06400.

Przewody - zastosowac kable o przekrojach podanych w dokumentacji. Kable pod tynkiem stosowac ptaskie.
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ‘Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST-00 ‘Wymagania ogélne”.

Montaz wszystkich urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami montazu dotaczonymi
przez producenta.

5.2. Uziemienia ochronne

Uziemienia ochronne nalezy wykona¢ zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Przemyshu z dnia
26.11.1990r(DZ.U. nr 81)- Instrukcja Bezpiecznej organizacji robot PBE ,,ELBUD” Krakow.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Podlaczenia przewodow

Nalezy sprawdzi¢ jako$¢ potaczen.

6.3 Instalacja przeciwporaZeniowa

Wykona¢ pomiar rezystancji uzioméw ochronnych.

6.4. Instalacja urzadzen



Sprawdzi¢ zgodnos¢ zamontowanych urzadzen z dokumentacja i specyfikacja oraz zgodnosé¢
montazu z instrukcjami producentow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogblne”.

Jednostka obmiarowa jest:

- przewodu kablowego - m

- gniazd i wlacznikow - szt

- podgrzewaczy pojemnosciowych — kpl

- grzejnikow konwektorowych — szt.

- rozdzielnic - szt

- opraw oswietleniowych - kpl

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik
pozytywny.

Przy odbiorze koncowym nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:

- Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego

- Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego

- Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania

- Badania i pomiar instalacji skuteczno$ci zerowania

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.
Podstawa ptatnosci jest kosztorys ofertowy Wykonawcy z oferowana cena za jednostke
obmiaru danego typ robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
1 wymagania podstawowe.

* PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogolnych
charakterystyk.

* PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

* PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

* PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pr'dem przetezeniowym.

* PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed
przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia
* PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

* PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed zakldceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych.

* PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

* PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

* PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie .srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogodlne. $rodki ochrony przed porazeniem pr'dem elektrycznym.

* PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie .srodkéw ochrony zapewniaj'cych bezpieczenstwo. srodki ochrony
przed pradem przetezeniowym.

* PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr .§rodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywow zewngtrznych. Wybor .srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow

zewngtrznych.

* PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor .§rodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewngtrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

* PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér

i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.



* PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor

i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

* PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obciazalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

* PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor

1 montaz;, wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

* PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor

1 montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

* PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor

1 montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odlaczania
izolacyjnego i wlaczenia.

* PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

* PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i polaczenia wyrdwnawcze instalacji
informatycznych.

* PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapigciowe

zespotly pradotworcze.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJATECHNICZNA
ST-14 OBRZEZA BETONOWE
CPV -45212221-1
1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania obrzezy betonowych
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
obrzezy betonowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.
Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciagi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.5.
2.MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane
spelniajace warunki okreslone w:
— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,
poz. 2016; z p6zniejszymi zmianami).
— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz.
881);
— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166.
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Ogoblne wymagania dotyczace stosowanych materiatlow podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”
punkt2.
2.2. Wymagania szczegolowe
Obrzeza betonowe
2.2.1.Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Wymiary obrzezy betonowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymiary chrzezy

Eodza Wymiary cbrzezy, cm
cbrzeza 1 b h r
75 2 30 3
Onw 20 3 24 3
100 g 30 El

2.2.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 1. Dopuszezalne odehyllki wymiarow chrzezy

: . Dopuszezalna odchyllka, m
Fodzay wymiarm -
- Gatunel: 1
1 8
b, h +3

2.2.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pgknigé¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny



przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 2. Dopuszezalne wady 1 uszkodzenia obrzery

Dopuszezalna
Rodzaj wad i uszkodzen wielkosé
wad i uszkodzen
Gatunek 1
Whilesloss lub wypuklese powierzehni 1 krawedzi w mm 2
Szezerby i nszkodzenia | ograniczajacyeh powierzchnie géme | medopuszezalne
krawedzi 1 narozy (scieralne)
cgraniczajacych pozostale
powierzchnie:
liczba, max 2
dhigose. mm. max 20
glebokosc, nun max 4]

2.2.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,

posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem
podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$é 5 cm, dlugosé
minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.2.5.Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowa¢ beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 lub B 30.

2.3. Materialy do wykonania fundament6w betonowanych ,,na mokro"

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnosc¢ i niezmiennos$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo

konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy tatwy jego

montaz i demontaz. Przed wypelnieniem mieszanka betonowa, deskowanie powinno by¢

sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z mieszanki betonowe;j. Klasa betonu, jesli

w dokumentacji projektowej lub SST nie okreslono inaczej, powinna by¢ B 15 Iub B 20 lub

zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B- 06250.
Sktadnikami betonu sa: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i spelniaé

wymagania PN-B-19701, Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne

z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,

kruszywo tamane) powinno spelnia¢ wymagania PN-B-06712. Woda powinna by¢ ,,odmiany 1" i spelnia¢
wymagania PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodg pitna. Domieszki chemiczne do
betonu powinny by¢ stosowane jesli przewiduja to dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inspektor
Nadzoru, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobdr powinien by¢
dokonany zgodnie

z zaleceniami PN-B- 06250 . Domieszki powinny spetnia¢ wymagania PN-B-23010. Prety zbrojenia moga by¢
stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inspektor Nadzoru. Prety zbrojenia
powinny odpowiada¢ PN-B-06251. Stal dostarczona na budowe powinna by¢ zaopatrzona w zaswiadczenie
(atest) stwierdzajace jej gatunek. Wiasciwosci mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia betonu powinny
odpowiada¢ postanowieniom PN-B- 03264.

3.SPRZET

Montaz elementow recznie.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora

Nadzoru. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie

i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0
"Wymagania ogélne" punkt 3.

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE

4.1. Ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogo6lne" pkt .4

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do

wykonywania zamierzonych robot. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdow do
terenu budowy Wykonawca bgdzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt. Wykonawca robot bgdacy posiadaczem
odpadéw (wytworca) zobowiazany jest posiadaé stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w
tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami). Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie

i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Transport obrzezy
betonowych powinien odbywac si¢ w liczbie sztuk nie przekraczajacych obciazenia zastosowanego srodka
transportu. Przewozone elementy nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.



4.2. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie

powinien powodowacé:

- segregacji sktadnikow;

- zmiany sktadu mieszanki;

- zanieczyszczenia mieszanki;

- obnizenia temperatury przekraczajacej granicg okreslona w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dot. wykonania rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogolne" punkt 5.

5.2. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkow terenowych z projektowymi

W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych

w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz
wstrzymaé prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplyna¢ na bezpieczenstwo konstrukeji lub
robot. Zgodg na wznowienie robot wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez
Wykonawce:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia

ewentualnych zmian konstrukcyjnych;

— skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robot w sposob i w zakresie

odmiennym od pierwotnego.

5.3. Wbudowanie obrzezy

Podsypka piaskowa

Podsypka piaskowa grubosci 10 cm powinna by¢ wykonana z piasku $rednio lub

gruboziarnistego. Piasek nalezy zagescic.

Ustawienie obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze §wiatlem (odlegtoscia
gornej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.
Zewngtrzna §ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczac¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je
piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢
woda. Spoiny musza by¢ wypehione catkowicie na petna glgbokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac od producentéow zaswiadczenie o jakoSci (atesty)
oraz wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do wykonania robot

i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakoS$ci (atestem) producenta powinny byc¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Czestotliwo$¢ badan i ocena ich wynikdw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.

Tablica 1. Czestotliwese badan przy sprawdzeniu powierzehni i wymiarow wyrohdw destarczonych przez

producenta.
Lp. Rodzaj badania Liczba Opis badan 'Dl‘f‘ll:?
; wynikow
badan hadan
1 |[Sprawdzente powierzehmi  |od 5 do 10 Powierzchme zbadac Wymiki
badan z nieuzbrojonvm oliem.  |powinoy bve
wybranych Do ew. sprawdzenia zgodne z
losowo glebokosci wad uive wymaganiami
elementdw w |dostepnyeh narzedzi
kazde (op. linialdw =z
dostarczane] crujnikiem suwmiarel,
partii wyrobdw |mikrometrow, ifp.)
liczacei do
1000
2 [Sprawdzente wynuardw Przeprowadzic
unrwersaloymi
przvrzadanu
pomiarowyvmi ub
sprawdzianami

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie
wlasciwosci dostarczonych wyrobow i materialow w zakresie wymagan.



6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST-6
zostang przez Inspektora Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia,
ktére wykazuja odstgpstwa od postanowien SST-6 zostang rozebrane i ponownie wykonane
na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogéIne” punkt 7.
Jednostka obmiarowa wykonanego pitkochwytu jest komplet czyli cato$¢ obejmujaca wszystkie przgsta, stupki i
fundamenty razem z siatka.

Jednostka obmiarowa wbudowanych obrzezy jest mb wykonanego kraweznika zgodnie

z dokumentacja projektowa i pomiarami w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-0 ”Wymagania ogdlne” punkt 8.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do
wykonania, a wykonawca wykona je na koszt wlasny we wlasnym terminie.
9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 ”"Wymagania ogoélne" punkt 9. Podstawe
platnosci stanowi cena wykonania 1 mb pitkochwytu i obrzeza.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- oznakowanie robot;

- wyznaczenie zarysu wykopu;

- przeprowadzenie niezbgdnych pomiarow i badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru;

- wykonanie, a nastgpnie rozebranie drég dojazdowych;

- oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot;

9.2. Cena jednostki obmiarowej obrzeza betonowego

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- zapewnienie niezbgdnych srodkow produkcji;

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- wykonanie koryta;

- roz$cielenie i ubicie podsypki;

- ustawienie obrzeza;

- wypehienie spoin;

- obsypanie zewngtrznej $ciany obrzeza;

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej;

- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia

* PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

* PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa
do malowania. Ogolne wytyczne

10.2. Inne dokumenty

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr

207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881),

* Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U z 2002 r., Nr

166, poz.1360, z pdzniejszymi zmianami),

* Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628;

z pozniejszymi zmianami),

* Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001r., Nr 62, poz.

627; z pdzniejszymi zmianami).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-15 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
CPV -45233000-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej na
terenie objgtym opracowaniem.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawg stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni:
- chodnikow
1.4. Okreslenia podstawowe
Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach polaczonych ze
soba trwale w fazie produkcji. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 000 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST 00 ,,Wymagania ogélne” .
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 000
»Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;.
2.2.2. Wyglad zewngtrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pgkni¢é, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ roéwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne
i proste, wklgénigcia nie powinny przekraczaé:
2 mm, dla kostek o grubosci > 60 mm,
3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j
W kraju produkowane sa kostki o dwdch standardowych wymiarach grubosci:
60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy
i brazowy.
2.2.4. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza
niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasigkliwosé
Nasiakliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosié nie
wigcej niz 5%.
2.2.6. Odporno$¢ na dziatanie mrozu
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie
z wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajaca, jezeli:
- probka nie wykazuje peknigc,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymatos$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie
zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.
2.2.7. Scieralno$é
Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosi¢ nie wigcej niz 4 mm.
2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement



Do produkc;ji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie
nizszej niz ,,32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowe;j,
przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadaé
wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow,
zgodnie z recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymato$¢, mniejsza nasiakliwosé
i wigksza odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sig recznie.

Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowaé
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory pltytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Do wyrownania podsypki z piasku mozna stosowac¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub krawegznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatos$ci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w folig 1 spina taSma stalowa, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robdt

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Podloze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP > 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnig z kostki brukowe;j
przeznaczona dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywac
bezposrednio na podlozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt poditoza powinien by¢
jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

Podbudoweg, w zaleznosci od przeznaczenia, obciazenia ruchem i warunkow gruntowowodnych, moze stanowic:
- grunt ulepszony pospodtka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
- kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

- lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi

w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] Iub inne typy kraweznikdéw zgodne

z dokumentacja projektowa lub zaakceptowane przez Inzyniera.



5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubos¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na ré6znorodnos¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - weczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego
przez Inzyniera.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny
migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po ulozeniu kostki, szczeliny
nalezy wypehnic¢ piaskiem, a nast¢pnie zamie$¢ powierzchnig utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych
lub mechanicznych

i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory pltytowe z ostona
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesénie

w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehic szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig.
Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz
oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow
biezacych badan wyrobu na §ciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymalosci na $ciskanie
pobieraé 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni). Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie
wymagan podanych w pkt 2.2.2 1 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja
projektowa i odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych

i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5
niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt
5.6 niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowos$ci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierownosci podtuzne

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone fata lub planografem zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczaé¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja
+0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Roznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaé + 1
cm.

6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze r6znic sig¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1,0
cm.



6.5. Czestotliwo$é pomiarow

Czgstotliwo$¢ pomiardow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowe;,
wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.
Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone
nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety
lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST 000 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podioza,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- ewentualnie wykonanie tawy pod krawegzniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w ST 000 ,,Wymagania ogo6lne”.

9. PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogbélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

- ulozenie i ubicie kostki,

- wypehienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnos$ci na tarczy

Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-16 KONSTRUKCJE STALOWE
CPV - 45262000
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru konstrukcji stalowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem i montazem konstrukcji stalowych wystepujacych w ramach
przedsigwzigcia.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
2. MATERIALY
2.1. Stal
2.1.1. Konstrukcje stalowe
Do konstrukeji stalowych stosuje si¢ wyroby ze stali klasy 1 w gatunku St3S wg PNEN
10025:2002 zgodnie z Dokumentacja projektowa.
2.2. Wymagania stawiane wyrobom z elementow stalowych
2.2.1. Wiasciwos$ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.
— Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pgknigé, pecherzy i naderwan.
— Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowe;,
rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem.
— Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne jezeli:
- mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek
- nie przekraczaja 0.5mm dla walcéwki o grubosci od 25mm. 0,7mm dla walcéwki o grubosci
wigkszej.
2.2.2. Odbior stali
Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien
by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materialu. Atest powinien zawierac:
— znak wytworcy
— profil
— gatunek stali
— numer wyrobu lub partii
— znak obrobki cieplne;j.
Cechowanie materialow wywalcowane na profilach Iub na przywieszkach metalowych.
2.2.3. Odbior konstrukeji
Odbiodr konstrukeji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytworni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki
w czasie odbiorow migdzyoperacyjnych zostaty usunigte.
2.3. Laczniki
Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz potaczenia na $ruby.
2.3.1. Materialy do spawania - elektrody
Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy
uzyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430 oraz ER1.46 oraz EB1.50.
Elektrody EA-146 sa to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukeji
stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny miec:
— zaswiadczenie jakosci
— spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych
— opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowiazujacych norm i
wymaganiami producenta.
2.3.2. Sruby
Do konstrukcji stalowych stosuje sig:
- §ruby z tbem szesciokatnym wg PN- EN-ISO 4014:2002 $rednio doktadne klasy:
dla $rednic 8-16 mm — 4.8-11
dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-11
stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
wlasno$ci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.



- nakretki sze$ciokatne wg PN- EN-ISO 4034;2002 wtasnosci mechaniczne wg PN-82/M-

82054/09 czesciowo zast. PN-EN 20898-2:1998

- podktadki okragle zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

- podktadki klinowe do dwuteownikdéw wg PN-79/M-82009

- podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie faczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakrgtki wywalcowane cechy na glowkach.
Zastosowanie: do mocowania elementow konstrukcyjnych.

2.3.3. Kotwy mechaniczne.

Zastosowanie: mocowanie elementéw stalowych do konstrukcji zelbetowych.

2.3.4. Powtloki malarskie.

Materiaty na powtoki malarskie wg oddzielnej ST

2.4. Skladowanie materialéw i konstrukcji

Konstrukcje i materialy dostarczone na budowg powinny by¢ wyladowywane Zurawiami.

Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciagarek lub weiagnikow. Elementy cigzkie, dtugie i
wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywnic dla zabezpieczenia przed odksztatceniem.
Elementy uktada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miarg
mozliwo$ci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowania nalezy
rejestrowac konstrukcje niezwlocznie po ich nadej$ciu, segregowacé i uktada¢ na wyznaczonym miejscu,
oczyszczac 1 naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukc;ji jak i jej powtoki
antykorozyjnej. Konstrukcjg¢ nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek
na wyrownanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe sktadowaé w tym samym potozeniu.
Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Laczniki ($ruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.5. Badania na budowie

2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé

akceptacje Inzyniera.

2.5.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

— jakosci materiatow, spoin, otworow na $ruby,

— zgodnosci z projektem,

— zgodnosci z atestem wytworni

— jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

— jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbiodr konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen

w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciagarek, dzwignikow,

podnosnikéw i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy

podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

3.2. Sprzet do robot spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie zlaczy zgodnie z technologia

spawania i dokumentacja konstrukcyjna. Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢

wigksze jak 10%. Eksploatacja sprz¢tu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

— spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i1 by¢ zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych,

— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp

i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wpltywow atmosferycznych, oswietlone

z dostateczna wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do polaczen na Sruby

Do scalania elementdw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Sposob
sktadowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.1.

5.2. Cigcie

Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziorow, zuzla, naciekow

i rozpryskéw metalu po cigciu. Miejscowe nierownosci zaleca si¢ wyszlifowac.



5.3. Prostowanie i gigcie

Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace
granicznych temperatur oraz promieni prostowania i gigcia. W wyniku tych zabiegow

w odksztatconym obszarze nie powinny wystapic rysy i peknigcia.

5.4. Czesci do skladowania

Czgsci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej

w miejscach, ktore po montazu beda niedostgpne. Stosowane metody i przyrzady powinny
zagwarantowac¢ dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotow i wykonania potaczen wedtug
zalaczonej tabeli.

L.p. Rodzaj odchytki Elementy konstrukcji Dopuszczalna
odchytka
1. Nieprostoliniowos$¢ Prety, blachownice, shupy, 0,001 dtugosci lecz
czgsci ram nie wigcej jak 10mm
2. Skrecenie preta - 0,002 dtugosci lecz
nie wigcej niz 10mm
3. Odchyiki ptaskosci potek, - 2mm na dowolnym
scianek $rodnikow odcinku 1000m
4, Wymiary przekroju - Do 0,01 wymiaru lecz
nie wigcej niz Smm
5. Przesuniecie Srodka - 0,006 wysokosci
6. Wygigcie $rodnika - 0,003 wysokosci
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przylaczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

5.4.2. Potaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢

oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien

i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz
dopuszczalne odchytki przyjmuje si¢ wedtug wlasciwych norm spawalniczych. Szczeling migdzy elementami o
nieukosowanych brzegach stosowac nie wigksza od 1,5mm.

Wykonanie spoin. Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej

- 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubo§¢é mniejsza:

- 5% — dla spoin czolowych

- 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani je§li wady te mieszcza si¢

w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sa pgknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. Wymagania
dodatkowe takie jak:

— obrobka spoin

— przetopienie grani

— wymagana technologi¢ spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Zalecenia technologiczne

— spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

— wady zewngtrzne spoin mozna naprawi¢ uzupehiajacym spawaniem,

— natomiast pgknigcia, nadmierna ospowatos¢, braki przetopu, pgcherze nalezy usuna¢ przez szlifowanie spoin i
ponowne ich wykonanie.

5.4.3. Potaczenia na $ruby

— dhugos¢ $ruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowa¢ mozliwie najmniejsza liczbe

podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak

na dwa zwoje.

— nakretka 1 teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegac¢ do

faczonych powierzchni.

— powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek 1 podktadek przed montazem

pokry¢ warstwa smaru.

— $ruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drgac przy ostukiwaniu mtotkiem

kontrolnym.



5.5. Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna i przy udziale srodkow,

ktére zapewnia osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu

geometrycznego i wymiardw konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po

wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

Potaczenia wykonywa¢ wg punktu 5.4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6. Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty
podlegaja odbiorowi..

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru jest — masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami

Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
Wszystkie Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstaw platnosci podano w ST-01 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

2.PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne
dostawy.

3.PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania

1 wymagania.

4.PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre§lenia.



SZCZEGLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-17 INSTALACJA WENTYLACJI
CPV -45331210-1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robot instalacji
wentylacji.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot instalacyjno-
montazowych instalacji wentylacji:
- montaz wentylatora wywiewnego
- montaz kratek wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych,
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami
podanymi w czgsci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
1.5. Ogdle wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do realizacji robot
wykonawca powinien odpowiednio przygotowac i zabezpieczy¢ teren budowy oraz oznaczy¢ budowe tablica
informacyjna.
Roboty budowlano - montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w zakresie
ochrony $rodowiska w czasie wykonywania robot, bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz z zapewnieniem ochrony wlasnosci publicznej i prywatne;j.
2. MATERIALY
Materiaty stosowane przy wykonaniu robdt wg Dokumentacji Projektowej Materiatami stosowanymi przy
wykonaniu projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej
wg zasad niniejszej ST sa:
- wentylatory dachowe wywiewne,
- wentylator mechaniczny 12HT
Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ wymagane deklaracje
zgodno$ci z normami wydane przez producenta lub certyfikaty. Instalacje wentylacyjne nalezy wykona¢ tak, aby
spetniaty one wymogi PN-87/B-02151/02. Nalezy stosowa¢ kanatowe ttumiki hatasu (lub podstawy thumiace
hatas - pod wentylatory dachowe) i obudowy ttumiace hatas na wentylatory dachowe.
3.SPRZET
Zakres robot objetych niniejsza ST nie przewiduje koniecznos$ci stosowania specjalistycznego
sprzetu: a jedynie typowych urzadzen r¢cznych stosowanych przy pracach instalacyjnych
(wiertarki, lutownice, wkretaki, klucze itp.).
4. TRANSPORT
Urzadzenia i materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami wytworcow. Przy przewozie
nalezy przestrzegaé przepiso6w obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym i kolowym. Pojazdy
shuzace do transportu powinny spelnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym. Dla utatwienia
transportu centralg wentylacyjna nalezy zamowic¢ w sekcjach zabezpieczonych fabrycznie przed uszkodzeniem.
Zatadowania
i wyladowania kanatow wentylacyjnych nalezy dokonywac recznie. Zaleca sig dostarczenie materiatow na
stanowisko pracy bezposrednio przed ich zastosowaniem w celu uniknigcia dodatkowego transportu
wewngtrznego z magazynu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do realizacji zadania Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia
zgodnosci stanu faktycznego z danymi w dokumentacji projektowej oraz stwierdzié
odpowiednie przygotowanie frontu robot. Wykonanie zasadniczych rob6t ogélnobudowlanych wymaga
odpowiedniej koordynacji robot instalacyjnych. Przed przystapieniem do robot wentylacyjnych nalezy rozeznaé
uktad potozonych wczesniej instalacji technologicznych, sanitarnych i elektrycznych (zwlaszcza fragmentow
zamaskowanych).
5.2. Roboty instalacyjno - montazowe
W zakresie robdt instalacyjno - montazowych przewiduje sig:
- montaz wentylatora wywiewnego
- montaz kratek wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych,
Prace instalacyjne moga wykonywac pracownicy posiadajacy odpowiednie uprawnienia
stwierdzone przez wlasciwa komisjg¢ egzaminacyjna i udokumentowane aktualnie waznymi



zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi. Stosowanie elektronarzedzi na placu budowy wymaga spetnienia
odpowiednich warunkéw w zakresie ochrony BHP i przeciwporazeniowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w czgsci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej

specyfikacji.

Kontrola jakos$ci robot powinna obejmowac:

kontrolg elementow sktadowych dostarczonych przez producenta;

kontrola wytrasowania miejsc montazu;

kontrolg montazu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;

Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu

materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czg$ci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji

oraz wg zalaczonego przedmiaru robot;

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla kanatow wentylacyjnych z blachy, izolacji i ostony zewngtrzne;j

z blachy jest powierzchnia w (m2). Jednostka obmiarowa do montazu urzadzen i osprzgtu sa ilosci w (szt.).
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w czesci pn. Wymagania Ogodlne niniejszej specyfikacji.
Poszczegodlne etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odbioru robot (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacii)

dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonawce robot do odbioru. Odbior

powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt

w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy
prowadzi¢ w miarg postgpu robot, kontrolujac ich jako$é w sposob podany

w punkcie 5.6. Odbiory czgsciowe i koncowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi

w punkcie 4.6. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonaweca jest zobowiazany doprowadzi¢ roboty do
zgodno$ci z norma i Dokumentacja Projektowa, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST-00. Warunki ogdlne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-98/B02877 - Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do

odprowadzenia dymu i ciepta. Klapy dymowe. Wymagania i metody badan.

PN-94/ISO-5221 - Rozprowadzenie i rozdzial powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w
przewodzie.

PN-78/B03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-76/B03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego.
PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego

i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-96/B-76002 - Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych

blaszanych.

PN-96/B-76001 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$é. Wymagania i badania .
PN-B-03434:1999 -Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja techniczna producenta,

" Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych " tom IT "

Instalacje sanitarne i przemystowe ".



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(Kod CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan)

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rusztowania.
2. RUSZTOWANIE
2.1 Stosowane rusztowania powinny posiada¢ niezbgdne atesty i dopuszczenia. Kazdorazowo rusztowanie musi
by¢ dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione osoby nadzoru technicznego. Wymagane sg rowniez
przeglady okresowe zgodnie z warunkami okre$lonymi dla danego typu rusztowania. Rusztowania powinno by¢
zabezpieczone siatkami ochronnymi. Rusztowania powinny posiada¢ certyfikaty.
2.2. Informacje techniczne
Rusztowanie systemowe
Konstrukcja budowlana, tymczasowa, w ktorej wymiary siatki, konstrukcyjnej sa jednoznacznie narzucone
poprzez wymiary elementow rusztowania, stuzaca do utrzymywania osob,
A/ Schemat rusztowania systemowego

hs - wysokos$¢ przesta

ws- szerokos¢ przesta

Is - dtugosé przesta
1. Stezenie plaszczyzny pionowe: zamknigte ramy ze wzmocnieniem naroznym lub bez, otwarte ramy, ramy
drabinowe z wtazami, sztywne potaczenia pomigdzy poprzecznicami
i rurami pionowymi, klamry stezen oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie pionowo 2. Stezenie
plaszczyzny poziomej: ramy, ptyty ramowe, klamry stezen i sztywne potaczenia pomigdzy poprzecznicami i
podluznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie poziome
3. Stupek porgczowy; rura z tacznikami umozliwiajaca zamontowanie porgczy na ostatniej kondygnacji
rusztowania
4. Stgzenie wspornika rura zakonczona acznikami stuzaca do podparcia wspornikow rozszerzajacych
rusztowanie -element stosowany sporadycznie bez zasadniczego znaczenia konstrukcyjnego
5. Wezet: miejsce rozlacznego polaczenia dwoch lub wigcej elementdw rurowych,
6. Stezenie wzdtuzne
7. Stojak: element pionowy
8. Poprzecznica: poziomy element zazwyczaj tworzacy kat prosty z elewacja budynku
9. Podluznica: poziomy element zazwyczaj rownolegly do elewacji budynku, zgodny
z kierunkiem dtuzszego wymiaru rusztowania
10. Odciag: element taczacy rusztowanie z kotwa w elewacji budynku
11. Pomost: jeden lub wigcej podestow, ktore tworza miejsce do pracy pomigdzy dwoma stojakami
12. Wspornik: element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji nosnej, shuzacy do uktadania
dodatkowych pomostow roboczych lub daszkéw ochronnych
13. Podluznica wzmacniajaca: Belka kratowa stosowana do pokonywania przeszkod typu przejscia nad
przejazdami, daszkami itp. o rozpigtos$ci wigkszej niz 3m ( w rusztowaniach systemowych)
14. Podstawka: sztywna ptyta, stuzaca do roztozenia nacisku na wigksza powierzchni¢
15. Fundament
16. Dzwigar mostujacy: podest- prefabrykowana lub nie, samodzielnie przenoszaca obciazenie, i mogaca
stanowi¢ cze$¢ konstrukcji rusztowan
17. Rama pozioma: element pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, sktadajacy si¢ z
dwoch podtuznic potaczonych poprzeczkami
18. Kotew: element wmontowany lub przytwierdzony do elewacji budynku w celu zamontowania odciagu
19. Rama pionowa: gtdéwny element pracujacy po zmontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, sktadajacy si¢
z dwoch stojakow polaczonych poprzeczkami
20. Konstrukcja osiatkowania: siatki ochronne stosowane na rusztowaniach przy traktach komunikacyjnych —
zabezpieczaja rusztowania przed upadkiem z wysoko$ci przedmiotow
i materialéow budowlanych
21. Porgcz gldwna
22. Porgcz posrednia
23. Bortnica: kraweznik
24. Zabezpieczenie boczne
25.Podstawka srubowa: podstawka z elementem do pionowej regulacji
26. Ztacze: element uzywany do taczenia dwodch rur zlacze krzyzowe: ztacze uzywane do taczenia dwoch rur
przecinajacych si¢ pod katem prostym zlacze obrotowe: ztacze uzywane do taczenia dwdch rur przecinajacych
si¢ pod dowolnym katem zlacze réwnolegte: ztacze uzywane do taczenia dwoch rownoleglych rur.
27. Zkxacze wzdhuzne: ztacze uzywane do taczenia dwoch rur wspotosiowo wzdhuz linii prostej
B/ Instrukcje montazu i eksploatacji rusztowan - zakres stosowania systemu



Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacj¢ techniczna. Dokumentacje¢ techniczna
moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez producenta rusztowania i/lub
projekt techniczny sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania, ktory nie jest objety instrukcja montazu
i eksploatacji lub tez takiej instrukcji nie posiada. Standardowa instrukcja montazu i eksploatacji sporzadzona
przez producenta rusztowania powinna zawierac:

1.Nazwg producenta z danymi teleadresowymi;

2.System rusztowania;

3.Rusztowanie ramowe;

4 Rusztowanie modutowe;

5.Rusztowanie ruchome lub inne;

6.Zakres stosowania rusztowania ze szczegolnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe i nietypowe, w
ktorym powinny si¢ znalez¢ informacje na temat:

7.Dopuszczalne obciazenie uzytkowe pomostow roboczych:

8.Dopuszczalne wysokos$ci rusztowan, dla ktorych nie ma koniecznosci wykonania projektu technicznego;
9.Dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obciazenia wiatrem), przy ktorym eksploatacja rusztowan jest mozliwa bez
wykonania dodatkowego projektu technicznego:

10.Sposob montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego ( wciagarki)

11.Informacjg na temat ilo$ci poziomow roboczych i ich wyposazenia;

12. Warunki montazu i demontazu rusztowania.

13.Schematy montanowe konstrukcji rusztowan typowych

14.Sposob postgpowania w przypadku montazu rusztowania nietypowego;

15.Specyfikacjg elementow, ktore naleza do danego systemu rusztowania;

16.Wzér protokotu odbioru;

17.Wymagania montanowe i eksploatacyjne

18.Zasady montazu i demontazu rusztowania

Na podstawie zawartych w instrukcji montazu i eksploatacji informacji mozna ocenic¢, czy dany przypadek
rusztowania jest rusztowaniem typowym ( miesci si¢ w zakresie stosowania rusztowania) i budowa tego
rusztowania mozliwa jest bez sporzadzania dodatkowego projektu technicznego. W takim przypadku nalezy
kazdorazowo zapoznac sig z instrukcja

i elementami systemu przed rozpoczgciem pracy na danym systemie rusztowania.

W przypadku, gdy budowane rusztowanie nie miesci si¢ w zakresie stosowania danego systemu (rusztowanie
nietypowe) konieczne jest opracowanie projekt dla tego rusztowania. Projekt techniczny powinien zawiera¢
szkice konstrukcji rusztowania oraz obliczenia statyczne.

2.3. Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowan

Kazde dziatanie zwiazane z budowa i eksploatacja rusztowania nalezy odpowiednio dokumentowac. Dobrym
narzedziem do tego celu jest schemat dziatan i odpowiednich dokumentow zwigzanych z tymi dziataniami.
Wzorcowy schemat dzialan i dokumentéw przy budowie i eksploatacji rusztowan

Krok 1 - kazdorazowo nalezy okresli¢ posta¢ geometryczna rusztowania, w przypadku, gdy zatozony schemat
rusztowania pokrywa si¢ ze schematem zamieszczonym w instrukcji montazu i eksploatacji wydanej przez
producenta dla danego typu rusztowania wystarczy wykonac¢ szkice i na podstawie tycz szkicow specyfikacje
elementow rusztowania. Rusztowania takie nazywamy rusztowaniem typowym. Jezeli siatka konstrukcyjna
rusztowania nie pokrywa si¢ z zamieszczonymi w instrukcji schematami lub do montazu konieczne jest uzycie
elementow spoza systemu nalezy wykonac projekt techniczny rusztowania. Rusztowanie takie nazywamy
nietypowym.

Krok 2 - montaz rusztowania nalezy wykonywac¢ wedlug zasad zawartych w instrukcji montazu rusztowania, W
celu wlasciwego i bezpiecznego wykonania montazu monter powinien zna¢ instrukcj¢ montazu dla danego
rusztowania. Jako instrukcj¢ montazu

najczegsciej stosuje sig instrukcje montazu i eksploatacji producenta, jednak w przypadku rusztowan o znacznym
stopniu skomplikowania konieczne jest opracowanie instrukcji montazu dla konkretnego rusztowania

Krok 3 - najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbidr techniczny rusztowania.
Po zakonczeniu montazu rusztowania wykonuje si¢ jego przeglad przy udziale zamawiajacego i przekazuje do
eksploatacji. Wynikiem przegladu jest sporzadzenie protokotu odbioru rusztowania.

Uwaga: rusztowanie nie moze by¢ eksploatowane przed dokonaniem odbioru

2.4. Schemat rusztowania niesystemowego

Definicje

Najnowsze i najbardziej aktualne definicje rusztowan podano w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
dnia 19 marca 2003 r.)

Rusztowanie robocze

Konstrukcja, budowlana, tymczasowa, z ktorej moga by¢ wykonywane prace na wysokosci, stuzacg do
utrzymywania osob, materiatow 1 sprzgtu;

Do grupy rusztowan roboczych zaliczane sa wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na wysokosci
zardwno w budownictwie przemystowym jak i miejskim. Moga to by¢ wszystkie typy rusztowan lacznie z
rusztowaniami jezdnymi.



Rusztowanie ochronne
Konstrukcja budowlana, tymczasowa, stuzaca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi oraz
przedmiotow;
Do grupy rusztowan ochronnych zalicza si¢ wszystkie rusztowania niestuzace do wykonywania pracy, lecz
stanowiace zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci. Takimi rusztowaniami sa np. rusztowania do prac
dekarskich lub rusztowania wznoszone wraz
z budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci. Istotnym elementem rusztowan fasadowych jest
ich zakotwienie. Sposdb zamocowania oraz ilo$¢ kotew okreslaja instrukcje montazu poszczegdlnych systemow
rusztowan lub dokumentacja techniczna.
Sprawdzenie zakotwienia polega na porownaniu siatki kotwien ze szkicem, dokonaniu pomiaréw silty
wyrywajacej kotwy oraz sprawdzeniu ich usytuowania. Informacje te dla rusztowan typowych zawarte sq w
instrukcji montazu. W pozostatych przypadkach powinny by¢ okreslone w projekcie technicznym. Kotwy na
skrajnych pionach rusztowania powinny by¢ zamocowane w sposob umozliwiajacy przeniesienie obciazen
réwnolegltych do $ciany. Usytuowanie kotew powinno umozliwiaé swobodne poruszanie si¢ po rusztowaniu i
by¢ wykonane mozliwe najblizej we¢zta rusztowania oraz prostopadle do $ciany. Po wejsciu na teren budowy
sprawdzamy wygrodzenie strefy niebezpiecznej. Wymiary i sposoéb wygrodzenia tej strefy okre§lono w
przywolanym wcze$niej rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6.lutego 2003 r. Konieczne jest rowniez
zwrocenie uwagi na zachowanie porzadku na budowie (niesktadowanie materiatu i sprzgtu montazowego w
ciagach komunikacyjnych lub innych miejscach do tego nieprzeznaczonych). Rusztowania systemowe moga
shuzy¢ zaréwno jako rusztowania robocze jak i rusztowania ochronne.

(wzoér)
Logo firmy montazowej
PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO RUSZTOWANIA
1. Numer rejestracyjny protokotu:

2. Data OdDIOTU FUSZEOWAINIA: .......eeiiveiiieieie et e ettt e et e e e e e et e e eeaeeseeaaeeeeseeeenaseeennaeeennseesenseeesnnees

7. Dopuszczalna no$nos¢ podestéw roboczych: 1,5 kN/m2; 2 kN/m2; 2,5kN/m2 .................
8. Wykonawca przekazat Uzytkownikowi nastepujace dokumenty odbiorowe:
a) dokumentacje techniczng (statyke) rusztowania,

b) instrukcje eksploatacji rusztowania,

9. Oswiadczenie: wykonawca stwierdza, ze rusztowanie opisane niniejszym protokolem jest kompletne, zostato
zmontowane zgodnie ze sztuka budowlana, dokumentacja techniczno-eksploatacyjna (dawniej DTR) i instrukcja
montazu wydang przez producenta oraz zgodnie
z wymogami bezpieczenstwa i higieny pracy. Montaz wykonali uprawnieni montazysci.
Komisja odbiorowa stwierdza, ze rusztowanie nadaje si¢ do eksploatacji bez uwag.
10. Sktad komisji odbiorowe;j:
......................................................... —Uzytkownik ...
......................................................... —Uzytkownik ...
......................................................... — WYKONAWCA ....vieeiiiieieciieiecceeee e

(imiona i nazwiska) (podpisy)

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Przystapienie do realizacji prac budowlanych mozliwe bgdzie po zapewnieniu bezpieczenstwa uczestnikom
procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktorych nalezy przestrzega¢ okreslone zostaty w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (DZ.U. z 2003 nr.47 poz.401).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementoéw robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez inspektora. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie



inspektor, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST,

a takze w normach i wytycznych. Polecenia inspektora bgda wykonywane nie pozniej niz

W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca

3.2. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora w
imieniu Wykonawcy stanowia cz¢$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z
nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowe;,

a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne

z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji projektowe;j

i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, wszelkie odchylenia wymagaja uzyskania pozytywnej opinii
inspektora. Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w peni zgodne z Dokumentacja Projektowa Iub ST i wptynie
to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

4. Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robot w okresie trwania realizacji
zadania az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Po przejeciu terenu budowy Wykonawca skutecznie i calodobowo zabezpieczy teren prowadzenia robot przed
dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca wykona trwate ogrodzenia strefy bezpieczenstwa wokot obiektu, ustawi znaki

i tablice ostrzegawcze, wykona zastawy zabezpieczajace na dachu i daszki zabezpieczajace nad wejsciami do
budynku wynikajace z warunkoéw prowadzenia robot oraz bedzie je obstugiwat w czasie trwania robot. We
wlasnym zakresie zapewni inne techniczne warunki prawidtowego zabezpieczenia robot. Wszelkie
konsekwencje z tytutu nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu prowadzenia robdt obciazaja Wykonawce.
Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odregbnej zaptacie

1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie mozliwe kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwos$ci dla osob Iub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych z zanieczyszczenia gruntu substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie placu budowy. Materialty budowlane beda sktadowane

W sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.

7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

8. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace BHP przy
robotach budowlanych. Wykonawca we wlasnym zakresie przeprowadzi Instruktaz stanowiskowy dla
wszystkich pracownikow zatrudnionych przy realizacji zamdwienia. Sposdb przeprowadzenia "Instruktazu" i
udokumentowania jego przeprowadzenia omdwiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. ( Dz. U. Nr. 180, poz. 1860).
Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie robot budowlanych musza posiada¢ aktualne wyniki badan
lekarskich dopuszczajace ich do pracy na zajmowanym stanowisku. Przy wykonywaniu rob6t dachowych
istnieje powazne niebezpieczenstwo upadku z wysoko$ci zard6wno robotnikow jak i materiatdéw czy narzedzi.
Dekarze powinni by¢ wyposazeni w pasy ochronne, specjalne drabinki o szerokosci, co najmniej 25 cm do
poruszania si¢ na pochytej powierzchni oraz odpowiednie obuwie, zgodne z wymogami BHP. Przy pracy na
dachu — zwlaszcza na dachach stromych i wilgotnych, a takze przy pracy na krawedzi dachu — robotnicy musza
by¢ bezwzglednie zabezpieczeni linka do wystajacych, wytrzymatych czgsci budynku. Podczas realizacji Robot
Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci



Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne

1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane

z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow

i wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowacé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

10. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Specyfikacji
Technicznej

i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

11. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robot i przewozonych materiatow.

Liczba $srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ST w
terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nicodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Miejsce sktadowania i przekazania zostanie ustalony w protokole przekazania placu budowy przy udziale
przedstawiciela wtasciciela. Pozostaty materiat z rozbidrek i innych prac towarzyszacych nalezy przewozi¢
transportem samochodowym. Dobér §rodkéw transportu pozostaje po stronie Wykonawcy. Wykonawca
zobowiazany jest do skladowania materialdow z rozbiorki w miejscu przeznaczonym do tego celu. Dobor
odpowiedniego miejsca wywozu wykonawca ustala we wlasnym zakresie oraz ponosi koszty sktadowania i
utylizacji materialow z rozbiorki.

12. Przepisy zwiazane i obowiazujace:

12.1. Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiazujg wg:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.

Przy wykonywaniu robdt zachowa¢ warunki bezpieczenstwa pracy robotnikow oraz 0osob postronnych mogacych
si¢ znalez¢ w poblizu miejsca (strefy) remontu, zgodnie z ustaleniami rozporzadzenia Ministra Budownictwa z
dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych i rozbiérkowych /Dz.U. nr 13 z dnia 10
kwietnia 1972 r. poz. 93/, przewiduje wykonanie robdt zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano — montazowych cz¢§¢ I — Roboty ogolnobudowlane MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. 11
oraz w dostosowaniu do warunkéw techniczno — organizacyjnych podanych w Katalogach Norm Prawa dla tego
rodzaju robot.

Roboty, materiaty i urzadzenia do wykonywania w/w rob6t winny odpowiadac¢ integralnie wymogom
okreslonym w nizej wymienionych polskich i branzowych normach

12.2. Polskie Normy (PN):

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiazuja wg:

PN-M-47900-1 - Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne parametry.
PN-M-47900-2 - Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.

PN-M-47900-3 - Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

PN-M-47900-4 - Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza

12.3. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa Prawo Budowlane, z dn. 07 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207/2003, poz.2016 z pézn. zm.

- Ustawa z dnia 29 styczen 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r. z p6zniejszymi
zmianami)

- Prawo zamowien publicznych zwanej dalej ustawa ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 z pdz. zm., ostatnia nowelizacja Dz.
U z dnia 10.05.2006r Nr 79, poz. 551)

- Ustawa Prawo ochrony $rodowiska, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr62/2001, poz. 627)

- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62/2001, poz. 628)

- Rozp. Min. Pracy i Polit. Spot. z dn. 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy r¢cznych
pracach transportowych (Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313; z p6zn. zmianami)



- Rozp. Min. Pracy i Polit. Spot. z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003, poz. 1650)

- Rozp. Min. Infr., z dn. 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401)

13. Okreslenia podstawowe

Inspektor - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja robot i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inspektora.

Polecenie inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora

w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych

z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 19 DOSTAWA I MONTAZ WYPOSAZENIA
45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
dostawy i montazu elementéw wyposazenia.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych na stronie tytutowe;.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Zakres zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania og6lne” punkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania
og6lne” punkt 1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom niniejszej SST,
polskich normom, atestom higienicznym dopuszczajacych materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie oraz innym przepisom i wymogom prawa polskiego.

Niezaleznie od powyzszych wymagan urzadzenia sportowe wyposazenia boisk i i pozostatych
urzadzen muszg posiada¢ odpowiednie §wiadectwa dopuszczajace je do uzytkowania, certyfikaty
bezpieczenstwa ,,B" oraz winny by¢ zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
Sportowymi.

2.2. Opis szczeg6lowy
Opis szczegdlowy zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym.

3.SPRZET
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Transport materiatow do wykonania fundamentéw do osadzenia tulei sprzetu sportowego musi
odbywac si¢ srodkami transportu dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robo6t. Transport
urzadzen sportowych i wyposazenia moze odbywa¢ si¢ dowolnymi $rodkami transportu
zapewniajacymi ich witasciwy transport. Sktadowanie urzadzen sportowych , wyposazenia i
materialéw musi odbywac sie¢ w sposéb Zabezpieczajacy przed ich uszkodzeniem.

Miejsce sktadowania materialéw bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub w
pomieszczeniach hali w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru i Kierownikiem Budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT - DOSTAWA I MONTAZ

5.1. Wymagania ogélne
Ogdblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00 "Wymagania ogélne" punkt 5.1.

5.2. Montaz wszystkich elementéw wyposazenia $cisle zgodnie wedtug wskazan wybranego
producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za cata kontrolg robét i jako$¢ uzytych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jakos$ci robot na placu budowy i poza nim. Wszystkie
badania i pomiary wykonywane beda zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od producentdw za§wiadczenie o
jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic
ich wyniki Inwestorowi (Inspektorowi Nadzoru) w celu akceptacji materiatow.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania i montazu urzadzen.

Nalezy zbada¢:

- prawidtowo$¢ montazu i usytuowania urzadzen sportowych,

- zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),

- prawidtowo$¢ wykonania dotéw pod stupki

- poprawno$¢ wykonania fundamentéw pod stupki

- poprawnos¢ osiowosci 1 pionowosci osadzenia tulei do stupkow,

- poprawnos$¢ sztywnosci obsadzenia tulei,

- poprawno$¢ montazu wspornikéw pitko chwytow,

- oraz wykona¢ stosowne badania instalacji elektrycznej podtagczeniowej i sterowniczej.
Uwaga: wszystkie elementy muszg mie¢ estetyczny wyglad i solidng konstrukcje oraz spetnia¢
warunki urzadzen sportowych i wyposazenia pomieszczen sportowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-O ,,Wymagania og6lne".

Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilo$¢ rob6t oblicza si¢ wedtug pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST 1 ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja akceptacji
Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-O ,,Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy
oraz obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdblne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-O "Wymagania ogélne" w pkt 9.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Rozporzadzenia i ustawy:

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano- montazowych i rozbiérkowych
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych

Normy oraz Aprobaty Techniczne dla materiatéw budowlanych dopuszczonych do stosowania w
budownictwie.

Projekt architektoniczno-budowlany

10.2  Normy

PN-EN 1270:2006 Sprzet do koszykéwki. Wymagania funkcjonalne, bezpieczenstwa i metody badan
PN-EN 1271:2006+A1:2006 Sprzet boiskowy. Sprzet do siatkdwki. Wymagania funkcjonalnosci i
bezpieczenstwa, metody badan

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiarowanie

BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania
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ST Z. NASADZENIA ROSLINNE
Numery pozycji CPV
77310000-6 - Ushlugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
1.Wstep
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem nasadzen materialu roslinnego i obsiewu nasion traw.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu zgodnie z
dokumentacja projektowa, obejmujacym nastepujace elementy:
1.3.1. Nasadzenia materiatu roslinnego
1.3.2. Nawierzchnia trawiasta
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami w OST-00.00
1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST-00.00 Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2.Materialy
Materialy uzyte do wykonania robot budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni
lub innym umownym warunkom. Do wykonania rob6t budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z
dokumentacja projektowa, opisem technicznym i rysunkami.
2.1.Sadzonki Zywotnika zachodniego — Thuja occidentalis
2.2 Nasiona traw dywanowych
3.Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST- 00.00 Ogolna specyfikacja techniczna. Roboty zwiazane
z zagospodarowaniem terenu moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego rodzaju
sprzetu.
4. Transport
Transport, zgodnie z warunkami ogdélnymi OST-00.00 Ogodlna Specyfikacja Techniczna.
5. Wykonanie robét
Projekt obejmuje wykonanie nasadzen zywoplotu oraz siew trawnika. Trawnik projektuje si¢ jako dywanowy,
rekreacyjny z mieszanki traw gatunkow o réznym okresie wzrostu oraz odpornych na ugniatanie
5.1.Nawierzchnia trawiasta:
Nawierzchnia powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem od 1 — 3 %, utatwiajacym powierzchniowy odptyw
wody. Po przekopaniu terenu na gleboko$¢ szpadla (w przypadku mato urodzajnej ziemi), nalezy zastosowac 10
centymetrowa warstwe kompostu, mieszajac go z ziemia. Podloze nalezy przygotowaé najlepiej na 3 do 5
tygodni przed zatozeniem trawnika i w tym czasie systematycznie go odchwaszcza¢. W celu skrocenia tego
okresu mozna zastosowac srodki chwastobojcze. Nawierzchnia oddzielona od pozostatego terenu dziatki,
obrzezami np. betonowymi, z tworzyw sztucznych, itp. Obrzeza wykonane jako ,,zatopione’ — zréwnane z
terenami przylegajacymi.
5.2. Krzewy lisciaste
Sadzi¢ w dwoch rzedach co 50 cm na przemian, do dotéw @30 cm z catkowita zaprawa dolow ziemia
urodzajna, teren wokot krzewow przykry¢ 5 cm warstwa kory;
UWAGA:
- nawozenie roslin nalezy rozpocza¢ w nastgpnym (po posadzeniu) sezonie wegetacyjnym,
aby mogt si¢ wzmocni¢ system korzeniowy;
6.Kontrola jakoS$ci robot
6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot podano w OST-00.00 Ogoélna specyfikacja techniczna.
6.2.Kontrola jako$ci materialow
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i

specyfikacji technicznej oraz posiada¢ $wiadectwa jakosci producenta i uzyska¢ akceptacjg inspektora nadzoru.
6.3.Kontrola jakos$ci robot
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Kontrola jakosci wykonania robdt, polega na zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i
poleceniami inspektora nadzoru.

7.0bmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST-00.00 Ogdlna specyfikacja techniczna. Jednostka obmiaru dla:

- nawierzchni trawiastej— m”.

- materiatu ro§linnego — szt.

8.0dbior robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST-00.00 Ogdlna specyfikacja techniczna Odbioru robdt nalezy
dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot.

Elementy placu zabaw powinny by¢ osadzone zgodnie z normami. Po zamontowaniu elementéw placu zabaw
nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ ich funkcjonowania.

9.Podstawa platnosci

9.1.0g6lne zasady platnosci podano w OST-00.00 Ogolna specyfikacja techniczna 9.2.Zgodnie z dokumentacja,
nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w niniejszej Specyfikacji techniczne;j.

Cena jednostkowa rob6t obejmuje:

. prace pomiarowe i pomocnicze
. zakup materialow
. transport i roztadunek na miejscu robot wszystkich materiatow
. transport wewngtrzny w obrgbie budowy
. wykonanie wszystkich robot wymienionych w punkcie 5
. uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot
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