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S 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna S 00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla

poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane
w ramach zadania: ,, Termomodernizacja budynku w miejscowosci Repki”.

Przedmiotem zamierzenia jest termomodernizacja budynku.

Zakres robot budowlanych (klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien)

* Roboty remontowe i modernizacyjne (45453000-7)
Roboty rozbiérkowe (45111100-9)
*  Wykonywanie pokry¢ dachowych (45261210-9)
* Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych (45400000-1)
Roboty w zakresie stolarki budowlanej (45421000-4)
Pokrywanie podidg i $cian (45430000-0)
* Roboty dociepleniowe (45320000-6)
* Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég (45233250-6)

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne stanowia czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu
1 wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

Do obowiazku Wykonawcy nalezy sprawdzenie, czy okreslony w Dokumentacji Projektowej oraz
Przedmiarze Robét zakres robdt jest kompletny i pozwala wykonaé roboty w sposéb zgodny z przepisami
prawa budowlanego i1 zasadami sztuki budowlane;.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng

1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

S 01.00 Zaplecze wykonawcy

S 02.00 Roboty remontowe i modernizacyjne - 45453000-7

S 02.04 Roboty rozbiorkowe — 45111100-9

S 05.02 Wykonywanie pokry¢ dachowych - 45261210-9

S 06.00 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych - 45400000-1
S 06.02  Roboty w zakresie stolarki budowlanej - 45421000-4

S 06.03  Pokrywanie podidg i Scian - 45430000-0

S 07.00 Roboty dociepleniowe - 45320000-6

S 10.00 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég - 45233250-6

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdélnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.
W réznych miejscach ST podane s3 odnos$niki do stosowanych norm i standardéw. Przywotane
normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze§¢ ST 1 czytane w potaczeniu
z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sa wymienione.
Zaklada sig, iz Wykonawca dogltebnie zaznajomi si¢ z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie
beda mialy ostatnie wydania norm i standardéw wg stanu 30 dni przed data zamknigcia przetargu,
o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.
Roboty nalezy wykonywac¢ w sposéb bezpieczny, $ciSle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami
prawnymi, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.
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Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.45.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje¢ i wspéirzedne
punktéw gtéwnych oraz reperéw, Dziennik Budowy a takze dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej i jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione dokumenty:
- przedmiary robét

- specyfikacje techniczne

- opisy techniczne

- podstawowe rysunki

Dokumentacja Projektowa, ktérag Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie
zawiera¢: dwa egzemplarze projektu budowlanego

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje;

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robét

2. Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegdlnych odcinkéw

3. Projekt organizacji i harmonogram Robdt

4. Projekt zaplecza technicznego budowy

Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowia cze§¢ umowy, a wymagania wyszczeg6lnione choéby w jednym
z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inwestora (Inspektora ~ Nadzoru), ktéry  dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST
1 wptynie to na niezadawalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji

budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,

w tym ogrodzenia, porgcze, oS§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne

srodki niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej

zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w cen¢ umowna.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla os6b Iub wilasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze
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1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

skazenia, hatasu Iub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac
si¢ do tych wymagan, bedzie mial szczegélny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk i drég dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na $rodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialéw od witasciwych organéw
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $§rodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
1urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Roboét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiladze lokalne o zamiarze rozpoczecia
Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspéipracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
warunkéw sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze
wszystkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Przetargowe;j.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochronge Robét, za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do Robét od daty rozpoczgcia robét do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby urzadzenia i sieci lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.4.11.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze -centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robdét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.4.12.Ré6wnowazno$¢ norm i zbior6w przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty,
wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywacé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw,
o ile w Umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy standard wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Réznice pomigdzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami
musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru co najmniej na
28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ze strony Inspektora Nadzoru.

W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja
zasadniczo réwnego lub wyzszego standardu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm
powotanych w dokumentach.

OKkreslenia podstawowe

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajagcego, upowazniona do nadzoru nad realizacja
Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robé6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jakosci materialéw oraz Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedmiar Robét — wykaz Robdt z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (cze¢Sci)
materialéw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédla uzyskaja
zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac w to zrddla wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
Zrédia.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i1 jakoSciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce
i formowaniu nasypow oraz rekultywacji terenu po ukonczeniu Robét.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia

zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materialéw moga by¢ pobierane

z celu sprawdzenia ich witasciwos$ci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii

materialéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje¢ wytwoérni zostang zachowane

nastepujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miatl zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie prowadzenia inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny wstep w dowolnym czasie do tych cze$ci wytworni gdzie odbywa
si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Umowy.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wiasciwos$¢ do Robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom ST

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materialy zastosowane przy budowie i wykonczeniu budynku powinny byé¢ w I gatunku.
Wykonawca powinien okazaé¢ dokumenty potwierdzajace zastosowanie materialy w tym gatunku.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcey i odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
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organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢
pOzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie
materialéw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i1 w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robo6t 1 wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokoSci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach
1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora
Nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
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a) cze$¢ ogblng opisujacy:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw Robét,

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego Ilub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-spos6b oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskdw i1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czeg$¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

-spos6b 1 procedure pomiar6w 1 badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,

- spos6b postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zatozona
jako$¢ Robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robét i jakosci materialdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbe¢dne do pobierania probek, badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Robét z czgstotliwo$cia zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostalty one tam okreSlone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru begdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynag¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagni¢gcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialty nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie p6zniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badaf (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdéw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw
i Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polska Norma lub
— aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;j.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w spos6b jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
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Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- dat¢ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw Robdt,

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,

- dane dotyczace jakoSci materiatéw, pobierania préobek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie

jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

(2) Rejestr Obmiaréow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Robdt. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych
w Przedmiarze i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow, orzeczenia o jakoSci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru Robdt. Powinny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastgpujace dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

protokotly przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru Robét,

protokotly narad i ustalen,

korespondencje¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa
i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw.
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Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej] w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
Robdt. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na piSmie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagana do celu miesigecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Zasady okreslania ilo$ci robdt i materialéw nalezy przyjmowaé zgodnie z zasadami przedmiarowania
zawartymi w zalozeniach szczegélowych umiejscowionych w katalogach naktadéw rzeczowych (KNR)

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania Robdét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonywane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zalacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czeSci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak
nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru .

Jakos¢ 1 ilos¢ Robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czes$ci Robét. Odbioru czesciowego Robét
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Rob6t. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbior wstepny Robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartoSci.

Calkowite zakofczenie Rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.
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Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiar6éw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robd6t
z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i Robd6t
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub uzupetniajacych w Robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych Rob6t w poszczeg6lnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracef, oceniajagc pomniejszona
warto$¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokdt odbioru ostatecznego

Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

6. Wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

8. Opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robé6t wiascicielom
urzadzen.
10. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza Robdt i sieci uzbrojenia terenu.
11. Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
12. Instrukcje obstugi i DTR.
W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior koncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbiér wstepny Robét”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalona
dla danej pozycji Przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Techniczne;j
1 w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
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warto$§¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow i transportu na plac budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Umowy i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej S 00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Umowy i Wymagan Ogélnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej S 00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w Przedmiarze.

10.

[1]

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r — Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.U. z 2019r poz. 1843 ze
zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333 ze zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r — O wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020r. poz. 215 ze zmianami)
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r. poz. 276 ze
zmianami)

Rozporzadzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065 ze zmianami)

Warunki Ogoélne.

Warunki Szczegdlne.
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S 01.00 ZAPLECZE BUDOWY

1. WSTEP

1.1

Zaplecze Wykonawcy sktada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych oraz
drég dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robét

2. PODSTAWA PEATNOSCI

2.1

2.2

23

Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen,
instalacji, drég dojazdowych i wewngtrznych, biur, placéw i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy
przy realizacji Roboét.

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane
z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigecie wszystkich urzadzen, instalacji, drég
dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw i zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do
stanu pierwotnego.
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S 02.00 ROBOTY REMONTOWE I MODERNIZACYJNE
- (45453000-7)

S 02.04 ROBOTY ROZBIORKOWE (45111100-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem tej cze$ci Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z rozbidrka i demontazem elementéw w budynku przy realizacji zadania: ,,Termomodernizacja
budynku w miejscowosci Repki”.

UWAGA:
Inne materialy i urzadzenia o parametrach odpowiadajacych tym, ktére zostaly wymienione
w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robét lub Dokumentacji Projektowej moga zosta¢
wykorzystane przy prowadzeniu przedsiewziecia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i wykonaniu robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Wymagania wyszczegélnione w tej czeSci Specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robdt
rozbiérkowych w istniejagcym budynku

- rozbidrka podltég i podkiadéw,

- wykucie z muru o$cieznic drewnianych i stalowych oraz demontaz skrzydet drzwiowych,

- wykucie z muru okien,

- rozbidrka pokrycia dachowego i obrébek blacharskich,

1.4. Definicje

Gltéwne definicje wystepujace w tej czesci Specyfikacji Technicznej sa zgodne z odpowiednimi normami
polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej S 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace metody prowadzenia robét

Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t sa w Specyfikacji Technicznej S 00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Materialy pochodzace z rozbiérki: gruz betonowy, gruz ceglany, deski, drewno, elementy metalowe (ztom
stalowy).

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu opisane s3 w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogélne” pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do robét rozbiérkowych

Lomy, oskardy, mloty, mtoty udarowe, sprezarka powietrza, topaty, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna,
pomosty wewnetrzne, wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym, rusztowania rurowe.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu opisane sa w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport materialéw i odpadow z rozbiorki
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Samochéd skrzyniowy, samochdd dostawczy. Odwiezienie drewna, ztomu i gruzu na odpowiednie
sktadowiska. Nie nalezy uzywac¢ gruzu do ponownego zuzycia w podiozu posadzek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne wymagania wykonania robaét

5.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét opisane sa w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogélne” pkt. 5.

5.1.2. Wykonawca ma obowiazek przed przystapieniem do robét rozbiérkowych odlaczy¢ od zasilania na
poszczegdlnych kondygnacjach w strefie prowadzenia robdt instalacje: elektryczne, gazowe,
wodociagowe i teletechniczne

5.1.3. Prace rozbiérkowe wykonywa¢ recznie. Przy rozbidrkach nalezy bezwzglednie przestrzegaé
przepisow BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakoSci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci opisane sa w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 6,
ponadto kontrola polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku zagrozen na
miejscu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w S 00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 7.1.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1 m* (metr kwadratowy) dla powierzchni rozebranych oktadzin, posadzek, okien,
drzwi, pokrycia dachowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru Robét

Ogdlne zasady obmiaru Robdt podano w S 00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 8.
8.2. Sposob odbioru Robot

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie pisemnego zgloszenia przez
wykonawce robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$é¢ za 1 m* lub 1 m’ jednostki obmiarowej robSt na podstawie skalkulowanej ceny jednostkowej
ustalonej w kosztorysie ofertowym po dokonaniu obmiaru i odbiorze wykonanych Robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegblowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud.
1 Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.
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S 05.02 WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH (45261210-9)

1  WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem tej cze$ci Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
w zakresie pokrycia dachowego przy realizacji zadania: ,,Termomodernizacja budynku
w miejscowos$ci Repki”.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i wykonaniu robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Zakres robot objetych S.T. obejmuje: montaz rynien i rur spustowych z blachy powlekanej, montaz
parapetéw okiennych, wykonanie pokrycia dachowego z ptyt warstwowych z rdzeniem ze sztywnej pianki
poliuretanowej PUR, wykonanie systemowych obrébek blacharskich z blachy powlekane;.

1.4 Definicje
Gltoéwne definicje wystepujace w tej czesci Specyfikacji Technicznej sa zgodne z odpowiednimi normami
polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej S 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace metody prowadzenia robot
Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t sa w Specyfikacji Technicznej S 00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt. 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw opisane s3 w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 2.

2.2 Podstawowe materialy stosowane do robét dekarskich

Blacha powlekana grubosci 0,5 mm.

Blacha powlekana trapezowa T8 grubosci 0,5 mm.

Dachowa ptyta warstwowa 145/180mm z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR.
Rynny i rury systemowe gotowe z blachy powlekane;.

3 SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu opisane s3 w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 3.

3.2 Sprzet stosowany do wykonania robét dekarskich

Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do cigcia blachy, gigtarka do blachy, mlotek, poziomice, piony, taty,
drabiny.

4 TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu opisane sa w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 4.

4.2  Srodki transportowe wykorzystywane przy robotach dekarskich
Samochodowy i reczny

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot

5.1.1 Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét opisane sa w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogélne” pkt. 5.
5.1.2 Pokrycie potaci dachowych ptyta warstwowa.

5.1.3 Kalenice i okapy nalezy obrobi¢ zapewniajac szczelno$¢, na taczeniach stosowac kit dekarski.

5.1.4 Obrébki kominéw wykona¢ z zachowaniem szczelno$ci

5.1.5 Rynny wykona¢ z zachowaniem spadkéw i szczelnosci

5.1.6 Parapety zewngtrzne powinny wystawa¢ minimum 4 cm za lico $ciany

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci
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Polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia, prawidlowosci wykonania elementéw, pozioméw i pionéw,
estetyki wykonania, zachowania szczelin wentylacyjnych, prawidlowosci spadkéw rynien 1 oraz
podokiennikéw

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru rob6t opisane sa w ST S 00.00 ,,Wymagania Og6lne” pkt. 7.1.

7.2 Ogoélne zasady obmiaru robét

Jednostkami obmiarowymi s3:

-1 m® powierzchni pokrycia dachowego i obrébki blacharskiej oraz podokiennikéw,
- 1 szt. zamontowanych elementéw systemowych,

- 1 mbrynien i rur spustowych

8  ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t opisane sa w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogélne” pkt. 8.

8.2  Sposéb odbioru robot
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapiséw w dzienniku budowy i kontroli
z dokumentacja projektowa

9 PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Ptatno$¢ za 1 m*, 1 mb, 1 szt. jednostki obmiarowej robét na podstawie skalkulowanej ceny jednostkowej
ustalonej w kosztorysie ofertowym po dokonaniu obmiaru i odbiorze wykonanych Robét.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — cze§¢ C: zabezpieczenie 1 izolacje, zeszyt 1;
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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S 06.00 ROBOTY,WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE
OBIEKTOW BUDOWLANYCH (45400000-1)

S06.01 TYNKOWANIE (45410000-4)
1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem tej cze$ci Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
tynkarskich przy realizacji zadania: ,,Termomodernizacja budynku w miejscowosci Repki”.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i wykonaniu robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej
Wykonanie zewngtrznych tynkéw z silikonowej masy tynkarskiej barwionej w masie o strukturze kaszy
wielko$¢ ziaren do 1,5mm, tynkéw mozaikowych na Scianach zewngtrznych (cokot).

1.4 Definicje
Gltéwne definicje wystepujace w tej czesci Specyfikacji Technicznej sa zgodne z odpowiednimi normami
polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej S 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace metody prowadzenia robot
Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t sa w Specyfikacji Technicznej S 00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt. 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw opisane s3 w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 2.

2.2 Podstawowe materialy stosowane do robét tynkarskich
Silikonowa masa tynkarska barwiona w masie. Tynk mozaikowy. Wszelkie inne materiaty jak podktady,
gruntowniki i niezbedne pozostale materiaty uzupetniajace potrzebne do wykonania robét

3 SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu opisane s3 w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 3.

3.2 Sprzet stosowany do wykonania robét tynkarskich
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkéw. Pojemniki i wiadra,
agregat tynkarski.

4 TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu opisane sa w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 4.

4.2  Srodki transportowe wykorzystywane przy robotach tynkarskich
Dostawa - samochodem ci¢zarowym, roztadunek reczny, transport reczny lub za pomocg recznej lub
elektrycznej wciggarki.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot

5.1.1 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt opisane s3 w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 5.

5.1.2 Wykonanie tynkéw zewnetrznych na przygotowanym podtozu z tynkéw silikonowych barwionych
w masie o strukturze kaszy.

5.1.3 Wykonanie tynku mozaikowego na $cianach zewnetrznych (cokot).

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci opisane s3 w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogélne” pkt. 6.
Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie wykonanych
tynkéw z dokumentacja opisowa i rysunkowa wedilug protokotéw badan kontrolnych i atestéw jakoSci

Biuro Ustug Projektowo — Inwestycyjnych Leszek Piatkowski, Lawy 76 ¢, 07-411 Rzekun, tel. 692-755-975, 692-645-581
20



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
DLA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU W MIEJSCOWOSCI REPKI
Inwestor: Gmina Troszyn, ul. Stowackiego 13, 07-405 Troszyn

materiatow, protokotéw odbioréw cze$ciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci
za pomocyg ogledzin zewngtrznych i pomiaréw.

Dodatkowo nalezy wykonac:

- sprawdzenia wykonczenia na narozach i stykach

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét opisane sg w ST S 00.00 ,,Wymagania Og6lne” pkt. 7.1.

7.2 Ogoélne zasady obmiaru robét

Jednostkami obmiarowymi s3:

-1 m* powierzchni tynkowanej razem z o$ciezami,

- 1 mb naroznikéw wzmacniajacych krawedzie wypukle,

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t opisane sa w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogélne” pkt. 8.

8.2 Sposéb odbioru robot
Roboty tynkarskie zewnetrzne odbiera Inspektor Nadzoru.

9 PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Ptatnoéé¢ za 1 m’, 1 mb, jednostki obmiarowej robét na podstawie skalkulowanej ceny jednostkowej
ustalonej w kosztorysie ofertowym po dokonaniu obmiaru i odbiorze wykonanych robét.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-65/B-10101

Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-88/B-32250

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
Instrukcje i certyfikaty producentow
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S06.02 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANE]J (45421000-4)

1  WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem tej cze$ci Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
w zakresie osadzenia stolarki budowlanej przy realizacji zadania: ,,Termomodernizacja budynku
w miejscowosci Repki”.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 wykonaniu robdt opisanych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej
Wymagania wyszczeg6lnione w tej czesci specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych
z osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowe;j.

1.4 Definicje
Gltowne definicje wystepujace w tej czesci Specyfikacji Technicznej sg zgodne z odpowiednimi normami
polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej S 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace metody prowadzenia robot
Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t sa w Specyfikacji Technicznej S 00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt. 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw opisane sa w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 2.

Wszystkie materialy wykonczeniowe powinny byé w I gatunku. Wykonawca powinien okazaé
dokument potwierdzajacy zastosowanie materialy w tym gatunku.

2.2 Podstawowe materialy stosowane do robét stolarskich

Stolarka drzwiowa wewngtrzna:

Stolarka okienna:

- wytyczne ogdlne dla okien:
okna rozwierno-uchylne, uchylne i rozwierne w obudowie PCV z nawiewnikiem higrosterowanym,
wspétczynnik dla okna U<0,9W/m’K, kolor okleiny do uzgodnienia z Inwestorem,

Stolarka drzwiowa zewngtrzna:

- drzwi z profili aluminiowych cieptych o podwyzszonej odpornosci na zniszczenie i wlamanie w kl. C,
okucie, szyld, rozetka i klamka typowe aluminiowe, dwa zamki mechaniczne w klasie C, wypelnienie nie
przezierne typu sandwich wzmocnione blacha stalowa, odbojnik aluminiowy z naktadka gumowa,
samozamykacz, wspStczynnik przenikania ciepta U<1,3W/m’K

3 SPRZET
3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu opisane s3 w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 3.

3.2 Sprzet stosowany do wykonania robét stolarskich
Pomosty robocze, rusztowania, wiertarka, mtotek, wkretaki poziomica.

4 TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogéblne wymagania dotyczace transportu opisane sa w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 4.

4.2  Srodki transportowe wykorzystywane przy robotach stolarskich
Dostawa - samochodem ci¢zarowym, roztadunek reczny, transport reczny lub za pomocg recznej lub
elektrycznej wciggarki.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot
5.1.1 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt opisane sg w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 5.

Biuro Ustug Projektowo — Inwestycyjnych Leszek Piatkowski, Lawy 76 ¢, 07-411 Rzekun, tel. 692-755-975, 692-645-581
22



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
DLA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU W MIEJSCOWOSCI REPKI
Inwestor: Gmina Troszyn, ul. Stowackiego 13, 07-405 Troszyn

5.1.2 Osadzenie okien z PCV w gotowych otworach okiennych.
5.1.3 Montaz drzwi zewnetrznych wraz z o$cieznicami.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakoSci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci opisane s3 w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 6.
Sprawdzenie pionu i ptaszczyzny osadzenia o$cieznic. Sprawdzenie wyregulowania skrzydet drzwiowych
i okiennych.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru rob6t opisane s3 w ST S 00.00 ,,Wymagania Og6lne” pkt. 7.1.

7.2 Ogoélne zasady obmiaru robét
Jednostkami obmiarowymi s3:
-1 m* powierzchni zabudowanej skrzydet drzwiowych, okien.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t opisane sa w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogélne” pkt. 8.

8.2 Sposob odbioru robot

Roboty zwiazane z osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej odbiera Inspektor Nadzoru.

9 PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Ptatno$¢ za 1 m’ jednostki obmiarowej robét na podstawie skalkulowanej ceny jednostkowej ustalonej
w kosztorysie ofertowym po dokonaniu obmiaru i odbiorze wykonanych Robét.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Instrukcje i certyfikaty producentow

Biuro Ustug Projektowo — Inwestycyjnych Leszek Piagtkowski, Lawy 76 ¢, 07-411 Rzekun, tel. 692-755-975, 692-645-581
23



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
DLA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU W MIEJSCOWOSCI REPKI
Inwestor: Gmina Troszyn, ul. Stowackiego 13, 07-405 Troszyn

S 06.03 POKRYWANIE PODLOG I SCIAN (45430000-0)
1  WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem tej cze$ci Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
w zakresie pokrywania podlég przy realizacji zadania: ,,Termomodernizacja budynku
w miejscowosci Repki”.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i wykonaniu robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej

- wykonanie podktadéw pod posadzki wraz z warstwami izolacyjnymi
- gruntowanie podktadéw pod posadzki,

- wykonanie podlewek samopoziomujacych

- ukladanie posadzek z gresu o wymiarach ptytek nie mniejszych niz 40x40 cm lub 30x60 cm wraz
z cokolikami o wysokos$ci 15 cm na klej,

1.4 Definicje
Gltowne definicje wystepujace w tej czesci Specyfikacji Technicznej sg zgodne z odpowiednimi normami
polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej S 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace metody prowadzenia robot
Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t sa w Specyfikacji Technicznej S 00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt. 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw opisane sa w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 2.

Wszystkie materialy wykonczeniowe powinny byé w I gatunku. Wykonawca powinien okazaé
dokument potwierdzajacy zastosowanie materialy w tym gatunku.

2.2 Podstawowe materialy stosowane do robét podiogowych i sciennych

Suche mieszanki klejowe i samopoziomujace przygotowywane fabrycznie, ptytki gresowe o wym. nie
mniejszych niz 40x40cm lub 30x60 cm, ptytki gresowe antyposlizgowe. Antyposlizgowos¢ R9, klasa
$cieralnosci IV i V oraz twardos¢ 7-8 w skali Mohsa.

Silikony oraz masy uszczelniajace.

3  SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu opisane s3 w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 3.

3.2 Sprzet stosowany do wykonania robét okladzinowych podlég
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna,
mieszadta do mieszanek klejowych, pace i zacieraczki, wiertarki i wiertarko-wkretarki.

4 TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu opisane sa w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 4.

4.2 SrodKi transportowe wykorzystywane przy robotach podlogowych
Dostawa - samochodem ci¢zarowym, roztadunek reczny, transport reczny lub za pomocg recznej lub
elektrycznej wciggarki.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogédlne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t opisane sa w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 5.
Podloza nalezy zagruntowac emulsja gruntujgca, a nastgpnie wykonaé warstwe wyrdwnawcza z zaprawy
samopoziomujace;j.

Rodzaje posadzek wraz z kolorystyka w poszczegdlnych pomieszczeniach zgodnie ze wskazaniami
Inwestora.
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Przygotowanie podtozy:

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane. Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie
powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem
rob6t, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakoSci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci opisane s3 w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogélne” pkt. 6.
Sprawdzenie zgodnosci wykonanych wylewek samopoziomujacych zgodnie z wytycznymi producentéw
wedlug protokotéw badan kontrolnych i atestéw jakoSci materiatéw, protokotéw odbioréw czesciowych
podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.
Badanie wytrzymatosci podtoza i wylewki samopoziomujacej. Badanie wilgotnosci podtoza.

Sprawdzenie posadzki z gresu/terakoty poprzez sprawdzenie przylegania okladziny do podkiadu,
prawidtowosci przebiegu spoin, prawidtowosci uksztattowania powierzchni, jednolito$ci barwy ptytek.

7  OBMIAR ROBOT
7.1 Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét opisane sg w ST S 00.00 ,,Wymagania Og6lne” pkt. 7.1.

7.2 Ogoélne zasady obmiaru robét

Jednostkami obmiarowymi s3:

-1 m* powierzchni utozonych podktadéw i posadzek
- 1 mb cokotéw,

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t opisane sa w ST S 00.00 ,,Wymagania Ogélne” pkt. 8.
8.2  Sposéb odbioru robot

Roboty posadzkarskie odbiera Inspektor Nadzoru.

9  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Ptatnosé¢ za 1 m’, 1 mb, jednostki obmiarowej robét na podstawie skalkulowanej ceny jednostkowej
ustalonej w kosztorysie ofertowym po dokonaniu obmiaru i odbiorze wykonanych robét.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Inne
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I cz.IV — Podlogi
1 posadzki, Arkady — 1996
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S 07.00 ROBOTY DOCIEPLENIOWE (45320000-6)
1  WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem tej cze$ci Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
elewacyjnych przy realizacji zadania: ,,Termomodernizacja budynku w miejscowosci Repki”.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 wykonaniu robdt opisanych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres roboét objetych Specyfikacji Technicznej

Wymagania wyszczeg6lnione w tej czesci specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych

z wykonaniem docieplenia elewacji budynku szkoty.

Zakres robot wynikajacy z dokumentacji budowlanej obejmuje rowniez:

- przygotowanie powierzchni $cian do docieplenia z wyréwnaniem nieréwnosci powierzchni $cian;

- przyklejenie warstwy styropianu EPS 70-036 na $cianach nadziemia grubosci 15 cm;

- przyklejenie warstwy styropianu EPS 70-036 na os$ciezach grubo$ci 3 cm;

- przyklejenie warstwy styropianu wodoodpornego na scianach fundamentowych i cokotach grubosci 15 cm;

- wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego barwionego w masie i z tynku mozaikowego
réwniez barwionego w masie;

- montaz parapetow okiennych z blachy powlekanej z wysunigciem 4 cm poza docieplenie;

- zabezpieczenie wszystkich krawedzi wypuktych poziomych i pionowych w tym krawedzi oSciezy
okiennych i drzwi wej$ciowych katownikiem aluminiowym perforowanym z siatka;

- wykonanie wzmocnienia powierzchni §cian fundamentowych, cokotu i parteru budynku do wysokosci 2,00
m od powierzchni projektowanego terenu dodatkowg warstwg siatki (2 warstwy siatki); $cian przy
wejsciach dodatkowo dwie warstwy siatki);

1.4 Definicje
Gltowne definicje wystepujace w tej czesci Specyfikacji Technicznej sg zgodne z odpowiednimi normami
polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace metody prowadzenia robét
Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t sa w Specyfikacji Technicznej S 00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY.

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt. 2.

- Srodek gruntujacy

- plyty styropianowe EPS 70-036 do izolacji Scian zewnetrznych gr. 15 cm;

- plyty styropianowe EPS 70-036 do izolacji $cian zewnetrznych gr. 3 cm do ocieplenia o$ciezy;
- plyty ze styropianu wodoodpornego do izolacji §cian fundamentowych gr. 15 cm

- katowniki aluminiowe z siatkg

- listwa startowa

- siatka zbrojona z widkna szklanego

- zaprawa klejowa do styropianu

- podktad tynkarski

- tynk dekoracyjny silikonowy o fakturze kasza 1,5mm (kolory wg dokumentacji projektowej)
- tynk mozaikowy (kolory wg dokumentacji projektowej)

Wszystkie materialy powinny by¢ w I gat. Wykonawca powinien okaza¢ dokument potwierdzajacy
zastosowanie materialy w tym gatunku.

3. SPRZET.
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.3
4. TRANSPORT.

Ogdlne zasady dotyczace transportu materialéw podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.4. Zatadunek,
transport, roztadunek i sktadowanie materialéw musi si¢ odbywaé w sposéb zapewniajacy ich wlasciwy stan
techniczny.

5.  WYKONANIE ROBOT.
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Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt.5.

5.1 Wymagania ogoélne.
5.1.1 Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimu technologicznego
a w szczegodlnosci:
- nalezy stosowa¢ wylacznie ,,systemy zamknigte”. Niedopuszczalne jest mieszanie elementow
i komponentéw pochodzacych z réznych systemow.
- wszelkie materialy wchodzace w sktad systemu ociepleniowego musza by¢ stosowane zgodnie
z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktéw
- w czasie wykonywania robdt i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna by¢
nizsza niz +5°C a w przypadku materialéw krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza
niz +8°C zapewnia to odpowiednie warunki wigzania
- podczas wykonywania robdt i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne naslonecznienie, silny wiatr), zagrozone ptaszczyzny
odpowiednio zabezpieczy¢
- narusztowaniach bezwzglednie musza by¢ zawieszone siatki ochronne

5.1.2  Zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty elewacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng uwzgledniajagca wymagania
norm i okreslajaca rodzaj tynku, rodzaj i grubo$¢ materialu izolacyjnego. Dopuszcza si¢ tylko takie
odstepstwa od projektu, ktore nie naruszaja postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie, uzgodnione
z Inspektorem Nadzoru oraz sa udokumentowane zapisem w dzienniku budowy.

5.2  Przygotowanie podlozy.

Podloze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajacych przyczepnosé

materiatow mocujacych warstwe izolacji termiczne;j.

Przygotowanie podtoza:

- oczysci¢ z kurzu i pytlu za pomoca mickkiej szczotki, sprezonego powietrza lub zmy¢ woda pod
cisnieniem (stosowac cisnienie max. 200 baréw )

- ewentualne nieréwnosci wyréwna¢ zaprawg tynkarska lub wyréwnawcza

- wykwity oczy$ci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmy¢ odpowiednio przygotowanym roztworem

5.3 Gruntowanie podloza
Podloze nalezy bezwzglednie zagruntowac stosujagc odpowiedni preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcja
stosowania i zaleceniami dostawcy systemu.

5.4 Przyklejenie plyt termoizolacyjnych

5.4.1 Przygotowanie zaprawy

Do klejenia izolacji termicznej stosowal fabrycznie przygotowane zaprawy klejowe na bazie cementu
z dodatkiem polimeru redyspergowalnego, gotowych do uzycia po wymieszaniu na budowie z woda lub
dyspersyjne masy klejowe, dajace po wymieszaniu z cementem zaprawe klejowa. Zaprawe klejowa
przygotowywaé wedtug zalecen producenta (instrukcje i karty techniczne).

5.4.2 Nakladanie kleju

Klej naktada¢ metoda obwodowo-punktowa — na plyte nanie$¢ taka ilo§¢ zaprawy aby uwzgledniajac
nierdwnosci podtoza i mozliwag do potozenia warstwe kleju (ok. 1-2 cm) zapewni¢ minimum 40%
efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podloza. Po obwodzie plyty, wzdluz jej krawedzi nalez
nanie$¢ 3-5cm szerokosci pasmo zaprawy i dodatkowo w srodku plyty nalezy natozy¢ 3-6 plackéw zaprawy
o odpowiedniej $rednicy-zgodnie z wytycznymi systemu docieplen.

Zaprawe klejowa nanosi sie jedynie na powierzchnie plyt izolacyjnych, nigdy na podloze.

5.4.3 Montaz ptyt.

Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z przyklejeniem ptyt termoizolacyjnych nalezy na $cianie poprowadzi¢
linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem okreslenia ewentualnych odchylen od
ptaszczyzny. Linki te beda pomocne przy biezacej kontroli réwnosci przyklejanych plyt. Kazda ptyte
termoizolacyjna z natozong zaprawa klejaca przyciskamy do Sciany i lekko ja przesuwamy w celu
skutecznego rozprowadzenia kleju. Ptyty uktada¢ od dotu do géry rozmieszczajac pasami poziomymi,
z przewigzaniem na narozach ,,na mijanke” (mini¢cie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to
wklejania o$ciezy otworéw. Ptyty dociska¢ réwnomiernie, sprawdzajac na biezaco przy pomocy poziomicy
rownos$¢ powierzchni. Krawedzie plyt dociska¢ szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne
szczeliny wynikajace z tolerancji plyt wigksze niz 2 mm nalezy wypeli¢ klinami z tej samej izolacji.
W przypadku szczelin mniejszych niz 4 mm w systemie z zastosowaniem ptyt styropianowych do ich
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wypetnienia mozna uzy¢ zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniajacych. Klej nie moze
znalez¢ si¢ na bocznych krawedziach plyt. Nie nalezy stosowac plyt wyszczerbionych wygniecionych czy
polamanych. Przycinanie ptyt wystajacych poza naroza $cian mozliwe jest dopiero po wyschnieciu kleju.

5.4.4 Szlifowanie ptyt.
Nieréwnos$ci i uskoki ptyt nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania jednolitej ptaszczyzny. Szlifowanie nalezy
przeprowadzi¢ w taki sposéb aby unikna¢ zanieczyszczenia okolicy pylem.

5.4.5 Mocowanie plyt termoizolacyjnych przy pomocy tacznikéw mechanicznych.

Do mocowania plyt uzy¢ tacznikéw z trzpieniem. Laczniki nalezy osadza¢ po stwardnieniu kleju. Diugo$¢
facznikéw zalezna jest od budowy $ciany i grubosci plyt termoizolacyjnych. Istniejacy tynk nalezy traktowac
jako podloze nienosne, dlatego wymagana glebokos¢ kotwienia tacznikéw nalezy liczy¢ od poziomu
wlasciwej, no$nej $ciany i powinna ona odpowiada¢ co najmniej dtugo$¢ strefy rozpreznej. Ilos¢ tacznikéw
nie moze by¢ mniejsza niz 4 szt/m’ powierzchni elewacji. Przy naroznikach wymagane jest zwickszenie
ilosci tacznikéw. Odlegto$¢ pomigdzy skrajnymi tacznikami a krawedzia budynku powinna wynosi¢ dla
$ciany murowanej co najmniej 10 cm a w przypadku $ciany z betonu co najmniej 5 cm. Laczniki po
uprzednim nawierceniu otworu w §cianie poprzez ptyte izolacyjng zostaja osadzone w $cianie, po czym
trzpien mocujacy zostaje wkrecony za pomocg wiertarki lub wkretakiem lub wbity w przypadku tacznikéw
wbijanych. Gléwka tacznika powinna by¢ zlicowana z powierzchnia plyt termoizolacyjnych.

5.5 Ochrona naroznikéw i krawedzi.

Do obrébki krawedzi oraz naroznikéw nalezy stosowa¢ rozwigzania zalecane przez producenta systemu.
Z reguty sg to :

- katowniki ze stali szlachetnej

- katowniki ze stali szlachetnej z siatkg zbrojaca

- katowniki z PCV z siatka zbrojaca

- katowniki z tzw. siatki pancernej

5.6 Zbrojenie przy narozach okien, drzwi itp.

Powyzej i ponizej krawedzi otworéw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwigkszonymi
napre¢zeniami, na warstwe materiatu izolacyjnego naklei¢ pod katem 45°. Paski tkaniny z widkna szklanego,
o wymiarach min. 25x35 cm.

5.7 Warstwa zbrojona.

Warstwe zbrojona wykona¢ po uptywie 24 godz. Od montazu ptyt termoizolacyjnych. Po tym czasie na plyty
termoizolacyjne natozy¢ zaprawe lub mase klejaca i rozprowadzi¢ ja rdwnomiernie pacg ze stali nierdzewnej
tworzac warstwe z materiatu klejacego na powierzchni nieco wigkszej od przecigtnego pasa siatki zbrojace;.
Na tak przygotowanej warstwie natychmiast natozy¢ siatke zbrojaca i zatopi¢ w niej przy uzyciu pacy
nierdzewnej, szpachlujac na gladko. Siatka zbrojaca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona
w warstwie materiatu klejacego. Grubo$¢ warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna by¢ zgodna
z okre$long przez producenta systemu.

5.8 Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi podlozy, etapéow posrednich oraz stanu
wykonczeniowego.

5.8.1 Normatywne odchylenia podlozy (stanéw surowych) przyjmowa¢ jak dla konstrukcji
z prefabrykatéw betonowych wg tablicy 12.8 strona 138 ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlanych ,tom I ,,Budownictwo ogdlne” cze§¢ 2, Wydawnictwo ,,Arkady”
wydanie 4, Warszawa 1990.

5.8.2 Normatywne odchylenia powierzchni wykonczonych wg tablicy 24-1 str. 20 ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych ,, tom I ,,Budownictwo ogdlne” cze$¢ 4, Wydawnictwo
»Arkady” wydanie 4, Warszawa 1990.

5.9 Podbitka z paneli winylowych.

Po wykonaniu wszystkich prac dociepleniowych nalezy zamontowaé podsufitkowe panele winylowe od
spodu krokwi zachowujac spadek. Co ok. 1,5 m zamontowa¢ panel wentylacyjny. Na okapach panele
montowac krétszym bokiem prostopadle do Sciany budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogdblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.1 Badania.
Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane w systemach ocieplen przy kontroli odchylen
powierzchni i krawedzi traktowac jak tynk kat. III.
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6.2 Ocena wizualna wygladu.

Wykonczona powierzchnia zbrojona powinna charakteryzowac si¢ brakiem miejscowych wypuklosci
1 wklestosci stwierdzonymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy $wietle rozproszonym z odleglosci
>3 m. Nie dopuszcza si¢ oceny tynku w §wietle smugowym lub ukierunkowanym, zwlaszcza réwnolegle lub
stycznie do ocenianej powierzchni.

6.3 Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikéw BSO:
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodno$ci dokumentéw dopuszczajacych poszczegélne wyroby do obrotu
z dokumentem odniesienia. Po stwierdzeniu formalnej przydatno$ci wyrobéw, dokonaé sprawdzenia
zgodno$ci asortymentowe;j i jakosciowe;.
6.4 Kontrola miedzyoperacyjna
Kontrola miedzyoperacyjna obejmuje prawidtowos¢:
- przygotowania podloza: czy poditoze zostalo oczyszczone, zmyte, wyréwnane, czy dokonano
uzupelnienia ubytkéw w zakresie koniecznym,
- przyklejenia ptyt termoizolacyjnych: réwnos$¢ i ciagltos¢ powierzchni, uktad i szerokos¢ spoin
- osadzenia tacznikéw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby 1 rozmieszczenia tacznikéw
mechanicznych
- wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojacej w masie
klejacej, wielkosci zaktadéw siatki zbrojacej, grubos$ci warstwy zbrojonej, réwnosci, sprawdzenie
réwnos$ci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.
- zamocowania profili
- réwnos$¢ powierzchni nalezy przyjac :
= QOdchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej
niz 3 na tacie kontrolnej dtugosci 2,00m.
= Odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na Im
i nie wiecej niz 30mm na catej wysoko$ci budynku
= Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewne¢trznych na calej wysokoSci
kondygnacji — 10mm
= Dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30 mm na catej wysokos$ci budynku
= QOdchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinno by¢ wigksze niz 7mm.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7

7.1 Sposéb obmiaru robét.

7.1.1 Tynki i malowanie §cian oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian
W rozwinieciu w stanie surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do goérne;j
krawedzi $ciany, dolnej krawedzi gzymsu, lub gérnej krawedzi tynku .

8.  ODBIOR ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.1 Badania w/g pkt.6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru koncowego robot.
W przypadku stwierdzenia odchylefi, Inspektor Nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych. Roboty
poprawkowe wykonuje Wykonawca na swoj koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Cena wykonania 1 m” docieplenia elewacji obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie docieplenia

Cena wykonania 1 m” podbitki z paneli winylowych:
- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie podbitki

10. PRZEPISY ZWIAZANE .

10.1 Normy i dokumenty zwigzane.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie , tekst jednolity — aktualizacja z dnia 27.05.2004

ETAG 004 — Wytyczne dla Europejskich Aprobat Technicznych — ,,Ztozone systemy izolacji cieplnej
z wyprawami technicznymi” Dz. Urz. WE C212 z dnia 6.09.2002

ZUAT15/V.03/2003 ,Zestawy wyrobéw do wykonania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej” Zalecenia udzielania aprobat technicznych ITB ,
Warszawa Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT15/V.04/2003 ,Zestawy wyrobéw do wykonania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej” Zalecenia udzielania aprobat technicznych ITB ,
Warszawa Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.07/2003-,,Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty” Zalecenia
udzielania aprobat technicznych ITB , Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003r.

ZUAT 15/VIIL.07/2003 - ,Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne” Zalecenia udzielania aprobat technicznych
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.

ETAG 014 — Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ,kaczniki tworzywowe do mocowania
warstw izolacji ocieplen $cian zewnetrznych”- Dz. Urz. WEC 212 z 6.09.2002

PN-EN 13163:2004 Norma pt. ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie”- Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie

PN-70/B-10100(wyd.3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do
obrotu. ( Dz.U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386 )
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b)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
DLA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU W MIEJSCOWOSCI REPKI
Inwestor: Gmina Troszyn, ul. Stowackiego 13, 07-405 Troszyn

S$10.00 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI,
Z WY JATKIEM DROG- 45233250-6

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem zadania: ,,Termomodernizacja budynku
w miejscowos$ci Repki”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i wykonaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad:

— ustawienia obrzezy betonowych,

— wykonania opaski betonowej z ptyt chodnikowych betonowych o wym. 50x50 i gr. 7cm,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST S 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia robdt podano
w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST S 00.00
,»Wymagania ogblne” pkt 2.

Wszystkie materialy powinny by¢ w I gat. Wykonawca powinien okaza¢ dokument potwierdzajacy
zastosowanie materialy w tym gatunku.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm,

Obrzeza betonowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B-30 i spelnia¢ warunki zawarte w normach BN-
80/6775-03/01 1 BN-80/6775-03/04. Kazda dostarczona partia obrzezy betonowych na budowe¢ powinna
posiadac atest producenta.

Beton uzyty do elementéw prefabrykowanych powinien charakteryzowa¢ si¢ nasigkliwo$cia <4% oraz
mrozoodpornoscia i wodoszczelnoscia zgodnie z norma PN-75B-06250. Obrzeza nalezy skladowac
w pozycji wbudowania. Sktadowanie obrzezy powinno by¢ zorganizowane w sposéb chronigcy materiat
przed jego uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywem

ewentualnych, szkodliwych czynnikéw zewnetrznych na beton.

2.2.2 Plyty chodnikowe betonowe

Rodzaje

W zalezno$ci od wymiardw i ksztattu, rozréznia si¢ nastepujace rodzaje ptyt chodnikowych betonowych:

A - ptyta normalna kwadratowa,

B - ptyta potéwkowa,

C - ptyta infuta,

D - ptyta naroznikowa $cigta,

E - ptyta naroznikowa kwadratowa.

Odmiany

W zaleznosci od technologii produkcji ptyty rozréznia si¢ odmiany:

ptyta jednowarstwowa - 1,

ptyta dwuwarstwowa - 2.

Gatunki

W zalezno$ci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych rozréznia si¢
gatunki plyt:

- gatunek I - Gl,

- gatunek II - G2.
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c) Piyty chodnikowe betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775- /03.
Co najmniej co 50-ta ptyta na stronie nie narazonej na $cieranie powinna mie¢ podany w sposéb trwaty:
- znak wytwérni,
- symbole elementu,
- date produkc;ji,
- znak kontroli odbiorczej.
Plyty chodnikowe betonowe - wymagania techniczne
Ksztalt i wymiary
Wymiary ptyt podano w tablicy 1.
Tablica 1. Wymiary plyt chodnikowych

betonowych
Wymiary
Rodzaj pivt, cm Grubos¢
plyty a b c d ptyty h, cm
35
A == - - -
50 min 5
17,
35 5
B == —_ - -
50 25 max 7
C 35 - 49,7 25
D - - 49,7 25
E - - - 25

Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt chodnikowych betonowych podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchylki wymiaréw ptyt chodnikowych betonowych

Rodzaje Dopuszczalne odchytki, mm
wymiaru Gatunek I | Gatunek II
a,b,c,d,h 2 3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt chodnikowych betonowych podano
w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Rodzaj wad i uszkodzen Df)pusz’c,zalna.
wielkds$¢ wad i
uszkedzen
ptyt chodnikowych |
betonowych Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuklo§¢ powierzchni i krawedzi,
mm 2 3
Szczerby i ograniczajacych powierzchnie niedopubzczalne
uszkodzeni
a gbrne (Scieralne), mm
krawedzi i narozy
ograniczajacych pozostate
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powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dlugo$¢, mm, max 20 40
- glebokos¢, mm, max 6 10

Skladowanie

Plyty chodnikowe betonowe powinny by¢ sktadowane rebem, ptaszczyznami gérnymi ku sobie, na podtozu
wyrownanym i odwodnionym. Ptyty powinny by¢ posegregowane wedtug rodzajéw, odmian i gatunkow.
Plyty nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych oraz zabezpiecza¢ krawedzie przed uszkodzeniem
przektadkami drewnianymi.

Beton i jego skladniki

Beton do produkcji ptyt chodnikowych

Do produkcji ptyt chodnikowych betonowych jednowarstwowych nalezy stosowac beton klasy B 251 B 30.
W przypadku ptyt dwuwarstwowych, gérna (§cieralna) warstwa ptyt powinna by¢ wykonana z betonu klasy
B30.

2.2.3 Cement

Do produkcji plyt chodnikowych betonowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy nie nizszej niz
»32,5” wg PN-B-19701 [4]. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08

2.2.4 Piasek

Piasek do zaprawy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79B-06711.

2.2.5 Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712

2.2.6 Woda

Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrédet budzacych watpliwos$ci i powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-88/B-32250.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania opaski

Wykonawca przystgpujagcy do wykonania opaski powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
Z nastgpujacego sprzetu:

* srodkami transportu do przewozu materiatow drobnych

* drobny sprzetem pomocniczym

* niwelator

Wykonawca przystepujac do ustawienia obrzezy powinien dysponowaé drobnym sprzgtem pomocniczym
a prace powinny by¢ prowadzone recznie.

Prace zwigzane z uktadaniem ptyt chodnikowych beda prowadzone recznie przy uzyciu drobnych recznych
narzedzi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Wymagania szczegétowe dla transportu materialow

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Nalezy zabezpieczy¢ przewozony materiat przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wplywem
czynnikéw atmosferycznych.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Ustawienie obrzezy betonowych
Roboty nalezy rozpocza¢ od wytyczenia linii obrzeza. Wykop pod obrzeze nalezy wykona¢ zgodnie z norma
PN-68/B-06050. Wymiary wykopéw powinny od odpowiada¢ wymiarom obrzeza w planie. W tak
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wykonanym wykopie ustawia si¢ obrzeza o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo - piaskowej
o grub. 5 cm, obsypujac zewnetrzng $ciang obrzezy gruntem i ubijajac go.

Szeroko$¢ spoin miedzy obrzezami nie powinna przekracza¢ 1 cm. Przed zalaniem zaprawa nalezy je
oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ pielegnowane.

5.3. Ukladanie chodnika z ptyt chodnikowych betonowych

Plyty przy kraweznikach nalezy uktada¢ w taki sposéb, aby ich gérna krawedz znajdowata si¢ powyzej
gbrnej krawedzi obrzeza.

Plyty moga by¢ przycinane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 6.
6.2. Ustawienie obrzeza
6.2.1 Ocena prefabrykatow
Oceng prefabrykatéw przeznaczonych do wbudowania zgodnie z pkt 2.2.1 nalezy wykona¢ jednorazowo dla
kazdego miejsca wbudowania.
6.2.2 Sprawdzenie przygotowania podloza
Sprawdzenie wykonanych pod obrzeze wykopdw polega na ocenie:
- wskaznika zageszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancja + 2% w stosunku do wymaganego,
- szerokosci dna wykopu, z tolerancjg = lcm.
6.2.3 Sprawdzenie ustawienia obrzezy
Sprawdzaniu podlega:
- odchylenie linii obrzezy w planie - max. odchylenie moze wynie$¢ 1 cm (na kazde 100m),
- odchylenie niwelety - max. = 1 cm (na kazde 100m),
- réwno$¢ gérnej powierzchni obrzezy - tolerancja prze§witu pod tatg 3-metrowg <lcm (na kazde 100m),
- doktadnos$¢ wypetnienia spoin wymagane wypetnienie catkowite (na kazde 10 m).
6.3. Ukladanie ptyt chodnikowych
6.3.1 Badania ptyt chodnikowych
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar
1 policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, dopuszczalne wady
i uszkodzenia podano w tablicy 3. Pomiary dlugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadno$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie ksztattu i wymiar6w elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnosciag do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, dopuszczalne odchyltki podano w tablicy 2.
Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego
naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.
Pozostate badania plyt chodnikowych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi
w BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/03.
6.3.2 Sprawdzenie podloza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
glebokosci koryta:

e szerokoscido3 m: 1 cm,

» szeroko$ci powyzej 3 m: 2 cm,
szerokos$ci koryta: 5 cm.
6.3.3 Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnoSci wykonania
z dokumentacja projektowa i SST.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
— m’* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z ptyt chodnikowych,
— mb (metr biezacy) ustawionego obrzeza betonowego,

8.  ODBIOR ROBOT

Biuro Ustug Projektowo — Inwestycyjnych Leszek Piatkowski, Lawy 76 ¢, 07-411 Rzekun, tel. 692-755-975, 692-645-581
34



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
DLA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU W MIEJSCOWOSCI REPKI
Inwestor: Gmina Troszyn, ul. Stowackiego 13, 07-405 Troszyn

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena obejmuje:

— dostawe materiatéw

— prace pomiarowe

— roboty przygotowawcze

— wyznaczenie zakresu prac,

— oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem bhp,
— obsluga geodezyjna

— wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego

— wykopanie rowéw pod obrzeze

— ustawienie krawgznikéw w pionie

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

— ulozenie nawierzchni utwardzonych

— pielegnacja nawierzchni utwardzonych

— zaszlamowanie nawierzchni utwardzonych

— wykonanie rob6t pomocniczych niezbgdnych do wykonania prac podstawowych
— obsluge sprzetu niezbednego do wykonania prac

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw
1 torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza chodnikowe.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

KPED - Katalog Powtarzalnych Elementéw drogowych CBPBDiM ,, Transprojekt”, Warszawa 1979-1982
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