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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1 Demontaz istniejgcego zadaszenia nad wej$ciem gtdwnym- do ponownego kpl.
d.1|kalk. wlasna |montazu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-03
16.23 m 16.230
RAZEM 16.230
3|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-05
6.66 m 6.660
RAZEM 6.660
4/KNR 0-19 Demontaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o  |m?2
d.1/0928-10 pow. do 2.5 m2
10.44 m?2 10.440
RAZEM 10.440
5/KNR 0-19 Demontaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o  |m?2
d.1/0928-11 pow. ponad 2.5 m2
1.67*1.67 m?2 2.789
RAZEM 2.789
6/KNR 0-19 Demontaz drzwi zewnetrznych m?2
d.1/0928-11
analogia
3.35 m?2 3.350
RAZEM 3.350
7|KNR 4-01 Skucie gzymsu z cegly m
d.1|0347-04
30.46 m 30.460
RAZEM 30.460
8/KNR 4-01 Skucie (zlicowanie) narozy budynku ze $cianami istniejgcymi m
d.1|0347-04
13.6 m 13.600
RAZEM 13.600
9 Demontaz kostki betonowej istniejgcego chodnika przed wejsciem- kostka do  [kpl.
d.1|kalk. wlasna |ponownego utozenia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - schody zewnetrzne |ms3
d.1/0212-03
2.58 m3 2.580
RAZEM 2.580
11|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2- pom. 01,02,03,04 i 05
69.58 m?2 69.580
RAZEM 69.580
12|KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej- wykucie catosci po- m2
d.1/0801-04 sadzki do gruntu rodzimego
analogia
28.3 m?2 28.300
RAZEM 28.300
13|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |ms3
d.1|0349-02
11.68*0.24 m3 2.803
RAZEM 2.803
14|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1|0354-05
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
15/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1/1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
2.803+3.928 m3 6.731
RAZEM 6.731
16|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1/1101-05 samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
2.803+3.928 m3 6.731
RAZEM 6.731
2 Roboty ziemne
17|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym kpl.
d.2|0122-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNNR 1 Wykopy przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw o gtebokoscido 1,5 mna |m3
d.2|0310-01 zewnatrz budynku w gruncie kat. I-Il
32 m3 32.000
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RAZEM 32.000
19/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj tyzki 1.20 m3 w m3
d.2|0203-03 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
75 m3 75.000
RAZEM 75.000
20|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.2|0208-01 dowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
107 m3 107.000
RAZEM 107.000
21|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i glebo- |m3
d.2|0318-01 kosci do 1.5 m w gruncie kat. I-1lI
60 m3 60.000
RAZEM 60.000
3 tawy i sciany fundamentowe
22|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.3(1201-01
14.07*0.8*0.1 m3 1.126
RAZEM 1.126
23|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub zelbetowych m2
d.3/0101-01
13.47*2*0.35+2.4*0.35 m?2 10.269
RAZEM 10.269
24|KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.3/0107-01
13.47*0.6*0.35 m3 2.829
RAZEM 2.829
25|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.3/0204-01 sowaniem pompy do betonu
0.6*0.6*0.35 m3 0.126
RAZEM 0.126
26|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowany- |t
d.3/0104-04 mi o ér. do 14 mm
0.06 t 0.060
RAZEM 0.060
27|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.3|0202-06 nych o $r. do 6 mm strzemiona
0.02 kg 0.020
RAZEM 0.020
28|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych betonowych dwiema warstwa- |m?2
d.3/0601-09 mi papy
13.47*0.6 m?2 8.082
RAZEM 8.082
29|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapienne;j m3
d.3/0101-05
3.74 m3 3.740
RAZEM 3.740
30|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2
d.3/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - dysperbit DN
Krotnos¢ = 2
36.64 m?2 36.640
RAZEM 36.640
31|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2
d.3/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - dysperbit DN - fundamenty istniejgce
Krotnos¢ = 2
51.43 m?2 51.430
RAZEM 51.430
32|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
d.3|2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
analogia nach
styropian wodoodporny np. aqua
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
33|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po- |m?2
d.3/0207-01 wierzchni
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
4 Sciany, nadproza, podciagi
34|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z  |m2
d.4/0107-01 betonu komorkowego grubosci 24 cm
38.51 m?2 38.510
RAZEM 38.510
35|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do |szt
d.4/0126-02 1 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakéow
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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36|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 1/2 i 2 cegly z cegiet poje- |szt
d.4/0126-03 dynczych
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
37|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stupow prostokgtnych m?2
d.4/0101-04
4*0.24*4.12 m?2 3.955
RAZEM 3.955
38|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.4/0208-01 wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
0.24*0.24*4.12 m3 0.237
RAZEM 0.237
39|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.4/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komoérkowego
10.75 m3 10.750
RAZEM 10.750
40|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne belek podciggdéw i wiencéw m?2
d.4/0101-05
13.79*0.2*2+8.8*1.04 m?2 14.668
RAZEM 14.668
41|/KNNR 2 Betonowanie belek podciggdw i wiencéw zbrojonych w deskowaniu tradycyj- |m3
d.4|0107-06 nym
8.80"0.24*0.4+13.7970.24*0.2 m3 1.507
RAZEM 1.507
42|KNR 2-02 wiefnce monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.4|0212-12
analogia
0.65 m3 0.650
RAZEM 0.650
43|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowany- |t
d.4|0104-04 mi o ér. do 14 mm
0.08 t 0.080
RAZEM 0.080
44 |KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi gtadkimi o |t
d.4|0104-02 Sr. 14-20 mm
0.13 t 0.130
RAZEM 0.130
45|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- t
d.4/0202-06 nych o $r. do 6 mm strzemiona
0.04 t 0.040
RAZEM 0.040
46 |KNR 2-02 Otwory w $Scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4|0126-05
6.3 m 6.300
RAZEM 6.300
47|KNNR 2 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego gr.12 cm m2
d.4|0701-07
39.09 m?2 39.090
RAZEM 39.090
5 Wentylacja sali gtownej
48|KNR 19-01 |Przebicie otworéw o obj. do 0,015 m3 (wentylacja na sali Swietlicy) szt.
d.5/0205-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
49|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 150 mm - |m
d.5/0122-02 udziat ksztattek do 35 %-
analogia rura spiro ocieplana
10 m 10.000
RAZEM 10.000
50|/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowa-  |szt.
d.5|0137-01 nych
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
51|KNR-W 2-17 |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssgce-|szt.
d.5/0208-01 go do 200 mm (masa do 25 kg)- turbowentylator dachowy np. Bestfan fi200
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
6 Wentylacja czesci socjalnej
52|KNR 19-01 |Przebicie otworéw o obj. do 0,015 m3 (wentylacja na sali $wietlicy) szt.
d.6/0205-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
53|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 150 mm - |m
d.6|0122-02 udziat ksztattek do 35 %-
analogia rura spiro ocieplana
3.2*6 m 19.200

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15613 Uzytkownik: RPROJEKT




Janochy - b. budowlana.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 19.200
54|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowa-  |szt.
d.6/0137-01 nych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR-W 2-17 |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssace-|szt.
d.6/0208-01 go do 200 mm (masa do 25 kg)- - ocieplany wywietrzak dachowy
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
56| KNR-W 2-17 |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssgce-|szt.
d.6|/0208-01 go do 200 mm (masa do 25 kg)- - odpowietrznik kanalizacji grawitacyjnej
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7 Kominek
57 Montaz wktadu kominowego z ptaszczem wodnym oraz wykonanie kanaty na- |kpl.
d.7|kalk. wlasna |wiewnego w posadzce.
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
58 Obudowa wktadu kominowego poprzez obtozenie oktadzing termiczng np. wet-|kpl.
d.7|kalk. wlasna |ng mineralng oraz obmurowanie z cegly petnej wraz z montazem kratek stalo-
wych.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8 Dach - konstrukcja i pokrycie
59|KNNR 2 Wiezby dachowe jetkowe z tarcicy nasyconej na stropach ptaskich m2
d.8(0401-01
91.30 m?2 91.300
RAZEM 91.300
60|KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty i podwaliny m
d.8(0402-01
Obmiar dodatkowy - tgczna objetos$¢ elementow
0.32 m3 0.320
15.83 m 15.830
RAZEM 15.830
61|KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykte m
d.8|0402-05
Obmiar dodatkowy - taczna objetos¢ elementéw
1.49 m3 1.490
116 m 116.000
RAZEM 116.000
62|KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykte m
d.8|0402-05
Obmiar dodatkowy - tgczna objetos$¢ elementow
1.90 m3 1.900
148.50 m 148.500
RAZEM 148.500
63|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.8/0410-01
55 m?2 55.000
RAZEM 55.000
64|KNNR 2 tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.8|0403-02
91.30 m?2 91.300
RAZEM 91.300
65|KNNR 2 tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej- montaz kontrtat m?2
d.8|0403-02
analogia
91.30 m?2 91.300
RAZEM 91.300
66| NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow. do 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg |m2
d.8|202 0535-03 |powlekang dachéwkowa na tatach
91.30 m?2 91.300
RAZEM 91.300
67|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.8|202 0541-02 |cm
13.0 m?2 13.000
RAZEM 13.000
68 NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - m
d.8|202 0539-02 |okapoéw
15.83 m 15.830
RAZEM 15.830
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69|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - m
d.8|202 0539-02 |okapoéw
15.83 m 15.830
RAZEM 15.830
70|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.8/0519-04
15.83 m 15.830
RAZEM 15.830
71|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.8|0526-03
6.66 m 6.660
RAZEM 6.660
72|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz oston bocznych - wiatrow- |m
d.8|202 0539-03 |nic
11.54 m 11.540
RAZEM 11.540
73|KNR-W 2-02 |Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 20 cm szt.
d.8|0533-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
74|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szt.
d.8|0104-04
analiza indy-
widualna
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
75|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.8/0104-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
76|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.8|0104-06
analiza indy-
widualna
26 m 26.000
RAZEM 26.000
77 Ponowny montaz zadaszenia nad wejsciem gtéwnym (z rozbiorki) kpl.
d.8|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
78/ KNR 4-01 Montaz legaréw pod podtoge z desek na poddaszu (szer. 2,0m, dt. 14,29m) m
d.8|0411-02
57.16 m 57.160
RAZEM 57.160
79|KNR 2-02 Podtoga z desek szer. 32mm m?2
d.8(1110-04
28.58 m?2 28.580
RAZEM 28.580
9 Stolarka okienna
80|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow.|m?2
d.9/0928-10 do 2.5 m2, U<0,9W/(m2*K) - O1
analogia
2.1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
81|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow.|m?2
d.9(0928-10 do 2.5 m2, U<0,9W/(m2*K) - 02
analogia
7.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
10 Stolarka drzwiowa zewnetrzna
82|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne aluminiowe petne dwuskrzydtowe o powierzchni ponad 1.5 |m?2
d.10{1027-04 m2- D21
analogia Umin<1,3W/(m2*K)
1.35*2.20 m?2 2.970
RAZEM 2.970
83|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne aluminiowe petne dwuskrzydtowe o powierzchni ponad 1.5 |m?2
d.10{1027-04 m2- DZ2
analogia Umin<1,3W/(m2*K)
4.4 m?2 4.400
RAZEM 4.400
84 |KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne aluminiowe petne dwuskrzydtowe o powierzchni ponad 1.5  |m?2
d.10{1027-04 m2- DZ3
analogia Umin<1,3W/(m2*K)
2.2 m?2 2.200
RAZEM 2.200
1 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
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85/KNR 2-02 Drzwi ptycinowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.11]1203-02
5*2.1+0.7*2.10 m?2 11.970
RAZEM 11.970
86| KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe, ptycinowe wewnetrzne dwudzielne petne o powierzchni po- |m?2
d.11{1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykohnczone
analogia
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
12 Podlogi i posadzki
87|KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki m3
d.12{1201-03
0.3%(25.33+71.21+28.26) m3 37.440
RAZEM 37.440
88|KNR 2-22 Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko m?2
d.12{1003-02
51.30 m?2 51.300
RAZEM 51.300
89|KNR 2-22 Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm m?2
d.12/1003-03 Krotnos$¢ = 5
51.30 m?2 51.300
RAZEM 51.300
90(KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.12|0606-01 ziome podposadzkowe
analogia
50.5 m?2 50.500
RAZEM 50.500
91|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.12|0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
50.5 m?2 50.500
RAZEM 50.500
92|KNR 2-22 Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko m2
d.12]{1003-02
50.5 m?2 50.500
RAZEM 50.500
93|KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm |m?2
d.12|1209-03 uktadane metodg regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm
50.5 m?2 50.500
RAZEM 50.500
94|KNNR 2 Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych ukfadanych na zaprawie klejowej m
d.12/1203-03
12.65 m 12.650
RAZEM 12.650
13 Tynki i okladziny wewnetrzne
95|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m szt
d.13]0129-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
96|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.13/0803-03
175.40 m?2 175.400
RAZEM 175.400
97|KNR K-04  |Jednokrotne gruntowanie podtozy zewnetrznych m?2
d.13]0202-09
175.40 m?2 175.400
RAZEM 175.400
98|KNR-W 4-01 |Naprawa peknie¢ w tynkach na $cianach i sufitach (pekniecia z odspojeniem- |m?2
d.13]0711-02 od podtoza) poprzez odbicie tynkéw wzdtuz peknieé oraz uzupetnieniu tynkiem
z konfekcjonowanych gotowych mieszanek tynkarskich.
84.80 m?2 84.800
RAZEM 84.800
99|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.13/2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku - sala Swietlicy
84.80 m?2 84.800
RAZEM 84.800
100|KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zapra- |m?2
d.13/0805-02 wie klejowej do wys 2 m
74.26 m?2 74.260
RAZEM 74.260
101|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.13/0612-03 nych na sucho - jedna warstwa
134.88 m?2 134.880
RAZEM 134.880
102|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.13|0612-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa
134.88 m?2 134.880
RAZEM 134.880
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103|KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m2
d.13|2702-01 mineralnych - 2 xptyta ognioochronna
analogia
22.02 m?2 22.020
RAZEM 22.020
104|KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej - kasetony sufitowe 60x60cm m2
d.13]2702-01
28.26 m?2 28.260
RAZEM 28.260
105|KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej - kasetony sufitowe 60x60cm m2
d.13]2702-01
71.20 m?2 71.200
RAZEM 71.200
14 Roboty malarskie
106 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m?2
d.14{1505-07 chych tynkow z gruntowaniem
209.74 m?2 209.740
RAZEM 209.740
15 Elewacja
107|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z gazobetonu ptytami styropianowymi metodg lek- |m2
d.15/2610-01 ka-mokrg wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewa-
cyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
183.50 m?2 183.500
RAZEM 183.500
108|KNR 0-17 Ocieplenie o$ciezy z gazobetonu o szer. do 15 cm Ocieplenie $cian budynkéw |m?2
d.15/2610-04 ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg wraz z przygotowaniem podioza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej
mieszanki
7.65 m?2 7.650
RAZEM 7.650
109|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.15|2614-11 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i recz-
ne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - zamocowanie
listwy cokotowej
55.36 m 55.360
RAZEM 55.360
110|/KNR K-04  |Wykonanie tynkdw mozaikowych na gotowym poditozu z zaprawy MOZATYNK |m2
d.15/0109-02 o wielkosci kamienia 1,8 mm
27.68 m?2 27.680
RAZEM 27.680
111|KNR-W 2-02 | Zewnetrzne gzymsy styropianowe, malowane m
d.15|0917-02
analogia
20.19 m 20.190
RAZEM 20.190
112|KNNR 2 Boazerie z paneli- podbitka m2
d.15/1108-04
analogia
25.77 m?2 25.770
RAZEM 25.770
113|KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - gzymsy i parapety typu FA m
d.15/0118-08
4.39 m 4.390
RAZEM 4.390
114|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.15/1604-01
183.50 m?2 183.500
RAZEM 183.500
115|NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.15]202 1622a-
01
183.50 m?2 183.500
RAZEM 183.500
116|KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowa m2
d.15]0923-01
15.77 m?2 15.770
RAZEM 15.770
16 Taras, schody i pochynia
117|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.16|0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
64.17 m 64.170
RAZEM 64.170
118|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce-  |m?2
d.16{0511-02 mentowo-piaskowej
81.70 m?2 81.700
RAZEM 81.700
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119|KNP 16 Zabudowanie skarp wykopow - palisada z pali $r. 8-12 cm df. 1.5 m wbitych na |m
d.16/0212-03.01 |gt. 1.0 m w gruncie kat. IV-
analogia murek podjazdu dla os6b niepetnosprawnych
12.40 m 12.400
RAZEM 12.400
120|KNR 2-02 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym, ocynkowane i malowane |m
d.16{1209-02 proszkowo
2.60+6.03+3.70+7.13+2.0*2 m 23.460
RAZEM 23.460
17 Zagospodarowanie terenu
121|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.17]0401-02 kat.lI-IV
145.29 m 145.290
RAZEM 145.290
122|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.17]0407-02 niem spoin piaskiem
74.10 m 74.100
RAZEM 74.100
123|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.17|0402-04
1.60 m3 1.600
RAZEM 1.600
124|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.17|0403-04 wo-piaskowej
67.19 m 67.190
RAZEM 67.190
125|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemento- |m
d.17|0403-04 wo-piaskowej - najazdowe
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
126 KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI na catej szero-|m2
d.17/0101-03 kosci jezdni i chodnikéw
49.56 m?2 49.560
RAZEM 49.560
127|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubo$ci po zageszcze- |m2
d.17/0114-03 niu 15 cm
49.56 m?2 49.560
RAZEM 49.560
128|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce-  |m?2
d.17{0511-02 mentowo-piaskowe;j
49.56 m?2 49.560
RAZEM 49.560
129/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI na catej szero-|m?2
d.17/0101-03 kosci jezdni i chodnikéw
204.80 m?2 204.800
RAZEM 204.800
130|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.17/0114-05 15cm
204.80 m?2 204.800
RAZEM 204.800
131|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.17|0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 10
204.80 m?2 204.800
RAZEM 204.800
132|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.17|0511-03 mentowo-piaskowej
204.80 m?2 204.800
RAZEM 204.800
133 Ponowny montaz chodnika z kostki betonowej przed wejsciem (z rozbidrki) kpl.
d.17|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18 Wyposazenie
134 Wieszak szatniowy df. 80cm - dostawa i montaz szt.
d.18|kalk. wtasna
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
135 Regat ze stali nierdzewnej o wym. 180x45,5x91cm - dostawa i montaz szt.
d.18|kalk. wtasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
136 Zmywarka wym. kosza 50x50cm, wanna pojemnos$¢ 29I, bojler pojemnos¢ 5,71, |szt.
d.18|kalk. wtasna |moc 2,8kW, wydajnos¢ do 30 koszy - dostawa i montaz
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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137 Pojemnik na odpadki o wym. $rednica 55 x69cm z tworzywa sztucznego w ko- |szt.
d.18|kalk. wtasna |lorze szarym + pokrywa o wym. $rednica 62 x3,6cm + podstawa na koétkach o
wym. $rednica 45,5 x13cm - dostawa i montaz
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
138 Szafa przelotowa ze stali nierdzewnej o wym. 60x60x200cm - dostawa i mon- |szt.
d.18|kalk. wlasna |taz
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
139 Woézek trzypdtkowy skrecany ze stali nierdzewnej, potki ze stali chromowanej o |szt.
d.18|kalk. wtasna |wym. 80x50x95cm - dostawa i montaz
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
140 Stot narozny ze stali nierdzewnej o wym. 60x60x85¢cm - dostawa i montaz szt.
d.18kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
141 Stot przyscienny ze stali nierdzewnej o wym. 70x60x85cm - dostawa i montaz |szt.
d.18kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
142 Kuchnia elektryczna 4-palnikowa ze stali nierdzewnej o wym. 70x60cm + pod- |szt.
d.18|kalk. wiasna |stawa otwarta ze stali nierdzewnej o wym. 66x51x(57-66)- dostawa i montaz
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
143 Chtodziarko zamrazarka (np. BEKO GNE60521X) o wym. 84x74,4x182,5cm - |szt.
d.18|kalk. wlasna |dostawa i montaz
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
144 Kuchenka mikrofalowa 1,8kW/230V - dostawa i montaz szt.
d.18kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
145 Okap kuchenny o wym. 100*60x45cm - dostawa i montaz szt
d.18kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
146 Stot o wym. 80x75x80cm blat z melaminy, nogi stalowe chromowane szt.
d.18kalk. wtasna
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
147 Krzesto skfadane, tapicerowane, stelaz stalowy, malowany, tapicerka ekoskora |szt.
d.18|kalk. wiasna |(czarna)
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000

-10 -

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15613 Uzytkownik: RPROJEKT




