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kraweznik bet. o wym.:15x30cm oraz sciek przykraweznikowy z 2 rzedow kostki bet. szarej o wym.: 8x10x20cm
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proj. obrzeze betonowe o wym.:8x30cm warstwa Scieralna z miszanki mineralno asfaltowej AC 8S gr. Sem obrzeze betonowe o wym.:8x30cm
podsypka: cem—piask 1:4 gr. Jom warstwa wigzqca z mieszanki mineralno asfaftowej AC 8W gr. 4cm podsypka cem~piask 1:4 gr. Jem
lawa bet. z oporem z bet. C12/15 podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 (o frakeji 0-63mm 2 warstwowo 12+8) gr.20cm| | fawa bet. 7 oporem z bet. C12/15
podloze gruntowe wzmocnione mieszankg zwigzang spoiwem hydrauficznym C5/6 gr. 15¢m
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krawgznik bet. o wym.:15x30cm oraz Sciek przykraweznikowy z 2 rzgdow kostki bet. szarej o wym.: 8x10x20cm OBIEKT Budowa drog gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowosci Golina
- - przebudowa drog w m. Golina, ul . Wojska Polskiego, Bema, Dabrowskiego
podsypka cem—piask 1:4 gr. dcm
ADRES Ulica Wojska Polskiego, Bema, Dabrowskiego w Golinie
fawa betonowa z oporem 7 bet. C12/15
! INWESTOR Gmina Golina, ul. Nowa 1, 62-590 Golina
proj. nawierzchnia z kostki betonowej brukowej szara o wymiarach 6x10x20cm | | proj. nawierzchnia z kostki betonowej brukowej szara o wymiarach 6x10x20cm
podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubosci Scm podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubosci Scm TRESC PRZEKROJ KONSTRUKCY.NY
podbudowa mieszanki zwigzanej spoiwem hydrauicznym C5/6 gr. 15cm podbudowa mieszanki zwizanej spoiwem hydraulicznym C5/6 gr. 15cm BRANZA NR ZLEC. SKALA NUMER RYS.
proj. obrzeze betonowe o wym.:8x30cm warstwa Scieralna z miszanki mineralno asfaltowej AC 8S gr. Sem obrzeze betonowe o wym.:8x30cm Drogowa Z-..12020 1:50 1725 33
podsypka cem—piask 1:4 gr. Jem warstwa wigzqca z mieszanki mineralno asfatowej AC 8W gr. dcm podsypka cem~—piask 1:4 gr. Jem IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. DATA | PODPIS
lawa bet. 7 oporem z bet. C12/15 podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 (o frakeji 0-63mm 2 warstwowo 12+8) gr.20cm| | fawa bet. 7 oporem z bet. C12/15 PROJEKTOWAEL | WKP/0268/POOD/10 [ 01.2021
\ Tomasz Borek specjalnosé drogowa
podfoze gruntowe wzmocnione mieszankq zwiqzang Speiwem hydraulicznym C5/6 gr. 15cm — WKP/O099/PWODM0 | o1.2021
SPRAWDZI Bartosz Urbaniak specjalnost drogowa
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