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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Grupa.
45.26

Klasa 45.26 |45450000-6 | B.02.23 'Mata architektura

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania oraz odbioru
robét wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych wystepujgcej w przedsiewzieciu Przebudowa i
rozbudowa istniejgcego budynku Oddzialu Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grebaninie Samodzielnego
Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Kepnie dz. nr 666; identyfikator: 300801_2.0003.666; obreb
ewidencyjny: 0003 Baranéw; Skwer Potworowskiego, 63-604 Grebanin, woj.: wielkopolskie; gmina: Baranéw -
obszar wiejski,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem elementéw
matej architektury.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej
Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac
budowlanych, wykornczeniowych i branzowych, etc. muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy
dokumentacji Projektu Wykonawczego

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw
potrzebnych Wykonawcy

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe - recznie

-utrzymanie urzgdzen placu budowy

-pomiary do rozliczenia robot

-dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

-utrzymanie drobnych narzedzi

-usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen

-optata za wjazd samochodoéw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na 0$ przekracza obowigzujgce przepisy

- Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji
wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamodwienia. Robot tymczasowych i prac
towarzyszacych Zamawiajgcy nie bedzie optacat oddzielnie.

1.5. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoine” pkt
1.4.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Powinny zostaé podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed
zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania
pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
prowadzonych robét albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej.
Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne. Potwierdzone przez wladze bedgce
wiascicielami instalacji informacje na temat instalacji Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego, zapewni ich wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robot
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.6. Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem



45212140-9 - Obiekty rekreacyjne
45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1.7. Definicje okreslen podstawowych

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogdine.

Mata architektura — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci uzytkowe stuzace rekreacji
codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice hustawki drabinki, tawki i kosze na $mieci.

. i
2.1. Wymagania ogoine

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

Proponowane technologie powinny by¢é odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii
prac, a dobor materiatéw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

¢ Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

®*  Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle
wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych
przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat
lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze
dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem,
warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

® llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wskazuje znak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca moze zastosowa¢ wskazany lub réwnowazny, inny materiat spetniajgcy wymogi
techniczne wskazanego oraz posiadajacy wtasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami okreslonymi w Polskich
Normach przenoszacych normy europejskie lub normach innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy.

® Wpykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego wykonania,
montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

Wskazanie nazw wilasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem
standardu jakosci na etapie projektowania.

2.1 Roboty betonowe

Materiat wyspecyfikowano w ST ,Betonowanie”.

2.2 Zbrojenie konstrukcji

Materiat wyspecyfikowano w ST ,Zbrojenie konstrukc;ji”.
2.3 Izolacja

Materiat wyspecyfikowano w ST ,Roboty hydroizolacyjne”.
2.4. Ogrodzenie terenu

Ogrodzenie azurowe

Ogrodzenie systemowe, panelowe, ocynkowane i malowane na kolor jasnoszary (parametry nie gorsze niz firmy
Metpol).

Ogrodzenie systemowe panelowe to system ogrodzeniowy, odznaczajgcy sie duzg wytrzymatoscig i sztywnoscig oraz
odporno$cig na uszkodzenia mechaniczne (wandalizm). Solidna, masywna i zwarta budowa predysponuje ten system do
grodzenia obiektéw wymagajgcych bezkompromisowej ochrony zewnetrznej, wysokiego poziomu bezpieczenstwa i
kontroli dostepu, jak rowniez ponadprzecietnej trwatosci. Dzigki zastosowaniu niezwykle wydajnej ochrony
antykorozyjnej ogrodzenie jest niewrazliwe na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, bezobstugowe, zachowuje
estetyczny i prestizowy wyglad przez caty okres uzytkowania.

Zréznicowane parametry techniczne, wiele standardowych wysokosci (od 1,0 do 2,4 m), dwa warianty ochrony
antykorozyjnej, szes$¢ typowych kolorow z palety RAL oraz opcjonalne wyposazenie podnoszace poziom
bezpieczenstwa i kontroli dostepu pozwalajg naszemu doswiadczonemu personelowi trafnie dobra¢ konfiguracje
ogrodzenia do specyficznych potrzeb kazdej inwestycji.

Produkowane przez firme METPOL Ogrodzenie panelowe to profesjonalny system ogrodzeniowy, odznaczajacy sie
najwiekszg wytrzymatoscig i sztywnoscig oraz odpornoscia na uszkodzenia mechaniczne (wandalizm) sposrod
dostepnych na rynku ogrodzen panelowych. Bardzo solidna, masywna i zwarta budowa predysponuje ten system do
grodzenia obiektdw wymagajgcych bezkompromisowej ochrony zewnetrznej, wysokiego poziomu bezpieczenstwa i
kontroli dostepu, jak réwniez ponadprzecietnej trwatosci. Dzieki zastosowaniu niezwykle wydajnej ochrony
antykorozyjnej ogrodzenie jest niewrazliwe na dziatanie czynnikow atmosferycznych, bezobstugowe, zachowuje
estetyczny i prestizowy wyglad przez caty okres uzytkowania.
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Ogrodzenie panelowe sktada sie z paneli zgrzewanych z drutéw @ 6+5+6 mm lub & 8+6+8 mm, stupéw prostokgtnych
60x40 mm oraz specjalnych obejm montazowych.

Pomiedzy stupkami nalezy wykonac prefabrykowang podmurowke systemowg (kaseton gtadki).

2.9. Mata architektura

wymiary

Ip. nazwa i rysunek pogladowy opis (DxSxH) ilos¢
- Urzagdzenie przeznaczone do
siedzenia. Konstrukcja tawki jest
wykonana z betonu architektonicznego
1 murek betonowy/siedzisko zbrojonego wioknem szklanym. wg rys. ilos¢ wg rys.
wg rysunkéw szczegoétowych szczegot. szczegot.

Montaz:

- prefabrykowany element betonowy
mocowany do prefabrykowanego muru
oporowego.

Szczegoty potwierdzi¢ z uzytkownikiem przed realizacja.
2.10. Warunki przyjecia na budowe materiatéw

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykga podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyroboéw,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych
powinien sie konczyé przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow),

2.11. Warunki przechowywania materiatéw

Materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatdw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dobor sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej i STB i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.
® Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
® Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
Robét.
® Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony srodowiska, BHP i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogdlne dotyczgce srodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatéw i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie roboét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w PB, PW i STB.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.



Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich dziatan, koniecznych dyspozycji, elementéw i srodkéw
podjetych w celu realizacji robot. Nie stanowi takze instrukcji wykonania prac lub stosowania wybranych elementow,
zestawOw elementdw, czy technologii. Zastosowanie powyzszych musi by¢ zgodne z wytycznymi i wymaganiami
Dostawcy, Producenta lub Twoérey, czy Wtadciciela danej technologii, a takze zgodne z przepisami, wiedzg techniczng i
praktyka budowlang. Specyfikacja architektoniczna podaje minimalne wymagania i parametry oraz okresla zasady
rozwigzan, ktére muszg by¢ uwzglednione, uscislone i dostosowane do sytuacji w dokumentacji warsztatowe;j
Wykonawcy. Specyfikacje nalezy traktowac jako zbiér podstawowych danych i wymagan koniecznych do spetnienia

5.2, Lawki

tawki powinny posiada¢ wszystkie certyfikaty i atesty dopuszczalnosci stosowania na polskim rynku. tawki nalezy
usytuowac zgodnie z Projektem wykonawczym zagospodarowania terenu.

Montaz tawek lezy po stronie producenta. Wszystkie pozostate prace dotyczgce ustawienia tawek nalezy wykonaé
zgodnie z wytycznymi producenta.

5.3. Ogrodzenie terenu z siatki

Ogrodzenie terenu zaprojektowano jako systemowe. Jest to kompletny systemem ogrodzeniowy, dostepnych wraz ze
stupami. Materialy uzyte do ogrodzenia terenu powinny posiada¢ wszystkie certyfikaty i atesty dopuszczalnosci
stosowania na polskim rynku. Ogrodzenie terenu nalezy usytuowac¢ zgodnie z Projektem wykonawczym
zagospodarowania terenu. Montaz ogrodzenia wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu ogrodzenia.

5.4. Montaz szlabanu

Szlaban stalowy powinien posiada¢ wszystkie certyfikaty i atesty dopuszczalnosci stosowania na polskim rynku. Szlaban
stalowy nalezy usytuowaé zgodnie z Projektem wykonawczym zagospodarowania terenu. Wszystkie pozostate prace
dotyczace ustawienia szlabanu stalowego nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Wymagania ogdlne dotyczgce kontroli podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdélne”.

6.1. Kontrola jakosci materiatow
*Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny bys odebrane komisyjne pod wzgledem:
— kompletnosci dostawy,
— zgodnosci elementéw z Dokumentacjg Projektowa,
— pod wzgledem stanu technicznego,
— jako$ci i kompletnosci dokumentaciji.

*Do kazdej partii dostarczonych elementéw i materiatdw powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o
jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich $wiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

*Elementdw i materiatéw nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy wbudowywac w obiekt.

® Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia inspektor uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

® Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt przeprowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robot z wymaganiami STB na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

® Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robo6t z Dokumentacjg Projektowg i STB. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestoscig

zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega petny zakres robdt, oraz asortyment stosowanych

materiatow.

Kontrola obejmuje:

= zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowa,

= sprawdzenie materialdw i porownanie ich cech na zgodno$¢ z dokumentami dostarczonymi przez wytworce
(certyfikaty lub deklaracje zgodnosci) oraz przez ogledziny zewnetrzne na budowie.

= roboty montazowe

= kontrola zachowania warunkéw bhp.

Z.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczgce przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiarowg jest mb (metr biezgcy) ogrodzenia,
Jednostkg obmiarowg jest kpl (komplet) dostarczonego i zamontowanego szlabanu zgodnie z PW,
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Jednostkg obmiarowg jest m3 fundamentu

Jednostkg obmiarowg jest kpl (komplet) dostarczonych i zamontowanych tawek

Jednostkg obmiarowg jest szt dostarczonych i zamontowanych krat ostonowych

Jednostkg obmiarowg jest m2 rozebrania okien w istniejgcym budynku i zamurowania otworéw luxferami

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczgce odbioru roboét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogoélne”.
8.1. Odbior robot zanikajacych

Przy robotach zwigzanych z wykonaniem matej architektury nalezy dokonaé odbioru robot zanikajgcych. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonaniem odbioru robot zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektora nadzoru) i wykonawcy (kierownika budowy).

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru
czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koncowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Roboty zwigzane z wykonaniem
matej architektury powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociaz jeden wynik badan byt negatywny
roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci i po ponownym wykonaniu prac
przedstawic roboty do ponownego odbioru;

- jezeli odchylenia nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkownika i trwato$ci wykonania, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode
na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku

do ustalen umowy ( nie dotyczy to montazu elementéw do zabaw dla dzieci, ktére nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi
producenta z zachowaniem wszystkich przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa na placu zabaw dla dzieci);

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane powyzsze rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robot malarskich, wykonania ich ponownego i powtdrnego zgtoszenia do odbioru.

8.4. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu elementéw matej architektury po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej z
uwzglednieniem zasad ujetych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (kofcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego
jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego, zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy

wszystkie zauwazone wady w wykonywanych robotach.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogolne ustalenia dotyczagce podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdine".

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [mb] ogrodzenia systemowego, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- montaz ogrodzenia systemowego

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m3] wykonania fundamentu, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- wyznaczenie miejsca wykonania fundamentu zgodnie z PW

- wykonanie wykopéw pod fundamenty,

- wykonanie fundamentow

- roboty pozostate konieczne do wykonania Smietnika zgodnie z Projektem Wykonawczym,

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [szt] dostarczonych i zamontowanych krat ostonowych, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- montaz krat ostonowych

Placi sie za ustalong ilo$¢ [m2] rozebrania okien w istniejgcym budynku i zamurowania otworéw luxferami zgodnie z PW,
wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:



- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- rozebranie okien

- usuniecie gruzu i Smieci

-zamurowanie otworu luxferami

- uprzagtnigcie stanowiska pracy

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [mb] ogrodzenia systemowego, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- montaz ogrodzenia systemowego

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [kpl] dostarczonych i zamontowanych tawek, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

- montaz fawek zgodnie z PW

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze
Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardéw) w tym:

® PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton — Czes$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnose.
® PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.
® PN-EN 934-2:2010 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes$¢ 2: Domieszki do betonu — Definicje,
wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



